MARKO - BIS

MARKO - BIS Wanda Markowska, ul. Swietlana 36m1 02-427 Warszawa
tel./fax. 022-863-40-77 kom. 784-544-791 kom. 0 502-501-066

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od kanatu do granicy
nieruchomosci
Nazwa oraz budowa przylacza wody i przylacza kanalizacji
opracowania $ciekowej do budynku Miedzyszkolnego
Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
przy Al. Zielenieckiej nr 2 w Warszawie
na terenie Dzielnicy Praga Poludnie.
Adres obiektu Warszawa Praga Poludnie, Al. Zieleniecka nr 2
Kategoria
obiektu Kategoria XXVI
budowlanego
Jednostka ewidencyjna Obreb Nr ew. dzialek
Lokalizacja
146507_8 3-01-02 4/3, 6
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
Inwestor Wydziatl Infrastruktury
Ul. Grochowska 274; 03-841 Warszawa
Specjalnos¢ Nirzivll)srl;gviulg;l@ Podpis
Opracowat: mgr inz. Anna Aftyka
Instalacyjno —
. IZYNICTYina | pyor inz. Wanda Markowsk mgr inz. WAN
. : gr inz. Wanda Markowska a DA MARKOWSKA
Projektowat: anzs‘;‘;r:;lf Wa-310/90 Uprawnienia St-796/89, Wa-310/90
sanitarnych Dz.UNr38/229 § 13ust.1p.da,b

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.




MARKO-BIS

ZAWARTOSC PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta

II

NN B W

o0 o

- O

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Informacja o budynku i terenie

Warunki gruntowo-wodne

Opis rozwigzan projektowych
Informacje wstepne
Przytacze wodociggowe
Odcinek sieci kanalizacyjne;j
Przytacze kanalizacyjne

Wykopy

Odwodnienie wykopéw

Obliczenia

Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis rysunkéw

Plan sytuacyjny

Rzut w skali 1:100

Profil przytacza wodociggowego
Profil przytacza kanalizacyjnego
Studnia wodomierzowa
Studzienka inspekcyjna @ 425mm

Zalaczniki
Uprawnienia projektanta
Warunki techniczne MPWiK

Notatka ze spotkania w MPWiK z dnia 02.10.2018 .
Protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem

mapowym w skali 1:500

Mapa do celéw projektowych z trasg przytaczy wod.-kan.

Stwierdzenie wlasnosci terenu

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.



MARKO-BIS 3

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22017 r. Nr O, poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi obowigzujacymi przepisami

prawa.

Dokumentacja projektowa pt. " Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od kanatu do granicy
nieruchomosci oraz budowa przylacza wody i przytacza kanalizacji sciekowej do budynku
Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" przy Al. Zielenieckiej nr 2 w Warszawie
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie." jest wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka sieci kanalizacyjnej od
kanalu do granicy nieruchomos$ci oraz budowy przylacza wody i przytacza kanalizacji
scieckowej do budynku Miedzyszkolnego Osrodka Sportunr2 "Drukarz" przy Al
Zielenieckiej nr 2 w Warszawie w dzielnicy Praga Potudnie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora - Urzedu Dzielnicy Praga Poludnie m. st. Warszawy
Warunki techniczne wraz z danymi kanalowymi MPWiK -znak
PRO.DRP.669.1723.2018.062027.18.KD.PS z dnia 26.02.06.2018 r. wraz z
danymi technicznymi sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1.3.  Protokét z Narady Koordynacyjnej z dn. ............. 2018 r. znak BG.6630.................. 2018
wraz z mapg geodezyjng skali 1:500 z uzgodniong trasa przylacza kanalizacyjnego

1.4. Inwentaryzacja instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej w budynku

1.5. Mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest podlaczenie istniejgcego Miedzyszkolnego
Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" zlokalizowanego w Parku Skaryszewskim do istniejacych
sieci miejskich: wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Migdzynarodowe;j.

3. INFORMACJA O BUDYNKU I TERENIE

Pierwotnie budynek byl zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociggowej tzw.
letniej na terenie Parku Skaryszewskiego. Studzienka wodomierzowa na przylaczu jest
usytuowana po stronie parku tuz za ogrodzeniem. Rozprowadzenie wody na terenie dziatki
jest wynikiem zagospodarowania terenu. Od przytacza wodociggowego do budynku
odchodzi przewdd do podlewania zieleni, odcigty zasuwa.

W okresie zimowym, kiedy wodociag letni na terenie Parku jest nieczynny, budynek
jest zaopatrywany w wode z wlasnej studni na terenie posesji. W studni jest zainstalowana
pompa zatapialna, a w piwnicy znajdujg si¢ dwa hydrofory po ok. 300 1 oraz odzelaziacz.

Scieki sanitarne z budynku sa odprowadzane kanalizacja na terenie posesji do szamba.
Z budynku wychodzg trzy niezalezne poziomy odptywowe z zeliwa: DN150 mm, DN100
mm i DN70 mm. Poziomy odplywowe w budynku sg prowadzone pod posadzka w
piwnicy i jest do nich dostep jedynie przez studzienki rewizyjne w podiodze.

Scieki deszczowe z dachu budynku sa odprowadzane osobnym poziomem
kanalizacyjnym do pobliskiego Jeziora Kamionkowskiego.

Ulica Migdzynarodowa jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa z rur z zeliwa
sferoidalnego DN100mm, sie¢ kanalizacji sciekowej z rur z kamionkowych DN 0,30 m —
aktualnie w realizacji, napowietrzng lini¢ elektroenergetyczng i telekomunikacyjng.
Odcinek sieci kanalizacyjnej Dz160 z PVC zostat juz wykonany do ogrodzenia posesji.

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.
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4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego, 2000 r. przedmiotowy
teren potozony jest w mezoregionie: Kotlina Warszawska.

Powierzchnia terenu nie jest urozmaicona. Rzedne terenu lokujg si¢ na wysokosci
okoto 3,0 m n. ,,0”” Wisty.

W poblizu wykonanych prac istnieje Jeziorko Kamionkowskie bgdace lokalng baza
drenazowa dla wéd opadowych i roztopowych oraz wéd podziemnych . Obszar na ktérym
projektowane jest zrealizowanie inwestycji zlokalizowany jest w granicach zlewni I rzedu
rzeki Wisty.

Zgodnie z Kklasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Przylacze
wodociggowe na odcinku od sieci ulicznej do studni wodomierzowej na posesji bedzie
wykonane bezwykopowo. Odcinek sieci w ulicy oraz przylacze kanalizacyjne do pierwszej
studni na posesji begdzie wykonane metodg bezwykopowa. Na dalszych odcinkach
przytacza wod-kan bedg wykonane w wykopach otwartych.

Po przeanalizowaniu wynikow prac terenowych wydzielono jedng zasadnicza warstwe
geotechniczng.

Warstwa 1 — rzeczne piaski gliniaste 1 glina piaszczysta wystgpujace w stanie
twardoplastycznym. Osad zaliczono do grupy C (inne grunty spoiste nie skonsolidowane).

Warstwa III — rzeczne piaski Srednioziarniste i gruboziarniste wystepujace w stanie
sredniozaggszczonym

Warstwa II o przedstawionych wyzej parametrach moze stanowi¢ podtoze budowlane dla
projektowanej inwestycji.

W trakcie wykonanych prac geotechnicznych wode¢ podziemna stwierdzono na glebokosci
1,6 — 2,5 m co odpowiada rzednej 1,0 m n.p.,,0”” Wisty.(78,87 m npm wg "Kronsztad" 86)

Z uwagi na to, ze w otworze 3 nawiercono nasypy niekontrolowane do zasypania wykopu
powinien by¢ wykorzystany grunt kat Il przywieziony z zewnatrz.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.  Przylacze wodociagowe

Zaprojektowane przytacze wody obejmuje doprowadzenie wody z przewodu
ulicznego do budynku poprzez zestaw wodomierzowy przewidziany w zewngtrznej
studzience wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji przy ogrodzeniu.

Przylacze wody projektuje si¢ z rur ciSnieniowych z polietylenu dla PN16
Dz63x5,8 mm. Potaczenie przylacza z wodociggiem ulicznym DN 100mm przewiduje si¢
wykonac z opaski z odejsciem kotnierzowym. Uzbrojenie przytacza stanowi zasuwa owalna,
zeliwna kotnierzowa typ F5- dluga, dla PN 10 DN 50 mm z mi¢kkim uszczelnieniem klina,
z przedtuzonym trzpieniem i skrzynka zeliwng uliczng do zasuw. Samg zasuwe¢ nalezy
ustawi¢ na podtozu betonowym 35x35x10cm.

Rurociagi przytacza zaprojektowano na $redniej glebokosci 1,65 m ze spadkiem 2%e.

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.
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Zestaw wodomierzowy, dla ktérego nalezy pozostawi¢ przerw¢ montazowg dtugosci
730 mm, przewiduje si¢ zamontowac¢ na rurociggu gtéwnym w studzience wodomierzowe;j.
Zestaw ten skladajacy sic z wodomierza WS 16 o wydajnosci maksymalnej 12.5 m’/h
pomiedzy zaworami kulowymi DN40 mm bedzie zamontowany przez specjalne stuzby
MPWiK. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji nalezy zamontowa¢ zawor
przelotowy DN40mm, a nast¢gpnie zawor antyskazeniowy typ EA DN40 mm PN10.

Projektowane przytacze wody nalezy potaczy¢ z istniejacym rurociggiem @345 mm do
budynku. Projektowany na przylaczu tréjnik Twl nalezy potaczy¢ poprzez projektowang
zasuwe DN40 mm z istniejagcym rurociggiem do podlewania zieleni. Projektuje si¢ zasuwe
owalng, zeliwng kolnierzowa typ F5- dluga, dla PN 10 DN40 mm z mi¢kkim
uszczelnieniem klina, z przedluzonym trzpieniem 1 skrzynka zeliwng uliczng do zasuw,
ustawiong na podtozu betonowym 35x35x10cm.

W miejscu potaczenia projektowanej rury z istniejagcg nalezy zastosowaé kolano
uwzgledniajace materialty tagczonych rurociggéw.

Na istniejacej instalacji wewnetrznej wody zimnej w budynku nalezy zamontowac
zawOr przelotowy gtéwny DN40mm. W pomieszczeniu hydroforni istniejaca instalacje
odlaczy¢ od hydroforéw i odzelaziacza. Wolne konce rurociggéw polaczy¢ rurami z PP
Dz32.

Hydrofory, odzelaziacz, pompe w studni wodociggowej przeznaczone s3a do
demontazu. Projektowane rurociggi wodociggowe mocowac¢ do $cian przy pomocy obejm
metalowych z wktadka gumowa.

Projektowane przylacze przed podiaczeniem do rurociagéw instalacji istniejace]
nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725, oraz ptukaniu i
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/dm3. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynie$¢ 24 godziny. Nastepnie przewdd nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu
z predkoscig 1,0 m/s pod nadzorem MPWiK az do uzyskania pozytywnych wynikéw
badania bakteriologicznego wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia.

W sktad przytqcza wodociggowego wchodzq:

- przytacze wodociggowe z rur PE Dz63 L=14,65 m

- zasuwa owalna, zeliwna kotnierzowa typ F5- dtuga, dla PN 10 DN 50 mm z migkkim
uszczelnieniem klina, z przedtuzonym trzpieniem i skrzynka zeliwng uliczng do zasuw
szt. 1

- zasuwa owalna, zeliwna kotnierzowa typ F5- dtuga, dla PN 10 DN 40 mm z mi¢kkim
uszczelnieniem klina, z przedluzonym trzpieniem 1 skrzynka zeliwna uliczng do zasuw
szt. 1

- studzienka wodomierzowa z krggéw betonowych DN1,5m kpl. 1

- zawOr przelotowy kulowy DN40mm szt.2

- zawOr antyskazeniowy typ EA DN40 szt.1

- zawOr gtéwny przelotowy kulowy DN 40 szt. 1

Istniejgce przytacze wodociggowe od wodociggu letniego nalezy zdemontowac na
odcinkach kolizyjnych. Fragmenty rurociggu pozostawione w ziemi nalezy zala¢ chudym
betonem. Wtaz i plyte pokrywowa na istniejgcej studni wodomierzowej nalezy
zdemontowa¢, a studni¢ zasypa¢ ziemig. Wczes$niej nalezy zdemontowaé¢ wodomierz
facznie z zaworami i przekaza¢ gestorowi urzadzenia.

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.
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5.2.  Odcinek sieci kanalizacyjnej

Nie jest mozliwe podigczenie projektowanego przylacza kanalizacji Sciekowej do
odcinka sieci kanalizacyjnej wg projektu nr uzg. MPWiK 318/K/2017. Trasa przytacza
musiataby przechodzi¢ pod murem oporowym trybuny. Oprécz tego spadek
zaprojektowanego odcinka sieci uniemozliwi podlaczenie istniejagcych  wyjs¢
kanalizacyjnych z budynku.

W zwiazku z tym projektuje si¢ nowy odcinek sieci DN0,20 m i o spadku 0,5%.,
podiaczony do ostatniej studni na kanale ulicznym pod katem 138°.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych przeciskowych, kamionkowych,
kielichowych systemu C z uszczelka S DNO,20 m wedlug PN-EN 295-1:2013-06 o
dtugosci 4,90 m.

Srednia gleboko$¢ odcinka sieci wynosi ok. 2,09 m przy spadku 0,5%.

Istniejacy odcinek sieci kanalizacyjnej skierowany w trybuny nalezy zakorkowac
wewnatrz studzienki S17.

W studzience S17 w miejscu wlotu projektowanego przyltacza kanalizacyjnego nalezy
sku¢ kinete dna, wywierci¢ otwor dla obsadzenie kré¢ca dostudziennego DN200
kamionkowego typ GZ z uszczelka. Wyrobi¢ kinet¢ dna w rejonie nowego wlotu rury
kanalizacyjnej.

5.3.  Przylacze kanalizacyjne

Projektowane przytacze kanalizacyjne jest uzbrojone w 3 studzienki inspekcyjne.
Studzienka Sp3 usytuowana jest na poziomie odptywowym z budynkdéw. Studzienki Sp2 i
Spl sg usytuowane na zatamaniu trasy przylacza kanalizacyjnego.

Przytacze kanalizacji Sciekowej bedzie potaczone z projektowanym odcinkiem sieci
kanalizacyjnej jak wyze;j.

W sktad przytqcza wchodzg:

— przykanalik z rur kanalizacyjnych przeciskowych, kamionkowych, kielichowych
systemu C z uszczelka S DNO,20 m wedtug PN-EN 295-1:2013-06 o dtugosci 7,95 m

— przykanalik z rur PVC-u litych kl. S @ 200 mm o dtugosci 48,50 m

— przykanalik z rur PVC-u litych kI. S @ 160 mm o dtugosci 1,2 m

— przykanalik z rur PVC-u litych kI. S @ 75 mm o dtugosci 0,55 m

— studzienki inspekcyjne przykanalika z PP @ 425 mm — 3 szt.

— ksztattka przejsciowa PVC-u Dz200 mm / kamionka DNO,20 m — szt. 1

— tréjnik PVC-u Dz200/160 mm <45° — szt. 1

— tréjnik PVC-u Dz110/75 mm <45° — szt. 1

— kolano PVC-u Dz160 mm <45° — szt. 1

— kolano PVC-u Dz75 mm <45° — szt. 1

— ksztattka przejsciowa PVC-u Dz160 mm / zeliwo DN150 mm — szt. 1

— ksztattka przejsciowa PVC-u Dz110 mm / zeliwo DN100 mm — szt. 1

Potaczenia kielichowe rur sg uszczelniane uszczelka gumows.
Srednia glgboko$¢ przykanalika wynosi ok. 1,68m przy spadu 0,5% 1 2,34%

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.
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Studzienka Sp1, Sp2, Sp3 niewtazowe Tegra @3425mm
Konstrukcja studzienki sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:
a. kineta @425 mm z PP z uszczelkg, przeptywowa "Tegra" — typ J 60° Spl i typ J 90°
Sp2, Sp3
trzon studzienki kanalizacyjnej bez uszczelki — rura trzonowa karbowana 425x2000
rura teleskopowa 425x375 do rury karbowanej z uszczelka
wlaz zeliwny D400 do rury teleskopowej (40T) kl. D wg PN-EN/124:2000
adapter pod wtaz na stozek odcigzajacy
stozek odcigzajacy pod pokrywe

me e o

Istniejaca kanalizacje do szamba nalezy zdemontowa¢ na odcinkach kolizyjnych.
Fragmenty rurociggu pozostawione w ziemi nalezy zala¢ chudym betonem. Szambo nalezy
zasypac ziemig po uprzednim zdemontowaniu komina i wiazu.

6. WYKOPY

7. uwagi na zblizenie do drzewa i muru oporowego trybuny przewiduje si¢ wykonanie
odcinka sieci wraz z przytaczem kanalizacyjnym do studzienki Sp1 metoda bezwykopowa.
Komorg startowg pokazano na rysunku nr 1.

Na pozostatych odcinkach przytacze kanalizacyjne uktada¢ na 20cm warstwie piasku
w suchym wykopie waskoprzestrzennym oszalowanym wypraskami uktadanymi poziomo.

Przytacze wodociggowe na odcinku od sieci ulicznej do studzienki wodomierzowej
wykona¢ metodg przecisku — tzw. kretem, na dalszych odcinkach w wykopie liniowym
otwartym. Studzienk¢ wodomierzowg z kregéw betonowych DNI1,5m taczonych na
uszczelki wykona¢ z wykopie obiektowym oszalowanym.

Zasypywanie wykopu wykona¢ bardzo starannie co 20-30cm, zaggszczajac grunt do
0,98 skali Proktora w pasie ulicy 1 na posesji.

Na pierwszej warstwie wypetniajacej wzdluz przylacza wodociggowego nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

Warstwe ochronng rury kanalizacyjnej tj. 30 cm ponad jej wierzch nalezy wykonac z
piasku sypkiego, drobno, srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Wyzej zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym lub kat II przywiezionym z zewnatrz. Urobek z wykopdéw
wywiez¢ do koncesjonowanego miejsca przyjmowania odpadéw lub przekazac
uprawnionemu podmiotowi.

Zasypke wykonywac recznie lub za pomoca sprzetu mechanicznego tam gdzie jest to
mozliwe.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Biorgc pod uwage fakt, ze wahania wody w gruncie wynosza + 0,5m w odniesieniu do
poziomu nawierconego w badaniach geotechnicznych, nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia
odwadniania wykopéw budowlanych w przypadku przytacza kanalizacyjnego oraz
studzienki wodomierzowej. Ewentualne odwodnienie wykopéw budowlanych wykonaé
przy pomocy baterii iglofiltrow. Zrzut wody z odwadniania bgdzie mozliwy do kanatu
ogollnosptawnego w ul. Miedzynarodowe;.

Warszawa, 11 pazdziernik 2018 r.
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8. OBLICZENIA

8.1 Zapotrzebowanie wody zimnej

Wyposazenie sanitarne budynku:

Rodzaj punktu Normatyw wyptywu | [los¢ Rozbiér wody
Czerpalnego wody g, (dm’/s) przyboréw |q (dm’/s)
Bateria zZlewozmywakowa 0,14 2 0,28

Bateria umywalkowa 0,14 3 0,42

Pluczka zbiorniczkowa 0,13 4 0,52

Natrysk 0,30 5 1,50

Razem X 2,72

Qbyt-gosp = 4:4x(Zq)"*" — 3,41 = 4,4x(2,72) ¥’ = 3,41 =2,35 dm’/s = 8,46 m’/h

Wymagana ilo$§¢ wody na cele przeciwpozarowe:
Qppoz = 2,0 [dm3/s] =72 [m3/h] — zakltada si¢ jednoczesnos¢ uzycia dwoch hydrantow
o zapotrzebowaniu 1,0 dm’/s
Poniewaz Qppoz < Qbyt-gosp » Wymagana przepustowos¢ wodomierza wynosi:
QW = Qbyt—gosp = 8,46 mS/h
Wymagana przepustowos$¢ wodomierza:
Dobrano wodomierz skrzydetkowy WS16 DN40 mm o przepustowosci maksymalnej

Qmax = 12,5 m’/h, usytuowany w studzience wodomierzowe;j.

8.2. Przeplyw $ciekéw bytowo-gospodarczych:

W budynku zainstalowane be¢dg nastepujace przybory sanitarne:

Zlewozmywak —szt. 2 AWs =1 AWs= 20
Umywalka —szt. 3 AWs=0,5 X AWs= 1,5
Miska sedesowa — szt. 4 AWs=25 2 AWs=10,0
Natrysk —szt. 5 AWs =1 YAWs= 5,0
> AWs= 18,50

Gdzie AWs — ré6wnowaznik odptywu dla przyboréw sanitarnych
Przeptyw miarodajny $ciekdw wynosi:

Qs = K\/m

Qs =0,7 /18,50 = 3,01 dm’/s

Dobrana $rednica przykanalika Dz200 mm PVC-u jest wystarczajagca przy
projektowanym spadku — 5% i 2,34%.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Catos$¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. II — Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z warunkami zawartymi w protokdle ZUD i
warunkami MPWiK

9.2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK
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9.3.

94.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Przed zasypaniem rurociaggéw nalezy zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg
uprawnionemu geodecie

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg BN-B/10736:1999

Rurociagi uktada¢ i montowaé zgodnie z instrukcjami producentdéw przez osoby
posiadajace odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Studzienki inspekcyjne montowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby
posiadajace odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Studzienke wodomierzowa montowa¢ z elementow prefabrykowanych
posiadajacych certyfikat uprawniajacy do stosowania w budownictwie

UWAGA: Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac wykopy
kontrolne na istniejacych przytaczach wod.-kan. w nast¢pujacych miejscach:

- przytacze wodociggowe - w punkcie W2

- przytacza kanalizacyjne do szamb w punktach Trl i Sp3

w celu potwierdzenia doktadnej rzednej ich posadowienia. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci w odniesieniu do rzednych przyjetych w projekcie
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowata:

mgr inz. Wanda Markowska
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