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RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OS5I RUROCIAGU

1.64| 79.50] 81.14|nr uzg. MPWIK 272
1.64| 79.50| 81.14|Istn. kabel energ. eND

1.65] 79.50| 81.15|granica_dziatki

1.66| 79.52| 81.19|Istn. kabel energ. eD
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14.65m

SREDNICA, MATERIAL

Dz65 mm PE 100 SDR11T L=14.65m

Iprzecisk pneumatyczny (kretem)I
na dtugosci L=5.15m

CDCINKI 1.50 4.90 1.25 1.00
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LEGENDA:

— - — tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim i
z wktadkg metalowg uktadana 30 cm nad rurg

nN - nasyp niekontrolowany (gruz, zuzel, piasek)
Ps - piasek Sredni z6tty

Poziom wody gruntowe;j:

v - ustalony

Vv - nawiercony

UWAGA:

* Nalezy przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonaé
wykop kontrolny w miejscu projektowanego potgczenia z
istniejgcym przytgczem do budynku W2 w celu potwierdzenia
doktadnej rzednej istniejgcego przytagcza. W przypadku
stwierdzenia innej rzednej niz w projekcie nalezy sie
skontaktowac z projektantem.

** Z powodu braku danych na temat posadowienia istniejgcej
kanalizacji deszczowej i istniejgcego przytagcza wody do
podlewania zieleni w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy
sie skontaktowac z projektantem.

1) Z powodu braku danych istniejacego uzbrojenia podziemnego
przyjeto normatywne zagtebienie:
kable elektryczne 0,7+0,8m
Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia nalezy wykonaé
recznie pod nadzorem uzytkownika.

2) Przytacza uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

3) Poziom "0" Wisty = 77.87 "Kronsztad 86"

MARKO-BIS
e

MARKO - BIS Wanda Markowska, ul, Swietlana 36m1 02-427 Warszawa
tel./fax. 022-863-40-77  kom. 784-544-791  kom. 0 502-501-066

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa przytgcza wody i przytacza kanalizacji sciekowej do
budynku Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
przy Al. Zielenieckiej nr 2 w Warszawie
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie.

OPRACOWAL.:

mgr inz. ANNA AFTYKA

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. WANDA MARKOWSKA
nr uprawnien Wa-310/90
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
w zakresie instalacji sanitarnych
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