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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
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Dotyczy zaopatrzenia w wodg oraz odprowadzenia $ciekéw bytowych z KS ,DRUKARZ”
zlokalizowanego przy al. Ztelenieckiej 2 w dzielnicy Praga-Poludnie w Warszawna

Odpowiadajac na pismo UD-VI-WIR-1.7011.18.2017.DDM z dnia 14.02.2018 r. (pismo
wplynelo do Spotki w dniu 19.02.2018 r.), Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnoénie przylgczenia do:

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode KS ,Drukarz” w ilosci 2,46 dm?®/s na cele socjalno - bytowe oraz

wilosci 2,0 dm®s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia) bedzie
mozliwe z projektowanego przewodu wodociggowego DN 100 w drodze dqazdowe-j
do ul. Migdzynarodowej (nruzg. 272/W/2017 zdnia 31.10.2017 r) po jego
wybudowaniu i wigczeniu do eksploatacji oraz po zaprojektowaniu i wybudowaniu
przytacza wodociggowego do obiektu.

Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwa
wiloci 50 dm®s zhydrantbw na ww. przewodzie wodociggowym po jego
wybudowaniu i wigczeniu do eksploatacji. Pozostalg niezbedng ilo$¢ wody na cele

przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) nalezy zabezpieczyé we wiasnym
zakresie.

2. Sieci kanalizacyjnej
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Odprowadzenie &ciekow bytowych 2z KS ,DRUKARZ” bedzie moziiwe
do projektowanego kanaiu ogdlnosplawnego @ 0,30 m na terenie Parku
Skaryszewskiego poprzez projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej @ 0,16 m
(nr uzg. 318/K/2017 z dnia 21.12.2017 r.) po ich wybudowaniu i wigczeniu

do eksploatacji oraz po zaprojektowaniu i wybudowaniu przylacza kanalizacyjnego
do obiektu.

3. Informacje inwestycyjne
a.

Inwestorem projektowanej sieci wodociggowej (nr uzg 272/W/12017) | i sieci
kanalizacyjnej (nr uzg. 318/K/2017) jest MPWIK w m.st. Warszawie S.A. -

Realizacja ww. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przewldmana jest na 2020 rok

Ze wzgledu na ziozono&¢ procesu inwestycyjnedo ww. termin realizacii fioze uﬂec
zmianie. ;
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d. Przystapienie do prac projektowych przylagcza wodociggowego | przylgcza

kanalizacyjnego dla ww. obiektu, przewidujgcych wigczenie do ww. projektowanego
przewodu wodociggowego i projektowanej sieci kanalizacyjnej, wigze sig z ryzykiem
opéznienia realizacji projektowanego przewodu i projektowanej sieci kanalizacyjnej,
wynikajacym ze zlozonosci procesu inwestycyjnego.

4. Warunki dodatkowe

a. Na przylacze wodociggowe i przytgcze kanalizacyjne nalezy opracowac

dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz »Wytycznymi
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddw i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zatgczone dane

- Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié w MPWiK w m. st. Warszawie S A.

Do dokumentacji nalezy dolgczyé dokumenty stwierdzajace stan wiasnosci terenu,
na ktorym jest istniejgca zabudowa i projektowane bedzie uzbrojenie.

. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci§nienie w miejskiej sieci wodociggowe;

w wysokosci 0,25 MPa.

. Dane techniczne sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sa wazne do czasu i€j

wybudowania, po jej wybudowaniu rzedne mogg ulec zmianie.

Na terenie nieruchomosci zlokalizowana jest wewnetrzna sieé wodociggowa
i kanalizacyjna, ktore nie znajdujg sie w eksploatacji Spétki. Ewentualnie kolidujgca
sie¢ nalezy zlikwidowaé lub przebudowaé (z zachowaniem normatywnych odlegloéci)
na trasy bezkolizyjne w porozumieniu z jej wlascicielem. Nalezy zapewnié ciaglo$¢

dostawy wody oraz odbioru $ciekéw z obiekiéw ewentualnie korzystajgcych
z powyzszych sieci.
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Dane techniczne wodociggowe

2. Dane techniczne kanalizacyjne



