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NAZWA OPRACOWANIA:

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

KANALIZACYJNEGO

w zakresie instalacji sanitarnych

Budowa przyłącza wody i przyłącza kanalizacji ściekowej do

budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"

przy Al. Zielenieckiej nr 2 w Warszawie

na terenie Dzielnicy Praga Południe.

mgr inż. ANNA AFTYKA
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UWAGA:

* Należy przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonać

wykop kontrolny w miejscu projektowanej studzienki Sp3 i

projektowanego trójnika Tr1 w celu potwierdzenia dokładnych

rzędnych istniejących przyłączy kanalizacyjnych do szamba.

W przypadku stwierdzenia innych rzędnych niż w projekcie

należy się skontaktować z projektantem.

** Z powodu braku danych na temat posadowienia istniejącego

przyłącza wody do podlewania zieleni w przypadku

stwierdzenia kolizji należy się skontaktować z projektantem.

1) Z powodu braku danych istniejacego uzbrojenia podziemnego

przyjęto normatywne zagłębienie:

kable elektryczne 0,7 ÷ 0,8 m

Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia należy wykonać

ręcznie pod nadzorem użytkownika.

2) Przyłącza układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

3) Poziom "0" Wisły = 77.87 "Kronsztad 86"

LEGENDA:

- nasyp niekontrolowany (gruz, żużel, piasek)

- piasek średni żółty

Poziom wody gruntowej:

- ustalony

- nawiercony

- komora startowa przewiertu hydraulicznego 2.5 x 1.5 m,

  głębokość ~0.8 m poniżej osi rurociągu

- komora odbiorcza przewiertu hydraulicznego 1.5 x 1.0 m,

  głębokość ~0.4 m poniżej osi rurociągu

2.34%*

budynek Ośrodka Sportu

przewiert sterowany wykop otwarty
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