Zatacznik Nr & SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/47/11

Zalgceznik nr 4

do umowy ...
RAMOWE WARUNKI i ZASADY WYKONYWANIA NIEKTORYCH PRAC

1. STAWKI KOSZTORYSOWE

Dotyczy pozyciji 1.1. - 1.5

Stawki kosztorysowe musza uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem pracy,
ktore postuza do rozliczenia zgodnie z obowigzujacymi katalogami norm (KNR 2-21, KNP
cz. 01 dz. 12, 13 i inne) prac nieprzewidzianych w kosztorysie.

2. UTRZYMANIE CZYSTOSCI
2.1 Jednorazowe posprzatanie 1 ha trawnika.
Dla poszczegdlnych ulic objetych sprzgtaniem ustalony zostanie —w harmonogramie
stanowigcym zalgeznik do wumowy krotmosci i terminy sprzqtania (dzien tygodnia lub
miesigca lub porg dnia). Krotnosci, terminy i powierzchnie terendw mogq ulec zmianie w
zaleznosci od potrzeb.
Dotyczy pozycji 2.1.1. - 2.1.3.
Czynno$é polega na:
» Zebraniu z trawnika tzn, wybraniu wszystkich zanieczyszezen w tym réwniez
niedopatkdw, kapsli, biletow, _
» Zebraniu z pozostatych powierzchni pasa drogowego tj. jezdni 1 chodmkéw
wszystkich
zanieczyszczen komunalnych typu papiery, butelki, ,,zmiotki” w pryzmach, galezie i
podrzuty o objetosci do 1mp,
» Zakadunku szczelnie zawigzywanych workdw i wywozie zanieczyszezen do utylizacji
nie p6ézniej niz do godz. 6” nastegpnego dnia po dniu sprzgtania.

2.2. Jednorazowe usuniecie z trawnikéw zanieczyszczen gabarytowych (gruz, plyty
betonowe, zlom i inne elementy nie zwigzane z trawnikiem) — rozumie si¢ przez to
tzw. podrzuty o objetosci powyzej 1 m® umiejscowione w jednym miejscu w pasie
drogowym.

2.3 Jednorazowe usunigcie z trawnikow zanieczyszezen typu: galezie, liScie i inne
odpady ulegajace biodegradacji podrzucane na tereny obslugiwane przez
Wykonawce.

Dotyczy pozycji 2.2. - 2.3.

Czynnosci polegaja na:

> Zebraniu lub przygotowaniu do transportu (rozdrobnieniu, pocigciu), zaladowaniu
i wywiezieniu w/w zanieczyszczen wskazanych przez Zamawiajgcego; Za podrzuty
uznawane beda ilosci ponad 1mp pozostawione w jednym miejscu w pasie drogowym.

2.4 Jednorazowe posprzatanie 1 ara chodnika

Czynno$¢ polega na:
> Zebraniu z chodnika wskazanego przez Zamawiajacego wszystkich zanieczyszczen

organicznych i nieorganicznych (jesli zachodzi koniecznos$¢ pozamiatania),
» Zatadunku szczelnie zawigzywanych workdéw, wywoz zanieczyszezen nie pozniej niz
do godz. 6 nastepnego dnia po dniu sprzatania i utylizacji.



2.5 Jednorazowe oczyszczenie misy drzewa (dotyczy mis znajdujacych sie¢ w chodnikach
o pow. ok.2 m?)

Czynnos¢ polega na:

> Usunigeiu z misy wszystkich zanieczyszezen,

g Usunigciu chwastéw rosnacych w misie drzewa w tym rdwniez samosiewdw drzew
1 krzewow,

> Oczyszczeniu kraweznika misy z roslin,

> Usunigeiu zbgdnych nadktadow ziemi UWAGA: Tylko na wyraznie polecenie

>

Zamawiajgcego,
Zatadunku i wywozie zanieczyszczen nic pdzniej niz do godz. 6° nastepnego dnia
po dniu sprzatania.

3. PRACE OGRODNICZE
3.1 KOSZENIE
Dla poszczegélnych ulic, ktdrych trawniki objete sq koszeniem ustala sig krotnosé koszenia
oraz harmonogram, kiory jest zalgcznikiem do umowy.
Dotyczy pozycji 3.1.1 ~3.1.5
Czynnosé polega na:
> Usunieciu z trawnika przedmiotéw (kamieni, gruzu, szkla, metalu, itp.),
> Dokladnym wykoszeniu trawnikéw  (czynnosé¢ obejmuje koszenie reczne 1
mechaniczne
w zaleznosci od sytuacji w terenie),
> Wykoszeniu z trawnika jednorocznych samosiewow drzew 1 krzewdw,
> Usunigciu samosiewdw, chwastow i trawy (poprzez skoszenie) przy latarniach,
stupkach,
barierkach itp. usytuowanych w pasie drogowym na calej diugosci i szerokodci pasa
drogowego,
> Zgrabieniu pokosu wraz ze smieciami, gatazkami itp. W celu dokladnego usuniecia
pokosu i zanieczyszczen, grabienie zaleca si¢ wykonac miotlograbiami,
» Zatadunku i wywozie pokosu i1 $mieci nie pozniej niz 2 dni od dnia rozpoczecia
koszenia
tzn. rozpoczgte koszenie na danym terenie (ulicy) musi zosta¢ zakonczone w ciagu
dwoch kolejnych dni. Nie dopuszeza sie mozliwoscei pozostawienia nie zakonczonych
prac przez niedziele lub swigto.

3.2 Jednokrotne wykoszenie 1 ha chwastowiska wraz z usunigciem zanieczyszezen
gabarytowych. Wykonywane na zlecenie Zamawiajacego.
Czynno$€ polega na:
> Usuni¢ciu z chwastowiska zanieczyszcezen gabarytowych,
> Zebraniu i usunieciu z chwastowiska przedmiotéw (kamieni, gruzu, szkia, metalu,

w ilosci do Sm*ha),

> Dokladnym wykoszeniu chwastowiska (czynnos¢ obejmuje koszenie reczne
i mechaniczne w zalezno$ci od sytuacji w terenie),

> Usunigciu samosiewow drzew w wieku do 5 lat,

» Usunieciu samosiewow , chwastdw 1 trawy 1 przy latarniach, stupkach, barierkach itp.
usytuowanych na koszonych powierzchniach,

> Zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi $mieciami, galeziami itp.,



» Zatadunku i wywozie pokosu i $mieci nie pdzniej niz 2 dni od dnia rozpoczgcia
koszenia,
tzn. rozpoczete koszenie na danym terenie musi zostaé zakonczone w ciggu
dwoch kolejnych dni. Nie dopuszceza sie pozostawiania nie zakonczonych
prac przez niedziele lub $wicto.

3.3 Renowacja trawnika ze zdjeciem warstwy nadkladéw ziemi do 30 ¢cm ponad
kraweznikiem oraz wymiang ziemi na urodzajna na glgbokosci 5 em
Czynnos¢ polega na:
Usunigciu z powierzchni kamieni, gruzu, szkla, metalu i innych zanieczyszczen,
Zdjeciu nadkladow ziemi nad kraweznikiem,
Wybraniu 5 om warstwy gruntu rodzimego ponizej kraweznika,
Przekopaniu gruntu na glgbokos¢ ok. 25 cm (w obrebie drzew recznie),
Wyréwnaniu powierzchni,
Nawiezieniu i rGwnomiernym rozlozeniu urodzajnej warstwy ziemi - grubos¢ 5 cm
na catej powierzchni,
Zwalowaniu powierzchni,
Wysianiu odpowiedniej mieszanki traw w ilosci minimum 2 kg na 100m?,
Przykryciu nasion,
Powtérmym zwalowaniu,
Zabezpieczeniu nowo zalozonego trawnika plastikowg siatka umocowang na
drewnianych, cisnieniowo impregnowanych kotkach do czasu wzejécia trawy,
Odbidr renowacji trawnika po pierwszym koszeniu.
Uwaga: Nalezy zastosowaé mieszanki traw nastepujacych gatunkow i odmian.
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gatunki traw odmiany fraw
Festuca rubra Nimba, Leo
Agrostis capillaries Niwa, Igeka
Festuca ovina Sima, Niko
Lolium perenne Niga, Nira

3.4 Wygrabienie trawnika przy zalozZeniu, ze czynno$¢ ta jest wykonywana wiosna
(jednokrotne grabienie):
Czynnos¢ polega na:
> Wygrabieniu jednorazowym wszelkich zanieczyszczeti organicznych (lisci, galezi,
itp.)
oraz $mieci pozostajacych na danym terenie W celu doktadnego usunigcia
zanieczyszczen, grabienie zaleca sie wykonaé miotlograbiami,

> Zatadunku 1 wywozie masy organicznej 1 zanieczyszczeh nie pdzniej niz 2 dni po

zgrabieniu.

3.5 Jesienne oczyszczenie pasé6w drogowych z lisci - wygrabienie trawnika przy
zalozeniu, Ze czynno$¢ ta jest wykonywana jesienig (2-3 czeSciowe grabienia w
okresie opadania lisci)

Czynno$¢ polega na:

» Wygrabieniu wszelkich zanieczyszczen organicznych (lisci, gatezi, itp.) oraz $mieci z
powierzchni trawnikéw oraz zgrabieniu z powierzchni chodnikéw i jezdni na calej
dhugoéci drog wedtug zalaczonego do oferty wykazu drog gminnych na tgcznej dlugosei
84 018 mb,

> Zatadunku 1 wywozie lisci i zanieczyszczen pochodzacych z grabienia i znajdujacych

si¢
w pryzmach na catej dlugosci pasa drogowego, nie pézZniej niz 2 dni po zgrabieniu.




UWAGA: Czynnosé te wykonuje si¢ 2-3-krotnie w okresie opadanie lisci. Terminy grabienia
powinny byé tak roziozone, aby na trawnikach nie zalegaly przez diuzszy okres czasu duze
ilosci lisci. Cena jednostkowa wygrabienia 1 ha obejmuje wszystkie czesciowe grabienia.

3.6 Grabienie interwencyjne trawnika
Czymos¢ polega na:
» Jednorazowym wygrabieniu wszelkich zanieczyszezeh organicznych (okwiatu drzew,
lisci, owocéw, gatezi, itp.) i §mieci z terenu wskazanego przez Zamawiajacego,
»  Zatadunku i wywozie nie p6Zniej niz do godz. 6” nastepnego dnia po
wygrabieniu.

3.7 Nawozenie trawnikéw
UWAGA - nalezy przewidzieé nastepujgeq technologie nawozenia:
Nalezy zastosowa¢ 75 kg/ha NPK w czystym sktadniku, w nastepujacej postact:
- azot (N) — 30 kg/ha/rok, tj. w postaci siarczanu amonu lub saletry amonowej
90 kg/ha/rok
- potas (K,0) - 25 kg/ha/rok, tj. w postaci siarczanu potasu 50 kg/ha/rok
- fosfor (P20s) - 20 ke/ha/rok, tj. w postaci superfosfatu potréjnego 45 kg/ha/rok
Czynnos¢€ polega na:
> Zakupie nawozow,
» Réwnomiemym wysianiu nawozow.
UWAGA Nawozenie bedzie wykonywane po kazdym koszeniu (z wylgezeniem okresu suszy)
na polecenie Zamawiajgcego — zalecana dawka musi zostal réwnomiernie rozdzielona. Cena
obejmuje nawozenie za caly sezon!

4. KRZEWY, ROSLINY OKRYWOWE, PNACZA, ROZANKI

4.1 Pielenie krzewéw i zywoplotow

Dotyczy pozycji: 4.1.1 —4.1.2

Czynnos¢ polega na:

> Wypieleniu calej powierzchni krzewdw wraz z wyréwnaniem brzegéw skupin
1 zywoplotow,

> Zebraniu i wywozie zanieczyszczen nie p6Zniej niz do 6” rano nastepnego dnia

po zakoficzeniu prac. _
UWAGA: Pielenie ma by¢ wykonane w taki sposob, aby nie zachodzila potrzeba
uzupelniania stanowisk ziemiq.

4.2 Ciecie zywoplotéw
Dotyczy pozycji: 4.2.1 —4.2.2
Czynnos¢ polega na:
> Réwnym przycieciu zywoplotu z kazdej strony, w sposéb najbardziej zblizony do
formy
trapezu,
> Zebraniu i wywozie odcigtych pedow do 6 rano nastepnego dnia po zakonczeniu
prac.

4.3 Cigcie pielegnacyjne krzewoéw (odmladzanie)
Dotyczy pozycji: 4.3.1 —4.3.2
Czynnosé polega na:



> Usunicciu peddéw suchych, chorych, polamanych, nadmiernie zageszczajacych,
zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej (ostre narzedzia, smarowanie ran powyzej 3 cm $rednicy),
»  Uprzatnieciu terenu prac i wywozie odcietych pedéw nie pézniej niz do 6* rano
nastepnego dnia po zakoniczeniu prac.

4.4. Karczowanie krzewow
Dotyczy punktow 4.4.1.14.4.2

Czynno$¢ polega na:

> Usunieciu wskazanego przez Zamawiajgcego krzewu wraz z korzeniami,

> Zasypaniu dotu ziemig (wierzchnia warstwa ok. 10 cm ziemi urodzajnej),

> Wyréwnaniu i zagrabieniu powierzchni,

» Wysianiu trawy,

»  Uprzatnigeiu terenu prac i wywozie nie pozniej niz do 6% rano nast¢pnego dnia

po zakonczeniu prac.

4.5 Cigcie techniczne krzewow (formowanie skupin, odstanianie skrajni, likwidacja
kolizji z urzadzeniami technicznymi, budynkami itp.)
Czynno$¢ polega na:
> Wykonaniu cieé wg uwag inspektora i potrzeb, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
(ostre narzedzia, smarowanie ran powyzej 3 cm $rednicy),
> Uprzatnieciu terenu prac i wywozie odcietych pedéw nie pdzniej niz do 6* rano
nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

4.6 Kompleksowa pielegnacja rézanek w ciagua sezonu tj. od kwietnia do listopada
Czynno$¢ polega na:

Zdjeciu stroiszu $wierkowego,

Rozkopczykowaniu krzewow (wiosna),

Przycieciu peddw (wiosng),

Jednokrotnym wiosennym zasileniu nawozem wieloskladnikowym,
Pieleniu wg potrzeb wraz z uformowaniem mis,

Podlewaniu wg potrzeb,

Usuwaniu przekwittych kwiatostanow i dzikich pedéw,

Przycieciu 1 okopczykowaniu na zime,

Przykryciu stroiszem §wierkowym na zime (podwdjna warstwa).
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5.PRACE ROZNE (wraz z transportem i kosztem niezbednych materialow).
5.1 Mulczowanie korg grubo$é warstwy 5 em
Czynnos¢ polega na:
> Usunigciu z $ciétkowanej powierzchni chwastdw wraz z korzeniami oraz innych
zanieczyszczen wraz z odcigciem brzegdéw mis lub skupin,
> Wysypaniu 1 réwnomiernym roztozeniu kory,
» Uprzatnieciu terenu prac i wywoz zanieczyszczenl nie pdZniej niz w dniu prac.

5.2 Usuwanie roslin z nawierzchni utwardzonych

Czynno$¢ polega na:
» Usunieciu wszystkich roélin przerastajacych dana nawierzchnie (plytki betonowe,

kostka
asfalt) w tym réwniez samosiewow 1 odrostoéw,



» Usunieciu zbednych nadkladdéw ziemi w szczelinach plyt, peknigeiach nawierzchni
itp.,
> Zamieceniu nawierzchni,
» Uprzatnieciu i wywozie urobku nie pézniej niz do 6” rano nastgpnego dnia
po zakonczeniu prac.

5.3 Interwencyjne podlewanie trawnikow, krzewdéw lub rézanek w okresie suszy,
Czynnos¢ polega na:

> Dowozie wody,

> Podlaniu roslin ilo$cia wody niezbedng do nawodnienia min 20 cm warstwy gleby.
UWAGA: Wykluczone jest wymywanie ziemi spod roslin oraz rozlewanie wody na pobliskie
nawierzchnie utwardzone.

5.4 Wycinanie oraz karczowanie samosiewow wraz z zaladunkiem i ich wywozem
Czynnos¢ polega na:
> Usunieciu samosiewéw wraz z karpg. W przypadku wyciecia - posmarowanie
pozostatej
czesel $rodkiem chwastobdjczym,
»  Zatadunku i wywozie wycietych pedoéw nie pdzniej niz do 6” rano
nastgpnego dnia po zakonczeniu prac.

5.5 Przygotowanie podloza do mulczowania

Czynnoé¢ polega na:

> Wybranie ziemi (darni) na gleboko$¢ do 10 cm wokét krzewdw istniejacych lub przed

ich
sadzeniem w celu przygotowania do rozscielenia kory,

»  Zaladunku i wywozie urobku nic pdzniej niz do 6” rano
nastgpnego dnia po zakonczeniu prac.

5.6 Ulozenie nawierzchni z pltyt ECO

Czynno$¢ polega na:

> Zebraniu warstwy gruntu rodzimego gruboscia 20cm wraz z wywozem urobku,

> Ulozenie warstwy pospéiki gruboscig 10cm wraz z zageszezeniem (zakup i dostawa
Wykonawcy),

» Ulozenie plyt typu ECO wraz z wypelieniem otwordéw ziemia urodzajng i wsianie

trawy
(zakup i dostawa materialdéw Wykonawcy).

6. SADZENIE MATERIALU ROSLINNEGO
6.1 Posadzenie drzew w doly z calkowita zaprawa doléw

Czynno$¢ polega na:

> Wyznaczeniu miejsc sadzenia i wykopanie dotéw o srednicy 1,2 m i glebokosei 0,7m

Z
wywozem urobku,

> Zakupie i dostawie drzew w miejsce posadzenia. Obwéd pnia minimum 12-14cm.
Drzewa do nasadzen wylacznie w pojemnikach lub 3-krotnie szkétkowane z bryla
korzeniowa o J min, 60cm w siatce, korona uksztaltowana na wys. 2,20m. Przyktadowe
gatunki drzew do nasadzen :

- Acer campestre “Elsrijk”

- Acer campestre “Nanum”



- Acer platanoides “Globosum™

- Carpinus betulus “Fastigiata”

- Crataegus media “Paul’s Scarlet”

- Fraxinus excelsior “Nana”

- Gingko biloba “Fastigiata”

- Robinia pseudoacacia “Umbraculifera™
- Sorbus intermedia , Brouwers”

- Tilia tomentosa “Varsaviensis’
> Posadzeniu drzewa z zaprawg dotéw ziemig urodzajng wraz z osadzeniem 3 szt pali
impregnowanych o & min. 7cm i przywiazaniem tasma,
> Podlaniu woda min. 50 litréw na 1 sztuke, wyscieleniu miski korg sosnows,
> Pelnej pielegnacji posadzonych drzew do zakonczenia wegetacji (podlewanie,
pielenie
misek, wymiana pali i wigzan w razie potrzeby itp.).
Przewiduje sie prowadzenie nasadzen uzupeliajgcych w ciagu catego okresu wegetacyjnego
z wylaczeniem lipca.
6.2 Posadzenie krzewéw w kontenerach w doly z calkowita zaprawg doléw

Czynnos¢ polega na:

> Wyznaczeniu miejsc sadzenia 1 wykopaniu dotdéw o $rednicy 0,5 m, z wywozem
urobku,
> Zakupie i dostawie krzewdw kontenerowanych w miejsce posadzenia. Wysokosé
krzewu

min. 0,5 m
> Posadzeniu krzew6w z zaprawa doldéw ziemia urodzajng wraz podlaniem wodg min.
10

litréw na ! sztuke, wyscielenie miski kora sosnowa,
> Pelnej pielegnacji posadzonych  krzewow do zakonczenia okresu wegetaciji
(podlewnie,

pielenie misek, wymiana egzemplarzy ostabionych itp.).

7. PIELEGNACJA DRZEW NOWOPOSADZONYCH

Czynnosci polega¢ beda na wykonaniu zabiegéw przy drzewach posadzonych w latach
2004 — 2008 tzn. poza okresem gwarancyjnym:

7.1 Palikowanie — wymiana zniszczonego 1 szt. pala przy drzewie wraz z uzupelnieniem
wigzan,

7.2 Jednorazowe pielenie miski o & min. 0,8 m z odcigciem brzegéw i spulchnieniem
podioza,

7.3 Jednorazowe podlanie w iloséci 50 L. na 1 sztuke drzewa, woda wiasna Wykonawcy z

dowozem

7.4 Wykonanie ci¢é pielggnacyjno — ksztalujgcych (odrosty na pniu, korekta korony,
usunigeie polamanych 1 obumartych galezi),

7.5 Uzupelnienie $cidtki kora drzew “sosnowych w misce gruboscig Scm.

8. PIELEGNACJA DRZEW STARSZYCH
Czynnogci polegaé beda na: :



8.1 Wybranie podloza z misie 0 wym. ok. 2x2m na glgbokosé do 30 cm, wypelnieniec misy
mieszanka ziemi urodzajnej (80%) 1 kory (20%), utozeniu 5 cm wierzchniej warstwy kory 1
wyréwnanie, uprzainigciu miejsca  wykonywania prac oraz wywozie 1 ufylizacji
zanieczyszezen.
8.2 Usuniecie odrostéw przy drzewie od nasady pnia do wysokosci 2 m. wraz z wywozem
urobku.
9. NAPRAWA WYGRODZEN TRAWNIKOW WG WZORU

{ Rysunek nr 1 w zalgczeniu)
9.1 Dostawa i montaz w gruncie nowego stupka ogrodzeniowego zgodnie z opisem na
zataczniku Nr 1 (zabetonowanie w gruncie)
9.2 Montaz istniejgcego stupka ogrodzeniowego w gruncie
9.3 Wymiana uszkodzonej poprzeczki o dtugosci 1,5 mb z ewentualnym docigeiem wg potrzeb,
9.4 Uzupelnienie kuli wienczacej istniejacy w terenie stupek.



Rysunek Nr 1

Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzen trawnikéw:

Proponowany wzor wygrodzen trawnikéw przyulicznych ulic gminnych
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Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzen trawnikéw:

1. Dostawa stupka ogrodzeniowego o tgcznej wysokoscei 890 mm w wersji; poczatkowej, katowej i
przelotowej do montazu wg wyzej proponowanego wzoru.. Shupek wykonany z rury o @ 60,3mm
zakoAczony kulg 0 @ 60,3 mm (gr. 2,9 mm). Cato$¢ ocynkowana galwanicznie, lakierowana
dwukrotnie czarng farba z potyskiem, na zakoriczeniu stupka naklejona tasma odblaskowa o
kolorze z6ttym.

2. Poprzeczka ogrodzeniowa o @ 33,7 mm (gr. 2,5 mm) wykonana z rury ocynkowanej ogniowo,
dwukrotnie malowana czarng farbg z polyskiem. Przewiduje si¢ przecictng dhugoéé poprzeczki
1500 mm ( rozstawa co 1,5 m) i ewentualne docinanie w terenie wg potrzeb.

3. Montaz shapkéw poprzez zakotwienie w ziemi w odstepie 50 cm od $wiatla kraweznika
drogowego z zabetonowaniem na glebokos¢ 40 ¢cm betonem B-15, dotki o wymiarach 30 cm x
30 cm x 40 cm z uzyciem wiasnego materiatu do betonowania. Wywoz urobku ziemi wydobytej
z kopania dolkéw, osadzenie poprzeczek pomiedzy stupkami zgodnie z potrzebami w terenie,
ewentualne docigcie na odpowiednig diugosé, uporzadkowanie terenu, posianie trawy w
przypadku zniszczenia istniejacego trawnika.

Dopuszcza sie dostawe elementdéw stupkdw i poprzeczek o parametrach nieznacznie

odbiegajacych od zaproponowanego wzoru, pod nastepujgcymi warunkami;



- grubo$¢ rur nie moze by¢ nizsza od zaproponowanych,

- wymiary wysokosciowe stupkdéw moga r6éznié sie do 10% w gore,

- stupki i poprzeczki muszg byé ocynkowane 1 pomalowane trwata powtoka na kolor czarny,

- wszystkie stupki musza by¢ na trwale zakotwione w gruncie w dotki o wymiarach nie

mniejszych niz podano w pkt 3 warunkow technicznych wykonania.

4,

Naprawa zniszczonych elementéw wygrodzen polegajaca na demontazu 1 montazu nowego

elementu.

. Dokumenty odbiorowe;

- obmiar wykonanych prac przedstawiony w formie szkicu wykonawczego,

- kosztorys wykonawczy,

- atest, $wiadectwa dla materiatow uzytych do realizacji zamoéwienia.



