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SPIS TRESCI

Opis techniczny do projektu

l. Dane ogdlne

Il. Opis do projektu

Il oswiadczenie projektantéw wymagane prawem budowlanym

SPIS RYSUNKOW

Zdjecia elewacji i fragmentéw przebudowywanych wnetrz i elewacji
1 sytuacja
2 fragment rzutu piwnicy —inwentaryzacja
3 fragment rzutu parteru —inwentaryzacja
4 fragment rzutu pietra 1i2 —inwentaryzacja
5 fragment rzutu poddasza — inwentaryzacja
6 przekréoj A —A — inwentaryzacja
7 przekrojB—B — inwentaryzacja
8 fragment wejscia gtéwnego - inwentaryzacja
9 projekt pochylni, rzut
10 pochylnia, przekroje i widok
11 dzwig dla niepetnosprawnych, rzut piwnicy
12 dzwig dla niepetnosprawnych, rzut parteru
13 dzwig dla niepetnosprawnych, rzut pietra1i2
14 dzwig dla niepetnosprawnych, rzut poddasza
15 dzwig dla niepetnosprawnych, przekrgj
16 dzwig dla niepetnosprawnych, fragment elewac;ji - inwentaryzacja
17 dzwig dla niepetnosprawnych, fragment elewacji
18 wykaz stolarki drzwiowej i okiennej
19 detal dylatacji styku $ciany szybu i budynku
20 dzwig dla niepetnosprawnych, instalacja elektryczna

Dokumenty formalno — prawne
- xera uprawnien i przynaleznosci do Izby Branzowej projektanta

Razem 19 ponumerowanych str

UWAGA !

Ze wzgledu na to, ze projektowana budowa dzwigu i pochylni nie zmienia zagospodarowania
terenu

i sposobu uzytkowania nie jest wymagany projekt zagospodarowania terenu ani warunki
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.

Dane ogdlne - podstawa opracowania

OPRACOWANIE WYKONANO NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH DZWIGU ,INDOMO”

Opracowanie obejmuje projekt dobudowy dzwigu zewnetrznego i pochylni dla
niepetnosprawnych przy budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12.

Dziatka potozona jest w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Potudnie przy ul.
Boremlowskiej 6/12. Teren ptaski uzbrojony. Na terenie oprécz budynku szkoty znajduje sie

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna, elektryczna, wodociggowa, telefoniczna i gazowa.

Murowany, cztero kondygnacyjny, na fragmencie podpiwniczony, dach ptaski kryty papa.
Stan konstrukcji jest bardzo dobry, nie ma sladu peknigé. Biorgc pod uwage, ze
projektowana winda i pochylnia dla niepetnosprawnych w zaden sposéb nie bedzie

zewnetrzny dzwig dla niepetnosprawnych od strony boisk i pochylnia przy wejsciu gtéwnym

1.1. Umowa z Inwestorem
1.2.  Ogledziny wtasne terenu i fragmentu szkoty
1.3.  Wyrys sytuacyjny w skali 1 : 500
1.4. obowigzujace przepisy i wymagania techniczne.
1.5.
TYP SBL 2a typ 13 Z KABINA 110 x 140cm FIRMY ,,FORLIFT” sc.
1. Czes¢ opisowa do projektu .
1. Okreslenie przedmiotu i zakres inwestycji.
2. Opis stanu istniejgcego
2.1. Lokalizacja
zespot boisk.
2.2. Uzbrojenie terenu.
2.3.  budynki istniejgce. Ocena stanu technicznego.
Budynek zespotu szkét z salg gimnastyczna.
obcigzata konstrukcji, nie ma przeciwwskazan dla planowanej inwestycji.
2.4. przewidywane zmiany na dziatce
2.5. Bilans terenu

powierzchnia zabudowy dzwigu = 4,00 m?
powierzchnia zabudowy pochylni =13,45m’



3. Budowa dzwigu.
3.1. wykonczenie pomieszczen — stan istniejgcy w rejonie dzwigu
a) korytarz i szatnie w poziomie piwnicy
Sciany - tynk tradycyjny
sufit - tynki tradycyjne (cementowo — wapienne) )
a) korytarz parteru i kondygnacji powtarzalnych
Sciany - tynki tradycyjne (cementowo — wapienne)
sufit - tynki tradycyjne (cementowo — wapienne) )
stolarka - okna PCV z szybami zespolonymi w dobrym stanie.
podtogi - parter PCV, kondygnacje powtarzalne klepka
- grzejniki pod oknami
3.2.  Wykonczenie elewacji
Cokot do wysokosci posadzki parteru - ptytki klinkierowe
Sciana - tynk tradycyjny (cementowo — wapienny)
Stolarka - okna PCV, na parterze zakratowane
3.3. teren.
W rejonie dobudowy, trawnik.
3.4. Dane techniczne dzwigu.
dtugos¢ szybu (z konstrukcjg) 1,560 m
szerokos¢ szybu (z konstrukcja) 1,470 m
wysokos¢ maksymalna szybu cald,65m
ilos¢ przystankéw 5
naped hydrauliczny
nos$nosc 385 kg
predkos¢ eksploatacyjna min 0,15 m/s
moc silnika zatozona 2,2 kW
zasilanie 400V doprowadzone do skrzynki
zasilajacej (przewdd 5x2,5 mm?,
zab. 3 x 20A typ C)
a) Kabina.
Wymiary - min 110 x 140cm
Podtoga - wyktadzina poslizgowa bezowa
Sciany - stal plastykowana jasnozielona
Drzwi przystankowe - petne
b) Szyb.

szyb o konstrukcji stalowej

Sciany - petne o izolacyjnosci min 0,30 W/m2 zamontowany na fundamencie w
poziomie piwnic (1-szy przystanek), kotwione do stropow.
Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem



3.5.

prace zwigzane z montazem dzwigu.

Uwagal
Opis nie uwzglednia prac zwigzanych z montazem dzwigu i szybu jako nalezacych
do dostawcy sprzetu.
Prace rozbiérkowe:
rozebranie fragmentu opaski betonowej przy budynku,
w piwnicy wykucie nowego otworu dla drzwi przystankowych od strony schodéw,
rozebranie fragmentu $cianki dzialowej pomieszczenia gospodarczego pod schodami,
na poziomie parteru i kondygnacji powtarzalnych rozebranie sciany pod parapetowej z
usunieciem parapetow na szerokosci ca 120cm,
po lewej stronie otworu okiennego skus fragment $ciany min 10,0cm (najpierw sprawdzié
dtugosé nadproza),
demontaz okien pcv razem z futrynami ( 3 szt)
rozbidérka scianki dziatowej na poddaszu,
na poddaszu rozbiérka fragmentu $ciany miedzy klatkg schodowsg i korytarzem
wewnetrznym,
wykucie nowego otworu dla drzwi przystankowych od strony klatki schodowej
rozebranie fragmentu gzymsy na szerokosci szybu.

Prace budowlane:

wylanie ptyty fundamentowej i scian zgodnie z rysunkami 11 i 15 na zewnatrz budynku,
przesklepienie nowego otworu drzwi windy,

wymurowanie nowej scian dziatowej dla pomieszczenia gospodarczego pod schodami w
piwnicy (rys. 11),

zamurowanie fragmentow otworu zdemontowanych okien (rys. 12 i 13) z cegty petnej,
na poddaszu zamurowanie otworu okna i przesklepienie nowego otworu drzwi windy,
odtworzenie opaski przy budynku

Reperacje $cian i podtég:

utozenie na szerokosci wykutego otworu nowych posadzek na naprawionym zgodnie z
opisem wykonczenia podtozu istniejgcym,

posadzka w piwnicy; uzupetnic ptytki gres w swietle nowego otworu i na powiekszonym
korytarzu

posadzka na parterze PCV,

na kondygnacjach powtarzalnych gress przeciwposlizgowy,

Obzerza nowych otwordéw zabezpieczone listwami ochronnymi,

reperacje tynkdw na scianach po demontazu okien i rozbiérkach i utozeniu instalacji — tynk
tradycyjny Il kat z gtadzig gipsowa.

stolarka drzwiowa,

Piwnica:

drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne,

poddasze:

drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne,

wymagania techniczne:

ramiaki skrzydta na catym obwodzie z drewna litego wypetnione wewnatrz kratg typu
»plaster miodu”, powierzchnia skrzydta po obu stronach oklejona twardg ptytg pilsSniows i



3.5.1.

malowane.

Okucia (klamki i szyldy) mosiezne z zamkiem podklamkowym typu , YALE” z ,vekslem”,
mocowane na przestrzat, dopuszczone do stosowania w budownictwie do drzwi
drewnianych ptytowych.

Oscieznice stalowe.

stolarka okienna:

Nowe okna

profil - tréjkomorowy odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (szczegdlnie
stoica), niezapalny, K = 1,1, sztywny np. z ksztattownikiem stalowym ocynkowanym,
odporny na podmuch wiatru do 11 stopni wg Beauforta, szyba—podwdjnie szklonaK=1,1z
absorberem wilgodi, izolacyjnos¢ akustyczna dla okien 36 db,

roboty malarskie:
Sciany pomieszczen na fragmentach naprawianych malowane farbg akrylowg zgodnie z
kolorem $cian istniejgcym.

roboty montazowe:

montaz w piwnicy nowych drzwi petnych ptytowych 70x200 w swietle. Na poddaszu nowe
drzwi ptytowe 90x200 w sSwietle. Nad otworem windy na 1-szym i 2-gim pietrze nowe
nadproze z ptyty GKF na stelazu 50mm z wypetnieniem wetng mineralna.

Wykonczenie

b)

Izolacje fundamentu i $cian podstawy szybu:

poziome 2 x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podktadzie betonowym.

(np. Icopal BASE 400P), osnowa poliestrowa, sita zrywajgca na poziomie 900N, bitum
modyfikowany polimerami SBS.

Srodki gruntujace pod pape termozgrzewalna (np. , Dysperbit” lub , Izolplast”)
pionowe — np. Masa asfaltowa Dysperbit lub odpowiednik.

Wyprawy i oktadziny:

tynki wewnetrzne — naprawa tynkédw w pomieszczeniach

tynki tradycyjne lub za pomocg masy szpachlowej do tynkéw np. CERESIT CR 64 (lub jej
odpowiednik).

Kolor i wzér uzgodni¢ z uzytkownikiem lub projektantem.

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowa biatg wewnetrznego stosowania, dajaca
sie zmywa¢, bez zapachu po zagruntowaniu

Sciany fundamentéw wylewane:

Ptytki klinkierowe — dostosowac do okfadziny cokotu szkoty,

Szyb windy, obtozony wetng mineralng gr 15cm

Np. w systemie

Ecorock Max firmy ,,Rockwool”

Podstawowe elementy systemu i ich zuzycie:

zaprawa klejgca ZK-ECOROCK: 5kg / 1m2 Scian,
ptyta z wetny mineralnej FASROCK MAX: 1m2 / 1m2 Sciany,
taczniki mechaniczne wbijane WB-ECOROCK lub wkrecane WK-ECOROCK: 8 szt. / 1m2



$ciany, (mocowanie do poszycia szybu z blachy trapezowej)

zaprawa zbrojgca ZZ-ECOROCK: 6kg / 1m2 Sciany,

siatka zbrojaca z wtdkna szklanego SZ-ECOROCK: 1,1m2 / 1m2 Sciany,
podktad tynkarski PT-ECOROCK: 0,2kg / 1m2 Sciany,

tynk mineralny gtadki (kolor i faktura jak istniejacy),

zachowac dylatacje na styku ze $ciang istniejaca.

Uwagal
Dopuszcza sie zastosowania systemu innych firm z zachowaniem parametrow
technicznych. Na rys detalu jest system Ceresit

Posadzki.

w pasie wykutego otworu ptytki gress, 30 x 30 cm, odporno$¢ na scieranie wgtebne max 150 mm,
nasigkliwos¢ max. 0,2 %, wymagana, antyposlizg R 11. Kolor i wzdr uzgodnic z uzytkownikiem lub
projektantem. Ptytki szkliwione, PEI IV, wytrzymatosc szkliwa 2100.

Posadzke uktadac na klej np. CU 22.

Fuga np. CE 35 do spoin szerokich

przygotowanie podtoza:

na betonie wylewka z rozlewanego podktadu samopoziomujgcego np. CN 78 wykonana po
zagruntowaniu preparatem gruntujgcym CN 94

W opisie ujeto materiaty firmy ,,CERESIT” z mozliwoscig zastosowania wyrobow innych firm
o takich samych parametrach i zgodnie z ich technologiami wykonania.

Konstrukcja.

Nie ulegajg zmianie elementy konstrukcji budynku.

fundament ptytowy, zelbetowy, Sciany fundamentowe betonowe wylewane,
zastosowane schematy statyczne:

ptyta fundamentowa na podtozu potsztywnym,

zatozenia do obliczen:

Obcigzenia wiatr i $nieg 3-cia strefa,

Grunt niespoisty w stanie luznym 1d>0,25, | kategoria geotechniczna,

Zastosowane normy: obcigzenia state; obcigzenia zmienne technologiczne; grunty
budowlane; konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

wyniki obliczen:

Fundament ptytowy 200 x 200 cm, h= 30 cm, siatka gérg i dotem sr 8mm co 10 cm,
rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Fundament i Sciany fundamentowe z betonu B 20, stal zbrojeniowa Alll (34 GS)

dzwig stanowi konstrukcje samonosng i nalezy go zakotwic:

min. 4-ma kotwami systemowymi M12 do scian fundamentu, 2-ma kotwami M12
wklejanymi w poziomie 3-ch stropdw, dla prawidtowego osadzenia w/w kotew nalezy
zapewni¢ powierzchnie dystansowg w przypadku ocieplenia powierzcnia dystansu min
20x30 cm mocowana do oczyszczonego muru,

nowe nadproze z 2-ch dwuteownikow 160mm. Osadzone na $cianie na gtebokos¢ min 15
cm. wypetnienie miedzy nimi z cegty petnej lub wylewka beton B17. Dwuteowniki owiniete
siatka cieto-ciggniong i otynkowane.



3.5.3.

Wszystkie wymiary i pionowo$¢ Sciany sprawdzi¢ w naturze,
Po wykonaniu wykopow i odstonieciu fundamentéw osoba z uprawnieniami powinna
sprawdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych w projekcie zatozen ze stanem istniejgcym.

instalacja co.

na parterze i kond. powtarzalnych zdemontowac istniejgcy grzejnik i przesunac przy
zachowaniu zasilania z tej samej gatgzki

przesungc istniejgcy rynne poza obrys fundamentu dZzwigu z poprawionym podtgczeniem
do istniejacej studzienki

instalacja elektryczna,

Niniejszy projekt branzy elektrycznej dotyczy instalacji elektrycznych zasilania dzwigu dla
niepetnosprawnych w Gimnazjum nr 22 w Warszawie, przy ul. Boremlowskiej.

W zakresie niniejszego projektu ujeto:

rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV - TGO;

instalacje zasilania dzwigu;

instalacje uziemienia w maszynowni dzwigu;

instalacje potgczen wyréwnawczych;

instalacje odgromowsg;

instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

Realizacja niniejszego projektu wymaga wykonania nastepujgcych prac okreslonych kodem
wg. Wspadlnego Stownika Zamoéwien:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Uktad zasilania.

Dla zasilenia projektowanego dzwigu dla niepetnosprawnych, usytuowanego na zewnatrz
budynku szkoty, od strony boiska, wykorzystano istniejacy uktad zasilania w szkole.
Projektowany dzwig zasilono z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej 0,4kV — TGO. Rozdzielnica
zlokalizowana jest na parterze, przy wejsciu do budynku szkoty. Linie zasilajgcg do skrzynki
sterowniczej windy zaprojektowano przewodem YDYzo 5x4mm?. Odptyw zabezpieczono
jest w rozdz. TGO wytacznikiem nadmiarowo pragdowym S303, C20A (zgodnie z wytycznymi
producenta dzwigu).

Uktad sieciowy zasilania typu TN-S.

Rozdzielnica 0,4 kV.

Istniejgca rozdzielnice gtéwna 0,4kV — TGO nalezy rozbudowac o dodatkowe pole do
zasilenia dzwigu. Rozdzielnice TGO nalezy wyposazy¢ w wytgcznik nadmiarowo pragdowy
typu S303, charakterystyka C20/3A (zalecenia producenta). Wytgcznik umiesci¢ w
obudowie modutowej S4 na ptycie z rezoteksu, w obudowie T2. Odptyw zaprojektowano w
uktadzie piecioprzewodowym L1, L2, L3, N i PE. Zaprojektowano przewdd zasilajacy do
skrzynki sterowniczej dzwigu typu YDYzo 5x4mm?, w listwie, nt.

Instalacja zasilania.

Linie zasilajaca do skrzynki sterowniczej dzwigu typu YDYzo 5x4mm?, utozy¢ w listwie typu
LN 40x25.1, natynkowo. Przewdd uktadaé od rozdzielni, w sali lekcyjnej za rozdzielnica
gtéwng i dalej wzdtuz korytarza. Instalacje elektryczne od skrzynki sterowniczej dzwigu do
maszynowni dZwigu pozostajg w gestii dostawcy dzwigu.



Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych.
Wzdtuz trasy linii zasilajacej dzwig utozy¢ przewdd wyréwnawezy LgYzo 1x6mm?. Przewdd
uktadaé we wspdlnej listwie LN, natynkowo. Przewdd wyprowadzié¢ od bednarki z piwnic (w
RL16, nt) i doprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej dZzwigu. Dalej przewdd wyréwnawczy
utozy¢ we wspdlnych rurach RL z przewodami do maszynowni dZzwigu. Pofaczenie
wyréwnawecze przytaczyé do skrzynki sterowniczej i do szyn jezdnych dzwigu.
Na terenie zewnetrznym, istniejacy otok, po przecieciu w rejonie fundamentu dzwigu,
utozy¢
wokot dzwigu. Utozyc¢ ptaskownik stalowy — ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm, w odlegtosci 1 m
od fundamentu.. Otok zewnetrzny potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm do maszynowni
dzwigu na poziomie parteru. Ptaskownik przytgczy¢ do szyn jezdnych dzwigu.

Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowag na dachu dZzwigu wykona¢ zwodem nienaprezanym z drutu
stalowego, ocynkowanego Fe/Zn $r. 8mm. Zwadd potgczy¢ do istniejgcej instalacji
odgromowej na budynku szkoty.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu 0,4 kV,
jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, zastosowano ochrone przez
samoczynne
wyltgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Zgodnie z powyzszym wszystkie czesci
przewodzgce dostepne instalacji nalezy przytagczy¢ do uziemionego punktu zasilania za
pomocg przewodow ochronnych PE - trzeciej (czwartej lub pigtej) zyty przewodu
zasilajgcego.
Instalacja ochrony przeciwporazeniowej spetnia wymagania normy PN-IEC 60364-4-41.
Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Uwagi koncowe.
wszystkie powyzsze zaprojektowane urzadzenia, aparaty i materiaty nalezy traktowac, jako
przyktadowe, spetniajgce odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z Ustawg o
Zamoéwieniach Publicznych projektant dopuszcza stosowanie ich zamiennikéw o tych
samych parametrach technicznych, posiadajgcych wymagane certyfikaty, atesty, itp.
Powyzsze zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem. Dokumentacja moze
wymagac aktualizacji do przyjetych przez oferentéw dostaw.
przewody nalezy ucig¢ dopiero po zmierzeniu w obiekcie rzeczywistych odlegtosci;

- kable wiaczy¢ do czynnej instalacji elektrycznej pod nadzorem i w porozumieniu

z Inwestorem;

- poszczegdlne obwody w rozdzielnicy opisaé, a opis umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy;

- catos¢ robét wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Elektrycznych - tom V;

- przestrzegac przepisy BHP.

OBLICZENIA TECHNICZNE.
Dobdr zabezpieczen i kabla linii zasilajgcej skrzynke sterowniczg dzwigu.
Moc zainstalowana:
Pi = 2,2 kw
Moc szczytowa:
Ps=P;=2,2 kW
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L= P, _ 2200 _
* J3WU, Gosg +/3H00MD,85
{lw =20 A —wytacznik S303, char. C20A w rozdz. 0,4 kV — TGO }

Przewdd zasilajacy: YDYzo 5x4 mm?, 750V (projektowany)
100[R, [I 1000220040

Vo, (B2 58[4[400
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

3,7A

AU =

=0,24 % 10,3 %

Lp | Nr kabla | Odbiornik Typ kabla Dtug. |Zs | Wytacznik la Zs*la |Uwagi
Symbol mm? m om A Vv
1 | TGO-5 Skrzynka YDYzo 5x4 40 0,51(S303 200 |102 t<0,4s
sterownicza dZzwigu C20A
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ | Producent
1 2 3 4 5
1 dla rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV — TGO.
Wytgcznik instalacyjny, nadprgdowy, 20 A, 3 - polowy, szt 1 Legrand
C 20A, typu S303
Obudowa modutowa S4, 4-modutowa o wym. szt 1 Legrand
87x140x68mm
m 1 KFK
Przewéd miedziany 750 V — LgY 1x4 mm®
2 dla instalacji elektrycznych
Przewdd kabelkowy 750 V — YDYzo 5x4 mm® m 60 KFK
Przewéd miedziany 750 V — LgYzo 1x6 mm® m 70 KFK
Listwa elektroinstalacyjna LN 40x25.1, 40x25 mm m 60
Rura winidurowa typu RL16 m 5
Ptaskownik stalowy, ocynkowany Fe/Zn 30x4mm m 15
Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn $r. 8mm m 15
Wsporniki dachowe szt 10
Zfacze krzyzowe instalacji odgromowej szt 2
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4, Pochylnia dla niepetnosprawnych.

4.1. Przewidywane zmiany.

- zerwanie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej
- uzupetnienie kostki pod nowg pochylnig
- dobudowe pochylni dla niepetnosprawnych o spadku 6,0%

Nie zmienia sie wyglad elewacji.

4.2.  Opis prac wykonczeniowych pochylni.

Sciany na fragmencie murowanym przy schodach:

- beton wylewany B 20, fundament zbrojony pretami 10mm, 4x + strzemiona 6mm co 30cm,
Sciany betonowe wylewane, Beton S20,
- ptyta wylewana pochylni zbrojona pretami $r 6mm w siatce 15x15cm.

Izolacje:
- 2x papa asfaltowa na lepiku na podtozu zagruntowanym 5 cm nad terenem np.
termozgrzewalna Fundament Szybki Profil SBS ,Icopal” lub odpowiednik.

Wykonczenie:

- nawierzchnia, ptytki gress mrozoodporne przeciwposlizgowe R10

- przekrycie murku wzdtuz pochylni, cegta klinkierowa 12x6x25cm,

- Sciany boczne, nad terenem oktadzina z ptytek klinkierowych na klej, kolor jak cokot i
schody budynku,

- porecze jak czesci stalowej prefabrykowane;j.

Pochylnia poza fragmentem przy schodach:
konstrukcja stalowa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,
kratki azurowe na wypetnieniu pochylni, np. wykonanie firmy ,,RAPMET” Zaktad Produktéw
Metalowych z Ktodzka lub odpowiednik techniczny i jako$ciowy.

GLOWNE WYMAGANIA:

- antyposlizgowa powierzchnia,

- minimalna szerokos¢ pochylni 120 cm,

- maksymalna dtugos¢ jednego biegu 900 cm,

- minimalna szerokos$¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem to 150 cm,

- spoczniki pomiedzy pochylniami powinny mie¢ minimum 140 cm,

- na catym obwodzie pochylni i spocznikdw potrzebny jest prog o wysokosci 5-7 cm,

- kat nachylenia — 6%

- porecze powinny znajdowac sie na wysokosci 700 cm i 900 cm, przy czym odstep miedzy
nimi powinien miescic sie w granicach 1 + 1,1 m.

- uktad stupkow i fundamentowanie zgodnie z wymaganiami producenta pochylni.
W projekcie wykorzystano wyréb firmy ,,RAPMET ,,
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Uwagal
Dopuszcza sie zastosowania systemu innych firm z zachowaniem parametrow
technicznych.

Wymagania ppoz.

nie ulegajg zmianie

Zagrozenia dla sSrodowiska.

nie wystepuja

Informacja BIOZ

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie jest konieczne sporzgdzenie przez
Wykonawce planu BIOZ. Informacja BIOZ zostata zawarta w oddzielnym opracowaniu.

projektowana charakterystyka energetyczna.

nie jest wymagana, dobudowa nie zmienia powierzchni Scian nieogrzewanych i
parametréow energetycznych budynku. Spetnia wymagania punktu 2 artykutu 21 a Prawa
Budowlanego

Warszawa 07. 2011
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Komorow 07. 2011r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze opracowany przez Pracownie Projektowg mgr inz. arch. Lestawa
Bubienca z siedzibg w Komorowie przy ul. Kotonskiego 1

projekt wykonawczy dzwigu i pochylni dla niepetnosprawnych przy Gimnazjum nr
22 przy ul Boremlowskiej 6/12 w Warszawie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
budowlana mgr. inz. arch. ST - 897/88
Lestaw Bubieniec
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47 1istopada 1988 .

URZAD L Warszawo.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
St-897/88

_Nr ewidencyjny

:

~ STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZA\WIIOHEEO.

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18< ust 5 i art. 57 ust."3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) -oraz’'§
5> ust.1 okt 1. & 4 ust.1 12, §7, § 13 ust.1 pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

je Ob. LESLAW WOJCIECH BUBIENTITEC s. Zdzislawa
magister inzynier architekt
24 maja 1954r. Pruszkdéw

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

nrojektanta

architektoni.cznej

w specijalnosci

1/ do svorzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a’/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budowni-
ctwie oséb fizyeznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamen-
t&w gtehokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0séb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych'elementéw budowlanych oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego obiektdw budowlanvch - 2z wylaczenie®
konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcii
statycznie niewyznaczalnych. -

~ NACZELN® ARCHITCKT WARSZAWY
/ 12

r . Tadeusz Szumielewics
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izhy Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Wojciech BUBIENIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-897 /88,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0113.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-07-2011 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia;
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Fragment elewacji z miejscem montazu dzwigu

Zblizenie miejsca lokalizacji dzwigu
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Widok fragmentu dachu nad klatkg schodowg z rynng do przesuniecia

Zblizenie naroznika do montazu szybu. Widoczna rynna do przesuniecia
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Elewacja frontowa
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Wejscie gtdwne — miejsce lokalizacji pochylni

podjazdy dla niepetnosprawnych x

Przyktadowe rozwigzanie fragmentu pochylni o konstrukcji stalowej



