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GIMNAZJUM NR 22
WARSZAWA UL. BOREMLOWSKA
POCHYLNIA DLA

B | NIEPELNOSPRAWNYCH
| 1. FUNDAMENTY | MURKI BETONOWE WYLEWANE.
— | 2. PONAD TERENEM OBLOZONE KLINKIEREM
| 3. POWIERZCHNIA POCHYLNI
PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE
l | PRZECIWPOSLIZGOWE
| Opis wykonania:
| 1. Zalozono zamontowanie barierek ze
| | stali nierdzewnej w systemie
stosowanym przez producenta
| BARIERKI | elementdw stalowych pochylni
Iglilfng?&We,‘Bmm 2. Dtugs¢ barierek fragmentu
| RURA 33.7/2,9mm | murowanego pochylni = 2x 6,8m
ilos¢c stupkéw = 7 szt.
! 5. Zbrojenie fragmentu wylewanego
: pochylni #6mm w siatce 15x15 cm,
IS ilose  stali:
| i A - I=70,0m x 0,222 kg/m = 15,54kg
) 3’ ? 3’
— 10,30 45l 6 7% | : N ol | 4. Zbrojenie fundamentu: ‘
| | I o) | prety gléwne 4x @10mm, strzemiona
| 8 | (. co 20cm @6mm, )
P 200 — idtniejacd : :: :: 1S | »10; =16,8mx0,267kg/m = 10,50kqg,
) studzienkia te ol Joz g —10.65 RZUT 96; = 20,0m x 0,222kg/m = 4,5kg
| N N OGOLEM = 29,64 kg
: : TN
125 | 268 N UWAGA ,
_Ylﬂ - 6 7 | 10,19 , W TRAKCIE WYKOPOW ZWRGCIC UWAGE,
& ! I ) NA PRZEWODY TE DO STUDZIENKI.
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