gimn boremlowska dzwig koszt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia . | j;jm. | Poszcz \ Razem
Budowa dzwigu i pochylni dla niepelnosprawnych przy Gimnazjum nr 22 w Warszawie przy ul. Boremlowskiej -
1 [pochyinia dla niepelnosprawnych I O o
14 :roboty w zakresie przygotowania terenu )
1/2,0*2,0 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce  |m2 _—
d.1.|analogia cementowo-piaskowej. Rozbidrka kostki hetonowej placu pod pochyinie i i :
1 schody.
) 2,0*2,0+6*1,0"1,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Roboty ziemne. Pozycja 1.1. specyfikacii _ o ]
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|0305-02 uw.p.| 1,5 m w gruncie kat. H - skladowanie urobku pe obu stronach wykeopu
2ltab.
(1,5%0,8+0,5*(1,4+0,8+2,2))*0,6 m3 2,040
RAZEM 2,040
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.1.|0317-01 niem ; kat.gr. I-ll
2
2,040-1,6 m3 0,440
. RAZEM ; 0,440
1.3 Roboty zbrojarskie i betoniarskie. Poz. 2.1.12.2.88t =
41KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prosiych betonowych lub zelbetowych. $ciany  |m2
d.1.!0101-03 pochylni dla niepetnosprawnych.
“ (0,872+1,472+2,2*2:+0,8*2)*0,6+(1,2*2+0,4°0,6+(2,2°2+2,0*2)*0, 42 +1,2*2* m2 22,368
’ 0,35+0,3*4*14°0,6
RAZEM 22,368
5/KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych picnowe na zapra- |m?2
d.1.|0602-10 wie bez siatki metalowsj. Dylatacje podkladéw betonowych posadzek od Scian
3 i écian fundamentéw i $cian oporiwych. Gruboéé 2em. Od istniejgcych scho-
dow.
1,3*0,2+0,570,2 T im2 0,360
RAZEM 0,360
G|KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi ¢ |t
' d.1.|0104-01 ér. do 14 mm. fundament pochylni. .
3
(14,1+15,54)/100Q t 0,030
. RAZEM 0,030
7|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. betono-  |m3
d.1.|0107-04 wanie fundamentow i §cian. Zagiebienie 60cm ppt.
3
(0,8%0,4+1,4%0,20+2,2*0,20+0,8"0,20)*0,6+(1,270,4)*0,6+(2,2*0,20+2,0*0,20)" |m3 1,445
0,42+1,2*0,20*0,35
RAZEM 1,445
8/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gora- |m?2
d.1.]0601-03 co jednowarstwowe. Papa termozgrzewalna FUNDAMENT SZYBKI PROFIL
3|analogia SBS "lcopal” z wywingciem
Krotnosé = 2
(10,6+10,2+9,4+2*2,64)*3,3 m?2 10,644
RAZEM 10,644
H ,.\ ' 9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podiozu gruntowym. Podsypka pod |m3
) d.1./1101-07 nawierzchnig pochylni i biegéw schoddw na gruncie. Stabilizowana
3
1,2°2,6*0,4 m3 1,248
RAZEM 1,248
10/KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym. powierzchnia pochylni ma
d.1./1101-01
3
1,2*2,6*0,10 m3 0,312
) RAZEM 0,312
1.4 Roboty Izolacyjne i murarskie. Poz, 3.1 4.1 §St
11|KNNR 2 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goras |m?
d.1.|0601-03 co jednowarstwowe. Papa termozgrzewalna FUNDAMENT SZYBKI PROFIL
4|analogia SBS "lcopal" z wywineciem. Odciecie fundamentdw w poziomie terenu
Krotnosc = 2
(0,8"0,4+1,470,20+2,2*0,20+0,8*0,20+({1,2*0,4)*0,6 m?2 1.488|
RAZEM 1,488
1.5 Roboty wykoriczeniowe. Poz Il S5t :
12|KNNR 2 Posadzki jedno | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1.]1203-02 z.sz. |15x15 om , - deseri w trzech lub czterech kolorach. Gress pposl mrozoodpor-
815.2. ny 30x30cm na klej. cokoly stanowi cegla kiinkierowa.
1,2*2,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
-3-
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gimn boremlowska dzwig koszt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fim. Poszcz Razem
13|KNNR 2 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementdw zewnetrznych m2
d.1.]1002-01
5|kakk. szczego-
towa .
1,2"0,642,2°0,45+2,070,45+1,4*),3 m2 3,030
RAZEM 3,030
14|rys 9i 10, Cegta klinkierowa 6x12x25 cm na murkach pochylini. T m
d.1.|opis
5|kalk. wlasna
1,2*2+2,0+2,2 m 6,600
i RAZEM + 6,600
15|Cpisrys 91 |Pochwyty pochyini na edeinku murowanym m
d.1./10
5|kalk. whasna !
(2,2%2+2,2)*2 m 13,200
i RAZEM 13,200
1.8 plac pod pochylnia, kostka R
16|KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nie-  [m3
d.1.|10217-01 zadarniony). Pod nowg nawierzchnie na koricu pochylni
d]
2,0"3,0*0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
- 17|KNNR 6 Kaoryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-H na calej szerokosci  |m2
] d.1.|0101-05 jezdni i chadnikow. Dla chodnikow
. 8
' 6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spain piaskiem
8
3,042,0¢2 m 7,000
RAZEM 7,000
19/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.15 cm |m2
d.1.10105-05
6 )
8,0 m2 6,000
. RAZEM 6,000
20iNNRNKB 231 |Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.1.|0511-03 cm - 21-50 elementow/m2
6
6,0 m2 6,000
RAZEM | " 6,000
1.7 |Roboty monfazowe L T
21rys 9110, Fragment pochylni z elementow stalowych, prefabrykowanych, systemowych. [t
d.1.|opis
7 |kalk. wiasna
0,6 t ; 0,600
[ RAZEM 0,600
2 diwig hydrauliczny dia niepeinosprawnych R
Lo 21| Roboty ziemne. Pozycia 1.1. specyfikacji ’ B
’ 22|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie. Opaska betonowa przy  [m2
d.2.10802-05 budynku
1
0,6%6,0 mZ2 3,600
RAZEM 3,600
\ 23 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja te- |ha
d.2.|0112-01 renu pod obiekty przemystowe
1
0,0004 ha 0,000
RAZEM 0,000
24|KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami {grunt nie- |m?3
d.2.{0217-01 zadamiony)
1
3,0*3,0*0,15 m3 1,350
] RAZEM 1,350
25 KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w grun- |m3
d.2.;0103-05 cig kat. 1|
1 [ 3
2,5*2,5*2,14 ms3 13,375
RAZEM 13,375
26{KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerckoéci 0.8-2.5 migleb. [m3
d.2.10318-05 do 6.0 m w gr.kat. Il .
1
13,3756-2*2,07*0,4-1,77*2*1 74 m3 5,550 :
RAZEM 5,559
-4
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gimn boremlowska dzwig koszt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-[11. m2
d.2.|0501-01
1
50,0 m2 5,000
| RAZEM 5,000
28| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 0.25 m3w [m3
d.2.|0207-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km !
1 sam.samowytad. *
7,816 ms 7,816
RAZEM 7,816
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) .
1 Krotnodd = 15
7,816 m3 7,816 :
RAZEM 7,816
30|KNR 2-21 Reczne rozizucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim gruboéé |ha
d.2.:0213-01 warsiwy 2 cm
1
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
31/KNR 2-21 Reczne rozrzucente ziemi zyznej lub kompostowej na terenie plaskim - doda- |ha
¢.2.|0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy
1
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
32|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubo$c warstwy 2 cm ha
d.2.|0208-01
1
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
33|KNR 2-21 Reczne rezrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastgpny 1 |ha
d.2.|0209-02 cm grubose warstwy
1
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
34:KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia |m2
d.2.10401-01
1 -
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2.2 |Roboty zbrojarskie i betoniarskie, Poz. 2.1. | 2.2,.55t ]
35/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych. sciany  [m2 .
d.2.:0101-03 diwigu dla niepeinosprawnych.
2
- (2,07+2,00)*0,30+(2,02*2+1,77*2)*2,62 m2 21,081
! RAZEM 21,081
36|KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2.[0609-10 wie bez siatki metalowej. Dylatacje podktadéw betonowych posadzek od Scian
2 i scian fundamentow i $cian opotiwych. Grubosé Scm.
(2,07+2,00)*0,3+0,25*2,65*2 m2 2,546
RAZEM 2,546
37/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.[1101-1
2
2,15%2,10*0,10 m3 0,452
RAZEM 0,452
38/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolityczniych pretami stalowymi okragiymi gladkimi o |t
d.2.|10104-01 $r. do 14 mm. Plyta fundamentowa
2
116/1000 t 0,116
RAZEM 0,116
39/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Beton m3
d.2.j0107-04 B20
2
(2,87*2,00)°0,30+(2,02*0,25+1,77*0,25)*2,62 m3 3,724
RAZEM 3,724
2.3 Roboty 1zolacyjne i murarskie. Poz. 3.1 i 4.1 S5t _
40;KNNR 2 tzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m?2
d.2.|0601-03 co jednowarstwowe. Papa termozgrzewalna FUNDAMENT SZYBKI PROFI®
3|analogia SBS "lcopal” z wywingciem
Krotnoéé = 2
(1,77*2,02) m2 3,575
RAZEM » 3,575
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gimn baremlowska dzwig koszt

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenta j-m. Poszcz Razem
41|KNNR 2 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bifumiczne wy- |m?
d.2.|0601-06 konywanea na goraco dwuwarstwowe
3
(2,02+1,77y1.8 m2 8,822
RAZEM 6,822
42 | KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni m2
d.2.|0706-01 farbg chlorokauczukows. Malowanie powierzchni fundamentu farba olejood-
3ianalogia porng
1,52*%1,8+(1,52*2+1,8*2)"1,8 m2 14,688
i RAZEM 14,688
2.4 Roboty wykoficzeniowe, Poz lESSt N
43|KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klgj. Oktadzina Nad- (m?
d.2.|0803-04 ziemnej czesci fundamenty
4 .
(2,02+1,77)*0,92 m2 3,487
RAZEM 3,487
44 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowsj ccynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.2.:0504-02 nigciu ponad 25 cm. dach szybu i cokot. ’
4
2*4,00*0,5 m2 4,000 :
RAZEM 4,000
45|KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie BAUMLT SILIKON M {wyprawa tynkarska silikcnowa); |[m?2
d.2./0303-05 piyly z wetny mineralngj gr. 15 cm na scianach. Mocowanie do blachy trape-
4 |analogia zowej poszycia szybu. W opisie jest technologia firmy Ecorock max "Rockwo-
ol
(1,92+2,02y12,91+1,75%2,02 m2 54,400
RAZEM 54,400
46|KNR 0-22 Obrébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnegj dkd. Potg- |mb
d.2.|0529-02 czenie pokrycia dachu i szybu
4
4,50 mb 4,500
RAZEM 4,500
47|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe. Mocowa- |m2
d.2.|0501-02 nie do ptyt z wetny mineralnej
4|analogia
202%2.27 m2 4585
RAZEM 4,585
25| Roboty rozbidrkowe i uzupetniajace w budynku
48|KNR 4-01 Skucie wystepow 30x10 cm na scianach z kamienia twardego. Skucie gzym- |m
d.2.|0347-08 sl
5;analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
49/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz jm?2
d.2.|0354-05 okien pcv
5|analogia g
2,58%1,62"3+0,6"0,9 m?2 13,079
RAZEM 13,079
50/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.iC348-03 nej. Z drzwiami w piwnicy.
5
{1,40+2,0)*2,15 m2 7,310
RAZEM 7,310
51|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- im?3
d.2.|0349-02 nej. Sciany podckienne na kondygnacjach powtarzalnych, ofwér wejscia w
5 piwnicy i na peddaszu, fragment scianki na poddaszu
1,18%0,68*0,64+1,18*0,68*1,24*2+1,3*0,68*3,15*2+0,870,3"2,15 m3 8,589
RAZEM 8,589
52| KNNR NO0C3- |Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegly na zapra- |m?
d.2.|10302-010 wie wapiennej,cementowo-wapiennej. Nowe filarki miedzyokienne, cianka
5 dzialowa w piwnicy,zamurowanie okienka na poddaszu.
0,5"0,38"1,62*3+0,6*0,9*0,50+0,6*2,15%0,12 m3 1,348
RAZEM 1,348
53{KNR 401i- Whykonanie przesklepiert otwordw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m?®
d.2.;0313-02 belek
5
1,80,15%0,15%4 m3 0,162
RAZEM 0,162
54| KNR 4011- Whykonanie przesklepieri otwordw w $cianach z cegiel. Dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm. Dwuteownik np 160.
5
1,84 m 7,200
] RAZEM 7,200
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gimn boremlowska dzwig koszt PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
55/ KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  im2
d.2.|1702-03 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo. Nadproza nad otworami
5|analogia wejsc do windy, kondygnacje powtarzalne.
1,18*%(0,7+0,7) m2 1,852
RAZEM 1,652
56|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat, Ill z zaprawy cementowo-  [m?
d.2.|0711-02 wapiennej na §cianach i siupach prostokatnych na podiozu z cegly § pustakow
5 {do 2 m2 w 1 miejscu). Wokét nowych otwordw wejécia do dzwigu i na no-
wych filarach okiennych.
{2,05%(0,5+0,68)"2*3+(0,35"2)*1,62*3+(1,0*0,35*3)+(2,05*2+1,3)*1,02)+0,6* |m2 30,306
0,9
RAZEM 30,306
57 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.2.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly | pustakéw
5 {do 2 m2 w 1 migjscu)
0,6"2,15*2+1,0*2,15*2 m2 6,880
RAZEM 6,880
58/KNNR NO02- |Samopoziomujace masy szpachl. Ceresit z gruntowaniem, wewnstrz budyn- |m2
d.2.{1208-010 kdw pod plytki z kamieni sztucz. wykladziny, Parkiet, W pasie nowych otworéw
5 Krotnosé = 3
1,3*0,9%2+1,1870,9*3 im2 5,526
* RAZEM 5,526
59;KNNR NOOZ- |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach m2
d.2.|1209-030 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm ukladane metoda regularng. Gress
5 30x30 przeciwposlizgowy, Uzupetnienia posadzek
1.30%0G,9*241,18*3*0,8+1,3*2,6+0,6"1,0 m2 9,506
RAZEM 9,506
80 |KNNR N002- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjna, na|m?
d.2.:1206-010 kleju Pronivin. Wyktadziny rulonowe PCV [ dywanowe. Uzupelnienie na parte-
5 rze
1,180.9 m2 1,062
i RAZEM 1,062
61|KNNR NOO2- |Licowanie powierzchni wewnetrznych Scian plytkami ceramicznymi mocowa- |m2
d.2.|0803-020 nymi na klej. Uzupetnie na korytarzu w piwnicy
5
(0,6+2,6)*2,1 m2 6,720
RAZEM 6,720
62|KNR 202U- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na cianach tynkowanych w [m2
d.2.12013-01 pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa). Gladz
5|analogta Ceresit CT 29. Naprawa tynkéw w piwnicy klatki schodowej
37,186+6,0 m2 43,186
RAZEM 43,186
63|NNRNKB 202 |Gruntowanie podlozy. Na nowych $cianach m2
d.2.1134-02
5
37,186+25,00 m? 62,186
RAZEM 62,186
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi jedwabista np firmy — m2
d.2.{1505-03 Dulux lub Qikos, kolor zgodnie z kolorystyka
5 ‘
37,186+(4*242,7+1,2)"2,15+40,0 m2 102,771
N RAZEM 102,771
65 KNR 404- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wytadowa- |m3
d.2.[1101-02 niu, Transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtosé 1.
5 km
12,5 m3 12,500
RAZEM " 12,500
86;hNR 404- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wyladunku.Nakiady |m3 :
d.2.|1101-05 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegh.ponad 1km samocho-
5 dem cigzarowym. Przyjeto odlegtosc 20km
12,5 i3 12,500
i RAZEM 12,500
| 2.6| Roboty montazowe
67 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoscido 10 m m2
d.2.[1610-01
6
3,002*10,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
68/rysunki nr 11 | Dostawa i montaz dzwigu dla niepetnosprawnych naped hydrauliczny, kabina [kpl
d.2./do 15, opis  |110*140 cm, np firmy inDOMO typ MBL 2a typ 13, 5 przystankow.
6|pkt. 3.4
kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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gimn boremlowska dzwig koszi PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
BOIKNNR 7 Okna z tworzyw sziucznych o powierzchni do 2 m2 me2
d.2..0701-04 i .
6 :
01 0,9*1,6*3 im2 4,320 :
: RAZEM 4,320
70 KNNR NOO2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine, fabrycznie wykoriczone., m?2
d.2.|1103-010 Oscieznice stalowe
8
0,8*2,05+1,00*2,05 m2 3,680
RAZEM 3,690
71 Narozniki systemowe szer 76 mm z winylu teksturowanego na podstawie alu- |m
d.2.|kalk. wtasna miniowej. Przy wyjéciach z windy
5
1,4*5*2 m 14,000
RAZEM 14,000
| 2.7 NR CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
. 2.7. ROBOTY DEMONTAZOWE.
1
72|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 st | 07
d.2.|0201-05
7.1
1 szt 1,000
j RAZEM 1,000
2.7. SKRZYNKA STEROWNICZA DZWIGU.
2
"73|KNNR 5 Tablice rozdzieloze o masie do 10 kg / skrzynka sterownicza dzwigu (dostawa [szt.
d.2./0404-01 tacznie z dzwigiem)
7.2
i ® szt 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 5 Padigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2.11203-03 lub bolce
7.2 '
2 szt.2yt 2,000
RAZEM | © 2,000
2.7 ROZDZIELNICA GLOWNA 0,4kV - TGO.
3
75|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg / tablica glowna 0,4kV - TGO (istnigja- szt
d.2.|0404-01 ca)
7.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg / obudowa izolacyjna typu S4 bez lis-  |szt.
d.2.|0406-01 tew przylaczeniowych, o wym. 87x140x68mm
7.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
: T7IKNNR 5 Wytgeznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach / wytgczniki nadprado- [szt.
‘ d-{.23. 0407-02 we typu 5303, C20A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 5-14 Uktadanie przewodow 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.2.|0516-03 fach i na tablicach / przewody miedziane typu Lg¥Y 1x4mm2, 750 V
7.3
1 m 1,000
’ RAZEM 1,000
27 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
4 .
79 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie / rury winidurowe m
d.2.|0103-01 RL16
74
5 m 5,000 "
RAZEM 5000
80|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i écienne) przy- im :
d.2.|10110-05 krecane do batonu / listwa elektroinstatacyjna LN 40x25.1, 40x25 mm
7.4 '
60 m 60,000
RAZEM 60,000
81 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dhugosci do 30 cm w Scianach lub strapach |otw.
d.2.11209-11 Z betonu
7.4
2 ) otw, 2,000
RAZEM 2,000
-8-
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82|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzee - diugoéc przepustu do 1 |prze-
d.2./1008-07 m - sr.zewnetrzna rury do 25 mm / rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 25 pust.
7.4 mm - RL16
1 prze- 1,000
« |pust.
RAZEM 1,000
83|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w gcianie - dtugosé przepustu do 1 m - 8r.ze- prze-
d.2,{1008-01 wnetrzna rury do 25 mm / rury winidurowe o ér.zewnetrzna rury do 25 mm - |pust.
7.4 RL22 0
3 prze- 3,000
pust. .
: RAZEM 3,000
84 |KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dtugosé przepustu do 1 m - $r.ze-  [prze-
d.2.|1008-01 wnetrzna rury do 25 mm / rury winidurowe o Sr.zewnetrzna rury de 25 mm - |pust.
74 RL16
: 3 prze- 3,000
pust.
RAZEM 3,000
85 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w listwach :m
d.2.|0212-03 i kanatach elektroinstalacyinych / przewody kabelkowe YDYZzo Sx4mm2, 750V
7.4
32 m 32,000
RAZEM 32,000
86 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w gotoe-  :m
d.2.|0202-02 wych korytkach / przewody izclowane jednozytowe LgYzo 1x6mm2, 750V
74
40 m 40,000
RAZEM 40,000
87 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 weiggane do rur / prze- |m
d.2.|0201-04 wody Izolowane jednozytowe LgYzo 1x6mm2, 750V
7.4
70 m 70,000
‘ RAZEM 70,000
88|KNNR 5 Paodtaczenie przeweddw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.2.|1203-03 lub bolce
74 "
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
89|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wsporni-  {m
d.2.|0602-02 kach sciennych na podiczu innym niz drewno / bednarka ocynkowana ’
7.4 30x4mm. Do istniejacego w budynku uziemnienia.
10 m 10,000 :
RAZEM 10,000
90/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyrdwnawczych z |szt.
d.2.|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7.4
3 szt. 3,800
RAZEM 3,000
91/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyrownawczych z |szt.
d.2.|/0611-05 bednarki ¢ przekroju do 120 mm2 na scianie lub konstrukeji zbrojenia
7.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2./0601-01 nikach obsadzanych / prety stalowe ocynkowane Fe/Zn $r. 8mm
7.4 :
15 m 15,000
RAZEM 15,000
931KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- {Im
d.2.j0601-04 nikach wstrzeliwanych / prety stalowe ocynkowane Fe/Zn $r. 8mm
7.4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
94 |KNR-W 508 |t4czenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrgcanych uniwer- |szt.
d.2.|0618-01 salnych krzyzowych / zlgcza uniwersalneg krzyzowe
7.4 B
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27. PROBY POMONTAZOWE.
3 .
95|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  |pomiar N
d.2.{1301-02
7.5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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96 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwad 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2.;1303-03 pierwszy)
7.5
i1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
97 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.11304-05
7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacje co i wod-kan o S
98|KNR 4-02 Demantaz grzejnika zeliwnego czichowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2. Pod kpl.
d.3/0520-03 oknami na kondygnacjach powtarzalnych w migjscu przebicia otworéw drzwi
windy
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrzewalngj 5.0-7.5 m2. Ponowny  |kpl. :
d.3|0416-03 montaz ze skréceniem gatgzek.
analogia Krotnosc = 3
1 kpt. 1,000
i RAZEM 1,000
106 KNR 4-01 Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymsdw i paséw elewacyjnych z blachy z|m?2
d.3|0530-04 cynku o szeroko$ci ponad 25 cm. Naprawa po wykonaniu szybu windy
4,5%0.8 m2 3,600
RAZEM 3,600
101|KNR 4-01 Uzupeinienie pokryc z 2 warstw papy smotowej na dachach drewnianychw  [m2
d.3|0513-01 naktadke. Potgczenie szybbu i dachu istniejgcego. Papa termozgrzewalna
analogia
2,202,0 m2 4,400
{ RAZEM 4,400
102]KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku. Demontaz istniejacej ryn-|m
d.3|0535-03 ny PCV
analogia
13,60 m 13,600
RAZEM 13,600
103|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragle o &r. 110 mm. Ponowny montaz rury spusto- |m
d.3/0531-04 wej poza szybem.
13,60 m 13,600
: RAZEM 13,600
104 |rys 11 Rury deszczowe Zzeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa lub fo- |szt.
d.3|kalk. wtasna |lig aluminiowa o $r. 100 mm. .
Demeontaz rury z likwidajg odcinka przylacza na dtugosci ca 3,5m. Ponowny
montaz po wykonaniu fundamentu dzwigu.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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