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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych sali gimnastycznej z
lacznikiem przy XXII LO im. Marii Sklodowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 4/6
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wystepujace przy budowie
instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inzyniera kontraktu oraz ze sztuka budowlana.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. Przed przystapieniem
do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym majg by¢ wykonywane
roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow (place,
obiekty).
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Zakres rzeczowy robét objetych ST

W zakres rzeczowy wchodza:
1. budowa wewnetrznej linii zasilajacej,

2. budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych,
3. budowa wngtrzowych instalacji elektrycznych o$wietlenia,
4. budowa tablic rozdzielczych,
5. budowa instalacji odgromowej,
6. budowa uziemienia.
7. badania i pomiary elektryczne.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe robdt objetych Specyfikacja Techniczng sa zgodne z odpowiednimi
normami.

2 MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST B.00.00.00. ,,Przepisy og6lne”. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy lub $wiadectwo dopuszczenia stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

2.2. Materialy gotowe

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy zastosowac nastepujace materialy:
Bednarka ocynkowana 30x4
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Benzyna do ekstrakcji luzem

Cement hutniczy CEM III/R Iub N - CEM III 32,5 A, CEM 111 32,5 B workowany
Cement hutniczy CEM III/R Iub N - CEM 1III 32,5 A, CEM 111 32,5 B workowany
Centrala mcr 0204-4A z akumulatorami

Czujnik ruchu 360 stopni

Dzwonek

Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm

Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V bryzgoszczelne
Kabel YAKY 4x35

Kabel YKXszo 5x25mm?2

Kotek kotwiacy fi 10 mm, dlugos$¢ 150 mm

Kotki montazowe fi 8 mm

Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach miedzianych K 6 mm?2
Koncowka kablowa tloczona, do lutowania zyt miedzianych KO 25 mm?2
Rura KR 50

LGy zo 6mm?2

LGyzo 16mm?2

Lacznik klaw.n/t.6A,250V ,$w.-dzw.WNt-4A,5A
Laczniki bryzgoszczelne jednobiegunowe

Laczniki bryzgoszczelne swiecznikowy

Laczniki instalacyjne jednobiegunowe

Laczniki instalacyjne krzyzowy

Laczniki instalacyjne schodowy

Materialy pomocnicze

NKGs 3x1,5 mm2

Opaski kablowe typu OKi

Opaski kablowe typu OKi

Opaski uziemiajace

Optyczna czujka dymu z gniazdem OCD

Piasek do nawierzchni drogowych

Piasek do nawierzchni drogowych

Ptyty betonowe chodnikowe 35x35x5 cm

Przewody LgY 16

Przycisk oddymiajacy z sygnalizacjg mcr RPO 1
Przycisk PPOZ n/t

Przycisk przewietrzania LT

Puszki 85x85 pt

Puszki fi 60

Rura przepustowa z PCW fi 110 mm

Rura przepustowa z PCW fi 110 mm

Rury karbowane fi 18

Rury RG fi 22

Rury RL fi 22
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Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
- Sygnalizator akustyczny
- Tablica TR - wyposazona wg PT
Tablica TSO - wyposazona
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane - gat. |
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Woda
« Wspornik WF200
- Wylacznik TMAX T1
YDY 2x1,5mm?2
YDY 2x1mm?2
YDY 3x1,5mm2
YDY 3x2,5mm?2
- YDY 4x1,5mm?2
- YDY 4x2,5mm?2
YDY 4x2,5mm?2
YDY 5x2,5mm?2
YTKSsY 2xImm?2
Zasilacz Skoff Zol 16
Zasilacz Skoff Zol 7
.+ Zlaczka kablowa do zaprasowania typu: ZAE-25 mm?2

Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL
22

Ogodlne wiadomosci na temat kabli i przewodoéw elektroenergetycznych, rur i osprzetu podano
w OST D-01.03.02 ,,0Okreslenia podstawowe ” i ,, Materiaty budowlane ”.
Materiaty takie jak kable, rury, oprawy o$wietleniowe i osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. Dostarczane
na plac budowy materialy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonywanych robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera, Kierownictwo (dozor
techniczny) robot.

2.3 Przewody instalacyjne

1. Nalezy stosowac przewody izolowane (z izolacja lub izolacja i powloka) do ukltadania na state,
jednozytowe lub wielozytowe, do uktadania pod tynkiem.

2. Wymagane podstawowe parametry przewodow:
napiecie znamionowe izolacji: 450/750 V,

« przekrdj znamionowy zyt: 1,5; 2,5; 4; 6mm® (kazdy rodzaj przewodow jest produkowany
w okreslonym zakresie przekrojow).

3. Zaleca si¢ stosowanie przewodow o zytach miedzianych (Cu), izolacji i powloce polwinitowej typu
YDYzo do wykonywania instalacji podtynkowych lub ostonietych.

4. Do ukfadania na zewnatrz budynku stosowa¢ kabel o zytach miedzianych (Cu), izolacji polwinitowej
i powtoce z polietylenu usieciowanego typu YKXSzo.
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W instalacjach elektrycznych budynkow nie nalezy stosowac przewodow miedzianych o przekrojach mniejszych
niz 1,5 mm’.

2.4. Osprzet instalacyjny

2.4.1 Wylaczniki instalacyjne

Wylaczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodow
od skutkow przecigzen 1 zwar¢ (wylaczania pradéw roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony
przeciwporazeniowe;.

1. Do zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ wytaczniki instalacyjne
nadpradowe. Wylaczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania na szynie TH 35.

2. Do zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i oswietlenia nalezy stosowa¢ wylgczniki
o charakterystykach B.

3. Podstawowe parametry techniczne dla wytacznikow nadpradowych :

+  prady znamionowe Iy = 10; 16 A,
+ napigcia znamionowe: 2301400 V; 50 Hz,
zdolnos¢ taczeniowa do 6kA

2.4.2 Wylaczniki réznicowopragdowe

1. Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowaé wylaczniki
r6znicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.
2. Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 400 V; 50 Hz,
prad znamionowy: 25, 40 A,
znamionowy prad réznicowy: 30 mA,
czas zadziatania: ponizej 0,05 s,
zdolno$¢ taczeniowa do 6 kA.

2.4.3 Puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tacznikoéw, puszki odgatezne:
+ nalezy stosowac puszki podtynkowe,
+ puszki sprzgtowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i facznikow za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow",
+ wymagane podstawowe parametry puszek:
+ puszka sprzetowa: @ 60 mm,
+  puszkarozgatezna: @ 70 mm lub kwadratowa 75x75mm , przytgczalnos¢ przewoddw o przekroju 1 - 6 mm?,
« stopien ochrony: minimum IP 2X,
« wytrzymato$¢ elektryczna izolacji 2 kV,
- wykonanie z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

2.4.4 Laczniki

Laczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych

« laczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ® 60 mm za pomocg wkretow
lub ,,pazurkéw",

«  zaciski nalezy przystosowa¢ do Igczenia przewoddw o przekroju 1,0 - 2,5 mm?,

« obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materialbw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia,

Podstawowe dane techniczne:
+ napigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
« prad znamionowy: 10 A,
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+ stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.4.5 Sprzet oswietleniowy
Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe o parametrach technicznych i funkcjonalnych zgodnych
z produktami:
3F Filippi 3F Linda 1x36W (lub rownowazna)
«  3F Filippi 3F Linda 1x36W +mod awar. (lub rownowazna)
«  Oprawa Mawel Flara (lub réwnowazna)
Oprawa TM Technologie (lub rownowazna)
Apollo P AT M Led (lub réwnowazna)
« 3 Filippi 5610 3F Cub 4x55W VT IP64 (lub rownowazna)
« 3 Filippi 5610 3F Cub 4x55W VT IP64 + mod awar. (lub rownowazna)
Oprawy $§wietldwkowe TECMAR 1120/0 418 Roma FL T8 g13 4x18W n/t (lub réwnowazna)
Oprawy $§wietldwkowe TECMAR 1120/0 418 Roma FL T8 g13 4x18W n/t +mod aw
ar. (lub rownowazna)
OxyTech 57050/C Net 2x18W (lub rownowazna)
+  OxyTech 57050/C Net 2x18W + mod awar. (lub rownowazna)
«  Oprawy ledowe SKOFF TANGO White LED 0,8W (lub réwnowazna)
Gewiss Extro GW 82247 1x26W-32W FSM (lub rownowazna)
Gewiss Extro GW 82247 1x26W-32W FSM + mod awar. (lub rownowazna)

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzg¢tu itp. Roboty winny by¢ wykonywane rgcznie. Sposob wykonywania robot powinien
by¢ zaakceptowany przez Dozoér techniczny Wilasciciela sieci 1 urzadzen, Inzyniera, Kierownika
budowy. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera, Kierownika
budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru). Liczba i1 wydajno$¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania  instalacji elektrycznych powinien wykazad
si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujagcych maszyn i sprzetu w zalezno$ci od zakresu robot
gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot :

« dobrej jakosci elektronarzedzi i sprzetu do robot instalacyjnych wykonywanych recznie,

«  miernikami z waznymi $wiadectwami badan.
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4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Materialy na plac budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu tak
aby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca
jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST 1 wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport materialow i elementow

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych $rodkow transportu
w zalezno$ci od zakresu robot :

samochodu dostawczego

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Budowe instalacji elektrycznych pomieszczen nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
zatwierdzonym projektem wykonawczym,
0golng specyfikacja techniczng OST i specyfikacjg techniczng ST,
zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p.,

zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora
nadzoru) i Wlasciciela tych urzadzen.
Prace budowlane powinny przebiega¢ tak, aby w minimalny sposob zakloci¢ dostawy energii
elektrycznej w trakcie trwania prac.

5.2 Roboty instalacyjne

+ Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

«  Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwacji.

- Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagla dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

» Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie odbiorow
jednofazowych.

- Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

+ Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownoleghych do krawegdzi $cian 1 stropow.

« Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢c w budynku poza obrgbem
pomieszczen przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

+  Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego
pomieszczenia.

« W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrgbne obwody elektryczne do:
> o$wietlenia ogdlnego,
> gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
> gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW

str. 9



« Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obstuge
i zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych 0sob.

+  Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkrgtow.

+ Polozenie klawisza zalacz/wylacz tacznikow o$wietlenia nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zalaczanie o$wietlenia powinno nastgpowaé po
wecisnieciu gornej czescei tacznika kotyskowego

« Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe podwojne wylacznie ze stykiem
ochronnym.

«  Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku .

L PE N

o

+ Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potrdjnych), w ktoérych
nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow wzglgdem styku ochronnego PE, tak jak podano
powyzej.

+ Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w wypusty o$wietleniowe, a liczba wypustdw i ich
rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidlowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mie¢
wyprowadzony przewod ochronny PE. Z wypustow zasili¢ oprawy o$wietleniowe.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych.

« Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodlem pozarow
w  budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

+ Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodlem zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

5.3 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

1. Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
+  zapewnic tatwy dostep do obwodow elektrycznych na calej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukeji

budynku.
2. Trasy przewodoéw nalezy wykonywaé¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian
1 stropow.

3. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢:
tatwa obstugg,

zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowotanych.
4. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
(E I) wymagana dla tych elementow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady wykonania kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00. 00. 00 ,, Przepisy ogoélne ”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot. Kontrola odbywa
si¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora 1 musi uzyskaé¢ pozytywng akceptacje.

6.2 Budowa instalacji elektrycznych auli.

Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
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tras instalacji elektrycznych,
lokalizacji i sposobu montazu gniazd wtykowych,
lokalizacji i sposobu montazu tacznikow oswietleniowych,

+ lokalizacji i sposobu montazu opraw oswietleniowych,

+ lokalizacji i sposobu montazu tablic rozdzielczych,
wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

+ wykonania potagczen obwodow,

« oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.,
wykonania dostepu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji,
badan ciggtosci i potaczen instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
badan i pomiaréw rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych,

badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
6.3 Ocena wynikow badan

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych robot lub negatywnego wyniku badan,
Wykonawca wymieni lub poprawi wadliwe elementy 1 ponownie zglosi cato$¢ lub zakwestionowang
czg$¢ wykonanych robot do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST B - 00.00.00 ,, Przepisy ogdlne .
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar
robot, i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera,
a odzwierciedlone w dzienniku budowy i ksiazce obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa przewodow, koryt i i rur ochronnych jest metr.
Jednostka obmiarowa gniazd wtykowych, tacznikow oswietleniowych, opraw os$wietleniowych,
aparatow elektrycznych i aparatow modutowych montowanych w tablicach rozdzielczych jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST B - 00. 00. 00 ,, Przepisy ogdlne .
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem obiektu do eksploatacji, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

aktualng Dokumentacj¢ Powykonawcza,
protokoty z wykonanych pomiarow,
protokot odbioru robot zanikajacych,

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarami i ocena jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestoéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuje prace okreslone w punkcie 1.5 niniejszej SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Normy.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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10.2. Inne dokumenty.

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. / Dz.U. z 2000r., nr 106, poz. 1126 /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z 2004r.

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne / Dz.U. z 2006r., nr 89, poz.625 /

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany,
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