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S.T.2.0. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot—architektura
i konstrukcja.

S.T.2.1. Specyfikacje Techniczna- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowg.

CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

S.T.2.2. Specyfikacja Techniczna- roboty ziemne.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.

CPV-45112441-8- Trasowanie.

CPV-45111250-5- Badanie gruntu.

CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu.

CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

CPV-45112723-9- Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw.

S.T.2.3. Specyfikacja Techniczna - roboty murowe — Sciany konstrukcyjne z bloczkow
wapienno-piaskowych Silka, $cianki dzialowe z cegly pelnej, dziurawki, Silki, obudowy z
plyt GK

CPV-45421141-4- Instalowanie $cianek dziatowych.

CPV-45262500-6- Roboty murarskie.

S.T.2.4. Specyfikacja Techniczna- Konstrukcje z betonu zbrojonego i niezbrojonego.
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.

CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia.

CPV-45262310-7- Zbrojenie.

S.T.2.5. Specyfikacja Techniczna- konstrukcje stalowe

CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.

CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych.

CPV-45262310-7- Zbrojenie.

S.T.2.6. Specyfikacja Techniczna- izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe.
CPV-320000-6- Roboty izolacyjne.

S.T.2.7. Specyfikacja Techniczna- izolacje termiczne.

CPV-45321000-3- Izolacja cieplna.

CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochtonna.

CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.

S.T.2.8.Specyfikacja Techniczna- dach- konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie.
CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne.

CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych.

CPV-45261210-9- Wykonywanie pokry¢ dachowych

S.T.2.9. Specyfikacja Techniczna - elewacja.

CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad.
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CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan

S.T.2.10. Specyfikacja Techniczna- stolarka okienna i drzwiowa, klapa oddymiajgca,
Scianki aluminiowe, zadaszenie szklane, $cianki systemowe zabudowy WC.
CPV-45422100-2- Stolarka drewniana.

CPV-45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynkow.

CPV-45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.

CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.

S.T.2.11. Specyfikacja Techniczna- roboty wykonczeniowe, okladziny $cian i posadzki z
plytek i wykladzin, podloga sportowa.

CPV-45431000-7- Ktadzenie ptytek.

CPV-45431100-8- Ktadzenie terakoty.

CPV-45262512-3- Kamieniarskie roboty wykonczeniowe.

CPV-45431200-9- Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

CPV-45421153-1- Instalowanie wyrobow metalowych.

CPV-45431200-9- Ktadzenie glazury.

CPV-45431200-9- Ktadzenie i wyktadanie podtog.

S.T.2.12. Specyfikacja Techniczna- tynki wewnetrzne zwykle cementowo-wapienne,
gipsowe, tynki z gotowych mieszanek.

CPV—-45410000-4-Tynkowanie.

S.T.2.13. Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie.

CPV-45442100-8- Roboty malarskie.

S.T.2.14. Specyfikacja Techniczna-balustrady stalowe i inne drobne wyroby stalowe.
CPV-45223000-6 Konstrukcje stalowe- balustrady.

S.T.2.15. Specyfikacja Techniczna- sufity podwieszone.

CPV-45421146-9- Instalowanie sufitow podwieszonych.

S.T.2.16. Specyfikacja Techniczna- wyposazenie stale i ppoz.

CPV-45421153-1- Instalowanie wyrobow metalowych.

CPV-45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV-45343200-5- Instalowanie sprzetu gasniczego.

CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

S.T.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot na zadaniu ,,Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem przy XXIII L.O. im.
Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementow.

1.3. Zakres robot objctych specyfikacja techniczna

Zakres robot rozbidrkowych, przygotowawczych i pomocniczych:

- wyburzenie schodéw wejsciowych zewnetrznych wejscia ewakuacyjnego gr.10-15cm,
- rozebranie nawierzchni boiska do tenisa gr.15cm.

- wykucie otworéw drzwiowych nowoprojektowanego tacznika,
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- przygotowanie terenu, zaznajomienie si¢ z instalacjami podziemnymi w obrgbie
wykonywanych robot,

- mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow 1 podszycia - wycinanie krzewow, -

- wywoz 1 utylizacja elementow z rozbiorek.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania og6élne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

2.0. MATERIALY.

Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, ztom stalowy, elementy okienne.

3.0. SPRZET.

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elektryczne,
mloty pneumatyczne, hydrauliczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprz¢tu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia rgczne: pity do drewna, wciagarki reczne lub elektryczne, mtoty
pneumatyczne, hydrauliczne, itd.,

- narzg¢dzia rézne.

4.0.TRANSPORT.

Samochod samowytadowczy. Odwiezienie drewna, zlomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek..
Materialty pochodzace z rozbidrki przewozone s$rodkami transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych
materialow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegolne.

Prace rozbidorkowe wykonywac rgcznie 1 o ile jest to mozliwie mechanicznie nie dopuszczajac
do wuszkodzenia pozostawionej konstrukcji. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy
robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych. Niedopuszczalna jest
utylizacja materialdw z rozbidrek poprzez palenie na miejscu prac.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno
by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wladzami.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dostarczonych projektow instalacji i na
podstawie Inwentaryzacji instalacji dostarczonej przez Inwestora. Jezeli Inwestor nie
dostarczyt tych planow, Wykonawca powinien si¢ o nie upomnie¢ osobiscie.

Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie potrzeby prosze
si¢ skontaktowac z biurem projektowym. Dopuszcza si¢ niewielkie odstgpstwa wymiarowe
zaktadane w projekcie w stosunku do rzeczywistych wymiarow.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz z przepisami BHP i przepisami p.poz..
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiorek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegoélowe zasady odbioru roboét

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Odbioru robodt (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0.PRZEPISY ZWIAZANE.

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi
Zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003(dz.U.Nr 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

S.T.2.2. ROBOTY ZIEMNE I PODKEADY Z MATERIALOW SYPKICH

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych w zakresie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem przy
XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wymiany ogrodzenia.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy w/w obiektu i obejmuja:

- wykopy pod fundamenty- wykop przestrzenny pod konstrukcje podziemne sali
gimnastycznej i tacznika, wykopy fundamentowe przy istniejacych fundamentach budynku
szkoty od strony potudniowej na styku z tagcznikiem

- podsypki piaskowe pod fundamenty,

- zasypywanie fundamentow,

- pozyskiwanie gruntu z wykopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

—rzuty 1 przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
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—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

— szczegodtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Glgbokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz Im.

Wykop sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot zawarte s3 w ST “Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw zawarte sg w ST “Wymagania ogdlne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci
robodt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce¢ poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze Zzrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terendOw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sg w ST “Wymagania og6élne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:
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— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte sa w ST “Wymagania og6élne”.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtos$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglos$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sa w ST “Wymagania ogdlne”.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Wytyczenie pozostalych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez uprawniony nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/—
10cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatag 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom,
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gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych
gruntdw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikdw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte sa w ST “Wymagania ogolne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co
20 m

2. Pomiar szerokos$ci dna wykopu.

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp.

5. Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu.

6. Pomiar rownosci skarp.

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ o wiecej niz = 10cm. Pochylenie skarp nie
moze r6znic¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% .

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3cm.
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ = 10cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy, nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali jedynie zakres niezbednych poprawek na koszt
Wykonawcy.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zawarte sg w ST “Wymagania ogdlne”.

8.0 PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.T.2.3. ROBOTY MUROWE - SCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKOW
WAPIENNO-PIASKOWYCH SILKA, SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY PELNEJ,
DZIURAWKI, PUSTAKOW SILKA, OBUDOWY Z PLYT GK.

1 0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych murowych w zakresie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej z
tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w
Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t murowych w w/w obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- §ciany zewngetrzne z bloczkéw Silka M24,

- $cianki dziatowe — cegta petna gr.1/2 cegly,

- §cianki azurowe stropodachu,

- $cianki dzialowe - bloczki Silka M12,

- fundamenty pod $ciany konstrukcyjne- murowane z bloczkow betonowych 38x25x14

- nadproza - ksztattki U Ytong 20x24cm

-obudowy z ptyt GK.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cegla ceramiczna petna — cegla petlna wypalana z gliny zwykla wg PN-75/B-12001, cegla
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008.

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci sredniej na $ciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,

Konstrukcja murowa niezbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone
w poziomych spoinach wspornych,

Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

2.0. MATERIALY.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, speilniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia Woda do zapraw
powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny 1 ziemi ro$linnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25
— 2,0mm. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

Bloczki z betonu komorkowego.

Bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy
BN-90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementow
powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

Ksztaltki U- pehnig funkcje¢ traconego szalunku. W ksztaltkach U mozna wykonywa¢ wience,
belki, shupy zelbetowe.

Bloczki Silka- produkt wapienno-piaskowy, sktada si¢ z tych samych mineratow, co
naturalny piaskowiec: piasku (90%), wapna (7%) i wody (3%), materiat catkowicie niepalny-
zapewniaja uzytkownikowi catkowite bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Duza gestos$¢
wlasciwa sprawia, ze bardzo dobrze pochtaniajg dzwick. Zdolnos¢ do magazynowania ciepta
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powoduje, ze zimg uzyskujemy konkretne oszczgdno$ci na energii cieplnej, a latem
doznajemy przyjemnego uczucia chtodu i §wiezosci.

Silikaty sa catkowicie mrozoodporne i bardzo dobrze znoszg nawet srogie zimy. Technologia
produkc;ji Silki zapewnia uzyskanie wysokiej doktadno$ci wymiarow (ponizej 1 mm), co
bardzo utatwia prace murarskie i redukuje koszty wykonczenia $cian.

Zaprawa.

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wlasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do podtoza
oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne.

Zaprawy cieptochronne ( grubos$¢ spoin do 20 mm) przeznaczone przede wszystkim do
murowania $cian jednowarstwowych z betonu komorkowego lub z pustakow wypetnionych
materialem izolacyjnym. Zazwyczaj zaprawy te maja dodatki wypetniaczy ze styropianu,
keramzytu lub perlitu. Charakterystyczne dla tego typu zapraw jest to, ze ich wspotczynnik
przenikania ciepta jest zblizony do wspdlczynnika zastosowanych materiatow
konstrukcyjnych $ciany (okoto 0,3 W/m2K), dzieki czemu w $cianie nie tworza si¢ mostki
cieplne, co przeciwdziala jej przemarzaniu. Zaprawy te stosuje si¢ w temperaturach od 5 do
25C.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztalcie wezyka z walcowki
o $rednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-I o wlasciwosciach okreslonych w PN-82/H-
93215 i wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutow o $rednicach 3 + 8
mm o wilasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026, przyjmujac wytrzymatosé
obliczeniowg drutéw rowng 210 MPa

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,
poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

4.0.TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Materialy 1 urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych
materialow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

Cegle 1 pustaki uktada si¢ w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na
wyréwnanym i odwodnionym terenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie zapraw
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Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej iloSci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa
cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo— wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Marki 1 konsystencje
zapraw nalezy przyjmowacé w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.3. Wykonywanie murow

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow Sciennych

b) odebrac roboty zwigzane z wykonaniem podtozy

¢) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan fundamentow

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz:

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw , otwordw
b) mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugos$ci

¢) w miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy strzepia zazebione
koncowki

d) wneki 1 bruzdy nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw

e) konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa

Spoiny w murach:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Wngki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Kotwie, $ciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie
cementowe;.

Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow 1 klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6.0. KONTROLA JAKOSCIL.

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Mury z cegly 1 pustakow oraz elementow z betonu komorkowego 1 lekkiego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
oraz niniejszymi warunkoéw technicznych wykonania robot.
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7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiodr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogo6lne elementow
odpowiadaja warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkow materiatu. Do kazdej
partii materialu sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

7.2. Odbior techniczny robot

Odbioér robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujacymi zasadami wigzania. Odbior robdt murowych powinien si¢ odbywaé przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oScieznic).
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodno$¢ ksztattu 1 gtownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubo$¢ muru,

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiel,

- grubo$¢ spoin i ich wypehienie,

- zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

8.0 PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN—65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe

S.T.24. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 1 NIEZBROJONEGO,
PODKLADY I POSADZKI.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych w zakresie zadania ,,Budowa sali
gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sklodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych w w/w
obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
konstrukcji zelbetowych w w/w obiekcie.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

- wykonanie szalunkow,

- wbudowania mieszanki betonowe;j,

— kontrolg jakos$ci robdt 1 materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 7 ,,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytworce betonu.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Deskowania — pomocnicze budowle shuzace do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogblne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

—numer wytopu lub numer partii,
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— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

—numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy (wigzalkowy)

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytworzona zgodnie z recepturg odpowiednig dla
wymagane] klasy betonu. Stosowaé mieszanke betonowa wykonang samodzielnie lub w
wytworni  (tzw. beton towarowy). Zastosowane domieszki do betonu (o dziataniu
uplynniajagcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym lub opodZniajagcym wigzanie) musza
posiada¢ Aprobatg Techniczng.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegllnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosSciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1).do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym dzialaniu
(dozowanie objetosciowe)

2).do wykonywania deskowan: sprzgtem ciesielskim

3).do przygotowania zbrojenia: gigtarkami, nozycami, prostowarkami, i innym sprz¢tem
zbrojarskim

4).do ukladania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgl¢bnymi o
odpowiedniej $rednicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu

5). do obrobki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzet, ktorym postuzy sie wykonawca musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztatlcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny koszt.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Deskowanie

Tworzac deskowanie nalezy zwrdci¢ uwage na elementy tworzace fakture $cian licowych
oraz wymagang wielko§¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcyjnych. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styk z betonem nalezy pokry¢ s$rodkami
antyadhezyjnymi nie powodujacymi zmian w odcieniach betonu.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luZznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalad
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie szlifierka katowa.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. W miejscach zagie¢ 1 zataman elementow konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
$rednice zagigcia rdowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgigc
pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
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wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stone;j
wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw 1 podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw glownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy Imm, uzywa si¢ do
taczenia pretdow o Srednicy do 12m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek 1 stupéw nalezy taczy¢é wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych wkiadkami naroznikowymi o zaktadzie wg normy, a
pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystosé¢
deskowania, utozenie wkiadek dystansowych. Betonowanie wykona¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w normie. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +50C, warunki musza
umozliwi¢ uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Pielegnacje betonu prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy. W czasie
dojrzewania elementy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci okreslonej w normie dla konstrukcji
monolitycznych.

5.6. Wykonanie podkladow

5.6.1.0golne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogo6lne”
5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram rob6dt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonane.

5.6.3.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podktadow zgodnie z Polskimi Normami i
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.6.4.0pis ogdlny.

1.Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktoéry powinien okresla¢ m.in.
rodzaj, grubo$¢ warstw, klas¢ betonu, wielkos¢ spadkéw oraz szczelin dylatacyjnych.
2.Podktad pod posadzki powinien wykazywaé¢ wytrzymato$s¢ na $ciskanie nie nizszg niz
10MPa.

3.W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokos$ci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

Mniejsze od podanych odstgpy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie tam,
gdzie trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

5.6.5. Warunki wykonywania robot:
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- temperatura powinna wynosi¢ minimum +5°C

- podtoze lub podkiad powinno by¢ trwate, nie odksztalcone, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaro6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciaggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie
cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniegjszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w §wietle: 10mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

— dhlugo$¢ preta migdzy odgieciami: =10mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladno$cig: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie
powinno przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogo6lnej ich
liczby na tym precie,

—rdznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

—réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

7.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
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— rozstawu strzemion,

— prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”
8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

S.T.2.5. KONSTRUKCJE STALOWE

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji stalowych w zakresie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej z facznikiem
przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w
Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji konstrukcji stalowych w w/w budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST.

-dostarczanie i1 obsadzanie belek stalowych 2x I C160 mm - otworéw drzwiowych z
istniejacego korytarza wewnetrznej komunikacji do nowoprojektowanego tacznika,

- konstrukcja stalowa podstawy pod centrale wentylacyjne z C120 wg rysunku
konstrukcyjnego,

- wsporniki ze stali - podpory state KB-2 i przesuwne KB-1 w zwienczeniu stupéw sali, pod
oparcie dzwigarow z drewna klejonego dachu sali gimnastyczne;j,
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- wsporniki podtrzymujace ptatwie dachowe 140x240mm,

- lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych z rdzeniem gr.
12c¢m, np. BROOF gr. 15cm, RE30,U=0,18W/m2xK lub innych o podobnych
wlasciwosciach,

- stezenia potaciowe z pretow stalowych ze srubami rzymskimi,

- konstrukcje daszkow wspornikowych, jednospadowych malowanych proszkowo w kolorze
uzgodnionym z projektantem w systemie firmy np. NOVAGLAS lub innej o podobnych
parametrach, szyba VSG, nad schodami elewacji potudniowo-wschodniej wraz z
odwodnieniem. Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastapic¢
innymi, ktore sg tozsame pod katem jakoS$ci, parametrow, specyfikacji w stosunku do
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materialy, urzadzenia
uzyte w projekcie musza by¢ wykonane wg Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i
certyfikaty wymagane Polskim Prawem.

Elementy stalowe oczys$ci¢ do 2 stopnia czystosci, pomalowa¢ 2 x farbg ftalowa do
gruntowania, przeciwrdzewng miniowa.

Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R 30 -
pomalowane farba, posiadajaca odpowiedni atest przeciwpozarowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2.0. MATERIALY.

2.1. Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby ze stali wg PN-EN 10025:2002 $cisle zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢
zastosowane przez Wytworce za zgoda Kierownika budowy i projektanta jezeli posiadaja :
-aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich. Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementow stalowych

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5mm dla walcowki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcowki o grubosci
wiekszej.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

— sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
—stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng
wentylacja;

4.0.TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ weiggarek lub weiggnikow. Elementy cigzkie,
dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegolne

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkoéw, ktére
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznos$ci elementow uprzednio zmontowanych.

Powierzchnie i1 brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i
wolne od widocznych peknie¢ i karbow. Materialty z oznakami uszkodzen (pgkniecia i
odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

6.0.KONTROLA ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST.
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7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Wymagania szczegolne

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli
1 badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem 1 wymaganiami normy PNB- 06200 oraz innych obowigzujagcych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

-Podpory konstrukcji

-Odchylki geometryczne uktadu

-Jako$¢ materiatéw 1 spoin

-Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

-Stan i kompletno$¢ potaczen

Po wyschnieciu powloki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng:

- Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i
takich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pgcherzyki powietrza, tuszczenie
spekania zacieki - Wiasciwosci powloki takich jak: grubo$¢, przyczepnos$¢ i porowatosé
badanych przy uzyciu przyrzadéow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z
odpowiednimi normami.

Grubo$¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub
PN-EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos$¢ powtoki do podloza i przyczepnos$¢ miedzywarstwowa bada si¢ metodami
niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1S02409:1999

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

S.T.2.6. IZOLACJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt na zadaniu
»Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie
przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

W zakres robot wchodzi wykonanie izolacji przeciwwilgociowe
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- poziome

- gruntowanie podtoza z chudego betonu roztworem gruntujacym - bitumiczna emulsja
gruntujaca np. Burkolit V (Bauder lub grunt w systemie SOPREMA)

- wykonanie izolacji 2 x papa termozgrzewalna podktadowa Bauder Flex PV 4E TALK lub w
inne systemie np. SOPREMA, na chudym betonie jw.,

- wykonanie izolacji jw. pod §cianami konstrukcyjnymi,

- izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - dylatacja obwodowa posadzki pianka
dylatacyjng wokot $cian konstrukcyjnych.

- izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 1 x folia PE gr. 0,2mm,
W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienka nalezy ulozy¢ warstwe papy zgrzewalne;,
wywina¢ ja na $cianie na min.30 cm, a w miejscach takich jak natryski wykona¢ izolacje
$ciany z folii w ptynie.

- roztwor gruntujacy pod ekofoli¢ na $cianach 1 posadzkach w pom. mokrych, np.
ECOPRIMER.

- ekofolia przeciwwodna na $cianach i posadzkach w pom. mokrych, np. PRIM ECOZOL
SHK,

- tasma dylatacyjna uszczelniajaca na styku $ciana i posadzka np. PRIM STYROZOL TAPE
12.

(Uwaga: -wszystkie materiaty z nazwg producenta mozna zastapi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego
uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).

- pionowe.

- wykonanie izolacji pionowej 2x Abizol lub 2x Dysperbit, faw i i $cian fundamentowych,

- §ciany zewngtrzne- membrana kubetkowa klejona na klej

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych majg zastosowanie przy zabezpieczeniach przed woda, wilgocig i parg wodna
w adaptowanych pomieszczeniach wg zatozen projektowych.

Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niz w projekcie poziomu wod gruntowych zaleca
si¢ przeprojektowanie izolacji przeciwwodnych i1 przeciwwilgociowych stosownie do
zaistniatych warunkow.

1.4.Dokumentacja techniczna dla robét izolacyjnych.

1.1zolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan zatwierdzonego
projektu technicznego.

2.W czesci opisowe] projektu powinny by¢ podane wyczerpujace informacje w zakresie
okreslajacym:

- rodzaj i1 charakterystyke materiatow izolacyjnych,

- sposOb przygotowania podloza pod izolacje,

- sposob wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednomateriatowej,

-sposob zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

1.5.Wymagania ogolne dotyczace izolacji wodochronnych.

a).Izolacje powinny stanowic¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czgs¢ od wody i pary wodnej.

b).Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac¢ a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.
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c).Nie dopuszcza si¢ tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz r6znej klasy odpornosci, jako rownorzednych zabezpieczen.
d).Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami i izolacja.

e).Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidtowg realizacj¢, a mianowicie:

-po ukonczeniu robo6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 15°C

f).Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia.

2.0. MATERIALY.

2.1 Wymagania podstawowe.

a). Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych bitumicznych, z folii z
tworzyw sztucznych oraz mas bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

b).Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajacych na siebie szkodliwie, np.
materiatow asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

c).Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw o
dostatecznej wytrzymalo$ci na zginanie i rozcigganie, szczelnych i latwych w laczeniu
migdzy soba.

e).Materialy izolacyjne 1 uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.
2.2.Kryteria oceny jakosci i odbioru materialow izolacyjnych.

a). Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

b).Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢).0dbior materiatbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami producenta.

d).Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdow przeterminowanych.

3.0. PRZYGOTOWANIE PODKLADU.

3.1.Wymagania ogoélne.

a).Podktad pod izolacje¢ powinien by¢ trwaty, nie odksztatlcony i przenosi¢ wszelkie dziatajace
nan obcigzenia.

b).Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta,
odttuszczona i odpylona.

c) W pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, lecz nie mniejsze niz 1%.
4.0.1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

4.1.Podzial izolacji przeciwwilgociowych.
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W zaleznosci od sposobu wykonania 1 uzytego materiatu rozroznia si¢ nast¢pujace rodzaje
izolacji:

- izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych
oraz zywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materiatow rolowanych ( folii z tworzyw sztucznych),

-izolacje z zapraw wodoszczelnych.

4.2 Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych.

4.2.1. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych.

a).Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV.

b).Folia izolacyjna wodoodporna z PCV moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem.
Do klejenia folii mozna stosowac kleje poliuretanowe.

d).Folia powinna by¢ taczona na zaktady szer. 10-15cm.

5.0. ODBIOR IZOLACJL.

5.1.0dbior miedzyfazowy.

1.0dbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki.
2.0dbioér materialdow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z pkt 2.2.

3.0dbior przy przygotowaniu podktadu powinien obejmowac:

-sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢, ubytkéw w podkladzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.)

-sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidlowosci rozmieszczenia 1 spadkow
kanalikow $ciekowych,

-sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

4.0dbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
-sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenie poprawnosci 1 doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
-rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen itp).

5.Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujacych sig, aby byty doktadnie ze soba potaczone.

5.2. Odbior ostateczny

1.0dbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtos$ci izolacji 1 jej zgodnoS$ci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku, gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania
pozwalajace na prawidtowa ocen¢ wykonanych robét izolacyjnych.

2.Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastgpujaca
dokumentacja techniczna:

— projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie
robot izolacyjnych i przeciwwodnych,
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- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen o
jakosci  wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie Inspektora nadzoru,

- protokéty z odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robdt izolacyjnych wodochronnych).

3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w
protokéle wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr
koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

6.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-88/6751-03 papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

BN-87/6755-06 Welon z widkien

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane.

S.T.2.7. 1ZOLACJE TERMICZNE.

1.0. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania izolacji

termicznych na zadaniu ,,Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii

Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.

W zakres robot wechodzi wykonanie izolacji:

- docieplenie $cian piwnic- Styrodur gr. 8cm,

- docieplenie stropu tacznika - Styrodur gr. 15cm,

- ptyta styropianowa gr. 2 cm pionowe na zaprawie - dylatacja na styku budynkow,
- posadzka - warstwa styropian FS20 -( PS-EFS20, EPS 100-038) gr. 20mm (wg oznaczenia
P1,P2),

- posadzka - warstwa styropian FS20 - ( PS-EFS20, EPS 100-038) gr. 30mm (wg oznaczenia
P1,P2),

- posadzka - warstwa styropian FS20 - ( PS-EFS20, EPS 100-038) gr.100mm (wg oznaczenia
P3).

- ocieplenie $cian budynku sali - styropian FS 15 (EPS70-040) gr. 20cm.

1.4 Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi;

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane;

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje;
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe izolacji.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Sposob wykonania izolacji (uktadanie, klejenie, osadzanie) zgodny z dokumentacja
projektowa.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez
uprawniona jednostkg. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane
granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ kazda parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

2.2 Wymagania normatywne.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-20130 Plyty
styropianowe.

2.2 Wymagania normatywne.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-20130 Piyty
styropianowe.

Styropian .

Dane techniczne:

Wiasciwos¢  Jednostka FS-12 FS-15 FS-20

Gestos¢ kg/m3 >12 >15  >20

Wspdlezynnik przewodzenia ciepta W/mK 0,038 0,037 0,036

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu kPa >65 >80 >140

Wytrzymatos$¢ na rozrywaniekPa ~ >130 >170 >270

Wytrzymatos$¢ na §cinanie  kPa - >90 >140

Zdolno$¢ samogasnigcia samogasnacy

- welna mineralna firmy ROCKWOOL - parametry techniczne

- wspotczynnik przewodzenia ciepta (W/mK) — 0,035

- obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wiasnym (kN/m3) — 0,35

- krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czeSciowego zanurzenia - <0,3 kg/m2

- klasyfikacja ogniowa — wg PN-EN 13501-1-klasa A1 — wyrob niepalny

3.0.SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z elektronarzegdzi i drobnego sprzetu budowlanego stosownego do rodzaju robét.
Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji
robot.

4.0.TRANSPORT.

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w
pomieszczeniach krytych. Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow izolacyjnych.

Transport materiatlow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

50. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Warunki ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy:

a) przygotowa¢ podtoza — wypetni¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie izolowane

b) warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosc.

5.3 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty termoizolacyjne wykonywa¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami wykonania i odbioru robot
ogo6lnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Wynikajace z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowe;.

Do wykonania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno —
suchym. W czasie wbudowania nalezy chroni¢ je przed zawilgoceniem woda deszczowa badz
woda zarobow3 ( np. z zaprawy murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na
materiatach izolacyjnych, ktdre nie sg odporne na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne wykonywa¢ w temperaturze dodatniej, mozliwe jest ich
kontynuowanie rowniez w warunkach zimowych ( np. uktadanie materiatéw bez spoiwa lub
przy stosowaniu spoiwa, odpornego na niskg temperature). Zakres robot termoizolacyjnych w
okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez procesow
mokrych. Warstwy termoizolacji powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania obiektu parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych
zrodet. Warstwa termoizolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubos$¢ zgodna z projektem.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykoéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa
grubosé. Do taczenia materialéw termoizolacyjnych ze sobg i z podlozem mozna stosowac
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zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza.
Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny i
podioze.

W czasie przerw w wykonywaniu robdt materiat izolacyjny powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian folig lub w inny skuteczny sposob.

5.4.1zolacja pozioma posadzek na gruncie

Izolacje termiczng poziomg posadzek na gruncie nalezy wykona¢ z ptyt styropianowych
twardych. Ptyty styropianowe uktada¢ nalezy luzno bezposrednio na podtozu suchym i
rownym. Krawedzie powinny przylegac $cisle na styk, zaleca si¢ uktadaé ptyty w tzw.
mijanke (na wzor cegiel). Plyty uksztattowane sg na catym obwodzie w taki sposob by
zachodzity na siebie, co ma na celu eliminacj¢ mostkoéw termicznych. Ztacza ptyt powinny
by¢ $cisle dopasowane.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robdét.

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z zasadami
podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

b) w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana wilasciwos$¢ materialow . Odbidor materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialow z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
atestami wystawionymi przez wytworce.

c) nie dopuszcza si¢ stosowania materiatldw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

d) warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” i
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe.

Wielkosci obmiarowe robdt izolacyjnych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2 Uznanie robot za poprawne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji.
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Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;

b) rodzaj zastosowanych materialow;

c) przygotowanie podtoza;

d) prawidlowo$¢ wykonania izolacji — sprawdzenie utozenia, réwnosci, cigglosci i grubosci
warstwy izolacyjnej.

8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

.8.5 Odbior czesciowy techniczny.

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czeSciowego technicznego robdt izolacyjnych dokonuje sie wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacag.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

c¢) Dziennik budowy i Ksigge obmiarow;

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow;

e) ustalenia technologiczne;

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych;

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;.

30



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania ,,Budowa sali
gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

Zleceniodawca: Urzad m.st. Warszawy, dzielnica Praga Potudnie, Wydzial Zamowien
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyroboéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Informacje techniczne producenta wybranego systemu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

W trakcie realizacji zlecenia obowigzuja:

- odpowiednie przepisy prawa budowlanego

- odno$ne normy budowlane

- przepisy BHP

Instrukcje producentow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, cze$¢ I Roboty
ogodlnobudowlane.
Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewngtrznych metoda lekka.

S.T.2.8. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obrobkami blacharskimi w
zakresie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej z tgcznikiem przy XXIII L.O. im. Marii
Sklodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z rynnami, rurami
spustowymi i1 obrobkami blacharskimi w w/w budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

- dach nad salg gimnastyczng-z dZzwigarow z drewna klejonego o wym. 260 x 1200
x19100mm z tarcicy nasyc. zabezpieczonej p-poz - prefabrykowanych typu np.
BUMERANG, kat nachylenia 10* (17%).Materiat GL28c. Platwie o wym. 140 x 240mm,
pomiedzy dzwigarami na wspornikach.

Obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych z rdzeniem gr. 12cm, np.
BROOF gr. 15cm, RE30,U=0,18W/m2xK lub innych o podobnych wiasciwosciach, wraz z
systemowymi obrébkami,

- zadaszenie nad schodami w elewacji poludniowo-wschodniej - konstrukcje daszkow
wspornikowych, jednospadowych malowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym z
projektantem w systemie firmy np. NOVAGLAS lub innej o podobnych parametrach, szyba
VSG,

- obrobki blacharskie- pasy rynnowe, szczyty - z blachy powlekanej - kolor w uzgodnieniu z
projektantem.

- rynny dachowe z blachy powlekanej, potokraglte o §r. 150mm - kolor w uzgodnieniu z
projektantem.

- rury spustowe z blachy powlekanej, o $r. 120mm - kolor w uzgodnieniu z projektantem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

31



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania ,,Budowa sali
gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

Zleceniodawca: Urzad m.st. Warszawy, dzielnica Praga Potudnie, Wydzial Zamowien
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

- ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym,

- folia budowlana,

- welna mineralna gr. 20cm,

- pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej,

- rynny — @15cm, rury spustowe — @15cm- PCV.

- blacha powlekana do obrobek blacharskich.

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty do pokry¢
dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

2.3.Zadaszenie nad schodami zewne¢trznymi.

Szklo bezpieczne Pilkington - szkto laminowanego (bezpiecznego). Stanowi alternatywne
rozwigzanie kwestii bezpieczenstwa. W wypadku uderzenia szklo peka, jednak kawatki szkta
pozostajg na miejscu chronigc tym samym przez zranieniem.

Szkto bezpieczne Pilkington wytwarzane jest przez faczenie dwoch lub wigcej tafli szkta i
jednej lub wielu warstw posrednich. Uzywane sg dwa rodzaje warstw posrednich, majacych
rozne wlasciwosci. Najczesciej uzywana jest folia PVB, ktora sklejana jest ze szktem w
kontrolowanych warunkach ci$nienia i temperatury. Szklto laminowane (szkto

bezpieczne) moze byé roéwniez wytwarzane przy uzyciu procesu zywicowania. Zywica
wlewana jest pomiedzy dwie tafle szkla, a nastepnie utwardzana. Parametry techniczne szkla
bezpiecznego Pilkington zmieniaja si¢ w zaleznos$ci od ilo$ci, grubosci i rodzaju
zastosowanego szkta oraz warstw posrednich. Daje to mozliwos¢ szerokiego wyboru szkta
dostosowanego do konkretnego zastosowania.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
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- Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow:

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Jezeli dlugos$¢ elementdow z blachy jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktoére wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wilasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig a tata kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku
(pochylenia potaci dachowej), na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;.

5.2. Podklad z platwi pod pokrycia z plyt prefabrykowanych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z plyt sztucznych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

- przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju plyt, ich dlugosci i szerokosci zaktadow poprzecznych, w zaleznosci
od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzarow lub
dzwigaréw dachowych.

Gorne poltki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowe;.
5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powtokami wykonuje si¢
na zaklad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji
blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.4. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie dachu obejmuja opierzenie $cian attykowych, obrobki kominéw i pasy
nad i podrynnowe.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe PCV
dobrane zgodnie z kolorystyka..

Rynny dachowe i1 elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

— w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy.

Kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PNEN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje si¢, ze badania datly wynik pozytywny gdy
wszystkie wlasciwosci materiatow 1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

7.2. Odbior podkladu

Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3m lub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

7.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywcezych

34



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania ,,Budowa sali
gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

Zleceniodawca: Urzad m.st. Warszawy, dzielnica Praga Potudnie, Wydzial Zamowien
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadno$ci wykonania pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu
stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) 1 ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

7.4. Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 tapek.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

7.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wlazow..
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodoéw kanalizacyjnych.

7.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
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— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgs¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej 1 welonu szklanego.

Kontrolg pokry¢ przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych — czgs¢ D, zeszyt 1
12 wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

S.T.2.9. ELEWACJA.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie ocieplenia elewacji budynku sali gimnastycznej dla zadania
,»Budowa sali gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie
przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie ocieplenia elewacji w/w budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot budowlanych w
zakresie:

- ocieplenie $cian budynku sali ptytami styropianowymi - styropianem FS 15 (EPS70-040) gr.
20cm.

- §cianki elewacyjnej z cegly elewacyjnej w kolorze szarym gr. 12 cm (ponizej poziomu
terenu oparta na pogrubionej $cianie zelbetowej) — elewacja pétnocno-wschodnia.

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana r¢cznie na uprzednio
przygotowanym podtozu- tynk mozaikowy cokotu elewacji.

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana r¢cznie- $ciany ptaskie
1 powierzchnie poziome- pozostate Sciany elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY.

Plyty styropianowe

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe zgodnie z
BN-91/6363-02, odpowiadajace nastepujagcym wymaganiom:

- wymiary — nie wigksze niz 600x 1200mm +-0,3%, grubos$¢ zgodna z projektem technicznym
ocieplenia, lecz nie wigksza niz 100mm,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie plyt — proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita i prostopadia do powierzchni — nie mniej niz 8N/cm2.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Kazda
partia plyt styropianowych dostarczana na budowe¢ powinna by¢ zgodna z podanymi wyzej
wymaganiami oraz z podang datg produkcji. Wykonawca ocieplen powinien obejrze¢ catg
parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie
losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest
samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadia do
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujace narzedzia i sprzet:

- pitki rgczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- wiertarki do wiercenia otwordw na taczniki,

- noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,
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- laty do sprawdzania plaskos$ci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe lub wiszace,

- aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

4.0.TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport i skladowanie materialow

Materialy 1 urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materiaty 1 urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, elementow, konstrukeji, urzadzen, itp.
5.0.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegolne

Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni §cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i przesuwac si¢ do
gory.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mas¢ klejaca nalezy naklada¢ na ptycie na obrzezach,
pasmami o szerokosci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okolo 8cm.
Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czgsci plyty nalezy
natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma wymiar 500x1000mm. Na ptytach o mniejszych
wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej plackow, ale nalezy przestrzegac¢ zasady, aby
placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packa
drewniang, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez
przylozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani
poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja oderwac, zebraé
mase¢ klejaca ze Sciany, po czym nalozy¢ ponownie mase klejaca na plyte i docisna¢ ja do
powierzchni $ciany. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania o$ciezy okiennych i1 drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o
grubosci 3cm. Na powierzchni oSciezy goérnych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty
styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby plyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany
przylegaly doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.

Jesli oScieznice s3 malo widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy $cigé plyty
styropianowe. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.
Na oS$ciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale mozna
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obnizy¢ poziom tych osciezy przez S$cigcie gornej warstwy 1 naklejenie styropianu oraz
wykonanie na nim warstwy ochronnej, a nastepnie obrobki blacharskiej. Sciecie jest mozliwe
w $cianach jednorodnych (z cegly, z betonu komorkowego, z lekkich betonow).

Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinno by¢
montowane zgodni z dokumentacjg projektowa z elementow poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢é wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidr potwierdza si¢ wpisem do Dziennika budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z przeznaczeniem.
Powinny posiadaé stabilng konstrukcje, dostosowang do przeniesienia obcigzen, pomost o
powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0osob wykonujacych roboty oraz do skladowania
materialdow. Pomost powinien zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i wykonywanie robot w
pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Musi posiada¢ porgcz ochronng i piony
komunikacyjne.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosci sity kotwigcej nalezy okresli¢
w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego
zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5kN. Konstrukcja nie powinna wystawa¢ poza
najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz
1,5m. ponad tg linig.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronnag.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggoéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych
organdw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow
bezpieczenstwa. Wg §112 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury powinny posiadaé co
najmniej:

a). zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

b). zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwosciag powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne.

c¢).powinny posiada¢ daszki ochronne i1 oston¢ z siatek ochronnych.(co nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad)

Przed montazem lub demontazem rusztowania nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢ strefe
niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

- zmroku, gdy nie zapewniono o$§wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;

-w czasie gestej mgty, opadow deszczu i gololedzi;

- w czasie burzy lub wiatru o duzej predkosci.

Pozostawianie materialdw i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych jest zabronione. Na pomoscie nie moze
przebywaé wigcej o0sOb niz przewiduje instrukcja. Zabronione jest wykonywanie
gwaltownych ruchow, przechylanie przez porgcze oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu.
Laczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestow oraz przechodzenie migdzy nimi
jest zabronione.
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Po kazdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych rusztowanie powinno by¢ sprawdzone
przez kierownika budowy.

Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1m. od
poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposdb, o ktérym
mowa w § 15ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Wszyscy pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odziez roboczg z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do
charakteru prowadzonych robét (hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawice).
Pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu

6.0 KONTROLA JAKOSCI.

6.1.0golne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe wymagania

Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone sa w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢:

- zgodno$¢ z dokumentacjg 1 przepisami,

- zgodno$¢ materialdow z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gllne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robo6t i uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Szczegolowe zasady odbioru robot zawarte sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Cze$ciowy i koncowy odbior techniczny

Wykonawca robot ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbiodr
czgSciowy:

- jako$ci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza,

- jako$ci warstwy, zbrojonej tkaning szklana,

- ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych,

- nowo wykonanych obrobek blacharskich.

Odbior ocieplen oSciezy okiennych i drzwiowych

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja
8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wehy
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

9.2. Dokumenty, instrukcje i przepisy

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewngtrznych zespolonych systemdw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne
czes$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

S.T.2.10. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ, KLAPA
ODDYMIAJACA, SCIANKI ALUMINIOWE, ZADASZENIE SZKLANE, SCIANKI
SYSTEMOWE ZABUDOWY WC.

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej na zadaniu ,,Budowa sali
gimnastycznej z tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sklodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie stolarki okiennej 1 drzwiowej w w/w budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz stolarki budowlane;j.

Stolarka okienna i drzwiowa.

- okna uchylne jednodzielne z PCV, stolarka dwuszybowa, szyby zespolone, kolor biaty i U =
1,3 W/m2K, z cieptochronng stalowa ramka, okucia ROTO NT. Mechanizm (wrzeciono) do
otwierania uchyhu z poziomu podtogi sali gimnastyczne;j.

- podokiennikéw wewnetrznych, prefabrykowanych z ptyt MDF laminowane w kolorze wg
projektu

Drzwi:

- zewnetrzne- drzwi aluminiowe z wktadka termiczng, z samozamykaczem, malowane
proszkowo, peine, dwuskrzydiowe,

- drzwi wewngtrzne- stalowe, fabrycznie wykonczone z o$cieznicg systemowa

(producent np. Hormann), z samozamykaczem,

- drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne, jednoskrzydtowe, z samozamykaczem,
malowane proszkowo, wewnetrzne EI 60 - drzwi do przestrzeni technicznej (poziom 2)
Swietliki i klapy dymowe - klapa oddymiajaca EI15 100x120cm, powierzchnia czynna
oddymiania min 0,9m2, sitlownik pneumatyczny sterowany elektrycznie, podstawa z blachy
ocynkowanej, pionowa, malowana proszkowo na kolor bialy, wypetienie koputa
dwuwarstwowa, zawiasy- stal nierdzewna, klapa zamocowana na wymurowanej postawie wg
wytycznych producenta. Klapa oddymiajaca np. firmy mcr PROLIGHT PLUS, z pelnym
wyposazeniem systemowym - lub réwnowazna pod katem wielkosci, kolorystyki,
wiasciwosci chemicznych i fizycznych, atestow oraz zastosowanych materiatow.

Scianka aluminiowa- z wktadka termiczna, malowana proszkowo, szklona szktem
bezpiecznym hartowanym - zabudowa dachu i $cian tgcznika, w systemie aluminiowym, EI
120 dla $ciany na odcinku 4m od budynku istniejacego, EI30 dla dachu, producent np. SAPA,
system thermo 92EI wraz z systemem odwodnienia (poziom 2).

Scianka aluminiowa- malowana proszkowo, szklona szklem bezpiecznym hartowanym -
obudowa platformy dla niepetnosprawnych w systemie aluminiowym, EI30, producent np.
ALUPROF (poziom 1,2).

Scianka aluminiowa z drzwiami z wktadka termiczna, z samozamykaczem, malowana
proszkowo, szklonych szklem bezpiecznym hartowanym, jednoskrzydtowa, Scianka szklana
zewngtrzna, system aluminiowy, odporno$¢ dla $ciany EI60, dla drzwi E130, drzwi
wyposazone w pochwyt antypaniczny od strony holu oraz pochwyt zwykty od strony klatki
schodowej, $wiatlo przejscia dla drzwi min 90x200cm.Producent np. ALUPROF.

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktore sg
tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w
niniejszym opracowaniu.

Wszystkie produkty, materiaty, urzadzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykonane wg
Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim Prawem.
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Scianki ustepowe np. Solmet lub SOWAN seria META 30 ( pelne i z drzwiami, wg. wykazu
w projekcie), wysokosci 2050mm, kolor wg. projektu lub podobne w takim samym kolorze i

z okuciami ze stali nierdzewnej. Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia
mozna zastgpi¢ innymi, ktére s tozsame pod katem jakoS$ci, parametrow, specyfikacji w
stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie produkty, materiaty, urzadzenia uzyte w projekcie musza by¢ wykonane wg
Polskich Norm oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2.0. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Drzwi i okna muszg posiada¢ certyfikat i aprobate techniczna.

3.0.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- Srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do §rub, nozyk, pistolet do
wyciskania silikonu, szpachelka, paca,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzg¢dzia rozne do robot wykonczeniowych.

4.0.TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy 1 urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

Materialy 1 urzadzenia nalezy sklada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materialow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

Przechowywanie stolarki

Poniewaz stolarka dostarczana jest na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji, tzn.
oszklona 1 lakierowana, konieczne jest, aby przed i podczas montazu chroni¢ ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami powierzchni lakierowanych zaprawg
tynkarska.

Stolarke przechowujemy w pozycji zblizonej do pionowej, ustawiong na drewnianych
przektadkach izolujacych od podtoza; jezeli jest ona oparta jedna o drugg stosowaé przektadki
np. z tektury falistej, przy czym liczba opartych o siebie elementoéw nie powinna by¢ wigksza
niz 10.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogoélne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.
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Stolarke i $Slusarke nalezy zamocowywac w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte
dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2. Montaz drzwi

Przy wbudowywaniu drzwi nalezy

- zachowa¢ prawidtowe luzy montazowe pomigdzy oscieznicg i otworem w $cianie, szerokos¢
otworu w $cianie musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm
od wysokos$ci drzwi /szczegotowe wymiary szczelin wedlug producenta/,

- doktadnie ustawi¢ o$cieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.

Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2
mm, powyzej 1 m- 3mm.

- zastosowa¢ elementy mocujace oscieznice w $cianach (kotwy). Niedopuszczalne jest
mocowanie drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych lacznikéw niszczacych elementy
oscieznic.

- doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i
uszczelniajgcymi,

- szczegblowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi ,
uzytkowania i1 konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

5.3. Montaz stolarki okiennej PCW

Przy wbudowywaniu okna nalezy:

- zachowaé prawidtowe luzy montazowe pomigdzy oScieznicg i otworem w S$cianie ,
szeroko$¢ otworu w $cianie musi by¢ wigksza o minimum 20 mm od szerokosci , a wysokos¢
0 45 mm od wysokos$ci okna/ szczegblowe wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi¢ oscieznice¢ w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych.

Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2
mm, powyzej 1 m- 3mm.

- zastosowac elementy mocujace oscieznice w Scianach ( kotwy, kotki rozporowe lub dyble
zabezpieczone antykorozyjnie).

- maksymalny rozstaw punktow mocowania — 80 cm dla okien drewnianych

-pianka poliuretanowa stuzagca do wypetnienia powinna by¢ ostonigta listwami
zakrywajacymi.

- doktadnie uszczelni¢ okna w otworze materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.

- prawidtowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniajace wilasciwe odprowadzenie
wody z powierzchni okna

- szczegdtowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi,
uzytkowania 1 konserwacji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi
balkonowych.

5.4. Montaz stolarki aluminiowej

Podstawa wykonania zakresu prac objetych niniejsza ST jest dokumentacja projektowa dla
czesci architektonicznej 1 konstrukcyjnej dokumentacji wraz z opisem technicznym, rysunki
warsztatowe sporzadzone przez dostawce 1 wykonawce systemu uzgodnione i skoordynowane
z Gltéwnym Projektantem wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne warsztatowe, instrukcje,
opisy graficzne i techniczne konstrukcji przedstawiajace konstrukcje wraz z obliczeniami
statycznymi, jej wymiary, sposob montazu oraz zamocowania jej elementow i w terminie
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uzgodnionym z Inspektorem i dokona¢ czynnosci powolanych wyzej potwierdzonych na
pismie ze strony Gtownego projektanta, Wykonawce i Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaréw na placu budowy. Jesli wystapi
konieczno$¢ dostarczenia w $ci§le okreslonym terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wcze$niejszych pomiaréw na placu budowy, wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Inspektorem i Gtownym Projektantem przy uwzglednieniu
tolerancji budowlanych. Koszty zwigzane z przerobka elementow nie dopasowanych sg po
stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe wymagania

Szczegdlowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone sa w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢:

- zgodno$¢ z dokumentacja 1 przepisami,

- zgodno$¢ materialdow z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gllne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robo6t i uzytych materiatow z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okre§lonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a/ sprawdzenie zachowanych luzéw

b/ sprawdzenie ustawienia os$cieznicy

¢/ sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania okna, drzwi

d/ sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia okna, drzwi

e/ sprawdzenie prawidtowosci robot blacharskich.

7.0. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Szczegolowe zasady odbioru robot zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”.

Osadzone w murze o$cieznice nie powinny wykazywac obluzowaé i powinny by¢ ustawione
pionowo. Szczeliny miedzy murem a o$cieznicg powinny by¢ uszczelnione.

Po dopasowaniu stolarki na budowie luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych moga wynosi¢ do
3mm, a przy dwuskrzydtowych — do 2mm.

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-10085 + zmiana A1l i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

S.T.2.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE, OKLADZINY SCIAN, POSADZKI Z
PLYTEK I WYKLADZIN, PODLOGA SPORTOWA.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych z ptytek ceramicznych na zadaniu ,,Budowa
sali gimnastycznej z tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy wykonaniu
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

- podtogi sprezystej sali sportowej (wg P1) na rusztach drewnianych wg projektowane;j
technologi:

1.FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm

2.ELEMENT ELASTYCZNY - PODKLADKA KAUCZUKOWA BI-POWER SLEEPER o
grub. 19 mm, dl. 73mm, szer. 55mm (gumowe - kolor pomaranczowy, czarny lub czerwony)
(Rozstaw osiowy- ok. 305mm)

3.LEGAR DOLNY z litego drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego o grub. 38mm,
szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm).

4 LEGAR GORNY z litego drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego o grub. 38mm,
szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm).

5.SKLEJKA typu zewngtrznego o grub. 12mm, dt. 1220 lub 2440, szer. 1220

6. NAWIERZCHNIA WRAZ Z DYLATACJA SYSTEMOWA I COKOLEM
WNTYLACYJNYM : PANEL LITY - klon péinocnoamerykanski o grubosci 22mm, dlugosé¢
panelu: 300mm - 2130mm, szerokos$¢ panelu: 57mm - 83mm.

Panel powinien posiada¢ podwyzszone wlasciwosci wytrzymatosciowe, co skutkuje
podwyzszeniem tzw. parametru nosno$ci catej posadzki, ktory wynosi¢ powinien ponad
25000 N. Przyjmuje si¢ ze posadzki ktore maja nosno$¢ ponizej 20000N sg posadzkami dla
obiektéw mniejszych (max do ok. 600m2) - gdzie nie bedzie mozliwo$ci np.: zastosowania
trybun najazdowych , koszy najazdowych ale i rowniez zadnego wigkszego sprzetu sportowo-
widowiskowego (naglosnienie itp.) gdyz grozi¢ to bedzie moglto m.in. uszkodzeniem panelu
a w najgorszym wypadku zarwaniem calej konstrukcji posadzki sportowej. Po wykonaniu
parkietu nalezy w kazdej z sal obsadzi¢ tuleje na stupki do siatkéwki oraz tuleje na bramki do
pitki noznej (nalezy to uzgodni¢ bezposrednio z wykonawca parkietu oraz firma dostarczajaca
sprzet sportowy 1 tuleje). Nalezy rowniez wykona¢ pasy graficzne zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 1  wytycznymi  szczegblowymi  dotyczacymi
poszczegblnych dyscyplin sportu, jak Przepisy Sportowo-Organizacyjne obowiazujace w roku
przewidzianym na remont sal sportowych (dotyczy dyscyplin: siatkdéwka, koszykowka, pitka
nozna, pitka reczna ).

Podloga musi posiada¢ nastgpujace dokumenty:
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- Swiadectwo z Instytutu Technologii Drewna - potwierdzajace, ze posadzka spetnia wymogi
okreslone w normie PN-EN 14904 dla podioég sportowych typu MJ4

-Certyfikat FIBA (Migdzynarodowa Federacja Koszykowki aprobata na poz. 1,2,3),
-Certyfikat WSW (Swiatowa Federacja Squasha)

-Certyfikat PZH

- Autoryzacja producenta systemu podlogi sportowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje,

- klatka schodowa — na stopniach i podestach ptytki o podwyzszonej jakosci, odporne na
Scieranie, antyposlizgowe, 30x30cm,

- posadzki - ptytki o podwyzszonej jakosci, odporne na $cieranie, antyposlizgowe, 30x30cm,
-posadzki z paneli podtogowych do obiektow uzytecznosci publicznej AC4 (pomieszczenia
wg projektu wykonawczego),

- ptytki Scienne - 20x25¢cm, na zaprawie klejowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Posadzka - stanowi wierzchnia warstwe, uzytkowa podlogi ulozona na konstrukcji
podtogowej lub trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podloze- stanowi oparcie dla konstrukeji podtogi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin 1 okladzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej E<3%. Grupa B 1.
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— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i1 oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane.
Woda do betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.2.6. Podloga powierzchniowo- elastyczna.

Obecnie obowigzuje w naszym kraju norma europejska EN 14904, ktora okresla, jakie
wymagania powinna spetniac wewnetrzna nawierzchnia sportowa.
Podlogi o nawierzchniach powierzchniowo-elastycznych, ktére w momencie przylozenia sity
(pitka, zawodnik) ulegaja odksztatceniu na duzej powierzchni. Sktadajg si¢ one najczgsciej z
twardej, nie ulegajacej odksztatceniom punktowym posadzki np. wyktadziny ulozonej na
podtozu elastycznym powierzchniowo, najcze$ciej z rusztu drewnianego 1 plyty
rozdzielajacej, w postaci plyty widrowej lub sklejki, rozktadajacej réwnomiernie obcigzenia.
Jako wierzchnig warstwe w posadzkach stosowanych tylko do celow sportowych (ze wzgledu
na niska odporno$¢ na zabrudzenie i mozliwo$¢ uszkodzenie w przypadku stosowania obuwia
nie sportowego) stosuje si¢ wyktadziny PCV, kauczukowe, wylewki poliuretanowe oraz
nawierzchnie uniwersalne drewniane (parkiet, panele) i naturalne wyktadziny linoleum ..
Kleje, lakiery i1 inne materialy uzywane do ulozenia gotowego parkietu speiniajg wszelkie
normy obowigzujace na terenie RP jak réwniez posiadaja stosowne atesty

3.0. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet i narzegdzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
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— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdéw do wykonania wykladzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatlow zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku i1 rozladunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialdow podltogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

3) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Wykonanie wykladzin z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne;j
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wicksza niz polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wykltadzina zawierajagca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 4-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podilozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos$¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sig
efekt ,,przyssania”. Wicksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig phytki.

Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygltadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3.2. Podloza pod okladzing

Przed przystagpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
przygotowania podloza.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone latg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokos$ci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokolu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastgpnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych okladzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka
krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata krawedzia ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane
wielkosci zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 Iub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz
rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
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docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigeciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier, przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonoéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie
wcisngé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong
gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
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Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykladzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkitadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j laty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1mm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢
ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i1 grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podltdog i1 okladzin $cian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdhuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do
1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin, dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnos€) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone latg
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci 1 szeroko$ci muszg by¢ wypekione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin, dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugos$ci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza.
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Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym
opracowaniu. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru. Protokot odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje¢ powykonawcza,

— szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé¢ je ponownie i
powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa B I.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie.
.PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
$cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci
na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych-Wymagania ogolne
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

S.T.2.12.TYNKI WEWNETRZNE ZWYKLE CEMENTOWO- WAPIENNE,
GIPSOWE, TYNKI Z GOTOWYCH MIESZANEK, TYNKI SZLACHETNE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych w zakresie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem
przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w
Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy dotyczacy
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w w/w/ budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

- tynki wewnetrzne pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykonywane recznie na
$cianach- §ciany wewnetrzne betonowe 1 stropy,

- tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach - pod oktadziny
z ptytek i1 Scianki ceramiczne poziom 1,

- tynki wewnetrzne z gotowych mieszanek do $cian z materiatow silikatowych,

- gladzie jednowarstwowe wewngtrzne grubosci z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
na podtozu z tynku,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w S.T.,,Wymagania ogolne”.

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstweg ochronng, wyrownawcza
lub ksztattujacag forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
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mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

— Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naklada sig
wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyrdéwnujaca nalozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypekiaczy, domieszek lub
dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskiej.

OKkres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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- Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-
B- 19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowaé cement z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolita i jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa cementowo-wapienna np. “Atlas” - gotowa,
sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetiaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase wygodng
w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Grubos¢ warstwy od 6 do 30mm.

W przypadku tynkéw cienkowarstwowych dostarczanych na budowe w formie gotowe;j
fabrycznej mieszanki, konieczne jest zagruntowanie oczyszczonej powierzchni $ciany

z bloczkow preparatem gruntujacym najlepiej pochodzacym z tej samej wytworni co masa
tynkarska. Wspotczesne tynki cienkowarstwowe sktadaja si¢ najczesciej z warstwy
naktadanego paca podktadu i barwnej warstwy fakturowej nanoszonej w zaleznos$ci od
projektowanej faktury - paca, watkiem lub natryskiem.

- staranne oczyszczenie, wyroOwnanie i nawilzenie powierzchni $ciany przed tynkowaniem,

- zalecane jest stosowanie metalowych naroznikéw podtynkowych na wszystkich
krawedziach $cian z bloczkow.

- zalecane jest stosowanie siatek podtynkowych w miejscach szczegdlnie narazonych

na dziatania mechaniczne.

ATLAS KB-TYNK jest uszlachetniong, suchg mineralng mieszanka tynkarska przeznaczong
do wykonywania tradycyjnych tynkow wewnetrznych i zewnetrznych, w kategoriach od 0 do
III. W szczegdlnos$ci zalecana jest na podloza z materiatéw konstrukcyjnych o podwyzszone;j
izolacyjnosci takich jak beton komérkowy i gazobeton. Zaprawe mozna uktada¢ w jedne;j
warstwie o grubosci od 2 do 8 mm. W razie potrzeby wykonywania grubszych wypraw,
zapraw¢ nalezy stosowaé dwuwarstwowo z zastosowaniem kilkunastogodzinnej przerwy
technologicznej, potrzebnej na wstepne zwigzanie pierwszej warstwy tynku. Przy
zastosowaniu dwoch warstw, grubos¢ wykonanego tynku nie powinna przekracza¢ w sumie
I15mm.

ATLAS KB-TYNK jest mieszankg produkowang na bazie cementu, wapna, wypetniaczy
kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych oraz dodatkow uszlachetniajacych. Zaprawa jest
mrozo- i wodoodporna, mozna ja bezpiecznie stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Tynk lekki jest bardzo tatwy i wygodny w uzyciu, odznacza si¢ dobrg przyczepno$cia do
podtoza oraz, dzigki sktadnikom uszlachetniajagcym, charakteryzuje si¢ wysokim stopniem
plastycznosci.

3.0. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

— Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $§rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydla lub wypehniajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci
tynkéw zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynki zwykle
kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadac z
obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i
listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporeji 1:1:2.

5.5. Wykonanie tynkéw szlachetnych

Faktur¢ powloki z zaprawy szlachetnej uzyskuje si¢ poprzez odpowiednig technike jej
wykonania lub dodatkowg, odpowiednig obrobka powierzchni, dostosowang do rodzaju badz
odmiany tynku. Barwa tynkéw szlachetnych kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem. Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcienia i roznice
w intensywnos$ci barwy poszczegdlnych fragmentdéw tej samej powierzchni tynku, ale bez
wyraznych granic, uwarunkowane charakterem podtoza.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/
B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ wodg.

7.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

7.4. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate S$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuni¢cia,

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/
B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym

PN-EN 13279-1:2007Spoiwa gipsowe 1 tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101" Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-b-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

S.T.2.13.ROBOTY MALARSKIE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w zakresie zadania ,,Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem przy
XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w w/w/ budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie malowania wewngtrznego w w/w/ budynku.

Pomieszczenia wewnetrzne- farba emulsyjna wewnetrzna, przeciwgrzybowa, zmywalna
(kolory wg projektu) - np. MALEINAK PLUS.

(Uwaga: -wszystkie materiaty z nazwg producenta mozna zastapi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych, posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego
uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona 1
rozprowadzona na podlozu, decydujagca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw 1 wypekliaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne”.

63



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania ,,Budowa sali
gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

Zleceniodawca: Urzad m.st. Warszawy, dzielnica Praga Potudnie, Wydzial Zamowien
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki,

— srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3.0. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport i skladowanie materialow
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Transport materiatdbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzagdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu 1 kontroli podtozy pod
malowanie i1 kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

-wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia

tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
thuszczu 1 oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa.
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5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogo6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrdédel ognia, narzedzi oraz silnikdbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, roOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych Iaczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych 1 pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,
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- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeklnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow. Dokladno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1
m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢
podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypeliaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robéot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podloza. Odbiér podltozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
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podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior cz¢sciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci i1 zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaé¢ je ponownie i powtornie
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zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany
po ich uzupehlieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (konicowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci do betonu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes$¢ 4)
Arkady, Warszawal990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

S.T.2.14. BALUSTRADY STALOWE I INNE DROBNE WYROBY STALOWE.
1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot na zadaniu ,.Budowa sali gimnastycznej z tacznikiem przy XXII L.O. im.
Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie: balustrad stalowych i malowanych zgodnie z
dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw stalowych oraz balustrad nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe przy wykonywaniu elementow stalowych oraz
balustrad

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogdlne”

3.0. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego. Asortyment sprzetu zgodny z
wytycznymi branzowymi producenta elementow. Wskazuje si¢ Wykonawcy na koniecznos¢
stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robét.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne”

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych 1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Warunki og6lne”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot montazu dachu nad przejazdem oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3 Polaczenia spawane

Materialy podstawowe do spawania

Do konstrukeji spawanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktore odpowiadajg gatunkom
okreslonym w dokumentacji i maja trwale wybite oznaczenia lub w inny sposob
jednoznacznie okre$lony gatunek oraz nie maj3:

a. rozwarstwien

b. wzeréw i ubytkow powierzchniowych glebszych niz 5% grubo$ci materiatu 1 wigkszych niz
10% powierzchni

c. rys, peknie¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia

d. zendry walcowniczej w strefie polaczen spawanych

5.4 Materialy spawalnicze i sprzet spawalniczy

Spoiwa i topiki powinn :

a) odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji

b) mie¢ zaswiadczenie o jakoSci

¢) spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

5.5 Przygotowanie podloza konstrukcji stalowej

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone

b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci —
zalezy od stosowanych metod czyszczenia

C) przyjmujac stopien oczyszczenia nalezy uwzglednic¢ trwato$¢ systemu malarskiego, ktora
zalezy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

5.6 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej

a) oczyszczenie wstepne, polegajace na wyrownaniu nierdéwnosci, usunigciu zadziorow,
wyréwnaniu spoin i nierdwnosci po spawaniu

b) oczyszczenie whasciwe , polegajace na usunigciu zgorzeliny, produktow spawania,
innych zanieczyszczen

5.7 Ocena przygotowania podloza — odbior podloza

Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie pdzniej niz w 1 godzing od zakonczenia czyszczenia, okreslajac
zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wlasciwosci powlok :

a) wyglad powierzchni

a) stopien przygotowania powierzchni

b) chropowatos¢

c) zapylenie

5.8 Wykonanie powlok

a) charakterystyka powloki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym

b) powloke nalezy nalozy¢ z materialow malarskich przyjetych zgodnie z procedurg w
dokumentacji projektowej

c) gruntowg pierwsza powloke nalezy nalozy¢ na podloze nie pdzniej niz po 6 godzinach po
oczyszczeniu

d) prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania
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farb oraz zgodnie z projektem

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowaé w fazach:

a) wstepnej

b) biezacej ( miedzyoperacyjnej)

c) ostatecznej

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

a) opracowanie i stosowanie technologii spawania

b) posiadanie kwalifikacji spawacza

c¢) dobdr 1 stan materiatéw hutniczych

d) przygotowanie materiatow do spawania

e) sprzet spawalniczy

W fazie biezacej ( migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzié:

a) 0golng zgodnos$¢ przebiegu procesu spawania z technologia spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzetu, parametréw spawania, kolejnosci spawania

b) zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikow atmosferycznych

¢) jako$¢ wykonania poszczegdlnych sciegdw

d) jakos$¢ spoin, ktore po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzic¢:

a) prawidtowos¢ uzytych materiatlow

b) oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskow

c¢) zgodnos$¢ dlugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacja

d) wymiary spoin

) jakos¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

W szczego6lnosci powinny by¢ oceniane:

a) wymiary 1 wymagania jako§ciowe

b) wykonczenie powierzchni

¢) wykonane malowanie

d) osadzenie konstrukcji obudowy aluminiowe;j

e) prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczelno$ci 1 stabilno$ci

f) prawidtowos$¢ potaczen konstrukcyjnych

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania
robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w jednostkach wskazanych w przedmiarze robot.
7.3 Wielko$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbior elementow konstrukeji od dostawcy

Podstawe przyjecia elementoéw na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozja stanowia:
a) projekt techniczny

b) dokumenty producenta

¢) sprawdzenie oznaczenia wyrobow

d) sprawdzenie stanu powierzchni elementow

Przechowywanie elementéw na placu budowy

a) elementy stalowych konstrukeji powinny by¢ przechowywane na placu budowy

zgodnie z wymaganiami projektu

b) zaleca si¢ przechowywanie w miejscach suchych

c¢) sktadowanie powinno odbywac si¢ na podktadach z betonu, drewna, kamieni

8.2 Elementy odbiorowe

W szczegolnosci powinny by¢ odbierane:

a) wymiary 1 wymagania jako§ciowe

b) wykonczenie powierzchni

c¢) prawidtowos¢ potaczen konstrukcyjnych

d) wykonane malowanie i ocynkowanie

e) osadzenie konstrukcji nosnej

f) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczelnosci i stabilnosci

8.3 Uznanie robét za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej

Odbidr robot zabezpieczajacych konstrukcje stalowe przed korozja

a) kontrola jako$ci powloki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie
wzrokowej, sprawdzeniu wyschnigcia powtoki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu
przyczepnosci do podtoza

b) wyschnigcie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji
techniczne;j

¢) grubo$¢ powloki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czysto$ci nalezy sprawdza¢ przez pomiar metodg magnetyczng

d) po dostarczeniu konstrukcji na budowe winny by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru $wiadectwa kontroli jako$ci wytworni, w zakresie zgodnosci wykonania powtok
malarskich z dokumentacja projektowa

e) wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

f) powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza

g) grubos¢ 1 rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiada¢ wymaganiom technicznym
w dokumentacji projektowej

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi czg¢sciowemu technicznemu robot

b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robdt dokonuje sie¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robaét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
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sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacag.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czgsciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedhug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogo6lne. Gatunki

PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacji
Technicznej

PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciaggnione na zimno
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania dotyczace jakosci zgrzewoéw. Pelne wymagania
PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
PN-EN 12500:2002 Ochrona materialdéw metalowych przed korozja. Ryzyko koroz;ji

w warunkach atmosferycznych. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow.

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace
oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 3506-1:2000 Wtasnosci mechaniczne czg$ci zlgcznych ze stali nierdzewnych
.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materialow i systemow.

S.T.2.15. SUFITY PODWIESZONE

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru sufitéw podwieszonych na zadaniu ,,Budowa sali gimnastycznej z
tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w
Warszawie”.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Sufity podwieszone- o konstrukcji metalowej z wypetieniem panelowym typu TERMATEX
sufity zaplecza na poziomie 2.

2.0. MATERIALY.

Ogolne wymagania podano w ST. ,,Wymagania ogdlne’.

3.0 SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych prac. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami w kartach
technicznych stosowanych materiatow, sprawny technicznie.

4.0.TRANSPORT.

4.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i
odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

a). Przygotowanie robot.

- sprawdzenie wymiardw pomieszczenia i ich zgodno$ci z projektem;

- wytyczenie plaszczyzny poziomej na wysokosci ustalonej w projekcie.

b). Montaz sufitow Thermatex.

- montaz katownikow przysciennych za pomocag wkretow odpowiednich do rodzaju materiatu,
z jakiego zostaly wykonane $ciany pomieszczenia na wysokosci ustalonej w projekcie;

- wytyczenia siatki konstrukeji z profili zgodnych z formatem ptyt przyjetych w projekcie;

- montaz wieszakow regulowanych do stropu w rozstawie co 1200mm w kazdym kierunku;

- montaz profili glbwnych mocowanych do wieszakoéw regulowanych, laczenie profili ze sobg
w jeden ciag;

- sprawdzenie poziomu profili gtéwnych;

- montaz profili poprzecznych zgodnych z siatka sufitu przyje¢ta w projekcie;

- osadzenie plyt w konstrukcje z uzyciem czystych rekawic baweknianych. Plyty osadzi¢ w
zgodnym kierunku, ptyty brzegowe docina¢ za pomoca noza;

- krawedzie ukrywajace konstrukcje wymagaja stosowania klipséw wspierajacych.
c).eksploatacja sufitow.

- po zamontowaniu sufitow nie nalezy wykonywaé¢ w pomieszczeniu brudnych robot;

- demontaz ptyt powinien si¢ odbywac przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania
piyt;

- konstrukcji nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy;

- poprawnie zamontowane plyty sufitowe powinny si¢ lekko wymontowac- nie nalezy
wypychac ptyt sitg;

- w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnos$ci nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wentylowania
przestrzeni miedzysufitowej;

Sufity mineralne Parafon.

Dla plyt o odpornos$ci na wilgotnos¢ wzgledna 95% musza by¢ przestrzegane nastepujace
warunki:
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1 - Pomieszczenie musi by¢ zamknigte, zas wilgotnos¢ wzgledna w czasie montazu
utrzymywana na poziomie nie wyzszym niz 95%.

2 - Powierzchnie gipsowe i1 cementowe musza by¢ suche.

3 - Sufit podwieszany powinien by¢ montowany w warunkach okreslonych w 10-letniej
gwarancji firmy Armstrong.

4 - Wszystkie urzadzenia serwisowe zintegrowane z sufitem podwieszanym

musza by¢ wsparte niezaleznie od rusztu sufitu poprzez wykorzystanie dodatkowych,
wlasciwych do tego celu wieszakow.

5 - Wszystkie warstwy izolacji termicznej badz akustycznej musza by¢ sztywne i wsparte na
ruszcie sufitu podwieszanego lub jezeli s3 one migkkie i leza bezposrednio na ptytach

sufitu, ich cig¢zar nie moze przekracza¢ 3 kg/m2, czyli wagi rolki waty szklanej.

6 - Gdy sufit podwieszany jest montowany w przestrzeni bezposrednio pod dachem budynku,
nalezy przeprowadzi¢ badanie warunkow termicznych pod katem konieczno$ci zastosowania
izolacji termicznej, paraizolacji, wentylacji przestrzeni poddasza itp.

7 - Wymiary plyt sufitu podwieszanego nie mogg by¢ znaczagco modyfikowane.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ kompletnos$¢ zestawu narzedzi stuzacych do
montazu ( na podstawie instrukcji montazowej producenta) i ich statusu metrologicznego,
sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej, sprawdzenie wyposazenia w
wymagane $rodki BHP, identyfikacja i sprawdzenie zestawu systemowych czesci sktadowych
wyrobu , okresli¢ usytuowanie prac montazowych w budynku na podstawie dokumentacji
projektowe;.

W ramach prac montazowych nalezy:

- dokona¢ sprawdzenia podtoza i montazy elementéw kotwigcych do zawieszen stropowych i
przysciennych.

- sprawdzi¢ montaz zawieszen dla rusztu nosnego, elementow przysciennych, kasetonow
oswietleniowych anemostatow wentylacji mechanicznej i innych urzadzen, ktére wg
dokumentacji projektowej lub instrukcji montazowej producenta powinny mi¢¢ wiasne
zawieszenia;

- sprawdzi¢ sposob potaczenia elementow rusztu nosnego i mozliwosci regulacji ich
potozenia

- sprawdzi¢ przygotowanie elementow wypetniajacych, elementéw oplytowania do instalacji
tj. przycinania na wymiar, wykonywania otwordow dla urzadzen specjalnych ( elementéw
oswietleniowych, czujnikdéw instalacji przeciwpozarowej, wentylatorow itp. )

- sprawdzenie ulozenia przewodow elektrycznych zasilajacych po wzgledem odizolowania od
metalowych elementow sufitu;

- sprawdzi¢ montaz elementow oplytowan tworzacych ptaszczyzne

- sprawdzi¢ umiejscowienie ptaszczyzny ( powierzchni) sufitu w stosunku do zalozen w
dokumentacji projektowe;j.

Dokonujac oceny tylko efektu koncowego ( w momencie odbioru ostatecznego) nalezy
poddac ocenie:

- zgodnos$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow. Oceny zgodnosci dokonuje si¢
przy pomocy tasm pomiarowych, katownikow, pionéw sznurowych lub prostych nadajnikow
laserowych z glowica obrotowa, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy
wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku.

- sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem stalych elementéw konstrukcji
budynku,
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- sprawdzenie rodzaju i ilo$ci zastosowanych tacznikdw mocujacych ptyte do rusztu;
sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt;
- doktadnos$¢ wyznaczenia miejsc kotwien zawieszen wg dokumentacji producenta i
dokumentu odniesienia ( narzgdzia pomiarowe: taSma miernicza z dziatka elementarng Imm
- doktadnos$¢ wyznaczenia potozenia podpodr przysciennych
- no$no$¢ elementdw kotwiacych i zawieszen,
- doktadno$¢ przycinania elementow ptyt,
- doktadnos$¢ montazy dzwigardw / rusztu nosnego
- sprawdzenie braku naprezen
- ptasko$¢ sufitu podwieszonego
Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych plaszczyzn i krawedzi nie moga by¢:
- wigksze niz 3mm i liczbie nie wigkszej niz 3 na tacie kontrolnej (2 m)
- wigksze niz 2mm na Im i ogdétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do

3,5 m wysoko$ci, oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych

Za jakos$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.
7.0 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowga dla obliczen jest 1 m2 wykonanej powierzchni sufitu jak i zuzytego
materiatu. Do platnos$ci przyjmuje si¢ ilos¢ m2 wykonanej i odebranego sufitu.
8.0 ODBIOR ROBOT.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdego sufitu w poszczegolnych pomieszczeniach
osobno.
W protokole nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawa do odbioru robdt sg badania obejmujace sprawdzenie wszystkich zagadnien
powotanych w p.6 na poszczegdlnych etapach prac.
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakos$ci materiatow
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy
Po odbiorze sporzadza si¢ protokot powykonawczy, ktory zawiera szczegdtowy obmiar robot
1 zuzytych materiatow oraz taczng cen¢ materiatéw i ustugi. W przypadku wystgpienia
poprawek, w protokole nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.
9. 0.PODSTAWA PEATNOSCI.
Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo — kartonowe
PN-EN 22768-1 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych 1 katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.
Pr EN 13964 Suspended ceilings. Requirements and test methods

78



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania ,,Budowa sali
gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.
Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

Zleceniodawca: Urzad m.st. Warszawy, dzielnica Praga Potudnie, Wydzial Zamowien
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

LL-82 Procedura badawcza ITB “ Badanie lekkich sufitow podwieszonych)

Powotane Specyfikacji ST "Wymagania Ogolne" oraz inne nie powolane z nazwy przepisy i
instrukcje wskazane przez producentéw materiatow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 10 z 1995 r., poz. 46 - patrz rozdz. 2 "Odpornos¢ pozarowa budynkow").

Opisy techniczne i instrukcje montazowe producentow

S.T.2.16. WYPOSAZENIE STALE I PPOZ.

1.0 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z montazem elementoéw wyposazenia stalego na zadaniu ,,Budowa sali

gimnastycznej z facznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul.

Naddnieprzanskiej 2/4 w Warszawie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Wykonanie montazu elementéw statych wyposazenia wyszczego6lnionych pomieszczen i

elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji.(wg

wykazu) oraz sprzetu p.poz.

Wyposazenie obiektu w sprzet p.poz - gasnice proszkowe o masie §rodka gasniczego, co

najmniej 2.0 kg, przeznaczonych do gaszenia pozaru ABC. Jedna jednostka sprzg¢tu powinna

chroni¢ powierzchnie minimum 100,0m2. Odlegltos$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢

wieksza niz 30m. Tablice alarmowe i opracowanie planu ewakuacji. Miejsce usytuowania

gasnic, hydrantow wewnetrznych, przeciwpozarowego wytacznika pradu i innych urzadzen

przeciwpozarowych oraz oznakowanie wyjs$cia pozarniczymi kierunku ewakuacji

pozarniczymi i ewakuacyjnymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN- 92/N-01256/01 i 02

oraz PN-65/M.-51520.

Wyposazenie WC i lazienki dla niepelnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne:

- uchwyt pomocniczy przy we, staly mocowany do $ciany i tamany.

- uchwyt pomocniczy przy umywalce — tamany i staty

- uchwyt pomocniczy przy prysznicu — tamany i staly

- laweczka sktadana prysznica,

-Wyposazenie sali w sprzet sportowy wg zapotrzebowania Inwestora,

-Tablica wynikéw sportowych ETW 30-2, wymiary 155x105x10cm, sterowanie

bezprzewodowe, tablica gtbwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow, zegar 24 sek.,

syrena), wysokos¢ cyfr 150 i 100mm - widoczno$¢ 50m,

- Wyposazenie sal gimnastycznych w sprzet naglasniajacy wg zapotrzebowania Inwestora,

- Konstrukcja stopniowanej widowni, systemowej skladanej dwurzedowej,

- Konstrukcja systemowej sceny rozkladanej,

- Wyposazenie zaplecza i szatni wg zapotrzebowania Inwestora,

- Montaz dzwigow towarowych matych o nosnosci do 300 kg -platforma podnosna
hydrauliczna ORION THYSENKRUPP mod VECTOR

2.0 MATERIALY.
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Materialy musza odpowiada¢ wymaganiom PN i §wiadectwom dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3.0 SPRZET.

Sprzet stosowany do robot budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno — ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkow BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Sprzet, jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentow.

4.0 TRANSPORT.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Pakowanie
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe 1 adres producenta

- oznaczenie wyrobu ( nazwe¢ handlowa)

- seri¢ 1 date produkcji

- nr PN lub Aprobaty Technicznej

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- znak budowlany

Wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta. Produkty
do wbudowania / zamontowania przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach suchych i
wentylowanych. Elementy wykonane poza placem budowy przewozi¢ jak wyzej,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia i montazu dostawca zobowigzany jest do
wykonania szczegoétowych pomiaréw oraz oceny pomieszczenia oraz rozmieszczenia
urzadzen oraz instalacji wystepujacych w pomieszczeniu. Dostawca zobowigzany jest do
transportu na teren obiektu, nalezyte zabezpieczenie i ochrong tej czesci budynku, ktora
zostata udostgpniona do przeprowadzenia robot montazowych, odpowiedniego oznakowania
miejsca montazu, uruchomienia w obecnos$ci przedstawicieli uzytkownikéw, przeszkolenia
pracownikow obstugi oraz sprawowania serwisu gwarancyjnego, wykonania innych robot i
czynnosci, ktore sg zwigzane z realizacja dostawy i montazu oraz wynikajac z
obowigzujacych norm i przepisow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ kompletnos$¢ zestawu narzedzi stuzacych do
montazu ( na podstawie instrukcji montazowej producenta) i ich statusu metrologicznego,
sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej, sprawdzenie wyposazenia w
wymagane $rodki BHP, identyfikacja i sprawdzenie zestawu systemowych czesci sktadowych
wyrobu okresli¢ usytuowanie prac montazowych w budynku na podstawie dokumentacji
projektowe;.

Wszystkie elementy niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
zamowieniu pod wzgledem rodzaju, gatunku, ksztattu krawedzi, jakosci. Powinny by¢ bez
uszkodzen, odbarwien i peknie¢.

Dokonujac oceny tylko efektu koncowego ( w momencie odbioru ostatecznego) musimy
poddac ocenie:
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Zleceniodawca: Urzad m.st. Warszawy, dzielnica Praga Potudnie, Wydzial Zamowien
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

- Zgodnos¢ z projektem

- Oceng stopnia gtadkosci powierzchni

- Doktadnos$¢ przycinania elementow

- Doktadno$¢ wykonania i wypelnienia potaczen

- Techniczng prawidtowos$¢ wykonania robot

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru. Dostarczone elementy wyposazenia musza spetni¢ wymagania
techniczne i jakosciowe Polskich norm lub innych obowigzujacych przepiséw oraz powinny
posiadac stosowne atesty.

7.0 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla obliczen w zaleznosci od charakteru prac i materiatéw 1szt., 1 mb.
itp. Do ptatno$ci przyjmuje si¢ odpowiednio ilo$¢ szt. mb odebranych elementéw i prac
montazowych z nimi zwigzanych.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdego pomieszczenia / elementu wyposazenia osobno.
W protokole nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawa do odbioru robdt sg badania obejmujace sprawdzenie wszystkich zagadnien
powotanych w p.6 na poszczegdlnych etapach prac.

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakos$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

Po odbiorze sporzadza si¢ protokot powykonawczy, ktory zawiera szczegoétowy obmiar robot
1 zuzytych materiatow oraz laczng ceng materiatow i ustugi. W przypadku wystapienia
poprawek, w protokole nalezy odnotowa¢ ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonanie rob6t montazowych powinno odpowiada¢ “Warunkom technicznym
wykonywania robdt budowlano — montazowych.

W trakcie realizacji zlecenia obowigzuja:

- odpowiednie przepisy prawa budowlanego

- odno$ne normy budowlane

- przepisy BHP

Karty katalogowe

Instrukcje montazu producenta poszczegolnych elementéw wyposazenia.
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