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S.T.3.1.Specyfikacja Techniczna- zagospodarowanie terenu- nawierzchnia z kostki
brukowe;j.

CPV-45233140-2- Roboty drogowe.

CPV-45233251-3- Wymiana nawierzchni.

CPV-45233200-1- Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

S.T.3.2 Specyfikacja Techniczna- zagospodarowanie terenu — zielen.
CPV-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV-45210000-2 Roboty w zakresie budynkow

S.T.3.1. PRACE DOTYCZACE WYKONANIA NAWIERZCHNI.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych i placow z
betonowe;j kostki brukowej w zakresie zadania zadaniu ,,Budowa sali gimnastycznej z
tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w
Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych na w/w terenie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni zewnetrznych:

-wykonanie nawierzchni chodnikowych i pieszojezdnych z kostki wibroprasowanej typu
HOLAND lub innej o podobnych parametrach wraz z systemem odwodnienia typu ECKO lub
podobnego (wg projektu zagospodarowania terenu).

Warstwy nawierzchni jezdnych P7 - kostka wibroprasowana kolou grafitowego gr. 8cm,
podsypka cem-piaskowa gr. 4cm, goérna warstwa tluczniowa -0-31mm gr. 10cm, dolna
warstwa tluczniowa, mrozoodporna 0-63mm, mrozoodporna gr. 30cm, podsypka z piasku
gruboziarnistego gr. 20cm.

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej, grub. 6 cm na podsypce z
grysu 2-4mm, gr. 4cm - nawierzchnia chodnikow z plyt SEMMELROCK LalLinia gr
6cm, wg wzordw i1 kolorow okreslonych w projekcie.

Warstwy podkladowe P 6 -gorna warstwa nosna - thuczen mialki 22mm stabilizowany ze
spadkiem — gr.10cm, dolna warstwa no$na mrozoodporna, stabilizowana - thuczen 0-63mm,
podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 20cm - nawierzchnie wzdluz elewacji poludniowo-
wschodniej (zaglebienie),

- $cieki uliczne z prefabrykatéow - korytka ACO DRAIN Multiline V100 typ 1-10, z
polimerobetonu z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock, z krawegdzig Zeliwng o klasie
obcigzenia B125. Ruszt w poprzeczne mostki, szeroko$¢ szczeliny 12mm, zeliwo
sferoidalnego. Skrzynka odptywowa V 100S EK 0-20 z polimerobetonu z koszem osadczym,
klasa obcigzenia B125, z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock, krociec odptywowy fi 160
( lub réwnowazne pod katem wielkosci, kolorystyki, wtasciwosci chemicznych i fizycznych,
atestow oraz zastosowanych materiatow),

- wykonanie nawierzchni utwardzono-zielonych z geokratek 15x15c¢cm azurowych
ukladanych na geowlékninie, mocowanych szpilkami systemowymi lub stalowymi @8 odt.
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ok. 80cm, zgodnie z zaleceniem producenta (np. GEOSYSTEM Ilub innych o podobnych
parametrach (wg projektu zagospodarowania skarp),

- naprawa obiektéw - boiska, budynki istniejace, po zakonczeniu robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego, niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wicksza
niz 1,0m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodg.

1.4.4. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materialami wypetniajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatlcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okre§lone w
katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy fakturowe;j
(goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i1 wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:

a) gatunek I,

b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,,50", o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyklady
podano w zalaczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140mm do 280mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej niz 100mm,
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c) grubos¢: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60mm, 80mm i
100mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki spoin oraz
umozliwialty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- dhlugos$¢ 1 szerokos¢ £3,0mm,

- grubo$¢ £5,0mm,

2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie niniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50",

- 35 MPa, dla klasy ,,35",

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ speknione
jednoczes$nie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywa¢ pgkniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5mm, dla klasy ,,50",

- 4,5mm, dla klasy ,,35",

6) szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mieé rys, peknig¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam -
powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie
podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowacé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowacé nastgpujace
materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢
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- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075-=-2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075-nt) mm albo miat
(0-4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spehniajacego
wymagania PN-B-19701:1997 1 wody

odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

c¢) do wypehniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,0754-2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zaprawe cementowo-piaskowa 1 :4 spelniajacg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- do wypekienia gornej czegsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom OST D- 5.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z
betonu cementowego" ,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 Iub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczng,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 .

Przy kraweznikach moga wystepowacé S$cieki. Krawezniki, obrzeza 1 $cieki moga by¢
ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

b) fawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych,

Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

2.5. Nawierzchnie z plyt i kostki typu SEMMELROCK LaLinia gr. 6 i 8cm.
Wiasciwosci:

Delikatnie ptukana powierzchnia z dodatkiem kamienia naturalnego

Podwyzszona wytrzymatos¢ i odpornos¢ na Scieranie

Color Protect -warstwa ochronna ulatwiajaca czyszczenie powierzchni i zwigkszajaca
intensywno$¢ koloru

Hydrofobizacja -redukcja wykwitéw wapiennych

Odporno$¢ na mroz, sol i promieniowanie UV

Szeroka paleta aranzacji dzigki wzajemnie dopasowanym elementom

Mozliwos¢ komponowania z innymi systemami STEIN+DESIGN
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Zastosowanie - budowa nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych: tarasy, Sciezki
ogrodowe i wokot domu, podjazdy do garazu, parkingi, place, arkady, dziedzince, chodniki,
pasaze.

Specyfikacja techniczna: PN-EN 1338:2005 ,,Betonowe kostki brukowe”.

* tolerancje wymiarowe:

- szeroko$¢: £ 2mm

- dlugos¢: £ 2mm

- wysokos¢: £ 3mm

» max rdznice przekatnych klasa 2 (K)

* nasigkliwo$¢ klasa 2 ( B)

» mrozoodpornos¢ klasa 3 ( D)

* wytrzymato$¢ na roztupywanie:

- charakterystyczna: 3,6 MPa

- pojedynczy wynik: 2,9 MPa

- obcigzenie niszczace: 250 N/mm.

2.6.Nawierzchnia EKOPLANT Z EKOKRATKI

Wytyczamy ksztalt i wyznaczamy poziom nawierzchni, gleboko$¢ wybierania ziemi jest
zalezna od rodzaju przeznaczenia posadzki ( miejsca parkingowe i droga dojazdowa)
Wybieramy ziemi¢ na glebokos$¢, zalezng od przewidzianego obcigzenia nawierzchni
(parkingi 25-30cm, drogi dojazdowe 40-55cm).

Zakladamy obrzeza i zageszczamy mechanicznie spod wykopu.

Wykonujemy umocnienie warstwy no$nej przez utozenie podktadu ze zwiru, a potem
warstwe podsypki piaskowej o grubosci 2-3cm. Kazda z warstw wyréwnujemy i
zageszczamy.

Uktadamy kraty trawnikowe, azurowe lub podobne i wypelniamy komory podtozem (zyzna
ziemia) z nasionami traw w stanie luznym, nie zaggszczonym, powierzchni¢ wyréwnujemy
do poziomu krawedzi krat trawnikowych.

W wyniku zraszania lub opadéw atmosferycznych powierzchnia podtoza obniza sig

0 0,5-1,0 cm umozliwiajac w tej przestrzeni swobodny rozrost traw.

W okresie kietkowania (10-14 dni) powierzchnia z krat trawnikowych powinna by¢ 3-5 razy
w ciggu dnia zraszana. Zraszanie nalezy kontynuowa¢ w miarg potrzeby przez caty okres
wegetacji od wiosny do jesieni.

Aprobaty techniczne

Atest higieniczny PZH HK/B/0842/01/98

Aprobata techniczna IBDiM AT/98-04-0507

Badanie wytrzymalo$ci obcigzenia ASPHALTA 301002

Ogolna charakterystyka systemu EKOKRATEK

Metoda stabilizacji i utwardzania nawierzchni systemem EKOKRATEK, polega na
umocnieniu powierzchni gruntu przy uzyciu szkieletu z wielokomorowych krat o strukturze
plastra miodu wykonanych z tworzywa sztucznego, z wypekieniem jego komor podlozem,
wysiewem nasion traw lub innych ro$lin.

Obecnie produkowana jest krata trawnikowa posiadajaca szes¢dziesiat komor o przekatnej 80
mm, glebokosci 50 mm i1 pojemnosci 170 cm. Kraty mocowane sg migdzy sobg zaczepami, co
umozliwia tworzenie rozlegtych, zwartych i sztywnych zestawow, ktore uktada si¢ na
przygotowanej zgodnie z zasadami budownictwa drogowego zageszczonej nawierzchni.
Materiatem do produkcji krat jest PEHD (polietylen) pochodzacy z recyklingu. Nawierzchnia
z krat charakteryzuje si¢ bardzo duza wytrzymatos$cia na obcigzenia. W glebie kraty nie
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ulegajg zmianom fizycznym i1 chemicznym. W dowolnym czasie moga by¢ wydobyte

w niezmienionej formie i ponownie poddane przerébce w ramach recyklingu.

Przy budowie parkingéw nalezy wykona¢ umocnienie warstwy nos$nej przez ulozenie
podktadu ze zwiru, jego wyréwnanie i zageszczenie przy uzyciu wibratora. Natomiast przy
umacnianiu skarp, zage¢szczenie gleby nie jest potrzebne, kraty uklada si¢ na wyro6wnane;j
powierzchni zbocza, napetnia podtozem (gleba) 1 obsiewa nasionami traw. Korzenie traw
przerastajg w krotkim czasie cienkg warstwe podtoza, przytwierdzaja kraty do zbocza
zabezpieczajac skarpg przed osuwaniem i erozja, przy czym zachowana zostaje zdolno$¢
zatrzymywania 1 wchtaniania opadow.

Zalety techniczne i ekologiczne

- wytrzymalo$¢ na obcigzenia statyczne 400 t/m

- niewielki cigzar 5,2 kg/m

- latwo$¢ montazu 1 demontazu

- powierzchnia przenoszenia obcigzenia 75%

- powierzchnia biologicznie czynna 89%

- pojemnos¢ komor (170 cm) stwarzajaca optymalne warunki dla wzrostu traw

- konstrukcja umozliwiajaca naturalng cyrkulacj¢ wody

- polietylen do produkcji pochodzacy z recyklingu

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowaé
betoniarki.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewngtrznego moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu) tak, aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
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wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku. Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawegzniki kamienne nalezy uktadac¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscia
w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej OST.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. Sciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3*5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + lem. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy
wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowsg
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przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2g =14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukltadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dloni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda
zwilzyla calg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypekienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedkitada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i
wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si ¢ wykonanie nawierzchni,
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jes$li w
nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy =zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz ré6znych wymiarow i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukltadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utlozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez dotozenia
potowek 1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupeilniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i1 krawegznikoéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scieckowych (Sciekow). Do uzupehienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dzialk¢ robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

5.7.5.1. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do
Smm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie
spoin pomiedzy dtluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podhuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeknic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglgdnie
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Zapraw¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢
przygotowac w betoniarce, w sposoOb zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos$¢. Spoiny mozna
wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki
z workdw po cemencie itp. Po wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa
nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczeg6Olnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych 1 z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odleglosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8
m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé¢ przejgcie przez nie przemieszczen
wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelione trwale zalewami i masami
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okreslonymi. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podioza (np. nad przepustami, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podluzne przy Sciekach
wzdhuz jezdni.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialdow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budza watpliwosci Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Zakres badan i pomiaro6w w czasie robdt nawierzchniowych z kostki:

- Sprawdzenie podtoza i koryta

- Sprawdzenie podbudowy

- Sprawdzenie obramowania nawierzchni

- Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji)

- Badania wykonywania nawierzchni z kostki:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

- potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

- rzedne wysokos$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

- rownos¢ w profilu podluznym (wg BN-68/8931-04 tatg czterometrowq)

- 1o6wnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona latg profilowa z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji)

- spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji)

- szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

- szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia spoin i1 szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10cm)

- sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

6.4. Badania wykonanych robét

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni:

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekdw
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- Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

- Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

- Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i1 szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypehienie spoin i szczelin

7 ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawegzniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

8.0.PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramie uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

9.0. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

9.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

S.T.3.2. ZIELEN.

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami zagospodarowania terenu na zadaniu ,,Budowa sali gimnastycznej z
tacznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Sktodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzanskiej 2/4 w
Warszawie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego i
kontraktowego przy zlecaniu i realizacji zieleni.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja:
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- trawnikow oraz ich pielegnacja.

- sadzenie krzewow zywoplotowych zimozielonych, formowanych do wys. 110cm, w
rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. I-II z catkowita zaprawa rowow - Zywoploty - tuja
(np. zywotnik zachodni) - (wg rysunkow szczegdtowych),

2.0. MATERIALY.

2.1 Ziemia zyzna, urodzajna

Ziemia zyzna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:

- ziemia rodzima powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m
wysokosci, powinna by¢ przebadana pod wzglgdem przydatnosci do wykorzystania w tymze
zalozeniu,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona (zawiera¢ odpadki,
gruz, torfy, czesci roslinne, karcze drzew, $nieg, 16d, itp.)

2.2 Material roslinny

2.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce nasion traw

- Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca
sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023:19999 i PN-B-1998. Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych
mieszanek z nasion roznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania.

- Mieszanka nasion powinna sktada¢ si¢ z gatunkow niskich, roztogowo- luznokepkowych, o
mocnym systemie korzeniowym.

2.3 Nawozy

Przed wysiewem nasion, zaleca si¢ zastosowanie nawozu wielosktadnikowego
Osmocotesubstral dla trawnikoéw lub Azofoska. Petna roczna dawka powinna miescié si¢ w
granicach od 1,5 do 2,5 kg czystego azotu (N) na 100 m kw., przy zachowaniu proporcji
sktadnikow N:P:K, jak 4:1:2 lub 4:1:3. Dawke najlepiej podzieli¢ na 3-6 mniejszych.
Nawozy powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym ( zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu i innych sktadnikow ). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w
czasie transportu i przechowywania.

3.0. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- reczne narzedzia do uprawy gleby

- watoéw $rednich, ciezkich do zaktadania trawnikow

- glebogryzarek np. spalinowych, bron do uprawy gleby, kultywatorow

- sprz¢tu do przewozenia ziemi urodzajnej 1 do jej zatadunku ( koparka, spycharka)

- kosiarek specjalistycznych: zytkowych, bijakowych

4.0. TRANSPORT.

4.1 Transport nasion traw
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Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zakladanie trawnikow z siewu

- Z powierzchni przeznaczonej pod trawnik nalezy usung¢: kamienie, gruz, $mieci oraz inne
zanieczyszczenia.

- Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ pozbawiona chwastow. W tym celu stosujemy
oprysk wodnym roztworem herbicydu totalnego, np. Roundup 360 SL w dawce 50ml/10
litrow wody na 100m2.

- oprysk wykonujemy w okresie wegetacji, gdyz preparat wnika poprzez zielone czgsci
chwastow.

- podczas zabiegu temperatura powietrza nie powinna by¢ zbyt wysoka, a liScie powinny by¢
suche.

- herbicyd ten rozktada si¢ w ciggu 2 tygodni.

- do siewu traw mozemy przystgpi¢ po uplywie miesigca wszystkie srodki chemiczne
stosujemy Scisle wedtug instrukeji na opakowaniu.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznikow o ok. 10-15 cm-(jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng).

5.2. Koszenie.

Przy zastosowaniu traw wolno rosnacych (np. kostrzewy), racjonalnym nawozeniu i
nawadnianiu, trawniki wykaszamy najrzadziej raz w miesigcu. W okresie wegetacji liczba
koszen wynosi od 6-12 razy.

Zasady koszenia:

- powierzchnia do koszenia powinna by¢ wolna od kamieni, gatezi,

- koszenie powinno si¢ odbywa¢ systematycznie,

- przed kazdorazowym koszeniem nalezy skontrolowac jego wysokos$¢,

- raz ustalona wysokos$¢ koszenia powinna taka pozosta¢ na state,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- optymalna wysoko$¢ koszenia wynosi 3,5-6 cm,

- podczas suszy podwyzszamy wysoko$¢ koszenia do wysokosci 8 cm.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej polowie
pazdziernika.

5.3. Nawozenie.

Zasady nawozenia:

- wiosng po rozpoczgciu przez rosliny wegetacji (marzec, kwiecien) zalecamy wysiew
nawozu wielosktadnikowego o dlugotrwatym dziataniu Osmocote lub (Azofoska). Jezeli
nawozy zostaly wysiane podczas zaktadania trawnika woéwczas nawozenie przeprowadzamy
dopiero w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

- po zastosowaniu nawozu trawnik intensywnie nawadniamy.

- nawozy wysiewamy recznie lub za pomoca sprzetu ( agregaty do wysiewu nawozow,
zaczepianych do sprzgtu ciggnacego.

5.4.Usuwanie chwastow.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zalozenia trawnika. Opryski chwastobdjcze stosujemy w zalezno$ci od rodzaju
wystepujacych chwastow. Pielenie przeprowadzamy od 2 do 10 razy w zaleznosci od ilosci
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chwastow. Wykonawca powinien dopilnowa¢ terminu koszenia traw i chwastow, aby nie
wystapit wysyp dojrzatych nasion chwastow

5.5. Dosiewanie.

Dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy (
przewiduje si¢ dosiewanie w granicach 5-10% powierzchni trawnikowe;.

Po wzejsciu roslin, laczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2.

5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewow podczas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Na placu budowy Zadne
drzewa nie mogg pozostawaé bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jesli nie przewiduje si¢
w ich poblizu transportu lub pracy cigzkiego sprz¢tu mechanicznego. Drzewa na placach
budoéw musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz pozostatych przepisOw naktadajacych obowigzek ochrony i1 utrzymania
zieleni w nalezytym stanie. Przepisy te naktadaja obowigzek skutecznego zabezpieczenia
drzew w ich czg$ci nadziemnej (pien, kora) 1 podziemnej (korzenie wraz z gleba). Dotyczy to
zardwno bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak 1 sposobu prowadzenia robot ( roboty
muszg by¢ prowadzone w sposob nie szkodzacy drzewom.

5.7. Obudowa pni.

Do obudowania pni nalezy uzywa¢ materiatow, ktore zamortyzuja ewentualne uderzenia w
zewnetrzng obudowe poszczegdlnych drzew. Np. mogg to by¢ obudowy drewniane z desek
lub plyt. Dla zwigkszenia skutecznosci obudowy i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni
zaleca sig¢, aby przestrzen pomiedzy pniem a obudowa wypetni¢ matami stomianymi,
migkkimi materiatami izolacyjnymi.

Pnie drzew przed odeskowaniem powinny by¢ owini¢te matami stomianymi, trzcinowymi.
Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski
przylegaty mozliwie najwicksza powierzchnig do pnia. Deski uzyte do ochrony pni powinny
okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposob nie szkodzacy drzewom.
Zaleca si¢ mocowanie desek poprzez ich mocne odrutowanie, olinowanie linami wtokiennymi
itp. — bez uzycia gwozdzi.

Odleglos¢ wyznaczonych szlakéw komunikacyjnych od pni musi uwzglednia¢ maksymalng
szeroko$¢ przewidywanych $rodkéw transportu poszerzong o 1m z kazdej strony. Szczegdlnie
trzeba uwzgledni¢ transport pojazdami wiozacymi materiaty dtugie, ,,zachodzace” na
zakretach.

5.8. Zabezpieczeni korzeni.

Na placu budowy z drzewami ruch pojazdéw musi si¢ odbywa¢ wyznaczonymi drogami.
Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdow i maszyn powodujacych zaggszczenie gruntu i
obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktorg znajduja si¢ korzenie drzew.
Glegbokie wykopy drenujace lub wykopy naruszajace strefe korzeniowg drzew musza
posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa. W przypadku glebokich
wykopow w zasiggu korzeni drzew nalezy wykona¢ ekrany zabezpieczajace strefe
korzeniowa. Ekran korzeniowy jest to zabezpieczenie izolujace od niekorzystnego wptywu
rob6t ziemnych prowadzonych w sasiedztwie drzewa.

Obnizenie gruntu w obrebie korony moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewa nie
utracily mozliwosci korzystania z wody, wystarczajacego do prawidtowego funkcjonowania.
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- W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza si¢ wycigcie do 20% u gatunkow Zle
znoszacych uszkodzenia korzeni.

- Roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie.

- Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone wiosng- po rozmarzni¢ciu gleby-w czasie
pogody pochmurnej lub deszczowej. Odslonigte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
przesychaniem.

- Do ewentualnego wycigcia korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania
cig¢ z jakoscia odpowiadajaca jakosci cig¢ galezi.

- Migjsca cie¢ korzeni wyznacza granica odslonietego gruntu.

Powierzchnia cig¢¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona preparatem ochronnym do ran zywych.
- Po wycieciu przewidzianych do usunigcia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢
powierzchnie asymilacyjng drzewa.

- Po wykonaniu zabiegu drzewa nalezy podla¢ znaczng iloscig wody.

W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowaé zadnych materialdéw budowlanych i
napedowych, nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych, przede wszystkim
betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z
osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy je gromadzi¢ zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow z siewu polega na sprawdzeniu:

- prac porzadkowych zwigzanych z oczyszczeniem terenu z resztek galezi, Smieci, gruzu,
thucznia, kamieni itp.

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i1 krzewow przed uszkodzeniami,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3 ),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- rownosci plantowanej powierzchni,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdzbet,
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy,

- po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wigksza
niz 2% powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczac¢ 0,2 m2,

Kontrola zabiegéw pielegnacyjnych przeprowadzanych w okresie gwarancji polega na:
Polega na obserwacji stanu zdrowotnego trawnikow oraz sprawdzeniu prawidtowosci
przeprowadzonych czynno$ci. Zabiegi pielegnacyjne dokonane przed przekazaniem obiektu
do uzytkowania powinny podlega¢ odbiorom czasowym. Utrzymanie trawnikéw w nalezytym
stanie uzyskuje si¢ przez dokonanie zabiegéw powodujacych wiasciwy rozwoj i
rozkrzewienie traw.

Kontrola zabiegéw pielegnacyjnych nowo zatozonych trawnikéw powinna dotyczy¢:

- prawidtowej czestotliwos$ci koszenia trawnikow,

- obecnos$ci chwastow 1 uzaleznionej od tego czestotliwosci pielenia trawnikéw (od 5 do 10
razy),

- wygrabienie trawnikoéw z lisci 1 zanieczyszczen,

- optymalnej wilgotnos$ci podioza,
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- w kolejnych latach po zatozeniu trawnikow kontroli podlegaja nawozenie ( ilo$¢
wysiewanych nawozow) oraz zabiegi dodatkowe, aeracja trawnikéw, ewentualnie opryski
przeciw chorobom.

Ilo$¢ przewidzianych normatywnie czynnosci pielegnacyjnych przyjeta jest dla przecigtnych
warunkow pielegnacji 1 zabezpiecza w zasadzie uzyskanie pozytywnych wynikdéw utrzymania
zieleni nowo zatozonej. Stosowana w praktyce czestotliwos$¢ poszczegolnych zabiegdéw musi
by¢ jednak uzalezniona od wystepujacych warunkow w okreslonym czasie. Zakres
przeprowadzanych prac musi by¢ ustalany indywidualnie i na biezaco w zaleznos$ci od
aktualnych potrzeb prawidtowej pielegnacji.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonania trawnikow. Zasady przedmiaru
1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w Przedmiarze robot pozycjami katalogowym.
8.0.0DBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ponadto:

- Oferenci zobowigzani sa, przed opracowaniem oferty, doktadnie i szczegdtowo zapoznac si¢
z projektem budowlanym oraz niniejsza specyfikacja techniczna, aby stwierdzi¢, czy zawiera
w swej tresci niezbedne rozwigzania, jak tez wlasciwy zakres rzeczowy ( zgodnie z art. 649
K.C)).

- Zaleca si¢, aby oferent dokonatl wizji lokalnej na terenie, gdzie majg by¢ wykonywane
roboty, oraz na swoja odpowiedzialno$¢ i ryzyko uzyska¢ wszelkie istotne informacje, ktore
moga by¢ konieczne do przygotowania oferty. Ponadto powinien zapozna¢ si¢ karami
umownymi (We wWzorze umowy)grozacymi za nie wywigzanie si¢ z warunkéw umowy.

- W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy dostarczonym przedmiarem robot a dokumentacja
wykonawcza nalezy powyzszy fakt zglosi¢ do zamawiajacego i uzyskac zgode na
wprowadzenie tych robot do kosztorysu. Zamawiajacy zawiadomi rowniez pozostatych
uczestnikow postepowania o koniecznosci wprowadzenia tych robot, aby kosztorysy
ofertowe byly kompletne i poréwnywalne.

- Wykonawca powinien koordynowaé swoje prace z innymi firmami wspotpracujagcymi na
terenie inwestycji, co przyczynia si¢ do sprawnego postepu robot 1 terminowego wykonania.
- Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postgpu robot.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ zgodnie z harmonogramie uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski

PN-R-67023 Materiat szkotkarski

PN-R-65023:1999 Material siewny.
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