Zatqeznik Nr 3 C do umowy MF ..o

IN STRUKCJ A EKSPLOATACJ I WODY LETN IEJ ORAZ UKLADU

CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE NALEZY ZLECIC
WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE

I, INSTRUK.CJA BHP

1) prace przy obstudze i konserwacji prowadzi¢ w obshudze dwu osobowej
2) wszelkie urzadzenia przed ich naprawa nalezy odtaczy¢ od Zrédia zasilenia
elektrycznego a po ich zabezpieczeniu podjaé czynnosm naprawczei
kOIlSCI’WchYJIIC
3) w razie obstugi i naprawy postepowac zgodnie z zaleceniami
DTR proclucentéw urzadze. :

IT.. Czynnosci eksploatacyjne na okres zimowy

1) nalezy zemknad zasuwe na doplywie ® 250 ze zbiornika Balaton
2} otworzy¢ zasuwy spustowe przy nieckach strumienia —woda sptynie do
pompowni ,otworzyé zawory w hydrantach ogrodowych
3) oprozni¢ zbiorniki SRW-KS5 i pompowni wody letniej i wody
strumienia za pomoca pompy przenoénej
4) opréini¢  zbiorniki pompowni uruchamiajac w pompowni wéd
deszczowych pompe gtéwna a w pompowni wéd strumienia przelaczajac -
pompe Lamipy UV na opréznienie zbiomika.
5) Otworzy¢ zawory w studniach spustowych w celu spuszczenia wody z
rurociqgc W wcdy letnie;.
Zaleca sig na okres zimowy demontaz pomp z pompowm wod strumienia 1 wody
letniej i poddanin ich konserwacji oraz odlaczenie zasilania.

IIT, Czynnosci konserwacyjne

1) Elementy pompowni dzialaja w trybie automatycznym i podlegajg
okresowymn przegladom

2) Czynnosc. konserwacyjne pompowni sanitarnej opisano w DTR pompowm
sanitarnej

3) Czynnoéc. konserwacyjne pompowni deszczowe; opisano w DTR
pompowni deszczowej - ~

4) Czynnosca konqcrwacygne doptywu wody ze  zbiornika' Balaton do
pompown. deszczowe] i pompowm wod strumienia- czyszczenie kraty
wlotu :
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5)Krate nalezy czysci¢ okresowo | raz w tygodniu lub w momencie
zauwaZenia znacznych ilo§ci zanieczyszczen na kracie wlotu w zbiorniku

-Balaton. o

6) Nalezy czy$ci¢ okresowo 2 razy w tygodniu kosze na doptywach w studni
SRW-K3,

7)Nalezy usuwaé gromadzace sie zanicczyszezenia na wpustach dennych
niecki dolnej strumienia i nie dopuécié do ich zatkania.

8) Nalezy okresowo 2 razy w miesigcu sprawdzad stan lampy UV w pompowni
a filtra w komorze rozdzielacza 2 razy w tygodniu i plukaé go otwierajac
odptyw w dnie filtra i zamykajac doptyw do dolnej niecki strumienia.
Oczyszczenie nastapi samoczynnie.

9) Ze wzgledu na doprowadzenie wody z czynnego zbiornika Balaton nalezy
sprawdzac drozno$¢ przewodéw 1 hydrantéw ogrodowych sieci wody letnie;j.
W razie niedroznosci poddaé je plukaniu czysta woda w kierunku do studni
spustowych.

IV. Czynno$ci eksploatacyjne na okres letni

1) Nalezy sprawdzié i oczysécié niecke i elementy studni i pompowni .

2) Otworzy¢ zasuwg fi 250 na doplywie ze zbiornika Balaton i zamknad
zasuwy fi 100 przy nieckach strumienia. -

3) Sprawdzi¢ ustawienia elektryczne ukladu sterowania strumienia i
pompowni -ustawienia czasowe.

4) Zamkna¢ zawory w studniach spustowych wody letniej.

5) Uruchomi¢ pompownie w6d strumienia i wody letniej przelgcznikami
na aufo .

6) Odpowietrzy¢ sie¢ wody letniej ,otwierajac i zamykajac kolejno zawory
hydrantéw ogrodowych zaczynajac od najblizszego pompowni .
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