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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Jerzy Kobylinski nr. uprawnien St 512/83 jestem
cztonkiem izby budowlanej pod nr. ewidencyjnym MAZ/IE/6189/01 (zaswiadczenie
izby wazne w dniu sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr. 207 , poz. 2016 , z pdzniejszymi
zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy), oSwiadczam, ze projekt wykonawczy
instalacji elektrycznych pracowni technologii zywienia w Zespole Szkét

Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdanskiej 30/36

ul. Grochowska 274 , Warszawa
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Jan Szerling nr. uprawnien 147/K1/75 jestem cztonkiem izby
budowlanej pod nr. ewidencyjnym MAZ/IE/7114/01 (zaswiadczenie izby wazne w
dniu sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. nr. 207 , poz. 2016 , z pozniejszymi zmianami),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy), oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych pracowni technologii zywienia w Zespole Szkoét Gastronomiczno-

Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdanskiej 30/36

ul. Grochowska 274 , Warszawa
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Podpis sprawdzajacego



3. WARUNKI TECHNICZNE

FOVE

Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie Warszawa dn. 05.03.2010r.

Zespot Szkot Gastronom-
Hotelarskich

ul. Majdanska 30/36
04-110 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr NDP\MK\01393\2010

Dotyczy przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o. o. obiektu:
ul. MAJDANSKA 30/36, Warszawa.

1.Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 23.02.2010r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode
na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytaczeniowej 125 kW — zwigkszenie o 65 kW
napiecie zasilania nn 0,4 / 0,23 kV.
2.System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukfad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przytaczeniowa nie moze byé przekroczona.

4.Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:
a) dostosowaniu przez Klienta do zwiekszonego obcigzenia wewnetrznej linii zasilajgcej z instalacji
wewnetrznej budynku.
b) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.
5. Miejsce przylaczenia instalacji budynku do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.: zlgcze kablowe.
6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacji
budynku: zaciski pradowe w ztaczu kablowym na wyjsciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

7.Warunki dodatkowe.

7.1.Zabezpieczenia w ztaczu kablowym dostosowane do przekroju i obcigzenia wiz.

7.2.Zabezpieczenie  przedlicznikowe  wylacznikami  nadmiarowo  pragdowymi  przystosowanymi
do plombowania. Zabezpieczenie przed ukiadem pomiarowym nalezy uzgodni¢ w RWE Stoen Operator
Sp. z 0.0. (w komérce organizacyjnej wymienionej w pkt.8 warunkéw).

7.3.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepigc.

7.4.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikow powodujacych nadmierne odksztalcenie napigcia
(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

8.Ukiady pomiarowe.

Potposredni ukiad pomiarowy nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.,
lokalizowaé w instalacji elektrycznej Klienta, w rozdzielnicy pomiarowej, w miejscu dostgpnym dia stuzb
eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z o. o. (jego lokalizacje oraz sposéb podtgczenia na etapie
projektowania uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.).

Komoérkg organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. kompetentng do wszelkich uzgodnien
dotyczacych uktadéw pomiarowych i instalacji wewnetrznej jest Kontrola Systeméw Pomiarowych, 01-689
Warszawa ul. Rudzka 18.

9. Ustalenia dodatkowe.

9.1.Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2.Przed podpisaniem umowy o przylaczenie przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy tytut prawny
do obiektu.

THE ENERGY TO LEAD



RWE

9.3.Nalezy dostarczy¢ do RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (wiasciwa komoérka organizacyjna wymieniona
jest w pkt8 niniejszych warunkéw przytaczenia) schemat jednokreskowy przytaczanej instalacji
z okre$leniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe
kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej
(zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zgtosié¢ do sprawdzenia wewnetrzng lini¢ zasilajgca.

9.4.WLZ pozostaje na majatku i w eksploataciji Klienta.

9.5.Przylaczenie do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. nastgpi na podstawie zawartej umowy
o przytaczenie.

9.6.Nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli budynku na wykonanie ww. prac ze wskazaniem miejsca przytaczenia
wiz.

9.7.Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za prawidtowg i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen.

9.8. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich wydania.

9.9.W przypadku przejScia wewnetrzng linig zasilajagcg poza obreb obiektu nalezy: uzyska¢ zgode
Wihasciciela terenu, przez ktéry bedzie przeprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca, a w przypadku
wykonania wiz linig kablowa, trase nalezy uzgodni¢ w ZUD.

Adres do korespondenciji:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

Centrum Kontaktu z Klientem (CKK)

ul. Wiodarzewska 68

02-384 WARSZAWA

telefon +48 22 821 31 31

fax +48 22 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl

strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl
24godziny/7 dni w tygodniu

]

SPECJAUST%( fECHNICZNY
|

I
Mariu‘l,’, isiel

THE ENERGY TO LEAD



Il. OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne pracowni technologii

zywienia na parterze w budynku C :

- tablica elektryczna TP

- oswietlenie i gniazda wtyczkowe

- zasilanie urzgdzenh technologicznych

- zasilanie wentylacji

- pomiar potposredni zuzycia energii elektrycznej w pracowni

w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul.Majdanskiej 30/36 .
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

- umowa 202/M-151/2010

- warunki przytgczenia

- archiwalny projekt wymiany instalacji elektrycznej z 2007 roku
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

- obowigzujgce normy i przepisy

3. ZASILANIE | POMIAR

Przydzielona moc przylaczeniowa Pp = 65 kW , jest wystarczajgca na potrzeby

pracowni . Zasilanie tablicy TP wykonano w 2010 ze zigcza ZK zlokalizowanego na Scianie
zewnetrznej budynku A . Pomiar potposredni energii zuzytej w pracowni bedzie sie odbywat w
czesci pomiarowej tablicy pracowni TP , zlokalizowanej w pomieszczeniu pracowni .
Uzgodnienie pomiaru nastapi po optaceniu przez Inwestora optaty przytagczeniowe; .
4.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej projektuje sie :
- OSWIETLENIE EWAKUACYJNE dla o$wietlenia drég ewakuacyjnych $wiattem o natezeniu

min. 1 Ix na poziomie podlogi w czasie 2 godzin po zaniku napiecia. O$wietlenia takie

zapewnig 2 oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w moduty zasilania awaryjnego 2
— godzinnego oznaczone Aw na planie pracowni .
5 TABLICA PRACOWNI TP

Tablice pracowni TP zaprojektowano jako wnekowg z drzwiczkami stalowymi (o

stopniu ochrony IP54 ) Jn 200 A . Bedzie sie sktadata z dwdch czesci :

- czesci pomiarowej

- czesci odbiorczej

Czes¢ pomiarowa bedzie zawierata przektadniki i elementy dla montazu licznikéw energii
Czes¢ odbiorcza bedzie zawierata zabezpieczenia 15 obwodow A1-15 :

- zasilania technologii - obwody A1-11



- gniazd wtyczkowych na stotach — obwody A12,13

- osSwietlenia

- zasilania centrali wentylacji

— obwdd A14
- obwoéd A15

Tablica pracowni TP bedzie wyposazona w :

wytacznik gtowny WG

75 KA, poziom ochrony przy udarze 3.5 kV

wytgcznik nadmiarowowopradowy S dla zabezpieczenia obwodu A14

wytaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe P dla zabezpieczenia obwodow A1-13,15

ogranicznik przepiec klasy B ( |l stopien ochrony) o pragdzie znamionowym wytadowczym

Bedzie znajdowata sie w pracowni zasilona istniejagcym WLZ ze ztgcza ZK .

Schemat pokazano na rys E-1/2.
6. TECHNOLOGIA

Zaprojektowano zasilanie elektrycznych urzadzen technologicznych :

L.p. Nazwa urzadzenia llos¢ Wymiar [mm]
1 [szt]
Stét ze zlewem 1-komorowym i potka 8 600x600x850
2  |Stét przyscienny z potka 8 1200x600x850
3  |Kuchnia indukcyjna 8 500x600x850
4  |Chfodziarka 1 Istniejaca
5 |Zamrazarka 1 Istniejaca
6 | Piec konwekcyjno-parowy 3xGN1/1 z opcja rotor. KLEAN 1 750x761x468
+ podstawa z prowadnicami na blachy + zmiekczacz 1 748x550x850
wody 1
7 | Stét z basenem (gfeboko$é komory 400 mm) 1 1600x600x850
+ bateria z prysznicem 1
8 |Piec konwekcyjny 1 Istniejacy
9 |Zmywarka komorowa 1 Istnigjaca
10 |Stét przyscienny z potka 3 800x600x850
11 | Stét centralny z szafka, drzwi suwane 1 1400x600x850
12 |Szafa magazynowa 2 1200x600x1800
13 |Regat magazynowy 2 1200x600x1800
14 |Regat magazynowy 1 1000x600x 1800
15 |Frytkownica 1 istniejaca
16 | Grill elektryczny 2 istniejacy

Obwody A1-11 nalezy wykonaé przewodami utozonymi w korytkach instalacyjnych
prowadzonych na $cianach Na koncu obwoddéw zamontowaé gniazda wtyczkowe
hermetyczne wg schematu E-1/2.

7. GNIAZDA WTYCZKOWE

Obwody gniazd wtyczkowych na stolach A12;13 nalezy wykonaé przewodami

utozonymi w korytkach instalacyjnych prowadzonych na stanowiskach gastronomicznych . Na

koncu obwoddéw zamontowaé podwdjne gniazda wtyczkowe hermetyczne .



8. OSWIETLENIE

Obwdd oswietleniowy A14 nalezy wykonaé przewodami utozonymi pod tynkiem do 10

opraw Philips Centura 2 x 58 i dwéch awaryjnych Aw . Plan rozmieszczenia opraw — rys. E-2/2
9. WENTYLACJA

Wentylacja ogdlna bedzie realizowana centralg nawiewno-wyciggowg W1/N a

wentylacja miejscowa (2 okapy ) 2 wentylatorami dachowymi . Zasilane i sterowane bedg z
szafy sterowniczej centrali SSC , dostarczonej przez wykonawce wentylacji .
Dla zasilania szafy SSC zaprojektowano obwéd A15 .
Z szafy beda zasilane :
- centrala wentylacyjna W1/N - obwodem A15/1
- 2 wentylatory dachowe W1 i W2 poprzez falowniki F1 i F2 — obwodami A15/2 i A15/3 .
- skraplacz SK — obwodem A15/4
Obwody nalezy wykona¢ przewodami utozonymi w korytkach instalacyjnych
prowadzonymi na scianach a na dachu w rurkach instalacyjnych .
Schemat zasilania wentylacji na rys E-1/2 a plan na rys E-2/2
10. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg instalacji w pracowni poprzez

zastosowanie ogranicznika przeciwprzepieciowego klasy B w tablicy pracowni TP .
11. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowano szybkie wytgczenie w

uktadzie TN-S za pomoca wytgcznikéw roéznicowopradowych zainstalowanych w obwodach
odbiorczych w tablicy TP .

Metalowe czesci urzadzen elektrycznych, normalnie nie wiodacych pradu nalezy przytaczy¢
do oddzielnego przewodu ochronnego PE ( dbajgc przy tym o staly metaliczny styk ) , a
przewdd ten do szyny ochronnej PE w tablicy TP . Zacisk ten jest przytaczony do zacisku PE
ztacza ZK . Przewodu PE nie wolno przytaczyé do przewodu neutralnego N lub roboczego L
. Przewdd PE powinien na catej dtugosci posiadac trwaty , metaliczny styk .
12. DEMONTAZ

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie instalacje , o$wietlenie i osprzet natynkowy w
pomieszczeniu pracowni .
13. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszej Informacji sq :

Instalacje elektryczne wewnetrzne n.n. w projektowanej pracowni technologii zywienia w ZSG-
H w Warszawie przy ulicy Majdanskiej 30/36 .

2.Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Montaz instalacji elektrycznych nalezy realizowac¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz instalacji



- wykonanie wneki tablicy TP
- montaz tablicy TP
- montaz szafy sterowniczej centrali SSC
- montaz falownikéw
- utozenie korytek instalacyjnych
- utozenie przewodow w korytkach
- montaz osprzetu
- montaz opraw
- potaczenie zaciskéw
- pomiary
- witgczenie napiecia
3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Prace bedg wykonywane w istniejgcym obiekcie
4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi - nie wystepujg
5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
W trakcie budowy nie wystgpig prace szczegdlnie niebezpieczne
Wystgpig prace wymagajace szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j :
- prace , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

- sprawdzanie potaczenia przewoddéw
- prace przy ktérych wymagane sg dodatkowe kwalifikacje - prace pod napieciem
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy inzynieryjno-techniczni zatrudnieni przy budowie powinni posiadac
nastepujgce kwalifikacje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy :
- znacé tresc¢ instrukcji w zakresie swego stanowiska pracy oraz wykonywanych robét
- posiada¢ umiejetnos¢ organizowania pracy , zastosowania przepiséw na miejscu pracy i
nadzorowania rob6t , posiadac przeszkolenie w zakresie przepisow BHP

- posiadac¢ gruntowng znajomos¢ techniki bezpieczenstwa pracy
- znac praktyczne sposoby i posiadaé umiejetno$¢ uwalniania spod napiecia oséb porazonych
pradem elektrycznym oraz udzielania pomocy tym osobom, zgodnie z przepisami doraznej
pomocy w wypadkach porazenia prgdem elektrycznym
Pracownicy fizyczni powinni spemnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ nastepujace
kwalifikacje w zakresie BHP :
- powinni posiada¢ aktualne okresowe badanie lekarskie
- znac tres¢ instrukcji swojego stanowiska pracy
- posiada¢ znajomo$c¢ udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagtych wypadkach
- posiadac¢ przeszkolenia : instruktaz wstepny-ogolny , instruktaz na stanowisku pracy ,

szkolenie podstawowe i szkolenie okresowe .
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7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien obejmowac :

- imienny podziat zadan

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach

Instruktaz na stanowiskach pracy wedtug wymagan zawartych w :

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z !
czerwca 1996 r . )

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8
pazdziernika 1999r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach , sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robot.

Powinien by¢ prowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dna roboczego . Czas trwania instruktazu powinien byé
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow , dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju robét i wystepujacych zagrozen . Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami ,
wyznaczona przez pracodawce , posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe .

Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci , stanowigcym podstawe dopuszczenia
pracownikéw do wykonywania okreslonych prac , a takze potwierdzony przez pracownika na
piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych .

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych” — cz. V-ta ,, Instalacje elektryczne”.

Po zakohczeniu wszystkich robot, dokonaniu prob wymaganych przez ,PN” i uzyskaniu
pozytywnych wynikéw, Inwestycie wraz z protokdtami pomiaréw nalezy przekazaé
Inwestorowi. Wszelki zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzgodni¢ z

Inspektorem Nadzoru.

PROJEKTOWAL. :

Inz. Jerzy Kobylinski ,upr. St - 512/83
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ll. OBLICZENIA

1. BILANS MOCY

1. Odbiory technologiczne

2. Oswietlenie i gniazda wtyczkowe

3. Wentylacja

11

Pi=104,2 kW
Pi= 2,7 kW
Pi= 45,8 kW

Razem moc zainstalowana Pi wg rys.E-1/2

1. Moc przytgczeniowa

tablicy TP

Pi=152,7 kW
Ps= 650 kW

2. DOBOR ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW OD PRZECIAZEN

Przewody zabezpieczono przed szkodliwym wptywem wysokiej temperatury wywotanej

przecigzeniami wedtug zaleznosci:

k<I,<l; oraz b<1,45 [,

Tabela 1
Zestawienie kabli i przewoddéw rozdzielnica TP

Obwdd Przewdd/kabel Sposéb utozenia / | Zabezpieczenie Is In Iz
wsp. [A] [A] [A]
Zmniejszajacy
A1-4 YDY 5x10mm? B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
A5 YDY 3x2,5mm? B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
AB YDY 3x2,5mm? B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
A7 YDY 5x4mm? B2/0,75 S303 B16 11,5 20 |21
A8 YDY 5x2,5mm? B2/0,75 S303 B13 5,8 13 15,75
A9 YDY 5x2,5mm? B2/0,75 S303 B13 5,8 13 15,75
A10 YDY 5x2,5mm? B2/0,75 S303 B13 5,8 13 15,75
A11 YDY 5x4mm? B2/0,75 S303 B13 8 16 |21
A12 YDY 5x2,5mm? B2/0,79 S303 B16 - 16 [16,6
A13 YDY 3x2,5mm? B2/0,79 S301 B16 - 16 17,3
A14 YDY 3x2,5mm? B2/0,79 S301 B16 - 16 17,3
A15 YDY 5x16mm° B2/0,79 S301 B16 - 16 17,3

3. SPADKI NAPIECIA

AUy=(V3*100*15)/Uy*(Rcosp+Xsing) — dla instalacji 3-fazowych
AUq,=(200%15)/Uns*(Rcos@+Xsing) — dla instalacji 1-fazowych

Rys.1 Obliczone spadki napiecia w sieci odbiorczej wewnetrznej

11
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dI=0,33%
R
| 1 2 3 4 5 & 7 i 2
J:l g g g g g g g g g o
125%W 12577 125 1257 125 125%W 1257 125% 125W
13m 30m G2 27m 106m 12lm 180t 169m 180m

dl0=0,58% dU=104%  dU=148% dU=176% dli=196%  dU=2,09% dU=2534% dU=238% dU=24%

Rys.2 Obliczone spadki napiecia w sieci oswietlenia zewnetrznego
Wg normy PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia pomiedzy ztgczem instalacji elektrycznej
a urzadzeniem odbiorczym wynosi 4%, od licznika energii elektrycznej do dowolnego odbiornika nie

powinien przekracza¢ 3%

Tabela 2
Spadki napiecia na liniach zasilajgcych
Lp. OBIEKT R[Q] X[Q] AUy, WARUNEK
1 wLZ 0,0126 | 0,00335 0,33 spetniony
2 Gniazdo wtykowe nr A12 0,29 - 2,57 spetniony
3 Odbiornik oswietleniowy — 0,48 - 2,65 spetniony
strych (najbardziej
oddalony)

4 Oswietlenie ogrodowe - - 2.4 spetniony

4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA.

Poniewaz wszystkie obwody o$wietleniowe i gniazd wtykowych posiadajg wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA warunek samoczynnego wytgczania przez wytgczniki
réznicowopradowe:

Zs < U,/l, = 230/0,03 = 7667 Q

jest zawsze spetniony (przy ciggtosci wszystkich przewodéw). Dodatkowo zastosowano wytaczniki
nadpradowe, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przeciwporazeniowej w projektowanej instalacii
elektrycznej. Nizej przedstawiono maksymalne czasy zadziatania zabezpieczen nadpragdowych w
przypadku zwarcia (pomijajac impedancje poprzedzajgca transformator ze wzgledu na znikoma jej
wartosc).

Transformator o0 mocy 400kVA:X1=15,32mQ, R1=4,6mQ, Z,;=16mQ

-rezystancja przewodu zasilajgcego ztagcza YAKY 4x1 20mm?

R. =l/(y*S)=200/(33*120)=0,05 Q; X, =0,0134

-rezystancja przewodu zasilajgcego rozdzielnice gtdwng RG YAKY 4x120mm?
Rrie=l/(y*S)=50/(33*120)=0,0126 Q; Xgs=0,00335

-zwarcie w rozdzielnicy RG

Z=V((1,24( R + 2*Rui+ 2*Reic))+( Xirt2*X +2*Xri6 )*= 0,168Q

12



|k1=0,95*Uf/Zk1 = 1300A

-zwarcie w rozdzielnicy R-L

Z=V((1,24( Rer+ 2R+ 2*Rrict 2*Riry)) +H( Xir+ 25X +2*Xric +2* Xire)’= 0,324 Q

1k1=0,95"Us/Z1 = 674 A

-zwarcie w rozdzielnicy R-K
Z,=V((1,24( Rer+ 2Rut 2*Reiet 2*Rirk))+H( Xirt2 X1 +2*Xrie + 2*Xirk)= 0,345 Q
1k1=0,95"Us/Zs = 633 A

-zwarcie w najbardziej oddalonym odbiorniku oswietleniowym

13

Zi=V((1,24( Rert 2*Ruct+ 2*Rrigt 2*RirL + 2*RLOS))2+( X+ 2" X +2* Xrig + 2" XrLt 2*XLOS)2= 1,52 Q
1«1=0,95"Us/Zs = 143 A
-zwarcie w najbardziej oddalonym gniezdzie wtykowym
Zi=V((1,24( Rert 2*Ruct+ 2*Reigt 2*RirL + 2*RLG))2+( Xir+ 2" X +2* XriG + 2" K rL+2* XLG)2= 1,04 Q
1«1=0,95"Us/Zs = 210 A

Tabela 3

Czasy zadziatania zabezpieczen zwarciowych
Lp. OBIEKT In (wyt. In (zab. k1 twyt WARUNEK
nadpradowy | Zwarciowe) [A] [s] tays
)
1 Ztacze - WT-00/F 80 | 1300 <<5 5
ZK
2 Tablica S303B32 | WT-00/F 80 | 674 <<5 5
TP
3 Najbardziej oddalony S301 B10 - 143 <<0,4 0,4
odbiornik oswietl.
4 Najbardziej oddalone S301 B16 - 210 <<0,4 0,4

gniazdo wtykowe

13



14

5. OBLICZENIE OSWIETLENIA

DIALux

Szkota gastronomiczna 09.11.2007
Philips Lighting Poland S.A. O/Ketrzyn Edytor Michat Nowosad
Biuro Handlowe w Warszawie Telefon (22)5710070;
Al Jerozolimskie 195b faks 605212646
02-222 Warszawa e-Mail michal.nowosad@philips.com
2.2 Pracownia technologii zywienia ./ <
lenid .| piaszczyzna pracy | Grafika wartosci (E)
T580m
409 495 513 545 533 546 524 504 439
| FEERER | | BN ST  PRRESTER ISR |
478 587 606 641 628 642 617 600 515
499 614 632 672 658 675 646 627 538
[P | o R RS |
498 611 632 669 653 672 644 624 535
473 580 598 633 619 634 610 591 508
B ] | E | E==rre—r]
3% 479 498 528 517 529 508 489 426
| 1
L , 0.0
0.00 9.30m

Wartosci Lux, Skala 1: 67

Polozenie powierzchni w

pomieszczeniu: i
Zaznaczony punkt: %
(11.800 m, 4.000 m, 0.850 m) 1

Siatka: 9 x 6 Punkty

Em ['x] Emin [|X] Emsx [IX] Eminl Em Emin / Emax
566 396 675 0.70 0.59
Strona 4
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DIALux

Szkota gastronomiczna 09.11.2007
Philips Lighting Poland S.A. OfKetrzyn Edytor Michat Nowosad

Biuro Handlowe w Warszawie Telefon (22)5710070;

Al. Jerozolimskie 195b faks 605 212 646

02-222 Warszawa e-Mail michal.nowosad@philips.com

22 Pracownia technologii Zywienia./ ¢y, vy (plan rozmieszczenia)

9.80m

@ @ @ @ Tsoz

: : 1 i i i 4'm
11.80 1299 15.36 17.74 20.11 21.10m
Skala 1: 67
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 12 Philips Modelle TCS125 2xTL-D36W/830 HF P
Strona 3

15



Centura 2

Nowa oprawa nasufitowa
w atrakcyjnych cenach

PHILIPS

sense and simpliclty

16
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

I. TABLICE
1. Tablica pracowni TP wgrys E-1/2 kpl. 1

Il. KABLE | PRZEWODY
2. Przewdéd LY 16

Przewdd YDY 5x 10
Przewdéd YDY 5x6
Przewdd YDY 5x4
Przewod YDY 5x2,5
Przewod YDY 3x2,5
Przewod YDY 4x1,5
9. Przewdd YDY 3x1,5
10. Korytko nascienne 80

© N O koW

11. Korytko nascienne 10

12. Rura instalacyjna RVS

[ll. OPRAWY wq rys E-2/2

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

mb

13. Oprawa typu Philips Centura 2 TCS 160 2xTL-D36W/830 IC C5

14. Oprawa typu Philips Centura 2 TCS 160 z inwertorem

2 godzinnym2xTL-D36W/830 IC C5 szt. 2

V. OSPRZET
15. Gniazdo tréjfazowe 32A
16. Gniazdo tréjfazowe 25A
17. Gniazdo tréjfazowe 25A z wytgcznikiem
18. Gniazdo jednobiegunowe, podwdjne , hermetyczne
z zaciskiem ochronnym

19. Wytacznik swiecznikowy , hermetyczny

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

20
90
50
70
20
90
40
40
80
20
10

szt. 10
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