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Il. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana instalacji wewnetrznych w istniejgcym

budynku Zespotu Szkoét Gastronomiczno-Hotelarskich nr 2 w Warszawie przy ul.Majdanskiej 30/36 . W
celu dobrego przedstawienia wymienianej instalacji , dokonano umownego podziatu obiektu na trzy
budynki :

- budynek gtéwny dwupietrowy bez podpiwniczenia — ,A”

- budynek jednopietrowy z salg gimnastyczng i dwoma mieszkaniami — ,,B”

- budynek parterowy z podpiwniczeniem ,C”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag opracowania sa:

- umowa
- projekty archiwalne instalacji
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

- obowigzujgce normy i przepisy

3. ZASILANIE | POMIAR

Przydzielona i uzytkowana moc przytgczeniowa Pp = 65 kW , jest wystarczajagca na potrzeby

wymienionej instalacji ..Projektuje sie zasilanie projektowanej tablicy gtéwnej TG ( zlokalizowanej w

miejscu starej tablicy ) , wewnetrzng linig zasilajacg W.L.Z. wykonang kablem YKY 5 x 120 mm2 +
ptaskownik FeZn 25 x 4 wyprowadzong z istniejacego zlgcza ZK , zlokalizowanego na S$cianie
zewnetrznej budynku A — lokalizacja i trasy rys.16/21 .

Istniejacy poétposredni pomiar energii elektrycznej czynnej i biernej zlokalizowany w istniejacej
tablicy gtéwnej TG bedzie przeniesiony do nowej tablicy gtéwnej TG , schemat — rys.8/21 .

Z tablicy TG bedzie zasilana linig TM ,wykonang przewodem YDY 5 x 6 pod tynkiem , tablica
przedmieszkaniowa TM zasilajgca dwie tabliczki mieszkaniowe TM1 i TM2 . Tabliczki mieszkaniowe
zasilajg dwa mieszkania posiadajgce wilasne bezposrednie liczniki zuzycia energii elektrycznej .

Instalacje w mieszkaniach sg poza zakresem niniejszego opracowania .

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W celu spetnienia wymagan przeciwpozarowych zaprojektowano :
4.1.WYLACZNIK GLOWNY PRZECIWPOZAROWY — WGP zlokalizowany we wnece ze szkalnnymi
drzwiczkami i oznakowany zgodnie z Polskg Normag
4.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
sktadajgce sie z :
421 OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO KIERUNKOWEGO

- dla wskazania drég ewakuacyjnych z drog ewakuacyjnych , ogoélnodostepnych schodéw i

podestéow oprawami z piktogramami , zgodne z PN - 92 / N - 01256 / 02 . Oprawy bedg swieci¢

w trakcie normalnej eksploatacji obiektu i przez 2 godzine razie awarii zasilania podstawowego
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4.2.2 OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ( oznaczonych symbolem E )
- dla oswietlenia drog ewakuacyjnych przez zamontowanie we wskazanych oprawach oswietlenia

podstawowego , modutéw zasilania awaryjnego 2 - godzinnego .

4.3. ZASILANIE HYDROFORU PRZECIWPOZAROWEGO

W instalacji wodociggowej wewnetrznej , hydrantowej nie wystepuje konieczno$¢ podwyzszania

ci$nienia dla celéw pozarowych .
4.4.PRZEJSCIA OGNIOODPORNE

Projektuje sie przejscia ognioodporne pomiedzy pomieszczeniami o réznych kategoriach

zagrozenia pozarowego tj wezta cieplnego i pietrami budynku A . Przejscia te beda wykonane
w przepustach o odpornosci ogniowej EIG0 .
4.5. KLAPY DYMOWE

Istniejgca klatka schodowa w budynku A nie jest wydzielona i nie posiada klap dymowych

5. TABLICE
Projektuje sie zasilanie promieniowe siedmiu projektowanych tablic o$wietleniowych i jednej
istniejacej tablicy wezta cieplnego TWC
Projektowane tablice oswietleniowe
- w budynku A :
- tablica oswietleniowa parteru T1
- tablice oswietleniowe | pietra T2iT3
- tablice oswietleniowe Il pietra T4iT5
- w budynku B — tablica oswietleniowa T7
- w budynku C — tablica oswietleniowa T6

Schemat blokowy zasilania i rozdziatu energii elektrycznej przedstawiono na rysunku 2/21

5.1.  TABLICA GLOWNA TG

Tablice gtébwng TG projekiuje sie jako wnekowa , wykonang indywidualnie wg schematu ,

Zlokalizowang na parterze budynku , w istniejgcej wnece po starej tablicy gtownej TG .
Tablica bedzie sktadata sie z trzech czesci :
- pomiarowej , stluzacej do pomiaru energii zuzytej w szkole i zasilania dwéch mieszkan
stuzbowych w budynku B .
- rozdzielczej, dla zasilania siedmiu tablic oswietleniowych T1-7 i tablicy wezta cieplnego TWC
- odbiorczej, dla zasilania czesci parteru budynku A szkoty :
— instalacja oswietlenia podstawowego - obwody A1-3,4
— instalacja oswietlenia nocnego - obwdd A4
— instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — obwdd A6
— instalacja oswietlenia zewnetrznego Szkoty oprawami L1-11 — obwdd A7
— instalacja sygnalizacji dzwonkowej — pauzowej ,11 dzwonkéw DZ1-11 — obwdd A8
— instalacja sygnalizacji dzwonkowej — wejsciowej , dzwonek DZ12 — obwédd A9

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw —obwéd A11
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— instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody A12-
14
Schemat ideowy tablicy gtéwnej TG pokazano na rys. 8/21 a plan tras przewoddw i rozmieszczenia

odbioréw na rysunkach 16 —21/21.

5.2 TABLICA OSWIETLENIOWA PARTERU T1

Tablice oswietleniowg , czesci parteru budynku A , projektuje sie jako wnekowg , wykonang

indywidualnie wg schematu , zlokalizowang na parterze budynku A, w nowej wnece . Zasilona bedzie
linig Z1 , wykonang przewodem YDY 5 x 16 , prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG .
Bedzie stuzyta do zasilania :

— instalacji oswietlenia podstawowego - obwody B1-3,5

— instalacji o$wietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego — obwoéd B4

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwody B11-16

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody B17-20
Schemat ideowy tablicy oswietleniowej parteru T1 pokazano na rys. 9/21 a plan tras przewodéw i

rozmieszczenia odbioréow na rysunku 16/21.

5.3 TABLICA OSWIETLENIOWA | PIETRA T2

Tablice oswietleniowg , czesci | pietra budynku A , projektuje sie jako wnekowg , wykonang

indywidualnie wg schematu , zlokalizowang na | pietrze budynku A, w istniejgcej wnece po starej tablicy
. Zasilona bedzie linig Z2 , wykonang przewodem YDY 5 x 10, prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG

Bedzie stuzyta do zasilania :

— instalacji o$wietlenia podstawowego - obwody G1-3

— instalacji oswietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego — obwéd G4

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody G11-13

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwéd G14
Schemat ideowy tablicy oswietleniowej | pietra T2 pokazano na rys. 10/21 a plan tras przewodow i

rozmieszczenia odbioréw na rysunku 17/21.

54 TABLICA OSWIETLENIOWA | PIETRA T3

Tablice oswietleniowg , czesci | pietra budynku A , projektuje sie jako wnekowa , wykonang

indywidualnie wg schematu , zlokalizowang na | pietrze budynku A, w istniejgcej wnece po starej tablicy
. Zasilona bedzie linig Z3 , wykonang przewodem YDY 5 x 10, prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG

Bedzie stuzyta do zasilania :
— instalacji o$wietlenia podstawowego - obwody H1-4
— instalacji oswietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego —obwéd H5
— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwdd H11

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogodlnego przeznaczenia — obwody H12-14
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Schemat ideowy tablicy oswietleniowej | pietra T3 pokazano na rys. 11/21 a plan tras przewodow i

rozmieszczenia odbioréw na rysunku 17/21.

5.5. TABLICA OSWIETLENIOWA Il PIETRA T4

Tablice oswietleniowq , czesci Il pietra budynku A , projektuje sie jako wnekowg , wykonang

indywidualnie wg schematu , zlokalizowang na Il pietrze budynku A, w istniejgcej wnece po starej tablicy

. Zasilona bedzie linig Z4 , wykonang przewodem YDY 5 x 16 , prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG

Bedzie stuzyta do zasilania :

— instalacji o$wietlenia podstawowego - obwody E1-3

— instalacji oswietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego —obwdéd E4

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwod E11-14

— instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody E15-18
Schemat ideowy tablicy oswietleniowej Il pietra T4 pokazano na rys. 12/21 a plan tras przewodow i

rozmieszczenia odbioréw na rysunku 18/21.

5.6. TABLICA OSWIETLENIOWA Il PIETRA T5

Tablice oswietleniowqg , czesci Il pietra budynku A , projektuje sie jako wnekowg , wykonang

indywidualnie wg schematu , zlokalizowang na |l pietrze budynku A, w istniejgcej wnece po starej tablicy

. Zasilona bedzie linig Z5 , wykonang przewodem YDY 5 x 16 , prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG

Bedzie stuzyta do zasilania :

— instalacji o$wietlenia podstawowego - obwody F1-4

— instalacji oswietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego —obwéd F5

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody F11-13

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwéd E14
Schemat ideowy tablicy oswietleniowej Il pietra T5 pokazano na rys. 13/21 a plan tras przewodow i

rozmieszczenia odbioréw na rysunku 18/21.

5.7.  TABLICA OSWIETLENIOWA BUDYNKU C - T6

Tablice oswietleniowg budynku C , projektuje sie jako wnekowg , wykonang indywidualnie wg

schematu , zlokalizowang na parterze budynku C , w nowej wnece tablicy . Zasilona bedzie linig Z6 ,
wykonang przewodem YDY 5 x 25, prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG .
Bedzie stuzyta do zasilania :
— instalacji o$wietlenia podstawowego - obwody J1-11
— instalacji oswietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego —obwéd J12
— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwod J21,22
— instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody J23-28,30
— instalacji zasilania tablicy biura TB — obwod J29
Schemat ideowy tablicy oswietleniowej budynku C — T6 pokazano na rys. 14/21 a plan tras przewodow i

rozmieszczenia odbiorow na rysunku 20 i 21 /21.
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5.8. TABLICA OSWIETLENIOWA BUDYNKU B -T7

Tablice oswietleniowa budynku B projektuje sie jako wnekowg , wykonang indywidualnie wg

schematu , zlokalizowang na parterze budynku B , w istniejacej wnece po starej tablicy . Zasilona
bedzie linig Z7 , wykonang przewodem YDY 5 x 16 , prowadzonym pod tynkiem z tablicy TG .
Bedzie stuzyta do zasilania :

— instalacji o$wietlenia podstawowego - obwody C1-5

— instalacji oswietlenia nocnego , awaryjnego i ewakuacyjnego —obwéd F6

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V kodowanych dla zasilania komputeréw — obwéd C14

— instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia — obwody C12-15
Schemat ideowy tablicy o$wietleniowej budynku B — T7 pokazano na rys. 15/21 a plan tras przewodoéw i

rozmieszczenia odbioréw na rysunku 19/21.

5.9. TABLICA WEZtA CIEPLNEGO TWC

Istniejaca tablica wezta cieplnego TWC i instalacje zasilania urzadzen technologicznych nie

podlegajg wymianie . Wymianie podlega obwdd zasilajacy te tablice — Z8 wykonany przewodem YDY 5

x 6 pod tynkiem i na uchwytach .

5.10. TABLICA BIURATB

Istniejgca tablica biura TB i instalacje biura nie podlegajg wymianie . Wymianie podlega obwdéd

zasilajacy te tablice — J29 wykonany przewodem YDY 5 x 6 pod tynkiem .

6. INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje wewnetrzne bedg stuzyty do zasilania w energie elektryczng , oswietlenia i gniazd

wtyczkowych

i wezta cieplnego .

6.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE , NOCNE , AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Oprawy oswietleniowe dobrano na oswietlenie normowe wykorzystujac opracowanie firmy Philips

Lighting Poland . Obliczenia w zatgczeniu w egzemplarzu archiwalnym nr 1/5 .

SALE LEKCYJNE - zaprojektowano oprawy swietlbwkowe montowane do sufitu

POMIESZCZENIA BIUROWE - pomieszczenia biurowe bedg oswietlone oprawami Swietlowkowymi .

KORYTARZE - korytarze bedag o$wietlone oprawami swietldwkowymi montowanymi do sufitu .

POMIESZCZENIA SANITARNE - pomieszczenia sanitarne beda o$wietlone oprawami

Swietldwkowymi hermetycznymi montowanymi do sufitu .

SALE GIMNASTYCZNE - sale gimnastyczne bedzie oswietlona oprawami udaroodpornymi

montowanym ido sufitu .

Lokalizacja i typy opraw w pomieszczeniach — rys.1,16-21 - rys. 1/19 .

6.2 GNIAZDA WTYCZKOWE OGOLNE
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Zaprojektowano obwody gniazd ogdlnego zastosowania , przewodami YDY 3 x 2,5 zasilanymi
z najblizszych tablic oswietleniowych . Schematy-rys.8-15/21 , plany — rys.16-21/21.

6.3. GNIAZDA WTYCZKOWE KODOWANE

Zaprojektowano obwody gniazd ogdlnego zastosowania , przewodami YDY 3 x 2,5 zasilanymi z

najblizszych tablic pietrowych . Schemat - rys.4/21 , plany — rys.16-20/21.

6.4. INSTALACJA SYGNALIZACJI DZWONKOWEJ

6.4.1. PAUZOWEJ

Przewidziano instalacje dzwonkowg dla sygnalizacji pauzowej wg schematu z rys. 6/21 i planéw na
rys.16-20/21 .

6.4.2. WEJSCIOWEJ

Przewidziano instalacje dzwonkowa dla sygnalizacji wejsciowej wg schematu z rys. 6/21 i planu na
rys.16/21 .

7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano obwdd oswietlenia terenu A7 , 11 oprawami zamontowanymi na elewacjach budynkéw

. Wigczanie opraw odbywa¢ sie bedzie :

- automatycznie za pomocag wylgcznika zmierzchowego WZ301 i fotokomorki ( zainstalowanej na
Scianie zewnetrznej na wysokosci 4m )

- lub recznie po wtaczeniu przetgcznika LP na pozycje R —recznie .

- ozycje R —-recznie .

8. INSTALACJE TELETECHNICZNE
8.1. TELEFONY

Przewidziano doprowadzenie istniejgcych linii miejskich z taczéwki LT do centralki telefonicznej

CT szkoty , na parterze i przytaczenie do niej przewodami dziewietnastu aparatéw wewnetrznych T1-

19 w miejscach wskazanych na rys. 16 -21/21 . Schemat blokowy instalac;ji telefonicznej — rys. 5/21 .

8.2 ZASILANIE KOMPUTEROW , INSTALACJA LOGICZNA

Przewidziano instalacje gniazd wtyczkowych 230V kodowanych do zasilania komputeréow

Zaprojektowano 61 punktow elektryczno-logicznych PEL1-61 ( 4 gniazda zasilajgce i podwdjne gniazdo
RJ45 ) w pokojach biurowych , salach lekcyjnych i 2 pracowniach komputerowych . Bedg one zasilane
z tablicy gtéwnej TG i i tablic oswietleniowych T1-7 . Zaprojektowano promieniowe okablowanie
instalacji logicznej liniami L1-61 , wykonang skretkg UTP kategorii 5e do 61 punktow PEL z szafy
dystrybucyjnej SD zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 38 na parterze wraz z serwerem SE .

Schemat blokowy — rys. 4/21 , plan rozmieszczenia punktow i tras instalacji logicznej — rys. 16-21/21 .
8.3. INSTALACJA RTV
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Przewidziano montaz anteny A na dachu i dwdch gniazdek RTV w dwdch salach lekcyjnych .21
. Schemat blokowy instalacji RTV —rys. 7/21 , plany —rys.1,17,18/21.

9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano dwustrefowg ochrone przeciwprzepieciowq instalacji wewnetrznych :

- | strefa - ogranicznik przepie¢ klasy B w tablicy gtéwnej TG

- Il strefa - ograniczniki klasy C w tablicach oswietleniowych .

10. OCHRONA ODGROMOWA

Zaprojektowano ochrone odgromowg zwodami niskimi na dachu , przewodami

odprowadzajgcymi i uziomem otokowym wg planu na rys.1/21 .

11. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wytaczanie w uktadzie TN-

C realizowane za pomocg wytgcznikéw réznicowopradowych , zainstalowanych na obwodach
odbiorczych w ktérych moze wystapi¢ porazenie pragdem .

Metalowe czesci urzadzen elektrycznych, normalnie nie wiodacych pradu nalezy przytaczy¢ do
oddzielnego przewodu ochronnego PE ( dbajac przy tym o staty metaliczny styk ) , a przewdd ten do
zacisku ochronnego PE w tablicy rozdzielczej . Zaciski te nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE tablicy
gtébwnej TG . Zacisk tablicy gtéwnej nalezy potaczy¢ z uziemieniem roboczym zigcza . Przewodu PE
nie wolno przytaczyé¢ do przewodu neutralnego N lub roboczego L . Przewdd PE powinien na catej

dtugosci posiadac trwaty , metaliczny styk .

12 .INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania niniejszej Informacji jest :

Wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych w Zespole Szkét nr 2 przy ul.Majdanskiej 30/36w
Warszawie .

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Montaz instalacji elektrycznych nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- trwate odtgczenie napiecia w obiekcie

- demontaz wszystkich instalacji elektrycznych

- utozenie listew montazowych

- utozenie WLZ-u

- utozenie zasilania tablic

- utozenie przewodoéw w pomieszczeniach

- montaz tablicy gtéwnej TG

- montaz osprzetu

- montaz opraw

- potaczenie zaciskéw

- pomiary

- montaz licznikow

- wigczenie napiecia

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Prace bedg wykonywane w nieczynnym obiekcie szkolnym

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace inne instalacje techniczne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
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W trakcie budowy nie wystapig :
prace szczegolnie niebezpieczne
Wystgpig :
prace wymagajace szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
montaz opraw na elewacji na wysokosci 6 m ,
prace , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
( sprawdzanie potaczenia przewodow )
prace przy ktérych wymagane sg dodatkowe kwalifikacje
( prace pod napieciem )
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Pracownicy inzynieryjno-techniczni zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ nastepujace kwalifikacje
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy :
- znac tresc¢ instrukcji w zakresie swego stanowiska pracy oraz wykonywanych robot
- posiadac¢ umiejetnos¢ organizowania pracy , zastosowania przepiséw na miejscu pracy i
nadzorowania robot , posiada¢ przeszkolenie w zakresie przepisow BHP
- posiadac gruntowng znajomos¢ techniki bezpieczenstwa pracy
- znac praktyczne sposoby i posiada¢ umiejetnos¢ uwalniania spod napiecia oséb porazonych prgdem
elektrycznym oraz udzielania pomocy tym osobom , zgodnie z przepisami doraznej pomocy w
wypadkach porazenia prgdem elektrycznym

Pracownicy fizyczni powinni spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiadaé nastepujace kwalifikacje w
zakresie BHP :

- powinni posiada¢ aktualne okresowe badanie lekarskie

- znac tresc¢ instrukcji swojego stanowiska pracy

posiada¢ znajomos¢ udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagtych wypadkach
posiadac przeszkolenia : instruktaz wstepny-ogdlny , instruktaz na stanowisku pracy , szkolenie

podstawowe i szkolenie okresowe .

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Instruktaz powinien obejmowac :

- imienny podziat zadan
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

Instruktaz na stanowiskach pracy wedtug wymagan zawartych w :

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z ! czerwca 1996 r . )

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika
1999r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujgacymi przy
okreslonych pracach , sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robét.

Powinien by¢ prowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dna roboczego . Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikéw , dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robét i
wystepujacych zagrozen .

Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami , wyznaczona przez pracodawce , posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe . Zakohczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci , stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac , a
takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych .

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych” — cz. V-ta ,, Instalacje elektryczne”.

Po zakonczeniu wszystkich robot, dokonaniu préb wymaganych przez ,PN” i uzyskaniu pozytywnych
wynikéw, Inwestycje wraz z protokétami pomiardw nalezy przekazac Inwestorowi.

Wszelki zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzgodnié

z Inspektorem Nadzoru.
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14. DEMONTAZ

Przed przystapieniem do robét , nalezy odigczy¢ kabel zasilajacy dotychczasowg tablice TG i
odcig¢ go w zigczu tak , aby byto niemozliwe ponowne wiaczenie go pod napiecie . Wszelkie zasilanie
odbioréw w trakcie budowy powinno odbywac¢ sie poprzez rozdzielnice budowlang RB. Istniejace
instalacje natynkowe , w rurkach i w korytkach nasciennych nalezy zdemontowac . instalacje
podtynkowe nalezy demontowacé tylko w przypadku kolizji z projektowanymi instalacjami .
PROJEKTOWAL :

Inz. Jerzy KobyliAski
Upr.St —512/83
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l1l. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Tablica oswietleniowa parteru budynku A T1 Pi= 12,8 kW
2. Tablica oswietleniowa | pietra budynku A T2 Pi= 55 kW
3. Tablica oswietleniowa | pietra budynku A T3 Pi= 6,5 kW
4. Tablica oswietleniowa Il pietra budynku A T4 Pi= 9,9 kW
5. Tablica oswietleniowa Il pietra budynku A  T5 Pi= 7,7 kW
6. Tablica oswietleniowa budynkuC T6 Pi= 29,4 kW
7. Tablica oswietleniowa budynkuB T7 Pi= 9,8 kW
8. Wypust do tablicy wezta TWC Pi= 3,0 kW
9. Czes¢ odbiorcza tablicy gtéwnej TG TGo Pi= 11,7 kW

9. RAZEM TABLICA GLOWNA TG Pi= 96,3 kW

MOC PRZYLACZENIOWA Pp =65 kW

10. 2 mieszkania

11. RAZAEM ZLACZE ZK

Pi =
Pl =

10.0 kW
103,3 kW

3.2. DOBOR ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW OD PRZECIAZEN

Z.S8.G-H nr 2 ; ul. Majdanska 30/36

Przewody zabezpieczono przed szkodliwym wptywem wysokiej temperatury wywotanej przecigzeniami

wedtug zaleznoSci:

IB < In < Iz oraz lzs 1,45 Iz

Tabela 1

Zestawienie kabli i przewodéw-tablica TG

Obwaod Przewodd/kabel Sposoéb utozenia / | Zabezpieczenie Is In Iz
wsp. (Al (Al (Al
Zmniejszajacy
WLZ YKY 5x120mm”* B2/0,75 Wits 59 80 |144
Z1 YKY 5x10mm* B2/0,85 S303 B32 20 32 |41,46
Z2 YDY 5x2,5mm” B2/0,85 S303 B16 7 16 17,87
Z3 YDY 3x2,5mm” B2/0,75 S301 B16 - 16 [16,5
Z4 YDY 3x2,5mm” B2/0,75 S301 B16 - 16 [16,5
Z5 YDY 3x2,5mm” B2/0,75 S301 B16 - 16 [16,5
Z6 YDY 5x4mm® B2/0,75 S303 B16 11,5 20 |21
Z7 YDY 5x2,5mm” B2/0,75 S303 B13 5,8 13 15,75
Z8 YDY 5x2,5mm” B2/0,75 S303 B13 5,8 13 15,75
Tabela 2
Zestawienie kabli i przewodéw tablica TO1
Obwad Przewdd/kabel Sposéb utozenia / | Zabezpieczenie Is Iy Iz
wsp. (Al (Al [A]
Zmniejszajacy
A1l YDY 3x2,5mm”* B2/0,75 S301 B16 - 16 |16,5
A2 YDY 3x2,5mm”* B2/0,75 S301 B16 - 16 |16,5
A3 YDY 3x2,5mm”® B2/0,75 S301 B16 - 16 |16,5
Ad YDY 3x2,5mm”® B2/0,75 S301 B16 - 16 |16,5
A5 YDY 5x2,5mm” B2/0,75 S303 B13 - 13 [15,75
A6 YDY 3x2,5mm”* B2/0,75 S301 B16 - 16 [16,5
A7 YDY 3x2,5mm”* B2/0,75 S301 B16 - 16 [16,5
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A8 YDY 4x2,5mm” B2/0,75 M 300 2,5A 2,16 2,38 |16,5
A9 YDY 3x2,5mm” B2/0,75 S301 C4 - 4 16,5
A10 YDY 3x1,5mm” B2/0,75 S301 B6 4 6 12
A11 YDY 3x1,5mm” B2/0,75 S301 B10 4 10 |12
A13 YDY 3x1,5mm” B2/0,75 S301 B10 7 10 |12
A14 YDY 3x1,5mm” B2/0,75 S301 B6 4 6 12
A15 YDY 3x2,5mm2 B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
A16 YDY 3x2,5mm2 B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
A17 YDY 3x2,5mm2 B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
A18 YDY 3x2,5mm2 B2/0,75 S301 B16 - 16 16,5
A19 YDY 5x2,5mm2 B2/0,75 S303 B13 - 13 [15,75

3.3.SPADKI NAPIECIA

AUy=(3*100*I5)/Uyn*(Rcos@+Xsing) — dla instalacji 3-fazowych AUq=(200%1g)/Uns*(Rcos@+Xsing)—
dla instalacji 3 fazowych

Rys.1 Obliczone spadki napiecia w sieci odbiorczej wewnetrznej

dlI=0,23%
RG
| 1 2 3 4 5 f 7 b3 9
J:‘ g g g g g g g g g o
125WS 125%7 125V L25%7 125%7 125 125%7 125%7 125%7
13m 30m A3t ETm 106m 121m 1601m 169m 180m

dU=0,58% di=1,04%  dU=145% dU=1,76% dU=1.96%  dU0=2.09% dU=234% dU=235% dJ0=24%

Rys.2 Obliczone spadki napiecia w sieci o$wietlenia wewnetrznego A 8

Wg normy PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia pomiedzy przytgczeniem instalaciji
elektrycznej a urzgdzeniem odbiorczym wynosi 4%, od licznika energii elektrycznej do dowolnego
odbiornika nie powinien przekracza¢ 3%

Tabela 3
Spadki napiecia na liniach zasilajgcych
Lp. OBIEKT R [Q] X[Q] AU, WARUNEK
1 WLZ 0,0126 | 0,00335 0,33 spetniony
2 Gniazdo wtykowe nr G6 0,29 - 2,57 spetniony
3 Odbiornik o$wietleniowy — 0,48 - 2,65 spetniony
strych (najbardziej
oddalony)

3.4.SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA.

Poniewaz wszystkie obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych posiadajg wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA warunek samoczynnego wytgczania przez wytgczniki
réznicowoprgdowe:

Zs < U,/l, = 230/0,03 = 7667 Q

jest zawsze spetniony (przy ciagtosci wszystkich przewoddéw). Dodatkowo zastosowano wytgczniki
nadpradowe, ktore stanowig uzupetnienie ochrony przeciwporazeniowej w projektowanej instalacji
elektrycznej. Nizej przedstawiono maksymalne czasy zadziatania zabezpieczen nadpradowych w
przypadku zwarcia (pomijajac impedancje poprzedzajacg transformator ze wzgledu na znikomg jej
wartosc).

-parametry transformatora:
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Transformator o mocy 400kVA:
XkT=1 5,32mQ, RkT=4,6mQ, ZkT=16mQ
-rezystancja przewodu zasilajgcego ztacza YAKY 4x120mm?
R =l/(y*S)=200/(33*120)=0,05 Q; X,,=0,0134
-rezystancja przewodu zasilajgcego rozdzielnice gtéwng RG YAKY 4x120mm?
RrLe=l/(y*S)=50/(33*120)=0,0126 Q; Xgc=0,00335
-rezystancja przewodu zasilajgcego rozdzielnice R-L YKY 5x10mm?
R r =I/(y*S)=35/(55*10)=0,064 Q; X r =0,0028
-rezystancja przewodu zasilajgcego rozdzielnice R-K YDY 5x2,5mm?
R re=1/(y*S)=10/(55*2,5)=0,073 Q;
-rezystancja przewodu RL - najdalej potozony odbiornik o$wietleniowy YDY 3x1 ,5mm?
Rios=l/(y*S)=40/(55%1,5)=0,48 Q;
-rezystancja przewodu RL - najdalej potozony odbiornik oswietleniowy YDY 3x2,5mm?
R c=l/(y*S)=40/(55*2,5)=0,29 Q;
-zwarcie w tablicy gtéwnej TG
Z=V((1,24( Ry + 2R+ 2°Rrie))+H( X2 X1 +2*Xres )= 0,168Q
|k1=0,95*Uf/Zk1 = 1300A
-zwarcie w rozdzielnicy R-L
Z=V((1,24( Rir+ 2*Ri+ 2°Rruet 2" Rir)) +H( X+ 27X +2"Xrie +2* Xm0 )’= 0,324 Q
|k1=0,95*Uf/Zk1 =674 A
-zwarcie w tablicy TW
Z=V((1,24( Rr+ 2R+ 2°Rriet 2°Rirk))H( Xert 2 X +2*Xrie + 2Xire)’= 0,345 Q
|k1=0,95*Uf/Zk1 =633 A
-zwarcie w najbardziej oddalonym odbiorniku oswietleniowym
Z=V((1,24( Rr+ 2*Rii+ 2*Rpiet 2°Rire + 2°Ri0s)) +H( X+ 2 X +2*Xrie + 2K iret 2"Xios)= 1,52 Q
|k1=0,95*Uf/Zk1 =143 A
-zwarcie w najbardziej oddalonym gniezdzie wtykowym
Zy=V((1,24( Rer+ 2*Rii+ 2*Rpiat 2*RirL + 2*RLG))2+( Xir+2* X1 +2"Xrig + 2" X rL+2* XLG)2= 1,04 Q
|k1=0,95*Uf/Zk1 =210A

Tabela 4
Czasy zadziatania zabezpieczenh zwarciowych
Lp. OBIEKT In (wyt. In (zab. lk1 twyt WARUNEK
Nadpradow | Zwarciowe) [A] [s] tayis
y)
1 TABLICATG - WT-00/F 80 | 1300 <<5 5
2 TABLICA T1 S303 B32 | WT-00/F 80 674 <<5 5
3 TABLICA T2 S303 B16 | WT-00/F 80 633 <<0,4 5
4 Najbardziej oddalony S301 B10 - 143 <<0,4 0,4
odbiornik oswietl. (pom
0/19
5 Najbardziej oddalone S301 B16 - 210 <<0,4 0,4
gniazdo wtykowe
- zasilane z T2

3.5. OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA — TYLKO W EGZ. ARCHIWALNYM 1/5
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IV.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

. TABLICE
1. Tablica gtéwna TG wgrys 8/21 kpl. 1
2. Tablica oswietleniowa parteru budynku A- T1 wgrys 9/21 kpl. 1
3. Tablica oswietleniowa | pietra budynku A -T2 wgrys. 10/21 kpl. 1
4. Tablica oswietleniowa | pietra budynku A - T3 wgrys. 11/21 kpl. 1
5. Tablica oswietleniowa Il pietra budynku A - T4 wgrys. 12/21 kpl. 1
6. Tablica oswietleniowa Il pietra budynku A -T5 wgrys. 13/21 kpl. 1
7. Tablica oswietleniowa budynku C -T6 wgrys. 14/21 kpl. 1
8. Tablica oswietleniowa budynkuB -T7 wgrys. 15/21 kpl. 1

Il. KABLE | PRZEWODY

9. Kabel YKY 5 x 120 mb 30
10. Przewod YDY 5 x50 mb 50
11. Przewod YDY 5x 25 mb 30
12. Przewod YDY 5x 16 mb 150
13. Przewod YDY 5x 10 mb 80
14. Przewdd YDY 5x6 mb 70
15. Przewod YDY 5x 2,5 mb 50
16. Przewod YDY 5x 1,5 mb 450
17. Przewod YDY 4 x 1,5 mb 1650
18. Przewdd YDY 3 x4 mb 30
19. Przewod YDY 3x2,5 mb 750
20. Przewod YDY 3x 1,5 mb 1300
21. Przewod YDY 2x 1,5 mb 50
22. Przew6d NKGsy 3x 1,5 mb 30
23. Korytko nascienne 200 mb 250
24. Korytko nascienne 100 mb 300
25. Rura ostonowa D100 mb 100

lll. OPRAWY wq rys 2/21

26. Oprawa A - typu Philips Gondola FWG 200 2xPL-C/2P18/830 CON szt 70
27. Oprawa B1 — typu Philips Modelle TCS 125 2xTL-D18W/830 IC P szt 80
28. Oprawa B1 INW — typu Philips Modelle TCS 125 z inwertorem

2 godzinnym 2xTL-D18W/830 IC P szt 12
29. Oprawa B2 - typu Philips Modelle TCS 125 2xTL-D36W/830 IC P szt 70
30. Oprawa B2 INW — typu Philips Modelle TCS 125 z inwertorem

2 godzinnym 2xTL-D36W/830 IC P szt 15
31. Oprawa B3 — typu Philips Modelle TCS 125 2xTL-D58W/830 IC P szt 15
32. Oprawa B3 INW — typu Philips Modelle TCS 125 z inwertorem

2 godzinnym 2xTL-D58W/830 IC P szt 150
33. Oprawa C1 — typu Philips Centura 2 TCS 160 2xTL-D36W/830 IC C5 szt 20
34. Oprawa C1 INW — typu Philips Centura 2 TCS 160 z inwertorem

2 godzinnym2xTL-D36W/830 IC C5 szt 5

35. Oprawa D — typu Philips Savio TCS 1770 6xTL5-14/830 IC C5 szt 8
36. Oprawa E - typu Philips Gondola FWG 2002xPL-C/2P18/830 CON szt 25
37. Oprawa kierunkowa OP1 szt 10
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IV. OSPRZET

38.
39.
40.

41

Gniazdo tréjfazowe
Gniazdo podwdjne z zaciskiem ochronnym
Gniazdo hermetyczne

. Wytacznik jednobiegunowy
42.
43.
44,

Wylacznik $wiecznikowy
Wylgacznik schodowy
Wytacznik krzyzowy

V. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

45.
46.
47.
48.

Fotokomoérka

Oprawy OUS-100W
Wysiegnik

Przewdéd YDYZzo 3 x2,5

VI. INSTALACJA ODGROMOWA

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ptaskownik FeZn 25 x 4
Linka FeZn @ 8mm
Ztgcze kontrolne ZK
Wspornik dachowy

Zacisk krawedziowy

Zacisk krzyzowy

Zacisk krzyzowy rownolegty

VII. SIEC LOGICZNA

56.
57.
58.
59.
60.

61

Przewdd komputerowy UTP kat. 5e

Punkt elektryczno-logiczny PEL

Korytko przyscienne 100mm

Korytko przyscienne 200mm

Szafa dystrybucyjna SD 19” — 6 panelowa

. Serwer SE

VIII. INSTALACJA TELEFONICZNA

62.
63.
64.

Gniazdo telefoniczne
Przewdd YTKSY 12 x 2 x 0,5a
Przewod YTKSY 4 x 2 x 0,5a

IX. INSTALACJA RTV

65.
66.
67.

Przewdd koncentryczny
Gniazdo RTV
Antena dachowa RTV
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szt. 3
szt. 95
szt. 10
szt. 95
szt. 41
szt. 10
szt. 4

szt. 1

szt. 11
szt. 11
mb 550

mb 500
mb 950
szt. 21
szt. 110
szt. 60
szt. 50
szt. 20

mb. 2100
kpl. 61
szt. 100
szt. 100
kpl 1
kpl. 1

szt. 19
mb 30
mb 50

mb 50
szt. 2
kpl. 1



