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Lp.! Nr Podsta- Qpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. wa
techn. :
1 45453100- |Tynki renowacyjne
8
1/B.04.01 |[KNNR-W 3 |Usuniecie tynku wewnetrznego ze scian - do golej cegly m2
d.1].00 1403-01
31.20 m? 31.20
RAZEM 31.20
2|B.04.01 [KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m?2
d.1.00 0347-08  |wo-wapiennej
0.5 m? 0.50
RAZEM 0.50
31B.04.05 |[KNR 4-01 |Qdgrzybianie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.1].00 0619-06
31.20 m? 31.20
RAZEM 31.20
4/B.04.05 |[KNR 4-01 |Odgrzyhianie stropdw cegly przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1:.00 0619-09
2.80 m2 2.80
RAZEM 2.80
5(B.04.01 |[KNNR-W 3 |Wykucie spoin w rmurach gladkich z cegly ceramicznej m?2
d.1:.00 1201-04
31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20
6|B.04.05 [KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie $cian preparatem typu Isolit grzybobdj- im?
d.1].00 1403-02 czym
31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20
7|B.04.03 |[KNR 0-39 |Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 cm wykonany recznie-pier- |m?
d.1/.02 :0111-03 wsza warstwa z tynku podktadowego a nastepna z suchej mieszanki |
tynkarskiej biafej
31.20 m2 31.20
RAZEM 31.20
8|B.04.01 |[KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- Ima2
d.1].00 0713-02 by na stropach
2.80 m2 2.80
RAZEM 2.80
9/B.04.01 [KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m?2
d.1/.00 0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach
1.00 m? 1.00
RAZEM 1.00
10/B.04.03 {KNR 0-39 |Tynki renowacyjny jednowarstwowe gr. 1 cm wykonany recznie z cu- [m?2
d.1].02 0111-01 chej mieszanki tynkarskiej bialej na stropie
2.80 m2 2.80
RAZEM 2.80
11|B.04.02 |KNR 0-39 |Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grub. 3mm nakfadany |m2
d.1:.02 0113-01 recznie na tynk renowacyjny
34.00 m2 34.00
RAZEM 34.00
12|B.05.01 [KNR -39 |Paroprzepuszczalna powtoka malarska z farby kizemianowej nakfa- |m?
d.1].01 0113-02 dana recznie na tynk renowacyjny x 2 /dwie warstwy/
34.00 m2 34.00
RAZEM 34.00
13/B.05.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.1].00 1212-19
0.44*12*2 m? 10.56
RAZEM 10.56
14|B.05.02 {KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o (m
d.1].00 1212-28 &rednicy do 50 mm
2.50"2 m 5.00
RAZEM 5.00
15|B.05.03 |[KNR 2-02 |Zabezpieczenie okien, rur ¢.¢, pomieszczen i podidg folia polietyle- |m?2
d.1].00 0925-01 nowa /analogia/
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
16|B.01.06 |KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1[.00 0106-05
34.00%0.03 m3 1.02
RAZEM 1.02
17(B.01.06 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1|.00 0108-17 nych konstrukeji ceglanych na odlegtosé do 1 km
1.02 m?2 1.02
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: RAZEM 1.02
18:B.01.06 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1;.00 0108-20  |nych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
19:B.01.06 Utylizacja materiatow m3
d.1).00 kalk. wias-
na
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
2 45421000- |Wymiana okien
4
20|B.01.01 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni po- [m2
d.2|.00 0354-05 nad 2 m2
0.55%0.45*3 m2 0.74
RAZEM 0.74
21|B.02.01 |[KNNR 7 Okna z min. trzykomorowych profili z wysokcudarowego PCW, szkio im?
d.2/.00 0701-01 typu termofloat o pow. do 0,6 m2 z mikrowentylacjg | montazem ka-
townika przy parapecie wewn.oraz opisami pizy rys.1
0.74 m? 0.74
RAZEM 0.74
221B.02.02 \KNNR 7 Okna z min. trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW, szkio |m2
d.2|.00 0701-01 typu termofioat o pow.do 0,6 m2 - wymiana skrzydet okiennych !
analogia
1.12*0.51*3 m2 1.71 ¢
RAZEM ¢ 1.71
23:B.01.02 :KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do m?2 i
d.2|.00 0535-08 uzytku /parapety zewnetrzne/
0.50%0.30*3 m? 0.45 ;
RAZEM | 0.45
24|B.04.02 [KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy ma2
d.2l.oa 0923-04
0.15*3 m?2 0.45
RAZEM 0.45
25|B.03.01 |KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy {m?2
d.2|.00 0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm parapety zewnerzne/analogia
0.15*3 m2 0.45
RAZEM 0.45
26|B.04.03 [KNR 4-01 iWykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- m
d.2].01 0708-02 mentowo-wapiennej na oscliezach szerokosci do 25 cm
(0.565*2+0.45)*0.30*3 m 1.40
RAZEM 1.40
27|B.05.01 |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewn.i zewn. Scian i sufitow farbg m?2
¢.2].00 0605-04 emulsyjna z przygotowaniem powierzchni /analogia/
0.47*1.00"3 m2 1.41
RAZEM 1.41
28/B.05.03 Dostawa i montaz nawiewnikdéw okiennych dwusystemowych szi
d.2|.00 kalk. wias- |EXR.HP
na
3 szk 3.00
[RAZEM 3.00
29|B.04.01 |KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m?
d.2/.00 0713-01 by {ub zdzieraniem tapet na $cianach
(7.20+1.80)*2*1.50 m?2 27.00
RAZEM 27.00
30|B.05.01 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewn.i zewn. Scian i sufitdw farbg, m?2
d.2|.00 0605-04 emulsyjna z przygotowaniem powierzchni /analogia/
27.00 m2 27.00
RAZEM 27.00
31|B.05.03 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig /analiza/ m2
d.2.00 01 1216-01
3*2.00 ma2 6.00
RAZEM 6.00
3 | ... .|Remont nawierzchni placuiroboty zewnetrzne =
32/B.06.01 |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 [m?
d.3|.00 0102-03 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V pod scianki i kanalizacje -
(0,60,8m)
(0.53%(4.55+12.60+1.70)+0.97%1.70/2) 10.82
A (obliczenia pomochicze) =======
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10.82
10.82*C.50 m3 5.41
{RAZEM 5.41
33!B.01.04 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-biturnicz- m2
d.3/.00 0803-01 nych ¢ grubosci 3 cm
5.10*0.10+3.50*0.20+3.60*0.25 m? 2.11
RAZEM 2.11
34|B.01.04 'KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 'm
d.3(.00 0i01-01 em
5.10+3.50+3.60 nm 12.20
RAZEM 12.20

35|B.06.01 jKNR 2-02 |Uzupetnienie ubytkéw gruntu z ubitych materiatéw sypkich na podio- [m2
d.3].00 1101-07  |zu gruntowym
10.82*0.30 m3 3.25
RAZEM 3.25

36]/B.06.01 |[KNNR 2 Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki z dodatkiem $rodka sta- |m3
d.3|.00 1201-01 bilizacji przeciwwilgociowej
10.82*0.20 m3 2,16
RAZEM 2.16

37|8.01.04 |KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem z usunicciem zwietrza- im2
d.3|.00 0804-06 fych warstw

analogia
136.61 m=2 136.61
RAZEM 136.61
38/B.06.01 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza cementoweqo - odttuszczenie powierzchni  jm?2
d.3(.00 0601-01
21.00"4.55+({5.10+4.55)/2*3.00+1.30*3.50+5.10*1.50+0.9712.60+ |m?2 136.61
3.7071.7041.70%0.97/2-2.15"0.77+1.95%1.13+0.72*1.52) !
RAZEM 136.61
39|B.06.01 {ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza cementowego - tzupetnienie ubytku w pod- |[m2
d.3:.00 0801-07 foza na 30 % pow
136.61°0.3¢ m2 40.98
RAZEM 40.98
40/|B.06.04 |KNR AT-40 [Wypetnienie sz¢zelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm dwuskfadniko- im
d.3/.00 0423-01 wa masg na bazie wielosiarczkéw
4.55%6+21.00 m 48.30
RAZEM 48.30
41|B.06.02 |ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podioZza mineralnego chionnego m2
d.3[.00 0603-04
136.61+10.82+9.44 m2 156.87
RAZEM 156.87
42|B.06.05 | ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajgeysh CL 50 i CL [m?2
d.3j.00 0311-01 51 - gruntowanie podtoza
136.61+10.82+9.44 m< 156.87
RAZEM 156.87
43[B.06.05 ;ZKNR C-2 |Wykonanie izolagji przy uzyciu powlok uszczelniajgcych CL51 na - [m2
d.3/.00 0311-04 powierzchni poziome;j
104.05 m2 104.05
RAZEM 104.05
448.06.05 |ZKNR C-2 |Whykonanie izolacfi przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL51na  [m2
d.3|.00 0311-05 powierzchni pionowej
(3.70+12.60+21.00-0.97+1.13*2+3.50+5.10)*0.20 m2 9.44
RAZEM 9.44
45|B.06.05 | ZKNR C-2 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni pionowej m
d.3i.00 0311-07
3.70+12.60+21.00-0.97+1.13*2+3.50+5.10 m 47.19
RAZEM 47.19
46/B.06.03 |ZKNR C-2 |Ukfadanie plylek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na po-  |m2
d.3|.00 0505-02 sadzkach metoda zwykig w ukladzie regutarnym - 11-30 plytek na 1
m2 - plytki z fastryko plukanego 25x25x2,7 cm
136.61+10.82 m2 147.43
RAZEM 147.43
47/B.06.03 |ZKNR C-2 {Ukfadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Ukia-  |m
d.3|.00 0515-05 danie cokotow z ptytek ceramicznych o wys. 20 cm
analogia
104.05 m 104.05
RAZEM 104.05

48:B.01.05 [KNR 2-25 |Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub  [m?2
d.3/.00 0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie
analogia

-3-
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1.85%1.35+3.50"1.50+1.00™1.50 m?2 9.25
: RAZEM 9.25
49:B.01.05 |[KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 mw szt. !
d.3,.00 0306-08 gruncie kat.Ili :
3 szb. 3.00
3 ‘RAZEM 3.00
50|B.03.03 |[KNNR 2 Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowa- m3 |
d.3:.00 0106-02 niu tradycyjnym
10.20%0.20™0.80"3 m3 0.10
RAZEM 0.10
51/B.03.03 |[KNNR 5 Montaz stupéw 60*60*5*2,40 szt.
d.3|.00 1001-01
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
52|B.03.03 |[KNNR 3 |Montaz bramy i ogrodzenia z demontazu z drobna naprawg M=0,2  |m2
d.31.00 0703-05
analogia
3.30%1.50+1.35*1.20 m?2 6.57
RAZEM 6.57
53|B.03.03 |[KNNR 3  |[Wykonanie i montaz furtki 1,10%1,35 z zamkiem, klamkg i zasuwka. |m2
d.3;.01 0703-04
1.351.10 m2 1.49 |
RAZEM 1.49
54(8.05.02 |KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i batustrad z pretéw ozdeb- im2
d.3!.00 1212-08 nych
analogia
3.50*1.50+(1.20+1.50)*1.35 m2 8.90
RAZEM 8.90
55(B.01.02 |[KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z btachy nie nadajacej sie do uzyt- |m2
d.3/.00 0535-02 ku
7.20%1.80 m2 12.96
RAZEM 12.96
56|B.01.02 |[KNR 4-01 i{Rozebranie rynien z blachy nadajace] sie do uzytku m
d.3(.00 0535-03
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
57(B.01.02 |[KNR 4-01 |Rozebranie cbrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot-  |m2
d.3/.00 0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku i
7.20™(0.50+0.25) m?2 5.40 |
RAZEM | 5.40
58/B.03.02 INNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachdw o pow.do 25 m2 o nachyleniu polaci do 85 % |mZ
d.3[.00 202 0537- |piyty warstwowe z oktadzing z blach stalowych ocieplane piankg 60
01 mm na latach
analogia
7.20"1.80 m?2 12.96
RAZEM 12.96
59(B.03.01 |KNR 4-01 |Montaz rynien wiszacych pélokragiych o $r. 15 cm w odcinkach o m H
d.3(.00 0524-05 dtugosci ponad 1 m - materiat z demontazu M=0,1
analogia
7.20 m i 7.20
RAZEM 7.20
60|B.03.01 |KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich murdw ogniowych, koszéw i oka- |m?2
d.3|.00 0530-02 pow z blachy ocynkowanej - materiat z demontazu M=0,3
analogia
7.20%(0.50+0.25) m2 5.40
RAZEM 5.40
61|B.03.04 [KNNR 3 Wymiana nakryw stalowych studni daswietlajgcych m?2
d.3/.00 0703-08 Krotnos¢ = 0.7
anaiogia
2.20%0.85+1.20*2.00 m2 427
RAZEM 4.27
4 Wyw6z gruzu s
62|B.01.06 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |m3
d.4|.00 0108-11 czymi na odlegiosé do 1 km
0.74*0.08+1.70*0.04+0.45*0.02+12.96%0.03 m3 0.53
5.41+136.61*0.01+1.10%1.35*0.05+4.27*0.01 m3 6.89
RAZEM 7.42
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63/B.01.06 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.4:.00 0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnos¢ = 24
7.42 m3 7.42
{RAZEM 7.42
64:B.01.06 Utylizacja materialdw m3
d.4|.00 kalk. wias-
na
| 7.42 m3 7.42
i 1 RAZEM 742

Norma PRC Wersja 4,37 Nr serviny: 7933







