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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru 1 wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach usuniecia
zagrzybien Scian i remontu nawierzchni placu w Przedszkolu nr 331 w Warszawie przy
ul. Szaserow 61a.

Zgodnie z rysunkami roboczym:
- Naprawa tynkow i malowanie:
Tynki zewnetrzne osciezy okiennych i spadki pod obrébki blacharskie
Tynki wewnetrzne w tym: tynki WTA dwuwarstwowe - od 34,00 m”
oraz malowanie farbami krzemianowymi i emulsyjnymi
$cian i sufitow
Zakres robot tynkarskich i malarskich zostanie okreslony w oparciu o wartosé
jednostkowej wyceny tvch robét.

- Naprawa, wykonanie izolacji i nawierzchni z plytek lastryko

plukanego na placu przed budynkiem - 156,87 m”
- Wymiana stolarki 1 roboty $lusarskie:
Okna /o pow. lacznej = 0,74 m?*/ - 3 szt.
Skrzydla okienne /o pow. lacznej = 1.71 m%/ - 3 szt.
Wymiana pokrycia stalowego dachu nad zej$ciem
do piwnicy - 12,96 m®
Przebudowa ogrodzenia zewngtrznego z brama i furtka - 6,35mb

Wymiana stalowego przekrycia studzienck doswietlajacych - 4,27 m’
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonaweow robét w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robo6t opisanym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szezegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:
. Roboty rozbidérkowe B.01.00.00
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu stolarki
2. 45261300-7 - Rozbiorka parapetow zewngtrznych
1.3. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Stolarka B.02.00.00
2.1. 454211005 - Instalowanie okien z PCV
. Roboty élusarskie B.03.00.00
3.1. 45261300-7 - Obrobki blacharskie
2. 45340000-2 - Instalowanie ogrodzen
3. Roboty wykonczeniowe
3.1. 453240600-4 - Tynkowanie B.04.00.00
3.2. 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00



1.4 Wymagania ogdélne dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac — rysunki i obliczenia, zalagczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijq 1 specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawey stanowia czgs¢ Zamowienia, a wymagania wyszezegdlnione w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosé docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego 1 Wykonawcg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddziclenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoniczenia i odbioru koncowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawce {j. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw I norm
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiomikdéw Jub instalacii wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
migjscach prowadzenia prac.



Za wszelkic straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawcey odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz begdzie wspodtpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy
potrzebney przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach nicbezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sq ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktdre sq w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Nieznajomo$¢ wyzej okre$lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowaé dobre jakoSciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potmerdzaj apych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone

do robaot,



1.6. Transport

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilosci robét
wymagajacych transportu 1 zapewnié przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;.
1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdétowe zasady wykonania robodt
Szczegdtowe zasady zostanag okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robot

Odpowiedzialnosc za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz techniczne] 1 gospodarczej strony robot. Kazdy zapis bedzie opatrzony data,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2. Pozostate dokumenty robét

- protokdt wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey:
- odbi6r robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbior pogwarancyjny



1.10.2.  Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei 1
jakodei wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

1.10.3. Odbiodr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakos$ci wykonanych czesei robot. Odbioru
czesSciowego dokonuje sie¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do 1losci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czegsciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetnigjacych, Iub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na oceniec wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru rob6t, stanowigca ceng ryczaltowa
kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



1.1

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotemm ninigjsze) szezegdlowe] specyfikagii  techniczng) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych okien i drzwi, obrobek blacharskich parapetow
zewnetrznych, odbicie i usunigcie gruzu oraz wywoz materialow rozbidrkowych ma
wysypisko.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza,:
B.01.01.00. — Rozbidrki okien drewnianych i skrzydet okiennych z PVC
B.01.02.00. - Rozbidérka parapetow zewnetrznych, rozbidrka pokrycia z blachy
daszka nad zej$ciem do piwnicy i przekrycia studzienek do$wietlajacych
Skucie zawilgoconych tynkéw
B.01.04.00. - Skucie zwictrzale] warstwy nawierzchni betonowej placu
B.01.05.00. - Demontaz ogrodzenia wewnetrznego
B.01.06.00. — Usuwanie gruzu i wywdz materialéw rozbidrkowych na wysypisko

z utylizacja materialow

B.01.03.00.

Qkreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

. Dla robdt wg B.01.01.00 do B.01.06.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbidrek moze byd uwivty dowolny podreczny sprzet budowlany tvpu ,.elektronarzedzia .

Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



S.

5.1.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0gbinymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki drewnianej 1 ogrodzenia wewnetrznego

Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wykué
z otworow, oczyécié, 1 skfadowaé — pozostate usungé. Ogrodzenie wewnetrzne - do ponownego

montazu, po renowacji.

5.2.2. Wywoz materialéw demontazowych

Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.,

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.00 - B.01.06.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Iosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot §S8T
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stelarki okiennej z PCV

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV
W sktlad tych robdt wehodzi:
B.02.01.00. Okna z PVC
B.02.02.00. Skrzydla okienne R-U
B.02.03.00. Montaz nawiewnikéw okiennych dwusystemowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Opdlne wymagania dotyczace robét,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,
instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Whbudowa¢ nalezy stolarke wg wykazu kompletnie wykonczona wraz z okuciami w kolorach
uzgodnionych z Inwestorem /kolor biaty/.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wyg instrukeji producenta

2.1.1. Okna winny by¢é wykonane jako rozwieralno-uchylne =z ksztaltownikéw =z

wysokoudarowego, nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szerokosci

minimum 60 mm o wspdlczynniku dla oscieznicy U=1,6 W/m2K. Izolacyjno$¢ akustyczna okien Rw

= min. 32dB.

2.2.

Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspotezynnik U < 1,1

W/m2K,

2.3,

Nawiewniki okienne higrosterowane EXR.HP - dwusystemowe

Nawiewniki posiadajace przetacznik regulacji pracy higrosterowanej lub ciénieniowej. Kolor

bialy.



2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.43. Okucia stalowe powinny by¢ =zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.4.4. Miejsce montazu raczek — obnizone w gémych skrzydtach (zgodnie z rysunkami).

2.5. Kotwy rozprezne

2.6. Materialy uszczelniajgco-wypelniajace (pianka montaZzowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.7. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszezeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

- podrgczny sprzet typu elektronarzedzia™

- srodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)

- Srodek transportu pionowego (wyciag)

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieral wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.7.



5.

5.1

Wykonanie robot

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to
drzwi i okien. Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie dokladnoécia ksztattu i
wymiaréw. Na czas montazu oscieznic trzeba zdjaé skrzydfa. Na czas wykonywania uszezelnien
i obrobek tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia 1 tasma malarska.
Stolarka winna by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian i konstrukeji stalowych za pomocag

kotkéw rozpreznyceh 1 kotew lub érub do metalu.

. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

6.1.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy osciezem lub konstrukcja stalowa a oScieinicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywaé¢ do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukeje nalezy zabezpieczyé farba antykorozyjna)
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknagé.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.

5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej

Oécieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szezeliny migdzy oscieznica a murem wypeinié materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1.

Kontrola jakosci

Zasadyv kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

—  sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami  dostarczonymi  do
odwzorowania,

~  sprawdzenie jakosci materialow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szezegdtow konstrukeyinych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét



Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic,

B.02.03.00 — szt. montowanych nawiewnikow.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.
Odbior robdt mozna podzielié na trzy czeden:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczna lud dokumentacja indywidualna,
- w ramach robét ulegajacych czeSciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszezelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastapié¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 674:1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspélczynnika przenikania ciepta
Uz

PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 572-4:2005 Szkio plaskie walcowane.

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziatl.

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania 1 klasyfikacja
odpornosci na rgczny atak.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbiorn obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych, przekrycia dachu nad

zej$ciem do piwnicy, przebudowa ogrodzenia wewngtrznego

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie obrdbek blacharskich parapetéw zewngtrznych przy wymienianych oknach.
B.03.01.00 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

B.03.02.00 Montaz dachu z plyt warstwowych

B.03.03.00 Przebudowa ogrodzenia wewnetrznego z brama

B.03.03.01 Wykonanie i montaz nowej furtki w ogrodzeniu wewnetrznym

B.03.04.00 Wymiana nakryw stalowych studzienek doswietlajacych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyvczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wvmagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania robot blacharskich
2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Laczniki
Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenia materiatow.
2.4. Plvty dachowe nie gorsze niz typu PWD-S 75T grub. D = (75-80) mm

rdzen styropian
szerokos¢ 1150 mm
waga 1 m”* 9,06 kg

grubosé blachy 0.5 mm



5.1.

wspétezynnik przenikania ciepta — U 0,51 W/m’K
opor cieplny — R 1,86 m*K/W

Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punkiu 4.0 specyfikacji SST B.02.00.00.

Wykonanie robot

Qbrdébki blacharskie

8.1.

e  obrobki blacharskie parapetéw powinny by¢ dostosowane do wielkosci osciezy,

e obrdbki nalezy wprowadzaé pod dolny profil oscieznicy

e  roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

»  Kanal wentylacyjny diug. c.a. 5,5 mb wykona¢ z gotowych prefabrykatow

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

» uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

Kontrola jakosci

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:
dla rob6t B.03.01.00 — 1 m2 obrébek, B.03.02.00 — 1mb kanatu wentylacyjnego
[lo$¢ robét okresla si¢ na podstawie rysunkow i przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Odbiér podloza

8.2,

» sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢

5 mm.

Qdbidr robdt

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza,

- jakos$ci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich faczenia.

- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakofczeniu robot, po deszczu.



Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich i
polfaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidfowosci polaczen poziomych i pionowych,
s  sprawdzenie mocowania elementdw do scian,

e sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

e  sprawdzenie szczelnosci potaczen z oknami.

8.2.2. Odbidr listew ostonowych

- przygotowanie i zabezpieczenie antykorozyjne podfoza

- jakosé zastosowanych profili i listew

- dokladnos¢ wykonania i szczelno$¢ polaczen

Podstawa platnosci

B.03.01.00 Obrobki biacharskie z blachy powlekane;.

Placi sig¢ za ustalong ilo$é ,,m2” obrdbki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, wykonanie potaczen i zabezpieczenie
krawedzi,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.03.02.00 Kanaty wentylacyjne

Placi sie za ustalona ilosé ,,mb” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

-~ zmontowanie i umocowanie w konstrukcji, wykonanie polaczen i zabezpieczenie
krawedzi,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-B-06200:1987 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne

badania 1 wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE

1.1.

Wistep.

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych osciezy, tynkow wewnetrznych piwnic z wymiang
na tynki WTA w rejonach zawilgoconych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecanin i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetyeh SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.04.01.00 Czyszczenie i naprawa powierzchni $cian

- B.04.02.00 Tynki zewnetrzne osciezy okiennych 1 spadki pod obrébki blacharskie

- B.04.03.01 Tynki wewnetrzne kat.IIT

- B.04.03.02 Tynki wewnetrzne renowacyjne WTA

- B.04.04.00 Naprawa murdéw z cegly

- B.04.65.00 Gruntowanie podiozy

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt.

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatnag do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.]1. Prasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szezegolnosei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— srednioziarnisty.,

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé whudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowal piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ei od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4, Materiaty do tynkéw renowacyjnych — zgodne z wybranym systemem zgodne z instrukcjg WTA

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukeji producenta

2.5. QGrunty zgodne zZ wybranvim systemem

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub vtraty statecznosci.

5. Wykonanie robét



5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

b) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i

twardnienia, {j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,

5.2, Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokodei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzotu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkow z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentow

5.5. Wykonanie tynkéw WTA - zgodnie z instrukcja producenta

W celu unormowania i standaryzacji pojecia tynku renowacyjnego niemiecka
organizacja Naukowo-Techniczna Grupa Robocza ds. Utrzymania Budowli i Ochrony
Zabytkéw (WTA) wydala instrukcje oznaczona numerem WTA-2-2-91, w Kkiorej
okreslono szczegélowe wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkow
renowacyjnych.

Tynki WTA s3g suchymi zaprawami, ktore spetniaja norme PN-EN 998-1.



IV faza - koniec
- akumulacji, destrukcja

ili faza — naprezenia
- przejmuje wypelniacz

| faza - rozrost
Kryszratow,
- wypetnienia poréw

| faza ~ powstaja ‘
' jadra krystalizacji

[

KWWarstwa | Warstwa
hydrofilowa hydrofobowa

. Cbrzutka

2. Tynk podidadowy WTA

3. Tynk renowacyjny WTA

Rys. 10. Budowa i zasada funkcjonowania tynkow

renowacyjnych WTA,

Niezbedne wiasciwosci tynku renowacyjnego WTA to:
— niskie przewodnictwo kapilarne,

— wysoka dyfuzyjnosg,

— wysoka porowatoscé.

Wedtug instrukcji WTA tynki renowacyjne wykonuje sie jako dwu-, tréj- lub czterowarstwowe,
rzadko jednowarstwowe.
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Tabeala 3. Stopien zasolenia murdw i iynkdw — kKlasyfikacia.
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Siarczany

05+1,5
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= 0,3

é;}‘!,s

Tabela 4. Sposob osuszania murd w zaleznosci
od zawiigoceria.



Budowa systemu tynkdw renowacyjnych WTA:

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajgcy przyczepnosc nastepnych
warstw. Musi ona pokrywac¢ 50% powierzchni muru, maksymalna grubo$é powinna
wynosic 5 mm. Wymagania te spetnia tynk podktadowy Ceresit CR 61 z dodatkiem
emuilsji kontaktowej CC 81.

2. Warstwa druga — tynk podktadowy. Tynk gruntujacy lub wyrownawczy, stanowiacy
hydrofilowa warstwe magazynujaca. Stosowany przy wiekszym stopniu zasolenia
oraz przy duzych nierdwno$ciach podioza. Minimalna warstwa wynosi 1 cm.
Wymagania te spetnia tynk podkiadowy Ceresit CR 61.

3. Warstwa trzecia — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62. Nakfada sie go w jednej lub
kilku warstwach na grubosé do 4 cm (najczesciej 2 cm).

W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkow
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

4. Warstwa czwarta — wykohczeniowa.

Naktadana jest na catg powierzchnie muru.

Moze to by¢ tradycyjna warstwa szpachlowa wapienna lub szpachléwka, np. CR 64,
stanowigca skiadnik systemu, powtoki malarskie (farby silikonowe CT 48 i silikatowe
CT 54) tub inne materiaty o wysokim stopniu dyfuzyjnosci (dekoracyjne tynki
silikatowe np. Ceresit CT 72-73, silikonowe CT 74-75, mineralne CT 35-CT 137).
Maksymalna grubos¢ warstwy powinna wynosié¢ 5 mm.

Wyniki badan rodzaju i zawartosci soli w murze pozwalajg okresli¢ jaki rodzaj tynkéw
renowacyjnych powinien byé wykorzystany. instrukcja WTA, w zaleznosci od stopnia
skazenia podktadu, poleca uktad warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

Uktad ten i grubosci warstw tynku, zalecane przez WTA, w zaleznosci od stopnia zasolenia
przedstawione sg w tabeli 1.

Przed zastosowaniem tynkow renowacyjnych bardzo wazne jest wlasciwe przygotowanie
podtoza.

Mur naiezy oczyscié, skué¢ zmurszate fragmenty, istniejace powloki malarskie oraz usunaé
tynki minimum 80 cm powyzej strefy zawilgocenia lub zasolenia. Zwietrzate spoiny wyku¢ na
gtebokosé okoto 20 mm, jest to bowiem miejsce szczegdinie sitnej koncentracji sofi. Slady
wykwitdw solnych nalezy usunac szczotkami stalowymi. Odstoniete podioze musi by¢ nosne,
a jego powierzchnia szorstka | porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢ dla kolejnych
warstw.

Obrzutka, petnigca funkcje warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywaé wiecej niz 50%
powierzchni.

Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego uiworzy bowiem bariere izolacyjng, blokujgca
przenikanie pary wodnej z wnetrza muru. Tynki renowacyjne naklada sie na ogot
dwuwarstwowo, przy czym grubos¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.
Zaleca sig, aby czas pomiedzy nakiadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit
1 dzien na 1 mm grubosci warstwy.
Swiezy tynk renowacyjny powinien byé chroniony przed intensywnym nastonecznieniem oraz
silnym wiatrem, nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie
moze bowiem ostabi¢ jakosé tynku. Instrukcja WTA dopuszcza nakladanie na tynk
renowacyjny dodatkowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymaganej faktury. Moga to
byé szpachle wapienne, cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powloki malarskie.
Whytrzymatosé warstwy wierzchniej musi byé mniejsza niz wiasciwego tynku renowacyjnego.
Nie moze ona rowniez ograniczac czy hamowaé dyfuzji pary wodnej.



Spowoduje to bowiem przemieszczenie sie strefy odparowania w wyzsze partie muru.
Powtoki malarskie powinny sie charakteryzowaé dobrg dyfuzja pary wodnej oraz posiadac
wiasciwoéci hydrofobowe — odpowiednie sg tu farby silikonowe lub silikatowe.

Nalezy tez pamietaé¢ o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z
elewacji budynku oraz o prawidtowym wykonaniu obrébek blacharskich takich elementow jak
parapety okienne czy gzymsy.

Podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym w instrukcji WTA 2-2-91
przedstawione sg w tabeli 2
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6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna producentéw



e  sprawdzenie rownos$ci powierzchni,

e  sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykow tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakos$ci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1

konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarowsg robodt jest m*.dla tynkéw i m’ fub mb dla murdw. {loéé robdt okresla si¢ na
podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9, Odbior robot

9.1. Odbidr tynkoéw

9.1.1. Uksztattowanie powicrzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
byé zgodne ze stanem istniejacym.
9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci laty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.1.3. Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podloza, itp.,
~  trwale $lady zacickéw na powierzehni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskuotek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9.2. Odbidr tynkdéw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

Tynki zewngtrzne.



Placi sig za ustalona ilodé m® powierzchni $ciany lub mb muréw wg cen jednostkowych, ktéra
obejinuja:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich 1 konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
- reperacje tynkéw i murdéw po dziurach i hakach,

- oczyszezenie miejsca pracy z reszitek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003

PN-68/B-10020

PN-B- 12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
DIN 18557
PN-EN 998-1

Zaprawy budowlane. Badania cech fizvcznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
préobek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.
Tynki WTA
Suche zaprawy, ktore spelniajg tynki WTA.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

B.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych oraz konstrukeji stalowych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.05.01.00 Malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi

B.05.01.01 Malowanie tynkéw farbami krzemianowymi

B 05.02.00 Malowanie konstrukcji grzejnikow, rur, nakryw i ogrodzenia.

B 05.02.01 Malowanie farba olejng cokoldw

B.05.03.00 Zabezpieczenie rur, podtog folig i mycie po robotach malarskich

QOkreslenia podstawowe,

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszeze organiczne, oleje
1 mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestodei $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
I czedcl ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek 1 zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zdltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy pafnstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy pafstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosei od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyng — do farb 1 emalii olejnych,

- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegdlnych rodzajéw farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane sotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emmisyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — zgodne z systemem tynkéw WTA
2.5.4. Farby olegjne 1 flalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnoé¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m*/dm’
2.5.5. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych Jub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong



5.1.

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 synfetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozeienczonym pokostem 1:1 {pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkow malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresi¢ zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakof-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po usunigcin usterek na

stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

5.2.

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powiok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié
zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odthiszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
sarnego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku

1:3-5.



5.3.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wvykonywania powlok malarskich

6.1.

5.3.1. Powdoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywacé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niczmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity polysk lub potmat.
Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

5.3.4. Powloki malarskie tynkéw renowacyinyeh winny byé wykonane zgodnie z wytycznymi

Zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidziane) pod
malowanie kitku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie

wezesniej niz po 3 s.

0.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.



6.2.3. Badania powinny obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
narmami panstwowyimi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilod¢ robét okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhig zasad podanych ponizej.

“8.1. QOdbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by< naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiodr podioza odbywa sig po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do

powlok o dobrej jakosei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.




8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchm powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiordw materialéw 1 robdt powinny byé wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzehni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé robdt okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacija i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badas.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru okladziny z plytek lastryko plukanego

- wykonanie nawierzchni placu z plytek lastrykowych - 156,87 m’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

06.01.00 Roboty ziemne, podktady i przygotowanie podloza

06.02.00 Gruntowanie 1 warstwy wyrownawcze pod posadzke

06.03.00 Wykonanie nawierzchni placu z plytek lastryko plukanego
06.04.00 wypehienie szczelin dylatacyjnych masami uszezelniajacymi
06.05.00 Izolacje — z powlok uszczelniajgeych na placu 1 tasm na polaczeniu

nawierzchni z cokolem budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntujaca

Gilgboko penetrujacy grunt bezrozpuszezalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Plytki z lastryko plukaneso o wym. 30.0 x 30.0 lub 25.0 x 25.0 em. grub. 2.7 ¢cm
2.6 Kleje do ptytek lastryko

Klej do ptytek lastryko z uwagi na mala nasigkliwos¢ phytek nalezy stosowac zaprawy o
zwickszone] przyczepnosel nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lubCM 11, CM 14/ ale
zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie ptytek wykonywac zaprawg elastyczng nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi

producentow materialow.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownujace 1 wvgladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujace] na zagrunto-
wanym podtozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunieciu klejow i naprawie spekan podloze, na ktérym wykonue si¢ podkiad z
warstwy wyréwnawcze] powinno by¢ wolne od kurzu 1 zanieczyszezen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujacg nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg plaszczyzng lub pochylong,



zgodnie z ustalonym spadkiem do kratek $ciekowych.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przykladana w dowolnym miejscu,
nic powinna wykazywaé wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczac
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenows albo przez spryskiwanie powierzchm woda.

5.2. Wvykonanie posadzki z plvtek lastryko

Plytki nalezy uktadaé na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podfozu. Po
utozeniu, spoiny nalezy zapelni¢ zaprawg clastyczng spoiny przy cokolikach /naroza
wewnetrzne wykonaé masa silikonowa/.

Przygotowanie podtozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu 1 zagruntowane.

Piytki nalezy ukladaé z dylatacja wokol elementéw wsporczych i instalacyjnych

urzadzen kuchennych.

Prawidlowo wykonana wyktadzina z ptytek powinna spetnia¢ wymagania :

- mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorem ,

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem ,

- grubo$é warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej nie powinno

przekracza¢ 3 mm na dhugosci 2 m. i nie wigksze niz Smm na calej dugoscei lub szerokosci

posadzki ,

- spoiny na calej dlugosci i szerokoéci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania ,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na

dtugosei 1 m. 1 3 mm na dlugodci calej oktadziny ,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, kioryveh wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).



6.3. Nalezv przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkow ogdlnyvch wykonania robot

(cieplnych, wilgotnosciowych). Pomiarow wilgotnosciowych podloza dokona

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszezalng wilgotnosé podloza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m*. Tlosé robot okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnoscel z dokumentacja przetargowg

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktdérych wlasciwosel nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po  okresie

gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonal przez oceng
wzrokowd,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw i listew podlogowych; badanie

nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.



9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilogé m” powierzchni utozonych plytek wg ceny ryczaltowej, ktora

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw 1 sprzgtu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-62/B-10144

PN-EN 12004
PN-63/B-10145

PN-EN 13748-2:2006

PN-ISO 13006:2001

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Podloza. Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

Zaprawy klejace do phytek.

Posadzki z plvtek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Phytki lastrykowe. Czesé 2: Plytki lastrykowe do zastosowan

zewnetrznych
Plyty 1 ptytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , wlasciwosci i

znakowanie

PN-EN IS0 10545-1:1999 Plyty i plytki ceramiczne . Pobieranie prébek i warunki odbioru .

PN-EN 12004:2002
PN-EN 13888:2003
PN-EN 14891:2009

PN-EN 13967:2006

PN-EN 14909:2007

Kleje do plytek . Definicje i wymagania techniczne .
Zaprawy do spoinowania plytek . Definicje 1 wymagania techniczne .
Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod
plytki ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan,
ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wlasciwosci.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje

i wlasciwosci.

10.2 Aprobaty techniczne i instrukcje producentéow






