" Woznicki, Zdanowicz
| A RCHITETKC.I

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26

ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
dz. Nr ew. 24 obreb 30512

INWESTOR: Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 m. 6
02-555 Warszawa
tel. 22 825 05 32

AUTORZY:
Architektura: arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr. MA/089/04
arch. Barttomiej Woznicki
nr upr. MA/010/06
Zielen: mgr inz. Marta Kepka
Instalacje elektryczne: inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79
Branza: Budowlana

Kody CPV: 45212221-1
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
maj 2012r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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Rys. nr E-01 Plan sieci oswietleniowej
Rys. nr E-02 Schemat tablicy TOB
Rys. nr E-03 Plan rozmieszczenia kamer monitoringu
Rys. nr E-04 Schemat ideowy monitoringu

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:250

skala 1:250



Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz

1118, z pézn. zm.), osSwiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy przebudowy zespotu

boisk sportowych przy Gimnazjum nr 26 przy ul. Fundamentowej 38/42, Warszawa, dz. Nr

ew. 24 obreb 30512, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/010/06

Projektant zieleni:

mgr inz. Marta Kepka

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk przyszkolnych wraz z elementami
lekkiej atletyki.

Planowane prace bedg obejmowaty:

e Budowe boiska do pitki noznej/recznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

e Budowe biezni okdlnej 150 m z wpisang w nig bieznie prostg 60 m o nawierzchni
poliuretanowe;.

Budowe boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowe;.

Budowe boiska do koszykdéwki o nawierzchni poliuretanowe;.

Budowe rzutni do pchniecia kula.

Budowe chodnikow i podjazdow.

Rekultywacje trawnikdéw

Budowe ogrodzenia

Instalacje sprzetu sportowego i elementéw malej architektury

Instalacje wiaty Smietnikowe;j

Budowe pitkochwytéw

Budowe oswietlenia boisk



3. Stan istniejacy

Teren szkoty ogrodzony z bezposrednim dostepem do ul. Fundamentowej i Ramowej.
Budynek szkoty z salg gimnastyczng. Aktualnie teren sportowy skfada sie z boisk o
nawierzchni asfaltowej i biezni o nawierzchni gruntowej. Program uzupetniajg chodniki i
place manewrowe. Na obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie liczne drzewa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgca funkcja terenu pozostanie bez zmian. Inwestycja ma na celu poprawe
warunkow uprawiania sportéw przez ucznidéw. Program bedzie obejmowat budowe boiska
wielofunkcyjnego (pitka reczna/nozna) wokot ktérego zaprojektowano bieznie okolng i
prostg z zeskokiem do skokéw w dal, boiska do siatkowki, boiska do koszykowki i rzutni
do pchniecia kula. Program bedzie uzupetniony o ogrodzenie (wymiana istniejgcego na
nowe), pitkochwyty, chodniki, podjazdy, o$wietlenie, elementy matej architektury i
systemowg altane $mietnikowa.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 10.337,0 m?
e Powierzchnia boiska z trawy syntetycznej 1.201,0 m?
e Powierzchnia biezni 633,1 m?
e Powierzchnia boiska do siatkowki 364,0 m*
e Powierzchnia boiska do koszykdéwki 510,0 m?
e Powierzchnia podjazdéw 548,5 m?
e Powierzchnia chodnikéw 731,9 m?
e Powierzchnia trawnikéw i bylin 4.080,0 m
e Dtugos¢ nowego ogrodzenia 388,0 m

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje modernizacije istniejgcego boiska poprzez budowe kompleksu

sportowego sktadajgcego sie z:

e Boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;.

e Biezni okdlnej 150 m z wpisang w nig bieznie prostg 60 m o nawierzchni
poliuretanowe;.

e Boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowe;.

e Boiska do koszykdéwki o nawierzchni poliuretanowej.

e Rzutni do pchniecia kula.

Za bramkami do pitki recznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6 metréw.

Przewidziano réwniez wymiane ogrodzenia na nowe.

Przewidziano réwniez remont i modernizacje chodnikdéw i podjazdow.

W miejscu gdzie stojg obecnie kontenery na Smieci zaprojektowano systemowg altane do

ich przechowywania.

Odwodnienie terenu powierzchniowo na teren dziatki wlasnej oraz istniejgce do wpustow

kanalizacyjnych.

Przewidziano réwniez oswietlenie boisk oraz montaz systemu monitoringu.

Przewiduje sie wycinke niektorych drzew. Czesciowo jest to spowodowane kolizjami

projektowymi a czesciowo ich stanem sanitarnym. Zaprojektowano nasadzenia

kompensacyjne. Obszar ktory nie zostanie utwardzony zostanie zrekultywowany i obsiany

trawa.

Catosc¢ bedzie uzupetniona elementami matej architektury (osprzet sportowy, tawki, itp.).



7. Dostosowanie dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Boiska znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wplyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarzajg zagrozenia
dla zdrowia ludzi.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, ani promieniowania.
Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe.

Odprowadzenie wod deszczowych, czesciowo do istniejgcej kanalizacji a czesciowo
powierzchniowo, na teren dziatki wiasne;.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Boiska - nie dotyczy — wytagcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe
12.1. Prace rozbiéorkowe
12.1.1. Demontaz elementéw wyposazenia

Nalezy rozebraé, wywies¢ i zutylizowac istniejgce nastepujgce elementy:
Bramke do pitki noznej wykonang z rur stalowych.
Trzy stupy do siatkdwki.
Dwa stupy do koszykdwki z tablicami i obreczami.
Na odcinku ogrodzenia o dtugosci 36 m znajdujg sie umocowane na tym ogrodzeniu
pitkochwyty o wysokosci 2 m wykonane z siatki.
e Ogrodzenie niskie wysokosci 40 cm, wykonane z rurek stalowych,
tacznej dtugosci 23 m. b.

12.1.2. Rozbiérka ogrodzenia

Nalezy rozebra¢ wywies¢ i zutylizowaé cate istniejgce ogrodzenie terenu. Ogrodzenie
wysokosci ok. 2 m i rozstawie stupow co ok. 3 m.

Stupki wykonane z kwadratowych rur stalowych, przesta w postaci ram wykonanych z
kontownikéw stalowych wypetnionych pretami zbrojeniowymi lub siatka.

Cokot betonowy, wylewany na miejscu.

llos¢: 562,5 m.b.

12.1.3. Rozbiérki chodnikéw i podjazdow

Nalezy rozebra¢ wszystkie chodniki i podjazdy na terenie opracowania. Nawierzchnie
wykonane z ptyt chodnikowych.

Nalezy rozebraé, wywies¢ i zutylizowaé wszystkie ptyty.

llog¢: 1757,0 m?.



12.1.4. Rozbiérki nawierzchni asfaltowych

Nalezy rozebraé, wywies¢ i zutylizowaé asfaltowe nawierzchnie boisk. Grubos¢ asfaltu
przyjeto na ok. 10 cm.
llo$¢: 900,0 m®.
12.2. Boisko do pitki recznej
12.2.1. Wymiary

Boisko o wymiarach zewnetrznych 44,0 x 28,0 m z ograniczonymi bieznig
naroznikami.

Boisko przewidziane gry w pitke reczng i nozna.

Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowo zachodnim i
pdtnocno wschodnim.

Powierzchnia: 1.201,0m?.

12.2.2. Nawierzchnia

Parametry trawy syntetycznej:

- Wysoko$¢ trawy min. 20mm,

— Dtex: min. 12 000,

- Gestos¢ (wtokien/m2): min. 296 000/m2,

- llos¢ peczkdw: min: 24 000/m2

— Rodzaj wtbkna: Polietylenowe (PE), monofilowe wzmocnione rdzeniem, gr.
240mic.

— Masa runa: min: 1 800g/m2,

- Masa catkowita: min. 2 500g/m2

— Podktad (spod trawy): 100% tkany,

- Wypetnienie trawy: Piasek kwarcowy — ilo$¢ oraz rodzaj zgodny z kartg
techniczng nawierzchni,

- Kolor nawierzchni: Zielony w dwoch odcieniach,

- Linie: Biate,

— Instalacja: Trawa uktadana na podktadzie z maty elastycznej o grubosci
minimum 10mm.

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

— Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie potwierdzajgca
gwarancje,

- Prébka oferowanej trawy syntetycznej min. 25x15cm wraz z metrykg
producenta,

- Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez
producenta (w oryginale),

- Atest PZH na sztuczng trawe i podktad z maty elastycznej,

- Raport z badan niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu,
potwierdzajgcy parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi
w karcie technicznej zatgczonej do oferty,

— Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie.

12.2.3. Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku wschodnim.
Dla w/w boiska przewidziano:

warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 5 cm
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm
geowtdknina F 250



J Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

12.2.4. Kolorystyka
Kolor nawierzchni zielony z wklejanymi pasami w kolorze biatym szerokosci 10 cm.
12.2.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe na styku boiska z trawnikami.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 47,5 m.b.

12.2.6. Odwodnienie

Boisko odwadniane powierzchniowo na teren dziatki wtasnej. Nawierzchnia jest
czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.3. Budowa biezni
12.3.1. Wymiary

Bieznia dwutorowa, okdlna diugosci 150 m czterotorowa z wpisang w nig bieznig
prosta do biegéw na 60 m. Wymiary 68,55 x 4,93 m.

Bieznia posiada zaprojektowany spadek 0,5- 1,0% w kierunkach na zewnatrz i do
wewnatrz na przylegaj%cy trawnik.

Powierzchnia: 633,1 m°.

12.3.2. Nawierzchnia
Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowg typu ,natrysk”:

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm,
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym- ET

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw elastycznej i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktéra stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.



Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Dopuszcza sie odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametrow o +/- 10%.
Zapis ten nie dotyczy grubosci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢é wymagania

1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 13

2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie 1.05 - 1.10 N/mm?

3 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 140 - 150 N

4 | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C 0,01 — 0,03 %

5 | Odpornosé na zuzycie (Scieranie) 1.1-12¢g

6 | Przyczepnosé¢ do podktadu betonowego 0,65 MPa
Przyczepnos¢ do podkiadu esfaltobetonowego 0,50 MPa
Przyczepnos¢ do podktadu elaytycznego ET 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 39 -38 %
Wspdtczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) 0,50 - 0.55

( nawierzchnia mokra) 0,30 -0.35

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10
otéw (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01
chrom VI (CrVI) < 0,01

rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) < 0,01

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
J Certyfikat IAAF
Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium
potwierdzajgce wymagania Inwestora
Atest Higieniczny PZH
Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

12.3.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm i cyframi w kolorze
biatym.

12.3.4. Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku wschodnim.

Dla w/w boiska przewidziano:

J warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
J warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 5 cm
. warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm
J geowtdknina F 250

J Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)



12.3.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig za
wyjatkiem styku z przejazdem.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos$¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 347,5 m.b.

12.3.6. Odwodnienie

Bieznia posiada zaprojektowany spadek 0,5- 1,0% w kierunkach na zewnatrz i do
wewnatrz na przylegajgcy trawnik. Nawierzchnia jest cze$ciowo przepuszczalna dla
wody.

12.4. Zeskok do skoku w dal
12.4.1. Zeskok
W postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 6,5 x 2,0 m.
12.4.2. Odeskowanie

Z desek sosnowych, heblowanych, impregnowanych przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie cisnieniowo. deski szerokosci 15 cm i grubosci 40 mm.

12.4.3. Piaskownica
Nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:

piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 25 cm
ttuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 —
63,5 mm.

12.4.4. Pokrywa piaskownicy

Systemowa typowa chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami,
wykonana z plandeki pcv.

12.4.5. Belka wybiciowa

Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta naktadkg drewniang. Belki posiadajg
zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belkg wchodzi wymienna deska
drewniana do wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka
powinna posiada¢ standardowo wykonany rowek na plasteline (odcisk sladu skoku
spalonego) Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAF Belki
osadzac w specjalnej skrzynce.

Belke do skoku w dal umiesci¢ w odlegtosci 1m od zeskoku.

llos¢ 1 szt.

12.5. Budowa boiska do siatkowki
12.5.1. Wymiary

Boisko o ksztatcie prostokata o wymiarach 26,0 x 14,0 m.

Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5- 1,0% w kierunku potudniowo —
zachodnim na przylegeg'acy trawnik.

Powierzchnia: 364,0 m°.



12.5.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowg typu EPDM:
warstwa z granulatu kolorowego EPDM - gr. 8 mm
warstwa z granulatu SBR - gr. 8 mm

podbudowa elastyczna typu ET - gr. 35 mm

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Dopuszcza sie odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametrow o +/- 10%.
Zapis ten nie dotyczy grubosci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16
2 | Tarcie (op6r poslizgu) Wartos¢ srednia
° nawierzchnia sucha 60 £4
° nawierzchnia mokra 67 £42
3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8
4 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)
6 | Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) 185-195
7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 41 =43
2)°C
8 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
9 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) 130-135
10 | Odpornos$é¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona <0,02
zmiang wymiardéw po badaniu (%)
11 |° wytrzymatos$é na rozcigganie Tr, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70
12 | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
- betonowego > 0,58
- asfaltobetonowego > 0,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu > 0,50
gumowego i spoiwa poliuretanowego
13 | Wspétczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni
nawierzchni w stanie: 20,50
° suchym >0,30
°  zawilgoconym
14 |Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 | Twardo$g, ° Shore’a, A 55+10
16 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych




°  zmniejszenie masy (%) <04

°  zmiana wygladu zewnetrznego bez sladow uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego

17 | Odpornos$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach

badawczych: <0,3
° zmiana masy (%) bez Sladéw uszkodzen i
° zmiana wygladu zewnetrznego zmian wygladu
zewnetrznego
18 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajgcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania
Zamawiajgcego

e Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877.

e Atest Higieniczny PZH

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez akredytowane
laboratorium.

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie
dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w
ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Certyfikat FIBA level 2

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

12.5.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z wyznaczeniem pola do gry w siatkbwke w kolorze
niebieskim z malowanymi pasami szeroko$ci 5 cm. w kolorze biatym.

12.5.4. Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku wschodnim.

Dla w/w boiska przewidziano:

warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 5 cm
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm
geowtdknina F 250

Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

12.5.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig za
wyjatkiem styku z przejazdem.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 54,0 m.b.



12.5.6. Odwodnienie

Boisko odwadniane powierzchniowo na teren dziatki wtasnej. Nawierzchnia jest
czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.6. Budowa boiska do koszykowki
12.6.1. Wymiary

Boisko o ksztatcie prostokata o wymiarach 30,0 x 17,0 m.

Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5- 1,0% w kierunku p6tnocno — zachodnim
na przylegajacy trawnik.

Powierzchnia: 510,0 m?.

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Dopuszcza sie odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametrow o +/- 10%.
Zapis ten nie dotyczy grubosci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16

2 | Tarcie (op6r poslizgu) Wartos¢ srednia
° nawierzchnia sucha 60 £4
° nawierzchnia mokra 67 £ 42

3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8

4 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen

5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)

6 | Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) 185-195

7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 41 =43
2)°C

8 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)

9 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) 130-135

10 | Odpornos$é¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona <0,02
zmiang wymiardéw po badaniu (%)

11 |° wytrzymatos$é na rozcigganie Tr, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70

12 | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
- betonowego > 0,58
- asfaltobetonowego > 0,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu > 0,50
gumowego i spoiwa poliuretanowego

13 | Wspétczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni
nawierzchni w stanie: 20,50




° suchym >0,30
°  zawilgoconym

14 | Scieralno$é w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 | Twardo$g, ° Shore’a, A 55+10
16 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych <04
°  zmniejszenie masy (%) bez Sladéw uszkodzen i
°  zmiana wygladu zewnetrznego zmian wygladu
zewnetrznego

17 | Odpornos$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach

badawczych: <0,3
° zmiana masy (%) bez Sladéw uszkodzen i
° zmiana wygladu zewnetrznego zmian wygladu
zewnetrznego
18 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajgcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania
Zamawiajgcego

e Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877.

e Atest Higieniczny PZH

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez akredytowane
laboratorium.

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawieraé potwierdzenie
dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w
ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Certyfikat FIBA level 2

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

12.6.2. Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. w kolorze zéttym.
12.6.3. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku wschodnim.

Dla w/w boiska przewidziano:

warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 5 cm
warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm
geowtdknina F 250

Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

12.6.4. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnia.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 94,0 m.b.



12.6.5. Odwodnienie

Boisko odwadniane powierzchniowo na teren dziatki wtasnej. Nawierzchnia jest
czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.7. Rzutnia do pchniecia kulg
12.7.1. Wymiary
Stanowisko zlokalizowane przy biezni okolnej z miejscem lagdowania kuli na trawie
naturalnej. Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.
llos¢ 1 szt.

12.7.2. Okrag

Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Srednica wewnetrzna
okregu 2135 mm.

12.7.3. Prég

Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z
wycieciem pod obrecz 6 x 20 mm.

12.7.4. Nawierzchnia

Okrgg wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy B 20 z dodatkami
uszlachetniajgcymi, zwiekszajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne i Scieranie.
Grubos$¢ nawierzchni 2 cm.

W poprzek rzutni namalowac farbg do betonu pasek szerokosci 5 cm. Kolor biaty.
12.7.5. Podbudowa

Pod nawierzchnie i prog wykonaé¢ podbudowe wykonang z betonu chudego klasy B7.
Grubos$¢ podbudowy 15 cm.

12.8. Chodniki

Zaprojektowano chodnik na dojsciach do boisk i innych elementow terenu.
Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% z kostki betonowej ograniczonej obrzezem
betonowym na podmuréwce betonowe;.

Odprowadzenie wdd opadowych czesciowo powierzchniowo na teren dziatki wtasnej i
czesciowo do koryta odwodnienia liniowego.

12.8.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos$¢ 6 cm, kolor szary. Kostke
uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej.
llos¢: 731,9 m?

12.8.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku z boiskami, bieznig, nawierzchni podjazdu,
$ciang budynku. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m.
Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15.
Grubosc¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej

z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.

llos¢: 183,0 m.b.



12.9. Podjazd

Zaprojektowano podjazd do budynku i boisk. Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% z kostki
betonowej ograniczonej obrzezem betonowym na podmuréwce betonowej.
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren dziatki wtasnej.

12.9.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, szarej. Grubos¢ 8 cm. Kostke uktadaé
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm.
llog¢: 548,5 m?

12.9.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku ze sciang budynku.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 87,0 m.b.

12.10. Zakladanie trawnikow

Opis nasadzen bylin i zaktadania trawnikdéw znajduje sie w czesci ,zielen”
opracowania.

12.11. Ogrodzenie terenu

Obszar catego zespotu jest obecnie ogrodzony. Przewidziano wymiane catego
ogrodzenia na nowe.
llos¢: 388,0 m.b.

12.11.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
okragte, wykonane za pomoca wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop
fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu gruntu.

12.11.2. Podmurowka

Podmurowka wykonana z prefabrykatow betonowych wysokosci 20 cm ukfadanych
bezposrednio na gruncie. Podmuréwka sktada sie z cokotéw w ktérych sg osadzone
stupy i desek betonowych.

12.11.3. Stupy

Stupy wysokosci ok. 2,3 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z
profila stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupow co ok. 3 m. Stupy zakonczone
daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

12.11.4. Panele

Przesto wykonane z ramy z profila stalowego 60 x 40 x 3 mm wypetnionej pionowymi
szczeblami z profila stalowego 30 x 20 x 3 mm. Poszczegblne elementy panelu
taczone spawaniem. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Panele tgczone do stupdw za pomocg srub ( nie spawane).

12.11.5. Brama

Zaprojektowano dwuskrzydtowg brame w ogrodzeniu o szerokosci 3,5 m i wysokosci
2,0 m. Skrzydto wykonane z elementow identycznych jak na reszcie ogrodzenia.



Bramy wyposazona w blokade z zabetonowang tulejg w podtozu. Brama zamykana
ktédka. Kazde skrzydto zaopatrzone w min. trzy zawiasy. Lgczenie elementéw metoda
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor identyczny jak reszta ogrodzenia.

llos¢: 2 szt.

12.11.6. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 1.10 m i wysokosci 2.00 m .
Skrzydto wykonane z elementow identycznych jak na reszcie ogrodzenia. Furtka
wyposazona w zamek z klamka i zamknigcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana
proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. trzy zawiasy. tgczenie elementéw metodg
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor identyczny jak reszta ogrodzenia.

llos¢: 1 szt.

12.12. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty na boisku do pitki recznej, za bramkami.
Wysokos$¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie typowym 3 m.
Dtugosc¢ kazdego pitkochwytu: 15 m.

12.12.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z
rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76 mm, grubosc¢ Scianki min
3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

llos¢: 12 szt.

Uwaga
Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich stupow pitkochwytow.

12.12.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okrggte o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac sie ponizej poziomu boiska (warstwa ziemi powinna przykrywaé
fundament)

llos¢: 12 szt.

12.12.3. Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos$¢ linki
3 mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 15 x 6 m.

llosc¢: 2 szt.

12.13. Montaz sprzetu sportowego i elementéw matej architektury
12.13.1. Bramki do pitki recznej.

Wymiary w swietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato
czerwone pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub
stalowych z powtokg galwaniczng. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do
mocowania siatki. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llosc¢: 2 szt.



12.13.1.1.  Siatki

Do bramek pitkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt.
200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
llosc¢: 2 szt.

12.13.2. Kosze do koszykowki.

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m
wykonanych z rury stalowej & 133x 4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone sg poprzez
stalowe kotnierze za pomocg wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik
zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz.
Stabilnos¢ i bezpieczenstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe
zastrzaty. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo.

Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa, utatwiajgcg montaz
stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa, obrecz oraz ostone stupa. Komplet
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

llos¢: 2 szt.

Uwaga

Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.
Stupki do siatkowki state z tulejami oraz siatkg

12.13.3. Stupy do siatkowki.

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni
anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkdw (jeden
z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwoch oston
ochronnych. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki

w zakresie od 1.07 m do 2.43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmingtona oraz rozgrywek w siatkbwke junioréw, kobiet i mezczyzn.
Siatka biata, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.
llosc¢: 1 kpl

Uwaga

Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich gniazd mocowania stupkéw do
siatkowki.

12.13.4. Lawka.

tawka zeliwno drewniana bez oparcia, i podtokietnikdéw. Dlugos¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podtoza na state. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z
sosny, zabezpieczone bejca i lakierowane.

llos¢ 11 szt.




12.13.5. Kosz na smieci.

Kosze metalowe z obudowg drewniang. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowane do podtoza
na state. Elementy stalowe i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy
drewniane z drewna iglastego, zabezpieczone bejcg i lakierowane.

llo$¢ 4 szt.

12.13.6. Altana smietnikowa.

Altana systemowa, bez trwatego zamocowania do gruntu.

Wymiary min. 350 x 200 x 220 cm. Konstrukcja stalowa ocynkowana, mocowana do
podtoza kotwami rozporowymi. Furta — 1500 (1000+500)x2100 mm, cynkowana
ogniowo i lakierowana proszkowo, wykonana z profili zamknietych 50x30x3 mm,
wypetnienie: profile 20x20x2 mm co min 77 mm, kontrrygiel gérny, zamek LOB —
okucie stal nierdzewna, zamocowany nitami stalowymi, wktadka LOB jednostronna.
Konstrukcja dachowa (wieniec, krokwie fgczone jentkami max. odstep 800 mm) —
profile stalowe spawane lub skrecane $rubami, zabezpieczone antykorozyjnie.
Pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

Elewacja — panele klinkierowe (fuga RAL 7004, 7016) mocowane na listwach
systemowych ocynkowanych przykrecanych wkretami samowiercgcymi
Wykonczenie wnetrza — blacha trapezowa ocynkowana.

Pomiedzy sciang a dachem otwarta przestrzen wypetniona siatka.

Rynny i rury spustowe z PVC, kolor grafitowy.

Altana nie wyposazona w zadne media.

llos¢ 1 szt.




13. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

N

w

4

W ramach prac przewidziano budowe:

Budowe boiska do pitki noznej/recznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;j.
Budowe biezni okdlnej 150 m z wpisang w nig bieznie prostg 60 m o nawierzchni
poliuretanowe;.

Budowe boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowe;.

Budowe boiska do koszykdéwki o nawierzchni poliuretanowe;j.

Budowe rzutni do pchniecia kula.

Budowe chodnikéw i podjazddw.

Budowe ogrodzenia

Instalacje sprzetu sportowego i elementéw malej architektury

Instalacje wiaty Smietnikowe;j

Budowe pitkochwytéw

Budowe oswietlenia boisk

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

brak

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Prace bedg prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie narazony na wptyw
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t szczegblnie niebezpiecznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.



