PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPOTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Wavaza
dz. nr ew. 24 olgb 30512

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DM.00.00.00

Wymagania ogolne

kod wg Wspolnego Stownika Zamoui¢ CPV)

1. grupy robot

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzntdazekompletnych obiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowth

2. klasy robaot

a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rakbicobiektow budowlanych;
roboty ziemne

b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkd

c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyrociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradirog, lotnisk i Kkolei;
wyréwnywanie terenu

3. kategorie robot

45214210-5 - Szkoty podstawowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, rozanne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budolwgktow sportowych

. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budeveglochgéw i rurocagéw do
odprowadzanidciekow

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniaadamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

g. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictw

h. 36410000-8 - Spezsportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrz

Dalsze uszcz’egéiowienie kategorii robot wscz szczegotowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaajihtecznej DM-00.00.00 aswymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robot, ktore zostamykonane w ramach przebudowy
zespotu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 26 uhdlamentowa 38/42, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi¢é& dokumentacji przetargowej i nale je stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiepiujp wymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentow robot opisanych wzsagch specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogolne

D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D — 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanienmaggszczeniem podia

D — 03.00.00 — Warstwy oglszapce

D — 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D — 03.02.00 — Obrza betonowe

D — 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D — 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
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D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej o]
D — 06.01.00 — Konstrukcpeelbetowe

D —10.01.00 — Urdzenia sportowe

D —10.02.00 — Ogrodzenia, Pitkochwyt

D —13.00.00 - Ziele

1.4. Okr&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione iej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z oboyzujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaar okolicznaci zachodacych

w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehnia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigine do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gsheych do przejmowania i rozkladania
obchzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnéé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olideny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowlanych;

Podioze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, 2ecy pod nawierzchai do gkbokacici
przemarzania;

Podioze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zZwiazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji
projektoweyj;

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majce na celu uporzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlzshego;

Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyzda odebna catasé
konstrukcyjra lub technologicz, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegéd na wykonywaniu robo6t zwkanych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu;

1.5. 0Ogolne wymagania dotyege robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows i ST.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,

lokalizacg i wspoétrzdne punktdw gitéwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.a NWykonawcy spoczywa

odpowiedzialnét za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwilhémwego

odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegigie Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa c¢bzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndéé robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy stanawi

cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich & obowkzujace dla

Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumepta®V przypadku rozbignosci

w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw ohowe kolejndé¢ ich waznosci wymieniona

w ,,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadémiZamawiajcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiedig kgodne z dokumentacprojektowg

i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe,

od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi

wymaganiami, a rfice tych cech nie mag przekraczé& dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg

lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan

zasgpione innymi, a roboty z tym zwaane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawed mbowiazany do zabezpieczenia

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontakdz do zakaéczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i¢dzie utrzymywdéd tymczasowe urglzenia

zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w

SposOb uzgodniony z Zamawdaym oraz przez umieszczenie w miejscach kcilach

okreslonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych, ktérych tkebedzie zatwierdzona

przez Zamawiagcego. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym

stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéf zaptacie i przyjmuje &ize jest

witaczony w cen umowns.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot

Wykonawca jest zobowzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bexly stojcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw acyh na celu stosowanieesto

przepisow i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

unikanie uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢@stvie jego
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sposobu dziatania,

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj
budynkéw oraz narodki ostranosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz matiwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej, utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) naniere budowy.
Materiaty ftatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi  praepis
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone
do wycia;

- nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadoweryie do robdt bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko;

- materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania -zgi wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowej;

- jezeli Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy;,

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiapjcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacj

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogda rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacii
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane witadze orazdaie

z nimi wspoétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca khdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy
transporcie materialdw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzdpPejazdy i tadunki
powodugace nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczane nadwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt Wykonawcagdzie przestrzega przepisow dotyexych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniaicych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz

sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyZycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i z wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do robét od daty rozpacza do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia

zakaczenia przez Zamawigjego). Wykonawcadualzie utrzymywa roboty do czasu odbioru

ostatecznego. Utrzymanie powinnoc¢bgrowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej

elementy byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zvazane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyaw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aofizea

lub metod i w sposbéb gty bedzie informowé& Zamawiajcego o swoich dziataniach,

przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tyd#ie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialdbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitzaeds szczegotowe informacje

dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych

materiatébw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

prze Zamawiajcego. Zatwierdzenie partii materialtbw z danegadia nie oznacza

automatycznieze wszelkie materiaty z danegudta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegmdta w sposob ggly spetniajg wymagania ST w czasie pegt

robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiabel wiacicieli i odnagnych wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w to zrodia wskazane

przez Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Zamawiagcemu wymagane dokumenty

przed rozpoaxiem eksploatacijirédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Zamawigemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw na bugow

2.2.5. Humus i nakfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaiia

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgywacji terenu po

ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
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z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowvegabwykorzystane do robdét lub

odwiezione na odktad odpowiedni do wymagsenowy lub wskazaZamawiajcego.

2.2.7. Wykonawca nie ¢&dzie - za wytkiem uzyskania na to pisemnej zgody

Zamawiajcego -prowadzi zadnych wykopéw w Olgbie terenu budowy poza tymi, ktére

zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobRi

materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzegllem jakdci. W przypadku,

gdy Zamawiajcy bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

- Zamawiajcy bedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajicy bedzie miat wolny dosfp w dowolnym czasie do tych gxi wytworni, gdzie

odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy;

2.4. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy

zezwoli Wykonawcy naaycie tych materialtdw do innych robét,znie dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przedeowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yedo czasu, gdy dola one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakos¢

i wkasciwos¢ do rob6t i byty dosfone do kontroli przez Zamawig@iego. Miejsca czasowego

skladowania materiatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingaia

przez Wykonawe.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidumozliwos¢é wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi Zamawiagego o

swoim zamiarze co najmniej jeden tydezjgzed uyciem materiatu, albo w okresie dkrym,

jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawidaggo. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawieggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprz:tu

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego sptui, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien

by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaopot zaakceptowanym przez

Zamawiajcego - w przypadku braku ustalev takich dokumentach spizpowinien by

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgapo.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiagcego w terminie

przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania

rob6ét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowam do pracy. Bdzie on zgodny

z normami ochronyrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Wykonawca
6
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dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamelddokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwos¢é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiaggo i uzyska jego akceptacprzed uyciem
sprztu. Wybrany spra - po akceptacji Zamawigego - nie mge by pdézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantggce zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania doty@ze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbasrodkdéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniatamawiajcego, w
terminie przewidzianych umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazddgabspetnia
wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaasnych
obcihzen na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie odpowiadaie
warunkom dopuszczalnych ohzén na osie mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegiytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé& na biegaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jaket
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oragepeniami Zamawiagego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrzégdnymi okre&lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Zamawiagego. Nasipstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan - jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez \Wgkosz na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Zamawiagego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasiowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, sdiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzam kwestk. Polecenia Zamawigego
beda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakaci robot

6.1.1. Celem kontroli robétduzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby
osiagm¢ zalazong jakas¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jak@ci materiatow.
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium,
7
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sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkomiroli Zamawiajcy maze zaada od
Wykonawcy przeprowadzenia bada& celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalapy.
6.1.4. Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaiyn okrélone, Zamawiajcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich
inspekcji.
6.1.7. Zamawiajcy bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocagniecia te leda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.
6.1.8. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek
Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢
z jednakowym prawdopodoliistwvem wytypowane do bafla Zamawiajcy bedzie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawego Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore ludatpliwosci, co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosetpokrywa Zamawiagy. Pojemniki
do pobierania probek ¢bda dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzorugda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez
Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept@aprzez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavpimie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.
6.4. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaia.
Wyniki bada beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaghdostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaproysfa
6.5. Badania prowadzone przez Zamawigego
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniona mu
8
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bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wekoy i producenta materiatow.
Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli réb@rowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajcy maze pobierd probki materiatdbw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatdw i robét z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkoiwvypada i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;
b) Deklaracja zgodnii lub certyfikat zgodnéei z Polsk Normg lub aprobat techniczia
- w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s objte
certyfikacph okreslona w pkt 6.6.a), ktore spein@ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych
w/w dokumenty $ wymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tdbie posiadate
dokumenty, okréajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pra@me musz
posiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte wynikami
badax wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpiych wymaga,
beda odrzucone. Oferent powinien doky¢ autoryzaagi producenta na dostaw nawierzchni
syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy.
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbowaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b) Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robdét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiskkanowiska stztbowego. Zapisy da
czytelne, dokonane trwaktechniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.
C) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgettda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.
d) Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektoweyj;
- uzgodnienie prze Zamawigego harmonogramow robot:
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robaot;
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach;
- uwagi i polecenia Zamawigjego;
- daty zaradzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
ostatecznych odbioréw robot;
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi;

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise&v dokumentacji

projektoweyj;

-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie

wykonywania robot;

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy wpisane do dziennika budoweda

przediczone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsi

f) Decyzje Zamawiapego wpisane do dziennika budowy  Wykoreaw

podpisuje z zaznaczeniem ich pkgya lub zagciem stanowiska.

0) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanzgyeego do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polege

Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaraggodndci lub certyfikaty

zgodndci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki

bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewaijakdgci.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Kty udostpnione na kade

zyczenie Zamawiafego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdt;

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwed

zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z

Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionyfiepym

Kosztorysie.

Obmiar robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaéoiu Inzyniera o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru eda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wedimch podanych vBlepym Kosztorysie

lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie ania Wykonawcy od obowzku

ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji lryniera na

pismie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej

ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
10
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oczekiwanym przez Wykonaw@ Inzyniera.
7.2.  Zasady okr&ania ilosci robot i materiatow
Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).
Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagagiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagiizasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywd to wyposaenie zapewniag
w sposob cigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przezziniera.
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a ta&
w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rpdy¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezncsci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;
b) odbiér czsciowy;
c) odbior ostateczny;
d) odbior pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesielizeaji ulegra zakryciu.
Odbidr w/w robo6t bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego ppstrobot. Odbioru robot dokonuje Zamawi@y).
Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamaweggo. Odbior &dzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamavgiaggo.
Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegagcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzon
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjprojektows, ST iuprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegémywarstw podbudowy pod
nawierzchng syntetyczn, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbioér czesciowy - polega na ocenie doi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawigly.
8.1.3. Odbior ostateczny robot- polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanlzot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.
a) Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie Zamawiagego.
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b) Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Zamawi@@go zakaczenia robot i przycia dokumentow.
Odbioru dokona obecto Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamasgago. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikbw bada i pomiardbw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot
z dokumentagj projektow i ST.
C) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych 1 ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupéhciech w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymagdokejimentag projektows i ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoan wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm roboét jest protokor
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymianami, oraz dodatkowa,sje
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowedakumentow umowy i ew
uzupetniagce lub zamienne);
-recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarmgych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot widcicielom uradzen;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robat i sigorojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej;
0) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
h) Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa obejmuop wykonanie wszystkich robét wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbioabBt Budowlanych i w dokumentacji
projektowej.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ckoee w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych znmiangodni@é wynikajacych z posipu

robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania §wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczgstwa ruchu;

C) optaty/dziezawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodvikkraneznikbw, barier, oznakowgi

drenau;

f)tymczasowa przebudowa gdzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizagghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych,

poziomych, barier §wiatet;

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizajchu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatbw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (DkltB9, poz. 414).

10.2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nz 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wyznaczenia
sytuacyjnego boisk i punktow wysala@owych w zwiazku z przebudow zespotu boisk
sportowych przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowd38Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokéciowym boiska i1 obejmuaj roboty pomiarowe sytuacyjno-wysalaowe

w terenie réwninnym na powierzchni ~8 006.m

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST a zgodne z obowrzujacymi normami oraz
Dokumentagj Projektovd.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogeafe" z paniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowaona przez Wykonave; do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjhaimentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodidoz Dokumentag
Projektowa ST i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania dotyeze rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi triasyboczych punktéw wysokoiowych wg
zasad niniejszej STas

- paliki drewniane d@rednicy 5+ 8 cm i dtugdéci 0,5+ 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzt

Roboty zwizane ze stabilizagj i oznaczeniem punktow gtownych oraz roboczych phwak
wysokaciowych kzda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgaane z wytyczeniem oraz okleniem
wysokaciowym powyszych elementéw wykonywaneda specjalistycznym spetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robo6t (teodolity luthiimetry, dalmierze, tyczki, taty, ¢y stalowe).
Sprzt pomiarowy powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadiwopomiaru.

4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowepgyp by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiagicego dane zawiekgje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow. W oparimaterialty dostarczone
przez Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzdne do szczegodtowego wytyczenia robot. Prace pom@mowinny by wykonywane przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawg@owinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich kach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperoéw robgpch.
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Btedy te powinny by usunite na koszt Zamawigiego. Wszystkie roboty, ktére baguja pomiarach
Wykonawcy, nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przeziiera.
Punkty wierzchotkowe i gtbwne musby¢ zaopatrzone w oznaczenia oftegace ich charakterystyk
i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclrauszystkich punktéw pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtownych i pltdw wysokasciowych
Punkty te powinny by zastabilizowane przyzyciu palikbw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowhzane do punktéw pomocniczych. Repery roboczezyalataryé poza granicami robot.
Rzedne reperéw roboczych nale okreilac z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stogujniwelacje podwojm w nawhzaniu do reperow
panstwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegokbows stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie mae by wigksze nz 3 cm. Rzdne wysokéciowe naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;j.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi boiska na powierzchni
terenu. Do wyznaczania kradzi nalery stosowa paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og@lr€ontrole
jakosci prac pomiarowych zwezanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysakowych naley
prowadz¢ wg ogdinych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdémasowych przy wyznaczeniu boiska.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MA/@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne”.

Odbidr robo6t zwizanych z wyznaczeniem osi trasy rpgfe na podstawie szkicdw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogeej, ktore Wykonawca przedktadazimierowi.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. €en
wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktow wységiowych,

uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochradla przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z fdejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywaréa geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inregsGUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@huGiK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysal@mowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vikggoiowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGL983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUG1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot ziemnych w ramach przebudowy zaspatisk sportowych przy Gimnazjum
nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokéciowym boiska i obejmuj
- wykopy pod stupki pitkochwytow, tawy obrzg

- zatadunek i wywoz ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikagj Technicza DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag)
Projektowa ST i poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyeze robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Nie wyskpuja
3. Sprzt

Ogdlne wym. dotycrce sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogéine".d&phiemne naley
prowadzt recznie oraz przyayciu nastpujacego sprtu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zag:szczarka,

Sprzt powinien by jak okrglono w specyfikacji, §dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyoz transportu okéono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” . Do przewozu wszelkich materiatow sypkictbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane dala samochody samowytadowcze -wywrotkizyte srodki transportu musz by
sprawne technicznie. Transport powiniert gk okrelono w specyfikacji, §dz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawaggo

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki dotyece wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne”.

5.2.  Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow naje zapozné& sk z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaramtniepcych i projektowanych
budynkow i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgala
nasypow i skarp ziemnych, wyznaézarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateczenie
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w terenie poteenia wszystkich charakterystycznych punktéw priakpodiwznego i przekrojéw
poprzecznych, zarbwno wykopow jak i nasypow , fhia ich osi geometrycznych, szerako
korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich prze@ z
powierzchm, terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnychupgosé sk instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jakprostymi przyradami -poziomig, taia
miernicz, tama itp. przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: uswmie gruzu i kamieni, wycink
drzew i krzewow, wykonanie robét rozbidrkowychnisjacych obiektéw lub ich resztek, usetie
ogrodzaé itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, ngrktdoboty ziemne dola wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.
Podiaze naturalne powinno stanawwnienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wirgsci
o wytrzymaitadci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamykonywaniu
rob6t ziemnych naly pozostawd warstwe gruntu ponad zaklmne rzdne wykopu o gruldmi co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparkielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia gégbwarstwy nie powinno przekracza
+/-3 cm. Nie wybras w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstyuntu naley
usura¢ sposobemecznym lub mechanicznym, zapewa@jm uzyskanie wymaganej doktadob
wykonania powierzchni podita, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub zalwem
przewodu
5.3.  Zasypkiizagszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow écian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypOw nalg wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochoglze z wykopow na odkiad lub dowiezione spoza stadgt z wyhczeniem
gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytlotylessowych.
Zasypk nalery wykona warstwami metogl podtuzna, boczn lub czotowa z jednoczesnym
zag;szczaniem. Gruldo usypywanych warstw jest zale od zastosowanych maszyn
i srodkow transportowych i winna wyn@si25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek.
Do zagszczenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
0 recznym prowadzeniu, piyty ubigge w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy
zag:szczanej. Wskanik zag:szczenia winien wynosil s =1,00.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaley o0sSuszy i 0Cz)cCi¢
Z zanieczyszcze pozostatych po monia przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodoivauszkodzenia ufmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grétio warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wig¢nos najmniej 0,5 m. Materialem
zasypu w olybie strefy niebezpiecznej powinny dygrunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien hiy zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym
uwzgkdnieniem wykopu pod ztza.
Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinachewodu.
Podbijanie naley wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie  PREB50.
Zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zagzczeniem.
Zastosowany sposoOb zggczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywgemnie na
stateczné&¢ budynkow i innych budowli oraz istniggjego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadbedzie Wykonawca.
5.4.  Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi usfiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoewmno postpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezachowdé odpowiedni spadek
podiwzny i nad& przekrojom poprzecznym spadki udiwiajace szybki odptyw wod
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z wykopu. Spadek poprzeczny nie powiniert bgniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistychlella uwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndéci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykemia innych robdt na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot.
Niezaleznie od budowy urmzer stanowicych elementy systemow odwada@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, Wyt urzadzenia, ktére umdiwiaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abspbdét ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5.  Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopdw powinien gwarantoigh stateczn@& w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkadze/nikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej obza
Wykonawe.

Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna tlsprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowrzek zagszczania przekrojéw poprzecznych tak, abyzimmsé
kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokfadnos¢
1 Podtaze powierzchni:
- nieré6wné¢ powierzchn? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |10
- nierébwné&¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej |cm +10
- nieréwnéci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej cm 5
7 nieréwndci mierzone taf 3m

5.6.  Zagszczenie gruntu i nénosé w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:
A) wskaznika zagszczeniad

Wskaznik zagiszczenia 4 bedzie wyznaczany na podstawie badgstosci objetosciowe]
szkieletu gruntu f) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z poatevykopu oraz
maksymalnej gstaici objetosciowej (pds) szkieletu gruntu ok§kanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartaci wskaznika zageszczenia L w wykopach (poditae)
Odlegtos¢ od podtaza konstrukcji nawierzchni wraz z|Minimalna warto s¢ I s
platform a robocza
Gorna warstwa podia w wykopie o grubiei 20 cm 1,00

5.7.  Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 03 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych t czynnad¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowadisizkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgaych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeiza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine
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Po wykonaniu wykopu natg sprawdzi, czy pod wzgldem ksztaltu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej @ayg doktadné: wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej imach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podi@a,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych whidmykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- Zag:szczenie.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rohétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcow roboét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr seeenny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@)/@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Mymagania ogolne”.

Odbioru rob6t ziemnych nate dokong zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegadld jakosé
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee pfatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. &€en
wykonania roboét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasypddktad, obejmuice: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techné,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacg, terenu.

10. Przepisy zwhzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne  budowlane.  Wymagania badania przy  odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. médania i badania  przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robosnane. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oitemia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkika n@nasci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.

19



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPOTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Wavaza
dz. nr ew. 24 olgb 30512

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyee wykonania prac
przygotowawczych i rozbiorek w ramach przebudowypotu boisk sportowych przy
Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1. 3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przygotowawczych

i rozbiérek zgodnie z Dokumentadprojektove:

1. Demontaz elementéw wyposaenia

Nalezy rozebr&, wywies¢ i zutylizowa istniepce nasgpujace elementy:

- Bramke do pitki naznej wykonanm z rur stalowych.

- Trzy stupy do siatkowki.

- Dwa stupy do koszykéwki z tablicami i alozami.

- Na odcinku ogrodzenia o diugm 36 m znajdyj sic umocowane na tym ogrodzeniu
pitkochwyty o wysokéci 2 m wykonane z siatki.

- Ogrodzenie niskie wysokoi 40 cm, wykonane z rurek stalowych,

tacznej dlugéci 23 m. b.

2. Rozbiérka ogrodzenia

Nalezy rozebr& wywies¢ i zutylizowa cale istniejce ogrodzenie terenu. Ogrodzenie
wysokdaci ok. 2 m i rozstawie stupow co ok. 3 m.

3. Rozbidrki chodnikéw i podjazdow

Nalezy rozebré wszystkie chodniki i podjazdy na terenie opracaaaNawierzchnie
wykonane z ptyt chodnikowych.

Nalezy rozebr&, wywies¢ i zutylizowa: wszystkie ptyty.

4, Rozbidrki nawierzchni asfaltowych

Nalezy rozebr&, wywies¢ i zutylizowa asfaltowe nawierzchnie boisk. Grébasfaltu
przyjeto na ok. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi normami
oraz DokumentagjProjektows i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5.0g0lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodis@ Dokumentag)
Projektova ST i poleceniami liayniera. Ogolne wymagania dotycze robét podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresurmyoprojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofwdiligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zaizeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);
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e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracj@digci swiadczce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowamidych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustaw Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000rr1@6, poz. 1126
z p&niejszymi zmianami);
f) protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zaiczonymi
protokotami z badakontrolnych
2. Materialy
- Materialy nie wystpuja
3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 1.3;
Do rozbiorek ména wy¢ dowolnego sprtu
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonania Robot rozbiorkowych
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mea wy¢ nastpujacego spratu:

- koparki przedsbierne o pojemnii tyzki 0,25 m3;

- mioty pneumatyczne
4. Transport
4.1. 0Ogoblne wymagania
Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4;
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Do transportu materiatéw z rozbiorki najeuzy¢ takichsrodkow transportu jak:
-samochaod skrzyniowy;
-samochod samowytadowczy;

-ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiérkiusn odbywé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach

rozbiorkowych.
Transport powinien hiyjak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne”.
5.2.Zasady wykonywania robot rozbidrkowych
- przed przysipieniem do robot rozbiorkowych naile
a/ odhczy¢ dostawe mediow zewntrznych tj. wody, kanalizaciji i elektrycziad;

b/ odhczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnym swiadczeniem, odpowiednich
stwzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego fakinno by dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziemnikudowy;

c/ wygrodz¢ teren prac rozbidérkowych wraz ze strefami niebezpiymi i placami
manewrowymi za pomactasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocaosyara
palikach wysokéci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiorkowe nale prowadzé recznie, przy uyciu narzdzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe naty prowadzé mechanicznie ze wzglu na konieczri ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem pelodgezpieczastwa funkcjonujcych
w poblizu obiektéw;
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- nie wolno prowadZi prac przy ayciu materiatdw wybuchowych;

- zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementyzelbetowe nalgy rozbijaé za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinaj
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nale posegregow@ai przygotowa do transportu poprzez
skruszenie diych fragmentéw konstrukcji na wymiary utiiviajace transport;

- nie naley prowadz¢ rob6t rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferyein w czasie
deszczu, opadodwniegu oraz silnych wiatrow;

- szczegobla ostraznos¢ nalery zachowa w okolicach pobliskich obiektow i usdzen oraz
sasiadupcych drzew;

- znajdupce s¢ w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami;

5.3.  Wywdz gruzu i materiatdw z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znaglzive wilasnym zakresie. Rury
i wszystkie elementy stalowe z demontanaley wywiezé na plac sktadowy. Koszty
zZwiazane z w/w czynriziami naley uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:

a) przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinny¢bzapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpieczrsposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoil§weeprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdugcy Sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym,;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metatkechanicza, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymdtrudnionych pracownikow
i pozostaly spra nalery usura¢ poza stref niebezpieczap tzn. na odlegh wynoszaca
minimum 1/10 wysokexi, z ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegni
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora mgsppwinna by bezwzgkdnie
chroniona przez specjalnklatke z prtéw stalowych, ostaniaga kabirg i zapewniajca
bezpieczéstwo operatorowi maszyny, jednoéag nie utrudnigca mu widocznéci,

g) Roboty naley prowadzé¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem o0soOb posEdah
odpowiednie kwalifikacje i dawiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiérkowych musi dygodne z rozpoarizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03297(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogline
Kontrole jakadci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr $eienny) robét rozbiérkowych na podstawie pomiarow
stanu istniejcego.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00®M/@ymagania ogolne”

8. Odbidr robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(V@ymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne zasady

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkoweedzie
dokonana wedtug nagtujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrie uwzgédniac wszystkie czynngei, i badania skiadage s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demaoiee obejmuje:

—robocizrg bezpdredni wraz z narzutami;

—warta¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wrantytkami wynikagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

—wartas¢ pracy spretu z narzutami;

—koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowizujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztofiya

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

—zatadunek i wywéz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoradmektu

—z odpowiednim zagszczeniem gruntu wg zalecispektora nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgtiniajp rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbdnych robo6t pomocniczych i towarzysych takich jak np. bariery zabezpieczsj,
oswietlenie tymczasowe, wyw0z, wykonanie zapleczgadoe-biurowego dla pracownikow, zycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwijastanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyicia innych zasad okikenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomigdzy Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy i Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (DAr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni@.@9.1997 r. w sprawie o0golnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). Bkansport ¢czny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudoR®i-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robot rozbiorkowych. BRE 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiorki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniemzag:szczeniem podi@ w ramach
przebudowy zespotu boisk sportowych przy Gimnazjum26 ul. Fundamentowa 38/42,
Warszawa.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchrioiska sportowego i obejmaj

a) Profilowanie i zagszczenie podia gruntowego pod nawierzcknboisk, placow i
chodnikow

b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie stkoi trylinki

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowlasng¢ Wykonawcy
i odtransportowany dalzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustédeU. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 , O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Techniczia DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu oze by¢ stosowany spret:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

-spycharki gsienicowe,

-fadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

3.3 Sprat do zagszczania

Sprzt wywany do zagszczania powinien uzyskaakceptag Inzyniera. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywkmiga gruntowego pod nawierzchni
boiska sportowego nalg uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powiniet dgstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei
transportu. Wykonawca ma obawek zorganizowania transportu z uwglylieniem
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wymogow bezpiecestwa zarowno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznyckrodki transportu powinny spetdavymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-000Q,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogodlne

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zakmzeniu i odebraniu robot zgdanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji uaizen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zaggszczania podtaa | wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestlinee wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, nie zwizany bezpférednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto naley wykona zgodnie z DokumentacjProjektova. Do wykonania koryta natg
stosowa rowniarke lub spychark uniwersaln. Ostatecznie profilowanie nale wykona
recznie.

Odspojony grunt naly odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona& zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalery usuraé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdy ktore ma by profilowane naley sprawdzt, czy
istniejace rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem bylty o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podiau
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien lgbmi¢ podiaze na g¢bokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowgrujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychkdizych wysokéciowych

i zagzsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy
p.5.2.5.

Jezeli rzedne podiea przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchn¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

5.2.4. Zageszczanie podia

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowBa powstale przy zagzczaniu powinny ky naprawione
przez Wykonawe w sposob zaakceptowany przezyiniera.

Zageszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub I). Wgki& zag;szczenia nalegy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podiga przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotndci
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optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato §rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podta Is> 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zgodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykitad przez rozteenie folii lub inny sposob zaakceptowany przezinera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy nateodczekda do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wggania
0golne”.

6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci rob6t

W czasie robot Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czstotliwoscia gwarantujca zachowaniem wymagajakasci robot, lecz nie rzadziej i
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej sp&agji.

Czestotliwosé badan

Al - . , Maksymalna powierzchnia

Lp Wyszczeg6lnienie bada |\/(|j|2||2’l]’]al:]|2adl|czf)a ba(tj)an na (m2) pyrzypadfgqca na jedno
j dziatce roboczej badanie
1. [ Szeroke, gkebokas¢ i potozenie Z czgstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy
koryta odbiorze, okrélonych w p.6.2.
2. ["Uksztattowanie pionowe osi koryt jw.
3 Zagqszgzenie, v_vilgotrmé gruntu - 5 600
" | badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania¢zacgenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoegyo podtae , kontro¢
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny

i wtorny modut odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienegracza 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998
str. 13 rys. 4).

Badania ptys @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglprzeprowadi nie rzadziej m

1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza

6.2.1.Zageszczenie podima

Zageszczenie podiaa naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2.Cechy geometryczne

6.2.2.1.ROWNG¢

Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwndci poprzeczne naly mierzy fata co najmniej 2 razy.

Nieréwnaci nie mog przekraczé 2 cm.

6.2.2.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podi@ powinny by zgodne z DokumentacpProjektow z tolerangj
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0,5%.
6.2.2.3.Glebokai¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza w 3 przekrojach w osi i na kradziach. Ranice
pomiecdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cm i -2 cm
6.2.2.4.Szerokeéc¢ koryta
Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej w 3 przekrojach. Szergkdoryta nie mae
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5.Zasady pogpowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny bynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmekoryta wraz
z wyprofilowaniem i zagszczeniem podi@ gruntowego.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.000/magania ogoélne”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i z@gczonego podi@a dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.
9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- reczne i mechaniczne profilowanie dna padigruntowego,
- mechaniczne zagzczenie podia,
- zatadunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie baflapomiarow,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 Przepisy zwiqzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogo®edziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badami@pk gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mocdadidsztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébegkuntow do celéw
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganonawierzchni planografem i
tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskdka nanosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotgnraie. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budow realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Wavgad 992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

WARSTWA ODS ACZAJACA

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru warstwy odsgczapcej w ramach przebudowy zespotu boisk sportowychy pr
Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako kiament przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w purkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonaniu
warstwy odgczapcej i obejmug:

- wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm z piaskuredniego pod nawierzchni
boiska do pitki ¢cznej, bieni, boiska do siatkdwki, boiska do koszykowki

- utozenie geotkaniny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Sif zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze jakdci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne

2. Materialy

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu rsta&y odgczapcej wedlug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1.Piasek na warstwodsiczapca musi spetnid nastpujace warunki:

a) wodoprzepuszczalfio- wartag¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalooK,, > 8m /dol
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) mazliwo$¢ uzyskania wskanika zagszczalnéci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora

(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
c) wskanik réznoziarnistéci U=dso/dio> 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskanik nie przenikania drobnych gstek gruntu do podbudowy U=dgs > 5.
Oprocz wymienionych wiasioi piasek ayty na warstw odsiczapca nie powinien zawiera
zanieczyszcze
a) obcych - zawart& nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wawe] (badanie wg PN-B-06714/ 26)
3. Sprzt
3.1. Réwniarka - do roielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny spe¢z do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zagszczania.
Uzyty sprat musi uzyské akceptag Inzyniera.
4. Transport
Uzyte srodki transportu powinny zabezpieé¢z@rzewaony piasek przed wyschygiem,
wptywami atmosferycznymi i segregacjUzyte srodki transportu muazuzysk& akceptag
Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan
ogolne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowympalykon& zgodnie z ,Instrukej oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykoaaobot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze
Podiaze gruntowe warstwy odszapcej powinno by przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniemzagszczeniem podia’. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w opao Dokumentagj Projektova.
5.2.4. Rozkladanie piasku
Piasek do wykonania warstwy adgapcej powinien by rozktadany w warstwie o jednakowej
grubdici przy wyciu rowniarki. Roztaona warstwa powinna nddaka grubd¢, aby ostateczna grusio
warstwy po zagszczeniu byla réwna grukm projektowej. Warstwa odszapca powinna b roztozona
w sposOb zapewnigjy osagniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
5.2.5. Zag:szczenie warstwy odszapce]
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczenia
przez walowanie. Watowanie powinno pgsiwa: stopniowo, od dolnej do gérnej kraskzi warstwy.
Jakiekolwiek nierowngri lub zagt¢bienia powstate w czasie zmgczania powinny ywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Isbinitcie materiatu, a do otrzymania réwnej
powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogtzapca powinna b§ zag:szczone zagzczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptoyranprzez Irtyniera.
Zag:szczanie naly kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazri,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST).
Wilgotnos¢ zagiszczonego piasku powinnadgdwna wilgotnéci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powiniostg osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ piasku jest misza od optymalnej, piasek powinien¢kbgwilzony
woda i rGwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ piasku przy zagszczaniu nie powinna z0i¢ sig od optymalnej o wicej niz £ 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odszapcej
Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed deniem nasgjpnej warstwy powinna l#yutrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobawany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkegjzw
skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. #ps$ych naprawzsobjete cen jednostkow 1 nf
warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyaee kontroli jakdci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblne
W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dgiystematyczne badania kontrolne i dostdrcza
kopie ich wynikdw Irkynierowi.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

badan na dziennej podbudowy (1)
; : przypadajaca na jedno
dzialce roboczej )
badanie
1. Grubas¢ warstwy
2 600
2. Zagzszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzibadania wiasngi kruszywa podane w tabeli. Probki ngle
pobier& losowo.
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6.1.2. Badanie zagszczenia
Zaggszczenie naly sprawdzé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach vatych
losowo na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej i jednym punkcie na 600°m
6.1.3. Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po zagzczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach nazkiej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 600 mwarstwy.
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy
a) réwnai¢ - nierowndci podiwzne warstw naltey mierzyt 4 metrowy tata w co najmniej 3 przekrojach,
nierbwndaci poprzeczne naky mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki poprzeczne - nalemierzy¢ za pomos taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny dygodne z DokumentadProjektovs z tolerancg + 0,5 %,
C) rzedne wysokéciowe - naley sprawdza co najmniej w 6 punktach, mice pomedzy rzdnymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczal cm i -2 cm,
d) szerokdé¢ - naley sprawdzé co najmniej w 3 przekrojach; szerdkonie mae r&ni¢ sig od
projektowanej o wicej niz + 10 cm i -5 cm.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy odszapce;.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q.U0ymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00\@@magania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatow do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysokiziowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozcielenie i zagszczenie warstwy odszapcej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezlzdne roboty pomiarowe i badania,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogBwdziat, nazwy i okgtenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek grunt

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie visika zagszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartgci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemawartéci zanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeaeilgotnaci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie vBka wodoprzepuszczalb.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanizg badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspodtczynnika filtracjiugitu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoggo mechanicznie w ramach
przebudowy zespotu boisk sportowych przy Gimnazjun26 ul. Fundamentowa 38/42,
Warszawa.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robét zwianych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivanego mechanicznie i obejruj

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géabb0 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,53 pod nawierzchgiboiska do pitki
recznej

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géabd0 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,563 pod nawierzchnibiezni

c) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géab®0 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5%®3 pod nawierzchgiboiska do
siatkowki

d) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% géabd0 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5%®3 pod nawierzchniboiska do
koszykowki

e) wykonanie podbudowy grufm 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierizchaiska do pitki ¢cznej

f) wykonanie podbudowy grukoi 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchm@zni

g) wykonanie podbudowy gruba 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierizchaiska do siatkOwki

h) wykonanie podbudowy grubd 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierizchaiska do koszykowki

i) wykonanie podbudowy gruloi 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego meiizaie
0 uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchioiska do pitki ¢cznej

) wykonanie podbudowy gruléoi 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego meidzaie
0 uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchiezni

k) wykonanie podbudowy gruba 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm pod nawierz¢hoiska do siatkOwki

[) wykonanie podbudowy gruloi 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego meiizaie
0 uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchiioiska do koszykowki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznyegapcy na odpowiednim
zag:szczaniu kruszywa o wiaiwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostate ok&tenia podane w niniejszej S ggodne obowaizujacymi odpowiednimi
normami (w szczegoldoi z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizovgane
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
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z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne
2. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa targarstabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno¢hgdnorodne, bez zanieczyszézebcych i bez domieszek
gliny.

2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedlug normy PN-B-06714/15 musizéé pomiedzy
krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi dyciagla i nie maze przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej nasiednich sitach. Wymiar najekszych ziarna kruszywa nie e przekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszypneechodzce przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowd wigcej niz 65% frakcji przechodgej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbud@rzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow, 1-3
kruszywo na podbudoypomocnicz (dolm warstwe)
2.2.Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarta¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, nie [od 2 do 10 PN-B-06714-15
wigce| niz

2. Zawarta¢ nadziarna, nie wtej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarta¢ ziaren nieforemnych, nie wedej niz; 35 PN-B-06714-16

4, Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych, nie |1 PN-B-04481
wigce] ne:

5. Wskaznik piaskowy po piciokrotnym od 30do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metagdl lub I wg PN-B-04481

6. Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a) Scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie w¢cej niz;

b) scieralng¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz:

7. Nashkliwos¢, nie wiecej niz; 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach | 5 PN-B-06714-19
Zamraania, nie w¢cej niz:

9. Zawarta¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, nie wicej niz:

10. |Wskanik nasnosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu I81,00

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego staimlemego mechanicznie naje
32




PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPOTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Wavaza
dz. nr ew. 24 olgb 30512

stosowa@ nastpujacy sprzt:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatemgztu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczre zhgszczania. W miejscach
trudnodosipnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawcsprzt mechaniczny powinien By sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywasic w sposOb przeciwdziatgy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanypodiazu drogi musi by tak
zorganizowany, aby nie dofei¢c do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochodwygueiki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musgzspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.10g6Ine wymagania dotygee robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan
0golne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegozoi@a fzdzie na wczéiej wykonanej warstwie
odsiczapce).

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca poditza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zggyczone lub wskazage odchylenia wysokgiowe od
zalawonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, doagsgcia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane
I zagzszczone.

Podbudowa musi I8y wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i wedtug zalece Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podimwy musi by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbfdz Wykonawg Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek musi umidiwia¢ nackagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia roboét
i nie powinno by wicksze nk co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstpodbudowy

Wytworzenie mieszanki polegaxdzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgatcicoptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebn ilos¢ wody dla mieszanki ustalagslaboratoryjnie z uwzgbnieniem wilgotnéci
naturalnej materiatu. Nawihnie mieszanki powinno ngpbwa stopniowo w ildci nie
wickszej ni 10 I/ nT do czasu uzyskania w mieszance wilgéthmptymalnej okrélonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréwzaleznosci od temperatury, iké wody
powinna by odpowiednio wksza. Zwegkszenie ildci wody mae segat 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotéio naturalna materiatu przekracza
wilgotnas¢ optymalra, nalezy materiat osuszyprzez zwtkszenie iléci miesza.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowaodbywd sic bedzie
samowyladowczymisrodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jejpmgukowaniu
w sposéb zabezpieczay mieszank przed wysychaniem i segregacj

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przysipieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobaamny do oznakowania
prowadzonych robot zgodnie z ,Instrukcpznakowania robét prowadzonych w pasie
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drogowym”. Rozigenie mieszanki odiolzie s¢ we wczéniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zewlaniem parametrow (grubm i
szerokdci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Propekej. Warstwa podbudowy
powinna by roziazona w sposéb zapewriay osiagniccie wymaganych spadkéw iednych
wysokaciowych. Podbudowy natg wykon& w dwdch warstwach. Kala powinna by
wyprofilowana 1 zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ¢dnygch
wysokasciowych. Rozpocozeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezdyniera. W czasie uktadania mieszanki ngledrzucé ziarna o
srednicy wkekszej n# 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozigonej warstwy mieszanki

Przed zagszczeniem roztmng warstwe nalery sprofilowa do spadkéw poprzecznych
i pochylehn podiwwnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Praovdmie naley
wykona cigzkim szablonem lub rowniagk W czasie profilowania natg wyrowna lokalne
wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest $ggregacja powinna byprzed
zag:szczeniem zagbiona materiatem o odpowiednich \ddavosciach.

5.2.7. Zag:szczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢c do jej
zagiszczenia przez walowanie. Podbudogv kruszywa tamanego nale zag:;szczé& walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walc@anie powinno pogpowa stopniowo
od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiskakiekalwiek
nierdwndgci lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kywyrownane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materialu @ do otrzymania rowne;j
powierzchni. W miejscach niedgphych dla walcéw podbudowa powinnattgag:szczona
zag:szczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymidwbijakami mechanicznymi.
WYybor spratu zagszczajcego zaley od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, égor uziarnienia ey w dolnej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zale¢aag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a
nastpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienieylev goérnej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zalecaaiszcz& najpierw walcami ogumionymi, a
nastpnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania nalg stosowa sprzt Izejszy, a w kacowej sprzt ciezszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie naley kontynuowé do osiagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctayadnie z PN-B-04481 (metoda ).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2B4481 (metoda 110. Wilgotrsé
przy zagszczaniu powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaici.

6. Kontrola jako §ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady ogélne kontroli jakoi robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prow#&dzystematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona w zakresie i z egtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci
robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbugavkruszywa
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tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczeg6lnienie bada Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnig
podbudowy przypadaga na
1 badanie (m2)

Minimalna liczba bada
na dziennej dziatce
roboczej

Zag:szczenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

6.2.1.Badanie whasnii kruszywa

W czasie robdt Wykonawcadizie prowadzi badania wiéciwosci kruszywa okrdone w tablicy p. 6.2.
Prébki naley pobierg w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zesgczeniem i w obecia
Inzyniera. Wyniki bada musza by na bigaco przekazywane hynierowi. Badania petne naie
wykona& takze w przypadku zmianyzrédia pobierania materiatbw i w innych przypadkach
okreslonych przez layniera.

6.2.3.Badanie zagszczenia warstwy Zagzczanie kadej warstwy musi odbywssk do osagnigcia
zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalridjypProctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il)
lub metodzie ugic sprzystych. Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badaniazgaczenia wedlug metody Proctora jest nigiae, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kortmalg;szczenie nalg oprz€ na metodzie
obchzen plytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej Birazy na 1000 fn

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zpalen& za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutu fEdo pierwotnego modutu odksztatcenigj€st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
podbudowy.

6.3.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp [Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1. Grubas¢ podbudowy

Podczas budowy:

- w trzech punktach na kdej dzialce roboczej, lecz ni
rzadziej ri co 400 m,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej no 2000 m2 .

W 3 przekrojach

1)

Szerokdé¢ podbudowy
Rownai¢ podiuzna
Rownai¢ poprzeczna
5. Spadki poprzeczne
6.3.1.Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy Wykonawca musi miergynatychmiast po jej zagzczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej géab@odbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza+10%,

6.3.2.N0osnos¢ | zagzszczenie podbudowy wedtug ofgeen ptytowych

Maksymalne ugicia lub minimalne moduly odksztatcenia w zaleci od wskanika
zagzszczenia i projektowanego wsikeka ngnosci zawarto w poriszej tabeli.

Blwn

tata w 3 przekrojach

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku | zageszczenials| spreiyste pod kolem mm | mierzony plyta o srednicy 30 cm
Whos Ni€ | nie mniejszy MPa
mn|ejs(,)/zoym ne niz; 40 kN 50 kN od p_igrws_zego od _dr'ugi_ego
obciazenia E obciazenia E
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3.Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszawvahego
a) Réwné¢ podbudowy
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Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata w zgodnie z norim BN-68/8931-04
z cz;stotliwoscia podan, w tablicy w punkcie 6.3.
Nierbwna¢ poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrow tata z czstotliwoscia podam w
tablicy w punkcie 6.3.
Nierownasci podbudowy nie powinny przekragzd Omm - dla podbudowy pomocnicze;.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ 4-metrowy tata z czstotliwaoscia podam w tablicy w punkcie 6.3.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z DokumentacProjektovy z toleranci + 0,5%.
C) Szerokéc¢ podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) ulzonej i zagszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.0Q.U@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00\dymagania ogoélne”

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow i spta niezlgdnych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozéenie materiatu warstwami,

- zag:szczenie poszczegolnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- srodki zaradcze chrogie podbudow przed pogorszeniemesjakasci i niekorzystnym wplywem
wody i sprztu wykonawczego,

- wykonanie pomiarow i bada

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkmusstabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaladu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezksrtaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezaigotnaci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezamozoodpornci metody, bezwzgédm.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezaawartdci zanieczyszcaeorganicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezameralngci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane deieezchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modukszidicenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyh.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robdét zwizanych z ustawieniem obegebetonowych w ramach przebudowy zespotu
boisk sportowych przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundatoem 38/42, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obejmupcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy ustawieniu
obrzery betonowych koloru czerwonego w i obejmu;j

a) ustawienie obrzg betonowych 6x25 cm na podsypce cementowo-piagkbvegrubdci 3
cm i fawie betonowej z oporem na kradzi zewretrznej nowych nawierzchni i chodnikéw

b) ustawienie obrzg/ betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkbwegrubdci 3
cm i fawie betonowej z oporem na kralzi zewretrznej podjazdow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowkzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymimmami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robét oraz za zgodido
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwanych z ustawieniem obtze na fawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST s
2.1.0brzea betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 2P66B.
- obrzea 6x25 cm,
- obrzea 8x30 cm.
Zastosowane obrza pod wzgidem jakdci powinny odpowiadanastpujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlareetonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvgigania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlar®tonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza”,
Ponadto nasgkliwos¢ betonu w obrzau nie powinna b§wigksza ni 4%.
2.2. tawa betonowa
tawa betonowa pod obeme oraz op6r wykonane edya z betonu klasy B15,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 RN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod obrzea naley wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4 Wymagania
dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoganyi obrzeéami:
cement klasy 32,5 - odpowiagtaj wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - naly stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-B-
06711,woda - natg stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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3. Sprzt
3.1.Roboty zwiazane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustaeme obrzey wykonane
beda recznie.
4. Transport
4.1.Obrzexa - transport i skladowanie ob#zebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie
z normy BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlaneerobu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,\W&lpe wymagania i badania.”
4.2. Beton na taw - transportowany dmlzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przesmmy by maze na miejsce wbudowania dowolnysnodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wkasnaci materialdw podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-0000Q,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Transport materialtbw przewidzianych ninigjs3T do wykonania powgzych robot.
Transport i sktadowanie obraebetonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno-wysokociowe miejsc wbudowania obrze

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkow wbudowania obrzae wykonane bdzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe,;.

5.2.3Wykonanie koryta pod tagvbetonovy

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego pod dgavetonovy

z oporem, wykonaneghe recznie. Geometria wykopu orazegbkas¢ -zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumensaejojektove.

5.2.4Wykonanie betonowej tawy pod obyze

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na fawetonows z oporem, Wykonawca jest
zobowhzany do przygotowania receptury na beton. Recepttinda by opracowana dla
konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriapanciu 0 PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowaméwiono w punkcie 4.2 niniejszej
ST.

tawa betonowa wykonanaydrie z betonu klasy B15, we wéneej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na foeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem poegacgeniu betonu powinna
odpowiadé wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w DokumernitBepjektowe.

Obrzeza 8x30 cm ustawioneztla na tawie z oporem,

5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod omaze

Na wykonanej tawie betonowej nale rozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskoav
grubaci 3 cm, celem prawidiowego osadzenia obazePodsypk cementowo-piaskoyv
wykona nalery w proporcji 1:4.

5.2.6.Wbudowanie obrzg betonowych

Roboty zwiazane w wbudowaniem obraewinny by wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 padziernika przy temperaturze otoczenia nigepiniz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzery nalezy dokona zgodnie z ,DokumentagjProjektova”. Przy wbudowywaniu obrzs
nalezy bezwzgtdnie przestrzega wytyczonej trasy przebiegu obeze oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z DokumentacpProjektows. Dopuszczalne odgistwa od
Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecieodia i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.
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6.1. Kontrola jakdci materiatow przed przyghieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t

6.2.1.Kontrola ustawienia obrzg

Polega ona na sprawdzeniu zgodmevbudowanego obrza z DokumentagjProjektova.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest m (metr) wbudowanego olaaze

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wyan&gogolne”.

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/d¢magania ogoline”.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania od&wie ptatngci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolaEna
wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i skladowanie materiatow do wykonaniaotpb
- wykonanie koryta gruntowego pod talwetonow,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym ivpdjtym,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej isobzlenie jej jako podsypki pod
obrzea,
ustawienie obrzgy betonowych,
- przeprowadzenie nieztnych pomiarow i bada
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. Przepisy zwazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cenediuro Projektowo Badawcze Drdg i Mostow
w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Eletyn nawierzchni drég, ulic,
parkingOéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Eletyn nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwwo dotycace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapravewiahych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Sjjexjh pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkagl procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusaydo betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.01.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru nawierzchni syntetycznej w ramach przebw zespotu boisk sportowych przy
Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na phjoteska i obejmuy:

- utozenie syntetycznej trawy z zasypaniem piaskiem kawayen i malowaniem linii

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska zma@ wy¢ innych materiatbw o podobnych
wiasciwosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodine wymagania dotygze jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne
2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtagad niniejszej STas

2.1. Trawa syntetyczna.

Parametry trawy syntetycznej:

- Wysoka¢ trawy min. 20mm,

- Dtex: min. 12 000,

- Gestas¢ (widkien/m2): min. 296 000/m2,

- llos¢ peczkow: min: 24 000/m2

- Rodzaj wiokna: Polietylenowe (PE), monofilowe wzmione rdzeniem, gr. 240mic.
- Masa runa: min: 1 800g/m2,

- Masa catkowita: min. 2 500g/m2

- Podktad (spod trawy): 100% tkany,

- Wypelnienie trawy: Piasek kwarcowy —dtooraz rodzaj zgodny z kartechniczia
nawierzchni,

- Kolor nawierzchni: Zielony w dwoch odcieniach,

- Linie: Biate,

- Instalacja: Trawa ukladana na podktadzie z matgtetanej o grub&ai minimum
10mm.

2.2.Wypelnienie

piasek kwarcowy suszony frakcja idtozgodna z kasttechniczim oferowanej nawierzchni.
Dokumenty nawierzchni ktére nayedofzczy do oferty przetargowej

- Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotovaglamie potwierdzaga
gwarancg,

- Probka oferowanej trawy syntetycznej min. 25x15craaxz metrylk producenta,
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- Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetyczn#wiadczona przez producenta
(w oryginale),

- Atest PZH na sztucartrawe i podktad z maty elastycznej,

- Raport z bada niezalenego laboratorium 2z podaniem nazwy produktu,
potwierdzagcy parametry oferowanej sztucznej trawy z paramatrzawartymi w karcie
technicznej zakczonej do oferty,

- Gwarancja producenta na oferowarawierzchng.

3. Sprzt

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenigma taczenia pasow trawy syntetycznej,

3.2. Rozktadanie pasow trawy syntetycznej nglerykon& recznie.

4. Transport

4.1. Transport trawy syntetycznej kta

Trawe syntetycza w rolkach naley przewozé w opakowaniu producenta w sposob
zabezpieczagy przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunkezasie przewaenia.
Wymagania odnaie transportu zgodnie z instrukg@roducenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane c¢tizie srodkami transportu samowyladowczymi w Sposob
zabezpieczagymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.
5.2Warunki dotyczce wykonania robot

1. Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykogawc
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumemterystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczcym powyszego zadania.

2. Spetnianie  wszystkich wymaganych minimalnych patagne nawierzchni
okreslonych w opisie naley potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, kartehri@zna producenta w oryginale)
pozwalajpcymi na ich weryfikagj.

3. Nawierzchnia powinna posiagaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kppi
dokumentu potwierdzarnza zgodn§g.
4, Wykonawca powinien posiadaiezlzdne déwiadczenie w wykonaniu nawierzchni z

trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowe) powinno zosta potwierdzone
minimum pkcioma referencjami za okres ostatnichcpi lat z obiektow o powierzchni nie
mniejszej nt projektowane (dla kalego).

5.3.Zakres wykonywanych robét

Instalacja: rolki trawy naley roztazy¢ na macie gumowej gr.10mm tzw. ,szok- padzie.
Dopasowa do siebie i ski€i za pomog kleju do nawierzchni i tan faczeniowych. Nagpnie
wycia¢ i wklei¢ linie — zgodnie z rysunkiem A -01 projektu tectamego.

NIE DOPUSZCZA SE WKLEJANIA LINII POL KARNYCH | LINII PRZERYWANYCH

Z MALYCH FRAGMENTOW. Linie ciagte i przerywane musa byé dostarczone na plac
budowy w gotowych odcinkach.

6. Kontrola jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogltilne

6.1. Kontroli jakasci robot podlega jaké uzytych materiatdow - zgodro z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakaci w trakcie robot obejmuje:

- kontrok przygotowania podia,

- sposo6b przygotowania materiatdw,

- kontrola ut@enia i pokczenia paséw trawy syntetycznej,
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- kontrok montau linii boisk,
- kontrok zasypania kruszywem,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 fmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska6(Dg

zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ymagania ogolne”.
8. Odbior robot

Ogolne zasady dotygze odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymaagagolne”.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonaoiadt,

- przygotowanie podi@ pod nawierzchaj

- przygotowanie materiatéw,

- rozlazenie pasow trawy syntetycznej,

- polaczenie pasOw trawy syntetycznej,

- monta linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiarow i baga

- uporazdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanig@pjzetargiem (w oryginale)
- karta techniczna nawierzchni potwierdzqmzez producenta (w oryginale).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej na boisku w ramach pugelvy zespotu boisk sportowych przy
Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej na ptycie boiska i obejru;j

- warstw stabilizupca ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulain@uego i spoiwa PU,
grub. warstwy 35 mm

- hawierzchng syntetyczn poliuretanow

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiskazma wy¢ innych materiatbw o podobnych
wiasciwosciach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

15. Ogolne wymagania dotycge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygze jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogbine

2. Materiaty

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtagad niniejszej STas

l. Nawierzchnia poliuretanowa biezni

Dane techniczne:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumawvgrubdci warstwy 13mm, wymagaga
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i gratuulgumowego patzonego lepiszczem
poliuretanowym- ET Nawierzchnia sktadea si dwéch warstw elastycznej izytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepispchiaretanowego. Ukladana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretaych . Tak wykonagwarstwe nalezy pokrye
warstwy uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszanyanglatem EPDM. Czynié ta
wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grébavarstwy uwytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwiazaniu mieszaninyasmalowane linie farbami poliuretanowymi megahtrysku.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, goesze ni opisane w tabeli. Dopuszcza; si
odchylenie od wymienionych w pasizej tabeli parametrow o +/- 10%. Zapis ten nieycint
grubaici nawierzchni.

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Warto$é wymagania

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 13

2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie 1.05 - 1.10 N/mm?

3 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 140 -150 N

4 | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C 0,01 - 0,03 %

5 | Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie) 1.1-12¢g

6 |Przyczepnos¢ do podktadu betonowego 0,65 MPa
Przyczepnosé do podkiadu esfaltobetonowego 0,50 MPa
Przyczepnosé do podkiadu elaytycznego ET 0,55 MPa

7 | Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 39-38%

8 | Wspoiczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) 0,50 - 0.55

( nawierzchnia mokra) 0,30 -0.35
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Nawierzchnia powinna léyprzyjazna dla otoczenia i ludzi korzysiajch z niej, a zawarfo

zwiazkdéw chemicznych powinna byie wigksza nk opisana w tabeli poigj:
parametr wartasci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10
otéw (Pb) <0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) <0,01
chrom VI (CrVI) <0,01
rte¢ (HQ) < 0,001
cynk (Zn) 1,5
cyna (Sn) <0,01

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:

. Certyfikat IAAF

. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezatego laboratorium potwierdzage
wymagania Inwestora

. Atest Higieniczny PZH

. Aktualne badania na zgodstoz PN-EN 14877

. Autoryzacja producenta systemu

. Karta techniczna systemu

. Badania na bezpieczgtwo ekologicznie nawierzchni

. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o kogti nie mniejszej rii 90 cnf

Il. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkdwki i kezykowki

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sklada @iz 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granutaitnowego
o granulacji 1-4 mm, petzonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnijkow
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmozkiadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem polintgm (PU) w mikserze. Grubé®
warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktadaesz granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, ga#onego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskiadnikowym . Uktadana jesechmnicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. GranulatDEP mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grudgavarstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, gmsze ni opisane w tabeli.
Dopuszcza giodchylenie od wymienionych w pamsizej tabeli parametrow o +/- 10%. Zapis
ten nie dotyczy grubci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto $¢ wymagana

1 | Grubos¢ nawierzchni, (mm) 16

2 | Tarcie (op6r poslizgu) Wartos¢ srednia
°  nawierzchnia sucha 60+4
°  nawierzchnia mokra 67 +42

3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8

4 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 +£10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen

5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)

6 | Przepuszczalnosé wody (mm/h) 185-195

7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 £ 41 + 43
2)°C
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8 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <220
badawczych), (g)

9 | Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) 130-135

10 | Odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona < 0,02
zmiang wymiaréw po badaniu (%)

11 |° wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70

12 | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
- betonowego >0,58
- asfaltobetonowego 20,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,50

gumowego i spoiwa poliuretanowego

13 |Wspdtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni

nawierzchni w stanie: = 0,50
°  suchym 20,30
°  zawilgoconym
14 | Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 |Twardos¢, ° Shore’a, A 55+ 10
16 | Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
°  zmniejszenie masy (%) <04
°  zmiana wygladu zewnetrznego bez sladow uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego

17 | Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang,
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach

badawczych: <0,3
°  zmiana masy (%) bez sladow uszkodzen i
°  zmiana wygladu zewnetrznego zmian wygladu
zewnetrznego
18 | Odpornosc¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore nalezry dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:

» Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumengggtcertyfikat, wyniki bada

itp.) wydany przez instytu¢j uprawniom do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagéamawiajicego

» Aktualne badania na zgoditaz normy PN-EN 14877.

* Atest Higieniczny PZH

 Badania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne, wydane przez akredytowane
laboratorium.

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta
potwierdzagca spetnienie wyspecyfikowanych wymagachnicznych

» Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydagkomawcy na zadanie ajbg
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawdepotwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych pktdw w ilosci odpowiadajcej
zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferentafaigu.

» Certyfikat FIBA level 2

« Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o koéti nie mniejszej ri 90 cnf

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialrog' .
Transport materiatbw do wykonania nawierzchni pelianowej mee by dowolny pod
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warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakixi transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypretdmej spadkami podhmymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone aab dt. 4 m. nie powinny kiywicksze nk 8 mm . Podiee
powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie zady
zaolejone( plamy naky usurg ).

5.2.2.Impregnacja podtda .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET pr@gnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nénej - ,elastycznej”.

Sklada s} ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mpolaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezgpod, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowymieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagow$00:21.

5.2.4. Wykonanie warstwy aytkowej .

|. Bieznia

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszangranulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%zynnd¢ ta wykonuje s¢ w
mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadzae si na warstwie ninej poprzez natrysk
mechaniczny.

Catkowita grubé¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Il. Boisko do siatkdwki i koszykowki

Sktada s} ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, gpmbnego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskiadnikowym. Uktadana jestchanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. GranulatDEP mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowyi0:20. Zaycie poszczegolnych
produktéw na 1 mzalezy od grubdci warstwy.

5.2.5. Warunki niezledne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , ngtdezwzgédnie przestrzega aby wilgotnéé otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura peditgpowinna b§ wyzsza o co najmniej°€ od panujcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6.Wymagane dokumenty dotycrce nawierzchni

l. Nawierzchnia poliuretanowa biexni

. Certyfikat IAAF

. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezatego laboratorium potwierdzaje
wymagania Inwestora

. Atest Higieniczny PZH

. Aktualne badania na zgoditaz PN-EN 14877

. Autoryzacja producenta systemu

. Karta techniczna systemu

. Badania na bezpieczgtwo ekologicznie nawierzchni

. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o koéti nie mniejszej i 90 cnf

1. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkowki i kazykowki

» Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumengggtcertyfikat, wyniki bada

itp.) wydany przez instytu¢j uprawniom do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagéamawiajicego
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» Aktualne badania na zgoditaz normy PN-EN 14877.

» Atest Higieniczny PZH

 Badania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne, wydane przez akredytowane
laboratorium.

» karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta
potwierdzagca spetnienie wyspecyfikowanych wymagachnicznych

» Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydagkomawcy na zadanie ajvg
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawdepotwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych pktdw w ilosci odpowiadajcej
zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferentafaigu.

» Certyfikat FIBA level 2

 Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o koéti nie mniejszej i 90 cnf

5.2.7. Wymagania dotycgce wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia m#ze by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawc
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumemterystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczcym powyszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnychapagtréw nawierzchni okéwnych w
opisie naley potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobditdo
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna mecha w oryginale) pozwalgymi na
ich weryfikacg.

3/ Nawierzchnia powinna posiadaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kppi
dokumentu potwierdzarnza zgodngc.

4/ Wykonawca powinien posiaélaniezlzdne ddéwiadczenie w wykonaniu nawierzchni
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumovegj powinno zosta potwierdzone
minimum pecioma referencjami za okres ostatnichcpi lat z obiektéw o powierzchni nie
mniejszej nt projektowane (dla kalego).

5.2.8.Sposo6b zytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowg sawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stzy¢. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczédo
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , yktpowoduje nadmierne zucie
nawierzchni . Unik& zabrudzé olejem , emulg asfaltowa oraz innymi srodkami
chemicznymi powodagcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszez® jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( polgtj@ , pogotowie ratunkowe i inne
stizby komunalne ) powinien Iy kontrolowany -réwnig ze wzgédu na nénosé
podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie modawane w dobrej wierze i maj
charakter ogolny. Jakee faktyczny stan nawierzchni sportowych jak $posob aytkowania
jest zr@&nicowany i jest poza nagkontrob, nasze sugestie, bez wadih na to czy zostaly
przekazane ustnie, napiie, nie zwalnigj uzytkownika od konieczniei dbataci o produkt.
UWAGI!

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtem
technicznym opracowanym dla oki@nego zastosowania.

- Projekt powinien b§ zgodny z wiaciwymi normami i obowiqzujacymi przepisami, w
szczegollnéci z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego Ilub rekygaego powinien uwzgdnia
wiasciwosci techniczno — kytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbior urglzea sportowych na podstawie aprobat technicznych EiBstow
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higienicznych, wymogow p.po, warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogbine

6.3. Kontroli jakosci robdt podlega jak@ uzytych materiatdw - zgodrié z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.

6.4. Kontrola jakaci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrok przygotowania podia,

- sposo6b przygotowania materiatow,

- kontrola utazenia nawierzchni poliuretanowej,

- kontrok montau linii boisk,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boisk. g6
zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-.00.00.00. nvagania ogolne”.

8. Odbidr robot

8.10g0Ine zasady dotygze odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagamgolne”.
8.2.Sposobb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

l. Nawierzchnia poliuretanowa biexni

* Nawierzchnia powinna miejednakow grubg¢ , a tam gdzie dglzie wytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynasmin. 13 mm .

» Powinna posiadgjednorodn fakture zewretrzng  oraz jednolity kolor.

* Warstwa aytkowa powinna b§ zwiazana na trwate z warsivelastyczn.

* Nie naley dopuéci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiatuysku.

* Nie naley zwicksza grubdci warstwy gornej. Cakd musi by przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni .

* Powstaledczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez
uskokow utrudniajcych p&niejsze aytkowanie.

 Spadki poprzeczne i podine oraz grubizi nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okreglonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku staddw la) lub innych
przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Il. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkdwki i kezykowki

= Nawierzchnia powinna méejednakow grubgé¢, a tam gdzie dnzie wytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynasmin. 16 mm .

= Powinna posiadajednorodi fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien l#trwale zwiazany klejem ,

= Powstatedczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez
uskokow utrudniajcych pé&niejsze aytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podime oraz grub&i nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okrélonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku staddw la) lub innych
przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotycych
nawierzchni.

8.3Uwagi na temat tolerancji nierowém nawierzchni poliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metodyn@wow tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli waétm dopuszczalnych.
2. Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part

6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/197& ver paniejszymi zmianami, Wkszas¢
producentéw systemoOw opierag sia tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawo stosowania w budownictwie na terenie
Polski.
4, Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnien@nosi si do technologii

48



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPOTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Wavaza
dz. nr ew. 24 olgb 30512

opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw dongthia nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierowdod nawierzchni sztucznejpsopisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wietko te odpowiad& powinny wartéciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for buitg)i®5/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.
6. Wspomniana wiej tabela podaje graniczne waxtb odchytek mierzonych w mm
pomigdzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonaoiadt,

- przygotowanie podi@a pod nawierzchgj

- przygotowanie materiatéw,

- wykonanie impregnaciji podia,

- wykonanie warstwy nime;j,

- wykonanie warstwy iytkowej,

- mont& linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiardw i baga

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramachgbudowy zespotu boisk sportowych
przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, \\eassz

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej i obejmuj

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukogej6 cm

b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukogej8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Sif zgodne z obowrujacymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotyaze jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzclznkostki betonowej wedtug zasad

niniejszej ST &

2.1.Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytigdgsci nasciskanie nie mniejszej mi

35 MPa, - musi posiadaatest producenta oraz Aprobafechnicza i odpowiadé

wymaganiom podanym w zaleceniach IBDIM dot. udznigeAprobat Technicznych Nr Z /96-

03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowi@daymaganiom okrdonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdrg z poriszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny biyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszagni

odchytkami od wymiarow:

- dtugaéc i szerokac¢ + 3,0 mm,

- grubas¢ = 5,0 mm,

2) mrozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zameaania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie

nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzndgadw | krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraé¢Zzo masy prébek nie zaniemnych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararg/ch nie powinno ky

wigksze nk 20%,

3) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,

4) scieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, ékrea strai wysokaci, nie powinna

przekracza wartgci:

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,
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5) szorstkac¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoev wynost nie mniej nk 50 jednostek
SRT,

6) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tmigs, gkniec i ubytkow betonu,
krawedzie elementoéw powinny byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej panwy byt
jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialygthm - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wepstigcych w betonie podczas jegogaania i twardnienia;
naloty te powoli znikajw okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wihasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i sgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej
kostce
niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne viod dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i szerokdc) 30 mm x 10 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia kradei i naray

przylicowych Niedopuszczalne
4  |Uszkodzenia kragdzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i giebokase) 20 mm x 6 mm

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknoga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsyghknalezy stosowa srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych’yty piasek nie mze zawiera domieszek gliny w
ilosciach przekraczagych 5%.

2.3. Piasek do wypehlienia agdzy mkedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Piyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkwibrator powinien mié site
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchriptyty 0,35-0,50 m2, zalecanagstotliwas¢

75 do 100 HZ.

3.2. Narzdzia brukarskie dogcznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewana mae by dowolnymisrodkami transportu. Sktadowanie kostki
musi odbywd sie w sposéb zabezpieczey materiat przed midiwoscia uszkodzenia. Wymagania
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odnanie transportu i skladowania jak dla klinkieru wi-B7/6741-02.

4.2. Piasek przewmny kxdzie samowytadowczyndrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-0000QWymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Wykonanie podsypki piaskowe]

Podsypk cementowo-piaskoavl:4 grubéci 5 cm naley wykona pod nawierzchriz kostki

5.2.2. Ulozenie kostki

Kostke nalery uktada& w sposéb podany przez producenta. Bagdadania kostki na#y uzgodné z
Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulzonej kostki polega na trzech prigggich stalowej ptyty wibratora dla wprasowania
kostek w podsypk Nastpnie trzy przejcia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po pmehni
kostek dla wypetnienia atzy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakdci materiatow

Kontrola jakdci materiatow przed przygtieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialnyjaans¢
materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypehienie spoin nedzy kostkami.

6.3.Kontroli jakasci robot podlega zgoddéwykonania robét z DokumentadProjektows pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkow i rgdnych podtanych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest 1 fimetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiidnowe;.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q.U0ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady dotygze odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagargolne”.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno - wysoksiowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin reidzy kostlg,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badea
- uporadkowania miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapravoiahych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&fementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania

52



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPOTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Wavaza
dz. nr ew. 24 olgb 30512

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru zwazane z wykonywaniem robét betonowyclialbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach przebudowy zespotu boisk sportbwprzy Gimnazjum nr 26 ul.
Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wszystkich robot betonowychzelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Ohgim
prace zwizane z dostagv materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejnkanstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje swvykonanie nasgpujacych robét betonowych
i zelbetowych:

- fawa betonowa obrzg

- stopy betonowe pod stupki pitkochwytu

- fundamenty pod spezsportowy

- podbudowy z chudego betonu

Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty betonowe zelbetowe jakie wyspuja przy
realizacji umowy.

Rozwhzania techniczne stancwe podstaw do wykonania tych robotasprzewidziane
w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej STazgodne z obowkujacymi Polskimi Normami

i ST DM-00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektova, ST i poleceniami liyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji adrapcego realizagju mowy

Ogoblne wymagania dotyaze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
Niniejsza specyfikacja obejmuje csdozwiazanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowani@kiadanie mieszanki betonowe] oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1.0go6lne wymagania dotyaze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2.2.Szalowanie

2.2.1Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, raedb.

2.2.2Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2)W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe ydesatattowe,

3) Laczenie deskows zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtdbej
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zmiennej dlugéci, nie posiadace elementdw pozostawagych w powierzchni betonu
otworéw osrednicy wekszej nz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczétiedki zawierajce sktadniki wchodge w
reakcg z wolnym wapnem znajcagym sk w betonie, powodgge wytwarzanie 8i
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobieyah przywieraniu betonu do
deskowania.
2.2.4.Srodek wywany do demontar deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawierey
kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta)iemp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-1lIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)
2.4.Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1.Cement

Do stosowania dopuszczong tylko cementy podane pamsj. Nie wolno stosowazadnych
materiatdbw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z noiN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z npRN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawiesap oleju, kwasu, zasad, zgkow organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniezzgé zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wytkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszy nie powinno
wchodzé w reakcje chemiczne. Przedygiem powinno by w calgci i doktadnie przeptukane.
Zawart@¢ siarczanow powinna bymniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcjeimarnieniu mniejszym £7i0,063mm nie
powinny przekracza 4%. Naley uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naleuzywac zwiru naturalnego, mieszankwiru

i tamanegazwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matenatfawieragcych nie wecej niz
15% ptaskich kdz wydluzonych ziaren (diugé 5 razy weksza od szerokoi). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym i 0.063 mm nie powinny przekraéz&2%. D) Mrozoodporng
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracz&o.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszogzatesowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do betonu: uplastycza®@jch, opé@niajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelrjeych i przeciwmrozowychsrodkow do piedgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw najestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spetniawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punktl6#4 Od
producenta naky uzysk& gwarancje zgodsoi z powyszymi wymaganiami.
Domieszki powinny b§ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Waeaimk
dopuszczenia do stosowania domieszki jestdstawienie zarowno przez dostayak i
laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagaprzez betony, w ktorych zastosowano domieszk

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0g6Ine"

3.2.Sprzt niezlyzdny do wykonania robot

Rodzaje sprgu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich orazoszan pozostawia 8i
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do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektonaatzoru.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" .

4.2. Transport materiatdw

Mieszank betonowy i wszystkie materiaty niezdne do wykonania elementow wchaozh

w skiad robdt betonowych nasa przewoz dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszagikinowe] i cementu luzem najestosowa
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.ddakk, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdwym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodéw - betoniareldzycie domieszek redukalych ilai¢
wody oraz opfniajgcych wizanie mée zmient wymieniony powagj czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.0000 , Wymagania ogoélne”.

5.2Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie skladu mieszanki logtej

A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérnobe znajdujcych sé w poblizu
budowy. Ze wzgldéw na szczegolne warunki wykonania robét nie domass st przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1) Producent betonu powinien dostatcasest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda sppiwszystkie wyej wymienione wymagania oraz,
ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykdrgysy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymadei, gestasci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi liyprzedstawiony do
wiadomdaci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawioreezp Wykonawe¢ powinna by
kompletna i zawierawystarczajcy dowod,ze dotyczy bieacej produkciji wytworni.

) Skitad mieszanki do betonowania fundamentow:
1. Mieszank betonovg wykona wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na migjsdudowania, nakly dostarczy metryle
dostawy zawierapa informacje zgodne z wymaganiami oomymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatdw i mieszanki powinnottagodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3.Ukladanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do ukladania mieszanki betonowej hale
powiadomé o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deako zbrojey, otwordéw innych
elementow majcych sg znajdowa w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przehiegagodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, atakzaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowa
C) Mieszank betonowy nalery ukiad& bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczag do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rgggiwania st mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg w warstwach o gruldai nie wiekszej nz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie deopaszg stosowania rur i innych umdzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przygpieniem do betonowania najeusura¢ z podica gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek dglacy podktadem pod mieszankbetonovy nalezy nawilzy¢. Przed utaeniem
betonu nalgy posmarowé& wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenigjezba powinno b§
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nagrard utgeniem betonu.
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5.4.Zag:szczenie betonu
Beton lkdzie zagszczony przy gyciu wibratoréw wgtbnych i powierzchniowych pracugych z
minimaln czstotliwoscia 8000 o/min, i odpowiedaido zagszczenia betonowej sekcji ampligudPrzed
rozpoceciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdosika co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny dprzowinny speinié zatazenia przedstawione w
WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniejojak zag;szczenia, pracownik obstugay
wibrator musi mié mazliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca pa@winivyznacz§
dodatkovy, osole odpowiedziala za obserwaejbetonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaka robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

e Kontrola jakaci wykonania robo6t polega na zgodob wykonania robdt z Dokumentac)
Projektovy, Specyfikaci Technicza i poleceniami Nadzoru Budowy.

» Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, recephetonu, sposobu przygotowania i jstiomieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobuzeita betonu i jego zawibrowania, dokladioprac
wykonczeniowych, pielgnacji betonu.

6.2. Kontrola jakdci betonu

Inspektor nadzoru powinien ndielostp i prawo do kontroli wszystkich wytworni beton@neentowni
oraz uradzen, dostawcéw, producentdéw, podwykonawcow i wykonawaipstarczajcych materiaty
wykorzystywane do robot afiych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu muprowadzé biezaca
dokumentag bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleramjidanych w WTWC), rozdziat
6

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robét jest 1 fr(metr szécienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne dygsa
obmiaru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagargalne”.

8. Odbidr robot

8.10g0Ine zasady dotyaee odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagagolne”.

8.2 Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow kaoksji oraz wynikow bada laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwazane

10.1. WTWO Robo6t budowlano-mor#awych - Tom 1 — Budownictwo ogéine Rozdziat 1 -Warunki
Ogodlne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania RozdzialRoboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12tdBowe elementy prefabrykowane.

10.2.Normy

PN-827B-02001 Obgienia budowli. Obcizenia stale.

PN-82/B-02003 Obgizenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011Obaizenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystane i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesm®é¢ pali i fundamentow palowych.

PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00

URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robot w ramach przebudowy zespotu boir®wych przy Gimnazjum nr 26 ul.
Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych
z wykonaniem i odbiorem mor#tia urzdzex sportowych i obejmuj

- osadzenie w gotowych gniazdach, stojakow do Ka®aii wraz z dwukrotnym
malowaniem farlp syntetycza,

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykkywa tuleje wraz z dwukrotnym
malowaniem fark syntetyczn,

- ustawienie wraz z reguladpramek, stojakow,

- dostawa i montazabawek oraz elementow matej architektury

Uwaga: zakup urgdze: sportowych przeznaczonych do méataaley do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowe.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z obowizujacymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagarmigolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygeze robd6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla adzen boiska nalgy stosowa beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003

Do betonu powinien ystosowany cement powszechneggtku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonaga,
kruszywo tamane) powinno odpowigdavymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.Urzadzenia boiska

Pokrywa piaskownicy

Systemowa typowa chragta przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszcm@nia
wykonana z plandeki pcv.

Belka wybiciowa

Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta naktaglkdrewnian. Belki posiadaj
zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z pelkhodzi wymienna deska drewniana do
wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonyrh kzarnym. Belka powinna posidada
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standardowo wykonany rowek na plastel{odcisksladu skoku spalonego) Wymiary /mm/:

1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAFIIBe&sadz& w specjalnej skrzynce.

Okr ag do pchnicia kula

Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x@@n. Srednica wewatrzna

okregu 2135 mm.

Prog do pchnkcia kula

Prég systemowy epoksydowy laminowany, standardoweniary 1220 x 300 x 100 z

wycieciem pod obgcz 6 x 20 mm.

Bramki do pitki r ecznej.

Wymiary wswietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwtmvago profilu

(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierayganproszkowo w biato czerwone

pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowly@nodowanych lub stalowych

z powtoky galwaniczi. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do maeoa siatki.

Bramka musi spetnéa wymogi normy EN 748.

Siatki

Do bramek pitkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polpienowa, bezeztowa. Gt. 200/200

Gruba¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

Kosze do koszykowki.

Konstrukcja skladapa st z pionowego stupa stalowego iwggnika o dbi. 1.60 m

wykonanych z rury stalowej @ 133x 4 mm. Stup z wysikiem hczone § poprzez stalowe

kotnierze za pomacwytrzymatagciowych atestowanyclrub. Wysegnik zakaczony jest

wzmocniora blachy, do ktdrej mocowana jest tablica i ebz. Stabilné¢ i bezpieczastwo

zamocowania tablicy gwarangudwa dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowe stojaka

fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do komplatzewidzi€ takze ocynkowan tuleje

stalowg, utatwiapca monta stojaka oraz tabliclaminowan z ramy stalows, obrcz oraz

ostore stupa. Komplet powinien spetiavymogi normy EN 1270.

Uwaga Nalezy wykona& instalacg uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.

Stupki do siatkdwki state z tulejami oraz siatk

Stupy do siatkowki.

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopma&ium o powierzchni anodowanej,

wzmocnionego wewgirznie. Komplet skiada siz dwoch stupkédw (jeden z elementami

napinajcymi, drugi z napinaczemsrubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki

powinny posiadaregulacg wysokaci zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 m do 2480

umazliwia ich wykorzystanie do gry wtenisa ziemnegadimingtona oraz rozgrywek

w siatkowle junioréw, kobiet i ngzczyzn. Siatka biata, obszyta z 4 stron. Komplet iptan

spetni& wymogi normy EN 1271.

Uwaga Nalezy wykon& instalacg uziemienia wszystkich gniazd mocowania stupkow do

siatkOwki.

2.3.Mata architektura

tawka.

tawkazeliwno drewniana bez oparcia, i podtokietnikdw. @t ok. 150 cm. Mocowana do

podiaza na state. Elementieliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpne

beja i lakierowane.

Kosz nasmieci.

Kosze metalowe z obudawdrewnian. Wysokaci ok. 60 cm. Mocowane do pod# na

state. Elementy stalowe i malowane proszkowo narkgtafitowy. Elementy drewniane z

drewna iglastego, zabezpieczone bejakierowane.

Altana smietnikowa.

Altana systemowa, bez trwalego zamocowania do grunt

Wymiary min. 350 x 200 x 220 cm. Konstrukcja statoscynkowana, mocowana do pagto

kotwami rozporowymi. Furta — 1500 (1000+500)x2100mmcynkowana ogniowo i
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lakierowana proszkowo, wykonana z profili zamitpch 50x30x3 mm, wypetnienie: profile
20x20x2 mm co min 77 mm, kontrrygiel gorny, zame®B. — okucie stal nierdzewna,
zamocowany nitami stalowymi, wktadka LOB jednostran

Konstrukcja dachowa (wieniec, krokwigckone jentkami max. odgt 800 mm) — profile
stalowe spawane lub skanesrubami, zabezpieczone antykorozyjnie. Pokrycie deehz
blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

Elewacja — panele klinkierowe (fuga RAL 7004, 70ft&cowane na listwach systemowych
ocynkowanych przykicanych wketami samowiergcymi

Wykonczenie witrza — blacha trapezowa ocynkowana.

Pomkdzysciam a dachem otwarta przestfize@ypetniona siatk

Rynny i rury spustowe z PVC, kolor grafitowy.

Altana nie wyposzona wzadne media.

3. Sprzet

3.1.0goIne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty wykonane dala recznie.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyaee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagawgialne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowe] powinien odbgywspecjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw wdzenia boiska

Elementy urzdzenia boiska naky przewozé¢ zgodnie z instrukej producenta w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00@0OWymagania ogélne™ pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentow elementéw agizen boiska:
- wykonanie wykopow - wykopy pod wzglem usytuowania i rozmiarOw musz

by¢ zgodne z DokumentacpProjektova,
- betonowanie fundamentow - fundamenty aaMrykona: z betonu klasy B20,

w fundamentach natg wykona gniazda do osadzenia adzer boiska,
Montaz elementow wyposenia boiska:
Wszystkie urzdzenia winny by zamocowane do podta zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposob by gwarantowaty stabiftio bezpieczéstwo. Zamocowanie do pocia winno
takze zapewni& szybki monta i demonta urzadzenia. Mocowanie uggzenia powinno
sklad& si¢ ze stopy fundamentowej z betonu B20, w ktérej @iatta jest tuleja mocaga.
Tuleja musi by wyposaona take w pokrywe zastaniajca otwor, gdy urzdzenie nie jest
zainstalowane.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogllne zasady kontroli jaka robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogOlpkt: 6.
6.2. Kontrola wykonania robo6t polega na sprawdzeniu mgéud wykonania robot
z Dokumentag Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodido uzytych materiatdw
z Dokumentag Projektova.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.0Q/magania ogolne” pkt.7.
Jednostl obmiaru robét jest i(metr szécienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
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zamontowanego elementu adzenia boiska.

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0(M@Pmagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- monta i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami dalzEsaa elementow ugdzen
boiska,

- zasypanie wykopu,

- monta i regulacja poszczegolnych elementowadean boiska,

- roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Sewjh pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z pkagl procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusaydwe betonu.

EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00

PILKOCHWYT, OGRODZENIE

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania

i odbioru robot przy ustawieniu ogrodzenia i pitkag/tu w ramach przebudowy zespotu boisk
sportowych przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamento®@3, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuj

- wykonanie pitkochwytu, wys. 6 m siatka z potipylenu

- wykonanie ogrodzenia terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] STa ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i SWI-D0.00.00 ,Wymagania ogolne.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotyagee robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblne

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeneitug zasad niniejszej SE:s

2.1. Beton na fundament stupkow
Beton klasy C16.20 - wymagania jak w PN-EN 206-0320
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtugENN197-1:2002,
- kruszywo (piasekzwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i
PN- EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
2.2.Pitkochwyt
Zaprojektowano dwa pitkochwyty na boisku do pikgznej, za bramkami.
Wysoka¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie typowym 3 m.
Dlugos¢ kazdego pitkochwytu: 15 m.
Stupy
Stupy zagtbione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysélksdupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostgghych min. 76 x 76 mm, gruké scianki min 3 mm.
Pitkochwyt wyposaony w linki nacaigowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.
Uwaga
Nalezy wykona instalacg uziemienia wszystkich stupow pitkochwytow.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klagyp0. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okagte osrednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych ipiem znajdowa
si¢ ponizej poziomu boiska (warstwa ziemi powinna przykrgvi@endament)
Siatki pitkochwytéw
Siatki zamocowado linek nacigowych (gora i dot).
Siatka ochronna do pitki maej, polipropylenowa, bezyztowa. gt. 50/50 Grukig linki 3

61



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPOTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26 ul. Fundamentowa 38/42, Wavaza
dz. nr ew. 24 olgb 30512

mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 15 x 6 m.

2.3. Ogrodzenie terenu

Obszar catego zespotu jest obecnie ogrodzony. Rizemo wymiag catlego ogrodzenia na
nowe.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klaggR0. Stopy o wymiarach algte,
wykonane za pomaawiertnicy, osrednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych
powinien znajdowasi¢ ponizej poziomu gruntu.

Podmurowka

Podmurowka wykonana z prefabrykatow betonowych wg&n 20 cm uktadanych
bezpdrednio na gruncie. Podmuréwka sktadazcokotéw w ktorych s osadzone stupy i
desek betonowych.

Stupy

Stupy wysokdci ok. 2,3 m, zagbione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z faofi
stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupow co ok. Btupy zakaczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementystalacynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Panele

Przsto wykonane z ramy z profila stalowego 60 x 40ei8 wypetnionej pionowymi
szczeblami z profila stalowego 30 x 20 x 3 mm. Epsgdlne elementy panehckone
spawaniem. Elementy stalowe ocynkowane i malowaogzgowo na kolor zielony RAL
6005. Paneleatzone do stupdéw za pompgrub ( nie spawane).

Brama

Zaprojektowano dwuskrzydtawbrane w ogrodzeniu o szeroka 3,5 m i wysokéci 2,0 m.
Skrzydto wykonane z elementow identycznych jakeszcie ogrodzenia. Bramy wypaeaa
w blokad: z zabetonowantuleja w podiazu. Brama zamykana ktdédkKazde skrzydto
zaopatrzone w min. trzy zawiasyadzenie elementéw metadpawania, spawemagtym.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowanezkowo na kolor identyczny jak
reszta ogrodzenia.

llosé: 2 szt.

Furtka

Zaprojektowano furtkw ogrodzeniu o szerokoi 1.10 m i wysokéci 2.00 m . Skrzydto
wykonane z elementow identycznych jak na reszciedxgnia. Furtka wypogana w zamek
z klamlg i zamkngcie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszko®krzydto
zaopatrzone w min. trzy zawiasyadzenie elementéw metadpawania, spawemagtym.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowansezkowo na kolor identyczny jak
reszta ogrodzenia.

llos¢: 1 szt.

3. Sprzt

Roboty zwizane z ustawieniem ogrodizerykonywane bda recznie przy ayciu drobnego
sprztu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementydce naley przewoz¢ zgodnie z
zaleceniami (instrukg) producenta.

4.2. Beton naley przewoz¢ specjalistycznymi samochodami do przewmia betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotyaee prowadzenia robét podano w ST. DM- 00.00.00 ,\&gamia ogodlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
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5.2.1.Zakup i transport materiatéw
Wykonawca robot zakupi i przewiezie materiaty n&jste wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu
2 i 4 niniejszej specyfikaciji.
5.2.2.Wykonanie wykopdéw pod fundamenty stupkdéw
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny zr@jd¢ sig na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiadé wymiary - 0,50x0,50 m i gbokas¢ 0,90 m Otwory naley wykona w rozstawie, co 3,0 m.
5.2.3.Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nadg wykona& z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych ataah. Przed
betonowaniem naky w otworach umigci¢ stupki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budow z&wiadczeniem o jakii (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnd¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacpjektowej,

b) prawidtowa¢ wykonania wykopow,

c) prawidtowa¢ wykonania fundamentow stupkéw,

d) poprawng¢ ustawienia stupkow,

7. Obmiar robot
Jednosti obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzefgoélne zasady obmiaru
rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.0QV@Pmagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:
- transport materiatdbw przewidzianych do wykonaniaoto
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow,
- wytworzenie betonu,
- wykonanie fundamentéw,
- osadzenie stupkéw,
- mont& siatki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badga
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.
10 Przepisy zwazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgone] wytrzymaiéci. Gatunki.
PN-H-84019  Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodn@
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodopdotyczce
cementu powszechnegaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajfikaobierania probek,

badaniai ocena przydatu wody zarobowej do betonu w tym odzyskane] dpkeji procesu
betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00

ZIELEN

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycce wykonania
i odbioru robdét zwizanych z przebudawzespotu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 26
ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia drzew evikbry, poradkowania terenu ktory
w trakcie prac budowlanych ulegt naruszeniu

- zabiegi pietgnacyjne drzew

- wycinka drzew

- przygotowanie terenu, uprawa gleby

- zakladanie trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaglea wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigtd ziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowusznie wytworzona w szkotce
Z pniami o wysokéci od 1,00 do 2,50 m, z wyiraym nie przyaitym przewodnikiem
i uformowara koror.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wgdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkélce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.
1.4.7.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

2.1.0golne wymagania dotyaze materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna By zdjgta przed rozpoeziem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysokgci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonapiec budowy - nie mae by
zagruzowana, przedoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwast@ewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pngch, w sposob i w warunkach
zapewniggcych utrzymanie wymaganych cech i wakikow jakasci kompostu.
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Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje; 9irzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczakgiekoOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.4. Drzewa i krzewy

- Sadzenie drzew

Raosliny uzyte do nasadzepowinny mi€ okoto 2m wysokéci, kororg uksztalttowaa na
wysokasci 1,5m a obwod pnia nie mniejszyzrdcem.

- Sadzenie krzewoOw Kciastych

Rasliny sadzi s¢ na tej samej gbokasci na jakiej rosty w szkotce, przed posadzenienexyal
usury¢ pojemniki i uszkodzone korzenie.

Cechy jakosciowe jakim powinien odpowiad& zastosowany materiat rélinny

Z uwagi na brak aktualnych polskich norm standaryggich i o0gdlné¢ zalecé
standaryzacyjnych opracowanych przez gask Szkoétkarzy Polskich w 1997, w odniesieniu
do poszczegoblnych pozycji linnych postiono se& normami niemieckimi. W zwizku z
powyzszym dane te, szczegllnie w zakresie dafyyn zalenosci wysokaci i obwodu pni,
nalezy traktowa jako zalecenia orientacyjne i modyfikosvav zaleznosci od dosgpnadsci
asortymentu w szkotkach. Wskazane jest korzystanmeateriatu rélinnego dosfpnego w
szkétkach zrzeszonych w Zawku Szkotkarzy Polskich. Podstawowym kryterium jest
przyjeta przez autoréw projektu wysadéoroslin.

Wymagania ogolne:

- Materiat szkotkarski musi gy czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskie;.

- Rasliny powinny by zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowaneazhowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokrajusokasci, szerokéci i dlugasci pedow,

a take rownomiernie rozgatione i rozkrzewione.

- Materiat musi by zdrowy, bezsladéw zerowania szkodnikow, uszkodzenechanicznych,
objawéw ledacych skutkiem niewkxiwego nawaenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podkiadki pontej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien bydobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedai dl
danego gatunku, odmiany i wiekushia.

- Rasliny pojemnikowe powinny posiadasilnie przerénigta bryk korzeniowa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojenfsodostosowanej do wielkoi rosliny.

- Raslina musi rosa¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i ahgej niz dwa
sezony.

2.5. Nasiona traw

Do wysiewu stosowauniwersala mieszank traw na nawierzchnie sportowe.

2. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

» Glebogryzarka

* Ciagnik kolowy

3. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotycgee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagélrme”.
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4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport drzew/krzewow

Materiat rglinny w pojemnikach lub z brgt korzeniowa podczas transportu na miejsce
sadzenia Wykonawca powinien zabezpiéczyzed przesuwaniem tak, by nie ulegty
uszkodzeniu zapakowane bryty korzeniowe, pojenmikglinami i same réliny.

Raosliny z bryla korzenioww musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe Ilub dy
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moglby¢ przewaone wszystkimsrodkami transportowymi. W czasie
transportu natey zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzriciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powingynayychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotlowd& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.  Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@AOWymagania ogolne”.
5.2.Wykonanie robot

Przed rozpoczxiem rob6t ogrodniczych nate wykona badanie jakéci gleby z okréleniem
zasobnéci pokarmowej i zaleceniami nawozowymi.

Realizacg nalezy prowadzé wedtug ustalonej aej kolejncci prac:

- oczyszczenie terenu z pozostaidudowlanych i zanieczyszaze

- sadzenie r@in,

- zaktadanie trawnikow,

- piekgnacja zieleni.

Kolejnaos¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleosci od

przyjetej przez wykonawegi inwestora organizacji i technologii prac.

Wskazane jest aby do realizacji projektu prapst po zakaczeniu prac budowlanych
zwigzanych z budowa ugdzer sportowych, elementéw matej architektury oraz Aakeniu
wykonania infrastruktury podziemne;j.

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie pieszalery zabezpieczy przed
zniszczeniem przez ewentualngaki sprzt mechaniczny.

Prace realizacyjne ofip niniejszym projektem, powinny bywykonywane z gyciem
materiatbw o odpowiednim standardzie oraz wedlugsada sztuki ogrodniczej i
obowiazujacych przepisow.

5.2.1. Wycinka drzew i frezowanie pni:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji deologicznej do wycinki wytypowano
38 egzemplarzy drzew ozdobnych oraz 2 egzemplarzewd owocowych oraz 14 grup
krzewow.

5.2.2. Przygotowanie terenu, uprawa gleby:

- wykaszanie samosiewdw i chwastow jednorocznych,

- czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzmieci z catej powierzchni zieleni
I wywiezienie poza olb budowy

5.2.3. Sadzenie drzew i krzewow:

Sadzenie drzew

Raosliny uzyte do nasadzepowinny mi€ okoto 2m wysokéci, kororg uksztattowaa na
wysokdaci 1,5m a obwod pnia nie mniejszyzricm.

Drzewa liciaste sadzoney sv doty osrednicy 0,7x0,7m.

Dla wszystkich drzew przewidujeespetrs zaprav dotdbw mieszank ziemi urodzajnej i
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nawozow mineralnych.

Palikowanie za pomactrojnogéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanychk@a o
przekroju nie mniejszym #i 3cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zmanych téma
elastyczn. Wysoka¢ palika powinna odpowiadadtugadsci pnia i umaliwia¢ swobodne
ruchy korony drzewa na wietrze. Elastyczneaanie z tamy lub plastikowej opaski ma za
zadanie oddzietapien od pala i zapobiegaocieraniu sj.

Sadzenie krzewéwsiastych z catkowit zaprave

Doty pod krzewy naley wykona bezpdrednio przed sadzeniem. Podczas kopania
dotu nie miesza warstwy powierzchniowej (akumulacyjnej) z podgkrhi Kada z tych
warstw powinno s odklad@& osobno. Sadgz rasling, korzenie zasypuje gizawsze lepsz
ziemia. Doty zaprawia ziemi urodzaja/podiazem ogrodniczym o linej strukturze, wolnym
od zanieczyszcze Ziemk syp& do dotéw w warstwie 10-15 cm. Rmy sadzi st na tej
samej gtbokadsci na jakiej rosty w szkotce, przed posadzenieneayalisuraé pojemniki i
uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotdéw ayalewracé uwag by nie uszkodZi
korzeni. Materiat stanowty wypetnienie woko6t korzeni powinien 6&yodpowiednio
zag:szczony wod w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebMdalezry podla
krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzegvykry¢ ja 5 cm warstw kory.

5.2.4. Zaktadanie trawnikow:

Trawniki naley zaktadé w terminie od kwietnia do wrZeia. Teren przeznaczony pod
trawniki naley oczyci¢c z zanieczyszcze iresztek budowlanych oraz spulchni
mechanicznie glebogryzarkna gkbokas¢ 5-10 cm. W zaggu koron drzew prace néle
wykonywa recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych.

Przed wykonaniem trawnika najeusuraé przez wygrabienie kamienie, korzenie oraz
kiacza chwastow i resztki darni. Teren wyrownaygrabt i zwatow&. Glely rodzimy
przykry¢ 2cm warstwy gleby urodzajnej i wyréwréado poziomu zgodnego z otoczeniem.

Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej dodswozy mineralne typu
azofoska, polifoska, zgodnie z zaleceniami nawozowyPo wysiewie nawozOow naig
bezwzgtdnie i staranie wymiesgge z glela np. poprzez grabienie. Przygotowanie do siewu
rozpoczynamy od przeprowadzenia watowania. Watogvauykonujemy raz w jedn a raz w
druga strorg, a nasfpnie po przeitnej. Tak przygotowana gleba nagaic do wysiewu
nasion. W odlegkxi 0.3 m od pni drzew nie zaktatl&rawnikdw, powierzchri wokot pni
wysyp& kora, zwirem lub drobnymi kamieniami.

Do wysiewu stosowauniwersala mieszank traw na nawierzchnie sportowe wéitd
25-50 g/m. Obsiam powierzchni naley przegrahi nie gkbiej niz na 0,5 - 1,0 cm
giebokadsci i ponownie watowé lekkim watem.

Na wykonanej nawierzchni nale utrzymywa& wilgotnas¢ przez okres 40-50 dni.
Nawierzchn¢ zraszé strumieniem rozproszonym, unikajsilnego strumienia wody, ktory
moze wymy¢ podiaze i nasiona.

5.2.5. Pie¢gnacja gwarancyjna:

Pielegnacja trawnikow:

W pierwszym okresie po zaeniu trawnika naley stosowa obfite podlewanie.
Potem stosowa zraszanie systematyczne. ¢Swotliwos¢ i ilos¢ uzaleniona ledzie od
warunkéw pogodowych. Nie dopuszézio zbyt diugotrwatego przesuszenia padto

Pierwsze koszenie nalewykona& po osagnigciu wysokdci trawy ca 7 cm.
Nawazenie stosowaw miar potrzeb bogatym w azot nawozem wigdmb wczesnym latem
oraz nawozem wielosktadnikowym jesigni

Od kwietnia do kaca wrzénia usuwa chwasty i systematycznie kési
W miar potrzeb dosiewatrawe w miejscach ubytkdwat samy mieszank z jakiej byt
zaktadany, z zastosowaniem odpowiedniej procedpisanej wye;.

Stosowa okresowe zabiegi pigjnacyjne takie jak: aeracja
Pielegnacja drzew i krzewow I[§ciastych.
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Drzewa i krzewy w aigu pierwszego roku natg systematycznie podlewav okresie
wegetacyjnym, szczegolnie podczas okreséw intensgarwzrostu, zawzywania pkow
kwiatowych i kwitnienia. Nalgy obficie podl& przed pierwszymi mrozami oraz w okresie
radykalnych zmian temperatury otoczenia i warunkevilgotnosciowych w okresie
zimowym. Nie dopuszczado zbyt dlugotrwatego przesuszenia paédto
Nalezy zasil& nawozami NPK, w miarpotrzeb, w ildci zgodnej z instrukgj stosowanego
preparatu.

Odchwaszczanie gleby najeprzeprowadzaregularnie (min. 5 razy na sezon), nie
przekopujc jednak zbyt giboko ziemi w obxbie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkoélzi
korzeni.

Dwa razy do roku naky przeprowadza ciccia formupce krzewdw, majce na celu
ich zagiszczenie i lepsze prayjie sk. Po kwitnieniu nalgy wycinat przekwitte kwiatostany.
Stosowé cigcia korekcyjne, regulacyjne i odmiadzeg by nie dopéci¢c do przeréniccia
krzewoOw i aby zachowaly gadany pokrgj.

Przez caty okres wegetacyjny nate mechanicznie lub chemicznie zwaléza
szkodniki. Do piedgnacji naley tez wymiana uschriych egzemplarzy oraz uzupetnianie
warstwy kory.

Piekgnacja drzew w okresie trzech lat po odbiorze ptajmuje:

> podlewanie rélin w godzinach rannych lub piowieczornych (w miar
potrzeb), ilé¢ wody potrzebna do jednorazowego podlewania tan I/

pielenie podiaa,

pielegnacg korony drzewa,

zwalczanie chorob i szkodnikow,

uzupetnianie mis karmielomn,

regulacg wiazadet drzew,

wymiarg uszkodzonych palikow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlne
6.2. Kontrola jak@ci nasadze

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robét i ich zgodsa z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu §iin po posadzeniu.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pialgnacji drzew i krzewéw polega na
sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemiurodzajma,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegéoi sadzonych rdin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-6702PPN-R-67023

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

— prawidiowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzéwémrmy piennej i
przymocowania do nich drzew/krzewow,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach/krzewpotposadzeniu,

podlania rglin

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyeh drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i keewow dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,

YVVVVYY
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— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdw z dokumentacj
projektows,
— wykonania misek przy drzewach i krzewachslijedbior jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbior jest na jesieni,
— prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przwwania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
— jakaosci posadzonego materiatu.
6.3. Kontrola jakdci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgods&a z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
5.  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@\@ymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robét rh(metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawraz iloi¢
szt. (sztuk) posadzonych drzew i krzewow.
6.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- rozcielenie warstwy ziemi urodzajnej,
- uporzdkowanie terenu,
- pielegnacja obsadzonych powierzchni,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 Przepisy zwazane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewiclaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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