15,0-25,0 | PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm
15,0 | TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5
10,0 |PIASEK ODSACZAJACY
50,0 | ZWIAR TRAKCJI 31,5-63,5 mm

_
OBRZE2E BETONOWE LAWA BETONOWA
6,0 | KOSTKA BETONOWA 1,3 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 2,0| TRWA SYNTETYCZNA
3,0 | PODSYPKA PIASKOWA 3,56 1,0 | TRWA SYNTETYCZNA
GRUNT RODZIMY WARSTWA WYROWNAWCZA WARSTWA WYROWNAWCZA
4,0] Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm 4,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
5,0 TrUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm 5,0 TrUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
10,0 TrUCZEN KAMIENNY 31 ,5-63 mm 10,0 TrUCZEN KAMIENNY 31 ,5-63 mm
GEOWEOKNINA F250 GEOWEOKNINA F250
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
| ] A 1 1 ] }
Ny —
N

CHODNIK BIEZNIA _ _ BOISKO PIt KARSKIE BIEZNIA CHODNIK TRAWNIK

PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
przy Gimnazjum nr 26
1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
3,5 | WARSTWA STABILIZUJACA dz. Nr ew. 24 obreb 30512
WARSTWA WYROWNAWCZA
4,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm 8,0 | KOSTKA BETONOWA ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
5,0 | THUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm 5,0 | PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA INWESTOR:

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

10,0 | THUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWEOKNINA F250
10,0 [ PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY
Woznicki, Zdanowicz
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