PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

przy Gimnazjum nr 26

ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
dz. Nr ew. 24 obreb 30512

ELEKTRYKA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i Oéwietlenie — O$wietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

» PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia wraz z
monitoringiem zespotu boisk sportowych przy LO ul. Fundamentowa 38/42 w Warszawa dz.
Nr ew. 24 obreb 30512. W sktad kompleksu sportowego boisk wchodzg takie obiekty jak:
boisko pitki noznej, boisko koszykdwki, boisko siatkdwki, bieznia, rzutnia kulg w dal.

. Zakresem swym obejmuje :
« oSwietlenie kompleksu boisk sportowych

 monitoring kamer przemystowych kompleksu boisk sportowych

3.0PIS TECHNICZNY



3.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie oswietlenia kompleksu boisk odbywa¢ sie bedzie z tablicy TOB
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni. Schemat zasilania pokazano na rys. nr E-02.
Rozdzielnica TOB bedzie zasilana z istniejgcej rozdzielnicy gtownej umiejscowionej w
pomieszczeniu portierni. W  rozdzielnicy tej nalezy dobudowa¢ zabezpieczenia
bezpiecznikowe tréjfazowe o wartosci 32A, dla zasilania tablicy TOB. Tablice TOB zasili¢
kablem YKY 5x10 mm2 poprowadzonym w korytku plastikowym.

3.2. Oswietlenie kompleksu boisk sportowych.

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 9 m. Oprawy oswietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach —
belkach poprzecznych . W projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe projektorowe
metalohalogenkowymi zrédtami swiatta o mocy 400 W, do obliczen natezenia oswietlenia
przyjeto oprawy typu Olympia 2. Oswietlenie bedzie zatgczane recznie, poprzez przyciski
zamontowane w rozdzielnicy TOB. Oswietlenie zostato podzielone na cztery obwody. Z
pierwszego obwodu zasilone bedzie boisko do siatkdwki, z drugiego obwodu zasilone bedzie
boisko do koszykdwki, z trzeciego obwodu zasilone bedzie boisko do pitki noznej i bieznia
oraz z czwartego obwodu zasilona bedzie rzutnia pchnigcia kulg. Na etapie wykonastwa
nalezy po rozdziela¢ fazy tak, zeby uzyskac¢ rbwnomierne obcigzenie przytacza.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Instalacje w budynku z pomieszczenia portierni nalezy prowadzi¢ w korytku
plastikowym. Wyjscie z budynku zaprojektowano w fgczniku prowadzgcym do sali
gimnastycznej. Do wysokosci 2,5 m kable nalezy zabezpieczy¢ mechanicznie korytem
metalowym lub rurg ostonows.

Na zewnatrz projektowane linie kablowe ukfada¢ linig lekko falistg na gtebokosci
70cm. Na dnie wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozyé kabel i
zasypac¢ 10cm warstwg piasku na ktérej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu w inne instalacje kable ochrania¢ na catej dtugosci
rurg AROT DVR 75i DVR 110.

We wspolnym wykopie uktada¢ bednarke ocynkowang Fe-Zn 25/4, ktéra stanowic
bedzie sie¢ uziemien. Nalezy przytgczy¢ do niej metalowe stupy oswietleniowe oraz stupy
pitkochwytow w dwoch miejscach. Nowg bednarke podigczy¢ do istniejgcej instalacji
uziemiajgcej. Bednarke ukfada¢ na gtebokosci 0,6 m, bednarke w wykopie nalezy tgczyé
przez spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
4.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA



4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
roboczg przewoddw oraz ostony i bariery.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1Szybkie wytgczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajgce na potagczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtgczenie
zasilania. Ukfad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie Sochrony przeciwprzepieciowej poprzez montaz w
rozdzielni oswietlenia ogranicznikow przepiec klasy C.

5. BADANIA | POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
sktad badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

*Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia

» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego

*Badanie rezystanciji izolacji przewodow

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen , dokrecenie stykdw)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami.

6. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
6.1 Zatozenia do systemu

Projektowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewnié statg obserwacje terenu
boisk, umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego
odtwarzania zarejestrowanych nagran bez koniecznosci przerywania rejestracji. Ze wzgledu
na stan istniejgcej instalacji konieczne byto wykonanie nowego projektu.

Projektowany system telewizji dozorowej przygotowany zostat w oparciu o nastepujgce
zatozenia funkcjonalne:

- Cyfrowy zapis i obrobka sygnatu wideo z kamer,

- Zapewnienie min 7 dniowej archiwizacji nagran,



System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy i rekonfiguraciji systemu,

Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

Mozliwos¢ wys$wietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku
kamer na podzielonym obrazie),
6.2 Opis techniczny

Kamery nalezy instalowa¢ na zaprojektowanych stupach oswietleniowych na
wysokosci 3m na uchwytach. Ze wzgledu na odlegtosci i spadki napie¢ kamery beda zasilane
napieciem 230V z odrebnej rozdzielnicy, rozdzielnice tg nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy umieszczonej w portierni poprzez UPS. Kazda kamera bedzie zasilona osobnym
obwodem. Zapewni to wiekszg bezawaryjnos¢ systemu. Rejestrator, monitor oraz tablice
zasilania kamer nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu, w ktérym obecnie sg zainstalowane
urzagdzenia istniejgcego systemu monitoringu. W budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach
plastikowych, natomiast na zewnatrz instalacje prowadzi¢ po trasach kabli zasilania opraw.
Instalacje prowadzi¢ w rurach ostonowych AROT DVR 75, oddzielnie linie sygnatowe i
zasilajgce. Na zewnatrz uzywac kable ziemne odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych

6.3 Zestawienie urzadzen

Symbol Opis llosé
Rejestrator 16-kanatowy, Hexaplex, predko$¢ zapisu max. 200kl. @D1,
IN-H4416R predkos¢ transmisji 200kl. @CIF, rozdz. zapisu max. 720x576 | 1*°°
Dysk 1 TB/ WD Dysk twardy 1,5 TB WD SATA, SMB CACHE 1,00
SATA
LCDNECAS231WM | NEC LCD 23,6" AccuSync AS231WM, wide 16:9, DVI z gtosnikami | 1,00
13VG2811ASIR 1/3" CS; jasno$¢ F:1.4-185; ogniskowa 2.8-11 mm; asferyczpy,. 9,00
automatyczna przystona sterowana DC, z korekcja podczerwieni
Obudowa zewngtrzna emaliowana, grzatka 220 V, z uchwytem,
GL618/230 dt.350xszer.120xwys.115mm 9,00
ING-MS Uchwyt do mocowanie kamer na stupie 9,00
Kamera Dzien/Noc ze zdejmowanym filtrem podczerwieni,
rozdzielczos¢ 690 linii, czutos¢ 0.1 lux (kolor), 0,001 lux
(Sens auto), Ultra WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, AGC, Sens-up,
S/N ponad 50dB, reczna i automatyczna migawka, menu
IN-930SM+ ekranowe, synchronizacja wewnetrzna lub zewnetrzna z siecig 9,00
zasilajgca, x8 cyfrowy zoom w przypadku detekcji ruchu, napisy
OSD, 12 stref prywatnosci, temperatura pracy od -20°C do 50 °C,
zasilanie 12VDC/24VAC. RS-485
PSU-S-12V/L- Modut zasilacza do montazu w obudowie CCTV, wyjscie dla kamery
0,3A/1/FTA-TRZ- 12VDC/0,3A, wyjscie z termostatem dla grzatki ~230V, zasilanie 3,00
MOD (AWZ 521) 230VAC

7. UWAGI KONCOWE



Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Prawem Budowlanym, przepisami BHP.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzadzen nie beda nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze

w/w zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

8. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

9. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr E-01 Plan sieci oswietleniowej skala 1:250
Rys. nr E-02 Schemat tablicy TOB
Rys. nr E-03 Plan rozmieszczenia kamer monitoringu skala 1:250

Rys. nr E-04 Schemat ideowy monitoringu



