PROG DO PCHNIECIA KULA LAMINOWANY
KOLCE MOCUJACE PROG

NAWIERZCHNIA BETONOWA B20
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LINIA MALOWANA FARBA DO POLIURETANU
KOLOR BIALY, SZEROKOSC 5cm

75

’ LINIA MALOWANA FARBA DO BETONU
KOLOR BIALY, SZEROKOSC 5cm

OKRAG ALUMINIOWY 6x20mm

PROG DO PCHNIECIA KULA LAMINOWANY

116.9

NAWIERZCHNIA BETONOWA B20
Z DODATKAMI UODPORNIAJACYMI
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
przy Gimnazjum nr 26

ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
dz. Nr ew. 24 obreb 30512

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
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INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

v Woznicki, Zdanowicz
‘ ARCHITETEKC.I

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtodci 157 Iok.6

AUTORZY:
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nr upr.; MA 089/04

Projekt.. | arch. Bartfomiej Woznicki
nr upr.; MA 010/06

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

branza: | ARCHITEKTURA
data:  maj2012 ‘skala: 1:20 A-06




