Zasilanie z istniejgcej
rozdzielnicy w portiernii
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1F2 1F3 %‘ 1F4 % 1F5 %‘ 1F6 % 1F7 1F8 1F9 1F10
& 3xB2/1 & B25/3 B10/3 B10/3 B10/3 B10/3 B10/1 m \ B10/1 m \ B10/1
B6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA
A2 K4 A2 K5 A2 K6 A2 K7 A2 K8
T/ N|/ 25A/4 T/ N\/ 25A/4 T/ N|/ 25A/4 T/ N\/ 25A/4 T/ N|/ 25A/2 Rezerwa Rezerwa
A1 230VAC A1 230VAC A1 230VAC A1 230VAC A1 230VAC
PRD25R P1 P2 P3 P4 P5
3L+N+PE Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk
1H1-3 Schneider sterowniczy sterowniczy sterowniczy sterowniczy sterowniczy
3 szt. lampka modutowy modutowy modutowy modutowy modutowy
@ sygnalizacyjna stabilny stabilny stabilny stabilny stabilny
anc*oém 230VAC 230VAC 230VAC 230VAC 230VAC
Zielona 230VAC Rezerwa PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
przy Gimnazjum nr 26
ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa
| dz. Nr ew. 24 obreb 30512
é/ @/ m @/ ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
/ @/ / @/ Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
obw. nr 1 obw. nr 2 obw. nr 3 obw. nr 4 " Woznicki, Zdanowicz
. . . . A RCHITEKCI
<x<Nomx3. <x<Nomx3. <x<Nomxm <x<Nomx3. — 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegltosci 157 lok.6
P=1,6kW P=1,6kW P=5,6kW P=1,2kW AUTORZY:
s . s . . s . . s . . Proiekt.: | in3 i
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie roe _h_ﬁN,__w:MNMmeMaN<_A
boiska do boiska do boiska do placu Oprac. | Daniel Dobrowolski
siatkowki koszykowki pitki noznej pchniecia kulg
SZHEMAT TABLICY TOB
Oprawy: Oprawy: Oprawy: Oprawy: 7
branza: ELEKTRYCZNA
4 szt 4 szt 14 szt 3 szt. s iz | skals E-02




