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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo- |ha
d.1|0121-02 ana-|iska i chodniki
logia
ST D-
01.01.01
(1201.0+633.1+364.0+510.0+548.5+731.9)/10000 ha 0.399
RAZEM 0.399
2|Kalkulacja |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|wlasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Usuwanie drzew i frezowanie pni
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2/0103-01
ST D-
13.00.00
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2/0103-02
ST D-
13.00.00
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2/0103-03
ST D-
13.00.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2/0103-04
ST D-
13.00.00
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 56-65 cm) szt.
d.2/0103-06
ST D-
13.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0105-01
ST D-
13.00.00
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2/0105-02
ST D-
13.00.00
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
ST D-
13.00.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2/0105-04
ST D-
13.00.00
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|0105-06
ST D-
13.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-2-
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13/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2|0110-01
ST D-
13.00.00
30.510 m3 30.510
RAZEM 30.510
14|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.2/0110-04 Krotnos¢ = 16
ST D-
13.00.00
30.510 m3 30.510
RAZEM 30.510
15|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2/0110-02
ST D-
13.00.00
60.000 mp 60.000
RAZEM 60.000
16|KNR 2-01 Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2/0110-05 Krotnos¢ = 16
ST D-
13.00.00
60.000 mp 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
ST D-
13.00.00
306.900 mp 306.900
RAZEM 306.900
18/KNR 2-01 Wywozenie gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2/0110-05 Krotnos¢ = 16
ST D-
13.00.00
306.900 mp 306.900
RAZEM 306.900
19/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie krzakow ha
d.2/0109-06
ST D-
13.00.00
(3.8+6.9+4.8+9+1.8+2.3+4.6+1.4+1.3+13+8.6+7.5+2.3+1.8)/10000 ha 0.007
RAZEM 0.007
20|/KNR 2-01 Wywozenie krzewdw na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03 ana-
logia
ST D-
13.00.00
35.500 mp 35.500
RAZEM 35.500
21/KNR 2-01 Wywozenie krzewdw - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 ana- |Krotnos¢ = 16
logia
ST D-
13.00.00
35.500 mp 35.500
RAZEM 35.500
3 Roboty rozbiérkowe
3.1 Demontaz elementéw wyposazenia
22|KNR 2-23 Demontaz bramek do gry w pitke nozng (R=0,8: M=0; S=0,8) szt.
d.3./0310-07 ana-
1/logia
ST D-
01.03.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-23 Demontaz stojakéw do siatkéwki (R=0,8: M=0; S=0,8) szt.
d.3./0310-02 ana-
1/logia
ST D-
01.03.00
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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24|KNR 2-23 Demontaz stojakow metalowych do koszykdéwki z tablicami i obreczami (R=0, |szt.
d.3.|0310-04 ana-|8: M=0; S=0,8)
1/logia
ST D-
01.03.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-31 Rozebranie pitkochwytu o wys. 2 m wykonanego z siatki m
d.3.|0818-04 ana-
1|logia
ST D-
01.03.00
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
26 KNR 2-31 Rozebranie niskiego ogrodzenia wys. 40 cm, wykonanego z rurek stalowych  |m
d.3./0818-01 ana-
1/logia
ST D-
01.03.00
23.000 m 23.000
RAZEM 23.000
27|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.3./0108-13 odlegtos¢ do 1 km; wywoz bramek do pitki noznej, stupéw do siatkowki i koszy-
1|ST D- kowki
01.03.00
9.100 m3 9.100
RAZEM 9.100
28| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3./0108-16 kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1/ST D- Krotnos$¢ = 9
01.03.00
9.100 m3 9.100
RAZEM 9.100
29|Kalkulacja  |Utylizacja materiatéw z rozbiorki (elementy wyposazenia) m3
d.3.|wtasna
1|ST D-
01.03.00
9.100 m3 9.100
RAZEM 9.100
3.2 Rozbidérka ogrodzenia
30/ KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia m
d.3.|0818-05 ana-
2|logia
ST D-
01.03.00
562.500 m 562.500
RAZEM 562.500
31/KNR 4-01 Rozbiodrka cokotu ogrodzenia m3
d.3./0212-02 ana-
2|logia
ST D-
01.03.00
78.750 m3 78.750
RAZEM 78.750
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i stali z rozbieranych kons- m3
d.3./0108-13 trukcji na odlegtos¢ do 1 km; wywdz ogrodzenia
2|ST D-
01.03.00
168.750 m3 168.750
RAZEM 168.750
33|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i stali z rozbieranych kons- m3
d.3./0108-16 trukcji - za kazdy nastgpny 1 km; za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.03.00
168.750 m3 168.750
RAZEM 168.750
34|Kalkulacja  |Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.3.|wtasna
2|ST D-
01.03.00
168.750 m3 168.750
RAZEM 168.750
3.3 Rozbidérka chodnikéw i podjazdéw
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35/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.3./0811-01
3|ST D-
01.03.00
1757.000 m?2 1757.000
RAZEM 1757.000
36|KNR 4-01 Wywiezienie plyt z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.3./0108-11 ana-|do 1 km
3|logia
ST D-
01.03.00
140.560 m3 140.560
RAZEM 140.560
37|KNR 4-01 Wywiezienie plyt z rozbiorki samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.3.|0108-12 ana- |stepny 1 km; za 9 km
3|logia Krotnos¢ = 9
ST D-
01.03.00
140.560 m3 140.560
RAZEM 140.560
38|Kalkulacja  |Utylizacja materiatéw z rozbiorki (ptyty chodnikowe) m3
d.3.|wtasna
3|ST D-
01.03.00
140.560 m3 140.560
RAZEM 140.560
3.4 Rozbidérka nawierzchni asfaltowych
39/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 3 cm
4|ST D-
01.03.00
900.000 m?2 900.000
RAZEM 900.000
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.3./0803-04 dalszy 1 cm grubosci; dodatek za 7 cm
4|ST D- Krotnos¢ = 7
01.03.00
900.000 m?2 900.000
RAZEM 900.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadowczymi |m3
d.3./0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
4
900.0*0.10 m3 90.000
RAZEM 90.000
42|KNR 4-01 Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadowczymi |m3
d.3./0108-12 ana- |- za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
4/|logia Krotnos¢ = 9
90.000 m3 90.000
RAZEM 90.000
43|Analiza wias- |Optata za utylizacje asfaltu m3
d.3.|na
4
90.000 m3 90.000
RAZEM 90.000
4 Boisko do pitki recznej
4.1 Podbudowa
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod boisko do pitki recznej
1/ST D-
01.04.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-02 cie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za 12 cm
1/ST D- Krotnos¢ = 2.4
01.04.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.4./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV - wskaznik zageszczenia Is=1,0
1/ST D-
01.04.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
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47/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.4.|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-
03.00.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
48|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.4.|0604-02 ana-
1/logia
ST D-
03.00.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
49|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5-63 |m2
d.4./0110-01 mm
1/ST D-
03.01.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
50|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.4./0110-02 tracenie za 5 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -5
03.01.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
51 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m?2
d.4./0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
52|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.4./0110-02 tracenie za 10 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -10
03.01.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
53 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; miat ka- m2
d.4./0104-03 ana-|mienny 1-4 mm
1/logia
ST D-
03.01.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
54 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna potracenie za kazdy 1 cm m2
d.4./0104-04 ana- | Krotnosc¢ = -1
1/logia
ST D-
03.01.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
55/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
1201.0*0.32 m3 384.320
RAZEM 384.320
56|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
384.320 m3 384.320
RAZEM 384.320
4.2 Obrzeza, tawy
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l |m
d.4.|0401-03
2|ST D-
01.02.00
47.500 m 47.500
RAZEM 47.500
58 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4./0402-04
2|ST D-
06.01.00
47.500*0.28*0.14 m3 1.862
RAZEM 1.862
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59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-01 ana- | niem spoin zaprawg cementowg
2|logia
ST D-
03.02.00
47.500 m 47.500
RAZEM 47.500
60 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. IlI
01.02.00
47.500"0.3*0.3 m3 4.275
RAZEM 4.275
61/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnos$¢ = 9
01.02.00
4.275 m3 4.275
RAZEM 4.275
4.3 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
62| Kalkulacja Dostawa i montaz podkfadu pod sztuczng trawe m2
d.4.|wtasna
3|ST D-
05.00.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
63| KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z PT m?2
d.4./1206-01 ana-
3llogia
ST D-
05.00.00
1201.000 m?2 1201.000
RAZEM 1201.000
64 |Analiza wtas- |Wklejenie linii boiska kpl.
d.4.|na
3|ST D-
05.00.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Bieznia
5.1 Podbudowa
65 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod bieznie
1/ST D-
01.04.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci; za 13 cm
1|ST D- Krotno$¢ = 2.6
01.04.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
67 /KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV - wskaznik zageszczenia Is=1,0
1/ST D-
01.04.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
68/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.5.|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-
03.00.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
69| KNNR 2 Utozenie geowidkniny geotess F250 m2
d.5.|0604-02 ana-
1/logia
ST D-
03.00.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
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70|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5-63 |m2
d.5./0110-01 mm
1/ST D-
03.01.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
71 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.5./0110-02 tracenie za 5 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -5
03.01.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
72|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m?2
d.5./0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
73 /KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.5./0110-02 trgcenie za 10 cm
1/ST D- Krotnos$¢ = -10
03.01.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
74 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; miat ka- m2
d.5.|0104-03 ana-|mienny 1-4 mm
1/logia
ST D-
03.01.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
75/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna potracenie za kazdy 1 cm m?2
d.5./0104-04 ana- | Krotno$c¢ = -1
1/logia
ST D-
03.01.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
76|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.5.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.02.00
633.100*0.33 m3 208.923
RAZEM 208.923
77 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1/ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
208.923 m3 208.923
RAZEM 208.923
5.2 Obrzeza, tawy
78/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.5./0401-03
2|ST D-
01.02.00
347.500 m 347.500
RAZEM 347.500
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
347.500%0.28*0.14 m3 13.622
RAZEM 13.622
80 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-01 ana- niem spoin zaprawg cementowg
2|logia
ST D-
03.02.00
347.500 m 347.500
RAZEM 347.500
81/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.5./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
347.500*0.3*0.3 m3 31.275
RAZEM 31.275
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82|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.5./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
31.275 m3 31.275
RAZEM 31.275
5.3 Nawierzchnia poliuretanowa
83|Analiza wias- |Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m?2
d.5.|na
3|ST D-
05.00.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
84 KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami m2
d.5./1206-01 ana-
3|logia
ST D-
05.00.00
633.100 m?2 633.100
RAZEM 633.100
6 Zeskok do skoku w dal
85/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
ST D-
01.04.00
6.5"2.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
86 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 30 cm
ST D- Krotnos¢ = 6
01.04.00
13.000 m?2 13.000
RAZEM 13.000
87 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - wskaznik zageszczenia Is=1,0
ST D-
01.04.00
13.000 m?2 13.000
RAZEM 13.000
88 KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.6/0303-02
ST D-
01.04.00
1*1*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
89/KNR 2-31 Wypetnienie dotka chtonnego zwirem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m?2
d.6/0104-01 ana-|cm
logia
ST D-
03.01.00
1*1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR 2-31 J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m2
d.6/0114-02 Krotnos¢ = 40
ST D-
03.01.00
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
ST D-
03.00.00
13.000 m?2 13.000
RAZEM 13.000
92|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-63, |m?2
d.6/0110-01 5mm
ST D-
03.01.00
13.000 m?2 13.000
RAZEM 13.000
93|Kalkulacja  |Wypetnienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym ptukanym - gr. m3
d.6|wtasna warstwy 25 cm
ST D-
03.01.00
13.000*0.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
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94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.04.00
13.000*0.5+0.5 m3 7.000
RAZEM 7.000
95/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
ST D- Krotnos¢ = 9
01.04.00
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
96| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.6/0401-03
ST D-
01.02.00
(6.5+2.0)*2 m 17.000
RAZEM 17.000
97 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
ST D-
06.01.00
17.000%(0.14*0.28) m3 0.666
RAZEM 0.666
98| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 ana- |niem spoin zaprawg cementowg
logia
ST D-
03.02.00
17.000 m 17.000
RAZEM 17.000
99|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.02.00
17.000*0.3*0.3 m3 1.530
RAZEM 1.530
100/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D- Krotnos$¢ = 9
01.02.00
1.530 m3 1.530
RAZEM 1.530
101|KNR 2-23 Wykonanie obrzezy drewnianych z desek grubosci 40 mm zeskoczni do sko- |m?2
d.6|0304-03 ana- |kéw wraz z
logia + KNR |dwukrotng impregnacjg grzybobojczg desek metodg smarowania preparatami
4-01 0627-03 |solowymi
ST D-
10.01.00
17.000*0.15 m?2 2.550
RAZEM 2.550
102|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.6/0305-03
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|Kalkulacja  |Dostawa i montaz pokrywy piaskownicy szt.
d.6|wlasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Boisko do siatkowki
71 Podbudowa
104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod boisko do siatkdwki
1/ST D-
01.04.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
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105/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za 14 cm
1/ST D- Krotno$¢ = 2.8
01.04.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
106|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.7./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V - wskaznik zageszczenia Is=1,0
1/ST D-
01.04.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
107 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.7.|/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1|ST D-
03.00.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
108/ KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.7./0604-02 ana-
1/logia
ST D-
03.00.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
109|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5-63 |m2
d.7./0110-01 mm
1/ST D-
03.01.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
110|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.7./0110-02 tracenie za 5 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -5
03.01.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
111|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m?2
d.7./0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
112|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.7./0110-02 tracenie za 10 cm
1|ST D- Krotnos¢ = -10
03.01.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
113|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; miat ka- m2
d.7./0104-03 ana-|mienny 1-4 mm
1/logia
ST D-
03.01.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
114|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna potracenie za kazdy 1 cm m2
d.7.|0104-04 ana-|Krotnos¢ = -1
1/logia
ST D-
03.01.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
115/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
364.000*0.34 m3 123.760
RAZEM 123.760
116/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
123.760 m3 123.760
RAZEM 123.760
7.2 Obrzeza, tawy
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117|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.7.|0401-03
2|ST D-
01.02.00
54.000 m 54.000
RAZEM 54.000
118|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
54.000*0.28*0.14 m3 2.117
RAZEM 2.117
119/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7./0407-01 ana- niem spoin zaprawg cementowg
2|logia
ST D-
03.02.00
54.000 m 54.000
RAZEM 54.000
120|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.7./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
54.000*0.3*0.3 m3 4.860
RAZEM 4.860
121/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
4.860 m3 4.860
RAZEM 4.860
7.3 Nawierzchnia poliuretanowa
122|Analiza wias- |Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.7.|na
3|ST D-
05.00.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
123|KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami m2
d.7./1206-01 ana-
3|logia
ST D-
05.00.00
364.000 m?2 364.000
RAZEM 364.000
8 Boisko do koszykowki
8.1 Podbudowa
124|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod boisko do koszykowki
1/ST D-
01.04.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
125/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci; za 14 cm
1|ST D- Krotno$¢ = 2.8
01.04.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
126|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.8./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV - wskaznik zageszczenia 1s=1,0
1/ST D-
01.04.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
127|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.8.|0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1|ST D-
03.00.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
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128 KNNR 2 Utozenie geowtdkniny geotess F250 m?2
d.8.|0604-02 ana-
1/logia
ST D-
03.00.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
129/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5-63 |m2
d.8./0110-01 mm
1|ST D-
03.01.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
130|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.8./0110-02 trgcenie za 5 cm
1/ST D- Krotnos¢ = -5
03.01.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
131|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kruszywo |m?2
d.8./0110-01 1-31,5 mm
1/ST D-
03.01.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
132|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; po- |m?2
d.8./0110-02 trgcenie za 10 cm
1/ST D- Krotnos¢ = -10
03.01.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
133|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; miat ka- m?2
d.8./0104-03 ana-|mienny 1-4 mm
1/logia
ST D-
03.01.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
134|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna potracenie za kazdy 1 cm m?2
d.8./0104-04 ana- | Krotno$c¢ = -1
1/logia
ST D-
03.01.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
135/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.8.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.02.00
510.000%0.34 m3 173.400
RAZEM 173.400
136/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1/ST D- Krotnos$¢ = 9
01.02.00
173.400 m3 173.400
RAZEM 173.400
8.2 Obrzeza, tawy
137|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.8./0401-03
2|ST D-
01.02.00
94.000 m 94.000
RAZEM 94.000
138 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.|0402-04
2|ST D-
06.01.00
94.00070.28*0.14 m3 3.685
RAZEM 3.685
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139/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8./0407-01 ana- | niem spoin zaprawg cementowg
2|logia
ST D-
03.02.00
94.000 m 94.000
RAZEM 94.000
140/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.8.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. IlI
01.02.00
94.000*0.3*0.3 m3 8.460
RAZEM 8.460
141/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2|ST D- Krotnos$¢ = 9
01.02.00
8.460 m3 8.460
RAZEM 8.460
8.3 Nawierzchnia poliuretanowa
142|Analiza witas- |Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.8.|na
3|ST D-
05.00.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
143|KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami m?2
d.8./1206-01 ana-
3llogia
ST D-
05.00.00
510.000 m?2 510.000
RAZEM 510.000
9 Rzutnia do pchniecia kulg
144|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
ST D-
01.04.00
3.14*1.07*1.07+0.3 m?2 3.895
RAZEM 3.895
145 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-02 cie kat. I-IV - potrgcenie za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za 3 cm
ST D- Krotnos¢ = -0.6
01.04.00
3.895 m?2 3.895
RAZEM 3.895
146|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - wskaznik zaggszczenia Is=1,0
ST D-
01.04.00
3.895 m?2 3.895
RAZEM 3.895
147|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm;|m?2
d.9/0109-03 beton B7,5
3.895 m?2 3.895
RAZEM 3.895
148|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji, beton B7,5 - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.9/0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu; dodatek za 3 cm
Krotnos¢ = 3
3.895 m?2 3.895
RAZEM 3.895
149|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.9|0308-03
3.14*1.07*1.07 m?2 3.595
RAZEM 3.595
150 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - potragcenie za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.9/0308-04 grubosci; za 3 cm
Krotnos¢ = -3
3.595 m?2 3.595
RAZEM 3.595
151/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.9/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.04.00
3.895%0.17 m3 0.662
RAZEM 0.662
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152|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.9/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D- Krotnos¢ = 9
01.04.00
0.662 m3 0.662
RAZEM 0.662
153|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.9/0307-03
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-23 Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.9|0305-04
ST D-
10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Chodniki
10.1 Podbudowa
155/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10{0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod chodniki
.1|ST D-
01.04.00
731.900 m?2 731.900
RAZEM 731.900
156|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10/0101-02 cie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; potrgcenie za 11 cm
.1|ST D- Krotnos¢ = -2.2
01.04.00
731.900 m?2 731.900
RAZEM 731.900
157 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.10{0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV - wskaznik zageszczenia Is=1,0
.1|ST D-
01.04.00
731.900 m?2 731.900
RAZEM 731.900
158 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.10/0105-05 warstwy po zageszczeniu
.1|ST D-
03.00.00
731.900 m?2 731.900
RAZEM 731.900
159/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.10]/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
.1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.02.00
731.900*0.09 m3 65.871
RAZEM 65.871
160/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.10/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
.1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
65.871 m3 65.871
RAZEM 65.871
10.2 Obrzeza, tawy
161|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.10/0401-03
.2|ST D-
01.02.00
183.000 m 183.000
RAZEM 183.000
162|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
.2|ST D-
06.01.00
183.000%0.28*0.14 m3 7.174
RAZEM 7174
163|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-01 ana-|niem spoin zaprawg cementowg
.2|logia
ST D-
03.02.00
183.000 m 183.000
RAZEM 183.000

Norma PRO Wersja 4.26

-15-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
164 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.10/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
.2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. Il
01.02.00
183.000%0.3*0.3 m3 16.470
RAZEM 16.470
165/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.10/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
.2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
16.470 m3 16.470
RAZEM 16.470
10.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
166|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.10{0511-02 towo-piaskowe;j
.3|ST D-
05.03.00
731.900 m?2 731.900
RAZEM 731.900
1 Podjazd
111 Podbudowa
167 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod podjazd
.1|ST D-
01.04.00
548.500 m?2 548.500
RAZEM 548.500
168|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11/0101-02 cie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; potrgcenie za 7 cm
.1|ST D- Krotnos$¢ = -1.4
01.04.00
548.500 m?2 548.500
RAZEM 548.500
169/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.11/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV - wskaznik zageszczenia Is=1,0
.1|ST D-
01.04.00
548.500 m?2 548.500
RAZEM 548.500
170/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.11/0105-05 warstwy po zageszczeniu
.1|ST D-
03.00.00
548.500 m?2 548.500
RAZEM 548.500
171/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.11/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu; za 2 cm
.1|ST D- Krotnos¢ = 2
03.00.00
548.500 m?2 548.500
RAZEM 548.500
172/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.11/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
.1|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
01.02.00
548.500*0.13 m3 71.305
RAZEM 71.305
173|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.11]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
.1|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
71.305 m3 71.305
RAZEM 71.305
11.2 Obrzeza, tawy
174 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l |m
d.11/0401-03
.2|ST D-
01.02.00
87.000 m 87.000
RAZEM 87.000
175/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11/0402-04
.2|ST D-
06.01.00
87.000*0.28*0.14 m3 3.410
RAZEM 3.410
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176 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
.2|ST D-
03.02.00
87.000 m 87.000
RAZEM 87.000
177/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.11/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
.2|ST D- nowanej w hatdach; grunt kat. 11|
01.02.00
87.000*0.3*0.3 m3 7.830
RAZEM 7.830
178/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.11]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
.2|ST D- Krotnos¢ = 9
01.02.00
7.830 m3 7.830
RAZEM 7.830
11.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
179/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11/0511-03 towo-piaskowe;j
.3|ST D-
05.03.00
548.500 m?2 548.500
RAZEM 548.500
12 Ogrodzenie terenu
180|Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia z przeset na podmuréwce z prefabrykatéw beto- |m
d.12|wtasna nowych wys. 2 m zgodnie z PT; stopy betonowe z betonu C16/20
ST D-
10.02.00
388.000 m 388.000
RAZEM 388.000
181|Kalkulacja Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej o szerokosci 3,5 m i wys. 2,0 m szt
d.12|wtasna
ST D-
10.02.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
182|Kalkulacja  |Dostawa i montaz furtki o szerokosci 1,10 m i wys. 2,0 m szt
d.12|\wtasna
ST D-
10.02.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 Pitkochwyty
183|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.13/0312-10 (kat.gr.lll) - pod stupki
ST D-
01.02.00
6.0+6.0 dot. 12.000
RAZEM 12.000
184|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -|m3
d.13/0106-02 betonowanie stupkéw ogrodzenia; beton C16/20
ST D-
06.01.00
0.4*0.4*1.0*12.0 m3 1.920
RAZEM 1.920
185/KNR-W 2-02 |Otwory na gniazda stupkow pitkochwytow szt.
d.13]0252-04 ana-
logia
ST D-
10.02.00
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
186|KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.13/0702-01 ana-
logia
ST D-
10.02.00
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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187|Kalkulacja  |Wykonanie instalacji uziemienia stupéw pitkochwytéw szt.
d.13|wtasna
ST D-
10.01.00
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
188|Kalkulacja Montaz pitkochwytow z siatki polipropylenowej m2
d.13|wtasna
ST D-
10.02.00
(15.0*6.0)*2 m?2 180.000
RAZEM 180.000
14 Osprzet sportowy i elementy matej architektury
189|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun-|m3
d.14/0308-01 damenty pod bramki
ST D-
06.01.00
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
190|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.14/0309-05
ST D-
10.01.00
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
191|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.14/0310-06
ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.14|0308-01 damenty pod stojaki do koszykowki
ST D-
06.01.00
1.300 m3 1.300
RAZEM 1.300
193|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalowych do koszykdowki szt.
d.14/0309-06
ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.14/0310-04
ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|Kalkulacja  |Wykonanie instalacji uziemienia koszy do koszykéwki szt.
d.14|wtasna
ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 | KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.14|/0308-01 damenty pod stojaki do siatkowki
ST D-
10.01.00
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
197|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkdwki szt.
d.14|0309-02
ST D-
10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkdwki kpl.
d.14/0310-02
ST D-
10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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199|Kalkulacja  |Wykonanie instalacji uziemienia stupkéw do siatkowki kpl.
d.14|\wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200|Kalkulacja Dostawa i montaz tawek szt
d.14|wtasna
ST D-
10.01.00
11.000 szt 11.000
RAZEM 11.000
201|Kalkulacja |Dostawa i montaz Koszy na $mieci szt
d.14|\wtasna
ST D-
10.01.00
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
202|Kalkulacja Dostawa i montaz Altany $Smietnikowe;j szt
d.14|wtasna
ST D-
10.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Zielen
15.1 Zabiegi pielegnacyjne drzew
203 |KNR 2-21 Odmfadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm; zabiegi pielegnacyjne |szt.
d.15/0104-03
.1|ST D-
13.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR 2-21 Odmfadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm; zabiegi pielegnacyjne |szt.
d.15/0104-04
.1|ST D-
13.00.00
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
205|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm; zabiegi pielegnacyjne |szt.
d.15/0104-05
.1|ST D-
13.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 2-21 Odmfadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm; zabiegi pielegna- |szt.
d.15/0104-06 cyjne
.1|ST D-
13.00.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15.2 Przygotowanie terenu
207|Kalkulacja  |Wykonanie badania gleby z okresleniem zasobnos$ci pokarmowej i zaleceniami|szt.
d.15|/wtasna nawozowymi
.2|ST D-
13.00.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208 |KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw na terenie zadrzewionym |m?2
d.15/0112-02
.2|ST D-
13.00.00
3882.000 m?2 3 882.000
RAZEM 3 882.000
209|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.15/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
.2|ST D-
13.00.00
38.820 m3 38.820
RAZEM 38.820
210|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.15/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
.2|ST D- Krotnos¢ = 18
13.00.00
38.820 m3 38.820
RAZEM 38.820
15.3 Sadzenie roslin
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211|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.15/0302-06 Il z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
.3|ST D-
13.00.00
59.000 szt. 59.000
RAZEM 59.000
212|Kalkulacja |Zakup i dowdz palikéw do palikowania drzew lisciastych, po trzy sztuki do kpl.
d.15|/wtasna drzewa wraz z tasmami do mocowania
.3|ST D-
13.00.00
59.000 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
213|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm  |m?2
d.15/0209-01 ana-
.3|logia
ST D-
13.00.00
46.020 m?2 46.020
RAZEM 46.020
214|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy na- |m?2
d.15/0209-02 ana-|stepny 1 cm grubos$¢ warstwy; za 3 cm
.3|logia Krotnos¢ = 3
ST D-
13.00.00
46.020 m?2 46.020
RAZEM 46.020
215|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.15/0302-05 kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
.3|ST D-
13.00.00
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
216|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm  |m?2
d.15/0209-01 ana-
.3|logia
ST D-
13.00.00
4.080 m?2 4.080
RAZEM 4.080
217 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy na- |m?2
d.15/0209-02 ana-|stepny 1 cm grubos¢ warstwy; za 3 cm
.3|logia Krotnos¢ = 3
ST D-
13.00.00
4.080 m?2 4.080
RAZEM 4.080
15.4 Zaktadanie trawnikow
218|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.15/0125-02 darnig z przerzutem
4|ST D-
13.00.00
3955.700 m?2 3 955.700
RAZEM 3 955.700
219/KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.15/0207-02
4|ST D-
13.00.00
3955.70/10000 ha 0.396
RAZEM 0.396
220|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.15/0215-01 kim
4|ST D-
13.00.00
0.396 ha 0.396
RAZEM 0.396
221|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$¢ |ha
d.15/0213-01 warstwy 2 cm
4|ST D-
13.00.00
0.396 ha 0.396
RAZEM 0.396
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222|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawozenia |m?2
d.15/0401-02
4|ST D-
13.00.00
3955.700 m?2 3 955.700
RAZEM 3 955.700
223|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.15/0702-06
4|ST D-
13.00.00
3955.700 m?2 3 955.700
RAZEM 3 955.700
15.5 Pielegnacja zieleni
224|KNR 2-21 Pielegnacja drzew liciastych form naturalnych szt.
d.15/0701-03
.5|ST D-
13.00.00
59.000 szt. 59.000
RAZEM 59.000
225/KNR 2-21 Pielegnacja krzewodw lisciastych szt.
d.15/0701-01
.5|ST D-
13.00.00
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
226|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.15/0702-06
.5|ST D-
13.00.00
3955.700 m?2 3 955.700
RAZEM 3 955.700
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