Bajonska - Wachocka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ulice Bajornska i Wachocka
1{KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 em na podsypce cemeniowo- |m
d.1/0813-04 piaskowej
S8T-D-1-2-
4
649 m 649.000
RAZEM 649.000
2IKNR 2-31  !Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
SST-b-1-2-
4
42.5 m3 42.500] -
RAZEM 42.500
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z  |m2
d.1|(0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
SST-D-1-2-
4
885 m2 885.000
RAZEM 885.000
4|{KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
S8T-D-1-2-
4
328 m 328.000|
RAZEM 328.000
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi -  {m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
88T-D-1 Krotnosé = 20
143.4 m3 143.400
RAZEM 143.400
6|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- [m
d.1|0401-06 cie kat.|li-1v
S8T-D-8-1
849 m 649.000
RAZEM 649.000
7/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
SST-D-8-1
42.5 m3 42.500
RAZEM 42.500
8/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |[m
d.1/0403-03 mentowo-piaskowej
S8T-D-8-1
649 m 549,000
RAZEM 649.000
91KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm zwy- |m?2
d.1|0102-02 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
SST-D-5
3228 m2 3228.000
RAZEM 3228.000
10iKNR 4-01  {Wywiezienie kory asfaltowej po frezowaniu samochodami samowyladow- {m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
SST-D-5 Krotnosé = 20
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
11|KNR 2-31  [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce cemen- [m
d.1/0606-03 towo-piaskowej
SST-D-8 :
1134 m 1134.000
RAZEM 1134.000
12/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1]0310-05 $cieralna asfaltowa - grubosé po zagegszcz. 5 cm
0310-06
S3T-D-5-3-
5
3228 m?2 3228.000
RAZEM 3228.000
13|KNR 2-31  |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca whudo- |t
d.1]1501-02 wania na odlegfos¢ do 0.5 km srodkami transporiu o tadownosci ponad 5.0
SST-D-5 do 10.0t
403 t 403.000
RAZEM 403.000
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14/KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrni do miejs-|t
d.1|1502-02 ca wbudowania na odleglo$c powyzej 0.5 km Srodkami transportu o tado-
§8T-D-5 wnosci ponad 5.0 do 10.0t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 30
403 t 403.000
RAZEM 403.000
15|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.1(0401-02
SST-D-8-1
328 m 328.000
RAZEM 328.000
16|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
SST-D-8-3
328 m 328.000
RAZEM 328.000
17|KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.110502-04 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowy
58T-D-5-3
885 m2 §85.000
RAZEM 885.000
18|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 20 km m3
d.1{0108-07 grunt kat. IV
SST-D-8
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
18IKNR 2-31  iRe¢czne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i mieszanki mineralno  jm2
d.1|0805-01 bitumicznej na wjazdach oraz spowalniaczach
424 m2 424.000
RAZEM 424,000
20/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -na odleg-jm®
d.116108-10 fos¢ do 20 km
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
21|KNR 2-31 |Podbudowa z ftucznia kamiennego - warstwa grubo$é po zageszczeniu 15 |m?2
d.1(0204-03 cm
424 m?2 424.000
RAZEM 424.000
22 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1{0511-03 mentowo-piaskowe]
424 m2 424,000
RAZEM 424.000
23/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.1/1408-02
SST-D-9
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanaiowych szt.
d.1{1406-03
S8T-D-9
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
25/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.1[1406-04
SST-D-9
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
26{KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefanicznych szt
d.1}1406-05
SST-D-9
13 szt, 13.000
RAZEM 13.000
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