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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt budowlano-
instalacyjnych, remontowych, wymiana instalacji wod-kan w sanitariatach
meskKich oraz w piwnicach w budynku Zespotu Szkét Nr 5 przy ulicy
Szczawnickiej 1 w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczgce robét
remontowych polegajgcych na wymianie instalacji wod-kan wraz z armatura,
urzadzeniami i robotami towarzyszacymi,

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument, wytycznych robét
remontowych oraz bedzie dokumentem pomocniczym na etapie przetargu robét
dla realizacji jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja projektowa
wykonana przez Firme P.P.W. ,RAF-PROJEKT”, Warszawa ul. Chtopickiego
7/9 lok. 34 a wybor zakresu i aktualizacje wykonano w Wydziale Infrastruktury
Praga Potudnie.

1.5. Przebieg robét — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych

b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie uciazliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatéw porozbidrkowych.

) przestrzeganie warunkow okresionych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtog folig, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktérego winny wejs¢;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materialy i sprzet.
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b) w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien

wyznaczyc miejsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego
zaplecza budowy.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu wtasciwego dia
realizacji konkretnych robét w konkretnej technologii, gwarantujgcego jakosc¢
wykonania na najwyzszym poziomie. Sprzet winien by¢ sprawny technicznie
z odpowiednimi zabezpieczeniami.

1.7. Transport

Wykonawca winien stosowac i uzywac tylko takich srodkéw transportu,
ktore sg wtasciwe dla danego rodzaju materiatu i urzgdzen, nie stwarzajacego
zagrozen dla ich jakoéci | parametrow techniczno-uzytkowych.

1.8. Dokumenty budowy

Inwestor okresli w umowie o wykonanie rob6t wymiany instalacji wod-kan ,
wymagane przez siebie dokumenty oraz zakres ich zastosowania w procesie

robot remontowych.
1.8.1. Dokumenty pozostate

a) protokdt wprowadzenia na budowe
Przed protokélarnym wprowadzeniem na budowe, strony winny uzgodnié
zasady korzystania Wykonawcy z wody, pradu itp. a ich tres¢ oraz sposéb
ptatno$ci winny by¢ zapisane w protokoéle wprowadzenia na budowe.

b) protokot odbioru robét (zanikowych i ostateczny)

¢) inne niezbedne w realizacji robot remontowych wymiany instalacji wod-kan

2. ROBOTY BUDOWLANE - towarzyszjce

2.1.Zakres robo6t — nazwy — kody CPV

a) przekucia otwordw w Scianach i stropach - 45110000-1
b) skucie glazury z wykuciem bruzd dla pionow i podejsé

2.2. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robot nalezy wykonac oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogodine”.

Roboty naprawcze zostang ujete w czesci robot budowlanych



3. ROBOTY SANITARNE

3.1. Zakres robot — nazwy - kody CPV

a) wymiana rurociggow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - 452511301
- podej$cia do piondw od zawordw odcinajacych
wraz z tymi zaworami
- piony prowadzone w bruzdach lub po wierzchu $cian
obudowane
- podejscia do aparatdw wraz z zaworami odcinajgcymi
w bruzdach, zabudowane z drzwiczkami do zaworéw

b) wymiana rurociggow kanalizacyjnych - 45255600-5
- plony — od rewizji w piwnicy wraz z tg rewizjg. Piony
wysokie tgczone pod stropem Il pietra z istniejgca
wywiewka na dwukielich,
- podejscia odptywowe od przyboréw ; do ér. 50 mm
w bruzdach, sr. 110 mm po wierzchu $cian, obudowane.

c) wymiana wszystkich aparatéw i urzadzen sanitarnych - 45332400-7
3.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rurociggi wody zimnej -
- poziom i pion oraz podejscia do hydrantéw z rur stalowych
ocynkowanych wg TWT-2
- piony i podejscia do sanitariatéw i urzgdzen — rury polipropylenowe
zgrzewane o wytrzymatosci okreslonegj wartoscig PN-20 w izolacji
Thermaflex

b) rurociagi wody cieptej —
- piony i podejscia do sanitariatow i urzgdzen — rury polipropylenowe
zgrzewane, stabilizowane wkiadka aluminiowa o dopuszczalnej
temperaturze pracy do +20*C w izolacji Thermaflex

¢) zawory odcinajgce — na podej$ciach do piondw i urzgdzen, kulowe,
gwintowane o dopuszczalnej temperaturze pracy +100*C z potgczeniem
za pomoca dwuztgczki (Srubunek)

d) rurociggi kanalizacyjne —
- rury i ksztattki dla kanalizacji wewnetrznej — PCV tgczone na weisk

z uszczelkg pierscieniowa,

- rewizje kanalizacyjne PCV, taczone na wcisk z uszczelkg pierscieniowg
obsadzone w kielichach poziomoéw zeliwnych na sznur i cement,

- potaczenie z istniejgcymi rurami wywiewnymi za pomoca dwukielichow
uszczelnionych sznurem, pod stropem Il pietra

e) urzadzenia — sanitariaty uczniowskie i dla personelu
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- miski ustepowe porcelanowe — kompakt z sedesem PCV

- umywalki porcéelanowe biate Z syfonem chromowanym W WC
dia personelu oraz syfonem PCV i pdipostumentem w wc
uczniowskich

- pisuary porcefanowe, biate z syfonem PCV i zaworem spiukujacym
przyciskowym

- baterie umywalkowe stojgce, jednostupkowe, uchylne

- urzgdzenia i armatura oraz osprzet wg wykazu szczegoétowego
opracowania inwestora

- wpusty podtogowe — wpusty PCV $r. 50 mm z rusztem ze stali
nierdzewnej lub chromowanym,

Przed przystapieniem do robot inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dia zastosowania w budownictwie ogélnym
na podstawie atestéw higienicznych i technicznych przedstawionych przez
Wykonawce dla zakupionego materiatu.

3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Cato$c¢ robot nalezy wykonac oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
~MVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koticowego robét dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czesciowe robdt stuzby techniczne inwestora dokonujg po
zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawce.

Z odbioréw robdt nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, kiéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koricowego nalezy zatgczy¢ wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie powszechnym.

3.4. Normy zwigzane

PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach,
PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw szftucznych
PN-78/B-12630 - Wyroby sanifame porcelanowe
PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

PN-B-02865:1997 - instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-81/B-10700.02 - przewody wody zimnej i ciepfej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-B-02421:2000 - fzolacja cieplna przewodow

4. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
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wyszczegoinionych przy poszczegolnych dziatach i rodzajach robot

odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specylikac) jak nizej.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z pdZn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 r)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku - w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 - 2004 r)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 1)
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