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Przebudowa ulicy Poligonowej
Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45314300-4 Kladzenie kabli

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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przedmiar telekomunikacja etap Iv2_prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa urz adzen telekomunikacyjnych w zwi  gzku z przebudow g ulicy Poligonowej w Warszawie
1|Demonta z linii napowietrznej Specyfikacja technicznanr D.0  1.03.03.10 punkt 5.10
1.1|KNR 50-32 |Zdemontowanie przewodow z linii stupowej zawiesz. na hakach i zewnetrznych|km
0304-01 miejscach poprzecznik6w w terenie zabudowanym z ogrodzeniami oraz w uli-
cach miast i osiedli, 1 szt. x Fi 1.2-2 mm
0.238 km 0.24
RAZEM 0.24
1.2|KNR 50-32 |Zdemontowanie stupéw blizniaczych ze szczudtami zelbetowymi w terenie szt
0642-03 ptaskim, dtugosci 7 m, grunt kategorii IV
1 szt 1
RAZEM 1
1.3|/KNR 50-32 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju  |szt
0623-03 w terenie ptaskim, dlugosci 7 m, grunt kategorii IV
3 szt 3
RAZEM 3
2|Montaz linii napowietrznej Specyfikacja techniczna nr D.0  1.03.03.10 punkt 5
2.1/KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupow blizniaczych zelbetowych z dwiema belkami usto- |szt
0323-07 jowymi w terenie ptaskim, diugosc¢ stupa 7 m, kategoria gruntu 1V
1 szt 1
RAZEM 1
2.2|KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z jedna belka ustojowa |szt
0305-07 w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa 7 m, kategoria gruntu IV
3 szt 3
RAZEM 3
2.3|TPSA 40 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
0505-07 stupowej, podbudowa zelbetowa, wspornik przelotowy stup nr 1
1 szt 1
RAZEM 1
2.4|TPSA 40 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
0505-07 stupowej, podbudowa zelbetowa, wspornik przelotowy stup nr 2
1 szt 1
RAZEM 1
2.5|TPSA 40 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
0505-07 stupowej, podbudowa zelbetowa, wspornik przelotowy stup nr 3
1 szt 1
RAZEM 1
2.6|TPSA 40 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
0505-07 stupowej, podbudowa zelbetowa, wspornik przelotowy stup nr 4
1 szt 1
RAZEM 1
2.7/KNR 5-03 Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie blizniaczym szt
0604-03
1 szt 1
RAZEM 1
2.8|KNR 5-03 Whprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod szt
0605-01 poprzeczka, Fi kabla do 15 mm
1 szt 1
RAZEM 1
2.9|KNR 5-03 Umocowanie skrzynek kablowych na stupie blizniaczym o wysokosci stupa 7 |szt
0602-05 m
2 szt 2
RAZEM 2
2.10/KNR 5-03 Montaz przytgczy abonenckich - przewody Fi 3 mm szt
1105-02
1 szt 1
RAZEM 1
2.11|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
0506-01 ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
238 m 238
RAZEM 238
3|Regulacja wysoko $ci posadowienia istniej acych studni Specyfikacja techniczna D.01.03.04.10  punkt 5
3.1/KNR 5-01 Wymiana pokrywy studni 500x500 szt
0505-01
2 szt 2
RAZEM 2
3.2|KNR 5-01 Wymiana ramy studni 500x1000 szt
0505-03
2 szt 2
RAZEM 2
3.3|KNR 5-01 Podwyzszenie o 20 cm ramy studni 500x1000 szt
0505-05
2 szt 2
RAZEM 2
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przedmiar telekomunikacja etap Iv2_prd KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4|Pomiary kabli miedzianych Specyfikacja techniczna n r D.01.03.04.11 punkt 6
4.1/KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o liczbie par 10 odci-
1310-01 nek
4 odci- 4
nek
RAZEM
4.2|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odci-
1312-01 kabel 10 par nek
4 odci- 4
nek
RAZEM
-4 -
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