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p. r spec. tech. odst pis i wyliczenia j.m. 0SzCz azem
L N h. _fod Jpis i wyliczeni l P R
IBudowa odwodnienia
1 Przytacza deszczowe DN200 CPV 45232440-8
1.1 Roboty ziemne. CPV 45111200-0
m3
\Wykopy oraz przekopy o gteb. do 4.0m wyk. na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj. tyzki 1,20-2,50 m3 w gr. Kat. Ill- IV -70%
mechanicznie 0,9*
1 d11 sTnruB gg‘l’\(‘)Roé 48,6%(1,85+0,20)
- 2,0*2,0*%(2,5+0,20)*10 89,67
A (obliczenia 108,00
pomocnicze) —======
197,67
poz. A*0,7 138,37
RAZEM 138,37
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
KNNR'1  [$cianach
2 d.1.1 ST nrll.B . .
0307-04  |pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V - 30% recznie
poz.1A*0.3 59,30
RAZEM 59,3001
m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
KNNR 1 y wyKonyw p p € Y po).ty.
3 di1l STnrlil.B 0205-04 [0-60 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
gruntu poz.7A+poz7B 48,76
RAZEM 48,756
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
samowytadowczymi
4 d11d  sTterus KNNR 1 1n0 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0208-02  [Krotnos¢ = 14
poz.3 48,76
RAZEM 48,756
Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg balami m3
KNNR 1 |drewnianymiw
5 dl1 STnrlil.B 0312-01 |gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 3.0 m
m2
2%48,6.0*2 194,40
RAZEM 194,004




Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt.
do 3,0m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w

m3

KNNR 1
gruntach suchych
d1d) STnrllB 0315-04  [kat.I-IV wraz z rozbiérkg
4*2*2.5*10 200,00
RAZEM 200,00}
m3
Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia
Js=0.98)
odliczenia
podsypka 0.9*0.2*48,6
g;\lll\éRoé 2.0*2.0*0.2*10 8,750 8,000
d.1.1 STnrll.B 702114 rury 0.25*3.14*0.2"2*48,6 1,526
9'91'1'_02' ' studnie  0.25*3.14*0.5"2.5*10 1,388
A (obliczenia pomocnicze) =======
19,664
obsypka
0.9*0.7*48,6-1,526 29,092
B (suma cze$ciowa) | e
29,092
(poz.1A-p0oz.7A)*0.3 53,402
RAZEM 82,494
m3
KNNR 1 |7asypanie wykop6w fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
d11 sTnriB 021405 Jobiektowych
z.0.2.11.4.  |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
9911-02  [stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wsp6tczynnik zageszczenia
Js=0.98) (poz.1A-poz.7A)*0.7 123,90
RAZEM 123,90
d11 sTnruB Materiat m3
o nril. atena Piasek do obsypki poz.7B 29,09
RAZEM 29,092
1.2 Monta z ruroci aggow. CPV 45232440-8
10 ST 01.05 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2 ' 1411-02  ]0.25*3.14*0.672*0.1*10 0,283
RAZEM 0,283




KNNR 4 Szt.
11 ST 01.05 1424-01
d.1.2 ' ~analiza  [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i
indywidualna |syfonem, pierscieniem odcigzajgcym 10,000
RAZEM 10,0008
KNR-W 2- m
18 0405-07
12 z.82.3.4.
ST 01.05
d.1.2 9908 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o ér. nominalnej
analiza  |[200mm
indywidualna 33,8 33,800
RAZEM 33,8001
B . |Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 200 mm tgczone na szt.
13 KNR-W 2 >
ST 01.05 18 0417- |Kielich z uszczelka - kolano 60st.
d.1.2 07/08
6 8,000
RAZEM 8,000}
KNNR 4 m
14 1003-04
d.1.2 ST 01.05 2.52.3.9.  |Rury z zeliwa sferoidalnego DN200mm.
" 9912-4
analogia  [14,8 14,800
RAZEM 14,800
KNNR 4 g(i)eoci Wodoci?gowe - kszfta’rtki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r.  [SZt
15 1013-04 mm - WyKopy umaocnione
d.12f STOLOS 2.52.3.9. | kolano 60st
9912-10
2 2,000
RAZEM 2,000
odc. -1
16 KNNR 4 prb.
d.1.2 ST 01.05 1610-02 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 g(rjocb -1
mm .
8 8,000
RAZEM 8,000]
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
17 ST 01.05 KNNR 1 1 ozpigtosci 4m
d.1.2 0529-01 . 1,000
RAZEM 1,0008




Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |Kpl.
18 ST 01.05 KNNR 1 lrozpigtosci 4m
d.1.2 0529-06 « 1,000
RAZEM 1,000}
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
19 ST 01.05 KNNR 1  ftelekomunikacyjnych
d.1.2 ' 0527-01  |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
10 6,000
RAZEM 6,0008
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
KNNR1  [|telekomunikacyjnych
20 d.1.2 ST 01.05
0527-06  |typ lekki; element o rozpietosci 4 m
10 6,000
RAZEM 6,000}
KNNR 5  [Ulozenie rur ostonowych PS Arot Szt.
21 d12[ STOL05 0705.01 |10 6,000
RAZEM 6,0008
2 45111000-8 |Likwidacja istniej gcego uzbrojenia
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 kpl.
KNR 4-05] |mm z osadnikiem i syfonem
22 d.2 ST 01.05 0411-01
7 7,000
RAZEM 7,000}
KNR 4-051 [Demontaz przytaczy m
23 d.2 ST 01.05 0313-01
analogia 43,5 43,500
RAZEM 43,500}




