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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
NAZWA INWESTYCJI Przebudowa sieci wodociggowych
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANZA

Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

technologia - przebudowa sieci wodociggowych

Roboty ziemne

1
Roboty ziemne wykonywane koparkami
1 ST-01.03 | KNNR 1 0202-08 |podsiebiernymi o poj. Lyzki 0,6m3 z transportem na m3 84,5
odl. Do 1km samochodem samowyt.
Dodatek za kazdy rozp. 1km transportu ziemi
2 ST-01.03 | KNNR 1 0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach o m3 84,5
nawierzni utwardzonej (kat. Gr. I-IV)
Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbi6rkg
3 ST-01.03 | KNNR 1 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypra_lskam|) w’ _ m2 1825
gruntach suchych wyk. O szer. Do 1m i glebokosci
3,0m, grunt kat. I-IV
KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o
4 ST-01.03] z.0.2.11.4.9911- |szer. 0,8-2,5m i glebokosci do 3,0m w gr. Kat. I-lll - m3 84
02 wspotczynnik zageszczenia Is=0,98
Zasypywanie wykopéw fundam. spycharkami z
5 ST-01.03[0214-04 z.0.2.11.4zageszcz. Mechanicznym ubijakami w gr. Kat. I-lIl - m3 67,6
wspotczynnik zageszczenia Is=0,98
ST-01.03 Materiat Piasek do zasypki m3 84
Monta z ruroci ggéw
7 ST-01.05 | KNNR 1 0529-01 Monta}z konstrukciji podw_lesz’er? rurociggow i kpl. 5
kanatow, element o rozpietosci 4m
3 ST-01.05 | KNNR 1 0529-06 Demqntaz konstrukciji po_dwu’ss_zen rurociggow i kpl. 5
kanatow, element o rozpietosci 4m
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
9 ST-01.05 | KNNR 1 0527-01 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, kpl. 4
element o rozpietosci 4m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
10 ST-01.05 | KNNR 1 0527-06 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, kpl. 4

element o rozpietosci 4m




KNNR 4 1003-05

Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego
DN200 z wew. Powlokg cementowg klasy K-9, o

11 ST-0L.05 2.52.3.9.9912-4 |potgczeniach kielichowych ze ztgczaami m 12,9
blokowanymi np.. typu STANDARD Vi
Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego
KNNR 4 1003-05 [DN100 z wew. Powtokg cementowg klasy K-9, o
12 ST-0L.05 2.52.3.9.9912-4 |potgczeniach kielichowych ze ztgczaami m 18,45
blokowanymi np.. typu STANDARD Vi
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
KNNR 4 1013-04 (. . . ) o .
13 ST-01.05 257.3.99912-10 kielichowe uszczelma_ne folig aluminiowg o sr. 200 szt. 6
mm - wykopy umocnione.
Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
KNNR 4 1013-02 (. °. . ) o .
14 ST-01.05 757.3.99912-10 kielichowe uszczelma_ne folig aluminiowg o $r. 100 szt. 8
mm - wykopy umocnione.
15 ST-01.05 | KNNR 4 1119-01 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm. szt. 2
16 ST-01.05 | KNNR 4 1105-03 Zasuwy zell\{vne klinowe owalne kotnierzowe z ot 1
obudowg o $r. 100 mm
Wykonanie réznych elementéw
17 ST-01.05 | KNNR 4 1430-01 |drobnowymiarowych o objetosci do 1.5m3 - bloki szt. 2
oporowe 0.45x0.45  0.45*0.45*0.2*36
Przecigganie rurociggow przewodowych o $r.
18 ST-01.05 | KNNR 4 1209-01 |Nominalnej 100 mm w rurach ochronnych (ptozy m 13
slizgowe raci typu R) - rura ostonowa GRP DN 300
KNR 2-190122- 1, - selnienie koficow rur ochronnych o ér. nom
19 |ST-01.05| 08 analiza yen © st nom. szt 2
. . 300 mm - manszety typu N
indywidualna
200m
20 ST-01.05 | KNNR 4 1601-03 I?rqba wodr_n:a _szc_zelnosm s’|eC| wodociggowych z rur 1 1
zeliwnych cisnieniowych o $r. 100-200 mm prob.
21 ST-01.05 KNR 2-180803- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr. odc.200m 1
02 nom. 100-200mm
KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr.
22 |STOLOS| 180708-03  |nominalnej 250 mm 0dc.200m 1
Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego
23 ST-01.05 KNR 4(?45|0117 kielichowego uszczelnianego otowiem o m 16
sr.nominalnej 200 mm
Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego
24 ST-01.05 KNR 4(?25|0117 kielichowego uszczelnianego otowiem o m 27
sr.nominalnej 100 mm
o5 ST-01.05 KNR 4-0510117- Dem_ontaz_ przytaczy cisnieniowych PE o $r. m 215
03 nominalnej 24-40 mm
26 ST-01.05 KNR 4-0510227- [Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy ot 5

03

nominalnej 80 mm




KNR 4-04 1107-

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z

27 ST-01.05 01 1107-04 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ t 0,04
10 km.
o8 ST-01.05 | KNNR 4 1210-01 Wype’:me’nle konc_owek wy’:_alczonych z eksploatacji m3 05
przewodow piaskiem stabilizowanym cementem
29 ST-01.05 KNR 2-31 1_406- Regulac,Ja yvysokosmowa skrzynek ulicznych do ot 5
04 analogia hydrantow i zasuw.
X X RAZEM X X
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