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Budowa ul. Nowopoligonowej
Budowa uktadu drogowego
Etap | od ul. J. Nowaka - Jezioranskiego do ul. Kompasowej

PRZEDMIAR

Polska Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Nowogrodzka 62b lok.19
02-002 Warszawa

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/BCD D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-| km
d.1.1{01.01.01-01 nych (drogi) w terenie réwninnym
0.25 km
0.250
2|BCD D.01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywie- szt.
d.1.1/01.03.25-01 zieniem dtuzyc, gatezi i karpiny - materiat z wycinki pozostaje do dyspozy-
cji Zamawiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgce-
go
(uwaga: pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotnos¢ pni drzew
pojedynczych)
(uwaga: uwzgledniono drzewa owocowe w ilosci pni 12 szt.)
7 szt.
27
3/BCD D.01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywie- szt.
d.1.1{01.03.25-03 zieniem dtuzyc, gatezi i karpiny - materiat z wycinki pozostaje do dyspozycji
Zamawiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(uwaga: pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotnos¢ pni drzew
pojedynczych)
7 Szt.
7
4/BCD D.01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywie- szt.
d.1.1/01.03.25-04 zieniem dtuzyc, gatezi i karpiny - materiat z wycinki pozostaje do dyspozyciji
Zamawiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(uwaga: pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotnos¢ pni drzew
pojedynczych)
6 szt.
6
5/BCD D.01.02.01 Karczowanie krzewow wraz z wywiezieniem materiatu z karczunku ha
d.1.1/01.03.25-21
0.005 ha
0.005
6/BCD D.01.02.01.A |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, drzewa o $rednicy do szt.
d.1.1/01.03.25-25 30 cm
(pnie drzew wielopniowych zliczono jako wielokrotnos¢ pni drzew pojedyn-
czych)
(zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni uwzgledniono drzewa owocowe)
18 Szt.
18
7/BCD D.01.02.01.A |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t, drzewa o $rednicy po- szt.
d.1.1/01.03.25-26 nad 30 cm
(zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni uwzgledniono drzewa owocowe)
4 szt.
4
8/BCD D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm m3
d.1.1{01.02.02-01 ($rednia grubos¢ warstwy 10 cm) wraz z wywiezieniem na odktad
(usuniecie ziemi urodzajnej na catej powierzchni robét w liniach rozgranicza-
jacych, bez powierzchni jezdni przenaczonych do rozbiérki)
270 m3
270
9|analiza rynko- [D.01.02.03 Rozbidrka garazy o konstrukcji stalowej, wym. w planie ok. 3,2x5,2 m kpl.
d.1l.1jwa
2 kpl.
2
10|BCD D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy | m?2
d.1.1{01.03.02-05 15 cm - materiat z rozbiérki pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego, do-
starczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1013 m?2
1013
11|BCP D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podsypka ce- m2
d.1.1/451.02.01.15. mentowo-piaskowa - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, materiat z
35 rozbiérki pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego, dostarczenie na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
390 m?2
390
12|BCD D.01.02.04 Rozebranie drogi z ptyt zelbetowych petnych - rozebranie nawierzchni jezd- m2
d.1.1/01.03.02-31 ni z ptyt MON, materiat z rozbiorki pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego,
analogia dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
65 m?2
65
13|BCD D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2
d.1.1{01.03.02-16 cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki pozostaje do dyspozycji Zama-
wiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
366 m?2
366
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14|BCP D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1.1{451.02.01.15. cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki pozostaje do dyspozycji Zama-
52 wiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
130 m?2
130
15|BCD D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubosé m2
d.1.1/01.03.02-01 warstwy 25 cm - rozebranie podbudowy jezdni bitumicznej
analogia
1013 m?2
1013
16/BCD D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢ m2
d.1.1{01.03.02-01 warstwy 15 cm - rozebranie podbudowy pozostatych jezdni i chodnikéw
390 m2
65 m2
366 m2
130 m?2
951
17|BCD D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-| m
d.1.1/01.03.02-17 piaskowe] - materiat z rozbiorki pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego,
dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
403 m
403
18/BCD D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych - materiat z rozbiérki pozostaje do dyspo- m
d.1.1{01.03.02-19 zycji Zamawiajgcego, dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajg-
cego
258 m
258
19|analiza rynko- |D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m
d.1.1jwa
40 m
40
20|BCD D.01.02.04  |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.1.1/01.03.02-26
20 Szt.
20
21|BCD D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt.
d.1.1/01.03.02-25
12 Szt.
12
22|BCD D.01.02.04 Demontaz stupkéw przeszkodowych szt.
d.1.1/01.03.02-35
1 Szt.
1
1.2 Roboty ziemne CPV 45112000-5
23|/KNNR 1 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z trans-| m3
d.1.2|0201-07 + portem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt o normalnej wilgot-
KNNR 1 nosci kat. |-l - wykonanie wykopdw z wywiezieniem nadmiaru gruntu
0208-0201
180 m3
180
24|/KNNR 1 D.02.01.01  |Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-11I m3
d.1.2/0213-01
180 m3
180
25/KNNR 1 D.02.03.01 Przemieszczanie gruntu kat. I-11l, uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do m3
d.1.2|0215-01 + 30 m spycharkami - wykorzystanie zdatnego gruntu z wykopu do wbudowa-
KNNR 1 nia w nasyp
0215-03
180 m3
180
1.3 Podbudowy CPV 45233320-8
26|/KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- m2
d.1.3/0103-03 ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego w grunach kat. II-IV
jezdnie ul. Poligonowej
1855 m?2
1855
27/KNNR 6 D.04.02.01  |Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ m2
d.1.3|0104-0310 warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwa odsgczajgca nawierzchni jezdni
z pospotki
1855 m?2
1855
28/KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- | m?2
d.1.3/020201 dowy tluczniowej
2549 m?2
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2549
29|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu-| m2
d.1.3/020202 dowy lub nawierzchni bitumicznej
2*1855 m?2
3710
30/KNNR 6 D.04.04.01 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po m2
d.1.3|0112-06 zageszczeniu 15 cm - podbudowa z pospétki na wyspach i azylach dla pie-
szych
rondo przy ul. Kompasowej
22+15 m?2
37
31/KNNR 6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1.3|0113-02 nicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - podbudowa nawierzchni
jezdni ul. Poligonowej i ul. Latyczowskiej
1855 m?2
1855
32|KNNR 6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.1.3|0113-01 nicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa zjazdéw in-
dywidualnych oraz dowigzan do istniejacych parkingéw oraz podbudowa
ciggu pieszo-rowerowego przy skrzyzowaniu z ul. Jana Nowaka Jeziorans-
kiego
302 m?2
302
33|/KNNR 6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mecha- m2
d.1.3|0113-01 nicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa $ciezek ro-
werowych
494 m?2
494
34|/KNNR 6 D.04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mecha- m2
d.1.3/0113-04 nicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 9 cm - podbudowa chodnikéw i
podbudowa pod ptytkami "STOP"
637 m?2
637
35/BCD D.04.06.02  |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, beton C20/25 (B-25), gru- m2
d.1.3|04.06.01-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu 26 cm - podbudowa pierscienia przejezdne-
analogia go i wyspy $rodkowej ronda
Rondo na skrzyzowaniu ul. Poligonowej i Kompasowej
47 m?2
57 m2
104
36|BCD D.04.07.01.A |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.1.3/04.07.01-41 czeniu 10 cm - podbudowa zasadnicza jezdni
analogia
1855 m?2
1855
14 Odwodnienie korpusu drogowego - wg oddzielnego opra cowania bran zowego
15 Nawierzchnie CPV 45233220-7
37|BCD D.05.02.02  |Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia narzutowego (polnego), m2
d.1.5/05.02.02-01 wysokos¢ brukowca 15-20 cm, na podsypce piaskowej - konstrukcja wyspy
$rodkowej ronda
Rondo na skrzyzowaniu ul. Poligonowej i Kompasowej
57 m?2
57
38|BCD D.05.03.01  |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- m2
d.1.5/05.03.01-12 mentowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg oraz
pielegnacjg powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, wys.
kostki 10 cm - konstrukcja pierscienia przejezdnego ronda
Rondo na skrzyzowaniu ul. Poligonowej i Kompasowej
47 m2
47
39|BCD D.05.03.05.B |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy po m2
d.1.5/05.03.05-04 zageszczeniu 9 cm - warstwa wigzaca jezdni
analogia
1855 m?2
1855
40(BCD D.05.03.13  |Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), grubos¢ m2
d.1.5/05.03.13-01 warstwy po zageszczeniu 3 cm - warstwa $Scieralna jezdni
analogia
1855 m?2
1855
41|BCD D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce| m?2
d.1.5/05.03.23-31 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - nawierzchnia ul. Laty-
czowskiej, zjazdéw indywidualnych, dowigzan do istniejgcych parkingéw,
wysepek i azyli dla pieszych oraz ciggu pieszo-rowerowego przy skrzyzowa-
niu z ul. Jana Nowaka Jezioranskiego
339 m?2
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339
1.6 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu CPV 45233221-4, 45233280-5,45233290-8, 4 5233292-2
42|KNNR 6 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbg akrylowsa, linie segre- m2
d.1.6/0705-02 gacyjne i krawedziowe ciggte, malowane mechanicznie
41 m2
41.0
43|KNNR 6 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbg akrylowsa, linie segre- m2
d.1.6/0705-03 gacyjne i krawedziowe przerywane, malowane mechanicznie
P-1e
0.12*26 m2
P-7a
0.12*53 m?2
9.5
44|/KNNR 6 D.07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbg akrylowa, linie na m2
d.1.6/0705-06 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
P-10
66 m2
P-11
6.5 m2
P-13
0.2625*29 m?2
P-14
0.375*13 m?2
P-21a
0.38*11 m?2
89.2
45|KNNR 6 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbg akrylowa, strzatki iin-| m2
d.1.6/0705-07 ne symbole malowane recznie
P-23
0.662*10 m?2
6.6
46|KNNR 6 D.07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni czerwong farbg antyposlizgowa na przejaz- m2
d.1.6/0705-05 dach rowerowych
analogia
ul. Busolowa
18 m?2
ul. Kompasowa
15 m?2
33
47|BCD D.07.01.01 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" - punktowe ele- | szt.
d.1.6/07.01.06-01 menty odblaskowe barwy biatej
9 Szt.
9
48|analiza rynko- |D.07.02.01 Przestawienie istniejgcych stupkow znakéw drogowych szt
d.1.6|wa
2 szt
2
49|analiza rynko- |D.07.02.01 Przewieszenie istniejacych tarcz znakéw drogowych szt
d.1.6|wa
(w tym przewieszenie tarcz znkaéw MSI)
4 szt
4
50|BCD D.07.02.01 Ustawienie stup6w z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z szt.
d.1.6|07.02.01-02 wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
36 szt.
36
51|BCD D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (troj- szt.
d.1.6/07.02.11-02 katny o boku 900 mm), folia odblaskowa | generaciji - znaki A-7 $rednie
8 szt.
8
52|analiza rynko- |D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw matych, folia odblaskowa | generaciji szt
d.1.6|wa
38 szt
38
53|analiza rynko- |D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw MSI szt
d.1.6|wa
2 szt
2
54|analiza rynko- |D.07.02.01  |Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a ze znakiem C-9 szt
d.1.6|wa
4 szt
4
55 |analiza rynko- [D.07.02.01 Ustawienie tablic kierujgcych U-6¢, U-6d szt
d.1.6|wa
2 szt
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2
56|BCD D.07.06.02 Ustawienie ogrodzen ochronnych tancuchowych (pojedyncze) o rozstawie m
d.1.6|/07.06.08-01 stupkéw z rur stalowych co 1,5 m - ogrodzenia tancuchowe U-12b na skrzy-
zowaniu ul. Poligonowej i Kompasowej
31 m
31
1.7 Elementy ulic CPV 45233250-6
57|BCD D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych o wymiarach 20x30 cm na m
d.1.7|08.01.01-12 podsypce cem-piask. gr 5 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15 (B-15)
549 m
549.0
58|BCD D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych drogowych o wymiarach 20x30 cm na m
d.1.7/08.01.01-12 podsypce cem-piask. gr 5 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15 (B-15)
74 m
74.0
59|BCD D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych o wymiarach 15x25 cm, m
d.1.7|08.01.01-22 uktadanych na ptask, na podsypce cem-piask. gr 5 cm wraz z wykonaniem
analogia tawy zwyklej z betonu C12/15 (B-15) - rozdzielenie $ciezki rowerowej i
chodnika
144 m
144.0
60|BCD D.08.01.02 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x25 cm na podsypce ce- m
d.1.7|08.01.06-01 mentowo-piaskowej gr 5 cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu C12/
analogia 15 (B-15)
pierscien przejezdny rondo na skrzyzowaniu ul. Poligonowej i Kompasowej
36+27 m
63
61|BCD D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-| m
d.1.7|08.03.01-02 wej gr 5 cm, spoiny wypetnione zaprawag cementowg - obrzeza niefazowane
na przecieciu $ciezek roweréwych i chodnikow
74 m
74.0
62|BCD D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-| m
d.1.7/08.03.01-02 wej gr 5 cm, spoiny wypetione zaprawg cementowg - obrzeza fazowane ja-
ko ograniczenie $ciezek rowerowych i chodnikéw oraz przejsé dla pieszych
od strony zielencéw
488 m
488.0
63|BCD D.08.02.01  |Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych "STOP" o wymiarach 35x35x6,5 m2
d.1.7/08.02.01-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentowg
30 m?2
30
64|BCD D.08.02.01  |Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1.7|08.02.01-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
607 m?2
607
1.8 Zieleh drogowa CPV 77310000-5
65|analiza rynko- [D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej pod trawniki na terenie ptaskim (wraz z zaku- | m3
d.1.8|wa pem ziemi urodzajnej) warstwg grubosci 15 cm
odc. od ul. Kwarcianej do ul.Kompasowej
0.15%(29+111+110+120+540+175) m3
163
66 KNR 2-21 D.09.01.01  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawoze- m2
d.1.8/0401-04 niem, grunt kat. I-11
odc. od ul. Kwarcianej do ul.Kompasowej
29+111+110+120+540+175 m?2
1085
1.9 Inne roboty
67|KNNR 6 D.10.05.01  |Wykonanie $ciezek rowerowych z betonu asfaltowego (kolor naturalny), m2
d.1.9|0504-0201 grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm
analogia
494 m?2
494
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