D-01.02.03
WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej $Wwymagania dotyce wykonania i odbioru robét zazanych z
wyburzeniem obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi obamijaca podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodikic
Zaleca s wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogadétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwmanych z wyburzeniem obiektow
budowlanych, to jest:
- budynkow,
— obiektéw malej architektury.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S™M{D0.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty wybuchowe
Materiaty wybuchowe powinny odpowiadlawymaganiom ustalonym w SST.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania rob6t zwzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych malgtosowa:
spycharki,
tadowarki,
dzwigi,
mioty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sgirdo wyburzé i prac strzatowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiélie” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybd$rodka transportu zaky od odlegidci i
warunkéw lokalnych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Czynndci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w wtéis do ktorych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujce st w pasie robét drogowych, nie przeznaczone do ugiei powinny by przez Wykonawe
zabezpieczone przed uszkodzenientzelleobiekty, ktdre maj by¢ zachowane, zostanuszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawe, to powinny one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptgywrzez Zamawiagego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji ink@eyzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektéw przewidzianych
do rozbiorki, Irzynier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktéregtizie okrélony przewidziany
odzysk materiatéw.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane eneéntéw maliwych do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniagdmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wiasnacia Wykonawcy, powinien
on przewié¢ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Jezeli jest maliwe oraz dopuszczone przezzimiera spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskanych wikuyprac
rozbiérkowych, niezédne czynnéci nalezy przeprowadz&z zachowaniem ustalekreslonych w ST D-01.02.01 p. 5.4.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST s&¢ wlasnacia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunitych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajckijst w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonywane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W szczegédno
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

Doty, w miejscach gdzie nie przewidujezsivykonania wykopow drogowych, nate wypetnic warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usguia stanowi elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (mosty,
estakady, tunele itp.) Wykonawca pegprzysipi¢ do roboét rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu osligdniego objazdu.

5.4. Usungcie kamieni i blokéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny Byusunite z powierzchni pasa robét ziemnych w eliie wykopéw oraz w
obrebie nasypéw w przypadku, gdy wysakdamieni lub blokdw skalnych przekracza 1/3 wysakoasypu.

Jezeli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych uniemibiwia ich usungcie bez wczéniejszego podzielenia na mniejsze
czesci, a przewidziano w tym celuaycie materiatléw wybuchowych, Wykonawca ma obgmeik zadbé, aby roboty strzelnicze
byly prowadzone przez personel posiaggj wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpiesta@ okrélonych
odpowiednimi przepisami oraz przy spetnieniu ustakewartych w rozdziale ST D-02.00.00 ,Roboty zieifne

Doty (wykopy) po usunitych kamieniach i blokach skalnych powinny dyabezpieczone lub wypetnione zgodnie z
zasadami okigonymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie kompletciousunicia resztek budynkéw i budowli, gruzu,
kamieni i blokdw skalnych oraz sprawdzeniu uszkéaddementow przewidzianych do powtdérnego wykorzyistan

Zagzszczenie gruntu wypehniggego doly po usumtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowtany
powinno spetni& odpowiednie wymagania olglene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowva jest n? (metr szécienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, usiipch kamieni i/lub blokéw
skalnych.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.0Q\Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rirob6t obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
- odwiezienie materiatu z rozbidrki,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustych obiektach,
- usunkicie kamieni i blokdw skalnych,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.






D - 04.06.01b
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniczf&]) s wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji techniczna (ST) stosowana jest jako dokunpenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zawanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchuliepszon drdg i ulic o ruchu azkim oraz podbudéw pod
nawierzchng parkingdw, placéw postojowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obhgen od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwagatzonej mieszanki betonowej, ktéra poagsicciu wytrzymatdci
na $ciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub wafkowo wyzszej), stanowi fragment doej czsci nawierzchni,
stuzacy do przenoszenia olgen od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B przy FS = 15 MPa), okrélajacy
wytrzymatai¢ gwarantowasn betonu (FS ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiainiuzytych do wykonania betonu przed zagczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dgiel ptyty betonowe na catej gruim i umozliwiajaca tylko
kurczenie sj piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&ptyty betonowe w g#ci gdrnej przekroju poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na gaco - mieszanina skltadgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku
lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszktciapcych, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na gaco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszaninavic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawiecaj konieczne
dodatki uszlachetnigge i wypetniajce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9. Wkiadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zamitei lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa
sztucznego, wciskane w szczelim celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, okdiena wg wzoru U = & : dio, gdzie
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu; drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu.

1.4.11Pozostale okrdenia podstawowe sszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” fikt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania agb[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -MiD0.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.



2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektows i aproba4 techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego poyiby zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST oraz z aprobaechniczr IBDIM.

2.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalestosowé cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8]
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEMiutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przezyhniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej natestosow& kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywaazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tgakszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodezego w sktad mieszanki betonowej powinno¢kiak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialnd@¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny atipda wymaganiom okrdonym w PN-
S-96014:1997 [10].
2.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naly uzywac wody okre&lonej w PN-S-
96014:1997 [10].
Bez bada laboratoryjnych mena stosowawodochgowa wodk pitna.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wizania i twardnienia, poprawy wieiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawar§oi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki natg uwzgkdni¢ jej zgodnad¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodnai w
laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.

2.2.6.Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelrieg w szczelinach

Do wypetienia szczelin w podbudowie betonowej aglstosowé specjalne masy zalewowe, wbudowywane na
goraco lub na zimno, wzgtinie wkitadki uszczelniage, posiadagce aprobattechniczia IBDIM.

2.2.7. Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia ptyt betonowych, sthfojeniowa powinna odpowiadavymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997 [10].

2.2.8. Materialy do pietgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:
— preparaty powtokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielegnacg warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszcoeganicznych lub warstwiokniny o
grubdci, przy obcazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wad

2.2.9. Beton

Zawarta¢ cementu w 1 fzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przekaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie nalgy stosowé beton o wytrzymatéci odpowiadaicej klasie B 15. W przypadkach
szczegllnych dopuszcza stosowanie betonu o klasie isgej.

Nashkliwos¢ betonu nie powinna przekracza% (m/m).

Srednia wytrzymatéé¢ na sciskanie prébek zamzanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10], nie paavinn
by¢ mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci prébek niezameanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pk} 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinienasgiksiec mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— wytworni stacjonarnej typu ajtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odjgolniej wielk@ci betoniarek,
— przewanych zbiornikéw na wog



— ukladarek albo réwniarek do rozkladania mieszaekbbowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zggczania mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. dggszczania w miejscach trudno
dostpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie, stal, domieszki ma przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyrrinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem naly przewozé cementowozami, natomiast workowany ina przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgeaen

Masy zalewowe, wkiadki uszczelnigie, materiaty do piebnacji naley dostarczé zgodnie z warunkami podanymi
w aprobatach technicznych lub ustaleniach proddeent

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DEM30.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny¢tmgodne z dokumentacprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mzna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji pogem w
zahczniku 1.

Podstawowe czynrioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,
3. piekgnacg podbudowy,
roboty wykaczeniowe.

e

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lddkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowadi obliczenia i pomiary geodezyjne niegine do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustalenia dianyc
wysokasciowych,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodz itd..
Zaleca st korzystanie z ustabeST D-01.00.00 [2] w zakresie nieginym do wykonania robdt przygotowawczych

5.3.2. Przygotowanie podia

Grunty na podiee powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgogeniajemnymi
skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudow nalezy wykona® wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ST D-
04.01.01 [4].

Ewentualne wykonanie robét ziemnych powinno odpdadavymaganiom ST D-02.00.00 [3].

Rzedne podiaga nie powinny mié, w stosunku do ezinych projektowanych, odchyleviekszych nk + 2 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynégiwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zegpczania uzyskanego w laboratorium metbldib 11,

b) w warstwie niszej do gtbokasci 50 cm - co najmniej 100% zegrczenia uzyskanego jak iey,

¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej posgj 50 cm - co najmniej 95% zagzczenia uzyskanego jak
Wyzej.

W przypadku wysfpowania w podtau gruntdéw piaszczystych réwnouziarnionych (o wskiiu réznoziarnistgci
nie wigkszym ni 5) nalery je doziarnt albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drog o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na deba pas obliczeniowy, zalecasi
wzmocnt gorm warstwe podiaza o grubdci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem cementu, alenie od
rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wshiku réznoziarnistéci wiekszym niz 5), oraz wskaniku
piaskowym wekszym niz 35 i niskiego poziomu wod gruntowych nie stwatgaggo niebezpiechstwa nadmiernego
nawilgocenia gruntu bezpednio pod nawierzchaj dopuszcza siukladanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po



uprzednim ut@eniu na nim warstwy pdizgowej o grubdci od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku taRiru, albo
po utazeniu papy lub folii.

5.3.3. Warstwa odsczapca

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstvdggzapcej, zapewniajcej dobre odprowadzenie
wody na podtau nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowiadigmaganiom ST D-04.02.01 [5].

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to gédhwarstwy odgczapcej powinna wynosi co najmniej 15
cm, a materiat na warstwodsiczapca powinien by mrozoodporny o wskaniku wodoprzepuszczaldoi nie mniejszym ni
8 m na dob.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowe;j
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowdad@gmaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9
niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu pglerykona prébne zaroby w celu sprawdzenia wdavosci mieszanki w
zakresie oznaczenia konsystencji, zawi@itpowietrza i 0znaczeniastaci.

5.4.2. Warunki przysipienia do robot

Podbudow z betonu cementowego zaleca siykonywa: przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza
sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza piejy25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury
mieszanki betonowej powgj 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze penb’C dopuszcza sipod warunkiem
stosowania zabiegéw specjalnych, pozwglggh na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej pejy’C przez okres
€O najmniej 3 dni.

Betonowania nie mama wykonywaé podczas opadéw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonows o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, pplevytwarz& w wytwdrniach betonu,
zapewniajcych ciagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna dyd razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowaley wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozi@nie masy oraz zachowanie jej jednoraatino

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniutyoia robét, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagiody Irzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa & pomog maszyn poruszagych st po prowadnicach. Prowadnice
powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetnialy rownogze rok deskowa i dlatego od strony wewgtrznej powinny by
zabezpieczone przed przyczepria betonu (np. natluszczone olejem mineralnym). Prowadniaavimy by
przytwierdzone do podi@m w sposOb unieniiwiajacy ich przemieszczanie i zapewniay ciagtos¢ na zhczach.
Powierzchnie styku prowadnic z mieszatetonovy musz by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardnialegtonu.

Ustawienie prowadnic winno Idytakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbugdawymagane]j niwelety, spadkéw
podiuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mge nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakezenia betonowania piyt w
temperaturze otoczenia pouj 10°C, a przy temperaturze otoczeniazseej - nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin.
Prowadnice powinny liyzdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowaniglizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki bet@jodokonuje si
uktadarky mechanicza, ktéra przesuwag si formuje pltye podbudowy, ograniczag ja z boku deskowanienlizgowym,
bez stosowania prowadnic.

5.4.5. Zbrojenie piyt

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie ptyt wygadkach spodziewanych nieréwnomiernych osiada
podiaza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, nad przepultarwykopami kanalizacyjnymi), to rozmieszczenie,
diugcéci, srednice i rodzaje stali powinny Byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i punktu. 2 giniejszej
specyfikaciji.

5.4.6. Zagszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie malstosowé odpowiednie mechaniczne wydzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolity tekstur i potysk, a grube ziarna kruszywa powinnycby
widoczne lub powinny znajdowasie bezpdrednio pod powierzchai

5.4.7. Szczeliny



Szczeliny powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, dziehc podbudow na piyty kwadratowe lub
prostoltne. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosudtagosci ptyt do ich szerokéci nie powinien by
wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozorneslddokumentacja projektowa przewiduje
wypetnienie spoin zalewami na g@o lub masami na zimno, to sposéb wykonania wypetnienia piewi odpowiadé
ustaleniom ST D-05.03.04a [7], a w przypadku stosowaniadék uszczelniagych - ustaleniom producentéw lub
aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe petne najewykonywa® na catej grubéci ptyty w miejscach ustalonych w dokumentacji
projektowej oraz dodatkowo w bezggednim gsiedztwie przepustdéw oraz etizy odcinkami betonowania, §& przerwa w
betonowaniu trwata diej niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne najewykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gbokasci 1/3+ 1/4 grubdci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne natg wykona na calej grubéci ptyty w miejscach paiczer podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej (kragzniki, studzienki, korytka itp.).

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbwslavarstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych to
szczeliny, szerolkii od 3 mm do 5 mm po pierwszym naciu betonu na ghbokas¢ okoto 35% grubéci piyty, nalezy
pozostawé bez poszerzania ich i wypetniania zadew

5.5. Piekgnacja podbudowy

Bezparednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedlug punktu 2.2.8. Nagleto wykona przed uptywem 90 min od chwili zakezenia
zagszczania.

W przypadku pigdgnacji podbudowy wilgotsn warstwa piasku lub grubej widkniny naky utrzymywa ja w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesiu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest pgein25°C piekgnacg
nalezy przedhzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innycbrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagjprojektows i ST. Do robdét wykdiczeniowych naleg prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodiaenawierzchni, chodnikéw, kraamikéw itp.,

- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemeawego nasgpnej warstwy nawierzchni
Nastprng warstwe nawierzchni meéna ukladé po osiagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfig pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszcra wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowanieolfapy
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawyy
- wykon& badania wtéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiaréw | Czstotliwoi¢ bada Wartaici
dopuszczalne
1 2 3 4

1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie |raz na etapie projek-| wg pktu 25
materiatéw, ustalenie sktadu mieszankiowania sktadu mie-
szanki i przy kadej
zmianie materiatu

2 | Badania w czasie robo6t




- rzedne podiga gruntowego na 0,1 dtugéci wg 5.3.2
odbieranego odcinkg
- zagszczenie podima gruntowego | w 3 przekrojach na |wg 5.3.2
kazdej dzialce

roboczej
1 2 3 4
- konsystencja mieszanki betonowej| 2 razy w czasie zmiajnyg 2.2.9
roboczej
- wytrzymatdi¢ betonu na&ciskanie |raz dziennie wg 2.2.9
— zgodnd¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby piyt wg dokumentacji
projektowej
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
— grubas¢ podbudowy raz na kade 2000 m | odchytka grubéci
diugcici odbieranegd + 1 cm,
- nasikliwoé¢ betonu w podbudowie | odcinka nasikliwos¢ wg PN-
S-96014:1997 [10] i
pktu 2.2.9
— mrozoodporné& betonu w na prébkach badanejwg PN-S-96014
podbudowie nasikliwosci :1997 [10]
— szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka szerckd
+5cm

- réwnas¢ w przekroju poprzecznym |10 razy na 1 kmiw | przewity migdzy
punktach gtéwnych |tata a powierzchni
tukéw poziomych <12 mm

— spadki poprzeczne jw. odchyleniat 0,5%
spadkéw
zaprojektowanych

- rzedne wysokéciowe podbudowy |na 0,1 dtugéci odchyleniet 10 mm

odbieranego odcinkd od rzdnych
podbudowy zaprojektowanych

- réwnas¢ podbudowy w profilu w dzieskciu miejscacjnieréwndci <

podiwznym (badania planografem liba ka&de 1000 m 12 mm
tata 4-metrove) diugcici odcinka

- wytrzymatai¢ betonu w podbudowig w trzech losowo wg PN-S-96014
(metody nieniszczca lub na prébkaghwybranych miejscach :1997 [10]
wycietych) na kadym kilometrze

— uksztattowanie osi w planie co 25 mi punktach |odchylenie od osi

gtownych tuku dla | zaprojektowanej

autostrad i drég eks-| < 3 cm dla auto-
presowych i co 100 mstrad i drég eks-
dla pozostatych drég| presowych i 5 cm
dla pozostatych drog

1 2 3 4

- rozmieszczenie i wypetnienie szczelindwdch miejscach | ogledziny zgodnéci
losowo wybranych naz dokumentagj
kazde 2000 m dtugiei projektova
odcinka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, ST i wymaganiami Inyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podie,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej.

Odbiér tych robét powinien kiyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gbl[1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedlugaggmspecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldglenych niniejsa ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoreypotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale aiprgekazywane Zamawiggemu i
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rojgatzasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

5. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce

6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
10.2. Polskie normy

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. &2 |: Sklad, wymagania i kryteria zgod#éad

dotyczice cementu powszechnegoyiku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i yagz Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Pddiva z betonu
cementowego pod nawierzchniulepszon. Wymagania
i badania

10.3. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywhy
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001



ZAL ACZNIK 1

ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY
Z BETONU CEMENTOWEGO

(wg [10], [11]. W. Dzbski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974
i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowychKitv1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robotgdneych, WKit. 1967)

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego maldo konstrukciji sztywnych. Ziarna kruszywa po zméniu cementu i
stwardnieniu betonuastak silnie ze so spojone,ze ich zadne wzajemne przesgnia nie g mozliwe. W zwiagzku z tym,
podbudowa z betonu cementowego rozktadmienie na die powierzchnie i mze by stosowana na stabszym, o malej
nosnosci podiazu.

Podbudow z betonu cementowego stosuje siwykle do wykonania warstwy (lub warstw) émych nawierzchni o
ruchu cgzkim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod nawierzehparkingoéw i placoéw postojowych.

1.2. Grubosé¢ podbudowy

Orientacyjr, grubc¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmuje aivykle 10+ 25 cm, np. na podia
niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, rucinedniego 12 cm, ruchu gikiego 15 cm, a na podio wysadzinowym,
dla ruchu lekkiego 15 cm, ructedniego 20 cm, ruchuggikiego 25 cm.

1.3. Klasa betonu

W podbudowie zaleca @istosowé beton o wytrzymatéci odpowiadajcej klasie B 15, a w przypadkach
szczegolnych mma stosowébeton o klasie wiszej, np. B 20, B 25.

Mieszank betonowa wytwarza s¢ z kruszywa naturalnego, tamanego kamiennegarliowego lub mieszaniny tych
rodzajow kruszyw, cementu i wody. Sktad mieszanki betonanaze by rézny w das¢ szerokich granicach, zaleie od
rodzaju kruszywa, klasy cementiidanej konsystenciji.

Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy B a5ndbudow
0 konsystencji gstoplastycznej

Lp. Rodzaj materiatu Jednostka Zawartdggoagjvgieszanl !
1 [ Cement portlandzki klasy 32,5 t 0,23+ 0,35
2 | Kruszywo m® 0,70+ 1,30
3 |Woda m’ 0,15+ 0,25

1.4. Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dziedi podbudow na ptyty kwadratowe lub prostatne. Stosunek diugei ptyt do ich
szerokdci nie powinien by wigkszy niz 1,5 : 1. Odsip migdzy szczelinami mze wynosé 5 + 6 m, z tymze midzy
szczelinami poprzecznymi nie powinienchyigkszy niz 6 m.

W podbudowie betonowej wykonujeestylko szczeliny skurczowe petne i szczeliny skurczowe poeo Petne
szczeliny skurczowe wykonuje esina styku swiezo ukladanych piyt z plytami ju poprzednio wykonanymi, szczeliny
skurczowe pozorne - pordzy ptytami ukladanymi w tym samym czasie. Mogystpowa tez szczeliny konstrukcyjne,
wykonywane na catej wysokoi przekroju ptyty w miejscach patzer podbudowy z elementami infrastruktury drogowej,
takimi jak: krawezniki, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne lub eneygehe. W osi podbudowy szerszejzn6 m
wykonuje s¢ zwykle szczelia podiuzna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaltpwarstwy $cieralmy nie zaleca & wypetnia® szczelin mas
zalewowa, gdyz rozmickna one w czasie rozktadania mieszanki asfaltowej jezdni | amasuszkodzone ju w czasie
watowania warstwy.

Przyktady konstrukcji szczelin przedstawiono naunjai 1.1.

1.5. Ukladanie warstwyscieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego ngjciej uktada s warstwe scieralm z mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz stosuje giniekiedy talg warstwe z betonu cementowego.

Warstwg $cieralmy mozna uktadé po osagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60 % projektowanej
wytrzymataici, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.



Powierzchnia betonu podbudowy peomiet drobne nieréwngxi, zapewniajce doba przyczepné¢ do asfaltowej
warstwy jezdnej. W celu zabezpieczenia asfaltowej wargdaginej przed gkaniem nad szczelinami podbudowy, zaleea si
stosowa niezbyt diugie ptyty betonowe (np.:56 m) i grubéé¢ warstwy jezdnej co najmniej 8 cm.

Jeili szczeliny w podbudowie wypetniono zalewto istnieje maliwos¢ pekania pé&niej utozonej asfaltowej

warstwyscieralnej. Mana temu czsciowo zapobiec np. smarg podbudow wapnem gaszonym lub uktadajpasek papy
na szerokéci po 15 cm z kadej strony szczeliny.

Rys. 1.1. Przykfady konstrukcji szczelin w podbudowbetonu cementowego
(wymiary w cm)
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D 05.02.02

NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST wymagania dotyczce wykonania i odbioru nawierzchni
brukowcowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obemijaca podstaw stosowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogachjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
nawierzchni brukowcowe;.

Nawierzchnie brukowcowe madpy¢ wykonywane na drogach miejscowego przeznaczenia.

Ze wzgkdu na niemanos¢ zastosowania nowoczesnej mechanizacji, nawierzchnikowcova powinno sg¢
wykonywa w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie (w okolicaclituhfych w kami& lub gdy do dyspozycji jest
brukowiec ze starej rozebranej nawierzchni), na drogadicaah i placach podkginego znaczenia, na zjazdach z
nawierzchni ulepszonej na drogi boczne, na nie ustabiryeh nasypach przy konieczuod wczeniejszego otwarcia
ruchu.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej waesscieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.2.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamiebrobiony, wzgédnie ptytowany kamig tamany,
0 ksztalcie zblionym do graniastostupa lub ostrostugeigtego o nieregularnych lub zaeiglonych krawdziach,
stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.

1.4.3.Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpigieznawierzchni przed rozsuwanien fgj
na boki pod wptywem ubijania i okgienia ruchem.

1.4.4.Podsypka - ag¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistegderiatu, w ktérej osadzaedbrukowiec.
1.4.5.Podsypka cementowo-piaskowa e&znawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ktosadza si brukowiec.
1.4.6.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.7.Piasek - kruszywo naturalne o wietkoziarn do 2 mm.

1.4.8.Pozostale okrdenia & zgodne z obovaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanym OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze robot podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigzdene. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST0H1B2.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odghké 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowej, wg PN-B-06101 [19]as
— brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiectplyany, wg PN-B-11104 [14],
- kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— piasek na podsypgkoraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PNtB1B [16],
— cement portlandzki zwykly, w przypadku wykonywapiadsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701 [17],
- woda, wg PN-B-32250 [18],
— materialy na warstewodsiczapca, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przewiduje jekenanie; materiaty te
powinny odpowiadawymaganiom ST D-04.02.01 ,Warstwy adgapce i odcinajce”.



2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinieyt tkamieniem trwaltym, niezwietrzatym, nie
struktue mazliwie drobnoziarnist i zwiezta, bez gknie¢ i zyt.

Materiatem na brukowiec powinny bgkaly o cechach fizycznych i wytrzymééiowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamfenarzutowy) powinien mi& naturalm, cz¢s¢ powierzchni maliwie ptaska, ktora
mazna by wyodegbni¢ jako powierzchri gorm (czoto).

Brukowiec obrobiony powinien méeksztal zblizony do prostopadkzianu. Powierzchnia gorna (czoto) i dolna
(stopka) powinna hy zblizona do prostodta. Plaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powinnyéhy przyblizeniu
réwnolegte. Cata bryta powinna ndigi¢ sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.
Krawedzie powierzchni gornej powinny byroste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanego) paemnmie goérma powierzchng (czoto) ptask,
uzyskam z roziupania wtkszego kamienia przynajmniej na dwiegfa i w przyblizeniu prostopadt do osi pionowe;.
Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczeepowinny by wkleste.

Wymiary i doktadné¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiadaielkosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. WHaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia na brukowiec,
wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci Wartasé Badania wedhug

1 Wytrzymataié na.smskgm.e.w stanie powietrzno- 160 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej i

5 i::zl.eralno;c na tarczy Boehmego, cm, nie agij 0.2 PN-B-04111 [4]

3 Wytrzyma_kxc na U(lll.erzenle (zwiztose), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderz@, nie mniej ni:

4 | Nasikliwos¢ wodg, % (m/m), nie wgcej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadrig wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

. Brukowiec Brukowiec Brukowiec
Lp. Wiasciwosci nieobrobiony |  obrobiony plytowany
1 | Wysokaé¢ (W), cm od 15do 20 od16do20 od 16 do 20
2 | Powierzchnia gérna, ém od 160 do od 160 do | od 160 do 36(
360 360
3 (l:\lrijwnksza diugéc¢ krawedzi czota, nie bada s 10W 1.6 W
4 | Stosunek pola powierzchni dolrfej
(stopki) do goérnej (czota), nie mnigj nie bada si 0,5 0,3
niz:
5 | Odchylenie od rownolegigi
ptaszczyzny powierzchni dolnej W nie bada si 13 15
stosunku do powierzchni gornej, fw
stopniach, nie wicej niz:
6 | Gkbokas¢ wklesniecia lub wysokdé
wypuktosci powierzchni gérnej, cnj, nie bada si 0,8 1,0
nie wigcej niz:
7 | Gkbokas¢ wklesniecia lub wysokdé
wypukiosci powierzchni bocznej |i nie bada si 15 15
dolnej, cm, nie wicej niz:
8 | Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiadlavtasciwosciom przewidzianym dla brukowca i niiep6ttorakrotra
wysokas¢ w stosunku do stosowanego brukowca.
Brukowiec naley uktada w pryzmy lub stosy o wysokoi nie przekraczagej 1 m.

2.3.2.Kliniec

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien ndievymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.



Tablica 3. Wymagania dla kica, wg PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Scieralngé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42

[13]:

a) przy petnej liczbie obrotéw, % ubytku masyg niecej niz: 40

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku| do

ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niecegj niz: 30

2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiej niz,
dla kruszywa ze skat:

c) magmowych i przeobranych 2,0
d) osadowych 3,0

3 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku
masy, nie wicej niz, dla kruszywa ze skat:
e) magmowych i przeobtanych 4,0
f) osadowych 50

4 | Odporng¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metddy

bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15%], 30
% ubytku masy nie wtej niz:
5 [ Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]
g) zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm odsianych na mokno,
% (m/m), nie wecej niz: 4
h) zawartd¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniejzni 75
i) zawartg¢ podziarna, % (m/m), nie wéej niz: 15
j) zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz: 15
6 |Zawarté¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12 [6], 02
% (m/m), nie wecej niz: '
7 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26 [12],
wzorcowa

barwa cieczy nie ciemniejszazni

2.3.3.Piasek

Piasek na podsygloraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien adigada® wymaganiom podanym w
ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszonem&gania ogoéine”.

2.3.4.Cement

Cement stosowany:
a) na podsypkcementowo-piaskoyypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
b) do zalania spoin zaprawementowo-piaskaapowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5
odpowiadagcym wymaganiom PN-B-19701 [17].
Cement powinien hiydostarczany w workach i przechowywany zgodnie stgnmwieniami BN-88/6731-08 [21].

2.3.5.Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementpiaskowej powinna by ,odmiany 1" i
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [18].

Woda, stosowana przy zegyczaniu i do zwitania warstw piasku, powinna odpowigdaymaganiom punktu 2.3
ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszonemé&gania ogoélne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepsz®iymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wyk&zaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtotkéw brukarskdragow stalowych do wyjmowania bruku, topat, pit,
siekier,
— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow),



- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45nkNt przypadku zagpienia trzeciego ubijania
recznego brukowca na podsypce piaskowej,
- ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikhonggo co najmniej 18 kN/m lub plytowych zgggczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniejkhNgm?.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport cementu powinien dyggodny z BN-88/6731-08 [21].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Naefie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtae pod nawierzchribrukowcows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogéinymi ckoaymi
w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszaifgmagania ogdlne” pkt 5.2.

Oprécz szpilek ustawionych w osi i wgdach rownolegtych do osi drogi (w tym na kredziach jezdni), natey
réwnolegle do osi ustawidodatkowo szpilki pérednie, rozgraniczage pasy przeznaczone dla poszczeg6inych brukarzy.
Najodpowiedniejsza szerogb pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienigvsipewnych granicach zateie od
szerokdci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1.Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzcknpowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom punktu 2.3.3.

Jesli dokumentacja projektowa nie oldla inaczej, to grub@ warstwy podsypki powinna wynasilO cm, a po
ubiciu brukowca powinna wynasico najmniej od 2 do 3 cm lier od spodu brukowca, o najgkszej znormalizowanej
wysokasci, do spodu podsypki.

Przy poditau z gruntéw przepuszczalnych podsymoziciela st bezpdrednio na dnie koryta, a przy pocio
nieprzepuszczalnym - na wyréwnanej i gggzonej warstwie odszapce).

5.3.2.Podsypka cementowo-piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okieeinaczej, to sktad podsypki cementowo-piaskowe]j powirig
ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymatai¢ na sciskanie po 7 dniach prébek walcowychs$mednicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej
powinna wynosi co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mnieji# MPa.

Mieszanie sktadnikow powinno kbydokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszgdy kolor
mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypkihatoda wody w ilosci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce.
Wilgotnos¢ podsypki powinna by taka, aby padscisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie bytlo na
dtoni sladéw wody, a po nag@iieciu palcami podsypka rozsypywaita.si

Piasek powinien odpowiadavymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3uoda - punktu 2.3.5.

Podilare pod podsypkcementowo-piaskoyvmusi by catkowicie ustabilizowane.

Jesli dokumentacja projektowa nie oldléda inaczej, to grubé&¢ warstwy podsypki powinna wynasilO cm, przy
czym po ubiciu brukowca jej grul§é pod poszczegdinymi kamieniami nie powinna logniejsza ni 2 cm oraz nie wiksza
niz 6 cm.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzédadadanie brukowca od 3 do 4 m. Roielom
podsypk nalezy wyréwna $cisle do profilu.

5.4. Ukfadanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej rm podsypce piaskowej

Kamienie oporowe powinny ktyosadzone na podsypce wedtug sznura, stosownie do projeféme przekroju
poprzecznego i wysokoi niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechylersgmv kierunku pobocza za pomac
ubitegozwiru (lub thucznia). Kamienie oporowe najeustawia, wyprzedzajc uktadanie nawierzchni co najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowujeeso 3 do 4 cm wyej niz projektowana niweleta, mg na uwadze osiadanie
brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do Kkoryta powiniert lpprzesortowany. Brukowiec wigzy powinien by
osadzany od strony zewtnznej jezdni, niszy zd& ku jej srodkowi. R&nica wysokdci dwdch kamieni bezpwednio
przylegajicych do siebie nie powinna przekrac2acm.

Kazdy kamie ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powiniert bgadzony w podsypce najugj do
potowy wysokdci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami mtotka w gdpowierzchng tak, aby nie wychylat si przy



poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa poviighianieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na zamaggni
podsypk nie wolno kia¢ brukowca. Nawierzchaibrukowcow nalezy wykonywa jednoczénie na catej jej szerokoi.

Nawierzchnia powinna kiy utozona $cisle, z przewizaniem szczelin tak w kierunku podiym jak i
poprzecznym, a kaly osadzony brukowiec musi przykrywazczelir powstah migdzy dwoma uprzednio osadzonymi
kamieniami i ma by do nichscisle dosunity.

Szczeliny podhane nie mog by¢ diuzsze ni dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinny lesztalt
podobny do tréjktow utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowi@e powinien osiadapod naciskiem nogi
i nie powinien fatwo dawasie wyciagnac reka.

Nawierzchng¢ brukowcowa nalezy ubijaé trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odaatk
prostych ubijanie rozpoczynagsiod kamieni oporowych i stopniowo przesuwa; $iu srodkowi jezdni. Na tukach
poziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozpoczighads nizszych kamieni oporowych i przesuwa; sitopniowo
do wyzej utozonych na tuku zewgirznym.

Pierwsze ubijanie wykonuje sibez wypetniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanienta na celu
wyréwnanie nawierzchni do profilu oraz ggziowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderzawisrodek czota brukowca z
wysokaici 15 do 20 cm tak, aby zadlienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinujeesklincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesweao miottami w
celu naleytego zapetienia spoin i polewsajwoda. Nastpnie usuwa i z nawierzchni pozostaty materiat i ubijazgio po
raz drugi, uderzag silnie wérodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powimizagtbia¢ sig 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia siwypetnienie spoin kficem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem
materialdw miottami i polewaniem wad Materiat pozostaly na nawierzchni usuwa siubija po raz trzeci, uderzag
ubijakiem 2 lub 3 gsiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni moby zastosowane watowanie. Przed watowaniem zyalesurnyé z
nawierzchni lino lezacy materiat. Walowanie wykonujesivalcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczyweapd
kamieni oporowych i stopniowo przesuwajsi ku srodkowi. Nasgpnie watuje st nawierzchng w kierunku ukénym do
osi drogi. Walec po kalym pasie powinien przetaazaie od 5 do 6 razy. Podczas walowania nawierzehalezy polewa
woda.

Ubijanie naley prowadzt¢ jednoczénie z uktadaniem brukowca. Pozostawieniezoloego brukowca na kilka dni
bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kadego kolejnego ubijania przekréj nawierzchni rigleprawdzé szablonem, a tatréwnas¢ w kierunku
podiwznym.

Brukowce zapadgrte naley podnigé, uzupeilniagc brakupca podsypk, a wystajce dobé. Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nagwyja¢ i zamient nowymi. Ubijanie naley zakaiczye na 3 do 5 m przed kicem odcinka,
na ktérym utaono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem dbuucawierzchri nalezy przysypa warstwg 1,5 do
2 cm piasku (lubzwiru) w celu zabezpieczenia materiatu wypeta@ggo spoiny przed wyrywaniem kotami pojazdow,
uzupetnienia wypetnienia spoin i ztagodzenia udérkét pojazdéw. Warstw piasku naley utrzymywa przez okres 2
tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane pragzh w strog poboczy nalgy podmiaté nasrodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna niiev przekroju poprzecznym przekrdj daszkowy o spadku zgodaym
dokumentagj projektows, a jesli dokumentacja projektowa nie oldléa tego inaczej to o spadku 3 do 4% z zageniem
po srodku jezdni o wysokdi 1,5 do 2 cm.

5.5. Ukfadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej napodsypce cementowo-piaskowej

Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypoementowo-piaskowej obejmuje

nastpujace czynnéci:

1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do kowtppunktu 5.4,

3. ulazenie brukowca, wg punktu 5.4,

4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tyim, jest to mocne ubicie, powodigie obnkenie brukowcdéw mniej
wiecej 0 cad nadwyzke w uktadaniu,

5. zaklinowanie spoin brukowca kiem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesemago
miottami w celu wypetnienia spoin,

6. zalanie spoin brukowca zapraeementowo-piaskoav

Skiad zaprawy cementowo-piaskowej ustakalaboratoryjnie. Wytrzymak® na sciskanie zaprawy nie powinna
by¢ mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

Zaprave przygotowuje si w betoniarkach lubecznie. Wody dodaje sityle, aby zaprawa miata wystarczey
plynnas¢.

Przed rozpoogziem zalewania brukowiec nadg oczysci¢ z piasku i zlé wody, dodaac do wody 1% cementu
klasy 32,5 w stosunku olfjosciowym. Zalewanie spoin mma wykon& przez rozlanie zaprawy na powierzcéni
nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozggasigi sciagaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu
spoin nie leda one catkowicie wypetnione i natg uzupetnté wypetnienie spoin zalews je po raz drugi zapraw

Zaprawy cementowo-piaskowej najeprzygotowa tyle, aby mogta by zuzyta w cagu jednej godziny.

7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezpmmnio po zalaniu spoin,ebace lekkim ubiciem, ktére ma na celu pein
regulacg przekroju podtanego i poprzecznego nawierzchni.



Zamiast drugiego ubijani&cznego mana zastosowawatowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub zagzczanie
plytowymi zag:szczarkami wibracyjnymi.
8. piekgnacg nawierzchni polegaga na:
- przykryciu warstvy piasku o grubéci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej wilgo&wb przez okres od 7 do 10
dni,
— doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaqmizez zapraw cementowo-piaskoav wytrzymaltaci
okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a r@stie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robét

1. Przy ukfadaniu brukowca na podsypce cementowo-piagkavezystkie czynnéci od roziazenia podsypki do

ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zapre@mentowo-piaskoywnalezy wykona przed uptywem 3 godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowejznaouktadé bez srodkdw ochronnych przed mrozem tylko przy
temperaturze powietrza powsj +5°C. Nie mana ukladé nawierzchni jéli temperatura powietrza jest paej 0°C.
Przy spodziewanym obigniu temperatury w nocy pardj 0°C nawierzchng naley zabezpieczy przed dziataniem
mrozu, nakrywajc ja matami ze stomy, pagub innymi materiatami ocieplagymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w punkcie 6 ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tleanieulepszone.
Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykanbadania materiatow przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t Wykonawcatizie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi mkpie 5.4 lub 5.5:
- sortowanie brukowca i osadzanieasgych brukowcéw od strony zewtrenej jezdni, a riszych ku jejgrodkowi,
— nieprzekraczanie wysoka dwoch kamieni bezgoednio przylegajcych do siebie 0 2 cm,
- wihasciwa wilgotnos¢ podsypki,
— o0sadzanie brukowcow w podsypce co najepdo potowy ich wysokéi (od 8 do 10 cm),
— sposo6b klinowania brukowca,
— spos6b ubijania brukowca,
— réwnaos¢ podtuzna i poprzecza nawierzchni.

6.4. Badania i pomiary dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni
brukowcowej

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchmkdwcowej Wykonawca, w obecé® Inzyniera, sprawdza:
a) konstrukat nawierzchni,
b) uksztaltowanie osi nawierzchni,
¢) rzedne nawierzchni,
d) przekroje poprzeczne,
e) szerokét nawierzchni,
f) réwnos¢ nawierzchni,
g) scistos¢ utozenia nawierzchni,
h) doktadné¢ ubicia nawierzchni,
i) pielegnacg nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2.Wymagania dotycce konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzaesico do zgodnéci z dokumentagj projektows przez rozebranie nawierzchni
na powierzchni okoto 0,1 fna co drugim kilometrze, lecz nie mniejzniv dwoch miejscach w cafsi odbieranego
odcinka i stwierdzenie wiell§ai, ksztaltu i jakdci brukowca oraz grubmi podsypki, jak réwnie makroskopowo - jakéri
uzytego materiatu.

6.4.3.Wymagania dotycce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdzasi10 miejscach na kalym kilometrze przez przykenie szablonu profilowego.
Przekroje poprzeczne powinny byak wykonane, aby preit migdzy dolm krawedzia szablonu profilowego a
powierzchna nawierzchni nie przekraczat 20 mm.

W miejscach wyznaczonych przezzimiera naley dokona& sprawdzenia spadku poprzecznego nawierzchni
wedtug ustalé punktu 6.2.2 ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeutepszone. Wymagania ogdlne”.



6.4.4.Wymagania dotycgce scistosci utozenia nawierzchni

Scistos¢ utozenia brukowca sprawdzags? razy na 1 km przez wytamanie od 1,5 do 2 lnukowca i ponowne
zabrukowanie tym samym kamienieScistos¢ utozenia brukowca przyjmuje sijako dostateczy jesli przy ponownym
zabrukowaniu wytamanej nawierzchni zabraknie karai€lo zabrukowania nie wéej niz 3% wytamanej powierzchni.

6.4.5.Wymagania dotyce doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadna¢ ubicia nawierzchni sprawdzagsb razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kgywanym do
ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dokfaéticubicia brukowiec nie powinien okazywavidocznych oznak osiadania
pod wptywem trzech uderaeubijakiem.

6.4.6.Pozostate cechy i wdaiwosci wykonanej nawierzchni

Uksztattowanie osi w planie, ¢dne wysokéciowe, szerok& nawierzchni i rowné¢ nawierzchni nalgy wykonas
wedtug ustalé ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagolne” pkt 6.2, z ogstotliwoicia podara,
w tablicy 2.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewtasciwe cechy materiatdw kamiennych

Wszystkie materiaty kamienne nie speta@@ wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zogtan
odrzucone. J#i materiaty kamienne nie spetnigie wymaga zostam wbudowane, to na poleceniezymiera Wykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykagujieksze odchylenia cech geometrycznych od élomeych w
punktach 6.1 i 6.4 powinny Byonownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-05.02.00 ,Nawferie twarde nieulepszone. Wymagania ogoéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-05.02.00 ,Nawterie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platriei podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszon
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rinawierzchni brukowcowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— przygotowanie podiza,
— dostarczenie brukowca i innych materiatéw,
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— ustawienie kamieni oporowych,
- utozenie brukowca,
— ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem tagra bez zalewania spoin lub z wypetnieniem spoin zapraw
cementowo-piaskoxy
— przysypanie warstypiasku lubzwiru,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaréelepszone. Wymagania ogolne” pkt 10.






D - 08.02.01

CHODNIK Z PLYT
CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsgs Wwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem
chodnika:

-z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
-z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytjomewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.3.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.@®D ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
0Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztaltu, rozedia st nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potéwkowa,
C - piyta infuta,
D - ptyta nar@nikowascigta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozédia se odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek wymiarowych rozidia sk
gatunki phyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadeymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03
[8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnegmdtowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x
17,5cmgat. I:

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie pareej nascieranie powinna méepodany w sposéb trwaly: znak
wytworni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.



2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj E

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Gruldo
piyty a b c d piyty h, cm

35

A = - - -
50 min 5

. 35 175 ] ]

C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowychdrewych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw ptyt chd@wych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c,dh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidzivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkad
wad i uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Whklestosé¢ lub wypukiasi¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczaicych powierzchnie goérne

e . i niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate



powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skfadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowanegbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na paalto
wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny byposegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkyty nalery
ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpiekrawgdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego skiadniki
2.3.4.1.Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowamswych naléy stosowé beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérnaigralna) warstwa ptyt powinna dyykonana z betonu klasy B
30.

2.3.4.2.Cement

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy niezszej ni ,32,5”
wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien ldycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementpvaskowej
PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogéblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu sgtea pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidliwe” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe medyc przewa:one dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej ptyty.



4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych dkongnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w ST D-08.01.01 ,Kraumiki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podta z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtoymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wyméaaai podanymi w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zesgczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie by
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziana jestrsiava odgczapca pod chodnikiem, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami okilenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy kraveznikach naley uktada& w taki sposéb, aby ich gérna kres znajdowata si powyzej gérnej
krawedzi kraveznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogite naley uktada w jednym
poziomie, regulujc wysokd¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozpadala: zaprave
cementowo-piaskoayy

Ptyty naley uktada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projek;.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m agléak uktada, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Piyty
mog by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnylkladane w odcinkach prostychectacych st przy wyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aagiych. Wielké¢ trojkatow dostosowa nalezy do
szerokdci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr&06z8 cm. Szerok@ spoin na tukach nie
powinna by wigksza nk 3 cm.

Spoiny pom¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinnydzamulone piaskiem na petgrubdé ptyty lub
wypetnione zaprawcementowo-piaskoay

5.7. Piekgnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione saprava cementow, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubéci od 1,0 do
1,5 cm. Piasek natg zwilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewmrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary diugm i gigbokaici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].



Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #iyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lur@ay, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sptzamie ktow
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kitownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych iglarykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdow stosowanych do wgk@nchodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiiciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@apkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentaaj projektovs i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
gkebokaici koryta:
— o0 szerokéci do 3 m:+ 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:x 2 cm,
szerokdci koryta:£ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchglan
grubaici podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nastpujacy sposob: na kale 200 m chodnika z
ptyt betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmiergygrubc¢ podsypki oraz sprawdzukiad piyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowriai przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 frutozonego chodnika
i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny piwé pod tat nie powinien
przekracza 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzaalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mppgrzekraczéa+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150
do 300 i chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw nagliych wzdh spoin i
przymiaru z podziatkk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokad i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugwi okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 mchodnika i zmierzenie ich szerakdoraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fthodnika z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,
— wypeknienie spoin piaskiem lub zaprasementow,
- pielegnacg; przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefogiyiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutdéhniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie wysgepuja.

©



D - 10.05.01
SCIEZKI ROWEROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sh) veymagania dotycxe wykonania i odbiorusciezek
rowerowych.

|.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyaiojewodzkich.
Zaleca s wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogachjskich i gminnych.

I.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonaniasciezek rowerowych, ktére magby¢ budowane

.....

W niniejszej ST podano zakres rob6t dla najedej stosowanych - typowych konstrukcji nawierzchigiezek
rowerowych, okrédonych do stosowania w ,Katalogu typowych konstrukcji pgah i pétsztywnych nawierzchni ulic”

[1]:
1. §ciezki rowerowe o nawierzchni z asfaltu lanego na podbudowie @skywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.
2. $ciezki rowerowe o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej na Ipadbwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

I.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza pizystosowany i przeznaczony wggnie dla
ruchu rowerowego. Ze wzgllu na lokalizagj rozr&nia sk samodzielnesciezki rowerowe i $ciezki rowerowe
towarzysace jezdni.

1.4.2. Samodzielnasciezka rowerowa - $ciezka przeznaczona wygznie dla ruchu rowerowego, nagsziej
dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotowvegminimum 9,0 m.

1.4.3.Sciezka rowerowa towarzysza jezdni -iciezka przeznaczona wytznie dla ruchu rowerowego, jednokierunkowa
po obu stronach jezdni lub dwukierunkowa, padna na koronie drogi (ulicy) w odlegdoi nie mniej niz 1,50 m od
krawedzi jezdni.

1.4.4. .Pozostate okflenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

I.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SivV4D0.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

I2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Kruszywo na warstwodsiczapca

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanirstwy odgczapcej na podtau z gruntéw
wysadzinowych lub wtpliwych, to kruszywo ayte do wykonania tej warstwy powinno spetisymagania wg ST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”.

2.2.2. Kruszywo naturalne do podbudowy

Kruszywo wyte do wykonania podbudowy powinno odpowiadaymaganiom wgST D-04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego”.

2.2.3. Materiaty do wykonania nawierzchni

Materiaty wyte do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego powinny odpde: wymaganiom wg ST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.



Materialy wyte do wykonania nawierzchni podwdjnie powierzchniowowatianej powinny odpowiada
wymaganiom ST D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwdjnie powdbriowo utrwalana”, a do wykonania pojedynczo
powierzchniowo utrwalanej, wg ST D-05.03.09 ,Nawigia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”.

2.2.4. Materialy do umocnienia skarp

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonardeaikowaniasciezek rowerowych, to materiaty
uzyte do oznakowania poziomego powinny odpowiaeg/maganiom wg ST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome”, a do
oznakowania pionowego wg ST D-07.02.01 ,,0znakowaiveowe”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Przy wykonywaniuciezek rowerowych natey stosowa ten rodzaj sprgu, ktéry zostat podany w odpowiednich ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéliiednsport materiatow
stosowanych do wykonaniéciezek rowerowych, wymienionych w punkcie 2 niniejszej ST, poen odpowiadé
wymaganiom podanym w odpowiednich ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne”.
Do podstawowych rob6t oftiych niniejsa ST przy budowidciezek rowerowych nale:
— przygotowanie podiea i wykonanie koryta,
— wykonanie warstwy odgzapcej, jezeli w podtazu wysepuja grunty wysadzinowe lub atpliwe,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni,
- ewentualne wykonanie robdt wykezeniowych, np. umocnienie skarpz@h sciezka rowerowa potaona jest na
nasypie lub w wykopie,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

- 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wtéciwych rob6t naley:
— wytyczy¢ w terenie trassciezki rowerowej,
— 0czyscic¢ teren z drzew i krzewodw,
- wykon& zdjecie humusu o grubimi warstwy okrélonej w dokumentacji projektowej, SST lub we wskazaniach
Inzyniera.
Roboty przygotowawcze nale wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

I5.3. Przygotowanie podi@a i wykonanie koryta

Koryto, profilowanie i zagszczanie podtza w korycie, naley wykonywa: zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@”.

I5.4. Warstwa odgczajaca

Warstwe odsiczapca nalezy wykona zgodnie z wymaganiami ST D-04.02.01 ,Warstwy saclsapce i
odcinapce”.
I5.5. Wykonanie podbudowy

Rodzaj podbudowy do wykonaniaiezek rowerowych powinien liyzgodny z dokumentacprojektova.

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziana jestlipedowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, to warunki jej wykonania powinny odjariat ST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

I5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z asfaltu lanego naje wykona® zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

Wykonanie nawierzchni powierzchniowo podwdjnie utrwaprnpowinno by zgodne z ST D-05.03.08
.Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalana”, a m&chni pojedynczo utrwalanej wg ST D-05.03.09
.Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”.



I5.7. Roboty wykaiczeniowe (umocnienie skarp)

Umocnienie skarp nasypow i wykopow nayenvykonywat wg OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowéw przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.

I5.8. Oznakowanie

Oznakowanie poziome nalewykona wg ST D-07.01.01 ,,0znakowanie poziome”.
Oznakowanie pionowe nalgwykona wg ST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:
a) dokumentagjprojektova na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty gapwawcze”.

16.2. Sprawdzenie prawidtowdci wykonania podtaza

Rodzaj gruntu podia naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.
Kontrola jakaci przygotowania podiza polega na sprawdzeniu zgodob z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w ST D-04.01.01 ,Kimrwraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

16.3. Sprawdzenie wykonania warstwy odgczajace;j

Kontrola jak@ci wykonanej warstwy odszafcej polega na sprawdzeniu zgoécia:
a) dokumentagjprojektova na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-04.02.01 ,Warstwyamdspce i odcinajce”.

16.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jak@ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgémrmo
a) dokumenta@j projektows w zakresie: rodzaju, gruloi i spadkéw poprzecznych - na podstawie colglin i
pomiardw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST - dla zastosejvardokumentacji projektowej podbudowie, np. wg ST
D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

16.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéxd z:
a) dokumentagj projektowy w zakresie: grub&i konstrukcji nawierzchni, szeroka, rzgdnych wysokéciowych i
spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
— dla nawierzchni z asfaltu lanego wg ST D-05.03 Rawierzchnia z asfaltu lanego”,
- dla nawierzchni podwojnie powierzchniowo utrwalanej wg SD0-05.03.08 ,Nawierzchnia podwdjnie
powierzchniowo utrwalana”,
— dla nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalanej wgts05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo
utrwalana”.

— 6.6. Sprawdzenie wykonania rob6t wykaczeniowych

Kontrola jakdci wykonania robo6t wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnae dokumentag
projektows na podstawie oghzin i pomiaréw oraz zgodici z wymaganiami wg odpowiednich ST D-06.00.00 ,Roboty
wykonczeniowe”.

16.7. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomeggionowego

Kontrola jakdci wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega neavgjzeniu zgodnii z
dokumentagj projektows oraz zgodnéci z ST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” oraz ST D-07.02,0znakowanie
pionowe”.

16.8. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzane pomiary nie powinny wykéazéekszych odchylé w zakresie cech geometrycznych nawierzchni
sciezek rowerowych ri to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzébiezek rowerowych



ICechy geometryczne nawierzchniDopuszczalne odchpiaSzerokaé¢, cmt 5SROwnasé podiuzna, mm9ROwNG¢
poprzeczna, mm9Pochylenie poprzeczne, #0,50dchylenie osi w planie, ce 5Grubosé warstwy odsiczajace;,
cm+1 i -2Grubasé konstrukcji nawierzchni ”, cm 0,5*) Odchylenia grubdici konstrukcji nawierzchni liczone dla
tacznej grubcsci warstw6.9. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazupdstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodéc z ST, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do
akceptacji layniera.

+7. OBMIAR ROBOT

Obmiar - nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z dokutaejn projektows i pomiarami w
terenie.

+8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:
a) odbiorowi robot zanikapych i ulegagcych zakryciu, ktory powinien ky dokonany po wykonaniu: prac
pomiarowych, robét przygotowawczych, koryta i ewshhie warstwy odgzapcej oraz podbudowy,
b) odbiorowi kaixcowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

+9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni nalg przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocanjakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréwddalaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6ét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na teren budowy potrzebnych materjatéw
- wykonanie koryta i ewentualnie warstwy adgapcej,
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni,
— wykonanie rob6t wykaczeniowych,
— o0znakowanie,
— przeprowadzenie bafldaboratoryjnych zgodnie z dokumentapyojektows i specyfikacy technicza.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywnjeh w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej.
Ponadto obowazuje:
1. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsziywh nawierzchni ulic, MTiGM, 1990 r.



D-07.06.02 WIATY PRZYSTANKOWE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z realizagjwiat przystankowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (§83%) stosowana jako dokument przetargowy i kombra przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét zwkanych z wykonywaniem i montam wiat
przystankowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiranji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pit.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Do kazdej ilosci jednorazowo dostarczonego materiatuadpbny powinien by dokument potwierdzagy jego jakd¢
na podstawie przeprowadzonych batléb deklaraciji zgodni@i z odpowiednimi normami lub aprohatechnicza.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA WIAT PRZYSTANKOWYCH
SzkieletWykonany z profili aluminiowych.

Dach: Wypukly dach z przyciemnianego lub bezbarwnegoaggllanu litego.
Sciany: Standardowo 6 lub 8 mm szkio hartowane, standavdo® paskami.

Wymiary: Sekcja cc 1390 mm, wariant 3 psiowe. Szerok& wiaty cc 1390 mm.

Odprowadzenie wody:Wody opadowe odprowadzangwe profilu dachowym nagpnie przez rynny na zewtnz.
Mocowanie w poditau: Na stopach fundamentowych lub na ptycie betonowe;.

Wyposazenie dodatkowe:

* Oswietlenie UP-TOWN mocowane pod dachem.

» Podhczenie pgdu do skrzynki rozdzielczej umieszczonej w wia€lezewody elektryczneapoprowadzone
wewnmnatrz profili aluminiowych.

e Lawka.

* Tablica informacyjna.

 Panel reklamowy Opal.

» Kosz nasmieci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé robét, zarbwno na miejscu tych robot jak | w ceasansportu, zatadunku i wytadunku materiatowzegoritp.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU



Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

Transport materiatdw powinienesodbywa srodkami transportowymi w spos6b unietioviajacy ich przesuwanie si
w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Do zbudowania szkieletu zastosa@waofile zamkngte o przekroju prostalnym, co gwarantuje odpowiedni
stabilng¢ i trwatos¢ wiaty.

Dach wiaty wykona z lekkiej ptyty z poliveglanu komorowego ciemnego, ktory ediswojej spezystasci jest
catkowicie odporny na stluczenia i ztamania. Pooguaitsiada on warstchronica przez promieniowaniem
ultrafioletowym.

Sciany wiaty wypeint szybami ze szkta hartowanego zapewoifo doskonatwidoczndé jak rownie: trwatasé, co
uodparnia szyby na zarysowania oraz dziataniayth substancji chemicznych, jak kleje czy rozpmahuki.
W celu wzmocnienia wiaty i ochrony szyb, zastosodadatkowo blachiwzmacniaica do wysokdci siedzisk.
Wiata zostanie wyposana w tawk drewniam zapewniajca wygodk oczekujicym

Wiate nalezy zamontowa na fundamentach prefabrykowanych lub wylewanycimpéro z betonu min. B15.
Prace nalgy wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstga i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

Celem kontroli jest sprawdzenie ggnigcia zataen jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obgmeik:

- sprawdzenia fundamentow

- sprawdzenia monta poszczegolnych elementéw wiaty przystankowejcfilprstupkow, wypetnié konstrukcji
stalowej.

Wykonawca powinien przedstaiMinzynierowi atesty materiatéw

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakpeniu kadej roboty zanikajcej, ktérn moze kontynuowa dopiero po

pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00®@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarow wiat przystankowych dla ich wykonania i monigest sztuka (szt.)
8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Badania oraz odbiér ostateczny rgl@rzeprowaddi po catkowitym zmontowaniu konstrukcji oraz wykonan
wszystkich paczen.

Odbiorom czsciowym podlegaj:

- dostarczone na budevwelementy ksztattownikow konstrukcji,

- zamocowania i wykonania elementéw konstrukciji

- mocowania przeszklenigian z szyb hartowanych

- szyb hartowanych po ich osadzeniu w konstrukeyylionaniu paiczen elementéw

Odbiér kaicowy zaka@czony powinien b spisaniem protokotu.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

Platnac¢ ta ustala si na podstawie obmiaru oceny jgkbwykonanych robo6t, atestow producentaadzs, ogkdzin i
pomiaréw sprawdzagych.

Cena sztuki (szt.) wykonanej wiaty obejmuje:

- wykonanie niezédnych uzgodnik,



- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- zasypanie wykopéw piaskiem z zagczeniem,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkiezlmdnych materiatow,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych konieczrdaprawidtowego wykonania rob6t lub wynikeych z przygtej
technologii robét,

- warsztatowe wykonanie konstrukcji stalowej,

- monta, wypetnienie przeszklenia,

- transport,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- posadowienie na fundamentach punktowych,

- oczyszczenie terenu Robét z odpadow,

- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiardéw, préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMYPN-B-06250 Beton zwykty

PN-77/B-13080 Szkio budowlane. Nazwy i okilenia

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie gruiod
powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczenie

przyczepnéci powtok do podiaa oraz
przyczepnéci miedzywartwowej

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozj Malowanie
konstrukgcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali

konstrukcyjnej zwyktej jakéci i
niskostopowej






