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D.01.03.03.10 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych z podwieszonymi
kablami samono$nymi kolidujacych z realizacja zadania: Budowy ulicy Nowopoligonowej w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy nalkomty przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu przebudowe napowietrznych linii telekomunikacyjnych z kablami napowietrznymi.

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie wykopow pod stupy,

- montaz stupow kablowych,

- montaz osprz¢tu,

- przelozenie istniejacych kabli na stupy,

- demontaz istniejacych kolizyjnych odcinkow linii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi
w ST.D-M.00.00.00.

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna linia przewodowa nadziemna sktadajaca si¢ z
przewodow napowietrznych, osprz¢tu i podbudowy.

1.4.2. Osprzet - zestaw elementdw (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodow.

1.4.3. Stup kablowy - shup ustawiony na zakonczeniu linii, przejmujacy jednostronny naciag
przewodow lub kabli i przystosowany do wprowadzenia kabla ziemnego.

1.4.4. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich stupow.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét wg. ST.8M.00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1. Shupy zelbetowe powinny odpowiada¢ normie BN-9221-09

2.2. Haki powinny odpowiada¢ normie BN-3231-14

2.3. Skrzynka kablowa powinna by¢ zgodna z normg BN-3231-25

2.4. Belki ustojowe zelbetowe powinny odpowiada¢ normie BN-3231-20
2.5. Obejmy do belek ustojowychpowinny odpowiada¢ normie BN-3231-21
2.6. Rury RPCW wg ZN-TP S.A:0,14/T i PNC-890200

2.7. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak skrzynki kablowe, uchwyty 1 haki mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na
ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

Stupy zelbetowe 1 ustoje nalezy przechowywa¢ na wolnym powietrzu, na wyrOwnanym terenie
w stosach z zastosowaniem przektadek i podktadek np. drewnianych o przekroju nie mniejszym
niz 2,5 x 5 cm.

2.8. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi 1
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe¢ materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowg. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatow, przed
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST.D-M.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania napowietrznych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych
wlasciwa jako$¢ robot:

- zespOl wiertniczo - dzwigowy,

- przyczepa dluzycowa,

- ubijak.

W zaleznosci od warunkéw terenowych 1 uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg. ST.DM.00.00.00.

Wykonawca jest obowiazany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.
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Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym
Kontraktem, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inzyniera.

W zaleznosci od zakresu rob6t Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot wg ST.D-M.00.00.00. pkt. 5.1.

Technologia przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych wuzalezniona jest od

warunkéw technicznych wydanych przez jej Uzytkownika.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy

przebudowac¢ zachowujac nastgpujaca kolejno$¢ robot:

- przebudowe wykonywac¢ po wybudowaniu kanalizacji telekomunikacyjnej i zaciagnigciu do
niej kabla kanatowego,

- wykona¢ montaz stupow kablowych,

- wykona¢ potaczenia istniejacej linii ze stupami kablowymi,

- wprowadzi¢ kabel kanatowy na stupy kablowe i wykona¢ jego polaczenia w skrzynach
stupowych,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i geodezyjna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalna shuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego linig. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwiazaniem
przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapily zmiany
mogace wptynac na koniecznos¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;.

5.3.  Podbudowa linii

Podbudowe linii powinny stanowi¢ stupy zelbetowe prefabrykowane dtugosci 8,5 m spetniajace
wymagania BN3231-24.

5.4. Glebokos¢ zakopania stupow

W warunkach normalnych gi¢boko$¢ zakopania stupéw powinna by¢:
- 1,4+1,5 m w gruncie twardym,

- 1,7 m w gruncie $rednim,

- 1,9 m w gruncie migkkim.
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5.5. Podpory

Powinny by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:

- miejsce zamocowania podpory na stupie powinno by¢ nie nizej na 3/4 dtugosci nadziemnej
stupa,

- kat zawarty migdzy osiami stupa i podpory nie powinien by¢ mniejszy od 30° i nie wikszy od
45°,

- wymiary podpory w miejscu potaczenia ze stupem powinny by¢ zblizone do wymiaréw stupa
w tym miejscu,

- polaczenie podpory ze stupem prefabrykowanym powinno by¢ wykonane za pomoca
wspornikdw wg BN323109, a ze stupem drewnianym za pomoca sruby M20.

- glebokos¢ zakopania podpory prefabrykowanej stupa kablowego nie powinna by¢ mniejsza niz
1,2 m.

5.6. Zabezpeczenie wprowadzen i wstawek kablowych

Zabezpieczenie wprowadzen 1 wstawek kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-8984
22.

5.7. Zawieszanie kabli

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowaé kable XzZTKMXpwn wg PN-

T-90333.

Kable nadziemnealezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.

W zaleznosci od charakteru linii jej zakonczenie moze by¢ zrealizowane w skrzynce kablowe;.

Tory linii nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone wg BN-898422, natomiast zabezpieczenie

stupéw powinno by¢ wykonane wg BN-898403. Linka nos$na powinna by¢ uziemiona na

koncach linii oraz na wszystkich stupach, na ktorych znajduja si¢ uziemienia.

Wysokos$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic 1 drég powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie

normalnymodlegtos$¢ pionowa nie byla mniejsza niz:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdluz drég publicznych, w miejscach
niedostgpnych dla pojazdéw i cigzkiego sprzgtu rolniczego,

- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola
uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych,

- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone naprg¢znikami srubowymi wg BN-323311.

5.8. Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek labla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony rura PCW do wysokosci 3 m w gorg i 0,5 m w dot od powierzchni terenu. Przy
stupie powinien by¢ utozony zapas kabla zgodnie z BN-898422. Wprowadzone na stup kable
nalezy zakonczy¢ glowicami lub faczéwkami, mocowanymi w skrzynkach kablowych wg BN-
323125 lub 30x2 wg BN3231:28.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wytadowan atmosferycznych i oddziatywan
linii elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN898422.

5.9. Zakonczenia kabli w glowicach kablowych lub lgczéwkach

Kable telefoniczne w skrzynkach i powinny by¢ zakonczone taczowkami 10x2 lub glowicami
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kablowymi typu GKM wg BN3233-07.

Metalowe pudta glowic lub konstrukcje wsporcze glowic powinny by¢ uziemione.

Sposéb wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-8984-03.
Glowice lub taczowki powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.10. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- demontazu przewodow ze stupow,

- sprawdzeniu stanu przewododw i ich posegregowaniu,
- demontazu hakow,

- wykonaniu wykopow wokot stupdw,

- wyjeciu shupoéw z wykopow,

- zasypaniu wykopow 1 uporzadkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg. ST.D-M.00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatbw 1 realizowanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania wygkawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli
Urzedu Telekomunikacyjnego.

Jakos$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej

6.2.1. Sprawdzenie prawidlosci przebiegu linii na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
polega na zmierzeniu w terenie domiaréw do stupdéw 1 odleglosci miedzy stupami.
Pomiary nalezy wykona¢ za pomoca tasmy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiarow z
doktadnoscia do 0,5 m.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na ogledzinach w
terenie.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania oraz ustawienia slupow kablowych na zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa polega na ogledzinach w terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpor polega na sprawdzeniu doboru
podpory oraz spoda potaczenia ze stupem.
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6.2.5. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i
trwato$ci wykonanej numeracji.

6.2.6. Sprawdzenie glebokosci zakopania stupéw i podpér  polega na zbadaniu:
- ustoju 1 glebokosci zakopania stupow,
- ustoju 1 glgbokos$ci zakopania podpor,

6.2.7. Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:
-zastosowaego osprzetu,
-montazu osprzegtu.

6.2.8. Sprawdzenie jako$ci montazu i rodzaju zastosowanych kabli polega na zbadaniu:
- montazu kabli,
- zastosowania kabli zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2.9. Sprawdzenie wysokoSci zawieszenia kabli polega na pomiarach za pomoca taty
mierniczej odlegtosci migdzy powierzchnia ziemi lub drogi a najnizszym punktem kabla lub
migdzy przewodami krzyzujacych sig linii

6.2.10.Wykonanie préb i badan elektrycznych

Nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary:

- proby kabli na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ migdzy zylami w kazdym kablu dla 2% zyt
lecz nie mniej niz dla 1 pary,

- pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1% zyt kazdego kabla,

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru telekomunikacyjna lini¢ napowietrzna nalezy uzna¢ za wykonana
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢
poprawione lub wymienione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa linii telekomunikacyjnej jest 1 km.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt wg. ST.D-M.00.00.00.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robot zanikajacych,

- protokot odbioru robot dokonany przez wlasciwy Urzad Telekomunikacyjny.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnos$ci stanowi wykonanie:

- montazu shupa kablowego z zerdzi 1xSZ7m szt. 5

- montazu stupa kablowego z Zerdzi 2xSZ7m szt. 2

- budowa linii napowietrznej m 131
- przelozenie istniejacych kabli napowietrznych na shup kablowy m 546
- wprowadzenie kabla na stup kablowy szt. 7

- montaz puszek stupowych PS-20 kpl. 4

- montaz skrzynek stupowych SS-50 kpl. 2

- pomiary zamontowanych linii kablowych kpl. 6

- demontaz istniejacych stupow kablowych szt. 7

- demontaz kabli napowietrznych m 95

Cena 1 km przebudowywanej napowietrznej linii telekomunikacyjnej zawiera:
- geodezyjne wyznaczenie trasy,

- koszt materialow,

- dostarczenie materialow,

- montaz linii,

- demontaz kolizyjnych odcinkow linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbg¢dne do wykonania przebudowy linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-3231-24
BN-898409
BN-8984-22
BN-8984-03

BN-898404

BN-898417/03

BN-323109
BN-3231-20
PN-E-05100
BN-3231:25
BN-323128
BN-3231:21

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace.
Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjndinie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

Znakowanie konstrukcji wsporczych.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. linie kablowe. Ogdlne wymagania
badania.

Wsporniki do pdpor stupow zelbetowych.

Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 3garowe.

Obejmy do belek ustojowych.
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BN-323231 Obejmy do szczudta zelbetowego Al.

BN-323307 Glowice typu GKM. Wspdlne wymagania i badania.

PN-T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe 2z wigzkami czwoérkowymi
peczkowe, samonos$ne, o izolacji 1 powloce polietylenowej z zapora
przeciwwigociowa.

ZN-TP S.A-0,14/T Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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D.01.03.04.10 BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji telekomunikacyjnej zwiazanej realizacja zadania: Budowy ulicy Nowopoligonowej w
Warszawie..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowylpcaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu kanalizacji
telekomunikacyjnej.

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- montaz studni kablowych z ich zasypaniem,
- ulozenie rur,

- zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem,
- wykonanie przewiertu pod droga.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespét ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Komora studni- srodkowa czg¢$¢ studni kablowe;.

1.4.4. Gardlo studni - zwgzona czg$¢ studni migdzy komora a czotem zestawow kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

1.4.5. Osadnik studnt zaglebienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody $cickowe;.
1.4.6. Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.7. Rama wiazu - obramowand wtazu studni kablowe;j.

1.4.8. Pokrywa studni oprawa wypelniona betonem lub asfaltem.

1.4.9. Wietrznik studni- tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.
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1.4.10.Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T01002, PN/T01003 oraz norm
zwiazanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-D-M.00.00.00.”"Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.2. Rury HDPEp O 110/12,3 mm

Rury stosowane do budowy ciagow kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200 i ZNTPSA018.

2.3.  Rury PCV O 110/3 mm

Rury stosowane do budowy ciagdéw kanalizacyjnych w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
powinny odpowiada¢ normie ZN-TP S.A-0,14/T i PNC-890200.

2.4. Studnie kablowe

Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetnialy wymagania normy BN-898401 i ZN-
TP S.A-023.

2.5. Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-06250.

2.6. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ normie BN-677404.

2.7. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach 1 odpowiada¢ normie PN-B-30000.

2.8. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody powinna

odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;.
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
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2.9. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Przykrywa powinna spetnia¢ wymagania normy BN-323312.
2.10. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powirien spelnia¢ wymagania normy BN-323302.
2.11. Ramy i oprawy pokryw

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-323303.

2.12. Wsporniki kablowe

Powinny by¢ zgodne z norma BN-323319.

2.13. Skladowanie materialow na budowie

- elementy studni moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi.
- elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczego6lne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
- rury moga by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dzialanie
mechaniczne,
- pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.14. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budoweg materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowg. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0gdélne wymagania” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawcaprzystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazac sig
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu gasienicowym.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-M.00.00.00 00 ,Ogdlne wymagania”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do ,,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej” powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa dluzycowa.

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami transpu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano wi3M.00.00.00 ,,0gdlne wymagania” pkt 5.

5.2.  Woytyczenie trasy kanalizacji

Wytyczenie w terenie kanaligji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUD. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z
rozwiazaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapily
zmiany mogace wplyna¢ na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Usytuowanie kanalizaciji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 geodezyjna
zatwierdzong przez Z.U.D.

5.3.2. Dlugos¢ przelotéw migdzy studniami

Dhugos$¢ przelotow migdzy sasiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 120m.

5.3.3. Glebokos¢ ulozenia kanalizacji

Gigbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni karalizwynosito:

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczejdtworowej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej@worowej,
- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
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Przy przejsciach pod jezdnia gigbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od
nawierzchni né byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami
technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawa betonowa lub wykonania kanalizacji z
grubo$ciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych. Grubo$¢ warstwy przykrycia
kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S.A:012 T.

Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktada¢ rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.3.4. Prostoliniowosé przebiegu

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii
prostej bez zataman 1 wyboczen.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej wseaeh, w ktérych konieczne
jest ominigcie przeszkod terenowych.

5.3.5. Spadek kanalizaciji

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %o.

5.4. Ciagi kanalizacji - zestawy z rur

Do zestawow kanalizacji nalezy uzywaé rur wykonanych z polietylenu o srednicy 110 mm 1
grubosci Scianek nie mniejszej od 3 mm wg ZN'P S.A-018,

5.5.  Roboty ziemne
5.5.1. Dlugosci wykopow

Wykop dla ukladania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej
pomigdzy sasiednimi studniami. Krétsze odcinki wykopéw moga by¢ wykonywane, jesli
wymaga tego zachowarbezpieczenstwa ruchu kotowego lub pieszego.

5.5.2. Glebokosci wykopow

Minimalna gtgbokos¢ wykopu powinna wynosi¢:
- 0,65 m dla kanalizacji rozdzielczej,
- 0,85 m dla kanalizacji magistralnej.

5.5.3. Szerokosci wykopow

Minimalna szeroko$¢ wykopow dla kanalizacji powinna wynosi¢:
- 0,30 mdla 1 rury w warstwie,

- 0,45 mdla 2 rur w warstwie,

- 0,55 mdla 3 rur w warstwie,

- 0,70 m dla 4 rur w warstwie.
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5.5.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace glebokosci i
szerokosci z zachowaniem pochylo$ci $cian. Sciany wykopoéw powinny by¢ pochyle w stopniu
uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane 1 uksztaltowane z
minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntachalospoistych, jak prochnica, suchy piasek bez
spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki. muly i torfy, na dno wykopu nalezy
utozy¢ taweg z betonu marki B 10 o grubosci co najmniej 10 cm.

Laweg betonowa na dnie wykopu nalezy uktada¢ rowniez w przypadku mozliwosci osiadania
gruntu, np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi.

Lawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Il do VI powinny
by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.6. Ukladanie ciagow kanalizacji

Uktadanie ciagéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z norma BN-898405, ZN-TP S.A-011 i ZN-
T S.A-012.

5.6.1. Ukladanie i laczenie rur

Rury nalezy taczy¢ kielichowo na goraco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych
rur. Rury bez kielichdw nalezy taczy¢ na goraco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe nalezy taczy¢ na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Konce
wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a polaczone rury powinny
zachowywac¢ wspotosiowosc.

Odleglosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm.
Wypehienie szczelin migedzy rurami piaskiem lub przesiana ziemia z polewaniem woda.

Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji, szczeliny migdzy rurami w
odstgpach co 20 m zamiast piaskiem mozna wypetnia¢ masa betonowa (cement i piasek w
stosunku 1:3) na dlugos$ci okoto 0,8 m.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w t¢ sama strong, przy czym
otwor kielicha powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywa¢ kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur.
Ostatnig warstwg rur nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianej ziemi do grubos$ci nie mniejszej
niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wigkszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 cm.
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5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni
5.7.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub
zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem S$ciernym na dlugosci okoto 0,5 m,
nastgpnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢
wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci gardta.
Rury tworzace kanalizacje powinny by¢ zlaczone zaprawa cementowa na dtugosci okoto 0,5 m
od poczatku gardta.

5.8. Skrzyzowanie i zblizenia
5.8.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi
5.8.1.1.Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna by¢ prostopadta do osi
jezdni z dopuszczalna odchytka 15°.

Skrzyzowania kanalizacji z droga gruntowa mozna wykonywac bez stosowania rur specjalnych i
pod dowolnym katem.

5.8.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i cigglosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metoda otwartego wykopu,
nalezy najpierw wykona¢ wykop i ulozy¢ rury do potowy jezdni aby ruch kolowy mogt si¢
odbywac¢ bez przeszkaod.

Prace na drugiej polowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu wykopu i
prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi,
a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ciagtosci ruchu zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykonywanie przejs¢ kanalizacji
pod jezdniani metoda przecisku lub przewiertu.

5.8.1.3. Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciagéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowa¢ rury
grubos$cienne polietylenowe wg ZN-TP S.A-017.

5.8.1.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac si¢ nad tymi urzadzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciagéw kanalizacji, a innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S.A.
- 012.
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Najmniejsze dopuszczal

Rodzaj urz(ldzenia podziemnego odleglosci w [m]
przy przy

skrzyzowaniach zblizeniach
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna™ dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Rurociag wodny magistralny 0,25 1
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewod gazowy 0,56 1
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2
Przewdd cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki uzytecznosci publicznej, - 0,5
mieszkalne 1 przemystowe
Fundament stupa o$wietleniowego,
telekomunikacyjnego, energetycznego - 0,8
1) W przypadku skrzyzowania si¢ kanalizacji z istniejacym kablem, kanalizacja powinna
by¢ utozona ponizej kabla, a kabel powinien by¢ zabezpieczony rura.

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
prostopadle do tych urzadzen z odchytka 10° w przypadku kanalizacji §ciekowej 1 przewodow
cieplnych, a 30dla pozostatych urzadzen.

5.9. Studnie kablowe

Zaleca sig stosowanie studni kablowych prefabrykowanych.

Nalezy stosowac¢ studnie kablowe typu: SKM i1 SKR wykonanymi zgodnie z wymaganiami
normy ZN-TP S.A-023.

5.10. Szczelno$¢ studni, uszczelnienia

5.10.1.8ciany i strop

Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.10.2.Zewngtrzne powierzchnie studni

Zewngtrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwa bitumiczna spelniajaca rolg
ochronna 1 uszczelniajaca.

5.10.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposob, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
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wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania koncéw rur powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika i
zgodne z ZNTP S.A-021.

5.11. Wymagania mechaniczne
5.11.1.0dpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzymac¢ przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:
- 10 kN- dla studni rozdzielczej,
- 50 kN- dla studni magistralnej i szafkowe].

5.11.2.0dpornos$¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kélowa catkowicie zmontowana z nalozona pokrywa, powinna wytrzymaé bez
uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowite;:
- 18 kN- dla studni rozdzielczej,

- 60 kN- dla studni magistralnej i szafkowej,

przy czym naciskjednego kota powinien by¢ nie wigkszy niz wynikajacy z 30% masy
catkowite;j.

5.11.3.0dpornos¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wtazu studni kablowej powinna wytrzyma¢ bez odksztatcen i
obluzowan dziatanie w czasie 1 minuty sily wyciagajacej o wartosci 1500 N 1 kierunku dziatania
odchylonym o 3®od pionu, przylozonej do klamry jednocze$nie w dwoch miejscach odleglych
od siebie 0 20 cm, symetrycznie wzglgdem $rodka dtugosci klamry.

5.11.4.Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wlazow studni przed otwarciem przez osoby niepowotane, nalezy wykonaé
zgodnie z zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,,Zasady zabezpieczania
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja os6b nieuprawnionych”.

5.12. Cechowanie

Prefabrykowane elementy kmsu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny
mie¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku 1 miejsce jego umieszczenia powinny by¢ akceptowane przez Uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0gdlne wymagania” pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:
- droznosci rur,

- glebokosci utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i taczenia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic 1 drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizef z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.

Badanie nalezy wykona¢ za pomoca tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.

W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu
prébnych wykopow na trasie.

6.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu studzien kablowych

Sprawdzenie prawidlowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,

- kompletnosci,

- ksztattu 1 wymiarow,

- jakos$ci materialow 1 czgséci sktadowych,

- odporno$ci wyposazenia,

- zabezpiecaz@a pokrywy wilazu.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A-023.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli badania daty pozytywny wynik.

Elementy kanalizagji ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SMMO0.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej :

- dla kanalizacji kablowej - kilometr,

- dla przepustow zabezpieczajacych kable - kilometr.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SMDO00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia doyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania

ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnos$ci stanowi wykonanie:

- montazu studni kablowych typu SKR-2 z zabezpieczeniem szt. 7

- montazu kanalizacji 2-otworowej z rur HDPE 110/5 m 70,0

- montazu kanalizacji 2-otworowej z rur HDPEp125/7,1 m 54,0

- montazu kanalizacji 1-otworowej z rur HDPE 110/5 m 68,5

- budowa kanalizacji wtérnej z rur RHDPE 32/2,9 otw. czg$. zajety m 191

- zabezpiecazge rurociagu i kabli doziemnych rura dwudzielna m 68,5

- demontaz istniejacych studni kablowych szt. 6

- demontaz istniejacej kanalizacji kablowej m 145,5

- demontaz kanalizacji wtornej z rur HDPE32/2,9 m 150,0

- regulacja wysokosci posadowienia istniejacych studni kablowych szt. 13

Cena wykonania robot obejmuje:

- wytyczenie kanalizacji w terenie,

- dostarczenie i zmontowanie elementéw kanalizacji,

- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- czyszeenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbg¢dne do wykonania kanalizacji teletechniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-898405 Kanalizacja kablowa. Ogoélne badania i wymagania

BN-898401 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-677404 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i1 betonow.

BN-323302 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-323303 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-323319 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-323324 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa
prefabrykowana SK.

BN-323312 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
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PN-B-30000

ZN-TP S.A-011
ZN-TP S.A-012
ZN-TP S.A-018

ZN-TP S.A-021
ZN-TP S.A-023
ZN-TP S.A-025

Cement portlandzki.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe
(RHDPEp). Wymagania i badania.

Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczdokalizacyjne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdluz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w
poblizu lotnisk 1 w miejscowos$ciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 r.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

4. Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zatacznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencja oséb nieuprawnionych".
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D.01.03.04.11 BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH Z
ZYLAMI MIEDZIANYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kablowych linii telekomunikacyjnych o zytach miedzianych zwiazanych z realizacja zadania:
Budowy ulicy Nowopoligonowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowylpcaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu kablowych linii
telekomunikacyjnych o Zzylach miedzianych sieci miejscowych.
W zakres robot wchodza:

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego,

- ukladanie kabla w ziemi,

- uktadanie kabli w kanalizacji kablowej i przepustach,

- montaz ztaczy kablowych,

- montaz shupka kablowego,

- potaczenia kabli w skrzynkach 1 stupku kablowym,

- demontaz nieczynnego odcinka kabla,

- pomiary,

- oznakowanie kabli.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia abonencka - cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do
aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.2. Telefoniczna sie¢ kablowa miejscowa - sie¢ abonencka obejmujaca linie kablowe od
centrali bezposrednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych rozdzielczych.

1.4.3. Telekomunikacyjna linia kablowa wewngqtrzstrefowa - linia laczaca centralg okrggowa z
centrala migdzymiastowa.

1.4.4. Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dhugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.5. Dlugosé¢ elektryczna - rzeczywista dlugo§¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.6. Falowanie kabla- sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego jest
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wigksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.
1.4.7. Okreslenia dotyczqce kanalizacji kablower wg BN-8984-05 i BN-898401.
1.4.8. Pozostale okreslenia - wg PNT-01001, PNT-01002 i PNT-01003.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolnewymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-D.00.00.00. ,Wymagania ogolne“ pkt 2.
2.2. Kable telekomunikacyjne

Kable typu XzZTKMXpw wg WFK-137/02,
Pojemnos¢ 1 $rednica zyt kabli wg Dokumentacji Projektowe;.

2.3. 7Z}acza kablowe

Z}acza kablowe powinny by¢ zgodne BN-898411 lub BN-898412.
Typ wg Dokumentacji Projektowe].

2.4. Skladowanie materialow na budowie

Kable dostarczane sa na bgbnach drewnianych ktérych wielko$ci sa okreslone w PN-0-79353.
Be¢bny z kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu.

Materiaty takie jak glowice, zlacza kablowe mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.5.  Odbioér materialdéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budoweg materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatléw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzeniavad lub powstania watpliwosci odnos$nie jako$ci wykonania, materiaty te
przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do budowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wciagarka r¢czna,

- zestawy pomiarowe.

W zaleznosci od warunkow terenowych 1 uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢
wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robdt oraz sprzgt zaakceptuje
Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.D-M.00.00.00. ,"Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SMMDO0.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Tyczenie tras linii kablowej

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalna stuzbe
przedsigbiorstwa wykonujacego linig¢. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwiazaniem
przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac czy w terenie nie nastapily zmiany mogace
wptynaé na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;.

5.3.  Dobor kabli

Do budowy telekomunikacyjnych linii kad@lbych miejscowych, nalezy stosowac kable zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Dobor osprzetu kabla

Muty, glowice 1 taczéwki powinny by¢ dostosowane do typu kabla, $rednicy i liczby zyt oraz
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srednicy zewngtrznej kabla. W $rodowisku wilgotnym glowice powinny by¢ zalewane
niezaleznie od rodzaju izolacji kabla. Wtasnosci oston, muf i glowic powinny by¢ zgodne z
postanowieniami BAB23307. Ostony ztaczy powinny uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej i
wody do zlacza i kabla, a takze stanowi¢ zabezpieczenie mechaniczne.

5.5. Rozmieszczenie i odleglosci migdzy kablami

Nalezy unika¢ wzajemnego krzyzowania si¢ kabli.
Przy skrzyzowaniach kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych zaleca si¢ uktadanie
ich na r6znych poziomach, zachowujac wzajemne odlegtosci wg PN-E-05125.

5.6. Ukladanie kabli w kanalizacji

W kanalizacji nalezy uktada¢ kable nieopancerzone. Odcinki kabli powinny by¢ tak dobrane,

aby liczba ztacz przelotowych byta mozliwie najmniejsza. Laczenie 1 odgal¢zianie kabli nalezy

wykonywaé¢ w studniach kablowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zaymowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji. W jednym

otworze powinien by¢ utozony jeden kabel.

Dopuszcza si¢ uktadanie w jednym otworze kilku kabli z zachowaniem nastepujacych zasad:

- 2 kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 0,75 $rednicy otworu,

- 31 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza $rednicy otworu.

Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw, powinny by¢ uszczelnione zgodnie z ZN-TP S.A-021.

W studniach kablowych kable nalezy uktada¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych,

- kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji,

- kable przelotowe nie powinny si¢ krzyzowac,

- tuki na wygigciach powinny by¢ tagodne, a promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy
niz 10-krotna jego $rednica,

- zlacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy sciankach wzdhuznych studni i mocowane na
wspornikach kablowych wg ZNP S.A-023,

- zapasy kabli w studniach SKR, wynikajace z wylozenia na wspornikach, powinny wynosi¢:
1,0 m dla studni przelotowych i 2,5 m dla studni rozgate¢znych.

5.7. Ukladanie kabli w ziemi
5.7.1. Ogdllne wymagania

Kable ziemne powinny by¢ uktadane zgodnie z zatwierdzona lokalizacja w wykopie bez
napr¢zen z falowaniem w plaszczyznie poziomej o wartosci 0,3%.

W przypadku uktadania dwoch lub wigcej kabli obok siebie, powinny one przebiega¢ w wykopie
réwnolegle wzgledem siebie bez krzyzowania si¢. Promienie gigcia kabli przy uktadaniu, nie
powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej ich $rednicy.

Kable w gruntach migkkich bez kamieni i ostrego zwiru moga by¢ uktadane bezposrednio na
dnie wykopu i przysypane rodzima ziemia. W innych gruntach kable powinny by¢ uktadane na
10-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi rownomiernie roztozonej na
dnie wykopu ora przysypane co najmniej taka sama warstwa piasku.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiegaé
pod katem prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°.

Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugos$ci trasowe;.
Nie zaleca si¢ uktadania kabli na poboczach wzdluz skarp i1 stromych nasypoéw. W przypadkach
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koniecznych dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od gornej
krawedzi skarpy lub nasypu.

Os$ zlacza powinna by¢ roéwnolegta do osi linii.

Po ulozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopoéw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do
stanu pierwotnego.

5.7.2. Glebokos$¢ ulozenia kabli w ziemi

Gigbokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla utozonego,
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki, powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m dla

kabli miejscowych.
5.7.3. Zapasy kabli

Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m po kazdej
strony ztacza.
Przy wprowadzeniu kabli do przepés zapas kabli powinien wynosi¢ 1 m.

5.8. Montaz kabli
5.8.1. Zlacza na kablach

Ztacza na kablach o izolacji zyl z tworzyw termoplastycznych 1 o powtokach z tworzyw
termoplastycznych lub metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych
przy zachowniu postanowien podanych w 5.4.

Zkacza powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych
jak réwniez konserwacyjnych.

Wszystkie ztacza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sposéb 1 doktadno§¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie
wymaganych parametréw elektrycznych linii.

W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywac
przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi 1 z powtoka lub ekranem (zapora przeciwwilgociowa).

W celu szybkiego zlokalizowania zlaczy ziemnych, nalezy wyposazy¢ je w markery z biernym
uktadem rezonansowym LC.

5.8.2. Zakonczenia kabli w glowicach kablowych

Kable telefoniczne w skrzynkach powinny by¢ zakonczone w laczéwkach lub glowicach
kablowych wg BN323307.

Metalowe pudta glowic lub konstrukcje wsporcze glowic powinny by¢ uziemione. Sposob
wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny z wymaganiami BN-8984-03.

Glowice lub taczowki powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac
instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.9. Skrzyzowania i zblizenia

5.9.1. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji kablowej z obiektami terenowymi 1 urzadzeniami
podziemnymi powinny spetnia¢ wymagania BN-8984-05.
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5.9.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych

Skrzyzowania kabli z obiektami podziemnymi powinny by¢ wykonane w najwe¢zszym miejscu
krzyzowanego obiektu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalna odchytka + 15%
dopuszcza sig¢ odchytki przy skrzyzowaniu z obiektem o szeroko$ci nie wigkszej niz 1,5 m
wynoszace + 40°,

5.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drég

Przejscie kabla ziemnego pod droga publiczna powinno by¢ wykonane w rurach ostonowych,

uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-898405. Odleglos¢ pionowa migdzy rurami

ochronnymi a gérna powierzchnia drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. Odleglo$¢ pionowa

miedzy gorna czescia rury ochronnej ulozonej ponizej rowu odwadniajacego a jego dnem

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szeroko$ci drogi i co najmniej po 0,5 m

poza krawedzie korony drogi. Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi z terenem lub

przy niewielkiej ich roéznicy, zaleca si¢ ukladanie rury ochronnej nieprzerwanie w jednym ciagu

pod korona drogi i przylegtymi do drogi rowami odwadniajacymi i co najmniej po 0,5 m poza

ich goérna krawedzia. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o

dtugosci co najmniej 1 m.

W przypadku rownoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym, odlegtos¢

kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

- 1 m od zewngtrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii przecigcia nasypu z terenem,

- 1 m na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni, jezeli istnieje konieczno$¢ usytuowania
kabla w koronie drogi,

- 0,5 m odkrawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.9.4. Skrzyzowania i zblizenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi

Skrzyzowania 1  zblizenia  kabli  telekomunikacyjnych z  kablowymi  liniami
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg wymagan PN-E-05125.

5.9.5. Skrzyzowania i zblizenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i
stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania 1 zblizenia kabli telekomunikacyjnych z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-E-05100 oraz na podstawie Wytycznych
z Zarzadzenia nr 13 Ministra L.aczno$ci z dnia 28 lutego 1986 r.

Zaleca sig, aby dopuszczalna odlegtos¢ od podbudowy linii elektroenergetycznej wynosita co
najmniej 0,8 m.

5.10. Ochrona linii kablowych

5.10.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, ukladania i montazu konce kabli nalezy zabezpiecza¢ przed
przenikaniem wody 1 wilgoci do osrodkow kabli.

5.10.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania: Budowy ulicy Nowopoligonowejsza\ae 27



D.01.03.04.11BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ZYLAMI MIEDZIANYMI

W miejscach, w ktéorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje si¢ wystgpowanie
zagrozen mechanicznych mogacych spowodowaé uszkodzenie kabla, nalezy go uklada¢ w
kanalizacji kablowej, rurach lub kanatach.

Dopuszcza si¢ zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przez stosowanie
przykryw kablowych lub cegiet.

5.10.3.Zabezpieczenie kabli przed wyladowaniami atmosferycznymi

Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na stupy, nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowywaniu
atmosferycznymi odgromnikami wg B8084-22.

5.11. Znakowanie i numeracja

Trwala i wyrazna numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szatkach kablowych, kablach, gtowicach
kablowych 1 skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonywa¢ za pomoca szablonéw wg
BN-323808 lub w inny sposob zapewniajacy trwalos¢ i czytelnos¢.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotycza telekomunikacyjnych sieci miejscowych
uzytku publicznego.

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane we wszystkich studniach kablowych za pomoca
opasek oznaczeniowych wg B®3313, z wyraznie odciSnigtymi numerami. Przy zlaczach
odgateznych 1 rozdzielczych opaski oznaczeniowe nalezy naklada¢ rowniez na kazde
odgalezienie kabla.

Kable powinny by¢ dodatkowo oznaczone w miejscach charakterystycznych.

5.11.1. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych(gsir. Oznaczenie kabla
rozdzielczego l{arowego powinno sklada¢ si¢ z symbolu szafki, do ktorej kabel jest
wprowadzony, tamanego przez liczb¢ dwucyfrowa, w ktérej pierwsza cyfra oznacza numer
glowicy 100-parowej w szafce, a druga cyfra kolejna taczéwke 10-parowa glowicy.

Kable rozdzielcze o liczbie par wigkszej niz 10 powinny mie¢ oznaczenia ztozone z symbolu

szafki famanego przez dwie liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwsza i ostatnia dziesiatke par w
kablu.

5.11.2.Znakowanie skrzynek i glowic kablowych

Powinno by¢ takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedstawione w formie utamka, np.:

]]'% - skrzynka lub glowica kablowa 10x2

gdzie:
1A - numer szafki,
1 - numer glowicy 100-parowej w szafce,
6 - numer kolejny taczowki zajgtej przez kabel 10-parowy w glowicy w szafce.

Trwate 1 wyrazne oznaczenie w widocznym miejscu powinny posiadac:

- skrzynki kablowe na srodkowej przedniej $cianie skrzynki,

- glowice kablowe we wngkach - u dolu powierzchni glowic oraz na zewngtrznej stronie
drzwiczek.

5.12. Wymagania elektryczne
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5.12.1. Rezystancja toréw

Rezystancja toroOwrpy odtaczonym wyposazeniu nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tabl. 5 normy BN898417/03.

5.12.2 Rezystancja izolacji zyl

Rezystancja izolacji kazdej zyty w linii kablowej (facznie z zakonczeniami) powinna by¢ nie
mniejsza od warto$ci okre$lanej w MQ wg wzoru w p.9.2. normy Bi898417/03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci wykonywanych robét

Celem lontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialtow 1 realizowanych robdt z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
InZzyniera.

Wykonawca powiadaim pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawicieli
uzytkowniow.

6.3. Ukladanie kabli

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:

- zastosowania wiasciwych typow kabli,

- doboru wlasciwych $rednic zyl,

- wciagnigcia kabli do kanalizacji 1 przepustow,

- ukladania kabli w ziemi,

- wyprowadzenia kabli na stupy kablowe,

- wykonarie zlacz,

- zakonczen kabli w glowicach kablowych.

Przy sprawdzaniu tras kablowych nalezy jednocze$nie sprawdza¢ oznakowania i numeracjg
elementéw sieci. Uktadanie 1 montaz odcinkéw kabli ziemnych zaleca si¢ sprawdza¢ w trakcie
budowy tj. przed zasypaniem kabli.

6.4. Sprawdzenie skrzyzowan i zblizen kabli

Skrzyzowania i zblizenia kabli, nalezy przeprowadza¢ w trakcie budowy, przez ogledziny
zwracajac szczegolna uwage na:
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- skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drog,
- zblizenia z podbudowa linii napowietrznych,
- zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi i1 obiektami.

6.5. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodzen mechanicznych i od wyladowan
atmosferycznych

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny i1 przez wykonanie pomiaréw rezystancji
uziomow.

6.6. Wykonanie prob i badan elektrycznych:

- proby kabli na przerwy 1 zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zylami w kazdym kablu dla 2%
zyt lecz nie mniej niz dla 1 pary,

- pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 10% zyt kazdego kabla,

6.7. Ocena wynikév badan

Przedstawiona do odbioru telekomunikacyjna sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z

wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢

wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SMMDO0.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej linii telekomunikacymejtami

miedzianymi sa:

- dla kabli ziemnych - kilometr,

- dlakabli kanatowych - kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SMmD0.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i1 poleceniami

Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
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Ogollne asady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci stanowi wykonanie:

- zaciagnigcia XzZTKMXpw 10 par do kanalizacji kablowej m 158
- zaciagnigcia XzZTKMXpw 70 par do kanalizacji kablowe;j m 158
- zaciagnigcia XzZTKMXpw 100 par do kanalizacji kablowej m 158
- zaciagnigcia kabla koncentrycznego m 79

- wykonania réwnoleglych zlaczy kablowych XAGA ,,Raychem* szt. 12

- pomiardw linii kablowej odc. 6

- likwidacja kabli kanatowych m 553

Cena wykonania 1 km budowy kabli telekomunikacyjnych obejmuje:
- dostarczenie materialow

- zmontowanie linii kablowej,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbedne do przebudowy linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-323125 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-898411 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-898417/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

BN-323313 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-323317 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowgpomiarowe.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawe.

PN-T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

BN-323307 Glowice typu: GKM. Wspdlne wymagania i badania.

BN-322405 Oprawy odgromnikow liniowych.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-635303 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

PN-0-79353 Opakowania transportowe drewmta Bebny dla kabli i
przewodow.

PN-T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
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peczkowe, samonosne, o izolacji 1 powloce polietylenowej z zapora

przeciwwilgociowa.

BN--323309 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

WT-K-137 Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izolacji polietylenowej z
osrodkami wzdluznie wodoszczelnymi.

ZN-TP S.A:012/T Telekomunikacyjna kanalizcja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-TP S.A:027/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach

miedzianych. Ogoélne wymagania techniczne.
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D.01.03.04.12 PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINIl TELEKOMUNIKACYJNEJ
SWIATLOWODOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z przebudowa linii telekomunikacyjnej $wiattowodowe] w zwiazku z
realizacja zadania: Budowy ulicy Nowopoligonowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lalkomty przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnej swiattowodowej.

W zakres robot wchodza:

- zaciagnigcie kanalizacji wtornej do istniejacej pierwotne;,

- weciagnigcie kabla §wiattowodowego do kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego,
- montaz ostony ztaczowej w studni kablowe;,

- wykonanie ztacza na kablu §wiattowodowym,

- wyciagnigcie kabla Swiattowodowego z rurociagu,

- demontaz kolizyjnego rurociagu kablowego,

- oznakowanie,

- badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST-D-
M.00.00.00.

1.4.1. Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiokna
optycznego ztozonego z rdzenia i plaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisj¢
fali $wietlne;.

1.4.2. Kabel optotelekomunikacyjny- kabel zawierajacy $wiattowody do transmisji
telekomunikacyjnej.

1.4.3. Kabel tubowy- kabel optotelekomunikacyjny, zawierajacy w osrodku $wiattowody w
pokryciu  wtéornym, w postaci luznych tub, skrgconych wokét elementu
wytrzymatosciowego.

1.4.4. Eqcznik swiatlowodu - element osprzgtu stosowany do trwalego taczenia witokien
Swiattowodowych
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1.4.5. Kanalizacja kablowa wtérna kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatéw o nie
gorszych wlasciwo$ciach), umieszczonych wewnatrz otwordéw kanalizacji kablowe;j
pierwotne;.

1.4.6. Kanalizacja kablowa pierwotna- kanalizacja teletechniczna, wykonana z blokow
betonowych, rur z polichlorku winylu lub rur obiektowych (stalowych, azbestowo
cementowych, PCW lub innych), do ktoérej zaciagnigto rury kanalizacji kablowej
wtornej).

1.4.7. Pozostale okreslenia - wedhug BN-898417/03 oraz PNI'-01002 i PNT-01003.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot wg. ST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow wg. ST D-M.00.00.00.

2.2. Kabel optotelekomunikacyjny

Kabel optotelekomunikacyjny typu XOTktadvg WT-K-451 i ZN-TP S.A-005/T

2.3. Kanalizacja wtérna

Na kanalizacj¢ wtorna nalezy stosowac rury polietylenowe HDPE40/3,7 wg ZN-96 TP S.A:017.

2.4. Oslony zlaczowe rozbieralne

Ostony ztaczowe rozbieralne jako punkty rozdzielcze wg ZN-TP S.A:008/T.

2.5. Z}jycza kablowe

Ztacza kablowe wg ZN-TPSA-0016.

2.6. Skladowanie materialéw na budowie

Bgbny z kablami nalezy sktadowa¢ na placu budowy na utwardzonym podtozu.

Materiaty takie jak kable, ztacza, ostony ztacz nalezy sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.7. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budoweg materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialéw dostarczonych na budowe.
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W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnos$nie jakosci ich wykonania, materiaty
te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST-D-M.00.00.00.

Wykonawca przystgpujacy do budowy linii telekomunikacyjnej kablowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwa jakos¢ robot:

- wciagarka rgczna,

- spawarka tukowa,

- reflektometr do sprawnia ciaglosci swiattowodow,

- zestaw do pomiaru thumiennos$ci optycznej,

- S$ciagarka pokrycia pierwotnego,

- Sciagarka pokrycia wtérnego,

- przecinarka $wiatlowodu.

W zaleznosci od warunkow terenowych 1 uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania robdt oraz sprzgt zaakceptuje
Inzynier.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu wg. ST D-M.00.00.00.

W zaleznos$ci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

- samochdd dostawczy,

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot wg STMD00.00.00.

Technologia budowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej
uzytkownika.

Aby zapewni¢ krotki czas wylaczenia z pracy urzadzen telekomunikacyjnych nalezy kolidujacy
odcinek linii przebudowywa¢ w nastepujacy sposob:

- budowakanalizacji wtornej i rurociagu kablowego,

- przecigeie kabla $wiattowodowego,

- wyciagnigcie kabla z kolizyjnego rurociagu,

- wciagnigcie nowego odcinka kabla do nowej kanalizacji wtdrne;,

- montaz ostony ztaczowej,

- wykonanie ztacza,

- demontaz rurociagu kolizyjnego.
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5.2. Lokalizacja

Kabel $wiattowodowy wraz z kanalizacja wtorna nalezy zaciagna¢ do wcze$niej wykonanej
kanalizacji pierwotnej dla potrzeb przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Nalezy
poréwnac zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac,
czy w terenie nie nastapily zmiany mogace wptynac na konieczno$¢ zmian.

5.3. Ukladanie kabli swiattowodowych
5.3.1. Kanalizacja kablowa wtorna

Do budowy kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych powinny by¢ wykonane z polietylenu
duzej gestosci (HDPE) , wg ZN-96 TP S.A017/T z warstwa poslizgowa, o gestosci nie
mniejszej niz 0,943 g/cm?® i o wspotczynniku plynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Powinny
posiadac $rednice 1 grubosci Scianek zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Rury polietylenowe powinny mie¢ wewngtrzng powierzchni¢ rowkowana, tj. pokryta drobnymi,
wzdtluznymi rowkami. Dopuszcza si¢ stosowanie rur polietylenowych o wewngtrznej
powierzchni gladkiej.

Napisy na rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu i pozwala¢ na rozrdéznianie ich w
przypadku uktadaniu ciagdéw wielorurowych.

Krawedzie otworow na koncach taczonych rur powinny by¢ sfazowane.

Rury polietylenowe kanalizacji wtornej nalezy zaciaga¢ do wolnych otworow kanalizacji
pierwotne;.

Dopuszczalne jest zaciaganie rur kanalizacji wtornej do zajetych przez kable z Zzytami
miedzianymi otworéw kanalizacji pierwotnej, jezeli zmie$ci si¢ tam wymagana liczba rur
polietylenowych.. Rury polietylenowe kanalizacji wtornej nalezy zaciaga¢é mozliwie w jak
najdtuzszych odcinkach instalacyjnych. W studniach kablowych, w ktorych nie wykonuje si¢
zlaczy, nalezy zachowaé ciaglo$¢ rur polietylenowych kanalizacji wtdrnej, a tam gdzie byly
przecigte, taczy¢ je dopiero po zaciagnigciu do nich kabli. Laczenie rur powinno by¢ szczelne i
wykonane wg IT88/ZDBL-52. Rury moga by¢ takze taczone gigtkimi rurami karbowanymi
(tzw. wezami zbrojonymi) z polietylenu lub polichlorku winylu, naktadanymi na kable.

Rury kanalizacji wtornej oraz weze zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny
by¢ odpowiednio wygigte tagodnymi tukami 1 przymocowane do $cian studni, a tam gdzie to
niemozliwe, ew. do sufitu studni, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy innych
pracach w studni.

5.3.2. Zaciaganie kabli do kanalizacji

Zaciagane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane nadmiernym

sitom rozciagajacym i zagigciom. Promien gigcia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 20 $rednic

zewngtrznych kabla. Jednak jesli na kabel dziata jednocze$nie sita rozciagajaca, dopuszczalny

promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 24 $rednice zewngtrzne kabla.

Zaciaganie kabli optotelekomunikacyjnych mozna przeprowadzac:

a) za pomoca specjalnych wciagarek mechanicznych ze stata kontrola sity naciagu i1 z
zastosowaniem ptynow poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

b) za pomoca sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego ttoczka, do ktérego mocuje si¢
zaciagany kabel.

Nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity ciagu w trakcie zaciagania.

Dopuszczalna sita, z jaka mozna zaciaga¢ kabel powinna by¢ okreslona w warunkach

technicznych na dany typ kabla. Sita ta, przy zaciaganiu mechanicznym, nie powinna
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przekracza¢ wartosci réwnej cigzarowi 1 km zaciaganego kabla. Szczegdlowe zalecenia
dotyczace zaciagania kabli do kanalizacji zawarte sa w instrukcji IT-ZDBL-60, opracowanej
przez Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Lacznosci.

5.3.3. Zapasy kabli

Przy zlaczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wyniesienie koncow
kabla na zewnatrz studni i wykonanie zlacza i pomiaréw w samochodzie. Zapasy te powinny
wynosi¢ po ok. 7 - 16 m z kazdej strony zlacza. W dtugosci tej zawarto niewielkie zapasy kabli
jako rezerwy dla ewentualnej naprawy ztacza.

Zapasy kabli w studni nalezy zwina¢ w petle (najlepiej na szablonie) oraz starannie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami przez przewiazanie zwojow i umieszczenie krggu wraz ze ztaczem w takim
miejscu 1 w taki sposob, aby mozliwe bylo tatwe ponowne ich wyjecie ze studni na zewnatrz.
Krag kabla wraz ze zlaczem nalezy umiesci¢ poziomo na wspornikach lub pionowo na $cianie
studni, zamocowac i1 przykry¢ odpowiednimi ostonami.

5.3.4. Laczenie kabli

Laczenie 1 odgal¢zianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywac

w studniach kablowych.

Swiatlowody powinny byé¢ taczone przez spawanie. Nalezy zwrocié uwage na to, aby proces

spawania przebiegal w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza si¢ taczenie §wiattowoddéw

przy uzyciu tacznikéw nierozlacznych, zaciskanych mechanicznie lub roztacznych (np.

rurkowych), gwarantujacych uzyskanie wlasciwych i trwalych parametrow transmisyjnych, w

liniach niezbyt dilugich, gdy bilans mocy na to pozwoli. Metoda i1 osprzg¢t do laczenia

swiattowodow powinny by¢ dostosowane do typu taczonego swiattowodu

Kazde ztacze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze §wiezo wysuszonym

barwionym zelem krzemionkowym, pochtaniajacym wilgo¢, gromadzaca si¢ w ostonie

ztaczowej podczas montazu i wieloletniej eksploatacji linii.

W celu poprawnego wykonania spoiny §wiattowodowej nalezy:

- zdja¢ pokrycie wtorne $wiattowodu w postaci luznej tuby na dlugosci ok. 1 m, w celu
fatwiejszego utozenia widkna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas witdkna z pokryciem
wtoérnym w postaci $cistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia,

- natozy¢ ostonkg spoiny na jeden §wiattow0d,

- zdja¢ pokrycie pierwotne §wiattowodu przy pomocy precyzyjnej Sciagarki pokrycia na dtugosci
20-30 mm,

- oczyszczone konce $wiattowodu nalezy przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

- ucia¢ wiokno w odleglosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki Swiattowodow pozwalajacej uzyska¢ prostopadtos¢ przeciecia
z doktadno$cia nie gorsza niz 0,5° w stosunku do osi §wiattowodu,

- oczyszczone 1 przycigte konce S$wiattowodow przeznaczone do potaczenia umiesci¢c w
uchwycie spawarki §wiattowodowe;.

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonka spoiny. Caty proces

spajania $wiattowodow na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montazowo-pomiarowym.

Ostonka spoiny $wiattowodowej powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie miejsca polaczenia

swiattowodow. Ostonka powinna sktada¢ si¢ z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z

elementu wytrzymato$ciowego, badz mie¢ inna konstrukcje o nie gorszej skutecznosci.

Materiaty ostonki nie moga oddziatywac¢ szkodliwie na §wiattowod 1 jego pokrycie.

Element wytrzymatosciowy moze by¢ wykonany w postaci preta lub rynienki metalowe;.
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Temperatury:

- obkurczania rurki termokurczliwej 140,

- migknigcia rurki termotopliwej 100°C.
Po obkuezeniu ostonkg nalezy umiesci¢ w odpowiednim uchwycie kasety ostony ztaczowe;j.
Wymiary ostonki spoiny $wiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i
kaset ztaczowych. Maksymalna dtugo$¢ rurki termokurczliwej nie powinna przekracza¢ 65 mm,
a srednica 3 mm. Element wytrzymato$ciowy powinien by¢ takiej dlugosci, aby zabezpieczat
swiattowod z zakladka co najmniej 10 mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia
pierwotnego. Na ostonke spoiny badz kasete nalezy nanies¢ numer identyfikacyjny swiattowodu.
Pozostate postanowienia ogodlne dotyczace ztaczy kablowych powinny by¢ zgodne z BN-8984
17/03, p.5.1.

5.4. Ochrona linii kablowych

Podczas przechowywania, transportu 1 ukladania, konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczemi ich osrodkow, za pomoca kapturkow termokurczliwych,
szczelnie zamykajacych kabel. Kapturki powinny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztaczy
lub przed wykonaniem pomiar6ow.

Ochrona przed korozja powinna by¢ zgodna z BN-898417/03, p.7.6.

5.5. Znakowanie i numeracja

Znakowanie 1 numeracja linii optotelekomunikacyjnych powinna by¢ zgodne z postanowieniami
BN-898417/03, p.8, lecz kazdy znak (numer) linii nalezy poprzedzi¢ literg "O".

Oznakowanie nalezy umieszcza¢ na rurach kanalizacji wtornej we wszystkich studniach ze
zkaczami.

5.6. Wymagania transmisyjne
5.6.1. Tlumienno$¢ torow swiattowodowych

- Wszystkie tory §wiattowodowe jednomodowe powinny mie¢ zmierzong ttumienno$¢ dla fal
1310 nm 1 1550 nm, a nastgpnie wyliczona thumiennos$¢ jednostkowa.

- Thumienno$¢ jednostkowa kazdego toru §wiattowodowego nie powinna przekracza¢ wartosci
maksymalnych, uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, spelniajac
wymagania bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego. Tlumienno$¢ ta dla
$wiattowodow jednomodowych nie powinna przekracza¢ 0,45 dB/km dla fali 1310 nm oraz
0,35 dB/km dla fali 1550 nm.

5.6.2. Thumienno$¢ polaczen Swiattowodow

Potaczenia swiattowodéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich thtumiennos¢ nie
przekroczyla wartosci:

- 0,15 dB w przypadkpotaczen spawanych,

-0,20 dB w przypadku potaczen wykonanych za pomoca tacznikdéw roztacznych lub

nieroztacznych, mechanicznie zaciskanych lub klejonych,
W przypadku potaczen spawanych dopuszcza si¢ maksymalna warto$¢ thumiennos$ci potaczenia
0,3 dB, jesli 3 proby spawania nie pozwolily na uzyskanie wartosci 0,15 dB. Ztaczy takich nie
moze by¢ w odcinku kontrolnym (15 km) wigcej niz dwa, pod warunkiem uwzglednienia ich w
bilansie mocy odcinka.
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5.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudawglinii powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce

po zakonczeniu budowy linii, w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjna w uzgodnieniu z

inspektorem nadzoru budowy i powinna zawierac:

- wszystkie niezbedne szczegoty wg BN-898417/03, p.8 i p.10 i w instrukcji TP S.A-01.

- dokladne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw do trasy linii, studni kablowych,
zlaczy - z zaznaczeniem tych, ktore wykonano przy uzyciu tacznikow roztacznych,

- zapasOw kabli z podaniem ich dtugosci, glgbokosci utozenia kabla, o ile odbiega ona od
normalnej, przyjetej gigbokosci 1 m.

- wyniki pomiaréw wszystkich toréw gotowej linii.

Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia

remontOw 1 przebudow linii, zmieniajacych usytuowanie linii, zlaczy lub zapaséw kabli,

powstania wstawek kablowych i nowych ztaczy.

5.8. Demontaz linii optokablowej

Demontaz linii polega na:

- lokalizacji tras linii,

- odkopaniu rurociagu kablowego,
- wyjeciu kabli,

- wyjeciu rurociagu kablowego,

- demontazu potaczen i osprzetu,

- zasypaniu rowow kablowych,
- wyréwnania terenu.

5.9. Zasady bezpieczenstwa pracy przy montazu
5.9.1. Srodki bezpieczenstwa prac w stycznosci ze Swiattowodami

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos$¢ przy pracach prowadzonych ze §wiattowodami, ktorych
utamane lub odcinane konce sa bardzo ostre i fatwo moga si¢ wbija¢ w skore ludzka, a wige
niebezpieczne dla pracownikow, zwtaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skory twarzy itp.
Krotkie odcinki kabli i $wiattowodow powinny by¢ starannie zbierane i sktadane do specjalnych
pojemnikow, a nastepnie likwidowane w taki sposob, aby nie byly bezposrednio dostgpne dla

osob nieswiadomych ich szkodliwosci. Monterzy i technicy powinni by¢ ostrzezeni o

niebezpieczenstwach prac z widknami swiattowodowymi 1 pouczeni o sposobie obchodzenia si¢

Z nimi.

- Stosowane przyrzady do pomiarow parametrow transmisyjnych kabli, linii i1 urzadzen

teletransmisyjnych oraz same urzadzenia wyposazone sa prawie zawsze w lasery, bedace

zrodlem promieniowania optycznego o duzej mocy. Jest ono szczegdlnie nicbezpieczne dla oczu,
nie wolno wigc pod Zadnym pozorem wystawia¢ oczu na dziatanie tych promieni. Nie wolno

"zaglada¢" w koncoéwki §wiattowoddéw emitujace promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzic¢

czy laser juz dziata albo czy koniec $wiattowodu lub potztaczki jest czysty.

Koncowki przewodow, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub pétztaczki, na
wyjsciu ktérych moze by¢ emitowane promieniowanie ze zrodet laserowych powinno by¢
opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem:

"UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE"
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Szczegdlowe przepisy bezpieczenstwa pracy z laserami jakie nalezy przestrzega¢ podane w
normie PNT-06700, a zwlaszcza w rozdziale III "Wytyczne dla uzytkownika" oraz w instrukcji
TP S.A. FO1 p.t. "Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdllne wymagania

Ogodlne wymagania zwigzane z kontrola jakosci robot wg. ST D-M.00.00.00.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania przebudowy

Polega na sprawdzeniu zgodnie z ponizszymi punktami :

- ogledziny,

- sprawdenie materiatdw do budowy,

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli,

- sprawdzenie dokumentoéw homologacji,

- sprawdzenie usytuowania linii,

- sprawdzenie poprawnosci doboru i instalacji rur polietylenowych kanalizacji wtornej,
- sprawdzenie poprawnos$ci doboru 1 montazu ztaczy kablowych,

- sprawdzenie dlugos$ci zapaséw kabla w zasobniku ztaczowym,

- sprawdzenie poprawnosci potaczen swiattowodow oraz utozenia zapasow.

6.3. Badania i pomiary linii optotelekomunikacyjnych
6.3.1. Badania przed pracami instalacyjnymi

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych na linii kablowej, wszystkie odcinki
fabrykacyjne kabli nalezy podda¢ szczegdélowym ogledzinom zewngtrznym w celu wykrycia
uszkodzen, ktore mogly powstac¢ podczas transportu lub przetadunku bgbnoéw. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ zabezpieczenia koncoéw kabli przed zawilgoceniem i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami samych kabli na begbnach, zwracajac uwage na ewentualne wygigcia kabla na
zbyt malym promieniu. Jezeli istnieje podejrzenie o niewlasciwym obchodzeniu si¢ z kablem,
przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomi&rcy fak przy
odbiorze kabli od producenta.

Na tym etapie prac konieczne jest dokonanie alokacji odcinkéw fabrylabyja w razie
potrzeby sprawdzenie ich dtugosci 1 konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

6.3.2. Badania w trakcie budowy i montazu linii

Powinny by¢ wykonywane ponizej podane pomiary:

a) pomiary reflektometrem przy dlugosci fali 1310 nm, po utozeniu kabli a przed polaczeniem
Swiattowodow nalezy wykona¢ na wszystkich torach (wszystkich $wiattowodach), z jednej
strony kazdego odcinka instalacyjnego; w celu stwierdzenia ciaglosci $wiattowodow.
Pomiaréw nalezy dokona¢ reflektometrem lub testerem thumiennosci

b) po zmontowaniu ztacz na kablu, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z obu stron
odcinka regeneratorowego dla fal 1310 nm i1 1550 nm w celu stwierdzenia poprawnosci
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wykonania potaczen. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarow dla wszystkich
Swiattowodow w kablu mozna przystapi¢ do ostatecznego zamknigcia zlacza,

c) pomiary po zmontowaniu linii, tj. po wykonaniu polaczen na linii nalezy wykonaé
reflektometrem z obu stron kazdego odcinka regeneratorowego, w obu oknach transmisyjnych
(1310 i 1550 nm), na wszystkich $wiattowodach dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych. Nalezy zlokalizowa¢ ewentualne wadliwe potaczenia, a po ich
poprawieniu nalezy nowe charakterystyki reflektometryczne zarejestrowa¢ w postaci
wykresow 1 jesli to mozliwe na dyskietkach komputerowych

Do badan wykonywanych w trakcie budowy linii nalezy réwniez kontrola przeprowadzana przez

inspektora nadzoru budowy, dotyczaca jako$ci realizowanych robdt, wbudowanych elementow,

stosowanych materiatow oraz zgodnosci prowadzonych robot z projektem oraz przepisami
technicznymi.

6.3.3. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykonad
nastgpujace pomiary:

a) pomiary wlasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna,

b) pomiary ttumiennosci wynikowej torow metoda transmisyjna,

c) pomiar wypadkowego pasma przenoszenia torow optycznych,

d) pomiar reflektancji optycznych ztaczy roztacznych.

Pelny zakres pomiaréw wykonuje si¢ dla kazdego toru optycznego wiaczanego do pracy. Na
torach rezerwowych peprowadza si¢ tylko pomiary wg punktow a i b.

Dla kazdego wiokna $wiattowodowego na odcinku regeneratorowym nalezy pomierzy¢
thumienno$¢ pomigdzy dwiema skrajnymi przelacznicami $wiattowodowymi. Pomiar powinien
by¢ wykonane dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.
Celem tego pomiaru jest sprawdzenie lacznej tlumienno$ci kabla wraz ze zlaczami
roztaczalnymi 1 potwierdzenie zgodnosci z obliczonym bilansem mocy odcinka
regeneratorowego.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrodto §wiatla na fale 1310 £ 20 nm 1 1550
+ 20 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru optycznego wykonuje si¢ przy odbiorze
wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej jesli wymagane pasmo transmisji jest wigksze niz
polowa pasma obliczonego teoretycznie dla danego toru.

Pomiar ten sprowadza si¢ do pomiaru usrednionej wartosci wspotczynnika dyspersji
chromatycznej. Zalecana metoda pomiaru jest metoda pomiaru przesunig¢cia fazy.

6.4. Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze
6.4.1. Wymagania ogolne

Badania linii polegaja na sprawdzeniu przez stuzby techniczne wykonawcy 1 nadzoru
inwestorskiego zgodnos$ci jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normie i Dokumentacji
Projektowej lacznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoty
badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajacymi zgodno$¢ wykonania linii z
wymaganiami stanowia podstawe do zgtoszenia linii do komisyjnego odbioru.

Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania: Budowy ulicy Nowopoligonowejsza\ae 41



D.01.03.04.12PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINII TELEKOMUNIKACYJINEJSWIATEOWODOWE]

6.4.2. Program badan

Sktadniki optotelekomunikacyjnych linii kablowych podlegaja przy odbiorze badaniom
wymienionym w tablicy 3 normy ZN'P S.A-002/T.

6.4.3. Opis badan
6.4.3.1. Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy skladowe linii optotelekomunikacyjmych odpowiadaja tym
wymaganiom, ktoérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narze¢dzi i bez demontazu.

6.4.3.2. Sprawdzenie wymiarow

W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy sprawdzic:
a) wymiary gabarytowe elementow lub czgsci sktadowych linii optotelekomunikacyjnych,
b) domiary poprzeme i wzdhuzne trasy do punktéw domiarowych,

Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi. Odchytki wymiarowe mozna uznaé za
dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czgsSci skladowych i nie bgda mialy wptywu na
prawidtowa eksploatacje linii optotelekomunikacyjnej.

6.4.3.3. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy linii optotelekomunikacyjnej polega na
stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentow poswiadczajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych
warunkéw technicznych. Jako$¢ materiatow powinna by¢ poswiadczona atestem lub innym
dokumentem ich dostawcéw. Dla kabli 1 osprzgtu uzytego do budowy linii
optotelekomunikacyjnej, powinny by¢ przedstawione aktualnie wazne dokumenty
homologacyjne Ministerstwa tacznosci.

6.4.3.4. Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli i osprzetu

Sprawdzenie polega na porownaniu zastosowanych kabli i1 osprzetu z Dokumentacja Projektowa.
6.4.3.5. Sprawdzenie dlugosci i thumienno$ci odcinkow regeneratorowych

Sprawdzenie polega na obliczeniu faktycznej ttumienno$ci torow na odcinku regeneratorowym
wg 5.5. i porownaniu ich z wynikami pomiaréw wykonanych wg niniejszej Sigecyi
Techniczne,.

6.4.3.6. Sprawdzenie szczelnoSci

Badany odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawor wpustowo-
kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napelni¢ stopniowo spr¢zonym

powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcis$nienia. Po uptywie co
najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcis$nienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek
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kanalizacji wtérnej lub rurociagu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli porOwnanie
wynikow pomiarow nie wykazuje ubytkiadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do badan lini¢ optotelekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy ZNP S.A:002/T, jezeli badania wg 6.3.1. - 6.3.3. daly wynik
pozytywny. Skladniki, ktére w wyniku badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ poprawione
lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. Jednostka obmiarowa linii
telekomunikacyjnej jest 1 km.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt wg. ST D-M.00.00.00.

Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualna Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robot zanikajacych,

- protokot koncowy odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci stanowi wykonanie:

- wciaganie kabla swiattowodowego XOTKtd 16J do kanalizacji wtornej m 250,0
- wykonanie kompletnego ztacza na kablu §wiattowodowym szt. 2
- pomiary linii §wiattowodowej kpl. 1
- wyciagnigcie demontowanego kabla §wiattowodowego z kanalizacji wtérnej m 160,0

Cena wykonania 1 km budowy kabli telekomunikacyjnych obejmuje:
- dostarczenie i zmontowanie linii kablowej,

- demontaz odcinka linii kolidujace;j,

- wykonanie pomiaréw,

- transport zdemontowanego materiatu,
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przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwaranciji,

- czyszczenie terenu z odpadoéw powstatych przy budowie linii,

koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbedne do wykonywania przebudowy linii optokablowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-T-06700

ZN-TP S.A:002/T

ZN-TP S.A:005/T
ZN-TP S.A:006/T
ZN-TP S.A:007/T
ZN-TP S.A:008/T
ZN-TP S.A:011/T
ZN-TP S.A-012/T
ZN-TP S.A:013/T
ZN-TP S.A-017/T

ZN-TP S.A:018/T
ZN-TP S.A:021/T
ZN-TP S.A:024/T
ZN-TP S.A:025/T
WTE-ZDBL-22
WT-K-449
WT-K-450

WT-K-454

Instr. TP S.A. TO1.

DT-ZDBL-43

DT-ZDBL-45
DT-ZDBL-47
DT-ZDBL-51
DT-ZDBL-57
IT-ZDBL-52
IT-ZDBL-55

IT-ZDBL-60

Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprz¢tu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Zlacza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZYaczki swiattowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtdrnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Uszczelki koncoéw rur. Wymagania 1 badania.

Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Wymagania technicznoeksploatacyjne na kable optotelekomunikacyjne
jednomodowe, ZDBL, Warszawa.

Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania i
badania, FK Ozaréw Mazowiecki.

Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne, Metody badan, FK
Ozarow Mazowiecki.

Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem
tubowym, nieopangzone i opancerzone, FK Ozarow Maz.

Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

Pomiar tlumienno$ci, lokalizacja niejednorodnosci 1 uszkodzen
telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych reflektometrem, ZDBL,
Warszawa.

Wstepna technologia wykonywania ztaczy kabli §wiattowodowych z
wykorzystaniem mufy MS. Czes¢ I, ZDBL, Warszawa.

jak wyzej, Czes¢ 11, ZDBL, Warszawa.

jak wyzej, Cz¢$¢ 1II, ZDBL, Warszawa.
Technologia peumatycznego =zaciagania (z
swiattowodowych do kanalizacji, ZDBL, Warszawa.
Wstepna instrukcja zaciagania kabli $wiattowodowych do kanalizacji
kablowej oraz budowy kanalizacji wtornej, ZDBL, Warszawa

Wstepna instrukcja uktadania kabli §wiattowodowych w ziemi 1 w
wodzie, ZDBL, Warszawa.

Instrukcja uktadania kabli §wiattowodowych kanatowych, ZDBL..

wpychaniem) kabli
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