Komorska nakiadka asfaltowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz Razem
| 1 __ |Odcinek ulicy Komorskiej od ul. Grochowskiej do ul. Jarociriskiej ]
1KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30Q ¢m na podsypce piaskowsj m
d.1|10813-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2:KNR 2-31 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu il
d.1]0812-03
SS8T-D-1-2-
4
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
3/KNR 2-31  Przelozenie nawierzchni z kostki betonowe] 20x10x8 na podsypce cemean- |m?2
d.1(1104-06 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
4/KNR 2-31 | Przefozenie nawierzchni z kostki kamiennej (bruk) nieregularnej o wyso- m2
d.1y1103-04 kosci 14-18 ¢m na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
§/KNR 2-31  |Przelozenie nawierzchni z klinkieru drogowego na plask na podsypce ce- im?2
d.1]1104-06 mentowe-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
2 m2 2.000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-31 |Przetozenie nawierzchni z piyt drogowych befonowych szesciokatnych lub {m2
d.1[1105-02 kwadratowych o grubosci 15 cm z wypeinieniem spein zaprawg cemento-
wg
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.1]0108-12 za kazdy nastepny 1 km
S8T-D-1-2- |Krothedé = 20
4
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1[0402-04
SST-D-8-1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
9KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m?2
d.1]0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé pe zageszez. 4 cm
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
10|KNR 2-31  INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa {m?2
d.1;0310-05 scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
11|KNR 2-31  [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudo- |t
d.1{1501-02 wania na odlegios¢ do 0.5 km Srodkami transportu ¢ tadownosei ponad 5.0
SST-D-5 do 10.0t
75 4 175.000
: RAZEM 175.000
12[KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejs-|t
d.1{1502-02 ca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transpertu ¢ fado-
3ST-D-5 wnosci ponad 5.0 do 10.0t - za kazde 0.5 km
Krotnogé = 30
175 t 175.000
RAZEM 175.000
13|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢m grubosé {m2
d.1(/0105-05 warstwy po zageszczeniu
58T-D4
1940 m2 1940.000
RAZEM 1940.000
14|KNR 4-01  1Wywdéz zleml samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km m?
d.1{0108-07 grunt kat. IV
SST-D-8-1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000]
15[KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.1;0108-08 Krotnosé = 20
SST-D-841
4 m3 4.000
RAZEM 4.000

Noma PRO Wersja 4,38 Nr seryjny: 27310 Uzytkownik: Ksiazek Andrzej



Komorska naktadka asfaltowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ' Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1{1406-02
SST-D-9
6 szt. 5.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanalowych szt.
d.1]1406-03
S8T-D-9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.600

Norma PRO Wersja 4.238 Nr seryjny: 27310 Uzytkownik: Ksiazek Andrzej



