
Granica i numery działek ewidencyjnych

Granica i numery obrębów

Projektowane sygnalizatoryR

Krzewy do adaptacji

Drzewa do adaptacji

Drzewa do usunięcia

Numeracja drzew i krzewów

Krzewy do usunięcia

Projektowany podział działek

Garaże typu "blaszak" przeznaczone do rozbiórki

Budynki przeznaczone do rozbiórki

Legenda:

Miejsca pod projektowane wiaty przystankowe

Nawierzchnia z płyt ryflowanych typu "STOP"

Projektowane wpusty deszczowe
Projektowane słupki blokujące U-12c

Projektowane wygrodzenie segmentowe U-12a (należy wykonać
jako pełne bez pionowych elementów wewnątrz ramy)
Projektowane wygrodzenie łańcuchowe U-12b

Projektowany krawężnik wyniesiony

Projektowany krawężnik kamienny

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowane ciągi pieszo-rowerowe

Projektowana nawierzchnia betonowa w zatokach przystankowych

Projektowana nawierzchnia na wyspach
Projektowane zieleńce

Projektowana nawierzchnia ul.Latyczowskiej i na parkingach

Projektowane chodniki

Linie rozgraniczające

Projektowany krawężnik wtopiony

Fragmenty ulic do frezowania i ułożenia "nakładki" bitumicznej

Projektowany krawężnik betonowy rozdzielający ścieżkę i chodnik

Projektowana nawierzchnia na wjazdach z bet. kostki brukowej

Projektowane ścieżki rowerowe

Projektowana nawierzchnia pierścienia przejezdnego na rondzie
Projektowana nawierzchnia z bruku na rondzie

· 


