PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa sieci wodociggowych

ADRES INWESTYCJI : Warszawa

INWESTOR :  Dzielnica Praga Potudnie

ADRES INWESTORA :  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

BRANZA : technologia - przebudowa sieci wodoci  agowych

przebudowa przewodu wodoci ggowego

1 45111200-0 |Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60

stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)

1 ST-01.03 KNNR 1 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do|] m3 565
d.l 0202-08
1 km sam.samowytad.
Roboty ziemne wykonywane recznie w
la KNNR 1 |gr.kat. llI-V z transp.urobku na odl.do 1 km
d.1|ST-0L03 1 550008 sam.samowytad. m3 293
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
> KNNR 1 ziemi samochodami samowyta-
ST-01.03 dowczymi po drogach o nawierzchni m3 858
d.l 0208-02 .
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Petne umocenienie $cian wykopow wraz z
rozbiérkg palami szalunkowymi
3 : KNNR 1 |stalowymi (wypraskami) w gruntach
d.l ST-01.03 0313-01 |suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do m2 15311
3.0 m; grunt kat. I-IV
KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach
4 0318-03 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
d1 ST-01.03 70.211.4.991 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspbtczynnik m3 | 102,494
' IO zageszczenia Js=0.98)
1-02
Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop
KNNR 1 . ) .
5 0214-04  [°OW obiektowych spycharkam__l z
ST-01.03 zageszcz.mechanicznym ubijakami m3 | 813,577
d.1l 2.0.2.11.4.991
1-02 (gr.warstwy w




6

d1 ST-01.03 Materiat  |Piasek do zasypki m3 141
6a ST-01.03 Materiat Grunt do zasypki wykopow (wymiana m3 340
d.1l gruntu)
Razem dziat. Dzial roboty ziemne
2 45231300-8 Monta z ruroci agéw
7 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i
d.2 ST-01.05 0529-01 kanatow; element o rozpie- kpl. 22
' tosci 4 m
8 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen
4.2 ST-01.05 0529-06 rurociggow i kanatdw; element o roz- kpl. 22
' pietosci 4 m, poz.7
9 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli
4.2 ST-01.05 0527-01 energetycznych i telekomunikacyj- kpl. 23
' nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
10 i KNNR 1 [energetycznych i telekomunika-
d.2 ST-01.05 0527-06 |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl. 23
poz.9
KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury z zeliwa
1003-05 sferoidalnego DN250mm z wewnetrzng,
11 s101.05| zsz39 [POWokacementowaklasyK-9,0 m | 131
d.2 9912-4 potaczeniach kielichowych ze zlgczami
analoaia blokowanymi np. typu NOVO-SIT i
98 ISTANDARD
KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury z zeliwa
1003-04 sferoidalnego DN200mm z wewnetrzng,
12 i powtokg cementowg klasy K-9, o
d.2 ST-01.05 zg;izi%f potaczeniach kielichowych ze zlgczami m 58,85
analoaia blokowanymi np. typu NOVO-SIT i
92 ISTANDARD
KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury z zeliwa
1003-03 sferoidalnego DN150mm z wewnetrzng,
13 [ 57.01.05| zsz39 [POWokacementowaklasyK-9,0 m | 30,32
d.2 9912-4 potaczeniach kielichowych ze zlgczami
analodia blokowanymi np. typu NOVO-SIT i
gia  ISTANDARD
KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury z zeliwa
1003-02 sferoidalnego DN100mm z wewnetrzng,
14 i powtokg cementowg klasy K-9, o
d.2 ST-01.05 2931232 potaczeniach kielichowych ze zlgczami m 74,63
analoaia blokowanymi np. typu NOVO-SIT i
g8 ISTANDARD
KNNR 4 . : . o
1009-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z
151570105 zsz.39. [ur polietylenowych (PE, m | 1863
d.2 9912-9 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy

analogia

umocnione




KNNR 4 [Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne
16 1013-05 |[cisnieniowe kielichowe o $r. 250
4.2 ST-01.05 z.52.3.9. |mm - wykopy umochione szt 25
' 9912-10
analogia
T(I)\Ill\éRoj Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne
171 s1.01.05| 7ss39 [ciSnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt 6
d.2 ' 9§12'—i0' aluminiowg o $r. 200 mm - wykopy
analogia umochnione
RNNR 4 [STECTWOOOCIGgOWE - KSZTaHKT ZEMWIE
18 1013-03 |[cisnieniowe kielichowe uszczelnia-
d.2 ST-01.05 z.52.3.9. |ne folig aluminiowg o $r. 150 mm - wykopy szt 9
001210 umacnione.
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne
KNNR 4  [ci$nieniowe kielichowe uszczelnia-
19 1013-02 |ne folig aluminiowg o $r. 100 mm - wykopy
d2|ST-0L05 (> s; 39 |umocnione szt 6
9912-10
20 KNNR 4 . . ]
d.2 ST-01.05 1119-01 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm| kpl. 6
21 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne
d.2 ST-01.05 1105-06 |kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl. 1
22 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne
d.2 ST-01.05 1105-05 |kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl. 1
23 KNNR 4  |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne
d.2 ST-01.05 1105-04 |kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm Kpl. 1
24 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne
d.2 ST-01.05 1105-03 |kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl. 1
o5 KNNR 4 Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacu nr
4.2 ST-01.05 1116-01 kat 9822 do zabudowy ziem- kpl. 2
' nej ze skrzynka uliczng
26 KNNR 4  [Zasuwy zeliwne klinowe owalne
d.2 ST-01.05 1105-01 |kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm Kpl. 2
\Wykonanie réznych elementéw
27 : KNNR 4  |drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
d.2 ST-01.05 1430-01 |m3 - bloki oporowe 0.45x0.45 szt. °
Przeciaganie rurociggéw przewodowych o
Sr.nominalnej 250 mm w ru-
28 ST-01.05 KNNR 4 rach ochronnych m 45,6
d.2 1209-01 i .
(ptozy $lizgowe raci typu R)
- rura ostonowa GRP DN 450
Przeciaganie rurociggéw przewodowych o
Sr.nominalnej 150 mm w ru-
28a KNNR 4
4.2 ST-01.05 1209-01 rach ochronnych m 18,4

(ptozy slizgowe raci typu R)
- rura ostonowa GRP DN 350




KNR 2-19

Uszczelnianie koncow rur ochronnych o

29 0122-08 |.
d.2 ST-01.05 analiza in- sNr.nom.350 -450 mm - manszety typu szt 12
dywidualna
KNR 2-19
29a i 0122-08 |lzolacja pianka poliuretanowg gr 5cm
d.2 ST-01.05 analiza in- [rurociggu DN150 i L=7,5m m 7.5
dywidualna
30 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci 20_(;m
4.2 ST-01.05 1601-03 wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- r6b 4
' wych o $r. 200 mm prob.
31 ST-01.05 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci odocr.nZO 4
d.2 ' 0803-02 |wodociggowych o sr.nom. 200-250 mm
L . . _lodc.20
32 ST-01.05 KNR-W 2- 18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o om 4
d.2 ' 0708-03  |$r. nominalnej 250 mm
Demontaz rurociggu zeliwnego
33 KNR 4-05! |[ci$nieniowego kielichowego uszczelniane-
d.2 ST-01.05 0117-04/05 |go otowiem o $r. nominalnej 250 mm - m 110
ekstrapolacja
i Demontaz rurociggu zeliwnego
g’é ST-01.05 Kgﬁ;’_gfl cisnieniowego kielichowego uszczelniane- m 67
' go ofowiem o $r. nominalnej 200 mm
i Demontaz rurociggu zeliwnego
5’52 ST-01.05 Kgﬁ;’_&?' cisnieniowego kielichowego uszczelniane- m 60
' go otowiem o ér. nominalnej 150 mm
Demontaz rurociggu zeliwnego
36 ST-01.05 KNR 4-05I cisnieniowego kielichowego uszczelniane- m 69
d.2 0117-02 X ] ; :
go otowiem o ér. nominalnej 100 mm
37 i KNR 4-051 |Demontaz przytaczy cisnieniowych PE o $r.
d.2 | ST-0L05( "5117.01  |nominalnej 24-40 mm m 37
38 KNR 4-051 [Demontaz hydrantu nadziemnego o
d.2 ST-01.05 0227-03  [srednicy nominalnej 80 mm kpl. 5
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o
39 KNR 4-051 |. . , ,
d.2 ST-01.05 0221-04 Srednicy nominalnej 200 mm z kpl. 6
obudowg
40 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem
4.2 ST-01.05 1107-01  [skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 0,1
' 1107-04  |recznym na odlegtosé 10 km
\Wypetnienie koncowek wytgczonych z
41 i KNNR 4  |eksploatacji przewodéw piaskiem
d.2 ST-01.05 1210-01 |[stabilizowanym cementem m3 1,635
KNR 2-31 . L
42 Regulacja wysokosciowa skrzynek
ST-01.05 1406-04 . P szt 11
d.2 analogia ulicznych do hydrantéw i zasuw
X X RAZEM X
X X OGOLEM PRZEBUDOWA SIECI X 0
WODOCIAGOWEJ
Razem dziat: Monta z ruroci agéw 0,00
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot 0,00




