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D-M.00.00.00. Wymagania opblne

L Wstep

' szej Szczegblowej Specyfikacji Techniczmej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i

Przedmi lotem ninjej

odbiord

I.2. Zakres stosowania S5T
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana

rbbdt‘drdgoWych' .
jest jako dokument przetargowy i koatraklowy przy zlecaniu i

realizac)i robdt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustelenia zawarte w ninicjszej SST obejmujg wymagania ogdlnc wspéine dla robét objetych nizej wymienioayrmi
Szezegélowymi Specyfikacjami Technicmymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.04. Rozbi6rka elementéw drég i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdw

D.02.03.01. Wykonanic nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Kofyto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza

D.04.02.01. Warstwa odsaczajgca

D.04.03.01. Oczyszozenic i skropienic warstw konstrukeyjnych

D.04.04.01. Podbudowa z kniszywe naturalnego stabilizowanego mechaniznic

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE .

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa wiazaca)

D.05.03.05.B. Warstwz $cicralna

D.05.03.23. Nawicrzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.00.00. URZADZENYA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznekowanie pionowe .
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.0s.01.

Cl. Krawgzmiki betonowe

D.08.03.01, Qbrzeza betonowe
D.08.05.06. Scieki z brukowej kostki betonowej

1.4. Okr
Uiyte w

1.4.1.
1.4.2,
.43,
1.44.
1.4.5,
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.t1.

eflenla podstawowe )
SST wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumicé w kazdym przypadku nastgpujaco: _
Yy, nic bedacy budynkicm, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkows

Budowla drogowa - obickt budowlan

(droge) albo jej czeéé stanowiges odrebay clement kenstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, kerpus
zicmny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terene przy Jjezdni lub odsuni¢ty od jozdni,
odpowicdnio utwardzony, . : _
Dzieonlk budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeft | okolicznofci zachodzacych w toku wykonywenia robét,

przeznaczony do tuchu pieszych i

Klerownlk budowy - osobs wyznaczona przez Wykonawceg, upowsatnions do kicrowania robotami i do
wy#lgpowgnia w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukefa nawlerzchal - uklad warstw nawicrzehni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp-lub ta cz¢s6 wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - clement uformowany w korpusic drogowym'w cclu utozenia w nim konstrukeji nawicrzehni.
Refestr obmiaréw - skecplowany przez Lizynicra Ieszyl z ponumcrowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiary dokonywanych robét w formic wyliczen, szkicédw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwicrdzeniu przez Inzynicra,

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawczce, zaskceplowane przez Zamawiajacego, niczbedne

do przeprowadzenia wszelkich bada# i préb zwigzanych z oceng jakodci materiaféw orez robét,
Materialy - wszelkic tworzywa niczb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumecntacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanc przez, Inzynicra.
Niweleta - wysokodciowe i geometrycznc rozwinigcic na pfaszczyinic pionowego przekroju w osi drogi lub

obicktu mos(-bwcgo.
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1.4.12. Odpowiednia (bliska) tgodnodd - zpodnosé wykonywanych robot dopuszczonyme tolermncjann, a jesh
amt, preyjmawanymi twyczajowa dla

przedzial (olerancji nie zostal okreslony - 7 przecigtnymi tolerangg

danego rodzaju robdl budowlanych. i
1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lcZjcy pod nawicrzchniq do glebokodei przemarzania.
L4.14. Polecenie Inzynicra - wszelkic polecenia przckazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw rwiazanych z prowadzeniem budowy.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekiowej.

1.4.15. Prejektant -
kompleksawa realizacja nowego polaczenia drogowega lub calkowila

1.4.16. Prredsigwzigcie budowlane -

modernizacja (aniana paramectréow geometrycznych trasy w planic i przekroju podhuznym) istnicjacego

polaczenia. :
Przeszkoda maturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnicnic w realizacji zadania

L4107,
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp,
ace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowi
droga, kolej, rurociag itp. ‘ ) )
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgéé dokumentacji projekiowej, kidra wskazuje lokalizacje,

1.4.19.
charakterystyk¢ i wymiary obiektu bedacege przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacjz - roboty majace na ceiu uporzgdkowanie { przywrbcenie pierwolnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21." Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich

wykonania. .
Zadanje budowlane - czeéé przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng caloé konstrukcyjng tub

1.4.22,
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
azanych z budowg; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong

Zadanic moze polegaé na wykonaniu robét zwi
budowli drogowej lub jej elementu.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robat
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg, proj;ktowao SST
i poleceniami Inzynjera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspélrzgdne punktéw gidwnych trasy oraz

-reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong. przekazanych.mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru

*_koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znzki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

L.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzic zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczégblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacjj projektows i SST )
ty przekazanc przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czesé

. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumen t
gélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

umowy, a wymagania wyszcze
byly w calej dokumentacji. . X . .
W przypadku rozbicznoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje * kolejnod¢ ich waznosci

wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy" ] L
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ [nzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne Z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projcktowe;j i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okresloncgo przedziatu tolerancji. Cechy materiaiéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
mi wymaganiami, a rozrzuty tych ‘cech nic moga przekraczad dopuszczalnego

i wykazywaé zgodnoéé z okreslony
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjy projektowa fub SST i wplynie to na
niczadowalajacg jakoéé'clcmcn(u budowli, to takie malerialy zostang zasigpione tnnymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. '
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[.5.4. Zabezpicezenie tcrenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na teremie budowy, w sposob okseSlony w projekcic
lymczasowef organizacji ruchu, w gkresic tewania realizacji kontraktu, az do zakodczenia i odbiom ostatecznego robdt.
Przed przystapieniem do robé Wykonawea projekt organizacji ruchu i zabczpicczenia rob6t w okresie {rwania
budowy.” W zaleznosci od potrzeb posiepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawea zapewni stale warunki widocznosei w dzient { w nocy tych zapér i znakéw, dia kibrych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkic znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceplowane przez Inzyniera. Faki przysigpienia do
robt Wykonawea obwiesci publicznic przed ich rozpoczgciom w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umicszczenie, w miejscach i ilofciach okreslonych przez infyniera, 1ablic informacyjnych, kiérych tress bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

1.5.5. Oclirona $rodowiska w czasie wykonywania robé( '
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasic prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanic si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzed lub ucigzliwosci diz os6b lub wiasnodei
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu Jub innych przyczyn powstatych w nastgpsiwie jego sposobu
dziatanja. :

Stosujae sig do tych wymagaii bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

" "2} $rodki ostroznofci i zabezpieczenia przed:

a} zanieczyszczeniem zbiornikéw i cickGw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

#1.5.6:-Ochirona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzepaé przepisy ochrony przeciwpoarowej. o . )
Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzel przeciwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenje
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

""" baz produkcyjnych, w pomieszezeniach bivrowych, mieszkalnych i .
0s6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed dostepem

Materialy fatwopalne beda skladowane w sp

os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

7obot albo przez persone! Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia .
Materialy, kiére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od

Nie dopuszeza “si¢ uzycia materalow wywolujacych

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. ) )
- Malterialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.

materialy pylaste) mogy byé utyte pod warunkiem przestrizegania wymagaii technologicznych wbudcwan_ia. Jezeli
wymagajg fego odpowiednie Przepisy zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materialéw od

wlasciwych organdw administracji paiistwowe;. ) .
Jezeli Wykonawca uzyl materiaiow szkodliwych dla otoczenia zgodnic ze specyfikacjami, a ich uzycic spowodowalo

Zenie srodowiska, to konsckwencje tego poniesic Zamawiajqcy.

L.5.8. Ochrona wlasnoeéci publicznej i prywatnej :
Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie Jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz beddcych wiasciciclami tych urzgdzen polwierdzenic informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajaccgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenic i
zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalacyi i '
Wykonawca zobdwiqzany Jjest umiedei€ w swoim harmonogramic rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre
majg by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomié
Intynicra i wladze lokalne o zamiarze rozpocz¢eia robdt. Q fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi InZynicra i zaintercsowane wiladze oraz bedzic z mami wspélpracowal
dostarezafge wszelkiej pamocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. '

urzadzef w czasic (rwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia wnstalacyi na powicrzehing
ziemi i wizadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenic abieigzen osi pojazdéw . ) )
Wykonawca stosowaé sig bedzic do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcic materialéw i

wyposazenia na i z terenu robdl. Uzyska on wszelkic niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powedujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
tereau budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie 2z
poleceniami InZyniera.

1.5.10. Bezpieczesstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby personel nie ‘k"’)'kﬂl'l)r"r\”{l pracy w  wanmkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. ) )
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odp.ow:edniq
odziez dla achrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagari okre§lonych powyzej aie podlegaja odrebnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

[.5.11. Ochrons i utrzymanie robét . :
Wykonawca bedzie odpowiedzialny 2a ochrong robé6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakoiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego: Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w .taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbiom

ostalecznego. ) :
Jefli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie InZynicra powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nic péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

L.5.12. Stesowanie si¢ do prawa i innych przepisow _ . L
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i micjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére s3 w jakikolwick sposéb.zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, o ' o )
Wykonawes. bedzie. przestrzegaé praw: patentowych i bedzie. w pefni odpowiedzialny. za wypelnienie  wszelkich

:.wymagaﬁ ‘prawnych odnosnic - wykorzystania opatentowanych urzadzedi lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzynieta o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleii i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw ‘ ) L
Co najmniej na tzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do

robSt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia Wamnia, ?amawifmia fub
powiednie $wiadectwa badari [aboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

wydobywania tych materialéw i od
Inzyniera i Laboratorium Drogowe.

Zatwierdzenic partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rédia
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badadé w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego frédla w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu roboL

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych _ .
Wykenawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materla’iow z
Jakichkolwiek Zrédel miejscowych wilaczajac w.to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany

dostarczy¢ Inzynicrowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta. )
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metode wydobyeia i selckeji do zatwierdzenia Inzynicrowi. : )
ilosciowych i jakosciowych materiafow =z

Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za spelnicnie  wymagan ) 1alow
! y, a w lym: oplaly, wynagrodzenia i jakickolwick inne

jakicgokohvick #radia. Wykonawca ponicsie wszystkie koszt

koszty zwigzanc 2 dostarczeniem materialow do robot, :
Humus t nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopdw i miejse pozyskania piasku i Zwiru bgdg formewane w

haldy i wykorzystane prey zasypee i rekultywacjt terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowicdnic materiafy pozyskane z wykopéw na terenic budowy lub z innych micjsc wskazanych w
dokumcntach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiczione na odkiad odpowieduio do wymagai umowy {ub

wskazad Inzynicra. |
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gdzic prowadzié zadnych wykopdw w

Z wyjatkicm uzyskania na (o pisemnac zgody Inzynicra, Wykonawea mie b
obrgbic terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
w bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

Eksploatacja ir6del materialé

2.3. [nspekeja wytwdrni materialdw

-;' Wytwdrnié materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez InzZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

! metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwodci

Wynik tych kontroli bedzie podstawaq akceptacji okre€lonej partii materialéw pod wzgledem jakodei.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekeje wytwomi, beda zachowane nasi¢pujace wanunki:

a) Inzynier bedzie miaf zapewniony wspblprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materaléw w czasie
przeprowadzenia inspekcji,

b) Iniynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasic, do tych czefci wytwémi, pdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom )
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad# zlozone w
.. o innych robét,

micjscu wskazanym przez Inzynicra. Jesli Ingynier zezwoli Wykenawcey na uzycie tych materiatéw d
érych zostaly zakupione, to koszi tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez Intyniera. )
Wykonawca wykonuje na

niz te dla ki L
edy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane malierialy,
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

&5 2.5. Przechowywanie I skladowanie materialfw

. Wykonawea zapewni, aby tymeczasowo skfadowane malerialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byt).f
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwodé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inkyniera, - .

* Micjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terencm budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw . .
Jeshi dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoié wariantowego zastosowania rodz‘aju matcnah{ w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnic przed uzyciem
materialy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

* ‘Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt péiniej zmieniany bez zgody InZyniera.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego }Vply“:'u_na
jakost wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinicn byé zgodny z oferty W).rkonawcx i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST [ub projckguz organizacji {obot:
zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustalest w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Ingyniers. ' ) )

, Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnic z zasadami ckreflonymi w

dokuraentacii projektowej, SST i wskazaniach InZyniera w terminic przewidzianym Umows,. o

é Sprzet bedacy wlasnofeia Wykonawcy lub wynzj¢ty do wykonania robét ma byé utn:ymywany.\fz dobrym stanu? i

' gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony {rodowiska i przepisami dotyczacymi jego u1ytko.wama.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopic dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenic sprzgtu do uzytkowania, tam

gdzice jest to wymagane przepisami. :

Jezeli dokumentacja projcktowa lub SST przewidujg mozliwosé warianlowego uzycia sprzgtu przy wykqnywan_ych

robotach, Wykonawca powiadomi Inzynicra o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje _plzeq uZyciem

sprzetu. Wybrany spragt, po akceptacji Inzynicra, nic moze byé poZnicj zmieniany bez Jego zgody. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez InZyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

) 4. TRANSPORT ' ‘ . ‘
ynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng nickorzystnic na

Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jed

Jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwodci przewozonych materialow, -
E Liczba Srodkéw transportu bedzic zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji

projeklowej, SST i wskazaaiach {nzyaiera, w terminie przewidzianyn
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniu  do dopuszczalnych obciazed na osie i innych parametréw technicznych. S$rodki transporty aie
czalnych‘oliciqicr': na osic mogg by¢ dopuszczone przez [nzyniera, pod warunkiem

‘odpowiadajace warunkom dopusz
przywrécenia stany picrwotnego uzylkowanych odcinkéw drég na kosz{ Wykonawcy. ) )
anicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na

Wykonaweca bedzie usuwaé na bic2aco, na wlasny kosz1, wszelkie z
drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

1 umowsg.
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6.4. Raprorty 7 badaa

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynicrowi kopic raportéw z wynikami badan jak najszybeicy, nic péiniej jednak niz
w terminic okreflonym w programic zapcwnicnia jakosei

Wyniki badan (kopic) beda przekazywane Intynierowi na formularzach wedlug dostarczonege przez nicgo wzory lub
innych, przez nicgo zaaprobowanych, ;

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celdw kontrol jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobicrania prébek |
badania materizléw u #6dla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzic wszelka potrzebna do lego pamoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialgw. inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonaweg, bedzie oceniad zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawic wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki malerialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
atorium przeprowadzenic powtémych lub dodatkewych badan, albo

poleci Wykonawcey lub zleci niczaleznemu labom
przy ocenic zgodnoscei materialdw i robdt z dokumentacjg projektowy i

- oprze si¢ wylacznie na wiasnych badanjach
powtornych lub dodatkowych badaii i pobierania probek poniesione z0stang

SST. W takim przypadku calkowite koszty
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i dekiaracje
Inzynier moze dopusci€ do uzytku tylko te materiafy, ktore posiadajg;
1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i dokumentéw techniczaych,
2. deklaragje zgodnosei tub certyfikat zgodnosei z:
- Polska Normng lub ’
- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polski

certyfikacjg okreslong w pkt 17 fciéml spetniaja wymogi SST. )
rych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

W przypadku materialéw, dia kié

bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadad

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez
wynikéw tych badaii bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

laboratorium drogowe. Kopie
Jakiekolwick materialy, ktére nie speiniajg tych wymagai beda odrzucone.

ej Normy, jezeli nie s objete

6.7. Dokumenty budowy

(1} Dziennik budowy : S
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujacym Zamawiajqccg__o i Wykonawcg w okresic c:d- _
przekazania Wykonawcey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego, QOdpowicdzialno$é za prowadzenic

dzicanika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykanawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzx
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy biedzic opatrzony data jego

i micnia oraz technicznej i gospodarczej :
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisy, z podaniem jej imicnia i nazwiska oraz stanowiska s!u.zb.owcgo.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumen

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegblnosei:

ty bedy oznaczone kolc}nym numerem zalacznika i

© - dat¢ przekazania Wykondwcey terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- lerminy rozpoczécia i zakodczenia poszczegdlnych elementdw robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, .

- 2gloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyja$nicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- slan pogody i temperature powictrza w okresie wykoenywania robét podlegajacych ograniczeniom fub wymaganiom
szezegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, :

- 2godnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- danc dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed ¢ w trakeie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robiét, )
- dane dolyczace jakosci matcrialéw, pobierania probek oraz wyniki pmcprowadzonych_badah z podaniem, klo je

przeprowadial, ) i
wyniki prob poszczegélnych clementéw budowli z podaniem, kio je preeprowadzal,

- e istotne wlornace o preebicgu robél.
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Proporyce, uwagi | wyrasnicnia Wykonawcy, wpisane do dzicnnika budowy bedg precdlazone Inzynicrowi do

ustesunkowania sie.

Decyzje Inzynicr wpisane do dzicanika budowy Wykonawea podpisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecian

stanowiska. _
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujc Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projekiant nie jest jednak strong
umowy inie ma uprawnied do wydawania poleced Wykonawcey robot.

(2) Rejestr obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument poxwalajacy na rozliczenic faktycznego postepu kazdego z elementéw robér.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
refestru obmiardw. '

(3) Dokumenty Taboratoryjne

Drienniki laboratoryjne, deklaragje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakodci materialéow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badag Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem,
Dokumenty te stanowia Zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Ingyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy i
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1 )H(3) nastgpujace dokumenty:
a} pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

) b} protokoly przekazania terenu budowy,
oot c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
i d) protokoly odbioru robét,

¢} protokoly z narad i ustales,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. ) )
Zagini¢eie  ktbregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formice
przewidziancj prawem. : .
Wszelkic dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenije
Zamawiajacego. '

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmizru robét _ : )
Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnic z dokumentacjy projektowy i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robst dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomicniu In-:tymcra o’
zakresie obmierzanych rob6t i terminjc obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedy
wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwick blad Iub przeoczenie (opuszczenic) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysic lub gdzie indziej w SST nie-zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Blgdne d'arfc
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmic. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgs.lofmq
wymagany do celu miesigcznej platmosei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ‘okreslonym w umowic lub
oczekiwanym przez Wykonaweeg i Inzyniera,

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialdw . . L
Dlugoéci i odleglosci pomiedzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii

osiowej.

Jesli SST wiasciwe dfz danych robdt nic wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w md jako dlugosé

pomnozona przez $redni przekroj, ) .
Hosci, kiére maja by€ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnic z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy . -t i
Wszystkic urzadzenia i sprzet' pomiarowy, slosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez inzyniera.
Urzadzenia i sprze: pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzg(_wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkic urzadzeniz pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanic, w catym okresie trwania robét.

14. Wagi i zasady waicnia . ‘
Wykonawca dostarczy | Zainstalujc urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
ulizymywac 1o wyposaicnic zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnoici wg norm zatwierdzonych przez
Inzynicra, .
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2.5, Czas przeprowadzenia obmlary ‘
Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢dciawym lub ostateccznym odbiorem odeinkow robdl, a takze w preypadku

wystcpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania
Obmiar rebét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. 5
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obiiczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymitary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupclnione odpowiednimi szkicami UMieSZCZONYI na
karcte rejestru obmiaréw. W razic braku micjsca szkice moga by¢ dolaczone w formic oddzielnego zalacznika do

rejestru obmiaréw, kidrego wzér zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbloréw robét

W zzleznosci od ustaled odpowicdnich SST, roboty podlepajy nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

b} odbicrowi czgfciowemu,

c) edbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenic ilodci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

" zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

Odbibr robdt zanikajacych i ulegajacych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt, X .
Odbion: robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika

budowy i jednoczespym powiadomieniem Intyniera, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pééniejjednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakodé i
1lo$€ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Tnzynier na -podstawic dokumeéntéw zawicrajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjaych i w aparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. ' .

83. Odbiér czgéciowy

Odbidr czefciowy polega na ocenie ilogci i Jjakosdci wykonanych czesei robét.
uje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

"+ 8.4, Odbiér ostateczny robst

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finafnej ocenie rzeczywistego - wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoscei i

wartosci, Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowost do odbioru ostatecznego bgdzic stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mic o tym fakeie Infynicra. Odbisr ostateczny

robét nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwicrdzenia przez Inzyniera zakoficzenia

4.2,

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakofciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badas i
pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows 1 SST, W toka odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjy ustaledi przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajaeych i
ulegajgeych zakryciu, zwlaszcza-w zakresic wykonania robét vzupelniajacyeh i cobdt poprawkowych-¥W' przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot vzupeiniajacych w warstwie $cieralnej bub -robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnodei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku

stwierdzenia przez komisjg, 2c jako$é wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
lednicniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy

wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzg
ja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartoéé

cksploatacyjac obickiu i bezpieczenstwo ruchu, komis)
wykonywanych robét w stosunku do wymagan prEyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dekumenty do odbioru ostatecznego .
Podstawowym dokumentems do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygolowaé nasigpujace dokumenty

1. dokumeniacj¢ projektowa podstawows z nanicsionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy, :

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy  ew. uzupclniajace lub zamicane),

3. recepty tustalenia technologiczne, '

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginzl_ly);
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5. wyniki pomiacéw kontrolnych oraz badasi i oznaczed laboratoryjnych, zgodnie 2 SST 1 cw.

6. deklaracjc zgodnofci lub certyfikaty zgodnofci wbudowanych materdaléw zgodnic z SST i ew.

7. opini¢ - technologiczng sporzadzony na podstawic wszystkich wynikéw badan | pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic z SST i |

8. rysunki (dokumentacjc) na wykonanic robét towarzyszacych (np. na przeloenic linii telefonicznej, cnergetyczngy,
gazowgj; odwictlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiaciciclom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rabdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwenlaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygolowania dokumentacyjnego nic bgdg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny fermin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbibr po okresie rekojmi X .
Odbibr po okresie rekojmi polega na ocenic wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwicrdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rgkojmi. o )
Qdbiér po okresie regkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiéktu z uwzglednicniem zasad apisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

~ 9.1. Ustalenia ogélne . )
Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

' pozycii kosziorysu. .
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych cyczaliowo podstawa platodei jest ‘warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkic czynnoéci, wymagania i

badania skladajace sig na jej wykonanic, okreflone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obsjmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, |

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, _

- warto$C pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- - podatki obliczone zgodiiie z obowianijacymi przepisami.

Do cen jednostkowyeh nic nalezy wliczaé podatiu VAT.

9.2. Warunki umowy | wymagania og-dl_ne D-M-00.00.00 o
Koszty dostosowania si¢ do wymagasi wanunkéw umowy i wymagaii ogélnych zawa.f-tych w D-M-00.00.00 obejmuja
wszystkic warunki okreflone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie,

9.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Koszl organizacji ruchu obgjmuje:

a) opracowanic oraz uzgodnicnic z Inzynicrem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dzlszych zmian i uzgodnici

- Wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienic tymczasowego oznakowania zgednie z wymaganiami bezpicezedstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowznie (crenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(2) oczyszczanie, przestawicnie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowaft pionowych, poziomych, barier i
$wiatef, - :

(b) utrzymanic plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigeic wbudowanych materialéw i oznakowania,

(bY doprowadzenié terenu do stanu picrwotnego.

0. PRZEPISY ZWIAZANE .
l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlanc (Dz.U.Nr 89,poz. 414). .
grudnia 1994r w sprawic dzieanika

2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 1 1995¢. poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubtdicziyeh (Dz.U.Nr [4, poz. 60 z pbinicjszymu zmianan).

3.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Qdtworzenie trasy i punktéw wysokofciowych

“ 1L Wstep

L.I. Przedmlot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem przebicgu

___l-g'_a:s_‘y_id{clgi i jej punkibw wysokosciowych | sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach

* remonta

1.2. Zkkres stosowania ST : ' o
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacfi robét
wymicnionych w punkeic 1.1. ’

[.3. Zakres Robét objetych ST —- ‘ N
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwszystkimi czynnofciami

umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie przebicgu trasy.

W zakres robdt pomiarowych:

a)  wymaczenic sywacyjoc i wysokoSciowego punkidw gléwnych osi trasy i punkiéw wysokoSciowych (repecdw
roboczych zatozoaych w terenic dowiazanych do reperéw pafistwowych); '

b)  uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punkiamj,

¢)  wyznaczeaic dodatkowych reperdw roboczych;

d)  zstabilizowanic purktbw w sposéb trwaly, ochrona ich przed miszczeniom oraz oznakowanic w spos6b ulatwiajacy

ich odszukanic i cweatualne odtworzeric; : '

€} wyznaczenic przekrojéw poprzecanych z czestotliwotcis wskazang w Dokumentacji Projektowej;

f) omaceenic pikictazu . w. sposéb trwaly oraz- odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biczaco do kofica okresu
gwarancyjnego; :

g) . opracowanic powykonawczej dokumentagji geodezyjne;

1.4. Okrelenia podstawowe _ ]
L4.1.  Puakty gléwue trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty. kicrunkowe oraz paczatkowy i koficowy punkt

y. - ) - . - - - e v . -
1.4.2.. : Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogdlne™ pkt.1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce Rob6t .
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. «Wymagania ogélne” pkt. L.5.

2. Materialy .
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skindowenia podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania

ogélne™ pkt. 2.

2.1. Rodzzfe materfaié w _ 7 _
Zy stosowa¢ pale drewnianc z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy _nale
betonowe élbo rury metalowe o diugoéci okolo 0,50 m. . ]
Pale drewniane umicszczone poza granica robét zicmnych, w sasiedztwic punktdéw zalamanie trasy powinny micé
$rcdnice 0,15 - 0,20 m i dlugosei 1,5- 1,7 m. . ‘
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewnianc $rednicy 0,05 - 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m,
a dla punktéw. utrwalanych-w istnicjacej nawicrzchni bolce stalowe o $rednicy S mm i diugoéei 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki® powinny micé dlugoéé ckolo 0,50 m i przekréj prostokgtny. :
Do stabilizowania roboczego pikictazu trasy, poza granicy pasa robdt stosowaé pale drewnianc o érednicy od 0,15 do 0,20 m

i dlugodci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami, Wymiary tabliczek uzgodnié z Ingynierem. ) . .
Do utrwalenia punktdéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowad maierialy zgodne z Instrukcjemi technicznymi G-1 i G-2.
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3. Sprzgt

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgty podano w ST D-M.00.00.00. .. Wymagania ogéine” pke. 3.
3.4 Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjncgo trasy ¢ punktéw wysokodciowych nalezy stosowaé nasigpujacy sprecl

+  (codolity tub tachimetry,
*  aiwclalory
+  dalmierze

=  lyczki,
© dary,
* ta$my stalowe, szpilki.
gowej i jej punkiéw wysokodciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

Sprzgt stosowany do odtwaorzenia trasy dro
wymaganej dokladnosci pomiaru,

4. Transpotin .
. Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w ST [D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine™ pke. 4.

4.1. Tramsport sprzgtu i materialédw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transpostu,

5. Wykonanie Robé6t )
- Ogbine zasady wykohania robst podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5-1. Zasady wykonywauia prac pomiarowych . .
Prace pomiarowe powiany byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K

‘Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien przejaé od Zamawiajacego danc zawierajace lokalizacje i

wspdirzedne punktéw gléwnych trasy reperdw. : ) o )
W oparciu o matedaly dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
g0 wytyczenia robét Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby

.geodezyjne niezbedne do szezegblowe.
uprawnienia.

. posiadajace odpowiednic kwalifikacje i )
poinformowaé Inzyniers o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw

b

“rzgdnymi terenu. Jezeli

" Wykonawca powinien natychmiast ; ¥K
zych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajgcego.

gléwnych trasy i reperéw robac _ rt Za: 2jace) - )
Wykonawca powinién sprawdzi¢ czy rZédne ferenu okreélone w Dokumentacji Projektowe s zgodne z rzeczywistymi
Wykonawca stwierdzi, ¢ rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie ré#nia sie od zednych okp.cﬂonych

InZzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z

w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym A
Sin i rzgdnych rzeczywistych zostana wykonane na koszt

‘*"f::-':-rémic'mgdnych terenu podanych w. Dokumentacji Projektowej , ! .
_ Zamawiajacego. Zaniechanic powiadomienia InZyniera oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obciata
“Wykonawce. ’

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiardw przez Intyniera. _ - .
Punkty wieczcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednie osi trasy muszq byé zaopatrzone w omaczenia
okreslajace w sposéb wyrafny i jednoznaczny charakterystyke i potozenic tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczefi

powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera. . B . . .
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpicczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczed w czasie trwania

tobdL. Jezeli znaki pomiarowe przckazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawcg, a ich odtworzenie

Jestkonieczne do dalszego prowadzenia robdt, (o zostang one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wszystki¢ pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidfowej rcaiizacji rob_dt nalcza do obowigzkéw Wykonawcey.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwaych osi trasy i punktéw wysokofciowych _ ) )
punkty gléwne powiany by¢ zastabilizowane w sposdb rwaly, przy uzyciu pali

Punkty wicrzcholkowe trasy i inne
drewnianych lub slupkéw betonowych, 2 takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicy robot
ziemnych. Maksymalna odleglodé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przckraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe {repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a gak.tq przy
kazdym obickeie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymt wzdluz trasy drogowej powinna
by<¢ nie wigksza niz 300 m, ' : -

Repery robocze nalety zalozyé poza granicami rob6l zwiazanych z wykonaniem (rasy drogowej i obickléw
towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzysta¢ punkty statc na stabilnych, istniejacych bud‘owlao;h widh.f

lub grubyc

trasy drogowcej. O ile brak takich punktéw, repery cobocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych -
posob wykluczajgey osiadanie, zaakeeptowany przez Inzyniera.

ksziatiownikéw stalowyeh, osadzonych w gruncie w s Cra
a¢ z taka dokladnoscia, aby fredni biad niwelacji po wyrdwnaniu byf mniejszy

Rzgdne reperéw roboczych nalety okresl

od 4 mnvkm, stosujac niwelacje podwéjng w nawiazaniu do reperdw paistwowych,

Repery robacze powinny byé wyposazonc w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznacine okreélenic Aazwy
reperu i jeggo cegdneg. ' :
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9. Podstawa platnoéci

0 Gi0sror )

3.3. Qdtworzenic osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciv o Dokumentacje Projektows, przy wykorzystaniu sice;
poligonizacji panstwowej. :

VyZnaczona w punkiach gidwnych « w punk(ach potrednich

0¢ trasy powinna byé

zalenej od charakterystyki tercnu § uksztaltowania trasy, lccz nic rzadziej niz co 50m. i _ o

Dopuszczalne odchylenic Sylwacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projcklowej nic moze by¢
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktdw osi ftrasy nalety

wicksze niz 3 cm dla drogi ckspresowej 1 5 cm dia KIow S
ych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

wyznaczy¢ z dokladnoéciq do t em w stosunku do rzedn
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymicnionych wpkt2.1.

(kicrunkowyeh) w odleglodei

5.4. Wyznaczenie przekrojéw peprzecznych . ]
Wymaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wymaczenic krawedzi nasypbéw i wykopéw na pOWICl'ZChn[ lerenu
zgodnie z Dakumentacjg Projektowa. Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykopéw nalezy stosou:aé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wicchy nalety stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej | metr. Odleglosé
migdzy palikami- lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaliowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j. )

Dla sprawdzenie prawidlowosci pachylenia. skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpovwniki nalezy ustawia¢ w odleglodciach uzgodnionych z Inzynicrem. ) '
Profilowanie przekrojéw. popizecztiych musi umozliwiad wykonanie nasypéw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym z
Dokumentacyjs Projektows,

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza L oo )
W oparciu o poligonizacji paistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé ngJdGZ}'Jnitm}VCﬂ‘aI}'%aCJE
powykonawczy sieci uzbrojent i obi I i _

6. Kontrola jako$ci Robét . i
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej L. . .
Kontrolg jakosci prac pomizrowych zwiazanych z odtworzeniem trasy | punktéw-wyso._l‘:oscmwych na_lczy_' pmwadz:t?
wedlug ogélnych zasad. okreslonych w. instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnic z wymaganiami podanymi

wpkt 5, :
wdzi¢ na wszystkich zalamaniach picnowych i prostych

_-0$ drogi nalezy spra . ..
wysokodciowe nalezy sprawdzié niwelatorem na calej diugosci budowanego obiektu

- robocze punkty ci b
- Wyznaczetiie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzié tasmg i szablonem z poziomicy

7. Obmiir Robét -
Ogélne zasady obmiaru Robét podance w 5T D-M.00.00.00 »Wymagania oggﬁlnc" pkt. 7.

7.1 Jednestka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest [ kilometr trasy drogowej. . .
Jednostka obmiaru Robét Zwizzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granic pasa robdt jest | Pk_L

8. Odbioru Robét
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét . e e e I
Qdbidr robdt zwiazanych 2z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawic s._z!_aco_w t dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawea przekiada InZynicrowi.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne” pk(. 9.

9.1. Cena jednostii obmiarowej
Cena | km wykonania robét obejmuje:
przygolowanie i oznakowanic robot,
sprawdzenic wyznaczenia punktéow gldwaych osi trasy 1 punkiow wysokosciowych,
uzupetnicnic osi trasy dodatkowymi punktami, ‘
wyznaczenic dodatkowych punktéw \-éysol&os'ciowych,
wyzInaczenic preekrojiw poprzeczaych z ewentualnym wylyczenicm dodatkowych przekrojow,
Wyznaczenic punkiéw robeczepo pikictazu rasy,

-
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o 10. Dziennik Ustaw Nr B3, poz. 376z
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aczenicmn pochylenia skam,
Y. ochrona ich przed zniszezeniem 1 oznakowanic ulatwiajace odszukanie

ustawicnic skampownikow z wyz
zastabilizowanie punktéw w sposab trwal
cwentualne odiwarzenie,

anic geodezyjneg inwentaryzacyi powykonawczey.

- wykon

0. Przepisy zwigzane
1. Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979
3. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978

4. Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUG 1 K, 1983
5. Instrukeja techniczaa G4, Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUG i K, 1979
6

. Wytyczae techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983
owy realizacyjne, GUG i K, 1983

dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994 o
pdiniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r— Prawo geodezyjne i kartograficzne.
dnia 26 siempniz 1991 r. .

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osn
8. Wytyczne zlecania robot, usfug ¢
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z
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D.01.02.04. Rozblérka elementbw drde [ ulc

L. Wstep

i.1. PtzedmiotSpccyl"knqlTechnlczncj
Pezedmiotem niniejszei ST sa wymagaaia szczegdlowe dotyczace wykonania i odbmr‘u Robdt rwiazanych z rozbidrky

clementdw drég i ulic+ -

1.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymicnionych w punkcic 1.1.

13. Zakres Robét ebjetych ST

Ustaleniz zawarte w nini¢jszej ST dotyczg zasad prowadzenta Robét zwiazanych z rozbidrk elementéw drég i ulic
W zakres Robdt zwigzanych z rozbibrka elementéw drég wehodzi:

rozebranic nawierzehni z , trylinki” na podsypce piaskowe,

rozebranic krawetnikéw betonowych na lawie betonowej,

- rozebranic chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypec piaskowcj,
rozebranic chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 o na podsypcee piaskowe;,

rozebranic obrzety bctonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
rozebranic znakéw i tablic’ drogowych na stupkach stalowych

L4, Okredlenia podstawowe )
Olarcglenia podstawowe podane w ninicjszcj ST 53 zgodne z zamieszezonymi w ST D- M.00.00. 00. “Wymagania ogélnc"

pkt bA:

L.5. Ogélne wymaganla dotyczice Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne pkt. 1.5

2. Materialy
- nie dotyczy

3. Sprz;t
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00,00. "Wymagama ogéine" pkt. 3.

Typ sprzgtu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbi6rki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akeeptacje Intynicra.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczqcc transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnc pkt. 4.

4.1-. Wykonawca zapcwru sukcesywny odwdéz materialéw i gruze z rozbideki zgodmc z ustaleniami pkt. 5 ninicjszej SST.

4.2, §mdla transponowc nalety dostosowaé do rodzaju przcwomnych ml.cnaléw.

S. Wykonanie Rob6t .
Ogélne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 5.

5.1, Roboty rozb:érkowc clemeatéw drég i ulic obejmujg usuni¢cic z pasa drogowego wszystkich warstw
nawicrzchni drogowych; krawgznikdw, chodnikéw, obrzezy, znakéw dmgowch w stosunku do ktérych zostalo to

przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy hawierzchnl nalezy usuwaé mechanicznie, do warstw bitumicznych nalezy uzyé frezarki. W przypadku

nawicczchni chodnikéw z ptytek chodnikowych, w ‘miejscach trudno dostgpnych dis sprzgtu mcchamczncgo dopuszcza
si¢ ingezne prowadzenic robdt rozbiérkowych. Materaly z rozbitrki, Wykonawca przcwncz:c w micjsce wskazane przez

[ntynicm. i
Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbidree clementdw drég, znajdujace sig w micjscach, gdzic zgodnic z

5.2,
Dokumentacja’ Projektowsq beda, wykonanc wykopy powinny byé tymczasowo zabezpicezone. W szezegélnodci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody OpadOWCJ Wszystkic pozostale doty nalezy wypefnié warstwami odpowwdmm

gruntem do poziomu olaczajacego terenu i zaggicié zgodnie z wymaganiami okreflonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanic

nasypdw” w micjscach gdzie przcwidzianc sy chodniki , za w micjscach gdzie planuje si¢ trawniki doty nalcty wypelnié

ziemig urodzajng Jak 0] przawqdz:ano w dokumentacji prmck!owc;
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G. Kontrola fakodci Robat
Ogéinc zasady kontroli jakodci Robdt podana w ST D-#M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pke 6

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenic kompletnosci ich wykonania.
7. Obmiar robét
Ogélnc zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jedaos(ka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- 1 m® (metr kwadratowy} rozebranej podbudowy lub nawierzchni [ub chodnika

= | m {metr) rozebranego kraweznika ulicznego, obrzeza, przepustu
I szt (sztuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek lub konstrukcja wsporcza)

8. Odbi6r Robét
Qgdlric zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine™ pki 8.

9. Podstawa platmos$c . -
Ogolnc ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 9.

9.1. Cena jednostld cbmiarowej
* Cena jednostkowa rozebrania | m krawginika uwzglednia: _
roboty przygotowawcze — wyznaczenie krawgtnika do rozbiérki,

u
]

1_-3,-:'}3:, _

7y = odkucie i rozebranie kraweznika,

~ rozkucic i rozebranie fawy betonowej i oporu,
— ewentualne przesorowanie materialéw dla ponownego uzycia,
= . Wywdz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy
— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét,
Cena jednastkowa rozebrania 1 m® chodnika z plyt betonowych Tub | trylinki™:
— roboty przygotowawcze — wyznaczenie powietzehni chodnika do rozbidrki,
.~ rozebranic chodnika z plyt betonowych, z , trylinki”
—~ rozebranie podsypki piaskowe;j,
— ewentualne przesoriowanie materialéw dla ponownego uzycia, ‘
~  wywdz materialéw z rozbibrki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez InZyniera
~ uporzadkowanie mi¢jsca prowadzonych robét; :
Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:
-~ roboty przygotowawcze — wyznaczenie obirzezy do rozbidrki,
- odkucic i rozebranie obrzezy betonowych,

. ~ rozkucie i rozebranie podsypki piaskowdj,

e ~ ewentualnce przesortowanie materialéw dia ponownego uzycia,
_ — WywGz materialéw 2 rozbiérki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez Inzyniera
O — uporzadkowanic imiejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. tarcz znakéw lub tablicy uwzglednia:
" roboty przygotowawcze — wyznaczenic znakéw do rozbiérki,

zdjgcic tarcz znakdw ze stupkow,
ewentuaine przesoriowanic materialéw dla ponownego uycia,

wywdz materialéw 2 rozbidrki poza obreb budowy
uporzadkowanie micjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu | szt. slupka lub konstrukcji wsporczej uwzglednia:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbiérki,
odkrycic i wydobycie stupk6w lub konstrukgji wsporczych,
~ ewentualne przesortowanic materialdow dla ponownego uzycia,

wywoz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy , w micjsce wskazanc przez Inzynicra

uporzadkowanic micjsca prowadzonych robdt,

L3

10. Przepisy zwigzane
I PN-S-02205  Drogi samochodowe, Roboty zicmne! Wymagania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopéw

I. Wstep

I.1. Przedmlot Specyfikacji Technicznej (ST) _
Przedmiotemn ninigjszei ST xa wvmagania _szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru Robé( zwigzanych z
wykonaniem wykopéw

[.2. Zakres stesowanla ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robd(
wymicnionyeh we punkeic 1.1,

1.3. Zakres Robét objfetych ST _
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczy zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem wykopdw pod
projektowang jezdnig ulicy Nizinnej, projektowane chodniki oraz istnicjace wjazdy bramowe.

L.4. Okreflenla podstawowe
gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemysiowych,

I.4.1.  Budowla Zemns - budowla wykonana w

spelniajaca warunki statecznodci i odwodnienia oraz Przyjmujca obciazenia od $rodkéw transportowych i
urzadzedi na i w korpusie drogowym.

Glebokosi€ wykopu — rdml'ca tzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

143,  Podloze nawierzchnf - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukeji “?Wi“zc.hﬂi do
' glebokosci przemarzania, nie mnicj jednak niz do glebokodei 1 m od zaprojeklowanej powicrzchni robdt

1.42,

ziemnych.
1.44.  Podloze budewll tlemunej (nas-yp_u { wykopu) — strefz gruntu rodzimego ponich_ spodu budowli, w ktérej

wlasciwodel gruntu maja wplyw na projektowanic, wykonanic i eksploatacje budowli. : _
1.4.5. Skarpa — zewngtzna umocniona boczna powic:zéh.nia nasypu lub wykopu o kszualcic i nachyleniy

' dostosowanym do wlasciwodci grunty i okalnych uwarunkowa. L
1.4.6.  Wskaznik zageszezenia gruntu ~ wiclko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds.
w ktérym:
eszezonego gruntu (Mg/m?), -

pd - gestodé objetosciowa szkieletu zag
pds. - maksymalna gestosé objgtofciowa szkiclefu gruntowego przy wilgotnodci i
optymalnej, okreélona w nommalnej prébic Proctors, zpodnic z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszozenia
grunte w robotach ziemnych, badana zgodnic z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’). :
14.7.  Wisksfnik réznozizrnistoscl — wiclkofé charakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okrelona wg

wZzonu:

U=d60/d10

w ktbérym: '
d60 - $rednica oczek sita, przez ktbre przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntu {(mm).
Wikafnik odksztaicenia gruntu - wisiko$é charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okreflona wg wzoru:

1.4.8,
' £
=2t
£
gdzie: - : '
£, -~ modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciageniu badancj warstwy zgodnic z PN-S-02205,

£; - modut odkszialcenia gruntu oznaczony w powtémym obcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-$-02205
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M.00.00.00.  Wymagania ogélne™ pki .4,

1.5. Ogélae wymagania dotyczgce Hobbi .
OgélInc wymagania dotyczace Robot podang w ST -M.00.00.00 ,_Wymagania ogdlne” pke. 1.5.

1. Malterialy
pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania

Ogélac wymagania dotyczace maltenialéw, ich
agdlac” pki. 2.

2.1, Rodzaj gruntéw w podlozu

2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntdw .
Grualy uzyskane prey wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcee wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunly przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza Teren Buc!owy tylko
woéwczas, gdy stanowiz nadmiar objetoéci robot zicmnych albo na polecenic lub za zezwoleniem Inzyniera. Jezel;
- grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie bgdace nadmiarem objetodei robét ziemnych zost'aly za
zgoda InZynicra wywiczione przez Wykonawce poza Teren Budowy 2 przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykenanic prac objetych kontrakiem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia réownowaznej objgtosci gruntéw
przydatnych ze Zrédef wiasnych, zaakceptowanych przez InZyniera. Grunty i malerialy nicprzydzfmef do budov.:y
nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawceg na odklad. Intynier moze nakazaé pozostawienie na Tcrcn_:c
T Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnod¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmicmej wilgotno$ct.

K 3. Sprzpt ]
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. )
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego rodzaju sprzetu, Ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania; tramsr_y_c;rt\.l3
whudowania i zageszezania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i

' uzyskaé akceptacje Inzyniera.

o 4. Transport

' Ogdlne wymagania dotyczzce transportu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 4. ) )
Wybdr Srodkéw transportu oraz metod transporty powinien byé dostosowany do kategodi gruntu (matcna.!u), Jego
“Ghjgtadei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odieglo$et transportu, Wykonawcea ma obowigzek zorganizowania
[ransportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa zaréwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

S Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pke. 5.

5.1. Wykonanie wykopéw

& 5.1.1.Zasady ogéine : L
ol Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreflonych w niniejszcj ST. Sposéb
: wykonania skarp wykopu powinien gwarantowat ich stateczno$t w cafym okresic prowadzenia robét, a naprawa
O uszkodzei wynikajacych z nieprawidiowego uksziattowania skarp wykopu, ich podciecia [ub innych odslq'pstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢é
bezpodrednio wbudowane w nasyp lub przewiczione na odkiad. Odspajanie i transport gruntow pr{.ydatnych.
przewidzianych do budowy nasypu s dopuszézalne tylko wéwezas, gdy w miejscu wbudowania Zapewniono pracg
Sprzeiu gwarantijgcego rozlozenic 1 zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji
Technieznych. O ile InZynier zezwoli na czasowe skiadowanic gruntéw nalezy je cdpowiednio zabezpicczyé przeC!
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzaigty nic nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 m powyiej
projcktowanych rzedriych robot ziemnych. : :

5.1.2. Odwodnienie wykopéw . .
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac Jjego prawidiowe adwodnienie w calym okresie towania robit
ziecmnych. Wykonanie wykopow powinno posi¢gpowad w kicrunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét z_:cmnych
* nalezy zachowa¢ odpowicdni spadek podluiny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybkl’odpiyw
rzeczny nic powinien by¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntow spaistych i 2% w

wod z wykopu. Spadek pop . .
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonywania inaych robdt na spelnicnic wymagai dotyczacych prawidlowcgo odwodnicnia wykopu w

enly systeméw odwadniajacych ujgtych w

czasic posigpu robét. Niczaleinie od budowy urzadzed stanowigcych elem
Dokumentacji l'rojcktowcj, Wykonawca powinien, wykonad urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenic wéd
gruntowych 1 epadowych poza obszae rohdt ricmnych tak, aby zabezpicczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnicnicm. .
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5.1.3. Wymazgania detyczice zageszczenia i nofnoécl
ejscach zerowych robét ziemaych powinno spelniad wymagania dotyczace

Zaggszezenic gruntu w wykopach 1 mi
mcgo.‘

minimalncj wartoéei wska#nika zageszezenia /5 i modulu wig
warstwa o grubofci od 20 do S0 cm - /5 > 0.97

modul wtémy £, > 100 MPa

tdwnego slosunkowi

Przyjmuje si¢ wartoéé wskaznika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-5-02205 Zalacznik B,
moduldw zageszezenia wibrnego E; do picrwotnego E, o wartodci tcgo stosunku < 2,2,

Modul odksztaleenia nalety wymaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu plyty
VSS o $rednicy 300 mm. Koficowe obcigzenic powinno wynosié 0,25 MPa.

Obliczenic wynikéw wg wzoru:
34p

E==2f.p
4As

w kidrym’
4p — réznica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadai odpowiadajacy tej réanicy naciskéw {ram)

D — érednica plyty (mm)

Jezeli wartosci wskasnika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezpoérednie zageszezanie gruntéw rodzimych-,

to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwisjacego uzyskanie wymaganych war_to_‘.c‘:f

wskafnika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki " proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagji

Inzynicrowi.

5.2. Ruch budowlany .

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie (

rob6t ziemnych jest mniejsza 6iz 0,3 m Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dc:\pu_szcza sig
aprawa uszkodzesi powicrzchni robdt ziemnych,

po aim jedynie ruch maszyn pracujacych. N
niedotrzymania podanych powyze] warunkéw, obcigza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Robét
»Wymaganiz ogolne” pkt. 6.

‘Ogélnc zasady kontroli jakoéci Robét podano'w ST D-M.00.00.00

6.1. Zalozeniz ogélne ‘ L
W czasic robét. ziemnych Wykonawca powinicn prowadzié systematycznic badania kontroine i dostarczaé .kc_»p}c ich
wynikéw do Inzynicra. Badapia kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresic i z czgstotliwoseiy
gwarantujaca zachowanie wymagaii dotyczacych Jjakosci robot § wymaganych niniejsza ST i PZJ.
Wyniki badasi i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robst nalezy wpisywaé do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, '

protokoléw odbiordw Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Rodzaj pomiaru lub badania Sposéb i lnkaiizacjz pomiaru lub badania

Lp

! Pomisaf szerokofei korpusu ziemnego ... N
Pomiar tasmg, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica

2 __|'Pomiar szerokosci dna rowéw
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w

'3 | Pomiac rz¢dnych powicrzchni korpusu
punktach gléwnych tuku, co 106 m na lukach o R >100

Ziemnecgo :
4. _jPomiar pochylenia skarp m, co 50 m na fukach o R <100 m oraz w miejscach, kiére
3 ___| Pomiar réwnoéci powierzchni korpusu | budzg watpliwodci
6 Pomiar réwnofci skarp ) :
7 |Pomiar spadku podfuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
'korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych ;
8 Badanic zaggszczenia gruntu Wskainik zageszezenia okreslaé dla kaidej ulozonej
' warstwy lecz nic rzadzicj niz raz na 500 m’ nasypu
‘9 {Badanic nosnoici VSS Badanic nosnosci nalety wykonaé na powierzchni robsét
ziemnych, co najmnicj raz na 2000 m’ powicrzchni i w

miejscach wytpliwych wskazanych przez Inzyniera
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6.2. Sprawdzenic wykonania wykopdw

W czasic kontroli szezegbing uwage nalezy zwrdcté na ©
'a)  odspajanic gruntéw w sposéb nic pogarszajacy ich wlasciwoscr,
b) zapcwnicnie statecznodci skarp,
¢) odwodnienic wykopow w czasic wykonywania robdt i po ich zakodezeniy,

d) dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykosiczenic),
¢) zageszczenie gémej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okrcSlonych w pke 5.1.3.

63. Doldadnodé wykonania robét ) .
Rémica w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze przckraczaé -2 cm i +0 em.
Szerokosé korpusu wykopu i nasypu niec moze r62nié si¢ od szerokosci projeklowanej o wiecej niz +10 cm, a kn?w@dzic
dna wykopu tub korony nasypu nie powinny mieé wyrafnych zalamas. Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze
rémi¢ sig od projektowancgo o wigcej niz 10% jego wartosci, wyrazonej (angensem kata. Maksymalna glgbokodé
lokalaych wklgénieé na powierzchni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze fata 3 m. Z profilowanej
powicrzchni skarp nalety usung¢ kamienie wigksze niz 80 mm. '

Tabela 2. Dokfadn0$¢__geykonmia budowli ziemnych: .
- Jednostka Dokladno§é

Lp. | Czeéé budowli

|
Podloze nawierzehni:
- nieréwnos$ci powierzchini” cm +3
- pochylenic poprzeczne powierzchni | % +0,5
- niweleta powierzehni . cm +H3, -2
2
Korpus ziemny (jezeli bedzic na nim warstwa ulepszonego podloza):
- ofkorpusu drogowego -cm 5
- szeroko$¢ gdmej powierzchni cm + 10
- nieréwnoéci powierzchni? ) cm +4
- pochylenic poprzeczne gomej powierzchni % £1
-+ niweleta gébmej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw malo przepuszezalnych ) % ] +1
Skatpy: )
¢ pochylenia I:m % pochylenia +10
* nierbwnofé powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cin +10
*  nierbwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej”? cm . +5
4
Rowy: .
~.  szerokosé cm +5
- rzedne profilu dna cmt +1,-3

0 Nieréwnosci mierzone lata 3 m

7. Obmiar Robést :
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdinc” pkt. 7.

7.1. Jednosika obmiarowa . . .
Jednostka obmiarowy Robét zwiazanych z robotami ziemnymi jest { m’ (metr szedcienny) wykopu. Obliczenia oparte
na przekrojach poprzecznych tecenu. ' o
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Gdbidr Robéc

8.
Ogdlne zasady odbioru Robé( podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania og6lnc” pk. 7. ‘ ) .
Roboly ziemne uzmaje si¢ za wykonane zgodnic z Dokumentacjq Projektowa, jezeli wszystkic wyniki badan

przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powfni(:fl przedstawié
wszystkie dokumenty z biczacej kontroli jakofci robdt. Ponadto Wykonawca powinien przygotowal i przedstawic

tabelarycznic zestawicnic wartoéci wskafnika zageszczenia fub picrwotnego i wibmego modulu odkszlalcenia dla
calego odbiicrancgo odcinka. Zestawienia powinny zawicraé daty badasi i mi¢jsca pobrania prébek.

Podstawz platnoci

9. .
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano.w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje;

Ll

.

L]

L J

0. Przepisy zwigzane

prace pomiarowe,

transport gruntu Ra poszerzenia do miejsca whudowania na odlegiosé 3 km,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skamp zgodnie z Dokumentacja Projeklowa,

zageszczenic powierzchni wykopu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badari laboratoryjnych, .

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania.

10.1. Normy

I.
2.
kR
4.
5.
6.

7.

10.2. Inne dekumenty '
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw '
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biermej

Drogi samochodowe. Roboty zicmne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenic wskaznika piaskowego ) )
Drogi samochodowe. Ozhaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza

przez obcigzenie plyta
Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

9. Instrukcja badani podioza gruntowego budowli drogowychi i mostowych, GDDP; Warszawa 1998.
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D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

I. stpp

{.1. Przedmiot Specy(ikacjl Techniczne]
Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania szczcgélowc dolyczace wykonania 1 odbior'u Robél zwiazanych 2

wykonanicm nasypdv

[.2. Zakres stosowanla ST

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdi
wymienionych w punkcic 1.1.

1.3. Zakres Robétabjgtych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzcma Robét zwiazanych z wykonaniem nasypdw w ramach
przebudowy ulicy Nizinnej w Warszawic. S .

L4. Okreflenla podstawowe
L.4.1. Budowls ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych
spelnigjaca warunki statecznodci | odwodnienia.
1.4.2.  Korpus demny - nasyp lub ta czgéé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.43.  Wysoke$é uzsypu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej cob6t ziemaych, wyzmaczonych w osi nasypu.
L.4.4.  Nasyp nbk - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz I m.

Nasyp Srednf - nasyp, ktérogé wysoko$é jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.5. .
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.
Dokop -. miejsce pozyskama gruntu do wykonania nasypéw polotone poza pascm robdt

1.4.7.
drogowych.
1.4.8.  Wskafnlk zag¢szezenia gruntu - wiclko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
I = Pa
Pu
gestosé objgtoﬁc:owa szkicletu zaggszezonego grunty, (Mp/m?),

gdzie:  py-
' maksymalna gestosé objgtodciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie Proctora,

P~
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca-do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m’).

14.9.  Wskafnlk réznoziarnistosei — wiclko$é charakteryzujaca zaggszczalnoéé gruntéw niespoistych, okreslona wg
' wzoru: -

4 K
$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),

gdzie:  dg-
dio - Srednica oczek sits, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.10. Wskainlk odksztaicenia gruntu - wiclko$é charakteryzujgca stan zageszczenia grunty, okredlona wg wzory
. - By .

gd.znc

£, - modul odksztaleenia gruntu oznaczony w picrwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnic z PN-§-02205,

£; - modu! odksztslcenia grunju 0ZNaczony w powlémym obcigzeniu badancj warstwy zgodnic z PN-§-02205
1.4.11. Pozostale okreflenia podstawowe podanc w ninicjszej ST sa zgodne z zamicszezonymi w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogélne” pkt. 1.4,
L.5. Ogélne wymagania dotyczgqce Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania og6lne” pkt. 1.5
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2. Materiaiy
Ogoloc wymagania dotyczace maicnaldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST [3-M.00.00.00. “Wymagania
ogdine” pki. 2.
2.1. Ogéline zasady wykorzystania gruntéw .
ywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawee wykorzystane w maksymalnym

stopntu do budowy nasypéw. Akceplacja nasigpuje na biczaco w czasie trwania robdt ziemnych na podstawie
przedkladanych przez Wykonawee wynikéw badad laboratoryjnych. Jezeli Wykonawca whuduje w nasyp grunty lub
matenialy nieprzydatne, albo nic uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialdéw o ograniczonej przydatnoéei, (o

; i zt usunigte i wykonane powldmic z matcnialow o

wszelkic takie czescei nasypow zo
odpowiednich wiasciwosciach,

Grunty uzyskanc przy wykon

J Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzeii podano w ST D-M.00.00.00.. “Wymagania ogdlne™ pkt_ 3
Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania Jedynie takiego sprzgty, kidry nie spowoduje nickorzystnego wpiywu na
wilasciwodci gruntu zarbwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak te w czasie odspajania, transportu, whudowana i
i : 5 uywa¢ walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobér

4. Transport .
Ogélne wymagania dotyezace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pki. 4.
Transport gruntu powinien odbywa¢ si¢ samochodami samowyladowczymi. ‘

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonania Robt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5.

5.1. Wykenanie nasypéw

3.1.1. Zasady ogélne 7

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gomej strefie podfoza

nasypu do glebokotci 0,5 m od powierzchni tereniu. Jezelj warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz 0,97 lub

£; £60 MPa Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby powyisze wymaganie zostalo spefnione. Nasypy winny

by¢ . wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczaego i profilu podluinego, ktére zostaly okrelone w

Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagai dotyczacych dokladnoséi okreflonych w ninicjszej ST. )

W celu zapewnienia statecznodei nasypu i jego réwnomiemego osiadania naledy przestrzegaé zasad:

grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w Rasyp.

Jjezeli pochylenie poprzeczne lereau w stosunky do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia
¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gémej powierachni 4% +1% i szerokodci

1,0m; :

nasypy nalezy wykonywaé metody warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny
byé wznoszone réwnomiemie na calej szerokosci, ,
*  gruboi¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w nleznoﬁ_ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uZywanego do zageszczenia. Przystapienie do ukladania kolejnicj warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy poprzednie;j, .
grunty o réznych wiadciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach o jcdpakowaj gruboici na calej
nty niespoiste w gérme warstwy nasypu,

szerokosci nasypd. Grunty spoiste nalezy wbudowaé w dolne, a gru ]
*  warstwy pruniu przepuszczalnego nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem
%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne.

-

przed zsuwanijem si

gromadzenic si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nast¢puje przerwa w wykonywaniu aasypu, 2 géma powierzchnia jest wykonana z

u spoistego, (o jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ky osi nasypu, 2 woda odprowadzona poza

nasyp z zastosowaniem Scieku. Takic uksziallowanie gémej powierzchni gruntu spoistego zapobicga powstaniu

rolericjalnych powierzchni poslizgu w gruncic tworzacym nasyp.

gome warstwy nasypéw o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o

wskainiku wodoprzepuszczalnosei k™ nie mniejszym aiz 5,18 m/dobe i wskaZniky réznoziamistosei U > §;

*  styk dwéch preyleglych czesci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywaé ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1.8 m i szerokoéci do 1,0 m ze spadkicm gémej powicrechni
okolo 4% 1% w kicrunku zpednym z pochyleniem skarpy, *

. skarpy wysokich 0asypow wykonaé schodkowo 1f.co6m \vyko'n::c' taras szcrokaset 1.0 m o spadku 4%,

grunt
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6.1.1. Badania przydatnodel gruntéw do budowy nasypdw )
Powinay by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii preeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

pochodzace) z nowego Zrédia, jednak nic rzadziej iz 1 raz na 3000 m’ grunte. W kazdym badaniu nalezy okredlic:

sklad graaulometryczny, wg PN-B-04481,
zawarlo$¢ czgdei organicznych, metoda chemiczng przez utlenianic za pomoca dwuchromianu potasu,

+  wilgoine$¢ naturalng, wg PN-B-04481,
wilgotnod¢ optymalng i maksymalng gesioéé abjetodciowa szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481,

granicg plyanosci, wg PN-B-04481,

kapilamo$¢ biemg, wg PN-B-04493,

wskainik piaskowy gruntz wg PN-EN 933-8,

wskafnik filtracji wg BN-76/8950-03

wskainik réznoziamistofci.

6.2.2. Badania prawidlowo$ci wykonania poszczegélnych warstw

Polegaja nia sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wladciwosciach w nasypie,

b) odwodnicnia kazdej wirstivy, e S
c) grubosei kazdej warstwy i je¢j wilgotnosci przy zageszczaniy, badania nalezy prowadzié nic rzadziej niz raz na

500m’,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych, .
przestrzegania ograniczedi dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszezéw i mrozéw.

€)
6.2.3. Badania zaggszczenia i noSnofei nasypu

Sprawdzenic polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskagnika zageszezenia fs Iub stosunku moduléw
odksztalcenia z wartoéciami okrelonymi w pkt 5.3. .

Zageszczenie nalezy kontrolowaé aic rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy.

Nosnos¢ nalezy badai na powierzchni rob6t ziemnych co najmnicj raz na 2000 m® powierzchni i w miejscach
watpliwych. '

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$é zageszczenia konkretnej warstwy

'.nasypu‘,_,lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

: 624 Pbmiary ksxtzltu nasypu
-Obejmujg kontrole: _ ) )
+ prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnodei w wymaganiami detyczacymi pochyled i

: dokla_dnoﬁci wykonania skarp, . .
*+  szerokosei korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
- gruntu z szerokoScig wynikajacq z wymiaréw geometrycznych korpusu okredlonych w Dokumentacji Projektowej.

63. Dokladno$¢ wykonania robét
Doktadno$¢ wykonania robét podano w 8T D.02.01.01.

7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiary Robdt podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne" pkt. 7.

1.1. Jednostka obmiarowa L
Jednostka obmiarows wykonanych Robét jest I m? (metr szescienny) nasypu. ‘ ]
Objetos¢ nasypéw bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonyeh przez [nfyniera

przekrojéw paprzecznych.

8. Odbiér Robét
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00:60.00. “"Wymagania ogélne" pkt. 8. ] )
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjy Projektowy i ST jezeli wszystkic badania i pomiary wg pkt. 6 daly

wyniki pozytywne.
9. Podstawa platrofci
Ogdtne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine™ pki. 9.

-
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9.1. Cena jednostkowa

Cena

Jjednostkowa I mi’ nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obgjruje:
wykonanic stopni w skarpach

wykonanie nasypu z gruntu dostarczoncgo z wykopu,

mageszezenic gruntu zgodnic z wymaganiami ST,

wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniern skarp zgodnic z Dokumentacjg Projektowg 15T
wykenanie pomiardw i Badan,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowtane. Okredienia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-0448) Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenic wskainika piaskowego

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne _ )

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenic modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyty

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

10.2. [ane dokumenty

9. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, [BDIiM, Warszawa [978. .
10. Instrukcja badai podioza gruntowego bidowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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0.04.00.00. PODBUDOWY
1. Wstep

D.04.01.01. Kervto wraz z profilowanicm | zapeszeraniem podiota

LL Przedmlot Specyfitircji Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST sg wymagania dofyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykenanicm koryta
wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza

[.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana
wymienionych w punkcic 1_1.

L.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicj

- 48 ¢m — ulica Nizinna,
- 41 cm— wjazdy bramowe,
- 26 cm - chodniki,

it

jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji Robé

sz¢j ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych wykonanicm koryt o glcbokoseiach:
1.4. Okreflenla podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pki. 1.4.
L.
LS. Ogélne wymaganla dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podane w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. Materialy -
- hie wystepuj

3. Sprzgpt

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne® pkt 3.
I

3.1 Sprzgt do wykonania robét

Wykonawea jest zobowigzany do u

- wplywu na wiaéciwoéei gruntu podio

Zywania jedynie takicgo rodzaju sp
2a.

Sprzgt budowlany powinicn odpowiad

Do wykonywania robSt nalety stosowag koparki, réwniarki samojezdne fub spycharki uniwersalne z ukofnic
organizacji Robét, zazkceptowanym p

rz¢tu, kibry nic spowoduje nickoqzysmcgo
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwaicz sprzgt do recznego prowadzenia rob6t.
Do zaggszezania -podioza nalezy uzy¢ walcbw oraz ewentualnic 'w miej
zageszczajacego (np. piyty wibracyjne),

scach trudno dostgpnych inncgo sprzetu
zapewnizjacego uzyskanie wymaganych wartodci wskaZnika zagqmcnift. ]
aé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekeic
rzez Intynicra.
4. Transport
- nic wystepuje

5. Wykonanle Robét

-

5.1 Warunld przystgpienia do Robét
Wykonawea powinien przystapié do_wykon
rozpoczecicm Robbt zwigzanych z

zageszezania podloza i wykonania

Ogéblne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymg_ania ogblne” pkt. 5.
warunkach atmosferycznych.

ywania koryta, profilowania i zageszezenia podloza bezpofrednio przez
wykonanicm warstw nawierzchni. Wezednicjsze przystapicnic do profilowania i
tych Robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za zgoda Infynicra, w korzystnych
Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie mozc odbywaé si¢ ruch budowlany,
-wykonanicm picrwszej warstwy nawierzchni,

niczwigzany bezposrednio z

29
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5.2. Wykonanic koryta
alezy dostosowac do rodzaju grunlu, w ktérym prowadzonc £4 roboty

Rodzay sprzgtu, a w szezegatose: Jego moce n
do trudnosci jego odspajenia. Spos6b wykonania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Intynicra.
aszyn (na prryklad na koicéwkach) roboty natezy wykonywad

Gdy szeroko$é koryta nic porwala na zastosowanic m
rgcznic. Grunt odspojony w czasic wykonywania koryta powinicn by¢ odwieziony na odklad.

53. Profilowanie podiota _
Przygotowane w ramach robdt ziemnych podioze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;

{spadki, pochylenia, reedne wysokodciowe)

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwnict oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w cclu ueidlenia, w

stesunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystgpowania réznych grup nofnosei podioza G;.
podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezed, blota lub gruntuy,

Przed prysigpieniem do profilowania
ktéry ulegl nadmiemnemu zawilgoceniu.
wymagaja dowiczicnia i wbudowania dodatkowego gruntu fo przed

Jezeli zedne podloza przed profilowaniem nie il !
o podloza jego powicrzchnig nalezy dogeseic 34 przejsciamu Srednicgo walca

przysigpicniem do profilowania OCZYySZCZONCE:
stalowego, gladkiego lub w inny sposéh zaakccplowany przez InZyniera. ) _
Do profilowania nalezy stosowat réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny

sposéb raskceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zageszezenie podloia .
BezpoSrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zapeszczania, Zaggszczanic podioza nalezy
gszezenia I, 2 0,97. Wskaznik zageszczenia okreélaé zgodnic z BN-

kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zag

77/8931-12
Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2%.
cy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania zapegszczenia,

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworza
kontrol¢ zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen phytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtémy. modui
odksztaleenia podfoza wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtdmego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2, _ ' .

Wilgotnosé gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢é réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wyk(?nawca
towego ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpicczy¢ podioze przed nadmiemym

. nie przystapi do natychmias !
- zawilgoceniem na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakeéptowany przez Inzyniera.

eglo. nadmicmemu zawilgoceniu, to. przystapi¢ do ukladania podbudowy

Jeteli wyprofilowane i zageszczone podioze ul
moZna przystapié dopierc po jego naturalnym osuszeniu. ) ] )
jego stan i ewentuzlnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie

Po osuszeniv podioza InZynier oceni
nrastapilo na skutck zaniedbar Wykonawcy, (0 naprawg wykona on na wlasny kosz1.

6. Kontrola jakosci Robét )
Ogéine zasady kontroli jakogci Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiaréw _
Crestoliwoét oraz zakres pomiardw i badad wyprofilowanego i zaggszczonego podloza podaje tabela 1.

Tabela I. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw i badaii

Lp Wyszicgélnimic badafi i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badai i pomiaréw
L. Szerokogé 10 razyna 1 km

2. Réwnosé podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnosé poprzeczna 10 razyna I km

4. Spadki poprzeezne ! 10 razy na { km

5. ' Rzedne wysokosciowe | €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnosé gruatu | w 2 punkiach na dziennej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprazeczaych nalezy wykona¢ w punkiach gldwnych lukéw poziomych

=
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6.1.1. Szerokoéé koryta
Szeroko$t koryta aic moze rézni€ si¢ od szerokodei projektowancy o wigeep niz +10 cm 1 -5 can

6.1.2. Réwnosd
Nierbwnodei podhuzne 1 poprzeczne nale

pezckraczaé 20 mm.

Zy micrzyd d-metowy laly zgodnic z BN-68/8931-04. Niecdwaobei nie mogy

6.13. Spadid poprzeczne )
Spadki poprzeczae profilowanego podlo2a powinny by¢ zgodne 2 Dokumentacjy Projektows z talerancja + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe _
Réznice pomigdzy rzednymi wyprofitowanego podioza a rzednymi projektowanymi nic powinny przekraczaé +0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszezenie .
Wskanik zageszezenia powinien wynosié I, > 0,97, Wskaznik zaggszezenia okreflad zgodnie z BN-77/8931-12

Jesli jako krytedum dobrego zageszezenia slosuje si¢ porédwnanic wartoéci moduléw odksztalcenia, to war:loﬁc‘
o modulu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nic powinna

by¢ wigkszz od 2,2, - ) )
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wediug PN-B-06714-17. Wilgotno&¢é grunty podloza powinna byé

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlotem . .
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.2. powinny by<
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanic i powtdme zaggszczenic. Dodanic nowego
materiafu bez spulchnicnia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. Obmiar Rebét - :
Ogblnie zasady obmiaru Robét podano w ST [D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa E ‘ )
wy) wykonanego koryta pod nawierzchni¢ lub powierzchni wyprofilowanego

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadrato

-1 zageszezonepo podioza.

-8, Odbiér Robit
'Ogolne zasidy odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogolne" pkt. 8. o
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z Dokumeritacja Projcktowa i ST jezeli wszysikie badania i pomiary wg pkt. 6 z

uwzgledaicniem tolerancji daly wyniki pozytywne. . .. : A
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkic dokumenty z biezacej kontroli jakosci robst Ponadto

Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznic zestawienic \_vartoﬁci wska.in_ika—_ zaggszczcnia_ lub
picrwotnego i wibmego modulu odksztafcenia oraz wskainika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawicraé daty badat i miejsca pobrania prébek.

9. Warunli platnosci _ . .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci poedano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zageszezenia | m’ podloza w korycie obejmuje:

- prace pomiarowe i przygolowawcze,

- oznakowanie robdt,

~ profilowanie podioza

~ zageszczenie podloza

-~ wykonanic pomiardw i badan przewidzianych w specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania | m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i przygolowawcze,

- oznakowanic robét,

- wykonanic wykopu o giebokosci 60cm z odwozent urobku na odkiad
profilowanic podioza .

zmgeszezenic podloza
wykonanie pomiardw i badan preewidzianych w specyfikacji.  ~
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[0. Preepisy owigzane

10.1. Normy

{. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931.02
4. BN-68/8931-04
5 DBN-77/8931-12

024004 01,

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanic wilgotnodci
Drogi samochodowe. Qznaczanic modulu odksztalcenia n'nwcm:hm

podatnych i podloza przez obciazenie plyty
Drogi samochodewe, Pomiar réwnofci nawierzchni planografem i latg

Oznaczanic wskafnika zageszezenia gruntu
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D.04.02.01, Warstwa odsaczajgca

I. Wsigp

L1 Przedmiot Specylikacjl Technlczaej
gania dotyczace wykonania { odbioru Robét Z\ti_a@_nych z wykonanjem warstwy

Przedmiotem ninicjszej ST s wyma
odsaczajacej z pospélki pod projektowana konstrukeje nawicrzchai ulicy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana

wymicnionych w punkcie I.1.

jake dokument pezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robér

13, Zakres Robét objetych ST ]
Ustalcnia zawarte w ninicjszej ST dotyczs zasad prowadzenia Robét zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej 2

pospétki gruboscei 20cm pod konstrukcje ulicy Nizi

nnej.

1.4, Okueflenia podstawowe .
Olaeslenia podstawowe podane w ninicjszej ST 33 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymaganiz ogélne"

:,?, pkild. '
' L35. Ogélne wymsaganiz dotyczgce Rob6t )
Ogélnc wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 1.5.
2. Materfaly : . .
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sklzdowania podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania
ogblne™ pkt. 2.
2.1, Wymagania dlz kruszywa . ) ] .
Kruszyws do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace warunki:
. © a) szezelnodc, okreflony zaleznodein:
' Dy
=<5
dis
e - pdzie: : : ¢ : o
- D5 - wymiar sita, przez ktbre przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsqczajacej
ts - Wymiar sita, przez kidre przechodzi 85% ziam gruntu podioza. )
] aczajacych warunek szezelnodei musi byé

.Dla materiatéw- stosowarych przy wykonywaniu warstw ods
rstwie odcinajace).

spelniony, gdy wafstwa ta nic jest ukiadana na wa
b) zag¢szezalnosci, okreslony zaleznodcig; ) -
. dg

& v-te,s
4y

gdzic:
U - wsketnik réznoziamistosci, o
deo - wymiar sita, przéz ktére przechodzi 60% kruszywa tworzqeego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez kibre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcingjaca.
Piasek stosowany do wy aczajacych i odcinajacych powinien spelniat
wymagania nermy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. '
wir i migszdanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé

wymagania normy PN-B-11111, dlaklasy 1 i ll. .
Mial kamienny do warstw odsaezajacych i odcinajacych powinien spefniaé wymagania normy PN-B-11112.

konywania warstw ods
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13. Skladowanic materialéw . 7 -
Jezeli kruszywo nic jest wbudowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowe, powinno byé skladowane na céwnym i
ulwardzonym podiozu oraz powinno byé zabezpicezone przed zmicszaniem z innymi matenalami i ZANCCZYSZCZEN AT

3. Sprzgt

Ogélnc wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalety stosowaé nastgpujace rodzaje sprzgtu
rowniarki do rozlozenia kruszywa

walce slatyczne,
plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w micjscach ttudnodostepnych

4. Transport : ) ]
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1 Transport kruszyw . : ] o .
Transport kruszyw moze odbywaé si¢ samochodami samowyladowezynu  w quséb ZE-IbCZplOCZEJQC}’ Jje przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialarni, nadmiemym wysuszeniemn lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robé¢ )
Ogoblne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne"” pkt.5

5.1. Przygotowanie podlo'n . .
Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D.04.0L.01 ,Koryto wraz z profilowaniem |

zageszczaniem podloza. ) ' _ ) ‘
Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows
lub wg zaleces Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. o o _

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania warstwy powinny byé przygotowane wezedniej. Paliki lub SZpllkl-po}any
by¢ ustawione wzdluz osi drogi i w rzedach révmolegtych do osi drogi lub w inny sposéb urzgodnfony z Inzymercn‘m
Rozmicszezenie palikéw Tub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie stmurkéw do wytyczania robdt w odstgpach nic

wigkszych niz 10 m.

53. Wykonanie warstwy odsgczajqcej z piasku i L )
Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o Jednakowej grubosdci, przy - uzyciv réwniarek, z. zachowaniem

- wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé takg, aby
PO j&j zageszezeniu osiagnigto projektowans grubos. W micjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed

- zgeszezeniom wymienié kruszywo na materiaf o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. ) ) )
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwad pasami podhltnyrm
czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku‘ poprzecznym powinno
rozpoczaé si od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluzaymi w strong wyzej po!oiong krawgdzi. N:cmwnoﬁcf
i zaglebienia powstale w czasic zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spuichnienie warstwy kruszywa i

dodanie lub usuniecie materiaty, az do otrzymania rdwnej powierzchni. . o o
W micjscack niedostepnych dia walcow zageszezanie wykonywaé przy pomocy plyt wibracyjaych lub ubijakéw

" mechanicznych. . ‘ o
Wilgotnosé¢ kruszywa w czasie zaggszezania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja + 2% jej wartodci. W

przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyisza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy prz.csuszyc przcz‘micsymiie_ i
napowielzanic. Gdy wilgotnosé kruszywa jest ni¢sza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong Hoscig

wody i réwnomiemie wymieszad.

3.3.1. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej . ) .
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym
stanie. . } . . .
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

nawierzchni. )
Koszt napraw wynikiych z nicwlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonaweg robét.

5.4. Odcinek prébny : . .
Jezeli okazc sig 1o konicczne, 10 co najmaic 10 dui przez rozpaczeciem robdt, W ykonawea na poleceme Inzynicra wykona

-

odcinck probay w celu: :
stwicrdzenia, czy spregt budowlany do rozkladania i zageszczania jest wilasciwy,
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6.9. Zasady post

D024 135

iy 2w ostanic fufnyin konreczney do’ osiggnigeia wymaganey grubodc) po

okreflemia prubosdci WArstwy  nuen;
awymagancgo wskaZnika zapeszezenia,

zageszczeniy,
- ustalenia liczby przejéé sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskani
Na odeinku peébaym Wykonawea powinicn uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu, jakic beda stosowane do wykonania
warstwy odsjczajacej na budowic. ‘ _
Powicezchnia odcinka probacgo powinna wynosic od 400 m! do 800 m? Odcinek probay powinien by¢ zlokalizowany w
micjscu wskazanym przez Inzyniera. -

6. Kontrola jakofci Robgt
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robé( podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc” pkt &

6.1. Badania przed przystapienicm do robdt .
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robt i
preedstawic wyniki tych badag Inzynierowi. Badania te powinny obejmowat¢ wszystkie wlaciwosei kruszywa
okresione wp 2 1,

6.2. Szeroko$§€ warstwy o
Szerokost warstwy aie moze sig ré2ni¢ od szerokogei projeklowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

63. Réwnos$é warstwy

Nieréwnoéci podiume warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosei poprzeczne warstwy ods3czajacef nalezy mierzyt 4 metrows lata,

Nieréwnodci nie moga przekraczaé 20 mm,

6.4. Spadki poprzeczne _
dne z dokumentacjz projektows z tolerancjg £ 0,5%.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej-powinny byé Zgo

. 65. Rzgdne wysokosciowe . . .
Rétnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm

i-2cm,

- 6.6. Uksztaltowanie osi w planie .
O$ w planie nie moze byé przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

2 cm.

g

6.7, Grubost warstwy , . -
- Grubos¢ warstwy powinna by zgodna z okseslona w dokumentacji projektowe; z loferancjg +1 cm,

68 Zageszezenie warstwy L o )
Wskadnik zageszezenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnicjszy od I. ) '
¢szczenia nalezy badaé wedhug PN-B-06714-17. Wilgotno$€ kruszywa powinna by¢

Wilgomos¢ kruszywa w czasie zag
réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjz od -20% do +10%.

gpowania z odcinkami wadliwie wykoananymi o .
4 wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny

Wszystkie powierzehnie, ktore wykazuj _ c ;
glebokodci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszezone, Dodanie

by¢ naprawione przez spulchnienie do _
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nicdopuszczalne.

7. Obmiar robé¢
Ogdlne zasady obmiary robdt podano w ST D-M -00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiirowa ] )
Jednostky obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej o okreflonej grubodei.

8. Odbisr Robst
Ogélac zasady odbioru Robét podanc w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania ogolne™ pkt. 8. ) )
umenlacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowanicm

Roboly uznaje sig za wykonane zgadnie z Dok
tolecancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9-1. Cenz jednostki obmiarewej

Cena wykonania Im? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

zakup 1 dostarczenic materialdw,

- wykonanie odcinka prébnego, _
rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy mateniahu o grubosci i jakogci okreslonej w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie ufozonej warstwy do wymaganego profily,

— zageszezenie wyprofilowanej warstwy, )
przeprowadzenie pomiarGw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacjt techniczney, -

— utrzyroanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

!.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzehni drogowych .
Zwir i mieszanka .

4. PN-B-11112 Krszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduh odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Ozmmaczanie wskafnika zageszezenia gruntu

7. BN-68/8931-04
yinych na ‘slabym podloiu z zastosowaniem geotekstylidw, IBDiM,

8. BN-77/8931-12

10.2. [nne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikac
Warszawa 1986. .
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D.04.03.01, Qczyszczenie | skropienic warstw konstrukcyfnych

1. Wseep
L.I. Przedmliot Specyfikac]l Techalczae] (ST) )
Przedmiotern niniejszej ST sa wymagania szezegdlowe dotyczrace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z 0CZyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST - .
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

Specyfikacja Techniczna jest stosowana
wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST ) o )
Zakdada sig, ze wszystkic warstwy konstnikeyjne nawierzchni ukladane na podbudowic zasadn'lCZC_[ powininy posiada¢
zamicrza sig osiagnaé przez zastosowanie skropienia lepiszezem bitumicznym kazdej nizej

dobrg wzajerona szezepnodé, co
ledace] (przykrywanej) warstwy.

. L4, OlreSlenla podstawowe
Okredlenia sq zgodne z obowigzujacymi,

M.00.00.00, .,Wymaganig ogbélne” pkt. 1 .4.

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-

1.5. Ogélne wymaganlz dotyczgee Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wyragania ogélne” pkt.1.5.

.. 2. Materialy
". Ogblne wymagania do
. ogblne™pkt. 2.

tyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania

+ 2.1. Wymagania dla materizléw
Wymagania dla kationowej emulsji asfzltowej podano w EmA-94.

Wymaganis dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170.

- 2.2. Rodzaje materialéw do wykonaniz skropienia

. Materiatami stosowanymi przy skropicniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
2) do skropienia podbudowy riicasfaliowej: ‘

— — kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

—~ — uplynnione asfalty sredniocodparowalne wg PN-C-96173;

b) do skropieaia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanck mincralno-asfaltowych:

— — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

= = uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173,
- — =ashalty drogowe D 200 tub D 300 wg PN-C-96170, za zgody Inzynicra.

2.3, Przechowywanje materialéw . . L
Waruoki przechowywaniz emulsji nie moga powodowaé utraty jej cech i obnizenia Jjakodci. Przechowywanic i transport
- emulsji powinicn by¢ zgodny z zaleceniami producenta. e,

3. Sprzet : :
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszezenia warstw nawierzchnl
- Do oczyszczania warstw nawierzchni nalety stosowaé szczotki mechanicznc. Zaleca si¢ uzycic urzadzed
dwuszczotkowych. Picrwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do

rzylegajacych do czyszczoncj warstwy. Druga szczotka powinna posiadad

zdrapywania oraz usuwania zanicezyszezes p
migkkic elementy czyszezgce i stuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajace. -
Sprz¢t pomocniczy:
- sprearkd, _
- zhiomiki z woda, )
- szcrotki rgczme, -
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J.2. Sprzet do skrapiania warstw nawiergchni
Do skrapiania warstw nawicrzchnt nalezy ufywaé skrapiarkg lepiszeza z koncéwka do recznego spryskl_wztma

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanic i regulowanic

nastgpujacych parametréw:
temperatury rozkladancgo lepiszcza,
cifnicma lepiszcza w kolektorze,
obrotébw pompy dozujacej lepiszcze,
predkoset poruszania sig skrapiarki,
ilofci lepiszcza.
Zblormk na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicanie, tak aby bylo modliwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza.
Wykonawea powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalemofci pomigdzy

wydatkiem fepiszcza, a nastgpujacymi parametrami:
- ci$nicniem lepiszcra,
- obrotami pompy,
- predkoscia jazdy skrapiacki,
*10 % od ilofci zalozonej. W miejscach

- temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjy
trudnodostepnych nalety stosowaé koricéwke (lance) polaczong ze skrapiarka do recznego skropienia.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélné™ pkt. 4

4.1. Transport emulsji
Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub inmych po_}cmnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu crnulsji
powinny by¢ przedzielonc przegrodsmi, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszef niz 1 m’, a katda

przegreda powinna mie¢ wykaroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cystemy, pojemnild i zbiorniki przeznaczone do transportu Jub skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny

zawierac resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.’5.

5:1. Qczyszczenie warstw nawierzchni
‘Oczyszczenic warstw nawicrzchni polega na usunigciu luZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przez oczyszczenie

mechaniczme lub przy uyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw namenchm
Warstwa przed skrop:cmcm powinna by¢ oczyszczona
Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapié dopiero po wyschnigeiu

warstwy,

Skropienie warstwy moze rozpoczal sig po akccptacji przez Inzynier jej oczyszezenia
Temperatura cmulsji asfaltowej kationowej powinna byé zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropicnic powinno by¢ réwriomierne, a ilosé rozk]adancgo lepiszcza po odparowamu wody powinna by¢ réwna ilosci

zalotonejwp.5.2.1.
Skropiona cmulsjg asfaltows warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na okres niezbedny do

calkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwe

nawierzchai przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany
Jakiekolwick uszkod'zcnia powicerzchni powinny byé przez Wykonawcg naprawione

5.2.1. Zuziycie emulsji
Orentacyjne zuZycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pk( 2.2 do skmplema warstw
konstrukcyjnych powinno byé w takiej ifosci, aby po odprowadzeniv wody z emulsji ilodci asfalte wynosily

odpowiednio:
nawicrzchnia asfaltowz o chropowatej powierzchni , 0;2 =+ O,__S kg/m-z',
: + 03 kg/m

— polaczenie nowych warsiw {podbudowa- wiazaca- $cieralna)
Przy wykonywaniu skmp:ema warstw nawicrzehni drog o kategorii mchu KR 3+5 nalezy przestrzegaé zasady

' skraptania jak najmniejsza ilodcig emulsji tzn. dolnej wartosci cmu!sp podancj wyzej.
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6. Kontrola jako$ci Robét . .
Ogdlre zasady kontroli jakofci Robét podano w ST D-M.00.00.00. |, Wymagania ogdlne” pke. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystypieniem do robét o )
Przed przystapienicm do cobét Wykonawca powinica przeprowadzié probne skropienic w cclu okredlenia optymalaych

parameirbw pracy skrapiarki i okrcélenia wymaganej ilodci lepiszcza w zalci:no§c_i od r(?dzaju i Slaﬂu_WaG_‘WY
przewidzianej do skropienia. Dokiadne zuzycie emulsji powinno ty¢ ustalone na odecinku prébnym, w zaleinosei od
rodzaju warstwy (paza budows, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez {nzynier).

6.2. Badania i koatrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy .
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnodci).

6.1.2. Sprawdzenie jednorednosci skropienia i zuiycia lepiszcza

Jednorodno$é skropicnia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. . . )
Kontrolg ilodci rozkladancgo lepiszeza po odparowaniu wody nalezy wykonaé wedtug metody podanej w opracowaniu

~Powieezchniowe uttwalenia. Ozaczanie iloéei rozkiadanego lepiszeza i !auszy“fa"- Badanie nale."z)_/ przeprowadz'aé
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dnii oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany patametréw

skrapiarki.

7. Obmiar robét ) ] L
- Ogdlne zasady obmiaru robét podanc w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.1. Jednestka cbmiarowa L. . .
~ Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszezonej § skropionej powierzchni.
8. Odbiér Robst ' _ . .
“Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne 'pkt. 8. )
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badar z biezacej kontroli emulsji, ilosci roziozonego lepiszeza,
. deldaracje zgodnogei producenta. ) i
Odbioru dokonuje InZynier na podstawie wynikéw badafi Wykonawey i ogledzin warstwy.
9. Podstawa platnosci ) . P
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

—  zakup i dostarczenie materialéw ) _ )
niZej poloZong warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem

~ mechaniczne oczyszezenie kazdej
* wodg Jub uzyciem sprézonego powietrza,
rgczne odspojenie stwardnialych zZanieczyszczet.
napefnicnie skrapiarek lepiszczem,
podgrzanie lepiszeza do wymagancj temperatury, _
~ skropienic powierzchni warstwy lepiszczem.w ilo&ci zgodaic z pkt.5.2.1, o
przeprowadzenie pomiaréw i badaii laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

.

10. Plzepisy Zwigzane

10.I. Normy )
[ PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetragji asfaliow
2. PN-C-96170 Przetwory naflowe. Asfalty drogowe . ]
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe; Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Iane dolkumenty ) . - !
4. .Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanic ilosci rozktadanego lepiszeza i kruszywa". Zalecone przez GDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. )
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaitowe EmA-94. {BDIM - 1994

-
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D.04.04.01. Podbudowy 7 Kruszywa natucainepo stabilizowanego mechanicznie.

[. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technlczaef
Przedmiotem ninicjszej ST s3 wymagania ogéluc dotyczace wykonania i edbioru robdt zwigzanych z wykonvwanicm
podbudowy z kauszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic

1.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymieaionych w punkcie 1.1.

1.3, Zzkres Rob6t objptych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczy zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznic,
Roboty ebejmujg wykonanie podbudowy chodnika i wjazdbéw bramowych grubodel. 15 cm.

1.4. Okrefleniz podstawowe
jedna lub wigeej warstw zageszezonej

L.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanlicznie -
micszanki, ktéra stanowi warstwe nofng nawierzchni drogowej.
azujacymi, odpowiednimi normami i z

1.42. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniefszej ST sa zgodne z obowi
definicjami zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc” pkt. 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Rob it ) - _

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy ' - ,

Ogdlnc wymagania dotyczace materialéw, ich  pozyskiwania i skladowania: podano w ST D-M.00.00.00. “"Wymagania

ogdlne™ pkt. 2, o

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy . powinny-pochodzi¢ tylko-ze

InZyniera.

2.2. Kruszywo . )

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢

2wiru z dodatkiern kruszywa lamanego.

micszanka piasky, mieszanki i/fub
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanicozyszezet obcych i bez domieszek gliny.

-drédel uzgodniony&h i zatwicrdzonych przez

2.2.1. Uddarnlen]e kruszywa -

Kizywa uziamienia micszanki powinna byé ciagla i nie mozc przebiegaé od dolnej krzywej granicmej vziamicnia do
gémej krzywej uziamjenia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziama nic mote przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy ukladencj jednorazowo. ' :

Krzywa uziamicenia kruszyws, okreflona wedhu
uziamienia podanymi na rysunku 1.

g wg PN-B-06714-15, powinna micscié si¢ w obszarze dobrego
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2.2.2. Wiadciwo$ci kruszywa -
Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tabeli 1.
" Tabela 1. :
“Lp. Wyszczegélnienic wlasciwosci ‘Wymagania Badania wp
1 _| Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % {m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 - PN-B-06714-15
.3 | Zawarlos¢ ziamn nieforemnych %(m/m), nie wigeej niz 15 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
s :{:L}c;aﬂﬁ ;:ai:«mwy po piciokrotnym zageszczeniu metoda 1 Iub If wg od 30 do 70 BN-64/8931-01
: (]
6 | Scieralno$é w bebaie Los Angeles ' :
" . | a) Scieralno$é calkowita po pelngj liczbie obrotéw, nie WIQCCJ niz 35 PN-B-06714-42
b) $cicralnodé czedciowa po 1/5 pelnej liczby obmtéw, nie wigcej niz 30 : —
" 7 | Nasiakliwo$é, %(m/m), nie wigcej niz ' 25 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- | PN-B-06714-19
| nia, %(m/m), nie wiecej niz : 3
9 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki'w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigeej PN-B-06714-28
niz 1
23. Woda

Da zwilzania kruszywa stosuje ssg wodg czystz, wodociggowa. (nie wymagane badania)

3. Sprzgt
Ogélne wymagania do:yczqcc sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagama ogblne™ pkt. 3.

3.1I. Do wykonania warstwy podbudowy z kmszywa naturalnego slab:hzowancgo mechanicenie nalely slosowaé

nastepujace rodzaje spragtu:

2)  mioszarki stacjonamne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce - wode.
Mieszarki powinny zapewnié& wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalnej.

Wymagania to jest zbgdne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziamnieniu i odpowiednic} wilgotnosci.

rowniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania micszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagqszczama

d) - plyty wibracyjoe lub ubljakl mechaniczne do zageszezania w micjscach trudnodostepnych

b)




- 5.5, Utrzymanije pqd!éu&cwy '
Podbudewa po.wykonaniu, a przed ulozéniem nastepnej warstwy. powinna

)
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4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wyinagania ogdlne” pkt. 4,

4.1 Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpicezajacy je
przed zanicezyszezeniem, zmicszaniem z innymi malerialami, nadmiermym wysuszeniem {ub zawilgoceniom.

5. Wykenanie Robé(
Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéne™ pktS

3.1. Przygotowanie podioza .
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposcb umnozliwiajacy jej wykonanic zgednie z Dokumentacjg Projektowy tub wg
zalecen Inzyniera z tolerancjami okreglonymi w ninicjszej ST. . ) ]
Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaliowania podbudowy powinny byé przygotowanc wczesniej. Rozxm.cszczcmc
palikéw lub szpilek powinno umaozliwiaé naciagnigcic sznurkéw do wytyczania cobdt w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszznld kruszywa .
Mieszanke kiuszywa o $cifle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalng] malety wytwarza¢ w mieszarkach

stacjonamych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszankd, Ze wzgled na konieczno$é zapcwnicu_ia jcfim)rodnos'cn
materdafu nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakeji na drodzc. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiememu wysychaniu. :

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladane w warstwie o jednakowej prubosci, takicj, aby jej ostateczna gmbosé po
zageszezeniu byla réwna grubodci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposb zApewniajacy
osiagni¢cic wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W micjscach, gdzie widocma jest segregacja kruszywa

naleZy przed zageszozeniem wymienié kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach..

5.4. Zageszczenie mieszanki _ ‘ o
Podbudowe nalezy zageszezaé w jednej warstwie o grubodci 15 cm po zageszezeniy, oc?.pow!r_:dmm sprz?tem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszezenie podbudowy powinno byé réwnomieme na calej szerokodci. .

| by¢é utrzymywana w .bdobl)rm stanie. Jezeli

Wykonawcea bedzie wykorzystywal, za zgodz Inzynicra, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany

napramé wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten- nich. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawee robét.

6. Kontrola jakosci Robét : .
Ogolne zasady kontroli jakosei Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 6,

6.1. Badania prze rozpoczgcfem robat : . .
Przed przystapicniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania kiuszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
i wyniki tych badait przedstawié Inzynierowi w celu akceptacji materizldw. Badania tc powinny obejmowaé wszysikie

- wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 7.2.2.

_ 6.2. Badania w czasie xlobdt :
kontrola uziamienia rozlozonego kruszywa za pomocy analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1,

a)
b)  wilgotno$é materialu kontroliyje si¢ wg PN-B-06714/17, S
kontroly zapeszezania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé dwa razy na kazdej dzialce

c)

reboczej; powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,

d)  wlasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreflonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé dia
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa, )

e) kontrola’ grubosci podbudowy polega na bezpodrednim pomiarze w koricowej fazie zageszczenia miejscach
watpliwych; dopuszczalne odchylenic w grubosci w przekroju £10% grubofci projektowane;j,

f)  kontrola rzgdnych niwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchylki -1 cm,
kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ laty profilowa z poziomnicy co 20 m; dopuszczalne odchylki

2) ,
- spadku £ 0,5 %,
kontrola réwnosci w przekroju podiuznym micrzona 4-metrows latg zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m

dopuszczalne nicréwnosci pod fata 11 mm.
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i) kenuola dwnofc Poprzecznej micizona 4-metrowq latq zgodnic z BN-68/8931-04 co 25 m; dopuszczalne
odchytki pod laq 11 mn

0o
6. Obmiar Robdt
Ogdlnc zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéinc” pkt 7.

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowy jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o okrelonej w
pkt. 1.3, grubogci.

7. Odbiér Robot

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt. 8.

7.1 Roboty umaje si¢ za wykonane zgodnié z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci ‘
Ogdlne ustajenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.1. Cenaz jednosthkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport mieszanki fub kruszywa na miejsce skladowania

- przygotowanije mieszanki |

- transport i rozlozenie w korycie,

- profilowanic,

- Zageszozenie ,

~ badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanic niezbednych bada i pomiaréw.

- ommzkowanie robét .

9. Przepisy zwigzane : .
Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie zawartosci zanieczyszezed obcych.

. E:PN-B-06714/12
'Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic sktadu ziamowego.

2. PN-B-06714/15"

3. PN-B-06714/ 16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie ksztattu ziarn.
4.PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanic wilgotnosci.

3. PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne, Badinia. Oznaczanie nasigkliwodei. )

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mincraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpormosci metoda bezposredais.
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanic zawartosci zanieczyszczei organiczuych.
8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cierainotci w bebnic Los Angeles.

9. PN-B-111]2 Kruszywa mineralne. Keyszywa famane do nawierzchni drogowych.
10.PN-3-06]02 Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
11.BN-64/8931.01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i faig.

13. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych . IBDiM 1997.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej W sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 . -
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowe| kostkd brukowe

1. Wstep

L.1. Przedmiot Szczeglowe] Specyfikacji Technlcznej
Przedmiotem nini¢jszej szezegblowej specyfikacji techniczaej (SST) sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i

realizacji Robét wymienionych w pke. 1.1

13. Zakres robét objetych SST .
Ustalepia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywamc!n nawz?rzchn.l z.kostkl
brukowej betonowej. Betonows kostka brukowa stosowana jest do ukiadania nawierzchni chodnikéw i wjazdéw

bramowych.
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe} grubogci 8 om, koloru szarego dla chodnikéw oraz. czerwoncgo dla
wjazdéw bramowych uktadana bgdzie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 em. -

1.4. Okreflenia podstawowe
ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. _!’rodukowana Jjest jako

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -
ksztaltka jednowarstwows lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produlfcjl
4.2, Krawginik - prosty lub tukowy element budowlany oddziclajacy jezdnie od chodnika, charakleryzujacy sig

1 L
stalym Iub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wigksza niz 1,0 m.
1.43. Spoina - odsi¢p pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okrelonymi materiatami

wypehniajacymi.
1.4.4. Pozostale okreSlenia podstawowe sa. zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-OO 00.60 ., Wymagania ogédlne” pkt 1.4. _ o : S

1.5. Ogblne wymagauia dotyczzce robét

. Ogélne wymaga.rua dotyczace robét-podano w SST D—M 00.00.00 ..Wymagama ogélnc" plct L5,

2. MATERIALY -

2.1 Ogélne wymaganja dotyczgce materialéw
Ogbine wymagania dotyczqcc materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00. 00 00 ,,Wymagania

og6ine” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostld brukowej .
Betonowa kostka brukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku [ i Klasy ,,50
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na w,;azdy wykonana z betonu
barwionego pigmentami nicorganicznymi, grubosci 8 cm powinna mieé ksztalt oraz szeroko$é i dlugo$é dostosc{wa:ne
do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz szerckosci wjazdéw bez koniecznosci przecinania elementéw w trakeie ich
wbudowania w nawierzehnie. . :

2,2.2.. Betonowa kostka brukewa - wymagsnia techniczne

2.2.2. Wymaganla techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong, jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powmna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, &8 w przypadku braku wystarczajacych ustaled, powinna micé charakterystyki okreslone przez odpowiednic

procedury badawceze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:




Dapuszeza sig nastepujgce wady wygladu

. |- dopuszczalna wielkosé (dhugosé i ,
' . 30 mmx 10 mm
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1) ksztalt § wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalaymi odchylfkami od
wWymiaréw:
— diugod¢ i szerokosé 43,0 mm,
~ grubosé + 5,0 mm,

2} wytrzymato$é na $ciskanice powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 IVLPa, dfa k]aSY ::5.0"'
3) mrozoodpomo$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cykiach

zamrazania i rozmrazania metody zwykla, powinny byé spelnione jednoczeénic nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowant powierzchni licowych, ) .
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie

powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych, . ) . .
— obniZenic wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinnoe byé wigksze niz
20%, '

4) nasigkliwo$é, nie powinna przekraczad 5%, . .
5} $cieralnosé, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé wartoci:

- 3,5 mim, dla klasy ,,50™, . o o
6) szorstkost, okreslona wskafnikiem szorstkoSci. SRT (Skid - Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadiem angielskim,- powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT, ‘
7) wyglad zewngtrzny: powierzchnic clementsw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie
- clementbw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne, o .
zewngtrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

’- 1. [ Stan powierzchni licowej:
|- tekstura jednorodna w danej partii

~ rysyi spekania niedopuszczaloe )
'}~ kolor wediug katalogu producenta jedoolity dla danej partii L ko

- przebarwienia . | dopuszczalne nickontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
=~ plamy, zabrudzenia niezmywalne woda | hiedopuszezalne
" |~ naloty wapiennc dopuszezalne
-2 | Uszkodzenia powierzchni bocamych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

__szerokosé) .
’ 3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ‘niedopuszczalne

przylicowych
- 4} Uszkddzenia krawedzi picnowych '
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wiclkosé (dhugoss i : :

onany T iclkosé ' | 20 mm x 6 mm

gichoko$é)

2.23.. Skiadowanie kostek . | . . .
Kostke betonows, brukows nalezy pakowaé na paletach i skladowaé na otwarle} przestrzeni oraz wyréwnanym i

odwodnionym podiozn,
Materialy na podsypke i do wypetniania spoln oraz szezelin w nawierzchni

B

2.3.

2.3.L Podsypka cementowo-piaskowa . .
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalety zastosowaé mieszanke z cementu i piasku w stosunlfu‘ 1:4 z
wymaganiom PN-B-111i3, cementu powszechaego uzytku spetniajacego

piasku naturalnego odpowiadajacego
wymagania PN-B-19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250
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2.3.2.8poiny w nawierzchni .
Do wypelnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uiyé zaprawy cementowo — piaskowej
spefniajacej wymagania wg 2.3.1. Kruszywa nie wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe nalezy
skladowa¢ na podiotu réwaym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo winno byé zabezpieczone przed
zanieczyszozeniami | zmieszanier si¢ z innymi materialami., natomiast cement powinien by¢ przechowywany zgodnie
z BN-88/6731-08 :

2.4 Kraweiniki . )
Krawezniki betonowe 15x30 ustawione na podsypce cementowo ~piaskowej spetniajacej wymagania wg 2.3.1. winn
spetniaé wymagania wg SST D-08.01.01. takie same wymagania powinna zachowaé tawa betonowa. o
Krawezmiki moga byé skladowane na otwarfej przestrzeni, z zastosowaniem przekladek i podkladek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny byé skladowane i przechowywane wg 2.3,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczyce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania qgélnc" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostkd brukowej . .
Ukdadanie kostki prasowanej bedzie wykonane rgcznie przy uzycin narzedzi brukarskich. Do zageszezenia nawwrchhm
zastosowaé nalezy wibratory plytowe z wykladzing elastomerowa zabezpieczajgeq przed scieraniem i wykruszeniem
narozy. Do przycinania kostki mozna zastosowaé narzedzia tnace. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowaé betonjarki ' )

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczjce transportu
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni _ .
Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukfadane 53 warstwowo na-palecie { max.10 warstw). Po uzyslfamu
wytrzymalosci betonu na sciskanie co najmniej I5MPa, kostki przewoZone s na stanowisko, gdzie .sgwjalne
urzadzeaie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta .Zaleca si¢ aby
samochody wyposazone byly w déwig do za i roztadunkn ; o : '
Kraweniki powinny byé przewozone zgodnie z SST D-08.01.01. . _ ‘ .

; 0zi¢ - dowolnym - $rodkiem transportu, w warunkach -zabezpieczajacych je_ przed
zanieczyszezeniem | Zmieszaniem z innymi materialami. Podezas transportu kruszywa powinny by¢é zabezpieczone

przed wysypaniem, a knuszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 o
Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej SST D.04.04.04

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t -
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 owWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto . . .
Podtoze pod wlozenie nawierzchni z betonowych kostek brukewych winno byé nie wysadzinowe, jednorodne i nosne

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podloze gruntowe pod nawicrzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okrelonymi w SST D-04.01.01

wKoryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza™.

5.3. Konstrukcja nawierzchni : .
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i obejmuje ona ulozenie warstwy Scicrainej
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j oraz podbudowie z ttucznia i pospdiki (wjazdy).
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypemieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows, obejmuje: S .
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I wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni z krawemikéw,

3. przygotowanie i rozécielenje podsypki cementowo-piaskowej,

4. ultozenie kostek z ubiciem,

3. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej | wypeinienie nig szczelin
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu, —

5.4. Podbudowa .
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa, _ o
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnic z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchnij e
Do obramowania nawierzchnj z betonowych kostek brukowych nalezy zastosowaé kraweniki uliczne betonowe

15x30x100 wg BN-80/6775-03/04
powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01.

Ustawienie kraweznikdw o
Krawezniki zaleca sig ustawiaé przed. przystapieniem do ukdadania: nawierzchni z kostki. Przed ich u.stawxel_ncn‘lz
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzehni i prawidlowej lokalizacji
Jkrawginikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Nalezy zasyg)sowaé mieszanke cementowo-piaskown 1:4. Grubodé podsypki po zaggszczeniu powinna wynosié 3 cm.

Dopuszczalne odchiylii od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Przygotowang w

betoniarce podsypke cementowo-piaskows rozfciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowic, przy zachowaniu: -

— wspblczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, .

= WylzymaloSci na ciskanie nie mnicjszej niz Ry = 10 MPa, Ryy = 14 MPa. g ]

W praktyce, wilgotno$é ukiadanej podsypki powinna byé taka, aby po scifnigciu podsypki w dloni podsypka nie
a po nacisni¢eiu paleami podsypka rozsypywala sie. Rozfcielenie

rozsypywala si¢ I nie bylo na dioni £ladéw wody, .
rzedzaé ukledanie nawierzehni z kostek od 3 do 4 m. Rozdcielona

podsypki cementowo-piaskowej powinno wyp: A
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ap. reczuymi) Jub
-zaggszezatkami  wibracyjnymi. Jeék podsypka jest wykonana z suchej zaprawy c_:ementowo—plaS_kOWeJ" fo po
w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubosé podsypki. RozScielenie

' ~;'-:£zawa_lowaniu nawicrzchni nalezy jq polaé wods ; i
. /:podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o- oko{o 20 m. Calkowite ubicie
- mawierzchni i wypenienie spoin zaprawq musi by¢ zakosiczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uldadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5-7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania . o
Kolor kostki powinien bys zgodny z dokumentacjy projektows, natomiast ksztalt, wymiary, i inne cech)_r
charakterystyczne kostek wg bktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania powinny by¢ przez Wykonawce zaproponowane i
przedlozone do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zazkceptowaniem ksztatty, koloru, sposobu ukia(.iama
i wytwdmi kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawey ulozenie po 1 m’® wstepnic wybranych kostek, wylaczaie na

podsypce piaskowej,
5.7.2. Warunki atmosferyczne _ ) : ]
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia

Ulozenie nawierzchni z kostki na cral .
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jeéli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesti w nocy spodziewane sa-przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiafami ¢ zfym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze sfomy, papa itp.). ,

5.7.3. Uloenie nawierzchni z kostek . ]
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiatu winna byé wy{conaqg recznie przez
brukarzy. Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsy:pka
zageszcza sig. Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3 mm do 10 mm powyzej

elnienia przestrzeni przy krawetnikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé

“korytek Sciekowych .Do uzup . 1a uZywag
iowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i

elementy- kostikowe wykoficzen . . .
odpowicdnio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestezefi uzupetnia sig

<
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kostky cigta, preyeinang na budowie specjalnymi narzedziami nacymi  (przycinarkami, szliﬁcrkami- z tarczy
itp.).Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na padsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzyé pl’OWI.ZOIyCZIIif:’,
okolo pétmetrowym pasem nawierzchai na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia. kostki ulozonej
ym wznowieniem robdét, prowizorycznie ulozong 'nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy

rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

powierzchniowe mogg byé zlj
na kostki cale,

wszystkie kostki uszkodzone (np. peknicte) nalezy wymienié

3.7.5. Spoiny
Szeroko$é spoin
stosowania prostop

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét -
Ogélne zasady kontroli jakogei robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.

Przed przystapieniem do
wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej 'ST. Niezaleznie od posiadanego atesty, Wykonawca p
wynikéw biezacych badag cﬁm‘akteqrstycznych kostek. Poza tym,
le Wymagasi podanych w pkt 2,27, § wyniki badasi ; placii.
jak krawezniki wykonawca sprawdza cechy zewnetrzme, Jezeli Inz)rn.xer ma }vgtpllwqécx co
tu i wody, Wykonawca dokonuje badan tych materialéw i przedstawia wyniki Inzynierowi

62. Badania przed praystapieniem do robge k k
robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
szej SST. Ni : owinien 2adaé od producenta

do kruszyw, piasku . Cémen
do akeeptagji.

6.3. Badania w czasie robét L . :
W czasie robét ukladania nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy dokonywaé badan i pomiardéw wedfug

ponitszej tabelki:
Lp. I Wyszezegdlnienie Czestotliwoss badas , Warto$ei dopuszczalne

L badaii i pomiaréw
| I | Sprawdzenie podiazy koryta Wg OST D-04.01.01

2 ISprhWﬂzcuic ew. podbudowy | Wg OST, norm, wytycznych, wymicnionych

wpkcie 5.4 :
3 Ispmwdzcnicobram:mnia vawierzohai fwg “OST  D-08.01.01:02;, D-08.03.01,
D-08.05.00
unktach dziennej | Wg pkiu 5.6; odchylki od

4 | Sprawdzenic podsypki  (przymiarem Biczaca kontrola w 10 p YKt
i, spadkéw i cech - projektowanc grubogei #1 em

[iniowym lub metodg niwelacji) dziafki roboczej: grubosc
- konstrukeyjnyeh  w poréwaaniv  z
] dokumentacja projektows i speeyfikacja

-
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Wartoei dopuszczalne "

Wyszczegbinienie I Czestotliwosé badan !

badad i pomiaréw

5 |Badania wykenywania nawierzchni z
Lkostki

a) zpodnodé z dokumentacjg Sukeesywnie na kazdej dzialce roboczej

rojektowg -

b} polozenic osi w planic (sprawdzone {Co 100 m i we wszystkich punktach

geodezyjnie) charakterystycznych

rzedne  wyscokodciowe {pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we

instrumentem pomiarcwym) wszystkich punitach charakterystycznych

réwnoéé w profilu podhuimym (wg | Jw.

Przesunigcie od osi projektowanej

do2cm
Odchylenia: +1 em; -2 cm

Nierdwnosgci do 8 mm

BN-68/8931-04 [9] {aty czteromet-
rowy)

e} réwnost w przekroju poprzecznym | Fw. Przeswity micdzy lata a po-
(sprawdzona laty profilowg z po- wierzchnig do 8 mm .
Ziomnica i pomiarze przedwin kli-
nem ccchowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie mctody niwela~
<ji) =

f)} spadki poprzecenc (sprawdzone me- | Fw. Odchylki od doktm_lentac:}l
todg niwelacji) projektowej do 0,3% —

8) szeroko$€ nawierzehni (sprawdzona le. Odchylki od szerokodci projekto-

e przymiarem liniowym) ' wanej do+5 cm
T b} szerokosé | plebokose wypelnicnia {W 20 punktach charakterystyczaych | Wg pkiu 5.7.5

spoin i szczefin {ogledziny i pomiar ' dzicane] dzialtki roboczej

. przymizrem Haiowym po wykrusze-
tiu diug. 16 cm) - - -

’ i) sprawdzenie kolors kostek § desenia Kontrola biczaca Wg dolaumentacji projektowej hub

ich uloenia decyzji Infynicma

6.4. Badania wykonanych robét :
Po wykonaniu robét nalezy dokonaé ponownych badar i pomiaréw zgodnych z tabeiks:

Sposdb sprawdzeania

['Lp. | Wyszczepdinionic badaii pomiaréw
il | Sprawdzenie wygladu zowngtznego { Wizualne  sprawdzenic  jednorodnofci  wygladu,
.. |mawierzchai, kraweznikéw, | prawidiowosci desenia, kolordw kostek, spgkad, plam,

' _ deformaciji, wykruszedi , spoin ‘
'Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planje ! > m ‘
charakferystycanych {dopuszczalne przesunigeia wg tab. 2,

' Ip. 5b) ' .
Co 25 m i we wszystkich - punktach charakierystycznych (wg |

’ 3 |Rzedne wysokoﬁciqwé, réwnoéé podhuina i " :
o Poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokogé metod i dopuszczalnych wartodei podanych w tab. 2, Ip. od
fﬂj : : . Scdo 5g) :
o 4 | Rozmieszczenie szeroko$¢€  spoin  w|WgpktuS5.5i5.7.5

nawietzchni, oraz wypehienie spoin i I
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiary rebdt :
»Wymagania og6lne” pkt 7.

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00

- 7.2. Jednostkz obmiarowa . )
Jednostka obmiarowy Jjestm? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdt
Ogélae zasady odbioru robét podanc w OST D-M-00.00.00 .»Wymagania ogdlne” pkt 8. _ _
rojektowa, SST i wymaganiami Inzyniers, jezeli wszysikie

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg p
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
~ przygotewanie podloza i wykonanie koryta

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig

— ewentualnic wykonanie tawy pod krawezniki,
Zasady ich odbioru s3 okresione w D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” oraz niniefszej SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnofci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiz ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jeduostli obmiarowej
Cena wykonania- | m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje;

— Pprace pomiarowe i roboty Przygotowawcze, -

— oznakowanie robét,
— Przygotowanie podloza i wykenanie koryta

- dostarczenie materialéw i sprzgtu

— Wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaktu, koloru i desenia kostek
— ulozenie i ubicie kostki,
— Wypelnieaie spoin,

~ pielggnacja nawierzchni _
pomiaréw wymaganych w specyfikacii techniczne;,

— przeprowadzenic badari i
— Odwiezienie sprzetu :
Cena wykonania 1m® nawierzchni 2 kostki betonowej brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych jak podbudowa,
‘kraweiniki, kibre ujgte sq w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okreslomy w niniejszej specyfikacji w
punktach 5.4i5.5 o
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy _
. PN-B-iliIz Kruszywa mineralne, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11i13 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzehni drogowych, piasek
3. PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego utyti. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw
6. PB-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . .
7 PB-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
Za

tramwajowych. Krawgzniki i obrze:
8 PB—64/8931.-01 Drogi samochodowe, Oznaczenje wskaznika piaskowego .
9 PB-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni Pplanografem i fata

Szezegélowe specyfikacje techniczne

10. D-M-00.00.00  Wymagania ogélne . _
Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie

1. D-04.01.01-
04.03.01

12. D-04.04.04 Podbudowy z thucznia kamiennego

13, D-08.01.01-02. Krawezniki
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraweiniki betoqowe

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej (ST) . .. . .
Przedmiotem ainicjszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
| wramach remontu chodnikéw - -

1.2, Zakres stosowaniz ST o . c
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przctargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymicnionych w punkeie 1.1.

13. Zakres Robét objetych ST ) e .
Roboty, ktbrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoliwisjace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i 0dbiér kraweinikéw betonowych ‘ . .
W zzkres rob6t wchodzi ustawienic krawginikéw betonowych prostokatnych, fcigtych 15x30x100 cm na tawie

betonowej B-10 z oporem )
Szczegblowa lokalizacja krawgnikéw wg Dokumentagji Projektowej.

1.4. Okreflenia podstawowe
prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni

-
141,  Kraweiniki betonowe — ! i .
14.3. Lawa- warstwa noéna stuzaca do umocnicnia krawgznika oraz przenoszaca ol.)clqzcmc krawgznika na grunt.
~warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podlosu lub fawie. o ]
powiednimi normami i z definicjami podanymi

-

14.4. Podsypka
14.5.  Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigaijacymi od
w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogblne” pkt. 14.

1.5, Ogébine wymagania dotjzczqce Robét . "
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pke. 1.5.

2.Materialy . )
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. wWymagania
ogblne” pkt. 2,

2.1. Podstawowe agania dotyczgce materizlow . 7

Wszystkic matcm‘;yym uz?:‘c do bt?dﬁy powinay pochodzi¢ tylko ze ZrSdel uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Zrbdla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawceg z wyprzedzeniem przed rozpoczgeiem robét nic poéinicj

niz 3 tygodnie. . - .

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (kraweinikéw, betonu na lawe, cementy, piasku, masy zalewowe;)
zony powinicn byé dokument potwicrdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badasi.

Prefecowane sg wyroby (krawgzniki) i wytwémie posiadajage Aprobate Techniczng IBDiM. )

- 22, Krawgzniki betonowe .

Do wykonania rob6t nalegy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, Jjednowarstwowy, gatunku [

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spelnizjacego wymagania:
f— k!asauicnimmnizBBO, ‘ :

— nasigkliwoéé nie wicksza niz 4%,

= mrozeodpomosé nie nizsza nit F 150, .

— $cieralnodé na tarczy Bochmegg, okreslona stratg wysokodci nie wigksza niz 3 mm.
weznikéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu.

Powicrzchnie kra
Knwedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Tekstura i kolor powierzchni gémej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta,
Dopuszczalne odéhylki wymiardw: ' ‘

— dla wysokosci + 3 mm,
— dla szerokoéei i diugodei £ 8 mm.

Sprawdzeiiic wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié aa podstawic o

uszkodzest wystepujacych na powicrzchniach i krawgdziach elementu.

Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnic z PN-B-10021. - o ,

W razie wystapicnia wafpliwoéci Inzynier moze zmicni¢ sposéb pobicrania prébek lub poszerzyé zakses kontroli

krawemikéw o inny rodzaj badad. ‘

glcdzin elementu poprzez pomiar i policzenic




. ~odwodnionym z zastosowaniem podidadek i
Cement mozna przecho
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2.4. Materialy na pedsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy fciankami bocznymi
Nalezy siosowaé mieszanke cementowo-piaskows: ..

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i 2 piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-B-06712, .
1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu porilandzkicgo klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5, Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych o
cyjnych w lawie betonowej i miedzy krawgznikami nalezy stosowaé bitumiczng mas¢ zalewowsa wg

Do szczelin dylatacyj
¢ asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja

BN-74/6771-04,
Do masy zalewowej Stosowac asfalt drogowy D 70/100 lub mieszanin

Jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosila 90+120 w temperaturze 25°C.
Jako skladniki mineralne masy nalezy stosowac wypelniacz wapienny oraz weing mineralna gatunku 11, )
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wlasciwodei asfaltu, np. paki tluszczowe, Zywice syntetyczne
Wilasciwosci masy zalewowej:
temperatura migknienia PiK - 54 + 65 *C,
plynno$é osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
- splywno$é mierzona ns blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekraczaé 10 mm,
cmperaturze 180 <+ 200°C bez utraty whadciwodci, -

- zdoIno$é wypelniania szczelin w t
odpomosé na zameazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.6. Materialy do posadowienia kraweinikéw . .

Krawgzniki posadowione 54 na fawie z oporem o wymiarach Jjak w Dokumentacji Projektowej.

Lawa wykonana z betonu klasy B-10 wediug PN-B-06250.

Do wykenywania betonu nalezy uzyé:

= Cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, ) .

-~ kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w Sk{a_d mieszanki
betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelnosé i wrabialno$é przy

minimalnym zuzyciu cementu j wody, :

wody wg PN-B-32250, .

moina uzyé dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych aprobatg

techniczng IBDiM.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw - .

Krawemiki powinny byé skladowane w. pozycji. wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozt wyrdwnariym i
przekladek lub na paletach transportowych. :

wywaé nie duzej niz 3 miesigce. _

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. . _ L.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszezeniem i przed Wymieszaniem r6znych rodzajéw i frakeji.

" 3.Sprzet s
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00,00. ~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Roboty moma wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzety z zastosowanie’r-n: )
- betoniarek do wytwarzania Zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,
- wibratoréw piytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy: _ N .
betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego

wWytwomia stacjoname do wytwarzania mieszanki

dozowania skladnikéw, : . .
samochedy samowytadoweze do lransporty wyprodukowanej mieszanki betonowcj._

-~

4. Transport C e .. ‘
Ogoélne Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Transport materialéw .
Krawgzniki mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez beton _wytrzymatosci
migimum  75%  wytrzymalogci gwarantowanej, w trakcie (ransportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. : ' ) .

Nalezy je uklada¢ na podkladach i - przekiadkach drewnianych dligescia w kierunku osi podiuznej $rodka
transportowega. - L
Spes6b ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny byé zgodne

z obowiazujacymi przepisami.




