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W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczad w sposdb trwaly co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinne zawieraé co najmnie;: '
- oznaczenie (okreglenie) wyrobu,
- znak wytwomi,

- daig produkcji,
Wyprodukewang mieSZanke betonows nalezy dostarczaé na budowe
wysychaniem, wplywamj atmosferycznymi segregacja,
Transpott cementu wg BN-88/6731-08.

W warunkach zabezpieczajacych przed

5. Wykonanie Robét
Ogéblne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Eawa betonowa

Lawg betonows z op
Beton roziciclony w szalowaniu powinien

i jne wypelnione bitumiczng masq zal ewows wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykenywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy,
podloze Jjest zamarzniete i podezas opadéw deszezy, P
Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy Przystapi¢ do jej zageszezania. Operacja ta powinna zakoficzyé sig po
uplywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki, .
zed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczad

\TE‘ Bezposrednio po Zageszczeniu befon nalezy zabezpieczyé prze a Freles : I A
przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasic co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody. )

gdy

. 5.2. Ustawienie kraweinikéw - . .
Ustawienje kraweimikéw na lawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubofei 5 cm. po
- Zageszezeniu.
A Krawgsniki naley wykonywaé ze spoinamj
- szczelinami dylatacyjnymj lawy betonowe;. :
Przy ukladaniu krweznikéw na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dlugosci 50 cm. _
v . Swiatlo krawgznika od strony jezdni powinno wynosié 8-12 ¢m, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.
* Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

szerokoéei 5 mm, minimum co 50 m stosowaé szezeliny dylatacyjne nad

-

53, Wypelnianie spoin
Spoiny nalezy wypelnia¢ Zaprawg cementowo-piaskowa 1:2. )
Spoiny przed zalanjer zaprawg nalezy oczyicié i zmy¢ woda, ) ) '

- Szezeliny dylatacyjne nalezy zalewad masg zalewowa wg pkt 2.4. po ich uprzednimn starannym oczyszczeniu na pelna

glebokosé i osuszenin,

6. Kontrola jakoscj Robét
Ogélne zasady kontroli jakoci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

o 6.1, Badania przed Przystapieniem do robst o ..
Przed pPrzystapieniemn do robst Wykonawca powinien wykonaé badania materialow Przeznaczonych do ustawienia
krawgmikcow betonowych i przedstawié wyniki tych badadi Inzynierowi do akceptacji. :
Nalezy sprawdzi¢:
2) krawezniki betonowe: :

- -wyglad zewnetezny na zgodnosé z wymaganiami PN-B-1002 I,

- ksztalti wymiary pa zgodno$é z wymaganiami PN-B-1002 I

= Aprobaty Techniczne
komplet badari laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawee.

podsypek i wypetnienia spoin: : ] -
zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg parti¢ betonu rozumiang

b) materialy do posadowienia krawgznikéw,
ej i w przypadkach watpliwych,

- Wytzymalo$é na éciskanie betonu B0

Jako iloé betonu zutyta w ciagu jednej dziatki dzienn

- ~konsystencje betonu - przy kazdym zafadunku, )
wlasciwoéci cementy kiasy 32,5 N - zgodno$é Jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z

wymaganiami odpowiednich norm, -

- . piasek: uziamijenje (wg PN-EN 933-1), zawartogé zaniegzyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢
pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/13 , Zawanosc zanieczyszczen organicznych (wg PN-EN _l74.4-! )'- 1
raz przed przystapieniem do robdt dla partii nie wickszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zl'Od!fl

dostawy,




@

D.08.01.01.

86

- wyltrzymalod¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na seii 6 prébek (3 dla R7'i 3 dla R28) - | raz w
czasie budowy | w przypadku watpliwosci; wytrzymalogé powinna wynosié min. R7210 .MPa, R28 > 14MPa.

6.2. Badania w czasie wyKkonywania robét

6.2.1. Kentrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzié co 20 mb: )

a) zgodno$é profilu podiuznego gémej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne odchylki
niwelety lawy + 1 cmn na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac * 1 cm na kazde 100 mb,

c} wymiary tawy, dopuszezalne odchylki:
- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane;. )
d) réwnosc gémej powierzchni fawy mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 1 cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia krawginikéw

Nalezy sprawdzié co 20 mb-:
a)  zgodno$é niwelety gornej plaszczyzn

* 1 cm na kazde 100 mb,
b} usytuowanie w planje - odchytki nie mogg przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
¢nikéw mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczaé 0,5 cm na kazde

¢) rdwno$¢ gémej powierzchni kraw
100mb.

y kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczaine odchylki niwelety

6.2.3. Konfrola wypelnienia spoin . . .
Zaprawg do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych.

Wytrzymalo$é na $ciskanie Zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa. . ]
Szercko$é i dokiadnogé Wypehnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweinikca.
Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng gleboko$é i mied szerokosé ok. 5 mm.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdne” pkt 7.

7.1. Jednostica obmiarowa . )
Jednostkg obmiarowg jest 1m {metr) ustawionego krawegznika betonowego lub kamiennego.

" 8. Odbjér robét ’
»Wymagania ogélne” pkt 8. o )
rojektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

Ogéine zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja p
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daly
8.1. Odbiér robét zanikajacych § ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,

~ wykonanie lawy,

~ wykonanie podsypki.

wyniki pozytywne.

.

9. Podstawa platnosci . "
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

prace pomiarowe, robaty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na migjsce whudowania materialow,

wykonanie wykopu pod fawe ,

wykonanie szalunku pod fawg betonows,

wykonanie, dostarczenie i whudowanie mieszanki betonowej B-10, ) i
przygotowanie, rozicielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszezeniu,
ustawienie krawgznikéw w pionic lub na plask,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masy zalewows,

-




10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111

2, PN-B-06250

3. PN-B-0625]

4. PN-B-06711

3. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-1

- :10.PN-B-1002]

11.PN-B-14501

12 PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04
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2asypanie zewngliznej Sciany krawgznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badar materialéw zgodnie z niniejszg ST

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

Beton zwykly. )
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu, ‘
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczei obcych.

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pylow mincmlnych_.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda
przesiewania
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle. )
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego wzytku..
Matediaty budowlane, Woda do betondw i zapraw. L
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanje temperatury migknienia, Mefoda Piersciesi i Kula.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla. -

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér Jjednostek produktu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samachodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

- tramwajowych. Wspdlne wymagaaia i badanija. L ]
Viady s ty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

Prefabrykaty budowlane z beton. Elemen

tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza, .
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

I. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacjl Technicznej (ST) _ .
Przedmiotem ninicjszej ST sg wymagania dotyczgee ustawienia obrzeZy betonowych wramach remontu chodnikdw

1.2. Zakres stosowania ST ' ' o
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1. .

1.3. Zakres Robét objetych ST .
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem obrzety b_ctonowych
ly uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylke ze

8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci § em. Wizystkie materia
Zrédel uzgodnionych J:zatwicrdzonych przez Inzyniera. ) . L
Zrédia materiatéw powinny byé wybranc przez wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rob6t nie pc.'gimc.! niz
3 tygodnie.Do kazdej ilodei jednorazowo wysylanego materiafu dotaczony powinien byé c.:lokl.}rncnt potw:crdza_;qcy: jego
jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badafi. Preferowane sa wyroby i wytwémie posiadajace Aprobate Techniczg
IBDiM. Szczegblows lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej,

L4. Okreslenia podsta“.fowe
enic bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych

[4.1. Obramowanie chodnikéw - umocni 7 : ; b
clement uformowany w podlozu w celu ulozenia w nim konstrukeji chodnika.

1.42. - Koryto chodnika~
143,  Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezpodrédnio na podiotu . o o )
Pozostale okreslenia 53 zgodne 2 obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-

1.4.4,
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce Robét . .
Ine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 «Wymagania ogélne”™ pkt. 1.5.

2. Materialy .
czace matcrialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania

. Ogélne wymagania doty

ogblne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymiagania dotyczace materialéw- : o _
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rodel uzgoc}monych i zanv:crd{.onych przez
Inzyniera. Zrédla materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczecicm robét nie
pbinicj niz 3 tygodnic. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylancgo materiatu (obrzezy betonowych, piasku) do!qczon):
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego Jjako$é na podstawie przeprowadzonych badafi. Preferowane sq wyroby i
wytwéraie posiadajace Aprobate Techniczng [BDIM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania robét nalezy uzyé obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spetniaé nastepujace wymagania:
= klasa betonu nie nizszs niz B30,
- nasigkliwodé < 4%
- mrozoodpomodé wg PN-B-06250
Dopuszczalne odcliytki wymiaréw:
- dla wysokédci N +3 mm,
- -~ dla szerokosei | diugosci 18 mm.

23. Materialy na ;-:mdsyp <g | wypelnienia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi obrzety

- iasek spetniajacy wymagania PN-B-111 13, :
- ﬁ;icszaiﬂi:p:h:c;icrﬂowo-pigaskowa 1:2 dia wypelnicnia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku'wg PN=B-06711. _ —

2.4, Przechowywanie | skladowanle materfaléw : .

Obrzeza powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartcj przestrzeni, na podlozu wyréwnany_m i

odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placy w warunkach zabezpieczajacych go zanicczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji. '
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3. Sprzet )
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST [D-M.00.00.00. «Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty wykenuje si¢ recanic przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport .
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ., Wymagania ogélne” pkt. 4.

Elementy betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci
minimum  75%  wytrzymalosci Ewaranlowanej; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukiada¢ na podkladach i przekladkach dre'_evmanycl_l dlug_o§c1q w
kierunku osi podhuiznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpicczenie przed
przesuniciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obawizzujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny b}:é

eszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewokenia

oznaczone. Dane powinny byé umi
luzem nalezy oznaczaé w 5posdb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmniej:
- oznaczenic(okreslenie) wyrobu,

-  znak wylwomi,

- date produkgji.

Zasady transportuy cementu wg BN-88/6731-08.

4.1. Transport materialdw

5. Wykonanie Robét )
»Wymagania ogdine” pkt. 5.

Ogdlne zasady wykonywanta Robét podano w ST D-M.00.00.00

5.1. Koryto ] .
eZy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050, Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom

Koryto pod podsypke nal opu po ;
fawy w planie. Wska#nik zageszozenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmniej Is 2 0,97.

3.2. Ustawienie obrzezy L . .

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 5 cm rozicielajac piasek bez-poﬁrt-:dmo w V-qkopx_e.

Podsypke zagescic ubijakiem mechanicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokodci ok. §

mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskows 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed

zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmyé woda. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wyno_sl_é 5 cm .Tylna
“$ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubié. .

76, Kontrolajakosei Robét .
- Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
- Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumen
zgodnie z punktem 2.1 .nimiejszej ST

ty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie pxzeprowadzonych badar

6.2. Kontrola materialsw

Nalezy sprawdzi¢:
a} obrzeza:
*  wyglad zewngtrzny,
ksztalt { wymiary,

¢ Aprobaty Techniczne
komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b) materiabr do podsypek i Wypelﬁienia spoin:
piasek: uziamienie (wg PN-EN 933-1), zawartoéé zanieczyszezen obeych (wg PN-B-OG?M{IZ), zawartosé
wy (wg PN-B-06714/13), zawartoé¢ zanieczyszczei organicznych

pyléw mineralnych dla piasku do zapra ol
(wg PN-EN 1744-1) - | raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zrédla dostawy, : ' C L

wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm. ' '
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6.3. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalety sprawdzié: .
wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziafki roboczej, dopuszezalne odchylki grubosei +1 cm

a)
b)  3$wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchylki £1cm na kazde 100 mb,
¢)  usytuowanie w planie — co 20mb, odchylki nie moga przekracza¢ + | em na kazde 100 mb, )

2y lata 3 m — minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb - nie moze

d) réwnosé gémej powierzchni obrze
przekraczaé I em .

7. Obmiar Robét
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.1. Jednostkz obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ulozonych obrzezy.

8. Odbiér Robét

Ogdlae zasady odbioru Robét podano w ST D-M_00.00.00. ~Wymagania ogdlne™ pkt. 8. o ]
Roboty uzaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjz Projektows i ST jezeli wszystkic badania I pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne, _

9. Podstawa platnogei . »
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m utosenia obrzezy obejrauje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawceze,

~  zakup i dostarczenie na micjsce wbudowan
~  wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badani materiatéw zgodnie z ninicjszq ST.

ia materialéw,

10. Przepisy zwigzane
Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Bochmego.

1. PN-B-04111 _
2. PN-B-0448] -Grunty budowlane. Badania probek gruntdw.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Zawarto$ci zanieczyszezéi obf:ych. . _

Badania -geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda

4. PN-EN 933-1]
. przesiewania. .

5. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlaéciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. . :
- Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych.

a naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-10021

7PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszyw:

8.PN-B-14501 rawy budowlane zwykle.

9. PN-EN 197-1 (ZZ:fne::.y Skdad, wymaz;ynia i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

10.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. )

ILPN-N-03010 Statystyczna kontrola jakoéci. Losowy wybér Jjednostek produktu do prébki. L
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk

Prefabrykaty budewlane z betonu. Elementy
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania. ) . .
Prefabrykaty budowlane z befonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawesniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fatg,

12.BN-80/6775-03/01
13.BN-80/6775-03/04

14.BN-68/8933-04
15. PN-B-06250 Beton zwykdy.
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D.08.05.06. Scieki uliczne z brukowef kostki betonowej

1. Wstep
L.1. Przedmiot Specyfikacjt Techniczne| . ]
j ST.sq Wymagania szczegblowe wykonania i odbiony Robét zwigzanych z wykonaniem Sciekéw

Przedmiotem niniejsze
ulicznych z brukowej kostki betonowej

r

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Technicma Jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p}mkcic LI

13. Zakres Robét objetych ST _
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonywaniem fcickéw ulicznych z
brukowef kostli betonowej usytuowanych w miejscach okreslonych zgodnie z Dokumentacjy Projektows.

L4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawginikowy - clement konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wé(:l opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej). ]

1.4.2. Pozostale okreflenia podane w ninicjszej ST 53 zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine™ pkt.

14,

&

L.5. Ogélue wymagania dotyczgce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podzno w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materjaly .
2.1. Ogélne wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogblne” pkt. 2,

2.2. Kostka betonowa brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostkl brukowej o .
Betopowa kostka biukowa powinna by¢ jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betond, gatunku [ i ¥lasy ,,50" 0
wytizymalogei na $ciskanie nic mnicjszej niz 50Mpa. Kostka grubosci 8 i 6 cm powinna mieé ksztalt oraz szerokosé
sobu ukfadania i siatki spoin bez koniecznodci przecinania element6w.

22.2.. Betonowa kostka brukowsa - wymagania techniczue .
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobatg techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instyttst
Badawezy Drég i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinnz odpowiadaé wymaganiom okreflonym w apn:':bacfc
technicznej, 2 w przypadiu braku wystarczajacych ustales, powinna micé charaktcryslyl_cz okreslone przez odpowiednic
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponitszymi wskazaniami:
1) ksztalt i Wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami od
iaréw;
= dlugosd i szerokoss I 3,00mm,
- grubo$é + 5,0 mum,
2) wytzymalosé na §ciskanie powinna by¢ aie mniejsza niz:
roztworze NaCl lub 150 cyklach

= 50 MPa, dla klasy ,,50", .
3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% L
ie nastgpujace warunki;

zamratania i rozmratania metods zwykla, powinny byé spetnione jednoczesn
— probki aic powinny wykazywaé peknieé i zarysowa powicrzchni licowych, o
— {qczna masa ‘ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczad 5% masy prébek nic zamrazanych, .
na $ciskariic w stosunku do prébek nic zamrazanych nie powinno- by¢ wigksze niz

~ obnizenie wytrzymalosei
20%, R . _
4) nasigkliwo$é, nie powinna przckraczag 5%, i
3) Scicralno$é, sprawdzana pa tarczy Bochmego, okreslons stratg wysokosci, nic powinna przekraczaé wartofei:
= 3,5mm, dla klasy, 50", '
6) szorstkoéé, okreflona wskafnikiem szorstkoéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gormej,
sprawdzona wahadlem angiclskim, powinna wynosi¢ nic mnicj niz 50 jednostek SRT,
7} wyglad zewnetrany: powierzehnio clementéw nic powinny mieé rys, peknicé i ubytkéw betonu, krawedzie -
clementéw powinny by¢ téwne, a tekstura i kolor powicrzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
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7. Obmiar Robat
Ogdlne zasady obmiaru Robét podane w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
lednostkg obmiarowaq jest Im {metr) wykonanego écieku z prefabrykowanych clementéw betonowych

*§ 8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbi oru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pke 8. ) _ o ‘
kumentacja projektows, ST § Wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkje

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2 do
pomiary i badanja z zachowanjem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér rebét zanikajgeych | ulegajjeych zakryciu
Odbiorowi robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonana fawa.

9. Warunid platnosci
Ogélne vstalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa .

¢dzi jezdni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

Cena wykonania 1 m cieku przy kraw
, — prace pontiarowe i Przygotowawceze,
S = zakup i dostarczenie materialgw,

. Pizygotowanie mieszanki betonu B-10,

wykonanie lawy z betonu B-10 Wraz Z pielggnacja,

= Przygotowanie zaprawy cementowej,

ulozenie cicku =z betonowej kostki brukowej wraz z wypelnieniem spoin zapraws cementows,
zalanie spoin pomiedzy Sciekiem i nawierzchnig bitumiczng masg zalewows, -

— Przeprowadzenie pomiaréw i badas Wymaganych w specyfikacji technicznej.

6 ‘ 10. Przepisy Zwigzane
10.1. Normy - .
L PN-B-11i112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne !amane.

2. - PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

3 PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN 197-1 Cement, Skiad, Wymaganis i kryteria zgodnogci dla cementu powszechnego uzytku

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw -

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecliowywanie

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe, Masa zalewowa ) . .

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beton. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania ’

O




