Zatacznik Nr 7
do SIWZ UD-VI-ZP/6/13

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Sulejkowskiej, na ode. od
ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej, o© facznej diugosci ok. 100,00 mb. Zakres projektu
obejmuje zaprojektowanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej, budowe chodnikéw
i wjazdow z kostki betonowej, zaprojektowanie odwodnienia jezdni oraz oéwietlenie jezdni

i chodnikéw.

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektéw branzowych
wykonawczych, stanowiacych podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.
Opracowanie projektowe obejmuje:

a) opracowanie mapy do celow projektowych,

b} plan BIOZ —~ informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego,

¢} wykonanie raportu oddziatywania na $rodowisko Iub uzyskanie decyzji o braku
obowigzku przygotowania takiego raportu,

d) opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla dzialek ewidencyjnych, wchodzacych
w zakres opracowania oraz dziatek sgsiednich,

e} opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (badania gruntowo-wodne),

f) opracowanie i uzgodnienie w ZUDP projektu zagospodarowania terenu,

g) inwentaryzacja i waloryzacja zieleni,

h) kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektéw usuniecia
wszystkich kolizji,

i} wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktore sg
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania
decyzji organdéw administracji panstwowej i ' samorzadowej czy innych jednostek
branzowych uzgadniajacych dokumentacje,

j) opracowanie Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét,

k) przygotowanie ew. porozumieni lub uméw z gestorami urzadzer podziemnych na
usuwanie kolizji.

Projektant zalaczy oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera

wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé.

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych
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w szczegolnosci w nastepujacych aktach prawnych:

a}

b)

c)

d)

)

h)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
ze zm.), .
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133 ze zm.),

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113 poz. 758 ze zm.),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —~ uytkowym (Dz. U.
22004 r. Nr 130, poz. 1389),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.),
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. u. z 2008 r.
Nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.),

rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 ze zm.),

ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usiug i sieci tele-
komunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243

ze zm.),

obowigzujacych normach.

ulicg Sulejkowska nalezy zaprojektowa¢ w liniach rozgraniczajacych,
nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodniki i wjazdy z kostki betonowe;j,
projekt drogowy powinien posiadaé nastepujace uzgodnienia i opinie:
- pian zagospodarowania oraz konstrukcje nawierzchni — uzgodnienie Wydziatu
Infrastruktury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Potudnie,
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- opinia komunikacyjna - BDiK Inzynier Ruchu m.st. Warszawy,
- projekt stalej organizacji ruchu - BDIK Inzynier Ruchu m.st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury, ZDM, Policja,
d) inwentaryzacja drzew oraz projekt nasadzen - opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska,
e) uzgodnienie oznakowania MSI, jezeli wystepuje.
Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie wszystkich branz muszg zawieraé zestawienia
przewidywanych do wykonhania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegGtowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych, wraz z podaniem zatozen wyjéciowych do kosztorysowania robét.

4.
a) naiezy wystgpi¢ do MPWiK o wydanie warunkéw technicznych i wykonaé projekt
odwodnienia jezdni ulicy objetej projektem drogowym,
b) projekt uzgodnié w MPWIK oraz w ZUDP.
5.

a) projekt oéwietlenia opracowa¢ dla catego odcinka, objetego projektem drogowym,

b} zaprojektowaé stupy o$wietleniowe stalowe gr. 4 mm, obustronnie ocynkowane
lub aluminiowe z oprawami energooszczednymi, zapewniajgcymi oéwietlenie ciggéw
jezdnych i pieszych,

¢} projekt uzgodnié w ZUDP | ZDM Oswietienie,

d) opracowac inwentaryzacje kabli energetycznych i zabezpieczenie kabli wg opinii
ZUDP oraz uzgodni¢ w RWE Stoen,

e) uzgodni¢ projekt stupdw oéwietleniowych i opraw w Wydziale Estetyki Przestrzeni

Publicznej, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UMSW, Warszawa,
pl. Defilad 1.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz muszg
dotyczy¢ konkretnych rob6t przewidzianych w projekcie oraz zawierad zbiory wymagan,
ktdre sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie wykonania
robot budowlanych, wiasciwoéci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegbinych robét.
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projekt budowlany i projekty wykonawcze branzowe z zatgczonym planem BIOZ,
nalezy opracowaé i przekazac Zamawiajgcemu w 6 egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 3 egz.,

opinie ZUDP wraz z zalgcznikiem mapowym nalezy opracowaé i przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egz.,

mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw w 2 egz.,

kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

przedmiary robdt w 2 egz.,

kompletng, dokumentacje projektowa nalezy wykonaé i przekazaé Zamawiajacemu
rowniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2 egz. wraz
z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robét w formacie ath, czesé
elektroniczna ma by¢ w pelini zgodna z wersja wykonang metoda tradycyjna, co ma

by¢ potwierdzone stosownym oswiadczeniem.
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