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kVarhkWh

Pi = 80,2 kW; Ps=Pi x kj = 80,2 x 0,8 = 64,2 kW
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cz.  POMIAROWA

Tablica główna TG

T6

8-TG

T7

11-T210-T1 12-T3

13-T4 14-T5 15-T6 16-T7

54

DZ1-9

TG,T1-7

32
CT- CENTRALKA TELEFONICZNA 

dzw

E1
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6
UWAGI  i  OZNACZENIA  :

ozn blok

Ps =  Pi*kj=6,3*0,7=4,4 kWPi =  6,3 kW

TK1

TG

kVarh

TG-tablica głównaZK-złącze kablowe

kWh

ŁT

J1,5,7

F2,5,7

B4,5

T5

T2

T4

T3

TSG

PEL 35,36_M4

PEL 21-22_H3

PEL 14-17_F7

E1

Dź5 Dź4

Dź9 Dź8

Tablica T2

Dź

CT

M2,4

H1,3

L32-36

L23-31

L18-22

L7-13

L68

LPD

E6

Pi = 58,2 kW ; Ps =Pi x kj=58,2 x 0,8=46,6 kW

istniejąca

Tablica węzła

9-TSG

Q1,3

PEL 55-57_O7

T6

T7

PEL 58-61_O8
O1-8

L37-63

L64-68

PEL 51-54_O6

PEL 64-66_Q1

PEL 67-68_Q3

LPD-pom. 404aO5

PEL 32-34_M2

PEL 30,31_J7

PEL 18-20_H1

PEL 10-13_F5

Dź7 Dź6

Ps =  Pi*kj=6,6*0,7=4,6 kWPi =  6,6 kW

TG

Ps =  Pi*kj=5,9*0,7=4,1 kWPi =  5,9 kW

TG

TSG
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OZNACZENIA

SZYBKIE WYŁĄCZANIE
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SCHEMAT BLOKOWY

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

TSGT1
Tablica piwnic

cieplnego
Tablica sali

gimnastycznej

T2-Tablica I piętra
T3-Tablica I piętra

T4-Tablica II piętra
T5-Tablica II piętra

T6-Tablica III piętra
T7-Tablica III piętra
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PEL 46-49_O4

PEL 42-45_O3

PEL 38-41_O2

PEL 37,50,62,63_O1

PEL 26-29_J5

PEL 23-25_J1

PEL 7-9_F2

PEL 4-6_B5
L1-6

PEL 1-3_B4

Schemat blokowy gniazd kodowanych 
i sieci logicznej komputerowej
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w Warszawie przy ul.SIENNICKIEJ 15
ELEKTRYCZNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ nr 12

Schemat blokowy instalacji telefonicznej
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE

Schemat ideowy instalacji dzwonkowej
 pauzowej i wejściowej

Dź1Dź2Dź3
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE

Ps =  Pi*kj=9,8*0,7=6,9 kW

Pi =  9,8 kW

TG
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SCHEMAT IDEOWY TABLICY

SZYBKIE WYŁĄCZANIE
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SCHEMAT IDEOWY

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

Ps =  Pi*kj=14,4*0,7=10,1 kW

Pi =  14,4 kW

wnęka istniejąca 60x50x40cm-1,4m nad podłogą
~400/230V , 50 Hz

TG

DZ1-9 DZ

TK-1

CRTV

TK-2
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SCHEMAT IDEOWY TABLICY

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

Ps =  Pi*kj=16,1*0,7=11,3 kW
Pi =  16,1 kW

TGLPD

Ps =  Pi*kj=10,7*0,7=7,5 kW

Pi =  10,7 kW

TGCT
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE

TK-4 TK-3
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE

CRTV
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SYTUACJA

1

ROZDZIAŁU ENERGI

TM1

TM2
Tablice mieszk.

TWC

dostawa użytkownika

ŁT

sytuac RTV

7
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Schemat blokowy instalacji RTV

ŁTV

CRTV

TM2

TM1

istniejąca

mieszk.

10kW

SALI GIMNASTYCZNEJ TSG TABLICY PIWNIC T1 I PIĘTRA T2

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY II PIĘTRA T4

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY II PIĘTRA T5

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY III PIĘTRA T6

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY III PIĘTRA T7

Ps =  Pi*kj=6,1*0,7=4,3 kWPi =  6,1 kW

TG
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SZYBKIE WYŁĄCZANIE

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY I PIĘTRA T3

część

3 IĘTRO + 9,9

1 PIĘTRO + 2,7

2 PIETRO +6,3

17- czA piwn

1 PIĘTRA 
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

1  PIĘTRO

Oznaczenia wg PN i rys. 2/21

MIESZKANIE 2

w korytarzu strop podwieszony 
poza zakresem opracowania 

MIESZKANIE 1

PIWNIC - część A
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

piwnica cz.A

Oznaczenia w PN i rys. 2/21

O R I E N T A C J A   

18 piwn B 

2120

3 PIĘTRA 
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

3  PIĘTRO

Oznaczenia w PN i rys. 2/21

2 PIĘTRA 
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

2  PIĘTRO

Oznaczenia w PN i rys. 2/21

PIWNIC-część B1 PIĘTRA 
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZYBKIE WYŁĄCZANIE

piwnica cz.B

Oznaczenia w PN i rys. 2/21

O R I E N T A C J A   
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