2013 P 218 Naprawa schoddw wejsciowych ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/8T1 Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 z transportem CPV 45111200-0
1JKNR 4-01  [Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1;0807-04
wejscie gosp.
4.35"3.35+3.35%(4.35+0.29"2+0.14*2) m2 32.03
wejscie gidwne
(1.81+2.34y*3.45+(1.75+6*0.11)*(3.45-(0.33+0.29))+(3.45-(0.33+0.29))* |m2 29.26
(2.10+7*0.11}
murki
4.35%(0.30+0.24+0.05)+(2.10+1.81+1.75+2.34)(0.30*2+0.24) m2 9.29
RAZEM 70.58
2/KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.1/0101-03
3.45%2.00+3.35%1.50 m2 11.93
RAZENM 11.93
3|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1|0212-01 do 15 cm
(32.03+29.26)*0.05 m?3 3.06
RAZEM 3.06
4|KNR 401  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadoweczymi m3
d.1{0108-11 na odlegiosc do 1 km
70.58*0.03+3.06+11.93*0.07 m3 6.01
RAZEM 6.01
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - (m3
d.1]0108-12 za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24
6.01 m? 6.01
RAZEM 6.01
6|KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. 1l md
d.1/0105-05
6.01 m3 6.01
RAZEM 6.01
7 Utylizacja mat. rozbidrkowych m?3
d.1|kalk. wiasna
6.01 m3 6.01
RAZEM 6.01
2{8T1 Posadzki CPV 45432100-5, izolacje CPV 45260000-7 i roboty murowe CPV 45262500-6
8|KNR 4-01  |Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie {m2
d.2|0811-04 cementowej z plytek lastrykowych o wymiarach 40x40 i 30x30 cm
analogia
32.03+29.26 m?2 61.29
RAZEM 61.29
9|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m2
d.2|0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypefnione zaprawg cementows,
11.83 m?2 11.93
RAZEM 11.93
10{KNR 4-01 |Naprawa uszkodzen murkow i stopni miejsc
d.2|0205-04 .
analegia
61.28 miejsc 61.29
RAZEM 61.29
T1{KNR 4-01  (Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwylkdych kat. lll o podiozach 2 beto- im2
d.2]0726-06 néw Zwirowych, bloczkdw { do 5 m2 w 1 migjscu )
{8.00+2.50)*0.30 m2 3.15
RAZEM 3.15
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady z rur o Srednicy ponad 50 |m
d.2/1212-31 mm
analogia
2.10+1.75+0.60*8 m 8.65
RAZEM 8.65
13|KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni betonowych na $cianach i stopniach zaprawg im?2
d.2]|0704-02 cementowg
analogia
9.29 m?2 9.29
RAZEM 9.29
14;KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.2{0703-01
4.35%(0.30+0.24+0.05)+{2.10+1.81+1.75+2.34)*(0.30*2+0.24) m?2 9.29
RAZEM 9.29

Neorma PRO Wersja 4.40 Nr seryiny: 7933




2013 P 218 Naprawa schoddéw wejéciowych ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
15|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakiadane reczne - faktura na- |m2
d.2(1004-01 krapiana np. Ceresit CT 60, o gotowej konsystencji odpornej na wptywy
atm., gr. 2,0 mm
9.29 m2 9.29
RAZEM 9.29

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7933
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