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ulicznego .

3. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
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4. Kompletng dokumentacje powykonawcza ( na petnych sekcjach map )w uktadzie W75
oraz w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wykaz wspotrzednych dla obiektow
punktowych oraz trasy kabla oSwietleniowego

5. Uzgodnienie wazne do dnia 07.01.2015.
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1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt odwietlenia ulicy Rusznikarskiej. Plan orien-
tacyjny przedstawiajgcy lokalizacje w/w ulicy zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

2. Podstawy opracowania

zatozenia do Projektu Technicznego budowy nawierzchni ul. Rusznikarskiej z
oSwietleniem,

mapa do celéw projektowych w skali 1 :500.

badania geotechnicznych.

analiza dziatek ewidencyjnych terenu inwestycji

obowigzujgce przepisy i normy

zatozenia do projektu budowlano — wykonawczego;

projekt budowlano-wykonawczy drogowy;

uzgodnienia koordynacyjne miedzybranzowe;

opinia uzgodnienia dokumentaciji projektowej w ZUDP

polskie normy i inne przepisy obowigzujace w zakresie opracowania, w szcze-
golnosci:

[¢]

o

[e]

N SEP-E-001 ,Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Oswietlenie drég. Czesé 1. Wybér klas
os$wietlenia”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,O$wietlenie drég. Cze$é¢ 2: Wymagania
oswietleniowe”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Os$wietlenie drég. Czesé 3. Obliczenia
o$wietleniowe”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Os$wietlenie drég. Czesé 1. Wybdr klas
os$wietlenia”;

Warunki techniczne ukfadania przewoddéw, montazu stupédw oswietleniowych,
izolacji, osprzetu przewodowego i montazowego wydane przez producentéw po-
szczegoblnych wyrobdw:

o

[¢]

),

Tele-Fonika Kable S.A., 32-400 Myslenice, ul. H. Cegielskiego 1, ,Kable i
przewody elektroenergetyczne”,

Philips Lighting Poland S.A. Oddziat w Ketrzynie, ul. B. Chrobrego 8, 11-
400 Ketrzyn ;

APATOR S.A. , 87-100 Torun, ul. Zétkiewskiego 13/29 ,Roztaczniki izola-
cyjne bezpiecznikowe”, ,Wktadki topikowe WTNH”, ,Podstawy bezpieczni-
kowe PBD”,;

3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera opis robdt elektrycznych wymaganych dla wykonania
oswietlenia ulicy Rusznikarskiej w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Projekt obejmuje tylko czes¢ elektryczng i nalezy go rozpatrywac facznie z innymi
branzami.
Zakres prac obejmuje:

prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem lokalizacji stupdw oswietleniowych
prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem tras projektowanych linii kablowych
os$wietlenia ulicznego,

utozenie oston rurowych typu AROT DVK,SRS;
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* montaz projektowanych stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami;

* wykonanie wykopdw pod linie kablowe o$wietleniowe

= zatozenie oston dwudzielnych AROT typu A110PS oraz A160PS na odcinkach
istniejgcych linii kablowych w miejscach skrzyzowania z projektowanymi na-
wierzchniami utwardzonymi;

4. Opis techniczny

4.1. Zatozenia projektowe dla o$wietlenia ulicy

Zgodnie z ustaleniami Zarzgdu Drog Miejskich w Warszawie na odcinku projek-
towanym nalezy zaprojektowac¢ odwietlenie, w sktadzie, ktérego powinny zawieraé sie z
nastepujgce elementy: '

- stupy metalowe (ocynkowane dwustronnie lub aluminiowe),

- kable miedziane pigciozytowe YKYZzo 5x16 mm2 uktadane w rurach ochronnych,

- energooszczedne oprawy typu LED.

4.2. Oswietlenie ulicy

Dla projektowanego oswietlenia ulicy Rusznikarskiej przyjeto nastepujgce para-
metry techniczne oraz normy PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 (U) ,O$wietlenie drég.
Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia™:

Rozmieszczenie latarn — wzdtuz ulicy ;

Odstep miedzy latarniami — co 30 m;

Odlegtos¢ stupa od kraweznika drogi — min. 0.5m ;

Rodzaj stupébw — ocynkowane o wysokosci — 8 m;

Oprawy oéwietleniowe na wysiegniku 1,6m — LED, typu BGP303DM oferty PHILIPS ze
zrédtem 1*LED73/740

Kable — YKYZo 5x16mm2 uktadane w rurach ochronnych typu AROT DVK110 /SRS110

System ochrony od porazen:

- w sieci STOEN - uktad sieci TN-C,

- w instalacji odbiorczej zastosowaé uktad sieci TN-S

Rezystancja uziemienia roboczego Ru <10 Q. Zastosowa¢ uziom poziomy.
Wzdtuz tras kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany Fe Zn 30x4mm.
Do uziomu podtaczyé stupy o$wietleniowe.

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim — podstawowa jest zrealizowana przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem po$rednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano
szybkie wytaczanie. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana
bedzie przez urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpra-
dowymi).

Ochrona dla OS - Il klasa izolacji.

Nalezy zastosowaé stupy ocynkowane firmy ROSA typu SAL-8 o wysokosci 8m.
Na projektowanych stupach zostang zamontowane oprawy typu BGP303DM ze Zrédtem
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1*LED73/740 na wysiegniku 1,5m ustawionym pod katem 5° lub inne o analogicznych
parametrach technicznych

Stupy oswietleniowe typu SAL-8 m od dotu pokryte elastomerem montowac na
fundamentach typu B-71 o wymiarach: 400x300 cm produkcji ROSA lub réwnorzed-
nych. Tabliczki stupowe typu NTB-1.

Obliczenia parametrow oswietlenia ulicy wykonane zostaty z wykorzystaniem programu
do obliczen oswietlenia DIALUX. Obliczone $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 11Ix.

Stupy o$wietleniowe beda zasilane kablami miedzianymi YKYzo5x16 mm? wia-
czone w istniejgca sie€ oSwietleniowg w miejsce demontowanych.

Na catej dtugosci tras kable o$wietleniowe bedg chronione za pomoca oston ota-
czajacych wykonanych z rur AROT typ DVK 110mm lub SRS110 pod przejazdami i
drogami. Zyte ochrong PE w kablu YKYZz05x16 mm2 nalezy w kazdym stupie o$wietle-
niowym podtgczy¢ do zaciskdédw ochronnych stupa.

Schemat budowy infrastruktury energetycznej oSwietleniowej pokazano na ry-
sunku nr 1.

4.3. Konserwacja urzadzen oswietleniowych

W celu zapewnienia wymaganych ilosciowych i jakoSciowych cech os$wietlenia
urzgdzenie oswietleniowe powinno by¢ konserwowane. Brak konserwacji lub konserwa-
cja nieefektywna w negatywny sposob wptywajg na wydolnos¢ wzrokowsg i wygode wi-
dzenia, takze na bezpieczenstwo i odczucia psychologiczne i estetyczne uzytkownikéw.

Systemy konserwacji

Wyznaczanie systemu konserwacji polega na okresleniu:

= rodzaju wymiany opraw o$wietleniowych;
= okresu wymiany opraw o$wietleniowych w przypadku wymiany grupowe;j;
= okresu czyszczenia opraw oswietleniowych.

Okreslenie okresow konserwacyjnych powinno odbywaé sie na podstawie kryte-
riow technicznych i ekonomicznych.

Czyszczenie opraw

Okresy czyszczenia opraw nie powinny przekraczac 3-ech lat. W przypadku du-
zych zabrudzen i przy stosowaniu opraw podatnych na przyjmowanie i utrzymywanie
zanieczyszczen nalezy rozpatrywaé krétsze okresy czyszczenia opraw, nawet ponizej
1-ego roku. Kazda ingerencja w oprawe o$wietleniowg powinna by¢ zawsze wykony-
wana tgcznie z czyszczeniem opraw o$wietleniowych.

4.4.0bliczenia oswietlenia

Obliczenia os$wietlenia dla ulicy Rusznikarskiej wykonano z wykorzystaniem pro-
gramu DIALUX. Obliczone $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 11Ix.

4.5. Warunki techniczne ukladania i zabezpieczenia kabli.

Nalezy zachowaé wymagane przez Norme N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz normy branzowe odlegtosci
kabli od innych urzgdzen podziemnych uzbrojenia terenu.

W szczegdlnosci projektowane kable nalezy uktadaé w odlegtosci:

0.1m - od innych kabli o$wietleniowych;

0.5m - od kanalizacji teletechnicznej;

0.25m - od kabli SN oraz kabli nn innych uzytkownikéw;

0.5m — od fundamentéw obiektéw budowlanych;

0.5m - od kanalizacji gazowej;
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0.8m — od kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

1m — od wodociggow;

1m — od kanatéw co.

Ze wzgledu na wymagania Zamawiajacego oraz na specyfike terenu, w ktorym
wykonywane beda linie kablowe zasilajace oswietlenie ulic, zasady uktadania linii ka-
blowych, kable i ich osprzet musza odpowiada¢ warunkom wydanym przez Zarzad Drog
Miejskich. Warunki wykonania, sposéb budowy oraz wtasciwosci zbudowanych linii ka-
blowych na napiecie znamionowe 0,4kV powinny by¢ ponadto zgodne z postanowie-
niami N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (préby wyrobu) al-
bo Swiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajgcego zgodno$é wia-
$ciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy lub warunkéw technicznych.
Dokumenty te, lub ich kopie powinny by¢ dotaczone do powykonawczej dokumentaciji
linii kablowej.

Do zakanczania i fgczenia uktadanych odcinkéw kabli nalezy stosowa¢ tylko typy
osprzetu (gtowic, muf, ztgczek i koncdwek kablowych), ktére sg preferowane przez pro-
ducenta kabli. Kazda zainstalowana gtowica i mufa powinna by¢ zaopatrzona w trwaty
oznacznik z napisem o tresci okre$lonej w Polskiej Normie. Mufy powinny byé lokalizo-
wane w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od wlotu przepustu rurowego pod jezdnig oraz
zatomu trasy linii kablowe;j.

Jako przepusty pod jezdniami ulic i jako nie dzielone ostony otaczajace kable
o$wietleniowe na napiecie 0,4kV zostang zastosowane rury dwuwarstwowe, z twardego
polietylenu PEH firmy AROT.

W przypadku wykonywania przepustéw metodq przeciskania, alternatywnie bedg
stosowane rury firmy AROT typu SRS, o odpowiedniej $rednicy zewnetrznej. tgczenie
odcinkéw rur SRS nalezy wykona¢ za pomocg kielichéw kohcowych i elastycznych
pierscieni uszczelniajgcych.

Kable zasilajgce stupy oSwietleniowe bedg chronione w ziemi za pomocg prze-
pustéw rurowych utozonych na catej trasie linii kablowych. W miejscach lokalizacji stu-
péw nalezy stosowac kolanka umozliwiajgce bezpieczne wprowadzenie kabli dc wne-
trza fundamentoéw stupéw. Odcinki rur ostonowych pomiedzy sgsiednimi stupami nalezy
w miare mozliwosci prowadzié prosto (bez zatomdw), w celu umozliwienia pdzniejszej
tatwej wymiany kabla.

Do uszczelnienia krawedzi rur dwudzielnych bedg zastosowane masy plastyczne
na bazie kauczuku silikonowego lub tasmy ,Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania ka-
bli w otworach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie od-
dziatywujace szkodliwie na uszczelniane elementy, np. pianke poliuretanowa, dtawice
lub palczatki termokurczliwe pokryte klejem. W celu zmniejszenia sity tarcia kabla prze-
cigganego przez rure nalezy stosowac smary kablowe nie oddziatywujace szkodliwie na
ostony i powtoki kabli oraz na cianki przepustu, np. “Lubricant J” firmy Poliwater.

Do jednego przepustu rurowego mozna wprowadzaé tylko jeden kabel wielozy-
towy.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kazdego odcinka kabla
powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kable nalezy uktada¢ w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz: +5°C (zalecane) oraz 0°C dopuszczalne dla ka-
bli o izolacji i powtoce polwinitowej (PVVC) lub polietylenowej (PE).

Zginanie ukfadanych kabli wykonywac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od promienia dopusz-
czalnego stanowigcego odpowiednig krotno$é zewnetrznej srednicy kabla dla kabli na
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napiecie 0,6/1kV - minimalny promien giecia nalezy sprawdzi¢ ponadto w danych kata-
logowych producenta kabli.

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugo-
§ci ok. 10cm zabezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiat uszczelniajacy po-
winien otaczaé kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
ostona lub powloka nie ocierata sie o krawedz rury. Otwory rurowych przepustéw re-
zerwowych powinny by¢ z obu stron zamkniete za pomocg fabrycznych pokryw z two-
rzywa sztucznego typu E firmy AROT, albo catkowicie wypetnione materiatem uszczel-
niajgcym.

Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowa-
dzany do wykopu warstwami o grubosci ok. 0,3m, a kazda z warstw powinna by¢ za-
geszczana za pomocg wibratora mechanicznego. Na powierzchni pierwszej, zagesz-
czonej warstwy gruntu (lub na warstwie piasku) nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa
sztucznego, zachowujgc wymagania okreslone w Normie N SEP-E-004 ,Elektroenerge-
tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

Wprowadzanie do wykopu pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywaé¢ mozli-
wie niezwtocznie, w ciggu tego samego dnia roboczego, w ktérym w danej czesci wy-
kopu zakoriczono uktadanie kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia w wykopie w
ciggu jednego dnia roboczego wszystkich rownolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie
pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych gruntem przez czas niezbednej przerwy
w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania $rodkéw ciggtego nadzoru,
skutecznie zabezpieczajacych utozone kable przed uszkodzeniem przez osoby po-
stronne lub przed kradzieza.

4.6. Uwagi koncowe

W przypadku wystgpienia w terenie linii kablowych nn lub SN zlokalizowanych na
etapie wykonawstwa a nie wystepujacych na inwentaryzacji urzadzen sieci elektroener-
getycznych RWE STOEN OPERATOR, ZDM nalezy je zinwentaryzowa¢, zabezpieczy¢
lub przetozy¢ w uzgodnieniu z Gestorem sieci. ‘

Catos$¢ prac elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetycz-
ne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i pozostatymi normami wy-
mienionymi we wstepie do czesci opisowej projektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary i badania po-
twierdzajace prawidtowe ich wykonanie. W szczegdlnosci nalezy wykonac:
prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia,
sprawdzenie potgczen,
pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
pomiar rezystancji uziomu,
pomiary luminancji i natezenia o$wietlenia nawierzchni ulic.

Protokét pomiaréw i préb nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazac
Inwestorowi.
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4.7. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy o$wietlenia ulicy Rusznikarskiej w
dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt posiada niezbedne uzgodnienia i moze by¢ przekazany do realizacji.

Podpis projektanta Dariusz Jaron
(Imie i nazwisko)
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5. Informacja dotyczaca BIOZ

Prace montazowe zwigzane z przebudowa oswietlenia ulicy Rusznikarskiej

Uwagi ogdine

w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie
przewodow i instalacji, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia sposobu po-
stepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatdw, obiektéw archeologicznych i innych ,ob-
cych urzadzen”, nalezy powiadomic kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopow o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do ka-
tegorii gruntu stosowac zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegaw-
czych;

w odlegtosci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wyko-
nywac recznie (pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci);

Roboty ziemne

wykonanie wykopow pod fundamenty stupéw oswietleniowych ocynkowanych;
umieszczenie fundamentéw stupdw oswietleniowych w przygotowanych wyko-
pach;

wykonanie wykopdw pod utozenie kabla zasilajgcego projektowane latarnie;

Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

ustawienie projektowanych stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fun-
damentach;

podtgczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupdéw oswie-
tleniowych;

montaz opraw oswietleniowych wyposazonych w sodowe zrodta Swiatta na wy-
siegnikach stupéw oswietleniowych i energetycznych;

podtgczenie opraw oswietleniowych;

Sieci uzbrojenia terenu.

linie kablowe SN-15kV;

linie kablowe nn;

linie teletechniczne;

wodocigg i przytagcza wody;

sie€ gazu niskiego cisnienia;
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji hastepujacych robét
budowlanych:
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Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowaé prace na wysokos$ci powyzej 1,5m
zZwigzane z:

e montazem stupdw osSwietleniowych;
e montazem opraw oswietleniowych;
e podtgczaniem zasilania urzgdzen oswietlenia ulicznego

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac¢ prace w wykopach o gtebokosci do
1,0m zwigzane z:

e montazem fundamentow stupow;

e ukftadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn oraz kabli SN-15kV;

e uktadaniem linii kablowych nn o$wietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych.
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym mogg powodowac prace przy urzadze-
niach znajdujgcych sie pod napieciem zwigzane z:

e podigczaniem zasilania urzgdzen o$wietlenia ulicznego;

e uktadaniem linii kablowych nn oswietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii ka-

blowych SN-15kV i linii kablowych niskiego napiecia;

e wykonywania pomiardéw urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem 230/400V.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

e W zakresie przepiséw bhp, p-poz. i przepisébw ochrony przeciwporazeniowej;

e W zakresie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko-
§ci ponad 5,0m;

e w zakresie pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 3,0m;

e w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen
elektroenergetycznych,

e z zakresu srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,

e z zakresu ratownictwa oséb porazonych pradem elektrycznym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom.

e montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpo-
wiednie do$wiadczenie i uprawnienia oraz zatrudniajgce pracowniké4w o odpo-
wiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

o wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezy wykonywac pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych wtasciwych Zaktaddéw Energetycznych;

e podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowaé odpowiednie
Srodkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowotanych i bez
przeszkolenia z zakresu przepisdw bhp;
wykopy nalezycie zabezpieczyd,
prace na wysokos$ciach mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.

e Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przylacza nn 0.4kV nalezy przestrzegac:
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy
urzgdzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz.U. nr
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80 z 1999r., przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu
robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr
47 z 2003r.

kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdtowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Bu-
dowlane z dnia 07.07. 1994r.( Dz. U. nr 106 z 2000r. poz.1126, z pdzn. zm.) ze
szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczerstwa
prac wykonywanych w poblizu ulicy z czynnym ruchem kotowym, przy linii NN do
1kV, linii SN).

teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢é przegrodami statymi, wykona¢
przejscia dla pieszych, oznakowaé tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwa-
ga! Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

pracownicy wykonujacy prace poditgczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych
powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 1/15kV.

w trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii
ZUD.

wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, prze-
strzegajac przepisy p.poz. i BHP.
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6. Dokumenty formalno — prawne

1. Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oswietleniowej przy ulicy Rusznikarskiej

wydane przez ZDM

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Zespdt Uzgadniania Do-

kumentacji Projektowej

inwentaryzacja zbiorcza sieci elektroenergetycznych RWE

Kopia uprawnien projektanta

Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od

odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej sprawdzajgcego

N
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7. Rysunki

1. Plan o$wietlenia ulicy.
2. Schemat oswietlenia ulicy.

8. Wykaz materialéw do demontazu

1.oprawy o$wietleniowe- 7 szt
2.kabel YAKY 3x16 mm/2- 210 mb
3. wysiegniki 2m — 7 szt

9. Wykaz materiatléw do montazu

1.stupy oswietleniowe firmy ROSA SAL 8 m - 7 szt

2.oprawy o$wietleniowe typu BGP303DM kompletna -7 szt + 1 na wniosek ZDM
3.wysiegniki 1,5m — 7 szt + 1 na wniosek ZDM

4 kabel typu YKY 5x16 mm/2 - 252 mb

5.bednarka Fe Zn 30x5 - 252 mb

6.rura DVK 110 - 155 mb

7.rura SRS 110 - 85 mb

8.fundament B-71(400x300) — 7 szt

9.tabliczki stupowe NTB-1 — 7 szt

10.uziom szpilkowy typu GALAMAR — 2 szt



