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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
145231300- ROBOTY ZIEMNE 1 14
8
2/45231300- |[ROBOTY MONTAZOWE 15 26
8

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 3976




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
1145231300 ROBOTY ZIEMNE
-8
1/KNR 2-01 |D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03 |02.01
[18,00+6,50+3,00] 27,50
A (obliczenia pomocnicze) ======
27,50
poz.1A*0,001 km 0,03
RAZEM 0,028
2|KNR 2-01 |D-03. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1/0206-04 |02.01 |60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtosé do 1 km
wykopy liniowe
[7,00-1,25]*[2,89+0,20+2,31+0,20]/2*1,00 16,10
[11,00-1,25-2,50-0,90]*[2,31+0,20+1,70+0,20]/2*1,00 14,00
[6,50-2,15]*[2,21+0,20+1,70+0,20]/2*1,00 9,37
[3,00-2,15]*[2,22+0,20+1,70+0,20]/2*1,00 1,84
A (sumaczesciowa) | e
41,31
wykop pod studnie
2,50*2,50%[2,31+2,21+0,55*2] 35,13
wykop pod wpusty
1,80*1,80*2,70*3 26,24
B (obliczenia pomocnicze) ======
102,68
przyjeto 90% wykopu mechanicznego
poz.2B*0,90 m3 92,41
RAZEM 92,41
3|KNR 2-01 |D-03. |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1|0317-05 |02.01 |tach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym gteboko$¢ do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
przyjeto 10% wykopu recznego
poz.2B*0,10 m3 10,27
RAZEM 10,27
4/KNR 2-01|D-03. |Wywdz recznie wydobytego gruntu samochodami samowyta-  |m3
d.1]0212-07 |02.01 |dowczymi na odl.do 1 km
poz.3 m3 10,27
RAZEM 10,27
5/KNR 2-01 |D-03. |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1/0214-04 |02.01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemia kat.llI-IV (wywo6z na zwatke)- ODLEGLOSC
WYWOZU OKRESLA INDYWIDUALNIE OFERENT
wymiana gruntu 100%
poz.2B m3 102,68
RAZEM 102,68
6/KNR 2-01 |D-03. |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m?2
d.1]0322-02 |02.01 |gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
[7,00-1,25]*[2,89+0,20+2,31+0,20]/2*2 m?2 32,20
[11,00-1,25-2,50-0,90]*[2,31+0,20+1,70+0,20}/2*2 m?2 28,00
[6,50-2,15]*[2,21+0,20+1,70+0,20]/2*2 m?2 18,75
[3,00-2,15]*[2,22+0,20+1,70+0,20]/2*2 m?2 3,67
RAZEM 82,62
7|KNR 2-01 |D-03.  |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 6m pod obiek-|m2
d.1|0326-10 |02.01 |ty specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiorkg
[2,50+2,50]*2*[3,72+0,55*1] m?2 42,70
RAZEM 42,70
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
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8/KNR 2-01 |D-03. |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiek-|m2
d.1|0326-08 |02.01 |ty specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiorkg
[2,50+2,50]*2*[2,31+2,21+0,55"2] m?2 56,20
[1,80+1,80]*2*2,70*3 m?2 58,32
RAZEM 114,52
9/KNR 2-01 |D-03. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1/0320-04 |02.01 |kosci do 3 m kat.gr.I-Il -szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.2B 102,68
minus podsypka
-poz.15 -5,50
minus obj rur
-3,14*0,10*0,10*27,50 -0,86
minus obj. studni i wpustow
-3,14*0,72*0,72*[2,31+2,21+0,55*2] -9,15
-3,14*0,36%0,36%[2,70*3] -3,30
A (obliczenia pomocnicze) ======
83,87
przyjeto 10 % robot recznych
poz.9A*0,10 m3 8,39
RAZEM 8,39
10|KNR 2-01 |D-03. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.1/0230-01 |02.01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll|
przyjeto 90 % robot mechanicznych
poz.9A*0,9 m3 75,48
RAZEM 75,48
11/KNR 2-01 |D-03. |Zageszczenie zasypki wykonanej mechanicznie ubijakami me- |m3
d.1]0236-01 |02.01 |chanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI
poz.10 m3 75,48
RAZEM 75,48
12|koszt ma- |D-03. |Koszt piasku do wymiany gruntu m3
d.1|teriatu 02.01
poz.9A m3 83,87
RAZEM 83,87
13/KNR-W 2-|D-03. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpie- |kpl.
d.1/18 0903- |02.01 |tosci elementu 4.0 m
01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR-W 2-|D-03. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o roz- |kpl.
d.1/18 0903- |02.01 |pietosci elementu 4.0 m
06
poz.13 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2|45231300 ROBOTY MONTAZOWE
-8
15|KNR-W 2-/D-03. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.2|18 0511- |02.01
03
27,50*1,00*0,20 m3 5,50
RAZEM 5,50
16|KNR-W 2-|D-03. |Kanaly z rur kamionkowych kielichowych o $r. nominalnej 200 |m
d.2|18 0404- |02.01 |mm tgczonych na uszczelke
02 z.sz.3.
4.9908
[18,00+6,50+3,00] m 27,50
RAZEM 27,50
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17|KNR-W 2-|D-03. |Ksztattki kamionkowe kielichowe - fuk 45 st. 0 §r. 200 mm - wy- |szt
d.2|18 0415- |02.01 |kopy umocnione
02 z.sz.3.
4.9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR-W 2-|D-03. |Ksztattki kamionkowe kielichowe - fuk 15 st. 0 $r. 200 mm - wy- |szt
d.2|18 0415- |02.01 |kopy umocnione
02 z.sz.3.
4. 9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-|D-03. |Ksztattki kamionkowe kielichowe - fuk 30 st. o §r. 200 mm - wy- |szt
d.2|18 0415- |02.01 |kopy umocnione
02 z.sz.3.
4.9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 D-03. |Wigczenie kanalizacji DN 200mm do istniejacj studni kpl
d.2|analiza in-|02.01
dywidual-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 D-03. |Wiaczenie kanalizacji DN 200mm do istniejacego kanatu ogdl- |kpl
d.2|analiza in-|02.01 |nosptawnego | klasy 0,60x1,10m wykona¢ po osadzeniu tzw. "
dywidual- oczka" w tym kanale
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22/KNNR 4 |D-03. |Studzienki sciekowe uliczne typowe betonowe 0,50m z osadni- |szt.
d.2|1424-01 |02.01 |kiem H=0,95m i syfonem typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z ptyta
odcigzajaca
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-|D-03. |Studnia kanalizacyjna o gtebok. 3,00 m w gotowym wykopie z |stud.
d.2|18 0513- |02.01 |kregéw systemowych z betonu B 45 tgczonych na uszczelke o
03 $r. 1200 mm z ptyta pokrywowa pod wtaz 1200/600 i wtazem ty-
analiza in- pu ciezkiego W40
dywidual-
na
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
24/ KNR-W 2-|D-03. |Studnie j.w. - odjecie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.2/18 0513- |02.01 stud.
04
analiza in-
dywidual-
na
[2,21+2,31-2*3,00]*2 [0.5m] -2,96
stud.
RAZEM -2,96
25/KNNR 4 |D-03. |Przejscie przez Sciany studzienek pierscieniami uszczelniajacy- |szt
d.2|1427-01 |02.01 |mi o sr. 200mm
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
26|KNNR 4 |D-03. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej odc. -1
d.2/1610-02 |02.01 |200 mm prob.
2 odc. -1 2,00
prob.
RAZEM 2,00
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny spec. miary zt zt
techn. 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45231300-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |D-03.02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km 0,028
d.1/0120-03 01 ziemnych
2|KNR 2-01  |D-03.02. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- |m3 92,41
d.1/0206-04 01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
3|KNR 2-01 |D-03.02. |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, |m3 10,27
d.1/0317-05 01 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokosé do 3 m -szerokosc¢ 0.8-
1.5m
4/KNR 2-01 |D-03.02. |Wywdz recznie wydobytego gruntu samo- |m3 10,27
d.110212-07 01 chodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
5/KNR 2-01  |D-03.02. |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 102,68
d.1/0214-04 01 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemia kat.Ill-IV (wywoéz na zwatke)-
ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLA INDY-
WIDUALNIE OFERENT
6/KNR 2-01  |D-03.02. |Petne umocnienie pionowych $cian wyko- |m?2 82,62
d.1]0322-02 01 pow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.
(szer.do 1m)
7/KNR 2-01  |D-03.02. |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o |m?2 42,70
d.1/0326-10 01 gteb.do 6m pod obiekty specjalne w grun-
tach suchych kat.lll-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiorka,
8/KNR 2-01 |D-03.02. |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o |m2 114,52
d.1/0326-08 01 gteb.do 3m pod obiekty specjalne w grun-
tach suchych kat.lll-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbidrkg
9/KNR 2-01  |D-03.02. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianachms3 8,39
d.1/0320-04 01 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
szeroko$¢ 0.8-1.5m
10|KNR 2-01 |D-03.02. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze-|m3 75,48
d.1/0230-01 01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-lll
11|KNR 2-01  |D-03.02. |Zageszczenie zasypki wykonanej mecha- |m3 75,48
d.1/0236-01 01 nicznie ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-lll
12|koszt mate- |D-03.02. |Koszt piasku do wymiany gruntu m3 83,87
d.1]riatu 01
13/KNR-W 2- |D-03.02. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw ikpl. 2,00
d.1/18 0903-01 |01 kanatdéw o rozpietosci elementu 4.0 m
14/ KNR-W 2- |D-03.02. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurocig- |kpl. 2,00
d.1/18 0903-06 |01 gow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
15|KNR-W 2- |D-03.02. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw |m3 5,50
d.2|18 0511-03 |01 sypkich grub. 20 cm
16|KNR-W 2- |D-03.02. |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o |m 27,50
d.2|18 0404-02 |01 $r. nominalnej 200 mm tgczonych na
z.52.3.4. uszczelke
9908
17|KNR-W 2- |D-03.02. |Ksztattki kamionkowe kielichowe - tuk 45 st. |szt 1,00
d.2|18 0415-02 |01 0 $r. 200 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
18/KNR-W 2- |D-03.02. |Ksztattki kamionkowe kielichowe - tuk 15 st. |szt 1,00
d.2|18 0415-02 |01 0 $r. 200 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny spec. miary zt zt
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1 2 3 4 5 6 7 8
19|KNR-W 2- |D-03.02. |Ksztattki kamionkowe kielichowe - tuk 30 st. |szt 1,00
d.2|18 0415-02 |01 0 $r. 200 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
20 D-03.02. |Wigczenie kanalizacji DN 200mm do ist-  |kpl 1,00
d.2|analiza indy-|01 niejacj studni
widualna
21 D-03.02. |Wigaczenie kanalizacji DN 200mm do istnie-|kpl 1,00
d.2|analiza indy-|01 jacego kanatu ogdlnosptawnego | klasy
widualna 0,60x1,10m wykona¢ po osadzeniu tzw. "
oczka" w tym kanale
22/KNNR 4 D-03.02. |Studzienki sciekowe uliczne typowe betono-|szt. 3,00
d.2|1424-01 01 we 0,50m z osadnikiem H=0,95m i syfo-
nem typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z plyta
odcigzajaca
23|KNR-W 2- |D-03.02. |Studnia kanalizacyjna o gtebok. 3,00 mw |stud. 2,00
d.2|18 0513-03 |01 gotowym wykopie z kregéw systemowych z
analiza indy- betonu B 45 taczonych na uszczelke o $r.
widualna 1200 mm z ptytg pokrywowa pod wtaz
1200/600 i wlazem typu ciezkiego W40
24/KNR-W 2- |D-03.02. |Studnie j.w. - odjecie za kazde 0.5 m rézni-|[0.5 m] -2,96
d.2|18 0513-04 |01 cy gteb. stud.
analiza indy-
widualna
25/KNNR 4 D-03.02. |Przejscie przez sciany studzienek pierscie- |szt 9,00
d.2/1427-01 01 niami uszczelniajacymi o sr. 200mm
26/KNNR 4 D-03.02. |Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- odc. -1 2,00
d.2/1610-02 01 wych o $ér.nominalnej 200 mm préb.

Razem dziat ROBOTY MONTAZOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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