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PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na tereni e dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warsz ~ awy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE 45111000-8 1 35
2|Usuniecie drzew i krzewéw 45112710-5 36 43
3|Zabezpieczenie drzew na czas budowy 45111200-0 44 45
4/|PODBUDOWY 45233320-8 46 53
5LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 54 61
6| STALA ORGANIZACJA RUCHU 62 67
6.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 62 64
6.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 65 67
7|WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 68 68

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na tereni e dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warsz ~ awy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. $r. 20 cm m?2
d.1
- zjazdy
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych zbrojonych o grubosci $r. 50 m3
d.l cm
- zjazdy
85 m3 85.00
RAZEM 85.00
3/D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.l cementowo-piaskowej
- gr. 6 cm - chodniki
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
4/D-01.02.04 Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.l szesciokatnych i kwadratowych gr. 12 lub 15 cm bez wzgl. na ro-
dzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
- nawierzchnia zjazdéw
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
5/D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- m
dl wozem na odl. do 1 km
25 m 25.00
RAZEM 25.00
6/D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3
d.l objetosci betonu (C12/15) w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
- whazy kanatowe
(2)*0.213 m3 0.43
RAZEM 0.43
7|/D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m
d.1l
- elementy do ponownego wykorzystania
5 m 5.00
RAZEM 5.00
8/D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1
- elementy do pozostawienia do dyspozycji wtasciciela (na miejs-
cu)
6 m 6.00
RAZEM 6.00
9/D-01.02.04 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych- roze- m?2
d.1l branie
- dolny pas ogrodzenia:
poz.7*0.3 m2 1.50
A (sumaczesciowa) | e
m2 1.50
poz.8*0.5 m?2 3.00
B (sumaczesciowa) || e
m2 3.00
RAZEM 4.50
10|D-01.02.04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych m?2
d.l falistych
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
11|D-01.02.04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1l
poz.10 m2 25.00
RAZEM 25.00
12|D-01.02.03 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m m3
d.l (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
24.5*0.25*2.3 m3 14.09
RAZEM 14.09
13|D-01.02.03 Garaz blaszany - rozebranie m2
d.1l
- elementy do pozostawienia do dyspozycji wtasciciela (na miejs-
cu)
28+17+20 m2 65.00
RAZEM 65.00
14|D-01.02.03 Garaz drewniany i drewniano-blaszany - rozebranie m?2
d.1l
- elementy do pozostawienia do dyspozycji wtasciciela (na miejs-
cu)
58+10+14 m2 82.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 82.00
15/D-01.02.03 i D- |Rozebranie fundamentéw betonowych m3
d.1]/01.02.04
- fundamenty garazu
24.5*0.25*0.8 m3 4.90
RAZEM 4.90
16|D-01.02.04 Zaladowanie gruzu m3
dl
- Z rozbiorki:
* nawierzchni z betonu
poz.1*0.2*1.4 m3 1.40
* nawierzchni z betonu zbrojonego
p0z.2*0.5*1.4 m3 59.50
* nawierzchni z kostki bet.
p0z.3*0.08*1.4 m3 3.36
* wiezb dachowych prostych
p0z.11*0.015*1.3 m3 0.49
* §cian budynkéw
poz.12*1.3 m3 18.32
* fundamentow
poz.15*1.4 m3 6.86
* elementy betonowe ogrodzen
(P0z.9A*0.06+p0z.9B*0.07)*1.4 m3 0.42
- z regulacji pionowych
poz.6*1.4 m3 0.60
RAZEM 90.95
17|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtosé 1 km m3
d.1l
- wg poz. dot. zatadunku
poz.16 m3 90.95
RAZEM 90.95
18|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - dodatek za kazdy nastep- m3
d.l ny rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegtosé wywozu okresla
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.16 m3 90.95
- Z rozbiorki:
* nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
p0z.4*0.15*1.4 m3 21.00
* kraweznikow bet. 15x30 cm
p0z.5*0.15*0.3*1.4 m3 1.58
* faw pod kraw.
p0z.5*0.045*1.4 m3 1.58
RAZEM 115.11
19|D-01.02.04 Transport i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych t
d.1
(p0z.10*17.0)/1000 t 0.43
RAZEM 0.43
20|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.l w terenie réwninnym.
170/1000 km 0.170
RAZEM 0.170
21|D-02.00.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m?2
d.l do 15 cm z darnig z przerzutem
(50)*5% m2 2.50
RAZEM 2.50
22|D-02.00.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1l cm za pomocg spycharek
(50)*95% m2 47.50
RAZEM 47.50
23|D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wyk. na odktad w gr.kat. I-Il m3
d.1
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
19 m3 19.00
RAZEM 19.00
24|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane w gr. kat. IlI-1V z transp. urobku na m3
d.l odl.do 1 km
- grunt przeznaczony do wywozu na zwatke
(374)*95% m3 355.30
RAZEM 355.30
25|D-02.01.01 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.l km (grunt kat. 1)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(374)*5% m3 18.70
RAZEM 18.70

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|D-02.00.01 i D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi po drogach o na- m3
d.1/02.01.01 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - za nast. ..... km (odlegtos¢
wywozu okresla Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢)
- nadwyzka gruntu z rob6t ziemnych
p0z.24+p0z.25 m3 374.00
RAZEM 374.00
27|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz m3
d.l nasypu
(poz.23)*5% m3 0.95
RAZEM 0.95
28|D-02.03.01 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1
poz.27 m3 0.95
RAZEM 0.95
29|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat. m3
d.1 -1
(poz.23)*95% m3 18.05
RAZEM 18.05
30|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.l 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
- wypetnienie otworéw plyt azurowych
poz.35*30% m2 2.10
A (sumaczesciowa) | e
m2 2.10
- teren zielony
poz.21+poz.22-(poz.30A)/10*15*1.03 m2 46.76
B (sumaczesciowa) | e
m?2 46.76
RAZEM 48.86
31|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.l humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. $r. 5 cm
Krotnos¢ =5
- wypetnienie otworéw plyt azurowych
poz.30A m2 2.10
RAZEM 2.10
32|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.l humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. $r. 10 cm
Krotnos¢ = 10
- teren zielony
poz.30B m?2 46.76
RAZEM 46.76
33|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m?2
d.1 5cm.
100-poz.30 m2 51.14
RAZEM 51.14
34|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.l humusu - za nast. 10 cm
Krotnos¢ = 10
poz.33 m2 51.14
RAZEM 51.14
35/D-06.01.01 Umocnienie skarp z ptyt betonowych azurowych ("EKO") o wy- m?2
d.l miarach 60x40x10 cm
- umocnienie skarp i dna rowu
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
2 Usuni ecie drzew i krzewow
36/D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2
4 Szt. 4
RAZEM 4
37|D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2
2 szt. 2
RAZEM 2
38|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej ha
d.2 60% powierzchni.
22/10000 ha 0.0022
RAZEM 0.0022
39|D-01.02.01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.2
(p0z.36+p0z.37)*0.07 m3 0.42
RAZEM 0.42
40|D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2
(p0z.36+p0z.37)*0.05 mp 0.30
RAZEM 0.30

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




6

PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. ROBOTY DRO-
GOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
PRZEDMIAR ROBOT

- pod nawierzchnie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939

Lp. |Nrspec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.2
- galezie z karczowanych drzew
(p0z.36+p0z.37)*0.06 mp 0.36
A (sumaczesciowa) L] e
mp 0.36
- z karczowania krzewéw
p0z.38*286 mp 0.63
B (sumaczesciowa) | e
mp 0.63
RAZEM 0.99
42|D-01.02.01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - m3
d.2 za nast. ..... km (odlegto$¢é wywozu okresla Wykonawca na wias-
ng odpowiedzialnosc¢)
poz.39 m3 0.42
RAZEM 0.42
43|D-01.02.01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- mp
d.2 wozu - za nast. ..... km (odlegtos$¢ wywozu okresla Wykonawca
na wtasng odpowiedzialnos¢)
- galezie z karczowanych drzew
poz.41A mp 0.36
- z karczowania krzewow
poz.41B mp 0.63
RAZEM 0.99
3 Zabezpieczenie drzew na czas budowy
44|D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywa- szt.
d.3 nia robot
22 Szt. 22
RAZEM 22
45|D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- szt.
d.3 wania robot
3 szt. 3
RAZEM 3
4 PODBUDOWY
46|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.4 w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni
1028 m?2 1028.00
RAZEM 1028.00
47|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w grun- m?2
d.4 cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
695 m?2 695.00
A (sumaczesciowa) L] e
m?2 695.00
* opaski
6 m?2 6.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 6.00
* zjazdow
52 m?2 52.00
C (sumaczesciowa) | s
m?2 52.00
RAZEM 753.00
48|D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.4
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.46 m?2 1028.00
RAZEM 1028.00
49|D-04.04.02 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.4
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.46 m2 1028.00
RAZEM 1028.00
50|D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.46 m?2 1028.00
RAZEM 1028.00
51|D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4
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* chodnikéw
poz.47A m2 695.00
* opasek
poz.47B m2 6.00
* zjazdodw
poz.47C m?2 52.00
RAZEM 753.00
52|D-04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy m2
d.4 po zageszczeniu 6 cm
- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.53 m2 1028.00
RAZEM 1028.00
53|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m?2
d.4 wy tluczniowej
poz.46 m?2 1028.00
RAZEM 1028.00
5 LAWY, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA | NAWIERZCHNIE
54|D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.5 betonowych (beton C12/15; F=0,043 m2) na podsypce cemento-

wo-piaskowej
- kraweznik wystajacy

312 m 312.00
- kraweznik wtopiony
53 m 53.00
RAZEM 365.00
55/D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem faw m
d.5 betonowych (beton C12/15; F=0,038 m2) na podsypce cemento-

wo-piaskowej
- opornik na obramowaniach nawierzchni zjazdéw z kostki

32 m 32.00
RAZEM 32.00
56|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.- m
d.5 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
265 m 265.00
RAZEM 265.00
57|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej m?2
d.5 na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki
poz.47A m2 695.00
- opaska
poz.47B m?2 6.00
RAZEM 701.00
58|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm koloro- m?2
d.5 wej na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- zjazdy
poz.47C m?2 52.00
RAZEM 52.00
59|D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x6.5 cm "dotyko- m2
d.5 wych" z6ttych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-

nione zaprawg cementowg
- na przejéciach dla pieszych

7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
60|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m?2
d.5 wy lub nawierzchni bitumicznej
- podbudowa jezdni
poz.52 m2 1028.00
RAZEM 1028.00
61|D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m?2
d.5 Scieralna o gr. 4 cm
- jezdnia
poz.52 m2 1028.00
RAZEM 1028.00
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1 Demonta z i instalowanie znakéw drogowych
62|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
d.6.1
4 szt 4
RAZEM 4
63|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne typu Il o pow. ponad szt.
d.6.1 0.3 m2
- typu "D"
2+1 szt. 3
RAZEM 3
64|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne typu | o pow. ponad szt.
d.6.1 0.3 m2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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- typu "D"
1+1 szt. 2
RAZEM 2
6.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
65/D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowa - linie m?2
d.6.2 segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
-P-7a
4.3 m?2 4.30
RAZEM 4.30
66|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowa - strzat- m?2
d.6.2 ki i inne symbole malowane recznie
- P-13
1.6 m?2 1.60
-P-14
6.8 m?2 6.80
RAZEM 8.40
67|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowa - linie m?2
d.6.2 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mecha-
nicznie
- P-10
22.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
7 WZNOSZENIE OGRODZEN
68|D-01.02.04 Montaz ogrodzenia z przeset stalowych (przesta z demontazu) m?2
d.7
poz.7*1.6 m?2 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. PROJEKT ZIELE-

NI.
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | KodwgCPV | oOd | Do
PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na tereni e dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warsz ~ awy. PROJEKT
ZIELENI.

1/ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TEREN’U POD BUDOWE 45111200-0 1 3
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 4 11
2.1|Sadzenie drzew i krzewéw, zatozenie trawnikow 45112710-5 4 11
3/ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 12 13

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy. PROJEKT ZIELE-

NI

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
PRZEDMIAR ROBOT - budowa ul. Cukrowniczej na tereni e dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warsz ~ awy. PROJEKT
ZIELENI.
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E
1/D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- m3
d.l branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
5.1 m3 5.10
RAZEM 5.10
2|D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- m3
d.l wiezienie zanieczyszczen na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.1l m3 5.10
RAZEM 5.10
3/D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- m3
d.l wiezienie zanieczyszczen - dodatek za dalsze 0.5 km - za nast.
..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpo-
wiedzialnos¢)
poz.2 m3 5.10
RAZEM 5.10
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Sadzenie drzew i krzewéw, zato zenie trawnikow
4/D-09.01.01 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- szt.
d2.1 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebo-
kos¢:0.5m
448 szt. 448
RAZEM 448
5/D-09.01.01 Reczne rozscielenie kory na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm m2
d.2.1
112 m2 112.00
RAZEM 112.00
6/D-09.01.01 Reczne rozscielenie kory na terenie ptaskim - dod.za kazdy nast. m?2
d2.1 1 cm grub.warstwy - za nast. 3 cm
Krotnosé = 3
poz.5 m2 112.00
RAZEM 112.00
7|/D-09.01.01 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na tere- m?2
d2.1 nie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
401 m2 401.00
RAZEM 401.00
8/D-09.01.01 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na tere- m?2
d2.1 nie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy -
za nast. 10 cm
Krotnosé = 10
poz.7 m2 401.00
RAZEM 401.00
9/D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z m?2
d2.1 nawozeniem
poz.7 m?2 401.00
RAZEM 401.00
10|D-09.01.01 Pielegnacja krzewéw lisciastych - przy ulicy szt.
d.2.1
poz.4 Szt. 448
RAZEM 448
11|D-09.01.01 Pielegnacja trawnikdéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.2.1
poz.7 m?2 401.00
RAZEM 401.00
3 ROBOTY ZIEMNE
12|D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio m3
d.3 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
- ziemia jalowa spod nasadzen:
* krzewow
poz.4*0.101 m3 45.25
RAZEM 45.25
13|D-02.00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi po drogach o na- m3
d.3 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - za nast. ..... km (odlegtosé
wywozu okresla Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$c)
poz.12 m3 45.25
RAZEM 45.25
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