Romea i Julii trylinka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ j.m. | Poszcz Razem
1 _1Qdcinek ulicy Romea i Julii od ul. Szaseréw
1IKNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.1/0813-04 piaskowej )
§8T-D-1-2-
4
180 m _190.000
RAZEM 190.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m2
d.1/0812-03
S8T-D-1-2-
4
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
3iKNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z  |m2
d.1/0815-1 piyt betenowych 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowej
SST-D-1-2-
4
106.5 m2 106.500
: RAZEM 106.500
4|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskows] m
d.1|0814-02
SS8T-D-1-2-
4
53 m 53.000
RAZEM 53.000
5;KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15cmz |m2
d.1/0811-04 wypetnigniem spoin zaprawa cementows
475 m2 475.000
) RAZEM 475.000
6 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-  [m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
88T-D-1-2- |Krotnosé = 20
4
94 m2 94.000
RAZEM 94.000
7)KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1|0401-06 cie kat.Ill-iv
S8T-D-8-1
180 m__ 190.000
RAZEM 190.000
8|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1j0402-04
SST-D-8-1
22.8 m3 22.800
RAZEM 22.800
9/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1]0403-03 mentowo-piaskowef
S8T-D-8-1
190 m 180.600
. RAZEM 190.000
10/KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokogci jezdni i chodnikéw w  {m?2
d.1]0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 28 cm
0101-02
475 m?2 475.000 .
: RAZEM 475.000
11KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 0 wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1|0401-02 cle kat. |-
SST-D-8-1 :
53 m 53.000
RAZEM 53.000
12/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-im
d.1:0407-05 wej Z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
SST-D-8-3
53 m 53.000
RAZEM 53.000
13[KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi na odlegtosc do 1 km m3
d.1/0108-07 grunt kat. IV
SST-D-8-1
134 m3 134.000
RAZEM 134.000
14]KNR 4-01  |\Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m2
d.1/0108-08 Krotnosé = 20
SST-D-8-1

Norma PRC Wersja 4.41a Nr seryjny: 27310 Uzytkownik: Ksigzek Andrzej




Romea i Julii trylinka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
134 m3 134.000
RAZEM 134.000
15|KNR 2-31  [Pedbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
475 m2 475.000
. RAZEM 475.000
16/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna o grubosci po zaggsz- |m2
d.1]0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
475 m2 475.000
. .| RAZEM 475.000
171KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 ¢m na podsypce ce- [m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowe]
475 m2 475.000
: RAZEM 475.000
18/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypee ce- |m?2
d.1|0511-02 mentowo-piaskowej
107 m2 107.000
. RAZEM 107.060
19|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1:1406-02
SST-D-9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 2-31  |Regulacja picnowa studzienek dla wiazow kanalowych szt.
d.1/1406-03
SS8T-D-9
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
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