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2013 P 54 Remont ogrodz. ATH OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec, wa
techn,
1 45110000- [Remont ogrodzenia rozbiérki
1
11ST 1 KNR 2-25 10grodzenie z pretdw w ramach z ksztaittownikw stalow.ze stupkami |m2
d.1 0312-03 z ksztaifowniéw stalowych - rozebranie (materiat z rozbiérki przeka-
zat uzytkownikowi)
(71.60+17.20+5.20+28.00+31.40+35.90+0.40+5.00+5.20+2.10+ 213.05
.85+10.20)
A (obliczenia pomocnicze) S===s=s
213.05
213.05%1.25 m? 266.31
RAZEM 266.31
28T1 |KNNRE |Rozebranie slupkow szt
d.1 0808-08
a0 szt 90.00
RAZEM 90.00
3/8T1 |KNNR3  Rozbitrka elementow betonowych m3
d.1 0403-01 bet.
90%0.3*0.3*0.5+4.00*0.30*0.30 m3 4.41
bet.
RAZEM 4.41
4|8T 1 KNR 4-01 {Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej |m3
d 0349-04
1.25%4.0070.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
5|8T1 KNR 2-25 |Tymczasowe ogrodzenie typu 'Metro' - montaz i demontaz /analogia/|m2
d.1 0318-01
analogia
213.051.50.30 m2 95.87
RAZEM 95.87
6{ST1 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodarmi skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1 0108-14 strukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odiegiosé do 1 km
266.31*0.04+4.41+1.25 m? 16.31
RAZEM 16.31 §
7|18T1 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1 0108-16 strukcji - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
16.31 m3 16.31
RAZEM 16.31
2 45421160 |MontaZ ogrodzenia
3 .
8I8T 1 KNNR 1 Wykopanie doféw o pow. dna do 0,2 m2 i giebokoscido 1,0 mw szt
dz2 0306-08 gruncie kat.IH sfupki i trzepak
220.25/2.60 84.71
A (cobliczenia pomocnicze) =======
84.71
85+647+2 szt. 100.00
RAZEM 100.00
9,8T1 KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - stupki, |m3
d.2 0106-02 trzepak i przegroda wewnetrzna z demontowanego ogrodzenia
0.1*0.8%(98+2+4) m3 8.32
RAZEM 8.32
10/ST1 KNNR 5 Montaz stupdw 60*60*3 wys.2.30/analogia/ szf.
d.2 1001-01
98+4 szt 102.00
RAZEM 102.00
1/8T1 KNR 2-02 | Osadzenie przgset na ogrodzeniu wewnetrznym { przegrodzie) przy |m2
d.2 1805-11 wejsciu - mat. z demontazu.
analogia
7.20%1.25 m2 9.00
RAZEM 9.00
12|87 1 KNR 2-02 Montaz ogrodzenia z pretéw stalowych kwadratowych w ramechz  m2
dz2 1210-03 profilu kwadratowego ocynkowanego o wym. 2,50 x 1,50 m i cigza-
rze ok. 80,00 kg/przesto wg. rys.2 fanalogial
(213.05+3.20+4.00) 220.25
A (obliczenia pomocnicze) m======
220.25
220.25*1.50 m2 330.38
RAZEM 330.38
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2013 P 54 Remont ogrodz. .ATH OBMIAR

Lp.] Nr Podsta- Opis [ wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
13[8T1 KNNR 2 Doptata »a wykonanie bramy z profili stalowych ocynkowanych o m2
d.2 1303-C1 wym. 400x1.50m -2 szt 13,30 x1,50 m - 1 szt
anatogia
4.00*1.50"2+3.30*1.50 m2 16.95
RAZEM 16.95
14:5T 1 KNNR 2 Doptata za wykonanie furtk z profili stalowych ocynkowanychi o m2
dz 1303-01 wym. 1,10 x1.50 m - 3 szt.
analogia
1.10*1.50*3 m2 4.95
RAZEM 4.95
15|5T1 KNNR 2 Malowanie stupkow m
dz 1404-05 :
4*1.50 m 6.00
RAZEM 6.00
16[ST1 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych ;m2
d.2 121205
7.20%1.25 m?2 9.00
_ RAZEM 9.00
17|8T 1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podicza wykonywane recznie w gruncie |m2
d.2 0103-01 kat. K-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - przy 2-ch bra-
mach
(4.40+3.20)/2*5.00+10.00*0.60*2 m? 31.00
RAZEM 31.00
18|8T 1 KNNR 6  |Warstwy odcingjace zageszczane recznie o grubosci 5 cm m2
d.2 0106-01
(4.40+3.20)/2*5.00+10.00*0.60*2 m2 31.00
RAZEM 31.00
19/8T 1 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowe] grubosci 8 cm na podsypce  |m2
dz2 0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(4.40+3.20)/2*5.00 ma2 19.00
RAZEM 18.00
20|ST1 KNNR 6  |Nawierzchnia z ptyt betonowych EKO o wymiarach 60x40x10 cm na (m?2
d.z2 0503-06 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
anafogia |
10.00%0.60*2 m2 12.00
RAZEM 12.00
21{ST1 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- Im
d.2 0404-05 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementows
4.40+3.20 m 7.60
RAZEM 7.60
22(ST1 KNNR 3  |Przestawienie trzepaka m2
d.z 0703-05
analogia
2.0"1.6 m2 3.20
RAZEM 3.20
23/ST1 Scinanie i karczowanie drzew i pojedyriczych krzewow pita mecha-  |szt.
a2 anaiiza in- |niczng ($r.do 10 cm) - prace pielegnacyjne
dywidualna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
24/8T 1 KNR 2-21  |Przesadzenie drzew i krzewdw ligciastych form naturalnych na tere- |szt.
d.z2 0302-04 nie ptaskim w gruncie kat. Nl z catkowitg zaprawa dotow; srednica/
analogia |giebokosc : 0.3 m - materiat z odzysku
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25:8T 1 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m?2
dz2 0505-01
220.25%1.00%2 m2 440.50
RAZEM 440.50
26|ST 1 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  |m2
d.2 0510-01
440.50 m2 440.50
RAZEM 440.50
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2013 P 54 Nawierzchnia placu zabaw.ath OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty rozbiérkowe z transportem
18T 1 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm m2
d.t 0801-07  |recznie + gdrka
4.80%15.00+2.60*8.00*2 113.60
A (obliczenia pomocnicze) =s===ss
113.60
(17.70+21.30)/2*18.50+14.00*1.60+21.50%1.50-113.60 m2 301.30
RAZEM 301.80
2|8T 1 KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm recznie m2
d.1 0801-05 Krotnosé = 0.65
analogia
301.80-21.50*1.50 mZ2 269.55
RAZEM 269.55
3I8T1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej - schody ogro-  (m?2
d.1 0807-04 dowe
{0.30+0.15)*14.60"4 m? 26.28
RAZEM 26.28
4/ST1 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  [jm3
d.1 0212-01 bosci do 18 cm - basenu i 4-ch piaskownic
(4.80%2+15.00*3)0.30"0.80+4.80*15.00*0.10+(2.60+8.00)*2*0.80* |m3 45.31
0.3072+(2.80+8.00+3.00+7.00)*2*0.25%0.80+(2.80*8.00+3.00*7.00)*
0.15
RAZEM 45.31
5/ST 1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowsj - plac, gérka  [m
d.1 0814-02  |zjazdowa i chodnik przy budynku
1.60+18.50+21.30+18.00+4.00+21.50*2+17.00*2 m 141.40
RAZEM 141.40
6/STH1 KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm - chodnik m2
d.1 010103
17.00%1.10 m2 18.70
RAZEM 18.70
7iST1 KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych 35 x 35 cm - $ciezka m2
d.1 0101-03
1.20*5.20 m2 6.24
RAZEM 6.24
8I5T1 KNR 4-01 | Przewdz gruzu taczkami na odlegloéé 20 m w gruncie kat. Ili m3
d.1 0105-05
0105-07
96.41 m2 96.41
RAZEM 96.41
9|8T 1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  im3
d.1 0108-11 czymi na odlegitosé 25 km
0108-12
301.80"0.08+269.55"0.10+45,31 m3 96.41
RAZEM 96.41
2 Podbudowy
10[8ST1 KNNR & Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie {m2
d.2 0103-01 kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
269.55+113.60 m2 383.15
RAZEM 383.15
11({ST1 KNNRE&  |Warstwy odcinajgce zageszezane recznie o grubosci 10 cm - piasek |m2
d.2 0106-02 lub miat kamienny :
383.15 m2 383.15
RAZEM 383.15
12|8T1 KNNR 6  Wyréwnanie istnigjgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowa- |[m?3
d.2 0107-01 nym zageszczanym mechanicznie ¢ gr. do 10 cm
(383.15-120.40-90.00)*0.10 m3 17.28
RAZEM 17.28
3 Rekultywacja terenu
13|ST1 KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie §redniej gestosci krzakéw i podszy- |ha
d.3 0109-05 ¢ia - prace pielegnacyjne przy ogrodzeniu i na gérce
{150.00*1.00+20.00*30.00)/10000 ha 0.08
RAZEM 0.08
T48T1 KNR 2-01 |Wywozenie krzakow i gatezi na odlegfosé 20 km mp
d.3 0110-03 '
0110-05
3.00 mp 3.00
RAZEM 3.00
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2013 P 54 Nawierzchnia placu zabaw.ath OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
15:5T 1 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.i-lI! - gorka m2
d.3 0506-07
15.00%20.00 mz2 300.00
RAZEM 300.00
16/ST 1 KNR 2-01 [Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm z humusem - umoc- [m2
d.3 0508-03 nienie skarp
analogia
300.00*0.50*0.30 2 45.00
RAZEM 45.00
1718T 1 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na terenie plas-  |ha
d.3 0213-11 kim grubosé warstwy 5 cm
0213-02
20.00*11.20/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
18({ST 1 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej iub kompostowej na skarpach o ha
d.3 0213-03  |nachyleniu do 1:2 grubos¢ warstwy 5 c¢m - gérka
0213-04
20.00%15.00/10C00 ha 0.03
RAZEM 0.03
19|8T1 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z na- |m2
d.3;. 0401-05 |wozeniem
20.00%(11.20-5.00) m2 124.00
po 2-ch 2.80%8.00+3.00%7.00 m? 43.40
piaskowni-
cach
RAZEM 167.40
20|ST 1 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z m2
d3 0408-02 nawozeniem - dam gotowa (trawa z rolki)
z.0.2.4.
20.00*5.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
218T1 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m2
d3 0402-05  |wie recznej na gruncie kat. [ll z nawozeniem
15.00%20.00 m? 300.00
RAZEM 300.00
4 Nawierzchnie z plyt chodnikowych placu zabaw i schodéw
22(8T1 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- |m2
d.4 1118-01 towanie podioza - schody
(0.15+0.30)*14.60%4 m? 26.28
RAZEM 26.28
23|8T 1 KNR-W 2- |Oktadziny schoddw z plytek z lastryko ptukanego 30x30 cm ukiada- im?
d4 02 1120-02 |nych na zaprawie klejowsj
analogia
0.30%4*14.60 mz2 17.52
RAZEM 17.52
24|8T 1 KNR-W 2- |Podstopnice z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] |m
d.4 02 1115-02
14.60 m 14.60
RAZEM 14.60
25(8T1 KNNR 6  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowa- |[m3
d.4 0107-01 nym zaggszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
(65.00+43.40+12.00) 120.40
A (obliczenia pomocnicze) s======
120.40
120.40*0.10 m3 12.04
RAZEM 12.04
26|8T 1 KNNR &  |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce im?2
d4 0503-05 piaskowsj, spoiny wypelnione zaprawa cementowsg
{18.50+14.00)*2.00+12.50*1.50 m2 83.75
RAZEM 83.76
27/5T1 KNNR & - |Nawierzchnia z piyt betonowych EKO o wymiarach 60x40x10 cm na [m2
d.4 0503-06 podsypce piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
analogia
10.00%0.60*2 mz2 12.00
RAZEM 12.00
28|8T1 KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, |m
d.4 0404-03  [spoiny wypeione piaskiem
1.60%2+18.50+2.00+7.00+4.00+12.50*2 59.70
RAZEM 59.70
5 Nawierzchnie placu zabaw z plyt elastycznych

-5.
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2013 P 54 Nawierzchnia placu zabaw.ath OBMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
29:8T 1 KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowg zagesz-  |m3
d.5 0107-03 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
90.000.10 m3 9.00
RAZEM 9.00
30[ST 1 Wykonanie nawierzchni z plyt elastycznych o wymiarach 50 x 50 x 4,|m?2
ds5 kalk. wlas- {3 cm na podbudowie stabilizowanej cementem z obrzeZzami elas-
na tycznymi
18.00*5.00 m2 90.00
RAZEM 90.00
-6-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryiny: 7533




