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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykenania robot, ktére zostang wykonane w ramach Remontu
pomieszczent po mieszkaniach stuzbowych w Szkole Podstawowej nr 163 1246 w Warszawie.

Szkola Podstawowa 163 ul. Osiecka

- wymiana posadzek parkietowych na wyktadziny ralonowe PCW - 61,48 m®
- malowanie $cian 1 sufitéw farbami emulsyjnymi z gipsowaniem powierzchni - 202,68 m>
- wymiana drzwi wewngtrznych na plytowe wzmocnione z plyty otworowe;j 4 sztuki
Szkota Podstawowa 246 ul. Bialowieska
- wWymiana posadzek parkietowych na wykladziny rulonowe PCW - 55,20 m
- malowanie $cian 1 sufitéw farbami emulsyjnymi z gipsowaniem powierzchni - 616,40 m
- malowanie olejne dwukrotnie $cian z gipsowaniem - 253,70 m*

- wymiana drzwi wewnetrznych na ptytowe wzmocnione z ptyty otworowej 4 sztuki
i1 sztuki zewngetrznych na aluminiowe cieple.

Dopuszeza sie skladanie ofert oddzielnie na kazde zadanie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow rob6t w
trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szcezegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podloza

2.2 45432100-5 - Kiadzenie i wykladanie podtog
2.3. 45421000-4 - Wymiana drzwi

2.4. 45442100-8 - Malowanie $cian

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.




1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — rysunki 1 przedmiary, zataczone do dokumentdow przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specylfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robot podstawowych
oraz w bezposrednie] odleglosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoécia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania
Wykonawey odpowiedzialnosé ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powladomi Zamawiajacego oraz bedzie wspétpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnoéé musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potw1erdza]accych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zaméwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Transport
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkdw transportu, ktore

nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét 1 wlasciwosei przewozonych
materiatéw. '



Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;.

1.7. Wykonanie roboét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastgpstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegolowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protok6! wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robot

- protokdly z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robaét
1.10.1. Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior koncowy

- 0dbidr pogwarancyjny
1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiédr robét zanikajacych
1.10.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakos$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze konicowym.



1.10.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robdt z bezzwiocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakoséciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czg$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania

- wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu rob6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
kofcowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny begdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczattowa
kontraktu ustalong migdzy Wykonawca 1 Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1..1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegitowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég z terakoty i parkietu z podkladami
betonowymi i izolacjami, Scian dzialowych, pionéw wodnych i Kkanmalizacji wraz z
podejsciami wod kan, umywalkami, ustepami i osprzetem, wykucie o$cieznic drzwiowych,
rozbiorka okladzin Sciennych z plytek ceramicznych, demontaz osprzetu elektrycznego oraz

wywoz materialéw rozbiorkowych na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie objetych zakresem
wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbidérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

S

3.1. Do rozbidrek moze by¢é uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,.elektronarzedzia” .

4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki ogélnymi érodkami transportu.
Przewozony {adunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,




- zdemontowaé wyposazenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 40]1) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych.

- 0g6Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka podlog z terakoty i parkietu z podkladami betonowymi

Przy wykonywaniu rozbiorek posadzek: jednoczesnie rozebraé¢ podklady betonowe i izolacje.

5.2.2. Demontaz stolarki 1 wykucia oscieznic

Istniejace drzwi plytowe w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé lacznie z
wykuciem oscieznic.

5.2.3. Instalacie wodne i kanalizacyjne wraz z osprzgtem zdemontowaé, w ich miejsce bedag

prowadzone nowe instalacje.

5.2.4 Instalacje elektryczne zdemontowaé, do nowych funkeji pomieszczen bedg wykonane nowe

instalacje 1 zamontowany nowy osprzet.

5.2.5. Wywoz materialéw demontazowvch

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

- Demontaz elementéw budowlanych, posadzek, $cian dziatowych - m?

- Demontaz wyposazenia i oScieznic — szt.
- Wywoz materiatéw z demontazu na wysypisko : -m3
Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.




10. Uwagi szczegolowe

10.1. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z wykladziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o

rySunku i kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem) oraz z plytek terakoty

- posadzki z PCW - 116.68 m’.

- posadzki i schody z terakoty - 14.00 m%.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakyes robdt gbjetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.01 Warstwy wyréwnawcze betonowe pod posadzki.

B.02.01.02 Warstwa wyrownawcza grubosci do 10 mm, wykonana z suchej zaprawy
samopoziomujacej,

B.02.01.03 Naprawa podiozy z wypelnieniem szczelin dylatacyjnych i spekan.

B.02.01.04 Gruntowanie powierzchni

B.02.02.01 Posadzka z wyktadzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm. Warstwa
scieralna z 100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta powloka
poliuretanowa - nie gorsze niz SMARAGD z wywinieciem na Sciang jako cokdl
i uszczelnieniem stykéw ze Scianami. |

B.02.02.03 Posadzka i okladziny schodow z plytek terakotowych.

B.02.02.03 Montaz listew aluminiowych w progach drzwi.

B.02.03..01. Montaz nowych drzwi z plyty wzmocnionych i aluminiowych.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spefniaé wymagania obowiazujace] normy przedmiotowe, a Ww

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mied frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujgca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Cokoly
Cokoly z wykladziny wywini¢tej na Sciane wys. min 10,0 cm
2.6. Wyroby podlogowe PCW
Wykladzina podlogowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW

- szeroko$é 2,0 m,
- dlugosé 25,0 m,
- gruboéé 2,0 mm,
- masa wykladziny 2,8 kg/m”.

Wyktadzina rulonowa, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkows stanowi folia zel00%
czystego PCW bez wypelniaczy o gruboéci 0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym.
Powierzchnia wykladziny gladka, pokryta powloka poliuretanowa.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostalosé wgniecen <0,1 mm
- Efekt foteli na kotkach 25 000 cykli

- Klasyfikacja przeciwpozarowa > 4,5 kWh/m’

2.5 Kleje do podlog
Do klejenia wykladzin PCW nalezy stosowaé¢ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie

natomiast do terakoty zaprawy klejowe elastyczne.




2.6 Elementy uzupelniajace podiég

- listwy progowe aluminiowe,

- narozniki wyokraglajace polaczenia podlogi $ciany.

2.7. Drzwi aluminiowe 15zt.0.90x2.00 i 8 szt. 0.90x2.00 wzmocnionych z pyty

- drzwi aluminiowe systemowe zewnetrzne kompletne z trzema zawiasami, dwoma zamkami.

- drzwi wewngtrzne z plyty otworowej wzmocnione z trzema zawiasami.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzycin dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentdw

materialow.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami [ub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.Podklady betonowe

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe] M 12 wykona¢ w miejscach po usunietych
podlozach.

5.1. Warstwy wyrownujace i wygladzajace samopoziomujace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujgcej na zagruntowanym
podiozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigciu klejow i naprawie spekan podioze, na ktdrym wykonuje si¢ podkltad z warstwy
wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych. Podklad powinien mieé¢ powierzchnie rowna, stanowigea plaszczyzng lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych prze§witéw wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.




5.3. Wykonywanie posadzki PCW — wielokolorowych{minimum dwa)

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych i wykoniczeniowych. Przygotowanie podiozy jak w pkt.5.1. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykiadziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszezen, w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.
Arkusze wykladziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnia do podloza.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacvch brzegdw arkuszy PCW.
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ lini¢ prosta lub zgodng z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomoca sznura spoiwa.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigeej niz 1| mm/m i 5 mm na calej
dlugosei spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wywinaé na $ciany ok. 10 cm jako ckot, przy taczeniach ze
$cianami wykonczy¢ na polokraglo. Styki cokoléw ze $cianami nalezy uszczelnié¢ silikonem a
Sciany pasem przemalowac.

W miejscach polaczen z innymi materialami podiogowymi zamontowaé progi aluminiowe.

5.4. Wykonanie posadzek i schodéw z terakoty.

W pomieszezeniach przeznaczonych na lazienki wykonaé posadzki z plytek terakotowych

glazurowanych, natomiast schody z plytek gress calo$¢ antyposlizgowa na klejach

velastycznionych.

5.5. Wymiana stolarki drzwiowe]

W miejscach wykutych drzwi wewnetrznych zamontowal kompletne drzwi z oscieznicami
wzmocnione, natomiast zewnetrzne wykonane z aluminium cieplego z dwoma zamkami, trzema

zawiasami w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem.




6.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad rdwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnveh wykonania robét (ciepinych,

wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Jednostks obmiarowa robét jest m”. Ilosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Qdbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg przetargows oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezef co do zgodnosei materiata z zaswiadezeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania_do robot materialéw, ktéryeh wiasciwosdci nie odpowiadajg
wymaganiom techniczoyim.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka
robot.

8.4. Odbior powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonad przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

-  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonad przez oceng wzrokowa.




9.

Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktora

obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichiorku winyiu.

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST.

1.2,

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych scian i sufitow oraz elementéw

metalowych.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:

B.04.01.00. gipsowanie $cian

B.04.02.00. malowanie tynkdw $cian i sufitow farba emulsyjna

B.04.03.00. malowanie olejne rur, grzejnikow i elementéw metalowych

B.04.04.00. zabezpieczenie podlog folia oraz mycie po robotach malarskich

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.




1.5, Ogdlne wymagania doivezace robot,

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

i mul.

Mleko wapienne

23,

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czescl ciasta wapiennego z 3 czegdciami wody, tworzacy jednolity mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciccza oleista o zabarwieniu od zdttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pafstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozotte] do
brunatnej, bedacej roztworem Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

4. Rozciencezalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

~  terpentyng 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectwdopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszezenia przez ITB.



2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-8§1901:2002

- wydajno$é — 6-8 m”/dm’

- c¢zas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnosé — 6-10 m*/dm’

- 2.54. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
st¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowal

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowanie scian wykona¢ gipsem szpachlowym.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym

drobnym sprzgtem recznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozZna dopuécié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé¢ po usunigciu usterek na
stropach i tynkach scian. Malowania emulsyjne i olejne wykona¢ w kolorach uzgodmonych z
bezpoérednim uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podlozy




5.1.1. Podioze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, nacickéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-

wapienna. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu nakladaé gladzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odthiszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j

5.2. Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

- 5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powloka lecz rozcienczona wodg w stosunku
1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa. '

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchai.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
Ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzefi, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub péimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleZy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.



6.

6.1.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie,

8.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +53°C przy

wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

-~ sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosei i twardosei oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwick z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powloki czg$ciowo lub calkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okreéla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych poniicj.
Odbidr podioza




8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowana do
powlok o dobrej jakoéci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
Jjei powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narze¢dziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpomosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilZzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilo§¢ m®> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Iloié robdt okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymégania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachiowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.



PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE
1. Zakres robdt

1.1. Wymiana pionéw wraz z podejéciami- doplywowymi zimnej , cieplej wody oraz
cyrkulacyi —45251130-1.

Demontaz istniejacych piondéw i podejsé doptywowych z rur stalowych ocynkowanych. Piony
sa prowadzone wzdhiz Sciany, obudowane plyta do wysokosci 2m, podejécia kryte w
bruzdach.

Nowe piony prowadzi¢ wierzchem i obudowaé plyta gipsowo- kartonowa, wodoodporng;
Podejscia do odbiornikow prowadzi¢ w bruzdach;

Zawory odcinajgce z dwuzlaczks na odgatezieniach instalacji wodociggowej od pionu (zimna
woda, ciepla woda) na kazde] kondygnacji za drzwiczkami ze stali nierdzewnej
zamontowanymi na obudowie piondow do pelnej wysokosci kondygnacji. Na podejsciach do
pionéw wodnych, w piwnicy zamontowa¢ zawory odcinajace z dwuzlgczkami.

Wymieni¢ wszystkich baterie i zawory czerpalne

1.2. Wymiana pionéw kanalizacyjnych wraz z podejsciami odptywowymi — 45255600-5
Piony zeliwne 1 podejscia zdemontowad. Kanalizacja do demontazu w bruzdach.

Nowe piony polaczy¢ ksztaltka przejsciows z istniejacymi odpowietrzeniami

Wymieni¢ wszystkie podejécia odptywowe, umywalki, miski ustepowe. Zastosowaé nowe
podejscia uniwersalne do misek. Wymienié wszystkie wpusty podlogowe zeliwne.
Na pionach w piwnicy zamontowaé nowe rewizje z PCV .Podejécia odptywowe i piony
prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.

1.3. Centralne ogrzewanie - 45331100-7

Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw stalowych , plytowych w celu wymiany glazury.

Spuszczenie wody z jednego pionu centralnego ogrzewania, napelnienie i odpowietrzenie.

1.4, Wywo6z gruzu i zlomu — 45111220-6




Wszystkie zdemontowane urzadzenia (miski ustepowe, umywalki, baterie) po uzgodnieniu z
uzytkownikiem w dyspozycji wykonawcy. Zdemontowane rury wodne i kanalizacyjne w
dyspozycji wykonawcy.

1.5. Modernizacja instalacji elektrycznych — 45315700-5

Wszystkie przekucia miedzy piwnicg a 1 pigtrem wykonane zostana w zbrojonym
stropie schronu. Miejsca po starych przej$ciach przez stropy zamurowaé. Pomieszczenie
piwnicy po wymianie pionéw kanalizacyjnych i zlikwidowaniu starych podejs¢ do misek

ustepowych typu ,,warszawskiego®’ oraz wpustow pomalowac .
2. Materiaty dla robdt sanitarnych.

2.1. rurociggi wody zimnej i cieplej - rury z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa zgrzewane,
do wody cieplej i cyrkulacji z aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym o dopuszczalnej
temperaturze pracy ciaglej T—90*C, ulozone w bruzdach w oslonic z peszla , natomiast
piony izolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu.

2.2. zawory odcinajace na podejsciach — kulowe, taczone na gwint z potaczeniem rozlacznym,
o dopuszczalnej temperaturze pracy 150*C i cisnieniu P—1,0 MPa; zawory przy spluczkach
ustepowych i umywalkach z filtrem;

2.3. rurociagi kanalizacyjne - rury 1 ksztattki z PCV dla kanalizacji wewngtrznej kielichowe,
lgczone na weisk z uszezelks. Podejscia prowadzi¢ w bruzdach lub obudowad;

2.1.4 urzadzenia - umywalki porcelanowe, biate z polpostumentem, syfon z tworzywa;

Miski ustgpowe porcelanowe typu ,.kompakt’® z funkcjg 3/6 firmy Kolo, deska sedesowa
wzmocniona. Pisuary porcelanowe biate.

Baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, zawory czasowe do pisuardéw.

Wpusty podlogowe PCV 150x150 z rusztem =ze stali nierdzewnej z kolnierzem
uszczelniajacym.

Przed przystapieniem do robdt inspektor nadzoru technicznego powinien sprawdzi¢ jakosé
materialdw przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatno$é dla
zastosowania w budynkach mieszkalnych na podstawie atestéw higienicznych , technicznych

przedstawionych p[rzez wykonawce dla zakupionego materiatu.

3. Materialy do instalacji elektrycznych



3.1. Dla nowych funkcji pomieszczen wykona¢ nowa instalacje elekiryczng =z

zamontowaniem nowego osprzgtu wyszczegdlnionego w przedmiarach robét

4. Normy zwigzane
- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach
- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe
- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



