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PRACOWNIA PROJEKTOWI

PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ W WARSZAWIE
Przebudowa rurociggu kablowego T-mobile

04/2013

1.  CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zm.)

oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa inwestycji 0 nazwie:

PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ

NA ODC. UL. GROCHOWSKA - UL. JAROCINSKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

opracowana dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa

Pelnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
ul. Grochowska 274
03 - 841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu branzy teletechnicznej:

- zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- zostala sporzadzona zgodnie z umowa, zostala sprawdzona i uznana za opracowana zgodne z obowigzujacymi

przepisami technicznymi i normami.

Wojciech Grzesiak

UPRAWRER

do prt’;jﬁll'l

Nr. U/ 266421 94
}

LANE
owania siegl, instalacjt
j urzadzan ‘\i::ﬁ\onmqh\acymych

SPRAWDZAJACY:
mgr ind. Grzego/ - Giermakowski

DTR-WSE 24772041
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2.  CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
2. Decyzje organéw administracji panstwowe;j
3. Uzgodnienia.
2.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych, kolidujgcych z przebudowg
ulicy Witolinskiej.
Opracowanie ma stuzy¢ do wydania pozwolenia na budowe zgodnie z art.28 prawa budowlanego

(Dz. U. nr 89.poz.414) oraz z zarzadzeniem Ministra Infrastruktury , D.U. Nr 120 z dnia 03.07.2003
poz. 1133.

2.3. Lokalizacja i stan istniejacy

W obrebie projektowanej ulicy , znajduje sie rurociag kablowy bedacy wtasnoscig T-mobile.

2.4. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Przebudowa kanalizacji powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i
skrzyzowan z infrastruktura techniczng wg ustalef normy nr ZN-96/TP S.A.-004 . Funkcjonowanie
sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z istniejacej infrastruktury
drogowej dla celéw utrzymaniowych. Sie¢ nie oddziatuje na $rodowisko w rozumieniu ustawy o jego
ochronie.

2.5. Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa polegaé bedzie na przetozeniu rurociggu kablowego poza projektowang jezdnie.

2.6. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z:
»  ZUD.

*  T-mobile.
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3. NORMY, WYTYCZNE | WYKORZYSTANE OPRACOWANIA

ZN-96/TP S.A.-011 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.”
ZN-96/TP S.A.-012 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

Ogolne wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A.-023 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A.-004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania

z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Badania i wymagania.

Warunki techniczne nr Telekomunikacje Polskg S.A.

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykopy kablowe;
e montaz studni kablowych.
e montaz stupow kablowych.

Dla ww. robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastgpujace
informacje:

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

e zakres robét i kolejnoéé realizacji poszczegéinych etapow robot;

 informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

e informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie;

« informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:

6. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

7. okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

8. okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzor,

9. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy;

10. wskazanie $rodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych;

11. niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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41. Zapewnienie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia w trakcie eksploatacji obiektu

Obiekt w trakcie eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. CZESC OGOLNA

5.1. Podstawa opracowania

»  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
« Opinia ZUD nr
+ Uzgodnienie T-Mobile.
5.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje
« przebudowe rurociagu kablowego o dtugosci 0,022 km.
5.3. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z T-Mobile.

6. CZESC TECHNICZNA

6.1. Przebudowa rurociagu kablowego.

W kolizji z projektowang przebudowa ulicy Witolinskiej, znajduje sie rurocigg kablowy.

Poniewaz projektowana trasa bedzie miata tg samg dtugosc, a przemieszczenie nie przekracza 3
metrow , w projekcie przewidziano odkopanie istniejgcego rurociggu i przetozenie go na nowa trase
bez przebudowy kabli.

Rurociag utozy¢ w rurze dwudzielnej 110mm
Sposdb przebudowy pokazano na zataczonym rysunku.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.

Pokrywy istniejacych studni kablowych wyregulowa¢ do poziomu nowej nawierzchni.

Przed zasypaniem ciagéw kanalizacyjnych nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje
podwykonawczg. Roboty zwigzane z budowg i rozbudowg kanalizacji kablowej nalezy wykonac
zgodnie z normami ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012 i ZN-96 TPSA-023, stosujac sie do uwag
zawartych w opinii ZUD.
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Warszawa, dn. 06.05.2012r.
Uzgodnienie

Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy rurociagu kablowego kolidujacego z przebudowa

ul. Witolinskiej w Warszawie w dzielhicy Praga Poludnie.

Uzgadniamy przedstawione zadanie inwestycyjne budowy pod nastepujgcymi warunkami:

1. W miejscach przebudowy rurociggu teletechnicznego PTC prace ziemne wykonywac recznie.

2. Na etapie wykonywania robot ziemnych rurocigg teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg ostonowg dwudzielng.

3. Po wykonaniu przebudowy nalezy dostarczy¢ do PTC 2 egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie 2 lat od daty jego wydania.

Z powazaniem

Pawet Wicherkiewif./;z
CJ ‘ /-},;/ )
Specjalista

ds. Inwestyc]i | Budowy Swiatiowodéw
Dziat Infrastrulaury Sieci

QO

1SO 9001 1SO 14001
FS 544490  EMS 544491



L Szkic orientacyjny

/

rurociagu T-mobile

J/
&

|

Ji
7(

Zaakceptowano

Polska Telefonia Cyfrowa SA.
Pawet Wicherkiewi

Data: .; d:?u A
b A

i
=2

)

/
/

Sr/EPN
| ch.bet

{
7.30 1. /
k03 79 7.01 «
P:.l % A\ )
/
! \ /
| \ /
N 7.22 \ k
L T — 7.35 77
s ' — .4
\ b 7rr . Pasf
7] - l -
.
~ .\&1}\ 1/ o
r ~-“—;1 3 - ~y S
l g \&‘Eﬂ"‘-«-\ = \m\ ) . / ?5“3’5&‘;_::?\
. ] %\\, N /- asyr 7.12 ~ / T
V } W ?\4___“ ,j
h 5 ) /
r'!-:‘;:- ¥l QQD K T K
l H—] 7.09 T ~
L. - - 718 T,
- ﬂ:L : e 514 .
ji I ) e T
¥ | i
~—— . *-1_\_--'"‘-—_(_:
l 34 AR
S L~
|




] PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ W WARSZAWIE 04/2013
(= D an Przebudowa rurociagu kablowego T-mobile
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BILRO STUDIOW | PROJEKTOW EACZNOSC!

F‘F‘\ZEDSIEBICIFSTWO PANSTWOWE

00-238 Warszawa, ul Diuga 23125
N00132612 Tel. Centr. {0-22) B31-91-91 ODPIS
NIP 525-000-27-12 Fax (0-22) 831-41-79

Ne\ TR 28612/94 Warszawa, 1995.05.09

DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie

Na pods.tawic & 13 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowuk_a z c!.nia 20 lutego 1975 roku w sprawic samodzielmych funkeji technicznych
w budownictwic /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z péZn. zmianami/-stwierdza sie, 7e:

Grzesialk Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta

P_an. Gﬂ:csm.k Wojciech upowazniony jest do sporzadzania projektéw w zakresie
stecl, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Otrzymuja; DYR
- zainteresowany
= ffa mgy Barlak

Potwierdzam zgodnosé
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIALEU
Kadr. Zatrudnlenia | Plac

TF s ; ecbes
mgr Halina Gdrecka
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PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia -116 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pdZn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzopemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do . Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesdnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

POUCZENIE

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak s
niezadowolonej z rozstrzygnigeia sluzy prawo zio

Urzgdu Regulacji Telekomunikaciji i Pocxy &
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w termini
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).




P = plan

Przebudowa rurociggu kablowego T-mobile
PROJELTOWI

PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ W WARSZAWIE

04/2013

P - MAZOWIECKA
. _ OKREGOWA
7 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH GRZESIAK

miejsce zamieszkania:
ul. DEUGA 27 m.14

00-238 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/2484/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 r.

Biuro' ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib org.pl e-mail: biuro@maz piib org p!

NIP 525-22-58-203 Driat Cztonkowski tel 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen tel 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ W WARSZAWIE
Przebudowa rurociggu kablowego T-mobile

04/2013

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 kwietnia 2013

Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
DROGGOMILSKA 20/22 m. 40
01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0639/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 71 maja 2013 r. do dnia: 30 kwietnia 2014 .

Sl

awa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz piib.org.p!  e-mail: biuro@maz.piib.org.p!

NIP 525-22-58-203. Dziat C

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warsz:

Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

slonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat
Wnenicia Kwolifikamina: tal 92 78 NA M 22 RTANA N4 fav 92 RIR 2R

10

A7 w 187



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-04-15
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1245/2013
OPINIA NR 1245/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Witoliriska odc. Grochowska - Jarocirniska

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

na wniosek z dnia: 2013-03-21

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.
Informacja: :
1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore

nalezy uzgadnia¢ bezpo$rednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlane;.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznosé opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocne] decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgltoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi Zti.DP kopie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na zalgczniku mapowym do opinii nie bedgce siecig uzbrojenia terenu nie podlegaja
uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni i wjazdéw i zatok postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Witolinskiej zostat zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu IR/I0/289/13 z dnia 18.02.2013.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania ich
korzeni.

3. W miejscach skrzyzowan z sie?cia gazowg i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem O/Zaklad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

4. Kable energetyczne krzyzujgce sig z przewodami gazowymi uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778; fax (22) 4 431 877



5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. MPWIK w m. st Warszawie S.A. opiniuje projekt przebudowy jezdni na warunkach pisma
DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777 z dnia 22.02.2013. W sprawie przebudowy przewodu
wodociggowego w ul. Witolinskiej nalezy porozumie¢ sie z Dziatem Inwestycji i Remontéw MPWIK S.A.

7. Dalkia Warszawa S.A. Przed realizacja projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kanafow s.c. zgodnie z
pismem Dalkii nr PST/DW/PD-13-0020/1500/6101-1/13 z dnia 27.02.2013.

8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowanymi sieciami opracowac
na podstawie inwentaryzaciji zbiorczej urzgdzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator
Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

zup. PREZYPENTA
Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym. m. st Wagzg{ly
ilosc zat. 1 w3 egz.
Elzbieta 0 a

Przewodniczaca Zespotu Uzdagrighia Dokumentacy Projektowe)

Opinia nie podiega opfacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).
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rurOcnagu T-mobile 3
przetozyé na nowg trase
w rurze dwudzielnej-110mm

______ rurocigg kablowy projektowany
»=—+—-—-—  rurocigg kablowy istniejgcy
"€ urociag kablowy likwidowany
@8 studnie istniejgce
Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpalrywat tacznie z projektami branzowymi.
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
Hi pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT: U) e, _D[I Q m

PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN
ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS ) DATA
PROJEKTANT: |  Wojciech Grzesiak 26672104 /// /4/ 03.2013r.
OPRACOWAL:
REORT mgr inz. Grzegorz Giermakowski 02477/04/U A 03.2013r.
FAZA ;
PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA :
PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ
NASIA RYSUNL: Plan przebudowy rurociaggu T-mobile
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
1:500 149 telekomunikacja 01




Witolinska t mobile

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 29124)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Opis robét Jm "l?é
¢
Przebudowa rurociagu T- mobile
1 |Przebudowa kanalizacji kablowej -
1.1 Element =
144 'dﬁopanie rurociagu kablowego i przemieszczenie na nowa trase z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb.
wykopu do 1.5 m; kat. gruntu |-l m3 27
1.1.2 |Zabezpieczenie rurociggu dwudzié]nyn;i--;aazmiAROT 110PS m 22
113 Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o $cianach pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu I-lll m3 27

Przebudowa rurociggu T- mobile




