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PRACOWNIAN PROJELTOWR

1.  CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, z 2003r. poz. 2016 z p6Zn. zm.)

o$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa inwestycji 0 nazwie:

PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ ]
NA ODC. UL. GROCHOWSKA - UL. JAROCINSKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

opracowana dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa

Petnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03 - 841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu branzy teletechnicznej:

- zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- zostala sporzadzona zgodnie z umowa, zostata sprawdzona i uznana za opracowana zgodne z obowiazujacymi przepisami
technicznymi i normami.

PROBEKTANTrsiak SPRAWDZAJACY:

do projektowania smu_Tr;;taL._;
| urzgdzen teleKomunikazyjnych
/Nr.Up. 266/2/ 94

mgr int, Gr {orz Giermakowski

DTK.-w t'z?1’02477‘104/u
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
2. Decyzje organéw administracji panstwowej
3. Uzgodnienia.

2.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych, kolidujgcych z przebudowa ulicy
Witolinskiej.
Opracowanie ma stuzyé do wydania pozwolenia na budowg zgodnie z art.28 prawa budowlanego (Dz.

U. nr 89.poz.414) oraz z zarzadzeniem Ministra Infrastruktury , D.U. Nr 120 z dnia 03.07.2003 poz.
1133,

2.3. Lokalizacja i stan istniejacy

W obrebie projektowanej ulicy , znajduje sie kanalizacja kablowa oraz siec napowietrzna bedaca
witasnoscig Telekomunikacji Polskie;.

2.4. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Przebudowa kanalizacji powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i
skrzyzowan z infrastrukturag techniczng wg ustaler normy nr ZN-96/TP S.A.-004 . Funkcjonowanie sieci
nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej
dla celéw utrzymaniowych. Sie¢ nie oddziatuje na $rodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

2.5. Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polegaé bedzie na wybudowaniu nowych odcinkow
kanalizacji kablowej wraz ze studniami , i przetozeniu do niej kabli telekomunikacyjnych.

2.6. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z:
+ ZUD.

» Telekomunikacjg Polska.
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3. NORMY, WYTYCZNE | WYKORZYSTANE OPRACOWANIA

ZN-96/TP S.A.-011 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.”
ZN-96/TP S.A.-012 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

Ogoélne wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A.-023 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A.-004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania

z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Badania i wymagania.

Warunki techniczne nr Telekomunikacje Polskg S.A.

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaC nastgpujace roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» wykopy kablowe;
» montaz studni kablowych.
* montaz stupow kablowych.

Dla ww. robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastgpujace
informacje:

« plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu ratunkowego;
» zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych etapow robot;
 informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
« informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych
zagrozenie;
« informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
o okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
o okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzor;
o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;
o wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych;
o niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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4.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie eksploatacji obiektu

Obiekt w trakcie eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. CZESC OGOLNA

5.1. Podstawa opracowania

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

*  Opinia ZUD nr

*  Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska.
« Uzgodnienia.

5.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje
+ przebudowe kanalizacji telekomunikacyjnej o dtugosci 0,043 km.

* Przebudowe kabli miedzianych o dlugosci 0,057 km.

5.3. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z Telekomunikacjg Polskg

6. CZESC TECHNICZNA

6.1. Przebudowa kanalizacji.

W kolizji z projektowana przebudowa ulicy Witolinskiej, znajduje sie 9-otw kanalizacja magistralna z 8
otworami zajetymi. W projekcie przewiduje sie budowe 12-otw. kanalizacji z 8 dwudzielnych rur
naprawczych 110mm , oraz 4 rur PCW 110/5mm.

Poniewaz trasa projektowanej kanalizacji pokrywa sie z istniejgca , a w likwidowanej studni nie ma
ztaczy , za wyjatkiem ztacza odgateznego do stupa kablowego ,LC1C 85" , przebudowa polegaé bedzie
na rozcieciu rur kanalizacji i przetozeniu istniejacych kabli do dwudzielnych rur naprawczych.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykonaé pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen.

Pokrywy istniejgcych studni kablowych wyregulowac¢ do poziomu nowej nawierzchni.

Przed zasypaniem ciggéw kanalizacyjnych nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje
podwykonawcza. Roboty zwigzane z budowa i rozbudowa kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie
z normami ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012 i ZN-96 TPSA-023, stosujac sie do uwag zawartych w
opinii ZUD oraz zalecen dla wykonawcy. Odbioru wybudowanej kanalizacji dokona¢ w oparciu 0 norme
ZN-96/TPSA-012.
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6.2. Przebudowa kabli miedzianych.

Przebieg trasowy i sposéb przetgczenia pokazano na zatgczonym rysunku. Do przebudowy stosowac
kable typu XzTKMXpw , o srednicy zyt 0,5 spetniajgce wymagania normy ZN-96/TP S.A.-029. Ztacza
wykonac¢ w ostonach typu RAYCHEM. Na zmontowanych kablach wykonaé pomiary koricowe pradem
statym i przemiennym, wyniki pomiarow przekazac uzytkownikowi.

Roboty Zwigzane z budowa prowadzi¢ pod nadzorem TPSA zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-027 i
ZN 96/TP S.A.-004. stosujgc sie do uwag zawartych w Warunkach Technicznych i Opinii ZUD.

w opinii ZUD i warunkach przebudowy.

7. WARUNKI ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami norm:
ZN-96/TP S.A. 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe. Wymagania i badania
ZN-96 TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach metalowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i

ZN-96 TPS.A.-029 :
badania.

ZN-96 TPS.A.-031 Oslony zlaczowe. Wymagania i badania.

8. HERMETYZACJA SIECI

Wszystkie obudowy zakoriczen kabli oraz studnie kablowe muszg by¢ wyposazone w pokrywy i
zamki uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym , zgodnie z Zarzgdzeniem Prezesa Zarzadu TP
S.A. nr 17 z dnia 20.06.1995 r w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowe;.

Typ i numer zastosowanego zamka powinien by¢ wtasciwy dla danego obszaru szafkowego i
ustalony przez wykonawce z Zaktadem Telekomunikacji.

8.1. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

Lip. Wyszczegodlnienie Jednostka jec;:!(fsiek Km.par
1L Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 km 0,011 0,11
2. Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 km 0,046 1.38

RAZEM 0,06 1,49
Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 szt 3
4. Rura PCW 110/5mm. m 176
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5. Rura dwudzielna naprawcza 110mm m 351
Studnia kablowa SKM 3 szt 1

Pokrywa dodatkowa do studni magistralnej

‘ szt 1
Zz zamkiem
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Telekomunikacja Polska S.A.

Techniczna Obsluga Klienta Pracownia Projektowa R-PLAN
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug w Warszawie ul. Naddnieprzariska 33D

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 04-205 Warszawa

tel.: 22 518 32 00 fax.: 22 818 50 10

www.tp.pl

Warszawa, 4 marzec 2013r.

Numer pisma: TOTTCSAU/AK.211-WT14452/2013
Temat: techniczne warunki na przebudowe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne] TP w zwigzku budowa nowego
uktadu drogowego ul. Witoliriskie] w Warszawie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo REF: 008/149/JRZA/2013 informujemy: Paristwa inwestycja koliduje z
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgcych urzadzer
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci.

Usuniecie Kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzadzenia podziemne (istniejgca kanalizacja kablowa wraz z kablami) bedace
wiasnoscig TP poza obszar kolidujgey z inwestycja przedmiotowa tak, aby studnie kablowe znalazty sie
poza obszarem kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

2. Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiatfowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznodei.

3. Przebudowywana siec nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
jest zobowigzany zapewnic¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacii
Polskiej oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

4. W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z
normg ZN-96 TP S.A.-004 przez catg szerokosd.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
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otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatlem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w Warszawie, ul. Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobg posiadajaca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii dwiattowodowych zostang
udzielone w Wydziale Gospodarki i Ewidencji Zasobami Sieci przy ul. Borowego 13 01-357 Warszawa
(sprawe prowadzi: Michat Frackiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-03-83),
natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezagcych do innych operatorow
zostana udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci przy ul. Brzeskiej 24, 03-737
Warszawa.(sprawe prowadzi Artur Kok tel. 22 666-00-43) we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 -
15.00. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordéw nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystgpié do wskazanych operatorow alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednié¢ w opracowywanej dokumentacji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awaril zwigzanych z
przebudowsa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane — doswiadczenie ~w  budownictwie
telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym
normom, lub specyfikacjom technicznym moze by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO
9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci
w zakresie robot budowlanych. _

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej w zakresie ninigjszych
Warunkéw Technicznych rekomendujemy firme TP Teltech, ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé TP, posiada certyfikaty ISO 9001 oraz certyfikaty
TP S.A gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz.
1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18
punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem



16,

17,

18.

sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
(wysoko$é optat za $wiadczony nadzdr zgodna z zatgcznikiem nr 1).

Inwestor zobowiazany jest réwniez powiadomié TP S.A. nie pozniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczecia prac wskazujgc dzier, godzing i miejsce, w ktorym stawi¢ sie ma nadzorujacy ze strony TP
S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci Swiattowodowej pismo nalezy kierowac
dodatkowo na adres:

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP

Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Warszawie
ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot
certyfikat jakogci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robot,
e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosic do odbioru zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesigcy od dnia ich wydania.

powazaniem

ECW

Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usfug

Zalacznik:

1. Wysokosé opfat
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PRACOWNIN PROJELTOWA

3RO STUDIOW | PROJEKTOW LACZNOSC!

PRZEDSIEBIORSTWO PANS TWOWE

00-238 Warszawa, ul [Muga 23125
00013261¢ Tel Centr {0-22) 831 91-91 ODPIS
NIP 525-000-27-12 Fax (0-22) 831.41.79

Ne- TR 1266/2/94 Warszawa, 1995.05.09

DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeii
techmicznych w budownictyie

Na podstawic & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dzcnnik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z p6in. zmianami/-stwierdza sie, 2=:

Grzesialc Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodziclnej funkeji projektanta

Pan Grzesiak Wojciech upowasniony jest do sporzadzania projektéw w zakresis
siecy, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Otrzymuja: DYR
- Zainteresowany
- a/a mar 1 Barlak

F’Otwigrd.zam zgodnodé
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIAEU
Kadr, Zatrydnlenla | Plac

(a0 2e b
mgr Halina Gdrecka
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCLTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
 dnia DY Tewisinis 2004,

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoséciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturyg towarzyszgcg

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentow, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w posigpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresic. Jednoczeénie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstegpie.

POUCZENIE

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak s L
niczadowolonej z rozstrzygnigcia sluzy prawo zio \"-.\.‘ = S Py
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Pre = S #
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poc r
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w termini
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 §3 i 129 § 2 Kpa).

<
@ 0 (/
‘:};&.E-’,

Witojd Grabo$
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04/2013

MAZOWIECKA
OKREGOWA
& B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH GRZESIAK

miejsce zamieszkania:
wl. DEUGA 27 m. 14

00-238 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/2484/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

iy 7
e

Biuro ul 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel 22 868 35 35 22 868 35 81, 22 B68 35 82, fax 22 868 3549, www maz pib org pl  e-mail buro@maz pib org p

NIP 525-22-58-203 Dziat Czlonkowski tel 22 878 04 11, 22 826 11 05_fax 22 300 99 00 Dzial Szkolen tel 22 828 34 10. 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna tel 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w 153
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PRZEBUDOWA ULICY WITOLINSKIEJ W WARSZAWIE
Przebudowa kanalizacji i kabli TPSA

04/2013

MAZOWIECKA
_OKREGOWA
=] Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 kwietnia 2013

Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
DROGCMILSKA 20/22 m. 40
01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0639/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2013 r. do dnia: 30 kwietnia 2014 r.

g

68 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail. biuro@maz.piib.org p!

tel. 22 868 35 35, 22 868 3581, 228

NIP 525-22-58-203 Dziat Czlonkowski:

Biuro ul 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa,

5. fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel 22 828 34 10, 22 868 35 50

tel. 22 87804 11,22 826 11 0

tal 99 AR NA N 27 A7ANA N4 fav 72 R2R 2R R7 w 157

W amicia Kuanalifibamina
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-04-15
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1245/2013
OPINIA NR 1245/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Witoliriska odc. Grochowska - Jarocirniska

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

na wniosek z dnia: 2013-03-21

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.
Informacja: :
1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore

nalezy uzgadnia¢ bezpo$rednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlane;.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznosé opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocne] decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgltoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi Zti.DP kopie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na zalgczniku mapowym do opinii nie bedgce siecig uzbrojenia terenu nie podlegaja
uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni i wjazdéw i zatok postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Witolinskiej zostat zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu IR/I0/289/13 z dnia 18.02.2013.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania ich
korzeni.

3. W miejscach skrzyzowan z sie?cia gazowg i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem O/Zaklad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

4. Kable energetyczne krzyzujgce sig z przewodami gazowymi uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778; fax (22) 4 431 877



5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. MPWIK w m. st Warszawie S.A. opiniuje projekt przebudowy jezdni na warunkach pisma
DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777 z dnia 22.02.2013. W sprawie przebudowy przewodu
wodociggowego w ul. Witolinskiej nalezy porozumie¢ sie z Dziatem Inwestycji i Remontéw MPWIK S.A.

7. Dalkia Warszawa S.A. Przed realizacja projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kanafow s.c. zgodnie z
pismem Dalkii nr PST/DW/PD-13-0020/1500/6101-1/13 z dnia 27.02.2013.

8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowanymi sieciami opracowac
na podstawie inwentaryzaciji zbiorczej urzgdzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator
Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

zup. PREZYPENTA
Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym. m. st Wagzg{ly
ilosc zat. 1 w3 egz.
Elzbieta 0 a

Przewodniczaca Zespotu Uzdagrighia Dokumentacy Projektowe)

Opinia nie podiega opfacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 29124)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Opis robét Jm llo$
é

Przebudowa kanalizacji i kabli T.P.S.A.
1 Przebudowa kanalizacji kablowej
1.1 Element
114 Wymlana rur kanalizacji kablowej z czynnym1 kablami w gruncie kategorii lll, suma otworow 8 ~|m 43
1.1.2 |Budowa kanahiacp kablowej pierwotnej z rur PCW 110/5mm w gruncie kategorii lll, 4 otwory w ciggu kanalizacji m 43
1.1.3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistrainych S?I\ﬁ-éﬂ typ SKMP-3, grunt kategorii Il szt 1
1.1.4 | Montaz elementow mechar_niginéj Béhrony przed ingerencjg 0s6b nieuprawnibnych w istniejgcych studniach o

kablowych, pokrywa dodatkowa do studni magustrainych szt 1
1.1.5 ‘Regulac;a wysokosciowa wilazu studni 600x100 o s_zt - 9]
1.1.6 |Mechaniczna rozbiorka studni kablowych, SK-12 - szt 1)
2 Przebudowa kabli miedzianych.
21 Element ;
211 Wcuaganne kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej reczne $rednica kabla do 30 mm,

otwor kanalizacji cze$ciowo zajety m 57
212 [Montaz zigczy odgateznych kabli wypéin{onych uiozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutéw tacznikow

|zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 30 parach zigcze 1
213 |Montaz zigczy rownolegtych_bnglf Wypemlonych utozonych w kanalizacji kab!bwej z zastosowaniem pojedynczych 0

tgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach zlgcze 1
214 Wylaczenie kabla réwnolegtego ze zlqcza kabla wypetnionego utozonego w kanahzacp kablowej z zastosowaniem -

termokurczliwych oston  wzmochionych, kabel o 10 parach ziacze 1
2.1.5 |Montaz ztgczy rbwnoleg‘?/ch kabli wypetnionych utozonych w kanahzaqr kablowej z zastosowaniem modu!owych

tgcznikow zyl i termokurczliwych oston wzmacnionych, kabel o 20 parach zigcze 1
2.1.6 |Wylaczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla wypetnionego uEthego w kanahzacu kablowej z zastosowaniem

termokurczliwych oston wzmocn ionych, kabel o 20 parach zigcze | 1|
12.1. 77 ' Pomiary kofcowe pradem statym, kabel o liczbie | par 10 odcinek | 1
2.1 Po_mnary koricowe prqdeagfatym kabel o liczbie par 20 o " |odcinek A
2.1 9 Pomiar umiennosci skutecznej przy jednej czestotlrwoscn kabel o liczbie par 10 odcinek 1
2.1.10 |Pomiar tlumgnhfzé_cufskutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie ';‘;;r' 20 ~ |odcinek 1
2111 'Wycaqgame kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z wue.ce; niz 1-kablem, kabel do Fi 30mm m | 52

Przebudowa kanalizacji i kabli T.P.S.A.



