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OPIS TECHNICZNY

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zmiany statej organizacji ruchu po wykonaniu

przebudowy ulicy Witolinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Jarocinskiej w dzielnicy Praga

Potudnie m.st. Warszawy. Lokalizacja ulic przedstawiona na rysunku ,Plan orientacyjny”.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie zmian w stalej organizacji ruchu, jakie nalezy

wprowadzié, aby zachowa¢ bezpieczenstwo ruchu oraz dopetnié wymodg spetnienia obowigzujacych

regulacji dotyczacych ruchu drogowego na drogach publicznych zgodnie z Rys. 01 — Plan statej

organizacji ruchu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Plan Zagospodarowania Terenu,

Inwentaryzacja oznakowania oraz urzadzen znajdujacych sie w obszarze przedsiewziecia,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z 14.05.1999r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 177 poz. 1728),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.072003r w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U. nr 220 poz. 2181),

Obowigzujace przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY, CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

3.1 Lokalizacja

Teren objety przebudowg ulicy Witolinskiej potozonej na terenie dzielnicy Praga Potudnie m. st.

Warszawy.

3.2 Opis stanu istniej gcego

a) ul. Witolinska — droga gminna, klasa dojazdowej (odcinek od ul. Pustelnickiej do ul. Grochowskigj),

= droga bez przejazdu w kierunki ulicy Grochowskiej, odcinek ~ 117m, jezdnia z betonowej kostki
drogowej szerokosci 6m,

= obustronny chodnik — po stronie potudniowej o szer. 2m z betonowej kostki drogowej, po stronie
pétnocnej chodnik o szer. ~ 1,5 m z bet. ptyt chodnikowych,

= parking wzdluz ulicy po stronie pdtnocnej z azurowych piyt betonowych (nie okreslona liczba
miejsc postojowych),

= zjazdy z posesji na jezdnie wykonane z kostki betonowej oraz z betonowych piyt,

= droga kohczy sie placem wykonanym z kostki betonowej na ktérym znajdujg sie miejsca

postojowe
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b) ul. Witolinska — droga gminna, klasa dojazdowej (odcinek od ul. Pustelnickiej do ul. Jarocinskiej),
= droga bez przejazdu, na odcinku od ul. Pustelnickiej jezdnia wykonana z betonowych trylinek o
dtugosci ~ 40 m o szerokos$ci ~ 5 m, dalej znajduje sie plac utwardzony o nawierzchni
tluczniowej nieograniczony kraweznikami o powierzchni ~ 650m?,
= chodnik po stronie p6inocnej wykonany z betonowych ptyt chodnikowych o szer. 1,5m, oraz
chodnik po stronie zachodniej zamykajacy plac o nawierzchni ttuczniowej, wykonany czesciowo
z ptyt betonowych i o nawierzchni betonowej szer. 1,5m prowadzacy do supermarketu.
= zjazdy z posesji przylegtych do drogi wykonane z kostki betonowej i z ptyt betonowych
c) Skrzyzowanie ulicy Pustelnickiej i ulicy Witolinskiej
= nawierzchnia skrzyzowania bitumiczna szer. jezdni ~ 6,5m
= brak oznakowania poziomego i pionowego skrzyzowania
3.3 Opis warunkoéw ruchu
Na przedmiotowym obszarze przewaza ruch lokalny do przylegtej zabudowy wielorodzinnej jak i
jednorodzinnej, oraz punktow ustugowych. Ruch realizowany jest ciggami ulic: Witolinska - Pustelnicka
Odcinki prostopadte bez przejazdu ul. Witolinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul
Jarocinskiej wykorzystywany jest jako parkingi oraz stanowi dojazd do przylegtych posesji. Natezenie

ruchu pojazdéw samochodowych nie przekracza 50poj./godzine w szczytach komunikacyjnych.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Zakres rozwi gzan drogowych
Projekt drogowy obejmuje:

= budowe jezdni ul. Witolinskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Jarocinskiej o szerokosci
6,0m ograniczonej kraweznikami i wykonanie normatywnego placu do zawracania od strony
ul. Jarocinskiej oraz adaptacje istniejgcego placu od strony ul. Grochowskiej,

= budowe obustronnego chodnika o szer. 2m od skrzyzowania z ul. Pustelnickg w kierunku ul.
Jarocinskiej, oraz budowe jednostronnych chodnikéw po stronie potnocnej o szer. 2 m od
skrzyzowania z ul. Pustelnicka w kierunku ul. Grochowskiej do istn. chodnika przylegtego do
placu manewrowego,

= przebudowe istniejgcych zjazdéw, zgodnie z opinig zarzadcy drogi nie zaprojektowano zjazdéw
na odcinku od ul. Pustelnickiej do ul. Jarocinskiej, obstuga dziatki bedzie realizowana od ul.
Pustelnickiej.

= wymiane nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyzowania,

= zagospodarowanie trawnikow,

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w obrebie skrzyzowania.

5. ORGANIZACJA RUCHU

5.1 Istniej aca organizacja ruchu

Znaki istniejgce na ulicy Witolinskiej zostaty przedstawione na Rys. 01 Plan stalej organizaciji ruchu.
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5.2 Projektowana organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy przedstawiono na Rys. 01 Plan stalej
organizacji ruchu.
Projektowana stala organizacja ruchu obejmuje:
= oznakowanie wlotéw na skrzyzowania,
= oznakowanie projektowanych odcinkéw ulicy Witolinskiej,
= oznakowanie miejsc postojowych,

= oznakowanie przejs¢ dla pieszych.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE
= znaki pionowe w odniesieniu do krawedzi jezdni, chodnikdw lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkt 2.5,
= |okalizacja w terenie zgodnie z planem,
= oznakowanie poziome lokalizowa¢ wedtug: tras osi jezdni i podanych wymiardw,
= oznakowanie poziome wykonac do lica kraweznikéw.
7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu Il kwartat 2013r.

8. UZGODNIENIA

Opinia komunikacyjna In  zyniera Ruchu nr 1061/2012

= geometria projektowanej ulicy, skrzyzowania oraz zjazdu na dziatke nr 33/5 zapewnia przejezdnosé
dla przewidywanych pojazdéw majacych korzysta¢ z ulicy, zgodnie z rysunkami w zatgcznikach od 1-
5.

= szeroko$¢ zjazdOw i przeciecia krawedzi zjazddéw i ulicy wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999r. Nr 43 poz. 430 z
p. zm.),

= zapewniono pola widocznos$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.) na zjazdach przy wyjezdzie z dz. ewid.
nr 33/4, 33/5, 40. Na zjezdzie przy wyjezdzie z dz. ewid. nr 99 z dojazdu technicznego do trafostaciji
(nie jest to zjazd obstugujacy posesje) widocznos¢ jest zapewniona i obejmuje obszar przylegtych
wlotow skrzyzowania. Ze wzgledu na geometrie skrzyzowania i rozsuniecie wlotéw nie jest wymagane
objecie obszarem widoczno$ci wschodniego wlotu skrzyzowania.
Na zalgcznikach 5-6 przedstawiono pola widoczno$ci dla zjazdu do dz. ewid. nr 99 , 40. Zjazdy do dz.
ewid. nr 33/4 i 33/5 sg analogiczne do zjazdu do dz. ewid. nr 40.

= zaprojektowano chodniki po potnocnej stronie ulicy na calej szerokosci pomiedzy jezdnig a linia
rozgraniczajgacg ulicy na odcinku od ul. Pustelnickiej do ul. Jarocinskiej. Na odcinku od Pustelnickiej
do ul. Grochowskiej pomiedzy jezdnig, a chodnikiem przewidziano rezerwe terenu na szpaler drzew

= wykonano dodatkowe chodniki w rejonie skrzyzowania dla utatwienia przechodzenia przez jezdnie.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
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