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ll. CZESC FORMALNO-PRAWNA
ZAk 01 — OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (akt ujednolicony
ze zmianami Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

oswiadczamy, ze projekt inwestycji 0 nazwie:

PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ ]
NA ODC. UL. GROCHOWSKA - UL. JAROCINSKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

opracowany dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Pethomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03 - 841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu przebudowy przytaczy kanalizacyjnych:
- zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- zostat sporzadzony zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany
zgodne z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

KWIECIEN 2013
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ZAt 02 — WARUNKI TECHNICZNE MPWIK

- MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 22 lutego 2013 roku

Burmistrz Dzielnicy Praga Poludnie
m. st. Warszawa

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777

Dotyczy: Projektu przebudowy jezdni ulicy Witolinskiej na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy
Jarocinskiej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w odpowiedzi na
pismo Pracowni Projektowej R-Plan znak REF: 009/149/JRZA/2013 z dnia 06.02.2013r. informuje:

1. Odnosnie sieci wodociagowej

Na trasie projektowanego ukifadu drogowego zlokalizowany jest istniejacy przewod wodociagowy
DN 150 mm w ul. Witolinskiej wybudowany w latach 1951 — 1955.

Naszym zdaniem przed utozeniem nowej nawierzchni jezdni ul. Witolinskiej ww. przewod nalezy
przebudowa¢, bez zmiany $rednicy, na odc. od witaczenia do istniejacej magistrali wodociggowej
DN 300 mm w ul. Grochowskiej do ztaczenia z istniejacym przewodem wodociggowym DN 100
mm w ul. Jarocinskiej.

W sprawie przebudowy przewodu wodociggowego w ul. Witolinskiej prosimy porozumiec sig
z Dziatlem Inwestycji i Remontéw Spotki.

Dodatkowo informujemy, Ze Spétka planuje przebudowe istniejacej magistrali wodociggowej
DN 300 mm w ul. Grochowskiej, bez zmiany $rednicy, na magistrale o charakterze rozbiorczym.

II. Odnos$nie sieci kanalizacyjnej

Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejaca miejska siecig kanalizacyjng znajdujacy sie
w eksploatacji MPWIK S.A. Na skrzyzowaniu ulicy Witolinskiej z ulicg Pustelnickg zlokalizowany
jest istniejacy kanat ogolnosptawny & 0,25+0,30 m.

Odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Witolifskiej na odc. od
ulicy Grochowskiej do ulicy Jarocinskiej bedzie mozliwe do w/w istniejacego kanatu
ogolnosptawnego @ 0,30 m w ulicy Pustelnickiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i przekazaniu
do eksploatacjj MPWIK S.A. kanatu ogdinosptawnego @ 0,30 m w ulicy Witolifiskiej wraz
z odwodnieniem jezdni omawianej ulicy na przedmiotowym odcinku. Informujemy, ze MPWIK S.A.
nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych budowy w/w kanatu ogélnosptawnego w ulicy
Witolinskiej.

Ponadto informujemy, Ze odprowadzenie S$ciekow deszczowych do projektowanego kanatu
ogodlnosptawnego w ulicy Witolifiskiej bedzie mozliwe dopiero po przekazaniu go do eksploatacii
MPWiIK S.A. w oparciu o zatgczong umowe eksploatacyjna.

02-015 Warszawa, PI. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
X!l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapital zaktadowy Spatki: 1 954 576 600,00 zf (wplacony w catosci)
NIP; 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303
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Zwracamy uwage, 2e przy projektowaniu przebudowy ulicy nalezy stosowac nastepujgce zasady:

¢ krawezniki nalezy projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejagcym uzbrojeniem sieci
kanalizacyjnej,

* na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ whazy do istniejacych studni kanalizacyjnych
oraz sprawdzi¢ i dostosowac zwiericzenia istniejgcych studni zgodnie z obowigzujacg normg
PN-EN 124:2000.

« wpusty deszczowe powinny by¢ projektowane przy kraweznikach min. 2 m od zakonczenia tuku,
poza przejsciem dla pieszych,

« trase kanatu nalezy projektowac w liniach rozgraniczajgcych ulicy.

Na budowe kanatu ogolnosptawnego oraz budowe i przebudowe odwodnienia ulicy nalezy
opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w oparciu o dane
techniczne uzyskane od nas. Powyzszg dokumentacjg nalezy uzgodni¢c z ZUDP i MPWIK S.A,,
zalgczajac do niej aktualne dokumenty stwierdzajace stan wtasnosci terenu, na ktérym
zlokalizowana bedzie projektowana kanalizacja. Informujemy, ze MPWIK S.A. nie wydaje danych
technicznych dotyczacych przykanalikoéw i wpustow deszczowych.

Zalaczniki:

1. 1 egz. oryginalnej mapy (zwrot)

2. 1 egz. danych techn. do projektowania
3. Umowa eksploatacyjna — inf. kan.

Do wiadomosci:

1. DIR D TOR
2. Arch. Techn. | aa. 1304 PIONY f07wWoJu
Antoni [RTOTOW] cz =y
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O 0| >
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0000.

L e T Projekt chroniony prawem outorskim.

Rozpotrywat locznie z projektomi branzowymi.
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ZAt 03 — OPINIA ZUDP NR 1245/2013

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-04-15
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1245/2013
OPINIA NR 1245/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Witoliriska odc. Grochowska - Jarocinska

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

na wniosek z dnia: 2013-03-21

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja: :
1. Opinia niniejsza dotyczy wyfacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracii architektoniczno-budowlanej.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Nawejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.
6. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocne;j decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgloszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUJDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace siecig uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni i wjazdow i zatok postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Witolinskiej zostat zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu IR/10/289/13 z dnia 18.02.2013.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowad ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania ich
korzeni.

3. W miejscach skrzyzowan z sie:«‘,ia gazowg i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem OfZakiad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

4. Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi ukfada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778; fax (22) 4 431 877
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5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. MPWK w m. st Warszawie S.A. opiniuje projekt przebudowy jezdni na warunkach pisma
DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777 z dnia 22.02.2013. W sprawie przebudowy przewodu
wodociggowego w ul. Witolinskiej nalezy porozumie¢ sig z Dziatem Inwestycji i Remontow MPWIK S.A.

7. Dalkia Warszawa S.A. Przed realizacjg projektu nalezy sprawdzié¢ stan techniczny kanatow s.c. zgodnie z
pismem Dalkii nr PST/DW/PD-13-0020/1500/6101-1/13 z dnia 27.02.2013.

8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowanymi sieciami opracowacd
na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator
Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiatiska 20 tel. 022 821 43 26.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym. m. st Wa y
ilos¢ zat. 1w 3 egz.

Elzbieta
Przewodniczaca Zespotu U

ia Dokumentag)i Projekiowe

Z

Opinia nie podlega opfacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).
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ZAt 04 — OPINIA ZUDP NR 1747/2013

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-05-08
WARSZAWY
Zespodt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1747/2013
OPINIA NR 1747/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna (korekta i uzupetnienie uzg. ZUD 1245/13)

lokalizacja: Warszawa PRAGA PULUDNIE ul. Witolinska
|

£
dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

na wniosek z dnia: 2013-04-29

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpic¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgadnienia. y

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpocz¢cia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznosc opinii zostata okreslona w § 13 w/w rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obsiugi ZUDP kopie prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:
1. Roboty w rejonie sieci cieplnej prowadzi¢ pod nadzorem DALKIA W-wa S.A. ul. Batorego 2.

2. W miejscach skrzyzowan z sie%ia gazowa i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem O/Zakiad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

3. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowang siecig kanalizacyjng
opracowac na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN
Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

Urzad m st Warszawy Biuro Gendezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al Jerozohmskiz 28 00-024 Warszawa tel (22) 4 431 777; 4 431 778, fax (22) 4 431 877
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4. W migjscach skrzyzowan i zblizeth do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci.

z up. PREZYDENTA
Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym. m. st WargZ,

ilos¢ zat. 1w 3 egz.

Przewodnizaca Zespolu Upbadplani Dokumemacy Propkiowe)

Opinia nie podlega oplacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowe| z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz U Nr225z 2006 r. poz 1635)
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ZAt 05 — POMIAR STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

“‘ﬂ"“-ﬁii —— |
- L Szkic polt{wy NI'JT

N NGy
Szl c}polo Nr4| \.‘ \ \

Obiekt: ul. Witolinska Rodzaj pracy: Szkic 7 _afq,u
pomiar studzienek kanalizacjl |Prace wykonan? oW ukfadzxe Wa~wa 25
deszczowej 0-w
IData Podpis wojewbdztwo: mazowieckie Ksigga roboty:
m, st. Warszawa Dz:
i KERG:
Pomierzyt & dzielnica Praga Poludnie Sekcja mapy:
Skartowal LU dioss v v|Qbreb: 3-05-09, 3-05-30
| GeodfMprasnions Biuro Obrotu Nieruchomosciami
ur L 2 19616 ulica: Witolinska S.C. J. Milewski ’ M. Milewski
Sprawdzif U / $60 701 Al. Marszatka Jozefa Plisudskiego
L 73 05-077 Warszawa Wesofa

2013 -04- 0 2
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585,
Obiekt: ul. Witolinska ' Rodzajpracy: - [Szkicpolowynr 7. (..5...)
pomiar studzienek kanalizacji |Prace wykonano w ukladzie:Wa-wa 25
deszczowsf 0-w
Data Podpis wojewbdziwo: mazowieckie Ksigga roboty:
m. st. Warszawa Dz:
KERG:
Pomierzyt dzielnica Praga Poludnie Sekcja mapy:
Skartowal Obreb: 3-05-09, 3-05-30
- ARTEISE MILEWSh Biuro Obrotu Nleruchomosciami
f | } P ulica: Witoliriska S.C. J. Milewski , M. Milewski
Sprawdzit \ J/‘ T . Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego
p— LU 73 05-077 Warszawa Wesofa

2013 -04- 0 2
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Obiekt: ul. Witoliriska Rodzaj pracy: Szkic polowy nr...2..... (...5......)
pomiar studzlenek kanalizacji |Prace wykonano w ukladzie:Wa-wa 25
deszczowej 0-w
Data Podpis wojewddztwo: mazowieckie Ksigga roboty:
m. st. Warszawa Dz:
KERG:
Pomierzyl dzielnica Praga Poludnie Sekcja mapy:
Skartowal o _|Obreb: 3-05-09, 3-05-30
\ILEWS Bluro Obrotu Nieruchomoéciami
ulica: Witollriska S.C. J. Milewsk!, M. Milewski

Sprawdzif 61

Al. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
73 05-077 Warszawa Wesola J

2013 -04- 0 2
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744

Obiekt: ul. Witoliriska IRodzaj pracy: Szkic polowy nr ... 5..... (....5....
pomiar studzienek kanalizacji |Prace wykonano w ukladzie:Wa-wa 25
deszczowef 0-w
Data Podpis wojewbdziwo: mazowieckie Ksigga roboly:
m. st. Warszawa Dz:
KERG:
Pomierzyt dzielnica Praga Poludnie Sekcja mapy:
Skartowat Obreb: 3-05-09, 3-05-30
MARIUSZ NILEWSK Biuro Obrotu Nieruchomosclami

A ) (o i ulica: Witoliriska S.C. J. Milewski , M. Milewski
Sprawdzit “ \m 6 Al. Marszatka J6zefa Pilsudskiego
B 1 RGO[8G 1 73 05-077 Warszawa Wesofa

2013 -04- 02
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Witolinska

Obiekt: ul. Witolinska ~ |Rodzaj pracy: [Szkic polowy nr ... (..o5.)
pomiar studzienek kanalizacji |Prace wykonano w Ukladzie:Wa-wa 25
deszczowe] 0-w
Data Podpis wojewddztwo: mazowiackie Ksigga roboty:
m. st. Warszawa Dz:
- KERG:
Pomierzyt dzielnica Praga Poludnie Sekcja mapy:
Skartowaf Obreb: 3-05-09, 3-05-30 7
el g HARYUSP MILEWs Biuro Obrotu Nieruchomosciami
Gegdela i nony ulica: Witoliriska S.C. J. Milewski , M. Milewski
Sprawdzit | . [ L0515, ’ Al. Marszatka Jézefa Pilsudskiego
L | 73 05-077 Warszawa Wesofa
2013 -04- 02
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ZAt 06 — UZGODNIENIE PROJEKTU ODWODNIENIA PRZEZ MPW iK nr 68/K/2013

P A
Nruzg .. .. bf}l{(n /.( ] r 1
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACUI 1
W M ST WARSZAWIE SPOEKA AKCYJNA |
Pl Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa |
PHDJE}I NINIEJSZY UZGODNIOND 7 UWAGAMI ‘

NN ... WYSZCZEGOLNIONYM! POD PIECZATKA!

e kD ...

SPRAWDZIL KIFT s

INSPEKTOR  yprOWNIK WYDZIALU

ds; feagni ch ) N CIFCT KANALIZACYJINES
Mjﬁwyﬂ JMMplbivh 1
sa0LE
gdalena Sot Da Wit 7\[[% /—.LU(LJ}.: a

12 konstrukcje odpowiada

A
PROJEKTANT

/; a}bumb‘tJ‘W‘,\;\ A
Budowe kanatu nalezy rozpoczqé
) po sprawdzeniu rzednych
miejsca wigczenia.

2 DO NN I
Budowe kanatu nalezy prowadzié
§ pod nadzorem technicznym
‘7‘ MIEJSKIEGO PRZEDSICBIORSTWA
WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
wm. st Warszawie SPOLKA AKCYJNA
na zlecenie inwesiora

WCIEANOE~ AL Lf/

7Llr1,‘;/"’7’b VV] -'1: / !/ K -
1 l:/}vcl(_',é,‘.g’,(—LLLIEL“ kf‘guiﬁ’
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U / Cd,f,'uém?ﬂ W€ jgt—e{,télu _516
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e YUnre Jn,c ,/j’”‘fud Llinn M oo ale 5’/7[% vy (
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</ Uzgodnienie projektu waine 3 [aa
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ZAk 07 — UPRAWNIENIA | ZA SW. O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB PROJEKTANTA

AR

]

OKREGUWA
1 4 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 370 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 .

'DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust.l pkt 2 ustawy zdnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow; inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r.nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 usz. |

‘pke.l ipke.5, art. 12 ust. 3, art. 153 ust. | pkt.l, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz: U. Nr 96 poz. 817.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, #e:

Pan Wiestaw Jerzy Druzgalski
+ magister inZynier inZynierii $rodowiska
urodzony dnia 29 kwietnia 1952 roku w Warszawie , syn Stefana

Roysuar e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE =
= - or MKZ/0463/POOS/OS

|  do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w. catosci zadania swony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. ; x5
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. i
2..0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. -

Sklad Orzekajgcy

1/ mgrint. Ryszard Chacinski

2/ mgr in. Krzysztof Latoszek

3/ mgrini Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyZej wymieniong spgcjaluos'cig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania pr0_| jektow architektoniczno- -budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych Z'zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 1 ust. 6.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozpoquzema ML:mstra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzq,_dza.rua projektu zagospodarowania dziatki lub

tereuu, w zakresie tej spec_;alnosm _

»

. III. Na mocy § 23 ust 1 rozporzqdzema Munstra Infrastrukmry z dnia 18 maja .
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stauomq podstawe do: projektowania obiektow budowlanych
takich jak: sieci, msta.lace 1 urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne. it G :

_.-\‘ i e e ’r.-’\-

Otrzymuja:
L. Pan Wieslaw Jerzy Druzgalski
ul. Kompasowa 3 m.6
04-048 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/a
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MAZOWIECKA
::OKREGOWA
;I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 sierpnia 2012

Zaswiadczenie

Pan WIEStAW JERZY DRUZGALSKI

miejsce zamieszkania:
ui. KOMPASOWA 3 m.6
04-048 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0871/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 8§26 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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lll.  OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy przytaczy kanalizacyjnych w zwigzku
z przebudowa_ ul. Witolinskiej na odc. ul. Grochowska — ul. Jarocinska w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Na
podstawie danych technicznych do projektowania oraz warunkéw technicznych MPWIK nr DRZ-WSW-WSK-
WWT/660/840/090427/13/777.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przytaczy kanalizacji odwodnienia przewodami DN @300
na dtugo$ci ~86mb w kierunku ul. Jarocinskiej oraz na dtugosci 56mb w kierunku ul. Grochowskiej, budowe 4 studni
betonowych @1,2m oraz 6 studni Sciekowych @0,5m betonowych osadnikowych z przytaczami 150.

2. Podstawa opracowania

warunki techniczne MPWiK nr DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777
opinia ZUDP nr 1245/2013
opinia ZUDP nr 1747/2013 (korekta uzg. ZUD 1245/2013)
wytyczne techniczne Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacii
pomiary wiasne w terenie

= dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOPRO w kwietniu 2013r.
3. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu gruntowym do gtebokosci 5,00 m, stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych plejstocenskich
pochodzenia rzecznego oraz osady holocenu.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy o zmiennej migzszosci 0,30 + 0,70 m. W otworze nr 1 pod 0,25 m
warstwa ttucznia znajduje sie zuzel z gruzem betonowym (0,15 m). W otworze tym grunt byt zmarzniety do
gtebokosci 1,00 m. W otworze nr 2 pod ekokratkg znajduje sie ok. 0,60 m warstwa zuzla z gruzem. W otworze nr 3
pod 0,06 m warstwa asfaltu nawiercono ok. 0,25 m ttucznia z gruzem, ktéra zalega na humusie o migzszosci 0,40 m.
Podscietajg je utwory rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste, drobnoziarniste i $rednioziarniste. Lokalnie
nawiercono 0,10 cm warstwe gliny.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 1 na gteboko$ci 4,30 m p.p.t. {j. na rzednej
ok. 3,20 m nad ,0” Wisty.

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje sie jako $redni, zatem w naturalny sposéb bedzie on podlegaé
sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, a z drugiej — z wystepowaniem
dtugotrwatych okreséw opadéw oraz wiosennych roztopow.

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze w stanach maksymalnych poziom wéd gruntowych moze sie podnie$é o
ok. 0,80 m powyzej stanu z kwietnia 2013 r.
| (7

auwzsae O0WiRT NI 1
4m

75 @ 18
N przgkivicie.nr.3
3m R
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4. Zestawienie zakresu i ilosci robét

41. Roboty pomiarowe
= przytacze (1300 — 143mb
= przytacza (0150 - 35mb
= demontaz - 31mb

4.2. Roboty rozbiérkowe

= demontaz studni sciekowych (010,5m - 5 szt.

= demontaz przewodéw [10,2m - 21mb

= demontaz studni chtonnych J1,2m — 2 szt.

= zaslepienie istniejacego przykanalika [10,2m — 1 szt.
4.3. Roboty ziemne

Do okreslenie wielko$ci robét ziemnych przyjeto nastepujace zatozenia:

= demontaz likwidowanych urzadzen — wykop i zasypanie

= obliczenia robdt ziemnych uwzgledniajg wczesniejsze rozbidrki drogowe

= obliczenie wykopow przyjeto dla zatozen:
- wykop pod studnie $ciekowe 1,2m x 1,2m X Huykopu
- wykop pod studnie rewizyjne 2m x 2m X Huykopu
- wykop pod przewody [10,15m dla 1mb wykopu: 1m X Huykopu
- wykop pod przewody [10,3m dla 1mb wykopu: 1,2m X Huykopu

= szacunkowa wielko$¢ wykopow ~672m3

= wykopy zabezpieczone szalunkami w gruntach suchych, niespoistych

= w zakresie rob6t nalezy ujgé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia krzyzujacego sie z wykopami pod
elementy kanalizacji tj. zabezpieczenie: kable elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia, przewody
cieptownicze, przytacza gazowe, wodociagowe, odcinki sieci gazowej

= zasypywanie wykopdw gruntem z przywozu (piasek, pospotka) wedtug ponizszego:
- podsypki pod studnie i kanaty — 10cm na catej szeroko$ci wykopu
- obsypki na catej szeroko$ci wykopu do zakrycia przewodow
- zasypki na catej szerokosci wykopdw na grubos¢ 20cm

= zasypanie gruntem rodzimym niespoistym, w zakresie robo6t nalezy przyjaé sortowanie gruntu
uwzgledniajace oddzielenie nasypdw niekontrolowanych od gruntu rodzimego — niespoistego; w tym
zakresie ujeto do wykonania ~484m?3 gruntu do zasypania wykopdw

= wywoOz nadmiaru gruntu z wykopow — w tym zakresie szacuje sie wywéz ~188m3 gruntu

= zamkniecie wszystkich wykopow nalezy wykona¢ do poziomu zerowego poziomu drogowych robot
ziemnych ~0,43m ponizej docelowych rzednych terenu, koricowe 20cm zasypek nalezy wykona¢ z gruntu z
przywozu (pospétka)

= wymagania odno$nie zageszczania zasypek wedtug ponizszego:
- 2m ponizej poziomu zerowego drogowych robét ziemnych (pzdrz) - 1s=0,95 E;=30MPa
- 1,2m ponizej pzdrz - 1s=0,97 E=45MPa
- 0,2m ponizej pzdrz - 1s=1,0 E;=60MPa
- pzdrz - E;2100MPa

4.4. Roboty instalacyjne

= przekucia przez Scianki istniejgcych betonowych studni rewizyjnych — 6 szt.

= przebudowy kinet studni rewizyjnych — 2 szt.

= wykonanie przepadow z rur kaminkowych DN150 taczonych na ksztattki kamionkowe — 3 szt.

= montaz studni rewizyjnych 11,2 — 3 szt.

= montaz studni rewizyjnej z kominem 1,2 — 1 szt.

= regulacje wysoko$ciowe istniejgcych studni z wymiang wtazdéw na nowe — 2 szt.

= montaz studni Sciekowych [10,5m facznie z syfonami kamionkowymi DN150 L=86cm — 6szt.

= montaz kanatéw rurowych [1150 kamionkowych tgczonych na wcisk — 40mb

» montaz kanatdéw rurowych 1300 kamionkowych na wcisk — 144mb

» montaz nowej studni $ciekowej [10,5m tgcznie z syfonem kamionkowym DN150 L=86cm i przytaczem
L=~12m, przebudowywany wpust na granicy robot w rejonie progu zwalniajacego, zakres robét obejmuje
odtworzenie nawierzchni w miejscu realizacji rob6t
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5. Czes¢ technologiczna - zakres i zestawienie ilosci
5.1.  Studzienki rewizyjno-potaczeniowe 21.20m

Studzienki prefabrykowane z typowych kregéw Zelbetowych taczonych na uszczelki wg PN-EN 1917:2000. Na
studzienkach osadzi¢ wtazy zeliwne okragte o prze$wicie 600mm typu ciezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000 KI. D
400kN. Pozostate elementy studzienek okreslono na zatgczonych rysunkach studzienek kanalizacyjnych. Czesci
betonowe studzienek nalezy zabezpieczy¢ abizolem 2R+2Pg. Wloty boczne do czasu wigczenia przytaczy kan.
nalezy zamkna¢ korkami. Lokalizacja wlotow wg planu sytuacyjnego i profilu.

W istniejacych studniach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowo przepady zewnetrzne zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Przytacza i kanaty wigczy¢ do projektowanych i istniejacych studni kanalizacyjnych ¢1.20m o$ w 0.

5.2.  Wpusty deszczowe

Projektuje sie prefabrykowane wpusty deszczowe ¢0.50m z typowych kregow zelbetowych z osadnikiem
L=0.95m. Nalezy tak dobrac ilos¢ kregow i ich wielko$¢ by wiaczyé o$ przykanalika do wpustu w 0§ pozioma kregu.
Wopusty prefabrykowane z typowych kregow zelbetowych taczonych na uszczelki wg PN-EN 1917:2000

Czesci betonowe studzienek nalezy zabezpieczy¢ abizolem 2R+2Pg. Wloty boczne do czasu wigczenia
przytaczy kan. nalezy zamkna¢ korkami. Lokalizacja wlotéw wg planu sytuacyjnego i profilu.

6. llos¢ wod opadowych

Powierzchnia jezdni bitumicznej - 1050m?2
Powierzchnia jezdni, zjazdow i chodnikow z kostki betonowej - 1850m?
llos¢ sciekow deszczowych wynosi:

Q=gx(Fx¥)x®
gdzie: q=130[l/s ha]
Fnaw biumiczna = 0.105 [ha] powierzchnia zlewni
Fret kosta = 0.185 [ha] powierzchnia zlewni
Whaw bitumiczna = 0.90 wspdtczynnik sptywu dla betonowej kostki drogowej
Woet kostka = 0.80 wspotczynnik sptywu dla betonowej kostki drogowej
® =0.9 wspotczynnik opdznienia dla mniejszych spadkéw i zlewni wydtuzonych.

Quiwargz = 130 x (0,105 x 0.90 + 0.185x 0.80 ) x 0.9 = 28,5 [I/s]

7. Wytyczne realizacji robét wod-kan
7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, normami zwigzanymi z zachowaniem
przepisow BHP.

W pasie frontu rob6t na catej dtugosci wzdtuz projektowanego kanatu wykonywa¢ wykop szalowany
waskoprzestrzenny. Wykopy w poblizu uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, a wszystkie odstoniete podczas
wykonywania wykopow urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajace wykonaé pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.
Tam, gdzie brak jest uzbrojenia, wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie.

W zakresie technologii wykopow przyjeto mozliwo$¢ ich wykonania 80% sposobem mechanicznym i 20%
sposobem recznym. Wykopy nalezy zasypywaé wylgcznie gruntem nadajgcym sie do zasypki zgodnie
z wymieniong norma. W zakresie robdt ujgé sortowanie gruntu, oddzielajac grunty nasypu niekontrolowanego od
niespoistego gruntu rodzimego.

Zasypke wykopow nalezy wykonaC piaskiem z doktadnym zageszczeniem wokét kanatu i odkrytego
uzbrojenia podziemnego.
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Przewiduje sie zasypke reczna, z zageszczeniem recznym warstwy ochronnej zasypu ok. 20cm na rure, gruntem
piaszczystym. Pozostatg zasypke wykopdw z zageszczeniem mechanicznym — ubijakami. Nalezy uwazaé, aby
nie skladowa¢ materiatow i sprzetu na istniejgcym uzbrojeniu.
Podsypki, obsypki i zasypki jak réwniez ostatnig warstwe 20cm zamykajgca wykopy wykonywa¢ z gruntu
niespoistego z przywozu, odno$nie rodzaju zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji technicznej.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zdttego zapalane o zmroku.
W przypadku wystapienia w podtozu proj. przewodu gruntdw nienodnych nalezy wymieni¢ je na piaski na
catej dtugosci i glebokosci ich wystepowania.
7.2. Roboty montazowe.

Rury taczy€, uktada¢ w ziemi i zasypywaé zgodnie z instrukcjg ich producenta. Rury przed utozeniem
doktadnie oczysci€ z piasku i innych zanieczyszczeh mechanicznych.
Przewod nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podiozu przygotowanym z odpowiednimi kierunkami

spadkow.
7.3.  Uwagi koricowe

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:
= Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN- 92/B-10735 z dnia

30.09.99r.

= Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - PN-68/B-
06050

= Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Pr PN-B-10736 z
03.99r

= Prace budowane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP - PN-75/E-05100 oraz Rozporzadzeniem
MBiPMB z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz.U.nr 13 z dnia 10.04.1972 .
= Studzienki prefabrykowane taczone na uszczelki PN-EN 1917:2000
= Wiazy studzienek typu ciezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000 KI. D 400kN.
Z uwagi na fakt, ze projektowane sieci bedg budowane na terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykop
powinien by¢ obarierowany oraz kazdorazowo po zakonczeniu pracy przykryty balami, o$wietlony od zmroku
do $witu.
Projektant:
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych etapdw prac.
I Przygotowanie placu budowy.
ll.  Wykonanie robét ziemnych.
lll.  Wykonanie robot montazowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
= Teren dziatki jest niezalesiony

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych z uwzglednieniem
rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich powstawania
= Wykopy - prace ziemne.
= Roboty montazowe.
= Transport fadunkéw.
= Instalacja elektryczna.
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
= Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania rob6t budowlanych, w tym
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
= Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substanciji i preparatéw chemicznych,
zawarte w kartach charakterystyki powyzszych substancji i preparatéw.
= Informacja o pracach stwarzajacych niebezpieczenstwo

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach  szczegodlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
= Ustalenie, przez osobe kierujgca robotami budowlanymi, szczegétowych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny

pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.
= Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robot.
= QOznakowanie drog transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej szerokosci,
nachylenia, no$nosci i wytrzymato$ci zgodnej z norma i przepisami (wysoko$¢ i szeroko$¢ drabin, balustrad,
pomostow, itp.).

Oznakowanie, ogrodzenie lub zamknigcie otworéw i zagtebien.

Zapewnienie nadzoru $rodkéw zabezpieczajgcych i instruktazu nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.

Oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drog komunikacyjnych.

Eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych w sposdb nie narazajacy pracownikow na porazenie pradem

elektrycznym i nie stwarzajacy zagrozenia pozarowego.

= Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej (kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa itp.).

= Systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urzadzen
technicznych.

= Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.

= Transport tadunkéw na budowie zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa pracy.

= Obstuga urzadzen transportu zmechanizowanego wytacznie przez osoby o wiasciwych kwalifikacjach do obstugi
okre$lonych urzadzen.

= Magazynowanie materiatbw w pomieszczeniach i miejscach wytacznie do tego przeznaczonych i w sposob
okre$lony w instrukcjach.

Zakaz wstepu pracownikdw niezatrudnionych i 0séb postronnych do miejsc zagrozonych.

Projektant:
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Oswiadczam, ze rzedne wysokosciowe
ujete w projekcie kanalizacji deszczowej
sq zgodne z projektem drogowy.

projektant branzy drogowej

PRZEKROJ POPRZECZNY KANALU DN150, 200, 300 kam. — sztywnosc 8 kN/m2
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OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJUNA

g

wypraskami z rozparciem

= % GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA

STREFA NAD RURA—OBSYPKA

zageszczenie wg. opisu tech.

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie wg opisu tech.

STREFA OCHRONNA RURY—-OBSYPKA

-

WARSTWA WYROWNAWCZA

nie zageszczaé

PODLOZE

naturalne lub wzmocnione

Rury kanalizacyjne DN150, DN200, DN300 kamionka.
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UWAGI:
1. Studnie rewizyjne na kanale 91200.
2.
3.

Wtazy kanafowe do studni rewizyjnych zeliwne
— D400 (40 T) — nosnos¢ 40ton — wg PN—EN 124: 2000.

zageszczaé warstwami grubosci > 10—=30 cm
recznie lub mechanicznie do Is wg opisu tech.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie.

Przyjeto normatywne przykrycie kabli teletechnicznych 0.8m,
kabli elektrycznych 0.9m, gazu 1.0m
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STUDNIA KANALIZACYINA PRZEPADOWA ¢1,20m

ADAPTACJA wg PN—B/10729 z 99r.

Wtqczenie kanatu

Tréjnik — kamionka

Ksztattka przejsciowa D

kamionka/PVC

Po 2 kotwy ze stali zebrowanej
$10 L=550

Bitizol R+2P

Kolano — kamionka 8160
Beton B—20

Fundament z betonu B—20

Podsypka ze zwiru
(zwir zageszczony)

Kotwy ze stali zebrowanej 10, L=600 mm wklejane

w $ciany z kregdw przy uzyciu zywicy iniekcyjnej HIT—HY150

wg technologii producenta. W kazdym kregu po 2 prety.
Gtebokos¢ otwordw 110 mm, srednica wiertta 12 mm.

Detal 1 - Studnia S1istn

N O‘*
S
| i
130 |25 <
UWAGA:

Przytacze do wpustu wp1 wiaczy¢ nieosiowo
do studni S1istn zgodnie z detalem 1.
Zachowa¢ min. 20cm odlegtosci pomiedzy rurg
kanatu D1 (DN300) a przytaczem D2 (DN150).
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T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUEL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mqr inz. Wiestaw Druzgalski MAZ /0463 /P00S/05 04.2013r.
OPRACOWAL :
SPRAWDZIt :
FAZA
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINISKIEJ NA ODC. UL, GROCHOWSKA — UL. JAROCISKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU: s7DNIA KANALIZACYINA PRZEPADOWA ¢1,20m
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:50 149 KANALZACUA | KD 420x297 03 B




>
SREDNICE KANALOW N N 2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
2z z3 S 3 v
2 S _|EX _ION _ RZEDNE &g pp— . - :
< =z 2 E‘g 7 E‘g o £ Z8¢ ONA PRZEWODOW Mo | owaz PIERSCIEN WYROWNUJACY  PLYTA POKRYWOWAPIERSCIEN ODCIAZAJACY KREGI BETONOWE PODSTAWA STUDNI
] O N SLeigEll =L paEL <L (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
N X O D D D p, 12¢ |[Z¢ |£O |wo (cm) z
5§ | §3 %% % PZR S8 ST 3
= @ o < z N 150 | 600x60 | 600x100 | 600x150 | 600x200 2000x600 2000x1500 1200x250 | 1200x500 [1200x1000| 1200x700 | 1200x900 1200x1100]
« X
ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | boohs oW Hop Ne b N o Ns N Ns g7 gz | szt | oszT. | szm szT. szT. szr. | szr. | szr. | szr. | szt | sz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12 | 13 [ 14 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
D, 7350
S1 %\@x 150 | 300 | - | 300 | 95 | 100 9 224 | 525 | 518 | - | 518 | 7.42 1 1 - 1 1 - 1 - - 1
D, D,
1550
D, %
S2 = | 150 | 300 | - - 95 75 9 199 | 537 | 530 | - 7.29 1 1 - 1 1 1 1 - - 1
2
A5\
s4 | D,| 300 | 150 | - - 95 | 175 | 12 | 302 | 430 | 437 | - 7.32 1 2 - 1 1 1 1 1 - - 1
1
STUDNIA KANALIZACYJNA POLACZENIOWA @1,20m
(typowa zelbetowa - bez komina)
ADAPTACJA wg PN-B/10729 z 99r.
SKALA 1:50
L ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
Wiaz zeliwny DN600, kiasa D400 PRZEKROJ A-A B UWZGLEDNIA UWAGI MPWIK W M. ST. WARSZAWEE S.A. 04.2013r.
wg PN-EN 124:2000 o
N e A PIERWSZA EDYCJA 04.2013r.
["N5
=7 NN Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
3
Pierscien wyrdwnujacy/cegta kan. "15" AN NNNSNAN PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
Ptyta pokrywowa 2000x600 \ = N 3 INWESTOR: pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
Pierscien odciazaiacy 20001500 h=150mm — 300 Rl ’ petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
arajacy . ul. Grochowska 274, 03—-841 Warszawa
Krag nadstawczy betonowy @1200 (S L 135 < |z GENERALNY PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
h=1000mmm, h=500mm lub h=250mm — ' [P = D@ [D ul. Naddnieprzafska 33D, 04-205 Warszawa,
Stopnie ztazowe zeliwne N 200 T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
wg PN-EN 13101:2005 = A
. . J 8= N FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
Potaczenie na uszczelki /%(D/ N D,
£
J IN=y—IN LA\ s PROJEKTANT: inz. Wi i MAZ,/0463/P00S,/05
Bitizol R+2P = - =1 § mgr inz. Wiestaw Druzgalski /0463/ / 04.2013r.
. ——— FQL S OPRACOWAL:
Dno studni - prefabrykat —— /\ > — T S -
1200x700 - hm=550 mm Py T e O ,
1200x900 - hm=750 mm & SPRANDZIL:
1200x1100 - hm=950 mm 1470
1670 FAZA
Zamontowana fabrycznie PROJEKTU: P F\) O\JEK T TE C H N | C ZN Y
. _ 2 = ‘.
tuleja dia rur PP - SN10 KNfm NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA — UL. JAROCINSKA
Fundament z betonu B-20 PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POrUDNIE W WARSZAWE
Podsypka ze 2wiru NAZWA RYSUNKU:  S7DNIA KANALIZACYINA POLACZENIOWA @1,20m
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:50 149 | KANAUZAGIA| KD £50x297 04 B




SREDNICE KANALOW g 3 3 o 2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Z = S - Q- < 9 @ w
98 |f8 |¥z |22 onN RZEDNE [ SCIEK py— 5
3 = De~Ea=EZ - EX~ 8N~ ) W | whaz PIERSCIEN by yTA REDUKCYJNAPLYTA POKRYWOWAPIERSCIEN ODCIAZAJACY KREGI BETONOWE PODSTAWA STUDNI
5 o ",H 5 3 &EL (é) f_l 5 fl % 5 (&) § &EL 8 E 5 DNA PRZEWODOW Lz; &EL (mm) WYRO(\ﬁx?JACY (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
LN <9 D, | D, | Dy | Dy |22 |28 |$¥ |20 |ue (cm) )
E "’§ e % § z © N 150 | 600x60 | 600x100 1200%800 2000x600 2000x1500 800x250 | 800x500 | 1200x250 | 1200x500 (1200x1000| 1200x700 | 1200x900 [1200x1100
o \
ILOSC | ILOSC | ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC | ILOSC
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | hn hs i w H Ne ol Np | N Na ) N gop | gz | 2T szT. szT. szT. szT. | szT. | szT. | szr. | szr. | szT. | szt | szT.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
162°
S3 01@ 300 | 300 75 | 125 | 150 9 401 | 341 | 3.41 7.42 1 1 1 1 1 3 1 1 - 1
D,
STUDNIA KANALIZACYJNA @1,20m
(typowa zelbetowa - z kominem)
ADAPTACJA wg PN-B/10729 z 99r.
PRZEKROJ B-B
Wiaz Zeliwny DNGOO, klasa D400 150.0000
wg PN-EN 124:2000 INg '
K =IO L
Pierscien wyrdwnujgcy/cegta kan. "15" i*/ \< L. ;uj ‘
Plyta pokrywowa 1440625 = 5016002000 _ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
40,0000 B UWZGLEDNIA UWAGI MPWIK W M. ST. WARSZAWIE S.A. 04.20123r.
Pierscien odcigzajacy 1440x1000 h=150mm RaaaiN 5= [y80.0000 x
Kot b QQJZOZ L 1=800.0000— < RZUT A PIERWSZA EDYCJA 04.2013r.
regi betonowe —_— - - - -
h=1000, h=500mm lub h=250mm N Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
Plyta Zelbetowa redukcyjna P L PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
1200x800 - B NWESTOR. pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
Krag nadstawczy betonowy @1200 EE N § pelnomocnlklPrgzydehnta: ?(UR;II;SALTRé:ISDZgEAI{:\II?NY PRAGA POLUDNIE
J ul. Grochowska — arszawa
h=1000, h=500mm lub h=250mm A — - ’
. - N GENERALNY PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
Stopnie ztazowe zeliwne -~ S D, [P = D@ [D ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
wg PN-EN 13101:2005 Nl = \ ” A D B A T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
Potaczenie na uszczelki ~J -1200.0d00——] D FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
135! :01 U a5 S PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Druzgalski MAZ/0463/P00S/05 04.2013r.
~$50-00890.0000 1
Bitizol R+2P N OPRACOWAL:
I N
Dno studni - prefabrykat D, || 3_ N D, c SPRAWDZIL:
1200x700 - hm=550 mm D)f Ny ——H—1" |g
1200x900 - hm=750 mm T = FAZA
12001100 - =950 ST u‘ i} 2 PROJEKTU: PROJEKT TECHNIC/ZNY
x1300 - hm= mm N 2 _ -
Zamontowana fabrvcznie tuleia D S s ) NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA - UL. JAROCINSKA
o |r>yvc SN e ) 14700000 - PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
z uszczlkg dla rur :
Fundament z betonu B-20 1670.0000 NAZWA RYSUNKU: s7pNIA KANALIZACYINA POYACZENIOWA Z KOMINEM @1,20m
Podsypka ze zwiru SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:50 149 |KANAUZAGIA| - KD 150x297 05 B




Studnia sciekowa @500 betonowa osadnikowa z wpustem i syfonem

wpust sciekowy zeliwny kotnierzowy

%

PRZEKROJ A - A

plyta pokrywowa 1000x500x150

pierscien odcigzajqcy 1000x650x200

krasg betonowy DN500
h=500mm, h=800mm, h=1000mm

620x420x150 w kl. D400
N
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PRZEKROJ B -B

syfon, DN 150 kamionka

zamontowana fabrycznie tuleja

dla DN 150 kamionka
dno studni - prefabrykat

500x800 - hm=740 mm

podsypka ze zwiru, h=10cm

H A

9
/

)
L

7

UWAGA!
Przy montazu syfonu zachowa¢ réznice wysokosci

N1-

2

=5cm

4|

Nr wpustu Rat Rzd H
(m) (m) (m)
wp1 7.27 5.62 1.65
wp2 7.37 5.72 1.65
wp3 7.33 5.68 1.65
wp4 7.18 5.53 1.65
wp5 7.18 5.53 1.65

WPUST DESZCZOWY ULICZNY

nawierzchnie z b
kostki drogowej

AN

JUBAI

|

/

e/.

ZNAK _REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
B UWZGLEDNIA UWAGI MPWiK W M. ST. WARSZAWIE S.A. 04.2013r.
A PIERWSZA EDYCJA 04.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa

petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D, 04-205 Warszawa,
T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Wiesfaw Druzgalski MAZ,/0463,/P00S /05 04.2013r.
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL:
FAZA
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA UL. WITOLINSKIEJ NA ODC. UL. GROCHOWSKA — UL JAROCINSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU: S1upNiA SCIEKOWA @500 BETONOWA OSADNIKOWA Z WPUSTEM | SYFONEM
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:20 149 KANALIZACUAT KD 420x297 00 B




