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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
ul Witolinska - Warszawa
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Syt 1
Dane planowania 4
Wyniki szczegotowe 5
Pola oszacowalia
Pole oszacowalia Jezdllia 1
Izolinie (E) 7
Pole oszacowalia Chodlik 1
Izolinie (E) 8
Pole oszacowalia ChodLllik 2
Izolinie (E) 9
Syt 2
Dane planowania 10
Wyniki szczegdtowe 12
Pola oszacowallia
Pole oszacowallia Jezdllia 1
Izolinie (E) 14
Pole oszacowalia ChodLlik 1
Izolinie (E) 15
Pole oszacowal ia ChodLllik 2
Izolinie (E) 16
Pole oszacowal ia Chodllik 3
Izolinie (E) 17
Syt 3
Dane planowania 18
Wyniki szczegétowe 20
Pola oszacowalia
Pole oszacowal ia Chod!(lik 1
Izolinie (E) 22
Pole oszacowalia ChodLlliik 2
Izolinie (E) 23
Pole oszacowalia Jezdllia 1
Izolinie (E) 24
Syt 4
Dane planowania 25
Wyniki szczegdtowe 26
Pola oszacowalia
Pole oszacowalia Chod( ik 1
Izolinie (E) 28
Pole oszacowaliia Jezdllia 1
Izolinie (E) 29
A
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ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.04.2013

ul Witolinska - Warszawa / Lista opraw

19 llosc

6 llos¢

12 llos¢

SCHREDER ONYX 2/ 1419 / HPS 100W /
93233D

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8637 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10700 Im

Mo Jopraw: 100.0 W

Klasyfikarja o$wietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 39 71 96 100 80
Wyposazenie: 1 x HPS 100W (Clynnik
koreklyjny 1.000).

SCHREDER ONYX 2 /1419 / HPS 150W /
93231D

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 14146 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 17500 Im
MoJopraw: 150.0 W

Klasyfikalja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 37 70 95 100 80
Wyposazenie: 1 x HPS 150W (Clynnik
korek[yjny 1.000).

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 70W / 971754

(Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3412 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4400 Im

Mo Jopraw: 50.0 W

Klasyfikalja o$wietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 74 97 100 77
Wyposazenie: 1 x HPS-T 50W (Clynnik
korekyjny 1.000).

A

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 3



ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/Dalle plalowalia

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 12.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczelia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

)
(3) e
&~ i
(1)
Tosom h J
30.00 m 2
SCHREDER ONYX 2 /1419 / HPS 150W / 93231D
14146 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
17500 Im przy 70°: 437 cd/kim
150.0 W przy 80°: 125 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 25 cd/klm
30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.975m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.904 m oswietleniowej G2.
50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oslepiania D .4.

A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Wyl iki szczegétowe
@ T1500m
T 1250
| 0
@ To.00
. . . 200
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowalia
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 12.500 m
Siatka: 10 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
= DY uo
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17.66 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

A
Strona 5

DIALux 4.11 by DIAL GmbH



ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.04.2013

Syt 1/ Wyl iki szczegétowe

Lista pdl oszacowalia

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
13.65
>10.00

v

Ein [IX]
5.96
= 3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.25 4.37
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowallia Jezdia 1 / 1zolillie (E)

\__ /Ew P— T1250m

0.00 2000 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 9 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
18 6.98 35 0.395 0.200
~
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowa'ia Chod(ik 1/ I1zolillie (E)

: : . !
20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
14 5.96 27 0.436 0.218

~

Strona 8

DIALux 4.11 by DIAL GmbH



ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowa!ia Chod(ik 2 / 1zolillie (E)

— T1500m

6.02

[—6.02 516" 602— T 548
._\___\_._\:-_%_\_’__//‘_'d G,SBU

— /—ﬁ’—"_’_—“—a—_\ \“"=— T1250

: : : i
0.00 20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.25 4.37 8.68 0.699 0.503
~
Strona 9
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt2/Dalle plalowalia
Profil ulicy
Chodnik 3 (Szerokosc: 2.000 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 4.300 m)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Wspoitczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczelia opraw
(3)
- [ 8
A T750m ¢
1 4
—t +— e
0.00 25.00 m (2
Oprawa: SCHREDER ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233D
Strumien swietlny (Oprawa): 8637 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70° 498 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 127 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 21 cd/kim
OdStQp stu pa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
WySOkOéé montazu (1 )Z 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.975 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.096 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.

~
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ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt2/Dalle plalowalia
Rozmieszczel ia opraw
@)
_ [ 3
1 | _-9 0
50 m
(1
1 4
—t +— g
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ONYX 2/ 1419/ HPS 70W / 971754
Strumien swietlny (Oprawa): 3412 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4400 Im przy 70°: 518 cd/klm
Moc opraw: 50.0 W przy 80°: 113 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 2.68 cd/klm
Odstep stu pa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos$¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.975 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.904 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 2 / Wyl iki szczegétowe
@ T1430m
T 1220
n y
i @ l Te.00
Te.00
@ To.00
. T -2.00
0.00 25.00 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222
Lista pol oszacowaliia
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 25.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Em [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20.49 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: = 10.00 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
A
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ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

17.04.2013

Syt 2 / Wyl iki szczegétowe

Lista pdl oszacowalia

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 25.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos¢: 25.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 3

Dtugos¢: 25.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 3.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,y [1x] E i [IX]
12.41 9.15
210.00 23.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,.i [X]
16.43 7.69

2 15.00 2 5.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.59 7.34
Wartosci zadane wedtug klasy: >10.00 =>3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowallia Jezd(ia 1 / 1zolillie (E)

DR\ B

I t t i
2500 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 11 33 0.522 0.320

~

Strona 14
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowa'ia Chod(ik 1/ I1zolillie (E)

I t t i
2500 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 9.15 17 0.737 0.549

~

Strona 15
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ul Witolinska - Warszawa

Telefon
faks
e-Mail

Edytor

DIALUX

17.04.2013

Syt 2 / Pole oszacowa!lia Chod(ik 2 / 1zolillie (E)

25 \ 1 I 15 20 . ag Tsoom
B 20 - 10 - 25
Pl S N 10 A
€.00
I IO.OO l2'5.0‘.') m I
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 7.69 30 0.468 0.259

A

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowa!lia Chod( ik 3 / I1zolillie (E)

\ T1420m

T12.30

I t t i
2500 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 7.34 18 0.633 0.412

~

Strona 17
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 3/Dalle plalowalia
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc: 8.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczelia opraw
@)
s @)
- : [ 8
f T1100m
(1
—
-
1 4
—t — g
0.00 2400 m (2
Oprawa: SCHREDER ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233D
Strumien swietlny (Oprawa): 8637 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70° 498 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 127 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 21 cd/kim
OdStQp stu pa: 24.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
WySOkOéé montazu (1 )Z 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.975 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -4.596 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.

A

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 18



ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

17.04.2013

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Syt 3/Dalle plalowalia

Rozmieszczel ia opraw

1300 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

“ ?)

(M

p
'
-

&)

SCHREDER ONYX 2 /1419 / HPS 70W / 971754

3412 Im

4400 Im

50.0 W
jednostronnie u gory
24.000 m

8.000 m

7.975m

-7.404 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 518 cd/klm
przy 80°: 113 cd/kim
przy 90°: 2.68 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

A

DIALux 4.11 by DIAL GmbH
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 3/ Wyl iki szczegétowe
T14.00 m
Te.oo
—
— {"';.\'I
s
—
@ To.00
. . . 200
0.00 2400 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:215
Lista pol oszacowalia
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 24.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 512 3.45
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

~
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 20




ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

17.04.2013

Syt 3/ Wyl iki szczegétowe

Lista pdl oszacowalia

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 24.000 m, Szerokos¢: 8.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 24.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,y [1x] E i [IX]
18.73 7.79
> 15.00 2 5.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

uo U TI[%] SR

0.43 0.66 10 0.89
=20.40 =0.50 <15 =0.50

v v v v

A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowa!ia Chod( ik 1/ I1zolillie (E)

" 808 _ __ 5.32 [0.00 m
#"" =22 T ey 5.32
<. e B V-4
F SV 1
-2.00
t t t i
0.00 2400 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 215

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.12 3.45 7.23 0.674 0.477
~
Strona 22
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowa!lia Chod( ik 2 / 1zolillie (E)

20 \2 \ / / T1400m

I t t i
0.00 2400 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 215

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
19 7.79 34 0.416 0.232

~
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux
17.04.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowallia Jezd[ia 1 / 1zolillie (E)

Teoom

0.00

Siatka: 10 x 6 Punkty

2400 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 215

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
15 6.75 27 0.451 0.247

~
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt4/Dalle plalowalia
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczel ia opraw
{4
e ?)
2 *
- 850 m (1
_>
4
—t +— .
0.00 2200 m (2)
Oprawa: SCHREDER ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233D
Strumien swietlny (Oprawa): 8637 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 498 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 127 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 21 cd/klm
OdStQp stu pa: 22.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag przy
Wysokos$¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.975 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.904 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.
A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 4 /| Wyl iki szczegétowe
T700m
—>
)
7
.
@ To.00
f 1 1 l - 2.00
0.00 2200 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowalia
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 22.000 m, Szeroko$c¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.87 14.07
Wartosci zadane wedtug klasy: >15.00 >5.00
Spetnione/nie spetnione: v v

A
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ul Witolinska - Warszawa D | / \ I_ ux

17.04.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 4 /| Wyl iki szczegétowe
Lista pdl oszacowalia
2  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 22.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L [cd/m?] uo U T [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.10 0.63 0.80 7 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 =>0.40 =>0.50 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
A
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ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 4 / Pole oszacowa!lia Chod(ik 1/ I1zolillie (E)

50 — - - ~ [0.00 m
16 18— ———16 16
L 1 L 1 N 2.00
0.00 2200 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 21 0.834 0.663
A
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ul Witolinska - Warszawa

DIALUX

17.04.2013

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Syt 4 / Pole oszacowallia Jezd(ia 1 / 1zolillie (E)

T700m

Siatka: 10 x 6 Punkty

2200 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 7.31 31 0.380 0.236

~
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